KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEDMIAR ROBOT
Jednostka
Lp. Nr. SST Wyszczeg6lnienie robét
Nazwa llosé
1 2 3 4 5
D-01.01.01a Odtworzenie trasy i jej punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie
T inwentaryzacji powykonawczej drogi
Wytyczenie trasy w terenie ptaskim oraz sporzadzenie inwentaryzacji
1 . . km 0,06
powykonawczej drogi;
D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzakéw
Usunigcie drzew o $rednicy pnia wraz z odwozem i utylizacja
2 $rednica drzewa od 21 do 30cm szt. 1,00000
3 $rednica drzewa od 41 do 65cm szt. 1,00000
4 Usuniecie krzakéw i poszycia 20m?*= 0,0002ha; ha 0,00020
D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
5 Rozbidrka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwozem i 2 3200
utylizacja m '
6 Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej wraz ze sktadowaniem 2 14.00
materiatu celem ponodwnego wbudowania po wykonaniu oswietlenia m '
Rozhidrka istniejgcej nawierzchni betonowej wraz z odwozem i utylizacja 2
7 . m 2,00
(wejscia do budynku)
8 Rozhidrka istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych typu Trylinka wraz z 2 16.00
odwozem i utylizacjg m '
9 Rozhidrka istniejgcego kraweznika/opornika wraz z odwozem i utylizacjg m 16,00
10 Rozbidrka istniejgcej wiaty Smietnikowej wraz z odwozem i utylizacjg szt. 1,00
1 Rozbidrka istniejacej balustrady typu "gdanskiego" m 14,00
12 Rozhidrka trzepaka/wieszaka na pranie szt. 7,00
D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
Mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat. Il z odwozem i utylizacja 3
13 L L . . m 450,00
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie!
D - 02.03.01 |Wykonanie nasypow
14 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego z dokopu m? 100,00
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PRZEDMIAR ROBOT
Jednostka
Lp. Nr. SST Wyszczeg6lnienie robét
Nazwa llosé
1 2 3 4 5

D-04.04.03 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Oczyszczenie i skroplenie emulsjg asfaltowa warstwy wigzacej z BA w ilosci
15 0,5kg/m? pod warstwe $cieralng z SMA: m 8,00

- odtworzenie nawierzchni po wvkonaniu KD - 8.0m2;
Oczyszczenie i skroplenie emulsjg asfaltowa podbudowy z mieszanki

16 niezwigzanej kruszywem w ilosci 0,5kg/m? pod warstwe wiazaca z BA: m 8,00
- odtworzenie nawierzchni po wvkonaniu KD - 8.0m2:

D-04.04.03 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
17 kruszy-wem Cso/30 0 Uziarnieniu 0/31,5 o gr. 22 cm pod nawierzchnig: 2 328,00
- drogi manewrowe - 320m2;

- odtworzenie nawierzchni po wykonaniu KD - 8,0m2;

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
kruszywem Csg 39 0 uziarnieniu 0/31,5 o gr. 15 cm pod nawierzchnie:

- zjazdy - 34,0m2;

18 - miejsca postojowe - 225,0m2; m 568,00
- chodnik - 295m2;

- odtworzenie nawierzchni chodnika po wykonaniu oswietlenia ulicznego:
14,0m2;

D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki kryszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem
19 C1,5/2 _wg PN-EN 14227-10 gr. 30 cm: m? 328,00
- drogi manewrowe - 320m2;

- odtworzenie nawierzchni po wvkonaniu KD - 8.0m2:
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem

C1,5/2 wg PN-EN 14227-10 gr. 15 cm:
- zjazdy - 34,0m2;

20 - miejsca postojowe - 225,0m2; m 568,00
- chodnik - 295m2;

- odtworzenie nawierzchni chodnika po wykonaniu oswietlenia ulicznego:
14 0m?2-

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyréwnawcza
o wg WT-11 WT-2 z 2014r.

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W grubosci 4cm: 2
21 . ; . . m 8,00
- odtworzenie nawierzchni po wykonaniu KD - 8,0m2;

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) wg WT-1i WT-

D-05.0313  I5 , 2014r. - warstwa écieralna

Wykonanie warstwy $cieralnej z mastyksu grysowego SMAT1 grubosci 4cm: 2
22 . ; . . m 8,00
- odtworzenie nawierzchni po wykonaniu KD - 8,0m2;
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Jednostka
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D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej lub z ptytek betonowych

Wykonanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej 10x20cm
koloru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm:
- drogi manewrowe - 320,0m2;

320,00

Wykonanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej 10x20cm
koloru grafitowego gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm:
- zjazdy - 34,0m2;

- miejsca postojowe - 225,0m2; (oddzielenie miejsc postojowych kostka
koloru szarego)

259,00

Wykonanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej pozyskanej z rozbidrki na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm:

- odtworzenie nawierzchni po wykonaniu o$wietlenia - 14,0m2; (nalezy
wvkorzvstaé kostke betonowa z rozbiérki)

14,00

D-06.01.01

Wykonanie warstwy Scieralnej z ptytek betonowych 30x30cm gr. 6cm z
posypka grysowa na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm:
- chodnik - 295m2;

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i $ciekéw

295,00

Utozenie humusu gr. 10cm wraz z obsianiem mieszankami traw - 30,5m3

305,00

D-07.01.01 Oznakowanie poziome
28 Malowanie metodg grubowarstwowg (biate) 2 1
- znak P-24 szt. 2 - 0,76m2; m
Malowanie metodg grubowarstwowg (niebieskie): 2
29 .. . - m 36
- miejsca postojowe dla 0sob niepetnosprawnych - 36,0m2
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
Ustawienie stupkow stalowych ocynkowanych fi 60mm ustawione na tawie
30 . szt. 4
betonowej C8/10
31 Znaki typu D - mate pokryte folig typ Il szt. 4
32 Tabliczki T - mate pokryte folig typ Il szt. 2

D-08.01.01

Krawezniki i oporniki betonowe:

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem o przekroju 0,042m”

tuk 0 <R <=10: Om;

tuk 10 < R <=40: Om;

na prostej: 125m;

125,00
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tuk 10 <R <=20: Om;

D-10.01.01

na prostej: 72m;

Elementy matej arhcitektury

Jednostka
Lp. Nr. SST Wyszczeg6lnienie robét
Nazwa llosé
1 2 3 4 5
34 Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych obnizonych 15x22cm na
tawie betonoweij C12/15 z oporem o przekroju 0,042m?
tuk 0<R<=10: 6m; m 81,00
tuk 10 <R <=40: Om;
na prostej: 75m;
35 Ustawienie opornikéw betonowych 12x25cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem o przekroju 0,038m?
tuk 0 <R <=10: 0m; m 36,00
tuk 10 < R <=40: Om;
na prostej: 36m;
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
36 Obrzeze betonowe 8x30cm koloru szarego na tawie betonowej C12/15 z
oporem o przekroju 0,027m2
tuk 0 <R <=10: 0m;
m 72,00

Ustawienie elementdw matej architektury

37

tawka betonowa z siedziskiem drewnianym

szt.

3,00

38

Stojak na rowery

szt.

2,00

39

Trzepak/wieszak na pranie

szt.

3,00

40

Wiata $mietnikowa 3,0x5,0m

szt.

2,00

D-10.01.02

Wypetnienie szczeliny pomiedzy jezdnig a kraweznikiem masa
zalewowa

41

Wypetnienie szczeliny pomiedzy projektowanym kraweznikiem a istniejgca
krawedzig jezdni asfaltowg masa zalewowa na dtugosci 16mb (przyjeto
wymiar szczeliny 0,03m x 0.03m) przvieto zuzycie 1,125/Imb;

16,00

D-10.01.03

Zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu

42

Utozenie dwudzielnej rury ostonowej fi110 na istniejgcej sieci:
- teletechnicznej - 6,0m;
- elektroenergetycznej - 32,0m;

38,00

D-10.01.04

Budowa kanalizacji deszczowej

43

Budowa kanalizacji deszczowej

kpl

1,00

D-10.01.05

Budowa oswietlenia ulicznego

44

Budowa o$wietlenia ulicznego

kpl

1,00




