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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 BRANZA DROGOWA
1.1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1.1/0119-03 réwninnym
260 m 260,000
RAZEM 260,000
2|KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza - trasa drogi w terenie réwninnym m
d.1.1/0119-03
260 m 260,000
RAZEM 260,000
1.2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.2/0212-01 cm- czesci wsypow piwnicznych
27,5*0,15*0,15 m3 0,619
RAZEM 0,619
4/KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.2/0212-02 15 cm - murki
14 m3 1,400
RAZEM 1,400
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1.2/0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1833 m?2 1833,000
RAZEM 1833,000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.2/0803-03 grubosci 3 cm
1687 m?2 1687,000
RAZEM 1687,000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.2/0803-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 5
1687 m?2 1687,000
RAZEM 1687,000
8/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci | m2
d.1.2|0805-04 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
23 m?2 23,000
RAZEM 23,000
9/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.2/0101-04
0,26*13,5*0,15 m3 0,527
RAZEM 0,527
10|KNR-W 2-25 |Rozebranie ogrodzenia- przesta stalowe zbetonowane w gruncie m2
d.1.2/0307-03
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
11|/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.2/0818-08
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni asfaltowych frezarkg o szerokosci watka 35 cm na gt. |m2
d.1.2/0110-01 2 mm - usuwanie oznakowania poziomego
17 m?2 17,000
RAZEM 17,000
13|KNR 2-31 Rozebranie stupka przeszkodowego ze pylonem - do przestawienia szt.
d.1.2/0818-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1.2/0801-03
84+72 m?2 156,000
RAZEM 156,000
15/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.1.2/0801-04 bosci
Krotnosé = 38
156 m?2 156,000
RAZEM 156,000
16/ KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.1.2/0118-13 km
(1833*0,06)+(1687*0,08)+2,3+0,527+(17*0,002)+0,619+(156*0,5)+1,4 m3 327,820
RAZEM 327,820
17/KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za|m3
d.1.2|0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnosé = 8
327,82 m3 327,820
RAZEM 327,820
1.3 Roboty ziemne
18/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.3]0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
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1231,5+5+235+7+1,44+771+26+87+723+164+128+530 m2 3908,940
RAZEM 3908,940
19/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.1.3/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 2
3250,94+128+530 m?2 3908,940
RAZEM 3908,940
20|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1.3/0215-01 odktad w gruncie kat. |-l
148,9*0,3 m3 44,670
RAZEM 44,670
21/KNR 19-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-11{m3
d.1.3/0118-01
(3908,94*0,3)+44,67 m3 1217,352
RAZEM 1217,352
22|KNR 19-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze m3
d.1.3/0118-02 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. I-1I
Krotnosé = 8
(3908,94*0,3)+44,7 m3 1217,382
RAZEM 1217,382
14 Chodnik
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1206,5+25+5+1,44 m?2 1237,940
RAZEM 1237,940
24|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.4/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnosé = 0,5
1206,5+25+5 m?2 1236,500
RAZEM 1236,500
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.4/0114-05 niu 15 cm
1206,5+25+5 m?2 1236,500
RAZEM 1236,500
26|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.1.4/0109-03
1,44 m?2 1,440
RAZEM 1,440
27|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 30x30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.1.4/0502-03 wypetnhieniem spoin zaprawg cementowg
1,44 m?2 1,440
RAZEM 1,440
28|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych szarych ptukanych 35x35x5 cm na podsypce ce- |m2
d.1.4/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1206,5 m?2 1206,500
RAZEM 1206,500
29|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych z oznaczeniem fakturowym nawierzchni gr 5 cm m2
d.1.4/0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.4/0511-02 mentowo-piaskowej
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
15 Chodnik wzmocniony
31|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
32|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.5/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.5/0114-05 niu 15 cm
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.5/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé =5
243+7 m?2 250,000
RAZEM 250,000
35|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.1.5/0502-03 wypetnhieniem spoin zaprawg cementowg
243+7 m?2 250,000
RAZEM 250,000
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36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.5/0511-03 mentowo-piaskowej
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
1.6 Parking
37|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
771+26 m?2 797,000
RAZEM 797,000
38|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.6/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
771+26 m?2 797,000
RAZEM 797,000
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.6/0114-05 niu 15 cm
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.6/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé =5
771+26 m?2 797,000
RAZEM 797,000
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czarnej typu starobruk o grubosci 8| m?2
d.1.6/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
771 m?2 771,000
RAZEM 771,000
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej typu starobruk o grubosci|m?2
d.1.6/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
1.7 Droga rowerowa
43|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
87 m?2 87,000
RAZEM 87,000
44|KNR 2-31 Podsypka piaskowo-zwirowa w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- m2
d.1.7/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
87 m?2 87,000
RAZEM 87,000
45|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.7/0114-05 niu 15 cm
87 m?2 87,000
RAZEM 87,000
46|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1.7/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
87 m?2 87,000
RAZEM 87,000
47|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1.7/0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
87 m?2 87,000
RAZEM 87,000
1.8 Nawierzchnia asfaltowa
48|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
723 m?2 723,000
RAZEM 723,000
49|KNR 2-31 Warstwy podsypki piaskowo-zwirowej w korycie i na poszerzeniach, wykonanie| m2
d.1.8/0104-01 i zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
723 m?2 723,000
RAZEM 723,000
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.8/0114-05 niu 15 cm
723 m?2 723,000
RAZEM 723,000
51|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.8/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
723 m?2 723,000
RAZEM 723,000
52|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1.8/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 1,5 I/m2
Krotnosé = 3
723 m?2 723,000
RAZEM 723,000
53|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.8/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
723 m?2 723,000
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RAZEM 723,000
54|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.8/0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
723 m2 723,000
RAZEM 723,000
55/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1.8/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 1,5 I/m2
Krotnosé = 3
723+42 m?2 765,000
RAZEM 765,000
56|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.8/0310-05 ralna asfaltowa - grubosé¢ po zageszczeniu 3 cm
723+42 m?2 765,000
RAZEM 765,000
57|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.8/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
723+42 m?2 765,000
RAZEM 765,000
58/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza geokompozytem m2
d.1.8/0101-02
analogia
37 m2 37,000
RAZEM 37,000
1.9 Wyniesienia
59/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.9/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
164-8 m?2 156,000
RAZEM 156,000
60|KNR 2-31 Podsypka piaskowo-zwirowa w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- m2
d.1.9/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
164-8 m?2 156,000
RAZEM 156,000
61|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.9/0114-05 niu 15 cm
164-8 m?2 156,000
RAZEM 156,000
62|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.9/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 15
164-8 m2 156,000
RAZEM 156,000
63|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej typu starobruk o gruboscijm2
d.1.9|0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
164-8 m2 156,000
RAZEM 156,000
1.10 Elementy uliczne
64/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
10
0,06*(432+536+408+64) m3 86,400
RAZEM 86,400
65|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
10
432 m 432,000
RAZEM 432,000
66/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.|0403-03 towo-piaskowej
10
536 m 536,000
RAZEM 536,000
67|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 22x15 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-05 towo-piaskowej
10
408 m 408,000
RAZEM 408,000
68/KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.|0403-05 wej
10
64 m 64,000
RAZEM 64,000
1.11 Oznakowanie
69|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |m2
d.1.|0706-06 ba chlorokauczukows biatg
11
41 m2 41,000
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RAZEM 41,000
70|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie miejsca parkingowego na niebiesko m2
d.1.|0706-06
11
66,5 m?2 66,500
RAZEM 66,500
71|KNR 2-31 Mocowanie znakéw drogowych - stupek przeszkodowy z pylonem materiat z  |szt.
d.1.|0702-02 odzysku
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
11
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
73|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - materiat z rozbiorki
11
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
74|KNR 2-31 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r. 100 mm szt.
d.1.|0702-03
11
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
75|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 100 mm- przestawienie, bez |szt.
d.1.|0702-03 materiatu
11
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
76|KNR 2-31 Mocowanie znakéw drogowych - stupek przeszkodowy z pylonem - materiat z |szt.
d.1.|0702-02 odzysku
11
1 Sszt. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce wyspowe 2000x1800mm|m?2
d.1./0209-03 z tworzywa sztucznego
11
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
78/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - ogranicznik parkingowy gumowy szt.
d.1.|0209-04
11
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
79|KNR 2-31 Stupki przeszkodowe szt.
d.1.|0702-03
11
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
80|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. 60i 38 mmo |m
d.1.|0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m
11
9 m 9,000
RAZEM 9,000
1.12 Elementy wyko hczeniowe
81|KNR 2-21 tawki parkowe z oparciem o ramach rurowych mocowane na stopach betono- |szt
d.1.|0607-02 wych
12
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
82|KNR 2-21 Donice betonowe szt
d.1.|0607-02
12
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
83|KNR 2-21 Siedzisko betonowe szt
d.1.|0607-02
12
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
84|KNR 2-31 Kosze na $mieci mocowane na stopach betonowych szt
d.1.|0701-03
12
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
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85/KNR 4-01 Uzupehienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monolityczne- |m3
d.1.|0203-02 go
12
27,5*0,15*0,05 m3 0,206
RAZEM 0,206
86| TZKNBK Krata wsypu piwnicznego szt.
d.1.|XXIl 0701-01
12
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
87|KNR 2-13 Betonowanie muréw oporowych o wysokosci do 5 m m3
d.1.|0703-02
12
0,726+0,741+2,469 m3 3,936
RAZEM 3,936
88|KNR 2-13 Betonowanie muréw oporowych zbrojonych o wysokosci do 5 m m3
d.1.|0703-05
12
3,936 m3 3,936
RAZEM 3,936
89|KNR 2-13 Zbrojenie muréw oporowych - $ciany o wysokosci do 5 m kg
d.1.|0702-02
12
100 kg 100,000
RAZEM 100,000
90|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.1.|0921-02
12
4,89 m?2 4,890
RAZEM 4,890
1.13 Zielen
1.13. Nasadzenia zieleni niskiej
1
91|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1./0218-03
131
0,3*(171+162,3) m3 99,990
RAZEM 99,990
92|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m?2
d.1.|0401-05
131
171 m?2 171,000
RAZEM 171,000
93|KNR 2-21 Sadzenie krzewow - kostrzewa popielata - na terenie ptaskim w gruncie kat. I-11|szt.
d.1.|0301-04 z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
131
110 szt. 110,000
RAZEM 110,000
94|KNR 2-21 Sadzenie krzewéw - trzcinnik - na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowi- |szt.
d.1./0301-04 tg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
131
128 szt. 128,000
RAZEM 128,000
95/KNR 2-21 Sadzenie krzewow -miskant - na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg |szt.
d.1.|0301-04 zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$é : 0.3 m
131
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
96|KNR 2-21 Sadzenie krzewéw - trzmielina- na terenie ptaskim w gruncie kat. I-11 z catkowi- |szt.
d.1./0301-04 tg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
131
105 szt. 105,000
RAZEM 105,000
97|KNR 2-21 Sadzenie krzewow -hortensja- na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg |szt.
d.1.|0301-04 zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$é : 0.3 m
131
86 szt. 86,000
RAZEM 86,000
98|KNR 2-21 Sadzenie krzewéw - pieciornik - na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z catko- |szt.
d.1./0301-04 witg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
13.1
115 szt. 115,000
RAZEM 115,000
99/KNR 2-21 Sadzenie krzewow - tawuta - na terenie ptaskim w gruncie kat. I-Il z catkowitg |szt.
d.1.|0301-04 zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$é : 0.3 m
131
333 szt. 333,000
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RAZEM 333,000
1.13. Nasadzenia drzew
2
100|KNR 2-21 Sadzenie drzew - robinia akacjowa "Umbraculifera” na terenie ptaskim w grun-|szt.
d.1./0302-07 cie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m
13.2
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
1.13. Ogrody deszczowe
3
101/KNR 9-11 Ulozenie agrowtokniny biatej m2
d.1.|0101-02
13.3|analogia
148,9*1,3 m?2 193,570
RAZEM 193,570
102|KNR 2-21 Warstwa odsaczajgca zwirowa m3
d.1.|0606-06
13.3
148,9*0,2*1,2 m3 35,736
RAZEM 35,736
103|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1./0218-03
13.3
0,3*148,9*1,2 m3 53,604
RAZEM 53,604
104|KNR 9-11 Ulozenie agrowtdkniny biatej m2
d.1.|0101-02
13.3|analogia
148,9*1,3 m?2 193,570
RAZEM 193,570
105|KNR 2-21 Warstwa ozdobna- zwir 11,8/16 m3
d.1.|0606-06
13.3
148,9*0,05*1,2 m3 8,934
RAZEM 8,934
106|KNR 2-31 Ulozenie kamienia polnego 16/18 cm wok6t wpustu koputkowego m2
d.1.|0609-03
13.3
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
107|KNR 2-21 Sadzenie roslin- dtugosz krélewski- na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z cat- |szt.
d.1./0301-04 kowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokosc : 0.3 m
13.3
8+7+7+4+10+11+7+9+4+8 szt. 75,000
RAZEM 75,000
108|KNR 2-21 Sadzenie roslin- melisa lekarska- na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z catko- |szt.
d.1.|0301-04 witg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
13.3
8+7+7+4+10+11+7+9+4+8 szt. 75,000
RAZEM 75,000
109|KNR 2-21 Sadzenie roslin- migta- na terenie ptaskim w gruncie kat. I-11 z catkowitg zapra- |szt.
d.1./0301-04 wa dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.3 m
13.3
8+7+7+4+10+11+7+9+4+8 szt. 75,000
RAZEM 75,000
110/KNR 2-21 Sadzenie roslin- ostr6zka ogrodowa- na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z szt.
d.1.|0301-04 catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$¢ : 0.3 m
13.3
8+7+7+4+10+11+7+9+4+8 szt. 75,000
RAZEM 75,000
111 |KNR 2-21 Sadzenie roslin- skrzyp zimowy - na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z calko- |szt.
d.1./0301-04 witg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
13.3
8+7+7+4+10+11+7+9+4+8 szt. 75,000
RAZEM 75,000
112|KNR 2-21 Sadzenie roslin- szatwia omszona - na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z cal- |szt.
d.1.|0301-04 kowitg zaprawg dotoéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m
13.3
8+7+7+4+10+11+7+9+4+8 szt. 75,000
RAZEM 75,000
113|KNR 2-21 Sadzenie roslin- tojes¢ rozestana - na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z cal- |szt.
d.1./0301-04 kowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokosc : 0.3 m
13.3
8+7+7+4+10+11+7+9+4+8 szt. 75,000
RAZEM 75,000
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114|KNR 2-21 Sadzenie roslin- turzyca pospolita- na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z cal- |szt.
d.1.|0301-04 kowitg zaprawg dotoéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m
13.3
8+7+7+4+10+11+7+9+4+8 szt. 75,000
RAZEM 75,000
115/KNR 2-21 Sadzenie roslin- turzyca sina- na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg |szt.
d.1./0301-04 zaprawg dotow; srednica/gtebokosé : 0.3 m
13.3
8+7+7+4+10+11+7+9+4+8 szt. 75,000
RAZEM 75,000
116|KNR 2-21 Sadzenie roslin- wietlica samicza- na terenie ptaskim w gruncie kat. I-ll z cal- |szt.
d.1.|0301-04 kowitg zaprawg dotoéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m
13.3
8+7+7+4+10+11+7+9+4+8 szt. 75,000
RAZEM 75,000
2 BRANZA ELEKTYCZNA
2.1 Budowa linii kablowej i urz agdzen oswietlenia drogowego
117\KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokoscido 1,0 m, doty o |szt
d.2.1/0306-8 gtebokosci do 1,0 m, grunt kategorii 1l
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
118/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli, szerokos$¢ dna do 0.4 m, kategoria gruntu Ill, |m
d.2.1/0701-2 gtebokos¢ rowu do 0.8 m
274 m 274,000
RAZEM 274,000
119/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m m
d.2.1/0706-1
274 m 274,000
RAZEM 274,000
120/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 150 mm (pierwsza w |m
d.2.1{0723-3 wigzce)
15 m 15,000
RAZEM 15,000
121|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVR 110 Arot m
d.2.1/0705-1
80 m 80,000
RAZEM 80,000
122|KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKXS 4x35, przykrycie |m
d.2.1/0707-2 folig
214 m 214,000
RAZEM 214,000
123|KNNR 5 Uktadanie kabli w kanatach odkrywanych bez mocowania, kabel YAKXS 4x35 |m
d.2.1/0709-2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
124|KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, kabel YAKXS 4x35 m
d.2.1/0713-2
95 m 95,000
RAZEM 95,000
125/KNR 5-14 Mocowanie tabliczek opisowych, przykrecanie (oznaczniki kablowe) szt
d.2.1/0604-1
80 szt 80,000
RAZEM 80,000
126/ KNR 5-08 Uktadanie bednarki, w kanatach lub tunelach luzem, przekréj bednarki do 120 |m
d.2.1/0608-1 mm2
349 m 349,000
RAZEM 349,000
127\ KNKRB 5 Montaz muf z rur termokurczliwych na kablach energetycznych z zytami alumi- | szt
d.2.1/0613-3 niowymi, na napiecie do 1 kV w izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
128/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku nad kablowem, szeroko$¢ do 0,4 m m
d.2.1/0706-1
274 m 274,000
RAZEM 274,000
129|/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4 m, kate- |m
d.2.1/0704-2 goria gruntu Ill, gteboko$¢ rowu do 0.6 m
274 m 274,000
RAZEM 274,000
130/KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe pod stupy, grunt kategroii I, objetos¢ |szt
d.2.1{0411-5 betonu w wykopie do 0,25 m3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
131|KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe pod stupy, grunt kategroii lll, objetos¢ |szt
d.2.1{0411-5 betonu w wykopie do 0,25 m3
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
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132|KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
d.2.1/0726-10 sztucznych, kabel 5-zytowy, do 50-mm2
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
133|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup 6m szt
d.2.1/1001-2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
134|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup 8m szt
d.2.1/1001-2
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
135/KNNR 5 Montaz wysiegnikoéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysigg-|szt
d.2.1/1002-1 nik do 15-kg
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
136/KNNR 5 Montaz wysiegnikoéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysigg-|szt
d.2.1/1002-1 nik do 15-kg
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
137|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na stupie szt
d.2.1/1004-1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
138/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na stupie szt
d.2.1/1004-1
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
139|KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury osto- |kpl
d.2.1/1003-3 nowe i wysiegniki, wysokos¢ latarn do 10 m, przewody kabelkowe
11 kpl 11,000
RAZEM 11,000
140|KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz szt
d.2.1/1006-1
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
141|KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz szt
d.2.1/1006-1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
142|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar
d.2.1/1303-3
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
143|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar kazdy nastep-|pomiar
d.2.1/1303-4 ny
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
144/\KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci ze- |szt
d.2.1/1304-1 rowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
145|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1/1101-3 dowaniu, samochodem dostawczym
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
2.2 Rozbiérka linii kablowej i urz gdzen os$wietlenia drogowego
146/ KNNR 5 Rozbiérka linii kablowych - recznie, kabel YAKXS 4x35 m
d.2.2/0707-2
246 m 246,000
RAZEM 246,000
147|KNNR 5 Rozbidka stupéw oswietleniowych, stup do 8m szt
d.2.2/1001-2
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
148|KNNR 5 Rozbiérka wysiegnikéw rurowych, wysiegnik do 15-kg szt
d.2.2/1002-1
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
149/KNNR 5 Rozbiérka opraw o$wietlenia zewnetrznego szt
d.2.2/1004-1
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
31 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
150/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji km
d.3.1/0120-03

-10 -
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0,299 km 0,299
RAZEM 0,299
3.2 ROBOTY ZIEMNE
151|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.3.2|0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokosé do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
(8,5*1,20*2,30)+(7,0*1,20*1,94)+(6,0*1,1*1,63)+(8,5*1,0%1,83) m3 66,069
RAZEM 66,069
151'|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod odwodnienie miejscowe o $cianach pionowych w grun- |m3
d.3.2/0317-0201 |tach suchych kat. 11l-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
20,5*1,1*1,6 m3 36,080
RAZEM 36,080
152|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umoc- |m3
d.3.2/0101-05 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
[64,0%(2,3+2,55)/2*1,3]+[81,0%(1,95+1,8)/2*1,25]+[69*(2,05+1,95)/2*1,3] m3 571,004
RAZEM 571,004
153|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.3.2|0203-04 z.0. |25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
2.8.3. czymi na odlegtos¢ do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
wynoszonej na kotach)
(23,5*1,28*1,85)+(11,0*1,1*1,5) m3 73,798
RAZEM 73,798
154\KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.3.2/0322-02 kami w gruntach suchych kat. 1lI-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
(15,5*2,25)*2+(14,50*1,9)*2+(7,0*1,5)*2 m?2 145,850
RAZEM 145,850
155/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.3.2|0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m z potrgceniem warstw podsypki i ob-
sypki
102,149-8,4 m3 93,749
RAZEM 93,749
156|KNR 2-01 Roboty ziemne pod studnie betonowe wykonywane koparkami przedsigebierny- |ms3
d.3.2/0202-02 mi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami
0214-02 samowytadowczymi na odlegto$¢ 1 km
(2,5*2,5*2,3)*2+(2,4*2,4*1,9)*4+(2,0*2,0*1,7) m3 79,326
RAZEM 79,326
157|\KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3.2/0501-02
(244,0*0,9)+(54,50*0,8) m?2 263,200
RAZEM 263,200
158/KNR 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3.2/0501-03
(244,0*0,9)+(54,50*0,8) m?2 263,200
RAZEM 263,200
159|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.3.2/0230-01 m w gruncie kat. |-l z potrgceniem warstw podsypki i obsypkii objetosci rur i
studni betonowych
571,004-(92,12+22,14+20,46) m3 436,284
RAZEM 436,284
160/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.3.2/0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km-dowie-
zienie pospotki na plac budowy
(244,0*0,9*0,35)+(54,5*0,8*0,35) m3 92,120
RAZEM 92,120
161|KNR 2-01 Zageszczenie wykopu zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.2/0236-03
46,07+335,335+16,767+240,808 m3 638,980
RAZEM 638,980
162|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3.2/0206-04 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi,wywdz
0214-04 nadmiaru ziemii z wykop6w na odlegto$¢ 1 km
92,12+22,14+20,46 m3 134,720
RAZEM 134,720
163|KNR-W 4-01 |Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.3.2/0109-08
134,72 m3 134,720
RAZEM 134,720
33 ROBOTY TOWARZYSZACE
164/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen gazociggéw, kabli energetycznych i telekomu- |kpl.
d.3.3]0527-01 nikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
10,0 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
165|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.3.3/0218-01 .
5,0 zabezp 5,000

-11 -
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RAZEM 5,000
166|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpietosci elemen- |kpl.
d.3.3/0903-06 tu4.0m
13,0 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
167|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.3.3/0903-01 Om
3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
168|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.3.3/0416-02
0,887 m3 0,887
RAZEM 0,887
34 ODWODNIENIE WYKOPOW
169|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gle- |szt.
d.3.4/0607-01 bok.do 6 m
127,0 szt. 127,000
RAZEM 127,000
169'|KNR 2-01 Rurociggi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.3.4/0616-01
26,0 m 26,000
RAZEM 26,000
170|KALKULA- |Praca agregatu pompowego w okresie odwadniania wykopéw mt-g
d.3.4|CJA ZAKLA-
DOWA
196,0 mt-g 196,000
RAZEM 196,000
35 ROBOTY INSTALACYJNE
171|KNR 2-18 Studnie z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci|stud.
d.3.5/0613-03 do3m
7,0 stud. 7,000
RAZEM 7,000
172|KNR 2-18 Studnie z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0. |[0.5 m]
d.3.5/0613-04 5 m réznicy gleb. stud.
-2,0 [0.5m] -2,000
stud.
RAZEM -2,000
173|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.3.5/0305-01 400mm odwodnieniowe z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - zwiencze-
nie teleskopowe
10,0 szt. 10,000
RAZEM 10,000
174|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.5/0408-03
54,5 m 54,500
RAZEM 54,500
175|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umochione|m
d.3.5/0408-05 z.
sz.3.4. 9908
207,0 m 207,000
RAZEM 207,000
176|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3.5/0408-04
37,0 m 37,000
RAZEM 37,000
177|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.3.5|0421-05z. |zewn. 315 mm(tréjnik) - wykopy umocnione
sz.3.4. 9908
8,0 szt 8,000
RAZEM 8,000
178|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.3.5/0421-03 zewn. 200 mm-tuk
20,0 szt 20,000
RAZEM 20,000
179|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o sr. szt
d.3.5/0421-05 zewn. 315 mm-tuk
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
180|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.3.5/0209-02 zwirowego o grubosci do 15 cm
0,864 m?2 0,864
RAZEM 0,864
181|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3.5/0625-02 kiem bez syfonu
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
182|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. do 200 mm m
d.3.5/0804-02
54,50 m 54,500
RAZEM 54,500
183|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.3.5/0804-03
37,0 m 37,000
RAZEM 37,000
184|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.3.5/0804-04
207,0 m 207,000
RAZEM 207,000
185 Czyszczenie i kamerowanie kanatéw m
d.3.5/analiza indy-
widualna
244,0 m 244,000
RAZEM 244,000
3.6 OBSLUGA GEODEZYJNA BUDOWY
186|KALKULA- |Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.3.6/CJA ZAKLA-
DOWA
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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