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INFORMACJE WSTEPNE
1. RODZAJ OBIEKTU: BUDYNEK KOMUNALNY - MIESZKALNY JEDNORODZINNY
2. LOKALIZACJA: Szczodrochowo 1, gm. Skoki, dziatka nr 54
3. INWESTOR: GMINA SKOKI, UL. CIASTOWICZA 11, 62-085 SKOKI
4. PODSTAWA OPRACOWANIA:
® zlecenie zamawiajacego
® szczegétowe ogledziny i pomiary obiektu przeprowadzane w lutym i marcu 2024 r.

e dokumentacja fotograficzna

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest program prac zwigzanych z wymiang pokrycia
dachowego w budynku mieszkalnym w Szczodrochowie, gm. Skoki.



OPIS OBIEKTU.

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie we wsi Szczodrochowo, w gminie Skoki. Jest to budynek parterowy
z nieuzytkowym poddaszem, z dachem skosnym, dwuspadowym, krytym obecnie ptytami azbestocementowymi.
Budynek byt pierwotnie budynkiem mieszkalnym wiekszego gospodarstwa, obecnie budynki gospodarcze nie s3
funkcjonalnie z nim potaczone.

Budynek zlokalizowany w centrum wsi, w ukfadzie kalenicy wschdd- zachdd. Wejscie gtéwne od strony
potudniowej. Na nieuzytkowe poddasze prowadzg wewnetrzne schody drewniane.

0d strony wschodniej - wejscie do wyodrebnionego lokalu mieszkalnego.

Stolarka okienna - parter - PCV, w kolorze biatym, okna pietra - drewniane, od strony pétnocnej - wtérne, od
zachodniej - oryginalne .

Elewacja ceglano- kamienna (kamien tamany), od strony podwdrza - wtérnie otynkowana czes¢ elewadji
potudniowe;.

Sciany szczytowe wysuniete powyzej potaci dachowe] - wykoriczenie rolka cegly klinkierowej.

Po stronie pdtnocnej - na pietrze - wystawka z wtdrne wykonanym oknem. Wystawka kryta cementowa
dachéwka zaktadkowa.

Konstrukcja dachu w stanie srednim - krokwiowo- ptatwiowy. Krokwie o wymiarach 15x16 cm w rozstawie ok.
103 cm, pfatwie o takim samym przekroju. Miejscowe zawilgocenie konstrukgji, szczegdlnie w obrebie murtaty
moze zdradzac¢ korozje biologiczng i konieczno$¢ wymiany elementéw. W obrebie komina centralnego widoczne
ugiecie linii kalenicy - konieczne wyréwnanie elementéw konstrukcyjnych.



Elewacja pétnocna z wystawka.

Elewacja pétnocna - wystawka.
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Elewacja zachodnia.

Elewacja ogrodowa - potudniowa.



ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficzne;.

3. Zabezpieczenie terenu w obrebie prowadzonych robdt - oznaczenie i ogrodzenie terenu budowy wraz z
placami sktadowania materiatéw w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie przed dostepem oséb
nieuprawnionych.

4. Demontaz istniejacego pokrycia dachowego z ptyt azebestocementowych oraz dachéwki betonowe;
przez wyspecjalizowana (uprawniona) firme wraz z utylizacja.

5. Demontaz istniejacych tat na konstrukcji dachu wraz z utylizacja.

6. Przeglad wiezby dachowej i wytypowanie ewentualnych elementéw konstrukcji do wymiany w
przypadku stwierdzenia ztego stanu (zainfekowania owadami, grzybami, préchnica). Ewentualna wymiana
powinna zosta¢ przeprowadzona na zasadzie wymiany elementu na nowy o takich samych przekrojach, z
drewna o klasie min. C24.

7. Wypoziomowanie konstrukeji dachowe.
8. Przemurowanie kominéw powyzej konstrukcji dachu.

9. Impregnacja konstrukeji dachowej Srodkami przeciwgrzybicznymi i przeciw owadom. Zapewnienie
parametru NRO.

10. Montaz wysoko paroprzepuszczalnej wzmocnionej membrany dachowej na istniejacej konstrukgji
dachu.

11. Montaz kontrtat o wymiarach 25x50 mm.

12. Montaz tat impregnowanych o wymiarze 50x60 mm, w rozstawie wskazanym przez producenta
wybranej dachéwki ceramicznej przeznaczonej do pokrycia dachowego. Dla krycia dachéwka ceramiczng
karpiowka w koronke przyjmuje sie rozstaw 25-28 cm.

13. Otynkowanie kominéw powyzej dachu.

14. Montaz opierzef oraz orynnowania budynku z blachy tytan- cynk gr. Blachy min. 0,6 mm. Srednica
rynien - 150 mm, rur spustowych - 100 mm.

15. Montaz dachéwki ceramicznej karpiéwki - uktad w koronke. Dachéwka segmentowa, Ztobkowana.
Kolorystyka - angoba szara.

16. Podczas montazu dachéwek nalezy wykonac wytaz dachowy od strony potudniowej w obrebie kominéw
i zamontowac tawy kominiarskie i stopnie.



Proponowana kolorystyka dachéwki.

Zatyczniki:

Rysunki:

A.01.- Lokalizacja

A.02.- Elewacja pétnocna - skala 1:100
A.03.- Elewacja potudniowa - skala 1:100
A.04. -Przekrdj - skala 1:100

A.05. - Rzut dachu - skala 1:100

Opracowat:

mgr inz. arch. Marcin Piotrowski



