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SPECYFIKACJATECHNICZNA

0.000 - WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45453000-7

1. Wstep.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna 0.000 - Wymagania Ogodlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane podczas inwestycji p/n WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO .

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej dla robét budowlanych. Specyfikacja techniczna
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna
stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Okreslenia podstawowe.
Uzyte w STi wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r.( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktdrych
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami i stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z SIWZ, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét - kosztorys $lepy - wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich iloéci.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki - cze$¢ SIWZ, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét
budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.
0gdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania rob6t, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami i Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Zgodnosc robot z SIWZ.
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢
Umowy, a wymagania wyszczegéinione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentagji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub uproszczeri w Dokumentach Kontraktowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z SIWZ.
Dane okreslone w SIWZ beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerandji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne z SIWZ i wptynie to
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na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakoriczenia i odbioru
koricowego.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze wiaczony jest w ceng kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposdb trwaly s szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednocze$nie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na Srodowisko. Materiatow, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,
a po zakorczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych whudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkaicéw okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych robét budowlanych
ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na os przy transporcie materiatdw i wyposazenia, na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie
przepiséw bhp dotyczacych wykonywanych przez nich
rob6t. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan bezpieczefistwa okreslonych powyzej s3 uwzglednione w Cenie
Umowy.

1.16. Ochrona roboét.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego

odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koricowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s w
jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

1.18. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktre spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonywane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktérej materialy nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje

Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regufami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja wytaczna odpowiedzialnosc, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu budowlanego albo
aprobatg techniczna. Ocena zgodnosci obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jegoprzeznaczenia, majace wptyw na
spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatéw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai materiatow w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przez
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego sktadowanie beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jedli SIWZ przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 1 dzief przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.
3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowa.



Sprzet bedacy wasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez
naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jesli SIWZ przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkéw wyszczegélnionych w Umowie, zostana
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i

wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ i wskazaniach Inspektora, w terminie

przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt.

Wykonawca zobowiazany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia

zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.
5. Wykonanie robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét,

zaich zgodno$¢ z SIWZ oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z SIWZ lub

przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na whasny koszt, z wyjatkiem, kiedy

dany btad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w

Umowie, SIWZ, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badar materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie

wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace

na rozwazna decyzje.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba

zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona jakos¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma,



lub aprobata techniczna w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w
pkt ,a" i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadac w/w dokumenty wydane

przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z elementéw wykonywania robét.
Szczeg6towe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi
Obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 6.2. zalicza sie nastepujace dokumenty:

. kopia zgtoszenia zamiaru wykonania robét,

. protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,
. umowy cywilno - prawne z 0sobami trzecimi,

. protokoty odbioru robdt,

. protokoty z narad i polecenia Inspektora,

. korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z SIWZ, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach i zmiany Podwykonawcy robét.

Wszystkie obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiar6w.

8.0dbiér robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru dokonuije Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru.

Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

0dbidr czesciowy - polega na ocenie iloci i jakosci wykonywanych czesci robét, ktéry moze by¢ wezedniej oddany do eksploatacji. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

0dbidr koricowy robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i robocizny robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
kosztéw. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbidr koricowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z SIWZ.



W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koficowego nie powoduje zmiany warunkow
umowy, a w szczegdlnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru koricowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koficowego sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacje powykonawcza oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
Instrukcje Techniczne zamontowanych urzadze i instalacji,

Ksigzka obmiaréw (oryginat),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koficowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w
szczeg6lnoéci nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptacenia kar umownych.

0dbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
zapisanych w czesci dotyczacej: ,Odbioru koficowego robét".

9. Podstawa platnosci.
Podstawa ptatnoci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla danej roboty w SIWZ.
Ceny jednostkowe beda obejmowac:
robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sa w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawierac podatkéw, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia
strony Zamawiajacej, na produkgje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towaréw
Wykonawcy, ktére beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.

W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera optaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajacej,
na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, zakup
materiatéw i towaréw, ktére beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze
kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowia zaplate za prace wykonang i zakoriczong pod kazdym wzgledem.

Uwaza sig, ze Wykonawca wziat pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane,
zawarte we wszystkich czesciach Umowy i, Ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane
wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoécig wybudowania, wykoriczenia i konserwacji catosci robét objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych
poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztéw wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg zawiera¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty
administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegélnione), odnoszace sie do Umowy jako catosci, beda
rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Cato$¢ zamdwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.

10. Przepisy zwigzane.
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogélne:



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
(...)(Dz.U.nr.130; poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegélowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

(Dz.U.nr.202; poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. nr 75z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do
Ustawy,

Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pézniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 .,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 .,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom I, budownictwo ogélne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.



SST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV-45111100-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych podczas prac
zwigzanych z zadaniem p/n WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO .

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegGtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiérka:

- rozbidrka pokrycia dachowego z plyt azbestowo- cementowych oraz elementéw fatowania

- Wywézka gruzu i elementdw z rozbiérki

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania
og6lne” pkt 1.4.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robét

0gdIne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. 0gélne wymagania dotyczace materiatéw
0gdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich sktadowania, podano w OST,Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. 0gélne wymagania dotyczace sprzetu

0gdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéIne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka elementéw pokrycia dachowego moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
Inspektora:

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

4. TRANSPORT

4.1. 0gdlne wymagania dotyczace transportu

0gdIne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2.Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gélne zasady wykonania robét

0OgolIne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub
wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie .

Wszystkie elementy mozliwe do powtérego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie
staja sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST staja
sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0gélne zasady kontroli jakosci robét
0golne zasady kontroli jakoci robét podano w OST Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. 0gélne zasady obmiaru robét
0gdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z demontazem jest:
- dla pokrycia dachowego -m2

- dla rozbidrki elementéw drewnianych -m3

8. ODBIOR ROBOT
0gdlne zasady odbioru robét podano w OST Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. 0gélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiorki :

- rozebranie elementéw posegregowanie i ztozenie we wskazane miejsce

- sprzatniecie stanowiska

b) wywiezienie materiatow z rozbidrki

- wywiezienie wraz ze wszystkimi kosztami ( utylizacja, sktadowanie itp. ) na odlegtos¢ ustalona przez
Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAANE

Normy

1.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogéInego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdInego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8.BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
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SST-B-02 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO

Nazwy i kod robét budowlanych wg CPV (Wspélnego Stownika Zaméwien):

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Klasa i kategoria robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne
45261214 - pokrycie dachéw papa zgrzewalna;
45261310 - obrdbki blacharskie
45261320 - rynny i rury spustowe
45262100 - montaz i demontaz rusztowan;
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych - WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO . Zakres prac obejmuje wymiane pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi, oraz ew. wymiane oraz wzmocnienie
wskazanych elementéw wiezby dachowe;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych ujetych w
punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wymagania Ogélne oraz s zgodne z
obowigzujacymi normami.

1.4. Zakres rob6t budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczna.
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robét dekarskich i towarzyszacych.

1.5. 0gélne wymagania.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem wymiany pokrycia dachu wraz z obrébkami z blachy tytanowo-cynkowej i
wymiany instalacji odgromowe;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, przyjetym zakresem robét i poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajaceqo realizacja umowy.
Na Wykonawcy ciazy obowiazek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

6.  Opis stanu istniejgcego
Budynek zostat zbudowany okoto roku 1900. Dach posiada pokrycie z plyt azbestowo- cementowych. Konstrukcje wiezby drewnianej dachu
stanowi ustroj ptatwiowo-kleszczowy.

1.7. Informacja o terenie budowy
1.7.1. Organizacja robdt budowlanych
Wszelkie materialy pochodzace z demontazu nalezy ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z gospodarzem obiektu, a nastepnie wywiez¢ na sktadowisko
odpadéw.

1.7.2. Zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich.
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza intereséw osb trzecich. W trakcie prowadzenia robét nie przewiduje sie wejécia na teren
dziatek sasiednich.

1.7.3. Ochrona Srodowiska
Wykonywane prace budowlano-montazowe nie maja ujemnego wptywu na $rodowisko naturalne.

1.7.4. Warunki bezpieczenistwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem osob uprawnionych do kierowania robotami.
Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy by¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych prac.

Zatoga wykonawcy powinna posiadac aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiadac specjalistéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
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0Ogdlne postanowienia bhp:

strefy niebezpieczne, w ktdrych istnieje zrddto zagrozenia np. z powodu mozliwosci upadku z gry przedmiotéw lub materiatéw nalezy ogrodzic
barierkami badZ zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi; strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac
przedmioty lub materiaty - jednak nie mniej niz 6 m

przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane

zatoga powinna byc¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: rekawice, kaski, okulary ochronne. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy
sprawdzac bezposrednio przed ich uzyciem

w czasie pracy na wysokosci nalezy bezwzglednie uzywac sprzetu ochronnego zabezpieczajacego przed upadkiem na wysokosci (szelki
bezpieczeristwa)

transport pionowy elementéw pokrycia za pomoca specjalistycznej ukosnej wciagarki - i odbidr na dachu, nowej dachéwki na wykonanie
pokrycia. Transport drewna i blachy za pomoca dzwigu.

przewidywane prace wymagaja sporzadzenia informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikéw wykonawcy zostanie okreslone przez Zamawiajacego w porozumieniu z wykonawca oraz gospodarzem
obiektu na etapie przekazywania frontu robét.

2. MATERIALY.

2.1.Wymagania ogdlne
Do robét dekarskich moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty
techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajaca do ich stosowania.

2.2. Blacha tytanowo-cynkowa
Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,55 mm (obrdbki) do 0,70
mm (pokrycie), obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - réwng warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majaca
dziatanie antykorozyjne izabezpieczajace, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.3. Dachéwka karpiéwka
Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej karpidwki w kolorze antracytowym, ztobkowang, w koronke.
Dachéwki te w ilosci min. 10szt. w kolorze antracytowe zostang wpierw - przed ostatecznym wyborem i zakupem, przez Wykonawce remontu -
przedstawione inwestorowi, celem ostatecznego dopuszczenia wzoru do whudowania na remontowanym dachu.
Cechy dachéwki karpiowki:

cigzar 2uzycie lsat/m rozstaw fat fom)

ol 30° 45° 60° 30° 45° 60° katnachylenia dachu

Dachdowka 15 38 | 36 | 34 | 14,5/15,5|16,5|krycie w luske
DK 18 " [ 39| 36| 34| 28| 31| 33 |keycie w koronke
Dachéwka 48 | 44 | 42 | 14,5/ 15,5| 16,5 |krycie w tuske
DK 15,5 1,5 49 | 44 | 42 | 28 | 31 | 33 |krycie w koronke

2.5.0brébki blacharskie
Blacha stalowa ocynkowana gr. = 0,55 mm - wymagania wg. PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.6. Materialy instalacyjne
Drut stalowy ocynkowany @ 8mm i pozostate akcesoria (ztcza krzyzowe, rownolegte i kontrolne)
Wszystkie w/w materiaty powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub miec cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. 0DBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

13



Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego z deklaracja
zgodnosci z norma, certyfikatami i opiniami specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzic
ogledziny materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci przed whudowaniem nalezy je podda¢ stosownym
badaniom.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét,
zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Roboty dekarskie mozna wykonac przy uzyciu szczotek watkéw i specjalistycznych palnikow.

Sprzet bedacy whasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw zamowienia, zostang przez Zamawiajacego nie
dopuszczone do wykonywania robét.

5.TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatow powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta
oraz odpowiednich normach.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.  Podczas transportu nalezy zachowac warunki zawarte w
PN-85/0-79252 i przepisach obowiazujacych w transporcie drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania ogdlne.
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi
ustaleniami.
Ogdlnie przyjeto, ze realizacja robét nie moze wptywac negatywnie na funkcjonowanie zamawiajacego.
Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiatow i producentow maja charakter przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w
celu sprecyzowania parametréw i wymogdw techniczno-uzytkowych przedmiotu zaméwienia.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych temperatura zewnetrzna nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

6.2 Roboty towarzyszace
W ramach robét towarzyszacych nalezy wykonac uzupetnienie tynkdw na kominach i ogniomurach oraz wymiany uszkodzonych czapek kominéw.

6.3 Obrobki blacharskie

Montaz obrébek blacharskich - czapek komindw, rynny i rury spustowe wykonac z blachy tytanowo-cynkowej grub.0.55mm - rynny @ 180mm,
Uchwyty rynnowe mocowac w odlegtosciach nie wiekszych niz 50cm za pomocg kotkéw do betonu i wkretéw stalowych ocynkowanych,

Rynny uktada¢ w uchwytach ze spadkiem ok.1% w kierunku rur spustowych.

Rynny nad gzymsami dodatkowo wzmocni¢ ukosnymi podporami w nawigzaniu do stanu istniejacego.

6.4. Pokrycie z dachéwki karpiowki

*  Szczeg6lowy opis:

*  Stosowanie fat o wymiarach 50x60 mm przy rozstawie krokwi ok. 1 m w rozstawie uzaleznionym od kata nachylenia potaci (patrz
tabela)
*  stosowanie kontrfat o min. grubo$ci 25mm
*  ukfadanie dachéwek "na sucho"
*  mocowanie co drugiego rzedu dachdwek przy pomocy uchwytéw dachéwki (na obszarach zagrozonych silnym wiatrem co druga
dachéwke)
*  ufozenie pod dachéwkami folii paroprzepuszczalnej Jako izolacje przyjeto folie dachowa paroprzepuszczalng o g>1000 g/m2/24h
*  Wykonanie kalenicy
Krycie kalenicy nastepuje gasiorami ktadzionymi na sucho. Jako szczegélnie przydatny zalecamy suchy montaz wszelkich elementéw za pomoca
aluminiowych klamer.
Gasiory ukfadane na sucho
Kalenice tworzy tata kalenicowa mocowana réwnolegle do okapu przy uzyciu wspornikéw faty kalenico-
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wej. Dopuszcza sie rozwigzania z zastosowaniem deski kalenicowej. Gasiory uktada sie na facie z zachowaniem niezbednego przewietrzania. Przy
kryciu w tuske ostatni rzad dachowek musi by¢ wykonany z elementéw specjalnych tzw. dachéwek kalenicowych tak, aby zachowac krotno$¢ krycia.
Gorne krawedzie dachdwek musza by¢ wsuniete min. 30 mm w krzywizne gasiora.. Jako uszczelnienie stosuje sie aluminiowe uszczelki wentylacyjne
kalenicy. Zakonczenia kalenicy tworza elementy specjalne (gasior poczatkowy i koricowy, ptytka zakoriczenia kalenicy i grzbietu).

*  Wykonanie okapu
Nowoczesne systemy pokry¢ dachowych posiadaja specjalne elementy do wykonywania okapéw. Nie-
ktdre sa jednoczesnie elementem wentylacyjnym. Dopuszcza sie tradycyjne wykonanie z trzech warstw dachdwek potaciowych, lecz jest ono drozsze i
technicznie mniej sprawne. Okap nalezy wykonac z rzedu dachéwek utozonych nad pasem nadrynnowym i uszczelek PCV typu ,wrébléwka”. Na
etapie wykonania wiezby dachowej nalezy skoordynowac wysokosci elementéw tak, aby zewnetrzna powierzchnia pokrycia nie posiadata zatamania.
Elementy okapowe moga stanowi¢ bezposredni wlew do rynny (wysuniete) lub by¢ zakoficzone na krawedzi konstrukji. W tym drugim przypadku
wymagany jest klasyczny pas nadrynnowy.

aksymalny rozstaw iat dachowych - dla dachowki Karpidwki 380 x 180, 380 x 185
Nachylenie Przekrycie Maksymalny  Maksymalny Zapotrzebowanie
dachu min. rozstaw fat rozstaw fat (szt/m?) przy wymiarach
Krycie Krycie
w tuske w koronke
NDI; P, [om RE,.. M Rb,M 48x38  155x38
> 60 5,0 16,5 33,0 33,6 39,1
45 - 60 6,0 16,0 32,0 34,7 40,3
40 - 45 7,0 15,5 31,0 35,8 41,6
35-40 8.0 15,0 30,0 37,0 43,0
15-35 9,0 145 29,0 38,3 445

6.5. Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej

6.5.1. Wymagania ogélne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju

pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

— réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a fatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy
niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

— réwno$¢ plaszczyzny potaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkfadzie z tat) lub 3
ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

— podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach istniejacych dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec¢ odpowiednie uformowanie w styku z
elementami  wystajacymi  ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$¢ szczelin - dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm.

Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

—w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny byc¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

6.5.2. Podktady z desek i membrany pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i membrany pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

—w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy membrany powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymiw pkt. 6.5.1.,

— deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowa ku gérze. Kazda deska powinna by¢ przybita do
krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm. Czofa desek powinny stykac sie na
krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,na piéro” i ,wpust” lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz2 mm. Nie dopuszcza
sie w deskach otworéw po sekach o $rednicy wigkszej jak 20 mm.

Deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

— membrana z materiatu wysokoparoprzepuszczalnego (tzw. whochaty ekran dachowy)

6.5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i wymaganiami producenta oraz norma PN-
B-02361:1999.

6.5.3.1.Wymagania ogéle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

- podkfad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 6.5.2,

- roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej moga by¢ wykonywane o kaidej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w
przypadku blach tytanowo-cynkowych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,
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- blachy nie nalezy ukfada¢ bezposrednio na podiozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na
podtozu zawierajacym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to
dotyczy szczeg6lnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastapito pekniecie blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blache.
Arkusze z blachy tytanowo-cynkowej zaleca sie cig¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci.

Arkusze blachy tytanowo-cynkowej powinny byc¢ taczone w nawiazaniu do stanu istniejacego w zlaczach prostopadtych do okapu - na zwoje o Srednicy od
15 mmdo 20 mm,.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wiekszych niz 30 cm.

Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

6.7. Instalacja odgromowa

6.7.1. Zwody poziome
- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za pomocg wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu
odpowiedniego urzadzenia prostujacego.
-zwody poziome nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych przyklejanych.
- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potaci dachowej na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co
najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach
aluminiowych o grubosci mniejszej niz 1 mm, jak rdwniez na dachach o pokryciach z materiatw tatwo zapalnych.
Ukfad i lokalizacja zwodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa jesli Zamawiajacy ja posiada lub stanem istniejacym zwlaszcza:
-zwody niskie powinny stanowic sie¢, ktdrej krancowe przewody musz przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu
- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewoddw sieci nalezy prowadzi¢ nad kalenica dachu.

wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnia dachu nalezy wyposazy¢ w zwody niskie potaczone z siecig zwodéw
zamocowanych na powierzchni dachu

zwody natezy prowadzic bez ostrych zagiec i zatamania ( promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy
stosowac kompensacje
- do mocowania zwoddw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami
- przy zastosowaniu wspornikow naruszajacych szczelnos¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w
przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu blacha- przez oblutowanie.

6.7.2. Przewody odprowadzajace i uziemiajace.

- przewody odprowadzajace i uziemiajace moga by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na wspornikach lub metoda bezuchwytowa jako
instalacje naprezane.

- na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajace nalezy uktadac w

odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od

podtoza z materiatdw fatwo palnych.

- Przy montazu zewnetrznych przewoddéw odprowadzajacych na wspornikach odstepowych odlegtosci pomiedzy wspornikami nie moga by¢ wieksze niz
1,5m.

- sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwiazania

konstrukcyjnego i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metoda naprezania nalezy przewody odprowadzajace montowa¢ wedtug dokumentacji projektowe;.

- przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac w taki sposéb i w takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich uciazliwe
drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem wiatru

- pofaczenia przewoddw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonac jako spawane,

$rubowe lub zaciskane.

6.8. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu
Badania powinny obejmowac nastepujace czynnosci:
- sprawdzanie ciagtosci potaczen, ktore nalezy wykonac za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru rezystanci, przytaczonego z jednej strony do
zwoddw z drugiej do przewodu uziemiajacego na wybranych losowo gateziach urzadzenia.
- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metoda techniczng, pomiary nalezy wykonac co najmniej w 2
przeciwlegtych punktach; jezeli obwdd uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wigkszym najmniejsza liczbe punktéw
pomiarowych P nalezy okredli¢ z zaleznosci :

P>=0,01-L+2
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania
wymaganej opornosci.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
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Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac zatozong jakosc robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci wyrobéw budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow oraz robét.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreélajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi wykonawca

7.2 Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek a na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢
dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

7.4 Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan.

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét. W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtdrnych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zastosowane wyroby muszg posiadac jeden z nizej wymienionych dokumentéw :
*  deklaracje zgodnosci WE , wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej (oznaczone znakiem
CE)
* wydana przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobow okreslonych
przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
*  posiadajace wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub krajowa aprobatg techniczng (oznaczone znakiem
budowlanym)
*  o$wiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacja techniczng i obowigzujacymi normami - dotyczy wyrobéw do
jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby musza posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogdlne.
Podstawg odbioru robdt budowlanych, polegajacych na robotach dekarskich powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty :
o Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajacym
(harmonogram robét),
o Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
® Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czedci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia
o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego.

Jakosc i ilosc robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

8.1.2. Odbidr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.1.3. 0dbidr koricowy robdt

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoficzenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Odbioru koficowego robét dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnoéci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja przetargowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt budowlanych. W toku odbioru koricowego robét Zamawiajacy zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wedtug Zamawiajacego konieczne bedzie przeprowadzenie robét poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ wykonywanych robot
nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.1.4. Dokumenty do odbioru koficowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa
budowlanego:

*  Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenistwa,

*  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng

dla wyrobdw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,
*  AtestPZH,
*  Protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek,

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru czesciowego i koricowego rob6t moze
zosta¢ powotany zespét do dokonania odbioru, ktéry przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego.
Przy odbiorze koficowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja przetargowa lub ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego
zakresu czy uzgodnien,

8.1.5. 0dbidr pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. OBMIAR ROBOT.
Podstawow jednostka obmiarowa robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu powfok dekarskich jest 1 m2 powierzchni krytejj wraz z
przygotowaniem podtoza, ustawieniem i rozebraniem rusztowan (jesli jest to konieczne), przygotowaniem oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

llo$¢ robdt okreslona zostata w dokumentacji przetargowej (przedmiar robét).

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg pfatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robét,
stanowiace cene ryczattowa kontraktu (zamdwienia publicznego) ustalona miedzy Wykonawcg i Zamawiajacym.

11.SRODKI BEZPIECZENSTWA.

11.1. Zabezpieczenie terenu robét

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostepem oséb trzecich, w okresie trwania ich realizacji az
do zakonczenia.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce i wliczony w cene kontraktowa.

11.2. Ochrona $rodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w trakcie realizacji robdt wszelkie przepisy i normy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego na terenie
prowadzonych prac remontowych oraz w bezpo$redniej odlegtosci od niej, wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych zasad bedzie miat szczegdIny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

*  zanieczyszczeniem zbiornikéw i instalacji wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

*  zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

*  mozliwoscia powstania pozaru.
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11.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia prac.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

11.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzonych prac, pozostawionych przez Zamawiajacego (urzadzenia,
instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie
wspétpracowat dostarczajac niezbednej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robét lub w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

11.6. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnoéci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, zeby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac w nalezytym stanie przez caly czas trwania rob6t wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepisow dotyczacych bezpieczeistwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zapfacie i
sg ponoszone przez Wykonawce - uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

12.1. Przepisy podstawowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB w czesci C.
Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.

2. Normy.
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

*  PN-B-94701:1999 - Dachy

*  PN-EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

*  PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
*  PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych

*  PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

*  PN-IEC60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

*  PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

*  PN-IEC61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.

*  PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych.

*  PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéIne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie urzadzen pioruno-chronnych.
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SST-B-03 STOLARKA OTWOROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z montazem stolarki otworowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie
z ustawa o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych ST- Montaz nastepujacych elementéw :
Montaz okien drewnianych

1.3.2. Szczegotowy zakres i ilosci wg przedmiaru i zestawie na rysunkach

2.MATERIALY :
Okna w konstrukcji drewnianej klejonej, profil 72, Szklenie: U szkta<0,7 W/m2K; Kolor profili bialy; Parapet zewnetrzny - blacha powlekana biata, parapet
wewnetrzny- postforming)

3. SPRZET

3.1. 0gélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 4

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oécieza, do ktérego ma przylegaé

oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze

nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktéw zamocowan

Liczba punktow
zamocowan

wysokos¢ szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaka
do 150 4 Nie mocuje sie Po 2
do 150 150-200 6 Po2 Po 2
powyzej 200 8 Po 3 Po 2
do 150 6 Nie mocuje sie Po3
Powyzej 150 150-200 8 Po 1 Po 3
powyzej 200 10 Po 2 Po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
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5.2.1. Osadzanie stolarki otowrowej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa. Ustawienie drzwi, okien i fasad nalezy sprawdzi¢ w pionie i w
poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od T mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.

Rdznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

5.2.3. Etapy montazu :

1. Przygotowanie otworu w Scianie.

2. Zdjecie z elementu montowanego folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.

3. Zdjecie skrzydta z oscieznicy.

4, Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony ocieznicy.

5. Wstawienie o$cieznicy w otwor.

6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie o$cieznicy za pomoca klinéw (kliny musza by¢ usytuowane w narozach).
7. Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci drzwi lub okna

8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia oscieznicy w murze.

9. Zdjecie skrzydta, i przymocowanie oscieznicy kotwami do muru.

- 10-15¢m od kazdego naroza oscieznicy oraz stupka w drzwiach

- odlegtos¢ miedzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 80cm

10. Zatozenie rozporéw pomiedzy elementami oécieznicy w celu unikniecia przewezen.

11. Wypetnienie pianka poliuretanowa szczeling miedzy murem a oscieznica w celu uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzac do
zabrudzenia o$cieznicy pianka).

12. Zdjecie rozpor i klinéw, oraz zatozenie skrzydet.

13. Wykonanie regulacji oku¢

14. Po zastygnieciu pianki wyjeciu klinéw, miejsca po nich uzupetni¢ pianka

15. Zamontowac podokiennik wewnetrzny

16. Wykonac tynki i malowanie osciezy

6. 0dbior wykonania osadzenia stolarki

Odbioru whudowania drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbidr osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed
otynkowaniem osciezy.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wskazywac luzéw w miejscach potaczen z murem . Odchylenie oscieznic drzwiowych od pionu lub
poziomu nie moze przekracza¢ 2mm na 1 metr ocieznicy, nie wiecej jednak jak 3mm na cata oécieznice.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposdb trwaty. Okucia wpuszczane nie moga wystawa¢ ponad powierzchnie.

Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowi¢ réwniez wszelkie uszkodzenia mechaniczne o$cieznic, ramiakdw i okuc .

Szkto nie powinno znieksztatca¢ obrazu i mie¢ wad na powierzchni

Zestawy termoizolacyjne powinny mie¢ wewnetrzne oznaczenia techniczne

7 OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét podano w STO(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w STO (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. 0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB-00.00.00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. NORMY:

Szczegbtowe wymagania w zakresie robét stolarskich ustalaja:

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ 1. Roboty ogdlnobudowlane,
MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,

2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych
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drewnianych zewnetrznych w Sciany o réznej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny Osrodek Badawczo-Projektowy
Budownictwa OgéInego, Warszawa 1988 .

3. Instrukje producentéw stolarki drewnianej

4.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

5. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3
6.PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania
7.PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

8. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy

9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

11.PN-87/B-02151/03 - wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

12. PN-91/B-02020 - wymogi konstrukcyjne dla okien

13. PN-91/B-02020 - wspétczynnik infiltracji powietrza

14.PN-97/B-13079 - wymogi dla szyb

15. PN-80/M-02138.Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

16. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

17. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
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