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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Jabtonna, Wioska,

I.

Gola, Narozniki, Jozefin, Rakoniewice Wie$ i Rakoniewice w gminie

Rakoniewice”’

CZESC OGOLNA

1.1. INWESTOR

Inwestorem jest:

Zaktad Ustug Komunalnych w Rakoniewicach Sp. 7 o.o.
Os. Drzymalty 25

62-067 Rakoniewice

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sg:

umowa zawarta pomiedzy

Zakladem Uslug Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.0.
Os. Drzymalty 25

62-067 Rakoniewice

a

ESKO CONSULTING Sp. z o.0.

ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Gora,

aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu projektowanej inwestycji w skali
1:500,

Decyzja pozwolenie na budowe

Uchwata nr X11/91/2011 Rady miejskiej w Rakoniewicach z dnia 09.11.2011r.,
Uchwata nr XV/91/2016 Rady miejskiej w Rakoniewicach z dnia 08.03.2016r.,
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia,
dokumentacja badan podioza gruntowego,

koncepcja uporzadkowania gospodarki Sciekowej w miejscowosciach Jabtonna,
Wioska, Komoréwko, Gola, Narozniki, J6zefin i Rakoniewice Wie§ w gminie
Rakoniewice opracowana przez ESKO Przedsiebiorstwo Inzynierii Srodowiska s.c.
A. Baczmanski, B. Baczmanska w Zielonej Gorze,

projekt budowlany pn. ,,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
Jabtonna, Wioska, Gola, Narozniki, J6zefin, Rakoniewice Wie$ i Rakoniewice w
gminie Rakoniewice”

wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z wlasciwymi instytucjami 1 wiascicielami
gruntéw,

literatura fachowa.
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2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci kanalizacyjnej w miejscowosciach
Jabtonna, Wioska, Gola, Narozniki, Jo6zefin, Rakoniewice Wies 1 Rakoniewice
zlokalizowanych w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie Grodzisk Wielkopolski, w
gminie Rakoniewice. Projektowany system kanalizacji sanitarnej odprowadza S$cieki z
poszczegdlnych miejscowosci do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w Rakoniewicach i dalej
odprowadza je do istniejgcej oczyszczalni Sciekéw przy ul. Malinowej 1, ktéra zarzadzana
jest przez Inwestora przedmiotowego przedsigwziecia.

Szczegdtowy lokalizacje inwestycji przedstawiono na projektach zagospodarowania terenu na
rysunkach nr od 1 do 38 zawartych w projekcie zagospodarowania terenu.

5. LOKALIZACJA I UWARUNKOWANIA WEASNOSCIOWE

Teren objety opracowaniem potozony jest w zachodniej czesci wojewddztwa wielkopolskiego
i przebiega przez miejscowosci Jabtonna, Wioska, Gola, Narozniki, Jézefin, Rakoniewice
Wies$ 1 Rakoniewice.

Projektowania kanalizacja sanitarna wraz z infrastrukturg towarzyszacg zlokalizowana zostata
gléwnie na dziatkach nalezacych do:

— Urzedu Miejskiego Gminy Rakoniewice,

— Powiatu Grodzisk Wielkopolski,

— Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa,

— Lasow Panstwowych,

— Wiascicieli prywatnych.
Wykaz wtascicieli poszczegdlnych dziatek zestawiono czesci formalno — prawnej projektu
budowlanego. Szczegbétowa lokalizacja projektowanych sieci przedstawiona jest na mapach
zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr 1-38).
Projektowana inwestycja obejmuje sieci tj. obiekty typowo liniowe. Trasy sieci przebiegaja
zasadniczo w pasach drogowych istniejagcych drég. Lokalizacja sieci w dziatkach bedacych
wlasnoscig 0s6b prywatnych zostata z nimi uzgodniona.

II. KANALIZACJA SANITARNA

1. OPIS OGOLNY ROZWIAZANIA

Zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjno — toczng majacg na celu odbiér Sciekow
sanitarnych z posesji zlokalizowanych na terenie wsi Jablonna, Wioska, Gola, Rakoniewice
Wies oraz czgsci zabudowan w msc. Rakoniewice i odprowadzenie ich do istniejgcego kanatu
sanitarnego w ul. Piaskowej w Rakoniewicach, ktérym doprowadzone zostang do istniejace;j
oczyszczalni sciekéw przy ul. Malinowe;j 1.

Ponadto projekt przewiduje w miejscowosci:

e Jablonna - zabudowe przepompowni Sciekéw PG2 o $rednicy Dn3000 mm wraz z
automatyczng zlewnig scieckdw dowozonych oraz biofiltrem. Przepompownia posiadac
bedzie zjazd z drogi powiatowej (ul. Wolsztynska) oraz utwardzony plac manewrowy
dla samochodéw asenizacyjnych, ktére dowozi¢ beda Scieki z okolicznych wsi
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nieobjetych systemem kanalizacyjnym,

* Jozefin — zaprojektowano przepigcie istniejgcej kanalizacji do nowoprojektowanej
przepompowni PL4 i dalej do proj. rurociggu ttocznego RT-PG5 odprowadzajacego
scieki z Naroznik do Rakoniewic oraz zmian¢ funkcji istniejacej przepompowni na
studni¢ przeplywowa poprzez zabetonowanie dna oraz wykonanie nowej kinety
kierunkowej z betonu C35/45.

Gltowne grawitacyjne kolektory sciekowe [ 200 mm umozliwiaja odbidr Sciekdw z posesji za
pomoca odgatezien [J160 mm (realizowanych wg odrebnego opracowania) i dalej
odprowadzane sg do poszczegdlnych lokalnych przepompowni $ciekéw.

Zaprojektowano sze$¢ przepompowni $ciekéw PG2 — PGS, PL2, PL4 majacych na celu
przettaczanie $ciekéw sanitarnych z poszczegdlnych zlewni kolejno do nastepnych, skad
koncowo trafiaja do istniejgcej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Piaskowej w
Rakoniewicach.

Projektowana kanalizacja sanitarna objeta niniejszym opracowaniem opiera Si¢ na
grawitacyjno — ciSnieniowym uktadzie sieci. Kanaly sanitarne zaprojektowano z rur PVC-U
litych o $rednicach [1200, a rurociggi tloczne zaprojektowano z rur polietylenowych o
srednicy L190PE - [J160 PE. Na rurociagach ttocznych zaprojektowano dodatkowo zawory
czyszczakowe w obudowach ze studni [J1000mm oraz zawory napowietrzajagco —
odpowietrzajace.

Znaczng cz¢$¢ rurociggéw tlocznych prowadzonych pomiedzy miejscowosciami Jabtonna —
Rakoniewice projektuje si¢ z rur dopuszczonych do zastosowania w bezwykopowych
metodach wykonania sieci cisnieniowych oraz do zastosowania bez podsypki 1 zasypki.

Ponizej podano tgczne dtugosci projektowanych sieci kanalizacyjnych:

Opis kanatu Sred[r;:cr:]rury Dtugos¢ I{(:‘n:]iu/ruroc.
Rakoniewice
KS.2.0.R 200 530
KS.2.6.R 200 116,5
Jozefin
KS.4.0 R-J 200 29,5
Narozniki
KS.1.0. N 200 11,5
KS.1.1. N 200 21,5
Gola
KS.1.0.G 200 1025
KS.1.1.G 200 7,5
KS.1.2.G 200 3
Wioska
KS.1.0. W 200 331,5
KS.1.1. W 200 80
KS.1.2. W 200 5
KS.1.3. W 200
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KS.1.4. W 200 35,5
KS.2.1W 200 340,5
KS.2.1.1W 200 11,5
KS.2.1.2 W 200 10
Jabtonna
KS.1.0J 200 270
KS.1.1) 200 778
Rurociagi ttoczne
RT-PL 4 90 523
RT-PG 5 160 2363
RT-PG 4 160 2094
RT-PG 3 160 3073,5
RT-PG 2 160 3261
RT-PL 2 90 212

W zakresie wykonania przepompowni S$ciekéw PG2 z automatyczng zlewnig Sciekow
dowozonych i biofiltrem powietrza, droga dojazdowa (placem manewrowym) o tacznej
powierzchni 293 m?, zjazdem z drogi powiatowej na teren przepompowni PG2 o 13cznej

powierzchni 109 m?, ogrodzenie pompowni PG2 o dtugosci 101,0 m.

Przylacza kanalizacyjne oraz przylacze wodociggowe dla proj. przepompowni PG2 wraz z
hydrantem obstugowym DNS8O nie sg objete wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe¢ —
zgodnie z art. 29, ust. 1, pkt. 20.

1.1. BILANS SCIEKOW I DOBOR POMP

Bilans sporzadzono w oparciu o dane demograficzne dotyczace liczby mieszkancow
przebywajacych na terenie osiedli objetych zadaniem projektowym powiekszong o liczbe

dziatek przeznaczonych pod zabudowg.
Ilosci Sciekéw obliczono wedlug wzoréw podanych ponizej:

» $rednie dobowe zapotrzebowanie na wode:

gdzie:

LM - liczba mieszkancoéw obecnych i planowanych do przylaczenia w perspektywie
qj — jednostkowe zuzycie wody na jednego mieszkanca - qj = 110 dm*/M-d

» maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodg¢ obliczono ze wzoru:
Qd max = Qd $r -Nd, [m’/d]
» maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wod¢ obliczono ze wzoru:

Qdsr=ILM - gj, [m’/d]

Oh max = Qd max/24 -Nh, [m’/h]

Zalozenia do bilansu:
e q=1101/Md,
e Nd-1,3
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* Nh-25
gdzie:
* qj — jednostkowe ilos¢ $ciekdw produkowana przez jednego mieszkanca;
¢ LM - liczba mieszkancéw;
* wskazniki nieréwnomierno$ci dobowej Nd 1 godzinowej Nh.

Dane bilansowe przyjeto zgodnie z koncepcja i zestawiono zalgezniku nr 1. Dobér pomp
zestawiono w zalgczniku nr 2.

2. OPIS SZCZEGOLOWY

2.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje¢ sanitarng zaprojektowano z rur o $rednicy [l 200 PVC-U jednorodnych , lite” o
sztywnosci obwodowej min. SN8 (8 kN/m2) z uformowang mufg i uszczelkg wargowa wg
PN-EN 1401.

Kanaly grawitacyjne o srednicy [J200mm zaprojektowano z minimalnym spadkiem
1=15,0 promil.

Zaprojektowane zaglebienia studzienek 1 kanaléw pozwolg na zachowanie strefy
przemarzania oraz uniknig¢cie kolizji z istniejacg infrastrukturg podziemna i1 wynosi od
ok. 1,4m do ok. 4,5m ppt.

Scieki z nieruchomosci odprowadzane beda odcinkami przytaczy o $rednicy 0160 mm PVC-
U zlokalizowanymi od sieci gléwnej do granicy posesji przeznaczonymi do realizacji zgodnie
z art. 29a Ustawy Prawo Budowlane — nie objete wnioskiem o wydanie pozwolenia na
budowg oraz objete odrgbnym opracowaniem.

2.2 Studnie kanalizacyjne betonowe

Na kolektorze gléwnym na poczatku kanatu, na koncu kanatu, w miejscach ich taczenia, na
zalamaniach trasy kanaléw oraz co 60-70m zaprojektowano studnie betonowe o S$rednicy
@1000 (rys. nr 1).

W  miejscach, gdzie réznice rzednych dna kanaléw na sieci przekraczaja 50 cm
zaprojektowano studzienki betonowe z rurg spadow3.

Studnie betonowe wykonane sq z nastepujgcych prefabrykatow:
¢ dna studni betonowe,
* kregi betonowe,
e plyty pokrywowe,
* pierscienie dystansowe betonowe,
* plyty odciazajace.

Podstawowe elementy wyposazenia studzienki to:
* komora robocza,
* przejscia kanaléw przez Sciany studzienki,
* przykrycie,
* stopnie wlazowe.
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Prefabrykowane elementy studzienek betonowych (z wyjatkiem pierscieni wyréwnujacych)
faczone sa za pomocag uszczelek gumowych, ktére sa odporne w zakresie temperatur
stosowania od -30 do +80°C. Potagczenie elementow za pomocg uszczelek jest szczelne i
odporne na skutki przemieszczen bocznych.

W drogach obcigzonych ruchem kotowym zaprojektowano wykonczenie goéry studni
pierscieniami dystansowymi. Wysoko$¢ nadbudowy pierscieniami dystansowymi studzienki
zlokalizowanej w drodze umozliwia¢ ma regulacj¢ —/+ 20 cm.

W studniach rewizyjnych projektuje si¢ zasadniczo wilazy zeliwne wentylowane typu
ciezkiego o nosnosci P=40 ton z wkiadkg gumowg i uszczelkami tlumigcymi hatas o
srednicy [J600mm.

Studnie osadzi¢ na wypoziomowane]j plycie zelbetowej z betonu C12/15 zbrojonej siatkg
@8mm o oczkach 15/15 cm, pod ktérg wykona¢ nalezy podsypke piaskowg o grubosci 10cm
zageszcezong do 1s>0,97.

2.3 Studnie tworzywowe

Zaprojektowano studnie tworzywowe o $r. @600mm (rys. nr 2). Studnie tworzywowe
projektuje si¢ z mozliwo$cig regulacji wysoko$ci za pomocg rury teleskopowej o dlugosci
500mm. Studnie wyposazone s3 w uszczelniajagca manszete teleskopowa. Wiaz studzienki
klasy D400.

W miejscach, gdzie r6znice rz¢dnych dna kanatéw na sieci przekraczaja 60 cm projektuje si¢
wlaczenie kanatu poprzez podiaczenie typu in-situ oraz wilaczenie rury spadowej w dno
studzienki. Studzienki zaprojektowano z posadowieniem rury teleskopowej wraz z wtazem na
betonowych pierscieniach odcigzajacych.

Studnie kanalizacyjne tworzywowe osadzi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20cm
zageszczonej do 1s>0,97.

Schemat studzienek przedstawiono na rys. 2.

2.4 Studnie rozprezne

Wiaczenia rurociggéw ttocznych do kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano za pomocg
studni rozpreznych, betonowych o $rednicy @1000 mm. Dennice studni zaprojektowano z
prefabrykowanymi kinetami betonowymi, wyprofilowanymi w spos6b umozliwiajacy
wytracenie predkosci przeptywu wttaczanych Sciekow.

Whigcie rurociggu ttocznego zaprojektowano za pomocg przejscia szczelnego tancuchowego
wykonanego z elementéw gumowych z EPDM oraz stalowych st. min. 1.4301.

W studniach rozprgznych pod wentylowanymi wlazami pokrywowymi zaprojektowano filtry
przeciwodorowe podwtazowe z wktadami z wegla katalitycznego.

Studnie osadzi¢ na wypoziomowane]j plycie zelbetowej z betonu C12/15 zbrojonej siatkg
@8mm o oczkach 15/15 cm, pod ktérg wykona¢ nalezy podsypke piaskowg o grubosci 10cm
zageszcezong do 1s>0,97.

Schemat pogladowy studzienki rozpreznej przedstawiono na rys. 5.
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2.5 Studnie czyszczakowe

Na rurociggach ttocznych zaprojektowano studzienki czyszczakowe oznaczone symbolem
SCZ o srednicy @ 1000mm. Obudowa studni czyszczakowej wykonana zgodnie z ww.
parametrami dla studni betonowych. Wewnatrz studni projektuje si¢ zabudowe zaworu
czyszczakowego oraz dwoch zasuw nozowych umozliwiajacych odcigcie doptywu medium.

Studnie osadzi¢ na wypoziomowane]j plycie zelbetowej z betonu C12/15 zbrojonej siatkg
@8mm o oczkach 15/15 cm, pod ktéra wykonaé¢ nalezy podsypke piaskowa o grubosci 10cm
zageszczong do 1s>0,97.

Schemat studzienki czyszczakowej przedstawiono na rys. nr 3.

2.6 Zawory napowietrzajaco - odpowietrzajace

Na rurociggach tlocznych zaprojektowano zawory napowietrzajagco — odpowietrzajace do
sciekow oznaczone symbolem SNO o $rednicy 450mm, monolityczne stanowigce kompletng
dostawe producenta. Studzienk¢ obudowa¢ w warstwie wierzchniej pierScieniem
odcigzajagcym 1 przykry¢ wilazem zeliwnym o srednicy [J600mm 1 wytrzymatosci D400
(parametry wiazu jak dla studni betonowych).

Schemat studzienki napowietrzajaco-odpowietrzajacej przedstawiono na rys. nr 4.

2.7 Rurociagi ttoczne

Rurociagi ttoczne zaprojektowano z rur o $rednicy [J 90 — 160 mm SDR 11 PN16. Na
zalamaniach tras rurociggéw zaprojektowano tuki 15°, 30°, 45°, 90°. Zalamania trasy
rurociggéw o niewielkim kacie (mniej niz 10 stopni) nalezy dokonywa¢ bezposrednio na
faczeniu rur.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej ciSnieniowej stanowig projektowane studnie czyszczakowe
umiejscowione w najnizej potozonych punktach na rurociggach ttocznych oraz studnie z
zaworem napowietrzajgco odpowietrzajacym o srednicy U 450mm.

Zaprojektowano utozenie rurociagéw ttocznych w gruncie na gtebokosci ~1,4 — 2,25m od osi
rury do poziomu terenu. Zaprojektowane zagiebienia rurociggéw tlocznych pozwolg na
zachowanie strefy przemarzania oraz uniknigcie kolizji z infrastrukturag podziemna.
Wiaczenie rurociggdw ttocznych zaprojektowano do studni rozpreznych betonowych o
srednicy [J1000mm.

Projektowane odcinki rurociggéw ttocznych uktadane beda w wykopie otwartym oraz metoda
bezwykopowg — przewiertem sterowanym zgodnie ze wskazaniami na profilach podtuznych
oraz planach zagospodarowania terenu.

Rury przewiertowe projektuje si¢ jako co najmniej dwuwarstwowe z PE100, SDR 11 na
minimalne ci$nienie 1,6 MPa, taczone przez zgrzewanie doczolowe. Rury te powinny by¢
odporne na skutki zarysowan i naciskéw punktowych jak réwniez dopuszczone do stosowania
bez podsypki i obsypki piaskowej lub bezwykopowych metod uktadania i renowacji sieci.
Dodatkowo wymaga si¢, aby wszystkie wyroby objete dostawami wykona¢ z materiatu klasy
PE100 (nie dopuszcza si¢ stosowania materialdw wtérnych w tym regranulatéw). Klasa
materialu PE 100 (MRS=10MPa, cLPL>10MPa, dla t=20°C), wykorzystanego do produkcji
rur musi zosta¢ potwierdzona przez akredytowane laboratorium zgodnie z ISO 9080. Do
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kazdej partii produkcyjnej rur wymagane jest dostarczenie $wiadectwa odbioru 3.1 (wg
normy PN EN-10204) zawierajacego wyniki badan kontroli odbiorczej ponizszych
parametrow:

— czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury i ksztattki segmentowe)
oznaczony w temp. 210°C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢
mniejszy niz 50 min.,

— wydluzenie przy zerwaniu badane wg PN-EN ISO 6259-1/ ISO 6259-3 nie moze by¢
mniejsze niz 500%,

— zmiana wartosci masowego wskaznika szybkosci ptynigcia MFR wywotana
przetworstwem nie moze przekracza¢ +20% wzgledem wartosci poczatkowej surowca
0,2-0,3 g/10min (badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1).

2.8 Przepompownie $ciekow

Zaprojektowano dziewig¢ przepompowni $ciekéw wykonywanych jako prefabrykowane
zbiorniki betonowe z betonu C35/45, wyposazone w 2 pompy zatapialne (1 rezerwowa).
Lokalizacja wskazana zostata na planach zagospodarowania terenu rys. 1-38.

Przepompowni¢  dla  ktérych  zachodzi  konieczno$¢  zastosowania  docigzenia
zabezpieczajacego obiekt przed wyporem stosowac rozwigzanie opisane w pkt. 2.2.

*  Przepompownia PG2

Przepompowni¢ zaprojektowano na wydzielonym terenie (dz. nr 1176, AM4 obr.
Jablonna). Przepompownia $ciekéw zaprojektowana z prefabrykowanych kregéow
zelbetowych o $rednicy DN3000 mm, wyposazong w zespot 2 pomp pracujacych w
ukfadzie 1+1 (pompa podstawowa + pompa rezerwowa) oraz mieszadio
szybkoobrotowe do okresowego wymieszania zawartosci przed przettoczeniem
sciekow. Ze wzgledu na wielkos¢ komory przepompowni projektuje sie
zamontowanie mieszadla zatapialnego do $ciekéw. Maksymalne czynne zwierciadto
sciekow powoduje zalaczenie mieszadta na 180 sekund po czym po 30 sekundach
nastepuje zatgczenie pompy.

Ponadto na terenie przepompowni zaprojektowano kontenerowa automatyczng
zlewnig $ciekéw dowozonych o przepustowosci do 100m?/h oraz biofiltr powietrza
ztowonnego o przepustowosci do 400m’/h. Przy zlewni projektuje sie wanne
odciekowa, z ktorej odcieki kierowane beda poprzez odcinek projektowanego kanatu
bezposrednio do komory przepompowni.

Zrzut Sciekow ze zlewni odbywac si¢ bedzie bezposrednio do komory przepompowni
o retencji do 15 m’, a réwnolegle zataczony zostanie biofiltr powietrza w celu
neutralizacji odoréw. W trybie normalnej pracy przepompowni podczas naptywu
scieckow z miejscowosci Jabtonna funkcjonowa¢ bedzie uklad wentylacji
grawitacyjnej wyposazony w biofiltry z wkladem z wegla katalitycznego
zainstalowane w kominkach wentylacyjnych, a wspomagany bedzie okresowym
zalagczeniem si¢ dmuchawy biofiltra ,,mechanicznego”.

Teren woko6t obiektéw oraz zjazd z drogi powiatowej projektuje si¢ jako utwardzony
kostkg betonowg gr. 8,0cm.:
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— powierzchnia utwardzenia wokoét obiektow wraz z drogg dojazdowa (placem
manewrowym) o lacznej 333,0 m?,

— zjazd z drogi powiatowej na teren przepompowni PG2 o tacznej pow.75,5m?

Ogrodzenie pompowni PG2 zaprojektowano jako systemowe, panelowe proste, o
standardowej wysokosci 1,83 m, dlugosci tacznej 101 mb + brama wjazdowa
szerokosci 5,0 m. Zjazd i plac utwardzone kostka betonowa gr. 8,0 cm.

Szczegdty przepompowni PG 2 przedstawiono na rys. nr 7, a automatyczng zlewni¢
sciekéw dowozonych na rys. nr 8.

* Przepompownia PG3 - PGS, PL2, PL4
Przepompownie Sciekow  zaprojektowano jako prefabrykowane, kompletne,
przejezdne, wykonane z prefabrykowanych elementow zelbetowych o S$rednicy
d=1500 mm, a kazda z nich wyposazona jest w zesp6t 2 pomp pracujacych w uktadzie
1+1 (pompa podstawowa + pompa rezerwowa). Szczegdty dotyczace wyposazenia
przepompowni opisano i zestawiono na schemacie rys. nr 6.

Opis szczegotowy przepompowni sciekowych

Przepompownie nalezy posadowi¢ na podktadzie betonowym prefabrykowanym o $rednicy
min. 300 mm szerszej od $rednicy zewngtrznej zastosowanych dennic i grubosci 10 cm z
betonu C12/15 uktadanym na podsypce piaskowej o gr. 10 cm, zageszczonej do [s>0,97.

Praca kazdej pompowni bedzie catkowicie zautomatyzowana. Szafa sterownicza, sposOb
realizacji transmisji danych oraz zasilania w energi¢ elektryczng realizowa¢ wg opracowania
branzy elektrycznej.

Przykrycie przepompowni przejezdnych stanowi plyta betonowa, na ktdrej zaprojektowano
wlaz typu cigzkiego, wykonany z zeliwa szarego niewentylowany szczelny o S$rednicy
800mm.

Ponadto projektuje si¢ nastgpujace wyposazenie obiektow:

e drabinka wykonana ze stali min. 1.4301,
* dwa kominki wentylacyjne @110 PVC z wktadami z wegla katalitycznego,

e podwdjne prowadnice z rur grubosciennych ze stali kwasoodpornej min. 1.4301
(zgodne z wytycznymi wybranego producenta),

* tancuchy ze stali min. 1.4301 dla kazdej z pomp,
* wszystkie elementy mocujace (wsporniki, kotwy) ze stali min. 1.4301,

* orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali min. 1.4301, potaczenia
kolnierzowe ze srubami ze stali min. 1.4301, uszczelki migdzykotnierzowe z EPDM,

* kulowe zawory zwrotne DN65 lub DN100 dla kazdej pompy,

e zasuwy nozowe odcinajace DN65 lub DNI100 z wuszczelnieniem gumowym
chemoodpornym dla kazdej pompy,

* przegubowe trzpienie do zasuw (st. min. 1.4301) umozliwiajace obstuge z poziomu
terenu,

e samouszczelniajgce si¢ potaczenie pomiedzy pompg a podstawg; uszczelka
neoprenowa pod wptywem ci¢zaru pompy i ci$nienia panujacego w rurociggu pozwala
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na uzyskanie 100% szczelnosci lub rozwigzanie rOwnowazne,

e przelot z rur PVC @110 mm dla doprowadzenia kabla zasilajagcego do szafki
sterowniczej,

* przylacze ptuczace DN52,
* prefabrykowany pomost roboczy sktadany — wykonanie stal min. 1.4301,

* przejScia szczelne tancuchowe lub prefabrykowane,

¢ przepompownia PG2 dodatkowo wyposazona w:

o zurawik - dla ulatwienia prac remontowych i1 montazowych przewidziano
zastosowanie stupowego zurawia obrotowego z recznym nape¢dem podnoszenia
(do montazu na zewnatrz) zamontowanego na stale na pokrywie pompowni o
nastepujacych parametrach:

- wysieg min. 1,5 m,
— udzwig min.150 kg,
— kat obrotu min. 360°,
o mieszadto — zatapialne, przeznaczone do Sciekow, o parametrach:
— predkos¢ obrotowa 1410 obr/min,
— nominalna moc silnika 0,75kW,
— stal nierdzewna min. 1.4301.
— instalacja na prowadnicy stal min. 1.4301,

o wiazy i pokrywy ze stali kwasoodpornej min. 1.4301 — otwierane na zawiasach, z
wewnetrzng kratg zabezpieczajaca.

Technologia wykonania przepompowni

Majac na uwadze wystepujace uwarunkowania geologiczne, w celu umozliwienia
wykonywania rob6t zwigzanych z wykonaniem przepompowni $ciekéw projektuje si¢
wykonanie ich w zamknietych $ciankach szczelnych z profili stalowych poprzez wciskanie z
zastosowaniem rozpér w celu wzmocnienia konstrukcji (wbijanie Scianek dopuszcza si¢
jedynie w przypadku, gdy nie zachodzi prawdopodobienstwo powstania uszkodzen w
sasiadujacych, istniejacych obiektach i infrastrukturze).

Po wykonaniu $cianki szczelnej nalezy wybra¢ grunt do projektowanej rzgdnej dna pompowni
+ podktadu betonowego. W poczatkowej fazie wybierania piasku wystepujaca w wykopie
wode gruntowa odpompowac za pomocg pompy przenosnej (szlamowej).

Wykop prowadzi¢ odpowiednim sprzgtem mechanicznym oraz r¢cznie (odspajanie gruntu od
scian profili stalowych) z zachowaniem wymaganej ostroznosci. Po uzyskaniu projektowanej
rzednej dna wykopu wykona¢ podbudowe¢ pompowni — podsypka i podktad betonowy oraz
zabudowa¢ studnie. Po wykonaniu prac oraz zasypaniu zabudowanych obiektéw $cianki
szczelne nalezy zdemontowac.

2.9 Wymagania dotyczace wyporu studni oraz przepompowni przez wody gruntowe

Celem zabezpieczenia przed wypltynigciem projektowanych przepompowni nalezy
zastosowaé okalajace wylewki betonowe z betonu C25/35 w klasie ekspozycji XC2. Sciany
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studni na wysokosci wylewek uszorstni¢ 1 wykona¢ warstwe szczepna.

Dla studni tworzywowych stosowa¢ docigzenia w postaci wylewek betonowych zgodnie z
indywidualnym doborem wybranego producenta. Dopuszcza si¢ zastosowanie docigzenia
systemowego wg indywidualnych rozwigzan wybranego producenta. UWAGA: w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wody gruntowej zakonczenie pompowania wody moze
nastgpic¢ dopiero po uprzednim zageszczonym zasypaniu wykopéw (do poziomu otaczajacego
terenu).

2.10 Miejsce wigczenia

Scieki sanitarne odprowadzane z nowoprojektowanego systemu kanalizacji sanitarnej
pomiedzy m. Jablonna — Rakoniewice odprowadzane bg¢da bezposrednio do istniejgcego
kanatu sanitarnego przy ul. Piaskowe;j.

2.11 Proéba szczelnosci

Kanaty sanitarne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
scieckow do gruntu i infiltracj¢ woéd gruntowych. Prébe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z
wymogami wg PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz PN-92/B-
10735 ,,Kanalizacja, Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

W przypadku rurociagéw PE, po ich utozeniu i po osiggnigciu przez bloki oporowe pod
armaturg odpowiedniej wytrzymatosci nalezy przeprowadzi¢ prébg szczelnosci wg PN-81/B-
10725 przy udziale wiasciciela i eksploatatora sieci. Proby szczelnosci projektowanych
rurociggdéw ttocznych nalezy wykonac na ci$nienie prébne réwne 1,5 ci$nienia roboczego.

III. PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO PRZEPOMPOWNI PG2

1. OPIS OGOLNY ROZWIAZANIA

Projektowany odcinek przytacza wodociggowego do przepompowni PG2 w Jabtonnej
zasilany bedzie z istniejgcego rurociggu w160 zlokalizowanego w dz. 1176, AM 4 obr.
Jabtonna. Przewody wodociggowe zaprojektowano z rur polietylenowych o $rednicach [132 -
90 mm. Przylacze doprowadzi¢ nalezy w pierwszej kolejnosci do hydrantu nadziemnego
DN80 mm rurociaggiem [190 PE. Z wezta W2 wyprowadzi¢ rurociag [163 PE do zestawu
wodomierzowego DN25 zlokalizowanego w kontenerze automatycznej zlewni SciekOw
dowozonych i dalej poprzez tréjnik z zaworami odcinajagcymi DN50 mm, rurociggami [132
PE rozprowadzi¢ do automatycznej zlewni, punktu czerpalnego oraz biofiltra.

Elementy sktadowe przvlacza zestawiono na schemacie montazowym rys. nr 10.

Ponizej podano dtugosci odcinkow projektowanego przytgcza wodociggowego z podziatem
na srednice:

* laczna dlugo$¢ rurociggu [J 90 PE -1=115m
* laczna dtugos¢ rurociagu U 63 PE -1=17,5m
* laczna dlugo$c¢ rurociggu [J 32 PE -1=10,5m
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2. OPIS SZCZEGOLOWY

2.1. Sieé wodociggowa

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur HDPE SDR17 o maksymalnym ci$nieniu roboczym
Probmax=1,0 MPa zgrzewanych czotowo i elektrooporowo o $rednicach [J 32 - 90 mm w celu
zasilenia projektowanych hydrantu nadziemnego oraz obiektéw automatycznej zlewni
sciekow, punktu czerpalnego do plukania wanny odciekowej i biofiltra. Przewody nalezy
uktada¢ na gtebokosci uniemozliwiajacej zamarzanie wody w przewodach w okresie
zimowym. Minimalne przykrycie przewodéw wodociggowych wynosi 1,5 m z
uwzglednieniem kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.

2.2. Uzbrojenie sieci wodociggowej
Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig:

— zasuwa klinowa odcinajgca z migkkim uszczelnieniem kotnierzowe z obudowg i
skrzynka uliczng z ptyta podktadowa,

— hydrant nadziemny DN 80 mm,

— kompletny zestaw wodomierzowy DN 25 mm z zaworem antyskazeniowym typu EA
(szczegbt zawarty na rys. nr 9).

2.3. Proba szczelnosci

Po utozeniu przytacza nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-81/B-10725 przy
udziale Zamawiajacego lub jego przedstawicieli.

Proby szczelnosci wodociggu nalezy wykona¢ na ci$nienie probne réwne 1,5 cis$nienia
roboczego. Sprawdzenie pracy sieci umozliwiajg zasuwy odcinajace dzielgce catosé
wodociggu na segmenty. Przewody wodociggowe po probie hydraulicznej nalezy doktadnie
przeptukac czysta woda 1 zaslepic.

2.1 Plukanie

Przewody wodociggowe po probie hydraulicznej nalezy doktadnie przeptukac.

Plukanie rurociagéw przeprowadzi¢ czysta woda z szybkoscia nie mniejsza, niz 1 m/s.
Odprowadzenie wody po plukaniu rurociggéw wykonaé przez odwodnienie czasowe z
wyprowadzeniem rur na powierzchni¢ ziemi i odprowadzeniem do rowu melioracyjnego lub
istniejgcej kanalizacji. Przemywanie powinno trwac tak dlugo, az woda odprowadzana bedzie
tak czysta jak woda uzyta do ptukania, lecz nie mniej niz 10—krotna objetos¢ przemywanego
rurociagu.

Po zakonczeniu ptukania nalezy pobra¢ probki wody do badania bakteriologicznego. Mozna
odstapi¢ od dezynfekcji sieci w wypadku uzyskania pozytywnych wynikéw analizy po
wykonaniu ptukania.

2.2 Dezynfekcja

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 14,5 % czynnego chloru.
Roztwér podchlorynu sodu wprowadza si¢ w miejscach ustawienia hydrantéw. Czysta wode¢
przestaje si¢ wprowadza¢, gdy z drugiego konca sieci zacznie wyptywa¢ woda silnie
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pachngca chlorem. Po uplywie 24 godzin powtérzy¢ plukanie rurociggu wodg czysta
(uzdatniona) do chwili, az ustanie zapach chloru. Po zakonczeniu powtdérnego ptukania nalezy
pobra¢ probki wody do badania i jezeli sa pozytywne sie¢ nadaje si¢ do eksploatacji. Do
badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki, w tym jedna z koncowego odcinka sieci.

Decyzje o sposobie odchlorowania wody wypuszczonej do odbiornika wzglednie o
wywiezieniu wozem asenizacyjnym na miejsce wskazane przez Urzad Miejski, winna podjac¢
komisja rozruchowa w oparciu o analizy badan.

IV. SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNE]
Z DROGAMI ASFALTOWYMI, GRUNTOWYMI

Przej$cia projektowane;]

kanalizacji sanitarnej zgodnie ze wskazaniami na planie
zagospodarowania terenu oraz zgodnie z decyzjami Polskich Kolei Panstwowych S.A.,
Zarzadu Drég Powiatowych, Urzedu Miejskiego Gminy Rakoniewice

metodg przecisku lub przewiertu sterowanego.

zaprojektowano

Konstrukcje drég po wykonaniu przejscia doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Rury ostonowe zaprojektowano jako stalowe o nastepujacych srednicach:

- dla kanatéw PVC @200 — rura ostonowa stalowa 323,9x6,3mm,

- dla kanaléw PVC i PE @160 — rura ostonowa stalowa 244,5x6,3mm,

- dla rurociggéw ttocznych PE @390 — @110 — rura ostonowa stalowa @159,0x8,0mm.

Zestawienie rur przeciskowych na poszczegélnych odcinkach rurociagéw (wskazano na
mapach 1-38):

* kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Lp. Nr kanalu | Odcinek | Srednica Dlugosé
- - - [mm] [m]
1 KS.1.1 N S20-S21 17,0
2 KS.1.1W S1-S43 8,5
3 KS.1.4 W | S12-S46 13,0
KS.2.1.1
6 W S87-S107 406.4x8.0 6,5
KS.2.1.2
7 W S88-K.7 5,0
KS.1.0J S1-S2 7,5
KS.1.1J S19-S20 7,5
* kanalizacja sanitarna ciSnieniowa
Lp. NI.' Odcinek | Srednica | Dhugosé
rurociagu
- - - [mm] [m]
1 RT-PGS5 T16-T17 12,5
323,9x6,3
2 RT-PG3 T5-T6 13,0
3 RT-PL2 T44-T51 159,0x8,0 13,5
4 RT-PG2 T2a-T3 323,9x6,3 7,5
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5 T6-T6a 9,0
T28-T29 6.5
T41-T42 8,0

Zestawienie odcinkéw rurociagéw tlocznych wykonywanych metoda przewiertu
sterowanego:

Lp. Nl: Odcinek Srednica Dlugosé
rurociagu

- - - [mm] [m]

3 PG5-Scz.2 692,5
RT-PG5 T21/22- 160

4 T40/41 984,5

5 RT-PL4 Sz1-T9 90 2335

6 T42-T46 91,5
RT-PG4

7 T74/75-S21 160 166

8 Scz.4-T28 246
RT-PG2

9 T29-Scz.10 1616,5

Poszczegolne przewierty sterowane wykonywac nalezy odcinkowo, a ich dtugosci czastkowe
okresli¢ w oparciu o uwarunkowania techniczne oraz gruntowe. Na rurociggach o znacznej
dlugosci zatozono wykonanie etapowe o dlugosci jednostkowej wstepnie okreslonej na
poziomie 200 -500 mb. W miejscach laczen poszczegdlnych etapéw nalezy odtworzyc
nawierzchni¢ do stanu istniejacego lub wskazanego w uzyskanych decyzjach zarzadcow
terenu.

Technologia wykonania przecisku

Technologia przecisku polega na wbijaniu pneumatycznie lub hydraulicznie napedzanymi
mlotami rur stalowych przeciskowych, ktore stanowia rur¢ ochronng dla instalowanych rur
przewodowych. Przestrzen pomigdzy rurg przewodowg i ostonowa na obu koncach nalezy
zabezpieczy¢ manszetami z tworzywa EPDM oraz uszczelnic.

Technologia wykonania przewiertu sterowanego

Metoda przewiertu sterowanego polega na wykonaniu przewiertu pilotazowego przy pomocy
glowicy wiercacej (w glowicy sonda umozliwia jej doktadng lokalizacje, co daje stalg
kontrolg nad wilasciwym przebiegiem prac), a nastegpnie w miejsce gtowicy montowany jest
rozwiertak z doczepiong do niego rurg - lub kilkoma rurami — zgrzanymi na dlugosé
odpowiadajaca dlugosci wykonanego otworu pilotazowego. W trakcie calego procesu
wykorzystuje si¢ ptuczke wiertniczg, podawang od maszyny do glowicy za pomocg otworéw
wewnatrz zerdzi. Zapewnia to zmniejszanie oporu podczas wiercenia, chlodzenie,
stabilizowanie otworu oraz czgsciowe wynoszenie urobku.

Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotazowym pod przeszkoda
zgodnie z zaplanowana trajektoriag przewiertu. Na tym etapie mozliwe jest sterowanie
przewiertem dzigki umieszczonej w gtowicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy
odczytuje si¢ glebokos$¢ potozenia glowicy oraz kat nachylenia ptytki sterujacej wzgledem
poziomu. Za glowica wciskane sga zerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na odpowiednim
skoordynowaniu ustawienia glowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy

poprzez zerdzie wiertnicze z mozliwoscig korygowania osi przewiertu. Podczas przewiertu
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pilotazowego podawana jest poprzez zerdzie wiertnicze 1 dysze pluczka wiertnicza, ktorej
zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu, wyptukiwanie urobku z otworu.

Drugi etap polega na poszerzeniu 1 ustabilizowaniu otworu. Glowica wiercgca zostaje
zdemontowana a na jej miejsce montuje si¢ odpowiednig glowicg rozwiercajacg (rozwiertak),
ktory zostaje wwiercany i przeciggany w kierunku maszyny. Poszerzanie otworu moze byc¢
powtarzane jednokrotne lub wielokrotne rozwiertakami o coraz wigkszej S$rednicy, w
zaleznosci od rodzaju i wielkos$ci planowanej do przeciagnigcia rury, dlugosci przewiertu oraz
wystepujacej geologii. Na tym etapie réwniez caly czas podawana jest poprzez zerdzie
ptuczka wiertnicza, zadaniem ktérej jest wynoszenie urobku oraz stabilizacja otworu
wiertniczego.

Trzeci etap polega na przeciggnigciu w catosci przygotowanego rurociggu. Do rozwiertaka
wyposazonego w kretlik (ktérego zadaniem jest zapobieganie obracaniu si¢ rurociggu),
zaczepia si¢ rur¢ z glowicg ciggnacg i ruchem cigglym przecigga si¢ rurocigg od strony
rurowej w kierunku strony maszynowej. Nie dopuszcza si¢ przekraczania maksymalnych sit
rozciagajacych 1 zginajacych okreslonych dla wybranych do zastosowania rur. Sity ta musza
by¢ stale kontrolowane, a jej goérne granice powinny by¢ okreslone przez producenta
wybranego materiatu, aby zapobiec deformacji lub zerwaniu wcigganego rurociggu.

V. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNE]
Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

1. Skrzyzowania projektowanych sieci z gazociagami

Skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcymi gazociggami zaprojektowano zgodnie z PN-
91/M-34501. Odlegtosci poziome projektowanych sieci od gazociggéw zaprojektowano,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r.

2. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych sieci z kablami energetycznymi
W  przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejagcymi kablami energetycznymi
zaprojektowano:
* na kablach niskiego napigcia dwudzielne rury ochronne o srednicy [J110mm,
* na kablach §redniego napigcia dwudzielne rury ochronne o $rednicy [J160mm,
o dtugosci jednostkowej L = 3,0m.
W momencie odkrycia kabli zabezpieczyC je przed osunigciem. Zblizenia 1 skrzyzowana z

kablami i stupami energetycznymi wykona¢ zgodnie z normami PN-76/E-5125 i PN-E-
05100-1.

3. Skrzyzowania sieci z kablami telekomunikacyjnymi
W przypadku kolizji projektowanych sieci z istniejagcymi kablami telekomunikacyjnymi
zaprojektowano dwudzielne rury ochronne o $rednicy [1110 o dtugosci jednostkowej L=3,0m.

4. Skrzyzowania rurociagéw i kanatéw z wodociggiem

W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejagcym wodociggiem, przy
odlegtosciach pionowych mniejszych, niz 0,3m, zastosowa¢ dwudzielne rury ochronne na
przewodzie wodociggowym zgodnie z PN-92/B-01706.
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W przypadku wystgpienia nieprzewidzianej bezposredniej kolizji z istniejgcymi przytaczami
wodociggowymi projektuje si¢ przelozenie istniejacych przylaczy z udziatem przedstawiciela
Zaktadu Ustug Komunalnych w Rakoniewicach.

VI. WYKOPY I SPOSOB ULOZENIA PRZEWODOW

Projektowane rurociagi PVC i PE musza by¢ uktadane w wykopie w spos6b umozliwiajacy
jednolite podparcie oraz nalezy zachowywac spadki i okre$long lokalizacj¢ zgodna z

projektem zagospodarowania terenu.

Projektowane rurociggi PVC i PE nalezy uklada¢ w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych lub szerokoprzestrzennych wykonywanych w zaleznosci od uzgodnienia z
wlascicielem dziatki mechaniczne lub miejscami rgczne. Majac na uwadze wystepujace
uwarunkowania geologiczne, w celu umozliwienia wykonywania rob6t zwigzanych z
wykonaniem odcinkéw sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie, w ktérym wystepuje
wysoki poziom woéd gruntowych projektuje si¢ wykonanie ich w zamknietych sciankach
szczelnych z profili stalowych poprzez wciskanie z zastosowaniem rozpér w celu
wzmocnienia konstrukcji.

W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi rurociggami takze nalezy wykonywacé
wykopy reczne. Wydobyty urobek z wykopéw nalezy sktadowac¢ na odkiad poza terenem
zabudowanym lub w razie koniecznos$ci tymczasowo wywiez¢. W/w nadmiar ziemi z wykopu
nalezy wywozi¢ i sktadowac¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Podsypke pod projektowane rurociagi nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi producenta rur. W pozostatych przypadkach nalezy stosowaé zasade, ze w
podsypce nie moga wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm oraz material nie moze
by¢ zmrozony. Nalezy pamigta¢, ze w/w material na podsypk¢ nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni i innego famanego materiatu. Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi
mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim, a wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ min.
15cm. Jezeli wykop zostanie przeglebiony, to jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie
tawy zwirowej o wysokosci 0,2 m (po zageszczeniu).

Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci. Obsypka
powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy 0,3m (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Pozostala cz¢s¢ wykopu moze by¢ wypelniona materiatem
rodzimym. Zasypka musi by¢ tak wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenéw rolnych). Zageszczanie podsypki
i zasypki powinno odbywac¢ si¢ warstwami o grubosci 10cm.

Zasypanie rurociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

= etap I - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylaczeniem odcinkéw na zlaczach;

= etap II — po prébie szczelnosci potaczen rurociggéw, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach polaczen;

= etap III — zasypanie wykopu warstwami z jednoczesnym zagg¢szczaniem i ewentualng
rozbidrkg deskowan scian wykopu.

W momencie zasypywania rurociggu nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia warstwy
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wierzchniej wg Proctora = 1 (w drogach) 1 0,98 (poza drogami).

UWAGA !!!

Wykonawca robot zobowigzany jest do doprowadzenia terenu inwestycji po zakonczeniu
budowy do stanu pierwotnego (w tym odbudowanie ogrodzen, chodnikow, drog dojazdowych,
placow manewrowych, drenow, usunigcie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajgcych z
prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych). Sposob utozenia i zasypania rurociggu
wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Kladki - w miejscach istniejacych ciggéw pieszych przewidzie¢ ktadki dla pieszych.

VII. WYTYCZNE ODTWORZEN NAWIERZCHNI

Odtworzenie nawierzchni jezdni, poboczy i chodnikéw w drogach powiatowych i gminnych
realizowac nalezy zgodnie z aktualnymi decyzjami Zarzadu Drég Powiatowych oraz Urzedu
Miejskiego Gminy Rakoniewice.

VIII. ODWODNIENIE WYKOPOW

Dokumentacja badan podloza gruntowego =zawarta zostala w opracowaniu branzy
geologicznej projektu budowlanego.

Podstawowa metoda odwadniania projektowanych wykopéw bedzie odwadnianie
powierzchniowe. Metoda ta polega na pompowaniu wody gruntowej bezposrednio z wykopu
badz ze specjalnych studni usytuowanych poza wykopem. Wody z powierzchniowo
odwadnianego wykopu odprowadza si¢ rowami przyskarpowymi, pogl¢bianymi w miarg
postepu robdt i odprowadzajagcymi wodg do studni zbiorczych, usytuowanych poza wykopem
i w miar¢ mozliwos$ci od razu wykonanych na niezbedng dla peltnego odwodnienia gtebokos¢.

Przy pompowaniu wody bezposrednio z wykopu nie mozna dopusci¢ do rozmywania dna
wykopu i wyptukiwaniu gruntu spoza jego $cian, gdyz w takim wypadku moze nastgpic¢
ostabienie bagdz uszkodzenie §cian wykopu. Przy prowadzeniu rob6t wykopowych nie mozna
dopuszcza¢ do przerw w pompowaniu wody, dlatego zawsze powinny by¢ przygotowane
pompy rezerwowe, co umozliwia szybkie przeprowadzenie wymiany pompy uszkodzone;.

Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw
gruntowo-wodnych. Wod¢ z odwodnienia wykopéw nalezy odprowadzi¢ rurociggiem
tymczasowym do najblizszego rowu lub do kanalizacji deszczowej. W przypadku takiej
sytuacji wykonawca wystagpi o zgode do administratoréw rowéw lub witasciciela sieci
deszczowej i dokona niezbednych zgtoszen.

IX. INSPEKCJA KAMERA TV

Po wykonaniu kanatu Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia wykonania inspekcji
kamerg w celu stwierdzenia jakos$ci wykonania robot.

Materialy z inspekcji nalezy sporzadzi¢ na nos$niku cyfrowym CD/DVD tacznie z opisem
filmowanego zakresu oraz opinig techniczng autora inspekcji w zakresie interpretacji
stwierdzonych inspekcja ewentualnych nieprawidtowosci.
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,ESKO” Consulting Sp. z o.0.
65-454 Zielona Gora, ul. Sikorskiego 19
68 451 85 86, 451 85 90, fax 68 451 85 85
e-mail: sekretariar@esko.org.pl

X.

1.

10.

11.

12.

UWAGI KONCOWE

Kolektory tloczne PE oraz kanaty PVC uktada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi

w opisie technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegélnym
uwzglednieniem wtasciwego oznakowania i prowadzenia robot ziemnych.

Scisle przestrzegaé wytycznych producentéw materialéw i urzadzen.

Scisle przestrzegaé warunkéw uzgodnien z whascicielami gruntéw, na ktérych zostata
zaprojektowana inwestycja.

Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowac¢ geodezyjnie.

Rurociagi podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci.

Wykona¢ odbidr techniczny czesciowy i koncowy robét zwigzanych z montazem sieci. W
zakres odbioru wchodzi¢ powinna m.in. kontrola: wykopéw, podtoza, podsypki, obsypki,
materiatéw na kolektory, szczelnosci kanatu oraz zasypki wykopow.

W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy
powiadomi¢ autoréw projektu.

W miejscach wystgpowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i
montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia i w porozumieniu z

wiascicielami lub uzytkownikami tych sieci. Zaleca si¢ wykonanie robét w oparciu o
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak kable,
drenaz, kanaly deszczowe, itp. nalezy je zabezpieczy¢ i po zakonczeniu prac doprowadzié
do stanu pierwotnego.

Nalezy stosowac¢ si¢ do aktualnych wytycznych operatora sieci gazowych oraz innych
wiascicieli sieci podziemnych.

W miejscach skrzyzowania sieci projektowanej z sieciami istniejagcymi nalezy wykonac
przekopy prébne celem okreslenia ich rzeczywistej lokalizacji i rzgdnej posadowienia.

Opracowali:

mgr inz. Karol Tarczynski

mgr inz. Maksymilian Kutycz
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ZALACZNIKNR 1

BILANS SCIEKOW

. . . Jednostkowa ilos¢ sciekow Sredniodobowa ilo$é Wody Srednia dobowa ilogé S Ma!(symal_na’ A Razem maksymalna
Liczba mieszkancow s przypadkowe | , . Maksymalna dobowa ilos¢ $ciekéw godzinowa ilos¢ - A,
[dm3/M/d] sciekéw [m3/d] sciekow komunalnych A godzinowa ilos¢ sciekéw
[m3/d] sciekéw [m3/h]
Miejscowos¢
| Przydomowe | o ki o Zbiorniki o Zbiorniki o o Wody Zbiorniki $cieki o
Razem | Kanalizacja | oczyszczalnie Kanalizacja Kanalizacja Kanalizacja [m3/d] Kanalizacja Kanalizacja [dm3/s]
Sciekow bezodptywowe bezodptywowe bezodptywowe przypadkowe | bezodptywowe | komunalne

Komoréwko 275 248 14 14 100 70 24,8 1 2,5 28,2 34,7 3,2 1,3 39,2 4,4 1,2
Jabfonna 1002 802 50 150 100 70 80,2 10,5 8 98,7 112,2 10,4 14,7 137,4 15,9 4,4
Wioska 674 539 34 101 100 70 53,9 71 5,4 66,4 75,5 7 9,9 92,4 10,7 3
Gola 173 156 9 9 100 70 15,6 0,6 1,6 17,7 21,8 2 0,8 24,7 2,7 0,8
Narozniki 108 103 5 5 100 70 10,3 0.4 1 11,7 14,4 1,4 0,5 16,3 1,8 0,5
Jozefin 169 161 3 5 100 70 16,1 0,4 1,6 18 22,5 2,1 0,5 25,1 2,8 0,8
Rakoniewice Wie$ 469 441 14 14 100 70 441 1 4,4 49,5 61,7 57 1,4 68,8 7.6 2,1
RAZEM 2870 2448 129 298 2448 20,9 24,48 290,2 342,7 31,9 29,2 403,9 45,9 12,7




ZALACZNIK NR 2

OBLICZENIOWY DOBOR PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
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1 Jabtonna
5 Jabt PG2 4.4 57 10,1 - 3260,5 70,90 | 84,84 13,94 160 0,93 13,1 44,70 15
nn
ablonna PG2(PG2+PL2) | - | - | - - - : ; ; 160 | 090 | 121 | 3340 | 15
PL2 0,3 0,0 6,0 - 1%:62(?;;960(;) 78,45 84,84 6,39 90 1,34 5,8 14,50 2,4
3 Wioska
PL2 (PG2+PL2) - - - - - - - 900 | 120 | 51 | 11,70 | 24
4 Wioska PG3 3,0 | 13,1 13,7 0,85 3092,5 79,06 94,73 15,67 160 0,88 13,0 43,40 15
5 Gola PG4 16 | 13,7 | 13,8 0,9 2094,0 90,08 | 103,52 | 13,44 160 0,88 13,8 32,30 11
PG5 0,5 | 13,8 14,3 - 2363,0 98,22 | 109,10 | 10,88 160 0,94 14,3 31,90 11
6 Narozniki
z PG 5 (PG5+PL4) - - - - - - - - 160 0,92 12,3 23,70 9,0
i PL4 0,8 0,0 6,0 - 1322 (;I?gg 104,65 | 109,10 | 4,45 | 90/160 | 1,57/0,5| 6,95 33,70 7,4
7 Jozefin (fi160)
PL4 (PG5+PL4) - - - - - - - - | 90160 |1,1/035| 47 | 1960 | 7.4
8 Rakoniewice

Rakoniewice




ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH, BETONOWYCH, 91000

Zatacznik nr 3

Lp. | Nr studni |— 2% RzD RiK1 | RoK2 | RuK3 | ReKd | RuKS | RuKI | ReKIL | ReKAL | ReKSA 4 imm] D2(mm] D3[mm] D4[mm] DS[mm] H[m] HK2[m] HK3[m] HK4[m] HKS[m] ool Blol ylol (ol
[m n.p.m.] [m n.p.m.J{[m n.p.m.]{[m n.p.m.]|[m n.p.m.]|[m n.p.m.]{[m n.p.m.]{[m n.p.m.]|[m n.p.m.]|[m n.p.m.]{[m n.p.m.]
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
KANAL SANITARNY KS.2.0. R
1 S36 101,70 99,44 99,44 99,44 99,44 99,95 200 200 160 2,26 0,51 180 90
2 S37 101,82 99,57 99,57 99,57 99,57 200 200 160 2,25 95 180
3 S38 101,85 99,61 99,61 99,61 99,61 100,23 200 200 92 2,24 0,62 180 92
4 S39 102,00 99,71 99,71 99,71 99,71 99,71 100,10 100,28 200 200 160 160 2,29 0,39 0,57 95 180 118
5 S40 102,05 99,77 99,77 99,77 99,77 100,35 200 200 160 2,28 0,58 180 95
6 S41 102,22 99,91 99,91 99,91 99,91 100,32 200 200 160 2,31 0,41 93 180
7 S42 102,25 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 100,32 100,32 200 160 200 160 2,27 0,34 0,34 96 178 90
8 S43 102,23 100,15 100,15 100,15 100,15 100,72 200 200 160 2,08 0,57 90 180
9 S44 102,35 100,33 100,33 100,33 100,33 100,65 200 200 160 2,02 0,32 90 180
10 S45 102,36 100,39 100,39 100,39 100,39 200 200 160 1,97 101 180
11 S46 102,75 100,75 100,75 100,75 200 200 2,00 180
12 S47 103,20 101,20 101,20 101,20 200 200 2,00 180
13 S48 103,80 101,80 101,80 101,80 200 200 2,00 180
14 S49 104,60 102,60 102,60 102,60 102,60 102,60 200 200 160 160 2,00 90 180 90
15 S50 105,11 103,11 103,11 103,11 200 200 2,00 180
16 S51 105,55 103,55 103,55 103,55 103,55 200 200 160 2,00 127 180
17 S52 105,60 103,73 103,73 103,73 103,73 200 200 160 1,87 143 90
KANAEL SANITARNY KS.2.6. R
18 598 102,60 100,11 100,11 100,11 100,11 100,11 100,66 100,66 200 200 160 160 2,49 0,55 0,55 65 165 115
19 599 102,70 | 10024 | 100,24 100,24 100,24 100,74 200 200 160 2,46 0,50 87 180
20 S100 102,60 100,35 100,35 100,35 100,33 100,72 200 160 200 2,25 0,37 110 162
21 S101 103,00 100,56 100,56 100,56 100,56 101,32 200 200 160 2,44 0,76 175 85
KANAL SANITARNY KS.1.0. N
22 S20 102,19 99,98 99,98 99,98 99,98 | 200 | 200 | 200 2,21 165 139
KANAL SANITARNY KS.1.0. G
23 S1 94,40 91,60 91,60 91,60 200 200 2,80 134
24 S2 94,36 91,63 91,63 91,63 200 200 2,73 135
25 S3 94,57 92,97 92,97 92,97 92,97 200 200 160 1,60 89 179
26 S4 95,00 92,11 92,11 92,11 92,11 200 200 2,89 175
27 S5 95,36 92,23 92,23 92,25 200 200 3,13 177
28 S6 95,70 92,30 92,30 92,30 92,30 94,15 200 160 200 3,40 1,85 94 177
29 S7 96,20 92,46 92,46 92,46 200 200 3,74 178
30 S8 96,77 92,63 92,63 92,63 200 200 4,14 180
31 S9 96,94 92,75 92,75 92,75 92,75 95,20 200 200 160 4,19 2,45 90 180
32 S10 97,20 92,89 92,89 92,89 200 200 431 170
33 S11 97,28 92,99 92,99 92,99 200 200 4,29 170
34 S12 97,50 93,11 93,11 93,11 200 200 439 175
35 S13 97,90 93,22 93,22 93,22 93,22 96,05 200 200 160 4,68 2,83 103 180
36 S14 97,70 93,28 93,28 93,28 93,28 95,90 200 200 160 4.42 2,62 180 90
37 S15 98,05 93,50 93,50 93,50 200 200 4,55 177
38 S16 98,05 93,58 93,58 93,58 93,58 96,15 200 160 200 4,47 2,57 90 176
39 S17 98,05 93,69 93,69 93,69 200 200 4,36 173
40 S18 98,00 93,84 93,84 93,84 200 200 4,16 171
41 S19 97,95 93,99 93,99 93,99 93,99 96,00 200 200 160 3,96 2,01 180 90
42 S20 98,10 94,27 94,27 94,27 94,27 96,16 200 200 160 3,83 1,89 174 93
43 S21 98,20 94,31 94,31 94,31 94,31 96,65 200 160 200 3,89 2,34 90 178
44 S22 98,20 94,37 94,37 94,37 94,37 96,22 200 200 160 3,83 1,85 173 78
45 S23 98,43 94,54 94,54 94,54 94,54 94,54 96,42 96,27 200 200 160 160 3,89 1,88 1,73 91 180 92
46 S24 98,46 94,62 94,62 94,62 94,62 96,73 200 200 160 3,84 2,11 96 180
47 S25 98,50 94,69 94,69 94,69 94,69 96,57 200 200 160 3,81 1,88 180 90
48 S26 98,70 94,88 94,88 94,88 94,88 96,69 200 200 160 3,82 1,81 95 180
49 S27 98,75 94,91 94,91 94,91 94,91 96,87 200 200 160 3,84 1,96 180 84
50 S28 99,00 95,00 95,00 95,00 95,00 200 200 200 4,00 94 180
51 S29 99,10 95,27 95,27 95,27 95,27 95,27 97,15 97,11 200 160 160 200 3,83 1,88 1,84 96 90 175
52 S30 99,12 95,50 95,50 95,50 95,50 95,50 97,15 97,15 200 200 160 160 3,62 1,65 1,65 178 68 125




53 S31 99,26 95,63 95,63 95,63 95,63 97,23 200 160 200 3,63 1,60 90 174
54 S32 99,28 95,75 95,75 95,75 200 200 3,53 154
55 S$33 98,90 95,95 95,95 95,95 95,95 96,77 200 200 160 2,95 0,82 161 98
56 S34 98,95 96,11 96,11 96,11 200 200 2,84 175
57 S35 99,00 96,22 96,22 96,22 200 200 2,78 174
58 S36 98,90 96,30 96,30 96,30 200 200 2,60 176
59 S37 98,75 96,41 96,41 96,41 96,41 200 200 160 2,34 180 90
60 S38 98,53 96,51 96,51 96,51 96,51 200 200 160 2,02 180 85
61 S39 98,53 96,73 96,73 96,73 200 200 1,80 95
62 S40 99,10 97,10 97,10 97,10 200 160 2,00 90
KANAL SANITARNY KS.1.0. W
63 S1 84,75 80,17 80,17 80,17 80,17 81,61 200 200 200 4,58 1,44 180 90
64 S2 84,90 80,32 80,32 80,32 80,32 82,18 200 200 200 4,58 1,86 90 180
65 S4 85,21 80,66 80,66 80,66 80,66 82,20 200 200 160 4,55 1,54 182 90
66 S6 85,42 81,00 81,00 81,00 81,00 83,11 200 160 200 4,42 2,11 90 178
67 S7 85,55 81,23 81,23 81,23 81,23 82,52 200 200 160 4,32 1,29 97 180
68 S8 85,67 81,30 81,30 81,30 200 200 4,37 90
69 S9 85,97 81,33 81,33 81,33 200 200 4,64 90
70 S10 86,04 81,40 81,40 81,40 81,40 81,40 83,79 83,53 200 200 160 160 4,64 2,39 2,13 90 180 90
71 S12 86,10 81,82 81,82 81,82 81,82 81,82 83,90 83,49 200 200 160 200 4,28 2,08 1,67 91 180 86
KANAL SANITARNY KS.1.1. W
72 S43 85,28 81,69 81,69 81,69 200 200 3,59 90
73 S45 84,67 81,98 81,98 81,98 81,98 82,53 200 200 160 2,69 90 180
KANAL SANITARNY KS.2.1 W
74 S81 83,37 79,46 76,46 79,46 79,46 | | | 80,92 | | 200 | | 200 200 3,91 1,46 88 90
KANAL SANITARNY KS.2.1 W
75 S83 83,85 81,08 81,08 81,08 81,08 81,65 200 200 160 2,77 0,57 155 98
76 S84 83,85 81,10 81,10 81,10 200 200 2,75 156
77 S86 83,87 81,31 81,31 81,31 81,31 82,02 200 160 200 2,56 0,71 125 106
78 S87 85,00 81,73 81,73 81,73 81,73 82,20 200 200 200 327 0,47 180 80
79 S88 84,63 82,01 82,01 82,01 82,01 200 200 200 2,62 90 180
80 S89 84,54 82,22 82,22 82,22 82,22 200 200 160 2,32 180 90
81 S90 84,44 82,32 82,32 82,32 82,32 200 200 160 2,12 90 180
82 S91 84,41 82,41 82,41 82,41 200 160 2,00 90
KANAL SANITARNY KS.2.1.1 W
83 $107 84,95 82,25 82,25 82,25 | | 200 | | 160 2,70 121
KANAL SANITARNY KS.1.0J
84 S1 76,95 73,68 73,68 73,68 73,68 200 200 200 3,27 53 155
85 S2 77,00 73.86 73.86 73.86 200 200 3,14 90
86 S3 77,53 74,15 74,15 74,15 200 200 3,38 180
87 S4 71,76 74,48 74,48 74,48 200 200 3,28 180
88 S5 77,92 74,80 74,80 74,80 200 200 3,12 180
89 S19 78,18 75,00 75,00 75,00 75,00 200 200 200 3,18 180 100
KANAL SANITARNY KS.1.1J
90 S20 78,14 75,07 75,07 75,07 75,07 76,43 200 200 160 3,07 1,36 180 90
91 S21 78,61 75,33 75,33 75,33 200 200 3,28 180
92 S22 79,31 75,56 75,56 75,56 75,56 77,01 200 200 160 3,75 1,45 90 180
93 S23 79,53 75,79 75,79 75,79 75,79 77,53 200 200 160 3,74 1,74 180 90
94 S24 80,00 76,06 76,06 76,06 76,06 77,99 200 200 160 3,94 1,93 90 176
95 S25 80,00 76,30 76,30 76,30 200 200 3,70 177
96 S26 80,12 76,57 76,57 76,57 200 200 3,55 172
97 S29 80,38 77,02 77,02 77,02 200 200 3,36 180
98 S30 80,60 77,20 77,20 77,20 77,20 200 200 160 3,40 178 73
99 S$33 80,80 77,39 77,39 77,39 200 200 3,41 165
100 s34 80,85 78,35 78,35 78,35 78,35 78,35 200 200 160 160 2,50 90 180 90
101] S35 80,99 77,64 77,64 77,64 77,64 77,64 78,89 78,68 200 200 160 160 3,35 1,25 1,04 180 90 133
102]  s36 81,33 77,92 77,92 77,92 77,92 77,92 77,92 79,33 78,93 78,93 200 200 160 160 160 3,41 1,41 1,01 1,01 91 180 90 118
103 s37 81,38 78,03 78,03 78,03 78,03 78,96 200 200 200 3,35 0,93 82 117
104 s38 81,33 78,08 78,08 78,08 78,08 79,23 200 200 160 3,25 1,15 111 180
105 39 81,13 78,20 78,20 78,20 78,20 78,71 200 160 200 2,93 0,51 90 175
106 | S40 81,15 78,36 78,36 78,36 78,36 78,85 200 160 200 2,79 0,49 88 177
107 s41 81,10 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50 200 200 160 160 2,60 90 180 90
108  s42 81,10 78,54 78,54 78,54 78,54 200 200 160 2,56 180 90
109  s43 81,10 78,69 78,69 78,69 78,69 78,69 200 200 160 160 2,41 90 180 128
110]  s44 80,76 78,91 78,91 78,91 200 160 1,85 90




ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH, TWORZYWOWYCH, 600

Zatacznik nr 4

Lp. | Nr studni —22% RzD RoK1 | ReK2 | ReK3 | RoK4 | RoKS | ReK2/1 | ReK3/1 | ReKYL L ReKSA o) [mm] D2(mm] D3[mm] D4[mm] D5[mm] H[m] HK2[m] HK3[m] HK4[m] HK5[m] ool B 1ol y[ ol 3ol
[mn.p.m.] [mn.p.m.]|[mnpm]|{[mnpm]|{[mn.pm]|[mnpm]|[mnpm]|{[mnpm]|[mn.pm]|[mnpm.]|{[mn.pm.]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
KANAEL SANITARNY KS.1.0. W
1 S3 85,00 30,38 30,38 30,38 30,38 - - - 82,64 - - 200 200 160 - - 4,62 - 2,26 - - 98 180 - -
2 S5 85,20 80,93 80,93 80,93 80,93 - - - 82,86 - - 200 200 160 - - 4,27 - 1,93 - - 90 180 - -
3 S11 86,07 81,64 81,64 81,64 - 81,64 - - - 83,75 - 200 200 - 160 - 443 - - 2,11 - - 180 90 -
KANAL SANITARNY KS.1.1. W
4 S44 85,07 81,82 81,82 81,82 - - - - - - - [ 200 | 200 | - - - 3,25 - - - - - 180 - -
KANAL SANITARNY KS.2.1 W
5 S82 83,52 80,91 80,91 80,91 80,91 - - - - - - 200 200 160 - - 2,61 - - - - 105 180 - -
6 S85 33,85 81,22 81,22 81,22 81,22 - - - - - - 200 200 160 - - 2,63 - - - - 90 180 - -
KANAL SANITARNY KS.1.1J
7 S27 30,10 76,66 76,66 - 76,66 - 76,66 - 78,10 - - 200 - 160 - 200 3,44 - 1,44 - - 90 - - 176
8 S28 80,37 76,79 76,79 76,79 - - - - - - - 200 200 - - - 3,58 - - - - - 177 - -
9 S31 80,64 77,25 77,25 77,25 - - - - - - - 200 200 - - - 3,39 - - - - - 162 - -
10 S32 30,78 77,32 77,32 77,32 77,32 - - - - - - 200 200 160 - - 3,46 - - - - 90 178 - -




ZALACZNIK NR 5

. Nr rur. RzT RzK RzD DN h H
Lp. Nr studni
tlocznego | [m n.p.m.] [ [m n.p.m.] | [m n.p.m.] [mm] [m] [m]
1 2 3 4 5 5 6 7 8
5 Scz.1 103,85 101,95 101,45 160 0,50 2,40
6 Scz.2 106,00 104,00 103,50 160 0,50 2,50
7 Scz.4 107,26 105,06 104,56 160 0,50 2,70
8 Scz.5 RT-PGS5 110,80 108,80 108,30 160 0,50 2,50
9 Scz.6 110,75 108,75 108,25 160 0,50 2,50
10 Scz.7 108,98 106,96 106,46 160 0,50 2,52
11 Scz.8 108,10 105,93 105,43 160 0,50 2,67
12 Scz.1 RT-PL4 109,90 107,90 107,40 90 0,50 2,50
13 Scz.2 109,10 106,90 106,40 90 0,50 2,70
14 Scz.1 97,50 95,79 95,10 160 0,69 2,40
15 Scz.2 98,46 96,46 95,96 160 0,50 2,50
16 Scz.3 RT-PGA 98,55 97,15 96,30 160 0,85 2,25
17 Scz.4 105,50 103,50 103,00 160 0,50 2,50
18 Scz.5 103,30 101,30 100,80 160 0,50 2,50
19 Scz.6 100,30 98,19 97,69 160 0,50 2,61
20 Scz.1 85,18 83,28 82,78 160 0,50 2,40
21 Scz.2 86,03 84,13 83,63 160 0,50 2,40
22 Scz.3 85,67 83,77 83,27 160 0,50 2,40
23 Scz.4 86,70 84,80 84,30 160 0,50 2,40
24 Scz.5 88,34 86,44 85,94 160 0,50 2,40
25 Scz.6 87,40 85,50 85,00 160 0,50 2,40
26 Scz.7 RT-PG3 89,50 87,50 87,00 160 0,50 2,50
27 Scz.8 92,78 90,88 90,38 160 0,50 2,40
28 Scz.9 93,93 92,03 91,53 160 0,50 2,40
29 Scz.10 95,33 93,43 92,93 160 0,50 2,40
30 Scz.11 96,10 94,20 93,70 160 0,50 2,40
31 Scz.12 95,50 93,50 93,00 160 0,50 2,50
32 Scz.13 96,63 94,73 94,23 160 0,50 2,40
33 Scz.1 78,18 75,78 75,28 160 0,50 2,90
34 Scz.2 80,12 78,22 77,72 160 0,50 2,40
35 Scz.3 81,00 79,10 78,60 160 0,50 2,40
36 Scz.4 80,40 78,40 77,90 160 0,50 2,50
37 Scz.5 79,95 77,95 77,45 160 0,50 2,50
38 Scz.6 RT-PG2 83,60 81,60 81,10 160 0,50 2,50
39 Scz.7 86,07 84,07 83,57 160 0,50 2,50
40 Scz.8 85,80 83,80 83,30 160 0,50 2,50
41 Scz.9 85,30 83,30 82,80 160 0,50 2,50
42 Scz.10 84,49 81,99 81,49 160 0,50 3,00
43 Scz.11 85,06 83,06 82,56 160 0,50 2,50
44 Scz.1 RT-PL2 84,00 82,10 81,60 90 0,50 2,40
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i Gmina: Rakoniewice Uktad wspotrzednych: 2000/15
\ . Numer Identyfikatora Obrebu: Poziom odniesienia wysokos$ci: Kronsztadt 86
' 300504_5.0011- Jablonna,

\ : 300504_5.0022- Wioska, < SZKIC ORIENTACY.INY 1:50000
) o 300504 _5.0009- Gola Narozniki, g T
\ 300504_5.0015- Rakoniewice Wies,

' \ 300504_4.0001- Rakoniewice

Numer jednostki ewidencyjnej:

~_ \)( . : . N| 300504_4 — obszar miejski

300504 _5 — obszar wiejski
Powiat: grodziski Id. zgloszenia: GK.6640.1032.2016
Wojewodztwo: wielkopolskie

Mapg do celéw projektowych sporzadzono na podstawie:
1. Istniejacej mapy zasadnicze w skali 1:1000, uktad 1965/4 —sekcje: 422.341.192, 422.341.153, 422.341.201, 422.341.203, 422.341.154,
422.341.202,422.341.204, 422.342.211, 422.344.062, 422.344.064, 422.344.112, 422.344 221, 422 344 214, 422.344.223, istniejacej mapy zasadniczej,
|t uktad lokalny obreb Rakoniewice arkusz: 10-16(10-d), 10-24(6-c)3, 10-24(6-c)4, 10-24(6-c)1, 10-24(6-c)2, 10-24(6-2)3, 10-24(6-a)4, 10-24(6-a)1, 10-
24(6-2)2,
10-24(6-b)1, 10-16(10-b), 10-16(5d), 10-24(1-c), 10-24(1-d),
10-16(5-b), 10-24(1-a), 10-16(5-b), obreb Gola Narozniki arkusz: E ark3, E ark2, C ark.1, C ark.2, ark. 4(4), B ark.1, D,
obreb wioska arkusz: 2(13), 1(13), 5(13), 6(13), 7(13), 8(13), 9(13) oraz pomiaru uzupeiniajacego.
2. Dane ewidencyjne dotyczace przebiegu granic i dziatek ewidencyjnych oraz ich numeréw zostaly przyjete z analogowej mapy ewidencyjnej
prpwadzone;j przez PODGIK w Grodzisku Wielkopolskim.

Informacje dodatkowe:
L) eeeeemeaos zakres pomiaru.

1. ~Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostalo odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.
. Mapa doeeléw projektowych zostata wykonana bez ustalema obciazen shuzebnosci gruntowych.
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Tdew fikatos ewiden~. 2y materiatu zasobu opersty lechmicedlgo) §. .\ <7/ ° _ i 5 i i _ : ; 422341202, 422.341.204, 422.342.211, 422.344.062, 422.344.064, 422.344.112, 422.344.221, 422.344.214, 422344223, istiejacej mapy zasadniczej,
(Idenryfika ’ SN/O - proj. zawor papowietrzajaco - odpowietrzajacy uklad lokalny obreb Rakoniewice arkusz: 10-16(10-d), 10-24(6-c)3, 10-24(6-)4, 10-24(6-0)1, 10-24(6-c)2, 10-24(6-a)3, 10-24(6-a)4, 10-24(6-a)1, 10-
200705 18 T —— wezet proj. rurociagli ci$nieniowego - 24(6-a2,
{m- e Y - % ‘ : 10-24(6-b)1, 10-16(10-b), 10-16(5d), 10-24(1-c), 10-24(1-d),
- (Data wpisania eperatu | g o s ey -»...,,Mwwm/ /, s 85,10 Rz e,dna t_eren i studni bet. @1000ma 10-16(5-.b), 10-24(1-a), 10-16(5-b), obreb Gola Narozniki arkusz: E_avﬁ_ﬁjrkz C ark.l,'(? ark.2, ark. 4(4), B ark.1, D, |
* 106 8 K«f’“ﬁy&g A ~— //‘05 2 . 81,33 RZQd na dna proj. studni bet. @1000mm . obreb wioska ark_usz. 2('13), 1(13), 5(13), 6?13), 7(13t), ?(1.3), 9(13). or p-omlaru @pemlajqcego. . _ ‘ o
‘ i Nacsalnike whio' ~i ’ ; E .Y . ) . 2. Dane ewidencyjne dotyczace przebiegu granic i dzialek ewidencyjnych oraz ich numerdw zostaly przyjete z analogowej mapy ewidencyjnej )
( _ —— ---Kf-x»wgra?{ el e /R O 8510 Rzedna terenu proj. sieciskan..zakonczonej korkiem prowadzonej przez PODGIK w Grodzisku Wielkopolskim.
. Mgag\wxsgox Zodpis as0b. FERTEZERIRIA beriehGmog. / K 8133 L e . , . . ;
T e - RSN . ) \ 33 Rzedna dna proj. sieci zakonczonej korkiem Informacje dodatkowe: >
BRI RN AT o : : . . n » . . L omemeeeeee- zakres pomiaru.
P 1021 RZQ na terenu F')FOJ . prZY*a za~kan. zakonczonego kO rkiem * 1. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostalo odnalezione w czasie ’
1004 Rz dna proj. przytacza kan. zakonczamego korkiem * inwentaryzacji geodezyjnej. L /]
: OI. Mapa do celéw projektowych zostala wykonana bez ustalenia obciazen stuzebno$ci gruntowych.

l Aktualno$é mapy do celow projektowych na dzien: 27.03.2017 I
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ark. 11 _ R ’ _ o e
Obiekt: Kanalizacia Gm. Rakoniewice Skala: I : 500 . o R T
Gmina: Rakoniewice Uklad wspotrzednych: 2000/15 et ) oo . i ' a
Numer Identyfikatora Obrebu: Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86 o s
300504_5.0011- Jablonna,
300504_5.0022- Wioska,
300504_5.0009- Gola Narozniki,
300504_5.0015- Rakoniewice Wies,
300504_4.0001- Rakoniewice
Numer jednostki ewidencyjne;j:
300504 _4 — obszar miejski
300504 _5 — obszar wiejski
Powiat: grodziski Id. zgloszenia: GK.6640.1032.2016 i
Wojewodztwo: wielkopolskie . . SZKIC ORIENTACY.INY 1:50000
Mape do celéw projektowych sporzadzono na podstawie: Tl .I I : s —_—

1. Istniejacej mapy zasadnicze w skali 1:1000, uktad 1965/4 —sekaje: 422.341.192, 422.341.153, 422.341.201, 422.341.203, 422.341.154, )
422.341.202, 422.341.204, 422.342.211, 422.344.062, 422.344.064,427334.112, 422.344.221, 422.344.214, 422.344.223, istniejacej mapy
zasadniczej, ukfad lokalny obrgb Rakoniewice arkusz: 10-16(10-d), 10-24(6-c)3, 10-24(6-c)4, 10-24(6-c)1, 10-24(6-c)2, 10-24(6-2)3, 10-24(6-a)4, 10-
24(6-a)1, 10-24(6-2)2,
10-24(6-b)1, 10-16(10-b), 10-16(5d), 10-24(1-c), 10-24(1-d),
10-16(5-b), 10-24(1-a), 10-16(5-b), obreb Gola Narozniki arkusz: E ark3, E ark2, C ark.1, C ark.2, ark. 4(4), B ark.1, D,
obreb wioska arkusz: 2(13), 1(13), 5(13), 6(13), 7(13), 8(13), 9(13) oraz pomiaru uzupehiajacego.

2. Dane ewidencyjne dotyczace przebiegu granic i dziatek ewidencyjnych oraz ich numer6w zostaly przyjete z analogowej mapy ewidencyjnej

prowadzonej przez PODGiK w Grodzisku Wielkopolskim.

Informacje dodatkowe:

,;: L

et
i
i
A
"t

- taapmasen

| e zakres pomiaru.
II.  Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.

Ill. Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez ustalenia obciazen stuzebnosei gruntowych,

( | Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 27.03.2017
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- LEGENDA:
g _ _ - - Proji rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej - metoda bezwykopowa
'? . 5. _Granice dziatek ewidencyjnych ‘
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ark. 12 b SZKIC ORIENTACYJNY 1:50000 . - O Scz. - proj. studnia czyszczakowa bet. ©1000mm | -
Obiekt: Kanalizacia Gm. Rakoniewice Skala: 1 : 500 I ° SN/O - proj. zawor napowietrzajgco - odpowietrzajgcy
Gmina: Rakoniewice Uklad wspotrzednych: 2000/15 ’ T W zel proi. rurociaqu cisnieniowedo
Numer Identyfikatora Obrebu: Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86 € proj. a9 g '_
300504_5.0011- Jablonna, S 8510 Rzedna terenu proj. studni bet. @1000mm
300504_5.0022- Wioska, 8133  Rzedna dna proj. studni bet. @1000mm
300504 _5.0009- Gola Narozniki, .

300504_5.0015- Rakoniewice Wies,
300504 _4.0001- Rakoniewice
Numer jednostki ewidencyjnej:

300504_4 — obszar miejski 4
300504_5 — obszar wiejski _ /»" /-
Powiat: grodziski Id. zgloszenia: GK.6640.1032.2016 L {
Wojewodztwo: wielkopolskie 52 24 O 5 -
- j -
Mapg do celéw projektowych sporzadzono na podstawie: , Y -
1. Istnigjacej mapy zasadnicze w skali 1:1000, uktad 1965/4 —sekcje: 422.341.192, 422.341.153, 422.341.201, 422.341.203, 422.341.154, - /

422341202, 422.341.204, 422.342.211, 422.344.062, 422.344.064, 422.344.112, 422.344.221, 422 344.214, 422.344.223, istniejacej mapy . : -

) zasadniczej, uklad lokalny obreb Rakoniewice arkusz: 10-16(10-d), 10-24(6-¢)3, 10-24(6-c)4, 10-24(6-¢)1, 10-24(6-)2, 10-24(6-a)3, 10-24(6-a)4, 10- L 5 5f3 5 Od | n ¥ ‘

- 24(6-a)l1, 10-24(6-a)2, - ) ) {4
10-24(6-b)1, 10-16(10-b), 10-16(5d), 10-24(1-c), 10-24(1-d), ) - _ / .
10-16(5-b), 10-24(1-a), 10-16(5-b), obreb Gola Narozniki arkusz: E ark3, E ark2, C ark.1, C ark.2, ark. 4(4), B ark.1, D, /7.

obrgb wioska arkusz: 2(13), 1(13), 5(13), 6(13), 7(13), 8(13), 9(13) oraz pomiaru uzupelniajacego.
2. Dane ewidencyjne dotyczace przebiegu granic i dzjatek ewidencyjnych oraz ich numer6éw zostaly przyjgte z analogowej mapy ewidencyjnejj

5780150 | | jf_F

I prowadzonej przez PODGiK w Grodzisku Wielk im. N i o S e Sk 0 n
Informacje dodatkowe: | £ SHIwISINeR 918, 28 Binlstezy wokamS] Toswd Oy
| . zakres pomiaru. & ) ?p!?-%f.“,#iny W WYRINY PIBC ZEOOSZVIRVLH & -
: £~ Ly e N s S
I Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie ig - 1 xeniegman cznyca. ktorycn rcgui%aty Ay & % :
inwentaryzacii geodezyinej. E peral tecamezny wpisany do ewidencj S ey ‘g
I,  Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez ustalenia obciazen stuzebnogci gruntowych. 1. L menaliy gmnstwawa-‘:g{:‘;v rsabu gmdczmnega i | =) :
§ + kartografiernego ' — : i
i | | | |
} STAROSTA GRODZ,. K1 ’
| ] - P30OS.2017 ... 560 : o
Aktualno$é mapy do celéw projektowych na dzien: 27.03.2017 # (Idewyfikator ewiden-Jay materiaky ﬁas?flx_e(g)emm ‘t;:hnicmgo) \
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) el keragrell BIURO/ADRES DO KORESPONDENCI| i (hmmis. nazwisko i Sodois osob. syprezenimacer i : T~ : 297 Nerozniki, Jézefin, Rakonjewice Wies i Rakopiewice w gminie Rakoniewice” - | 11:500
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: / MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ark. 13

. Obickt: Kanalizacja Gm. Rakoniewice Skala: 1 : 500
' , : Gmina: Rakoniewice Uklad wspohrzednych: 2000/15
/ . . ) Numer Identyfikatora Obrebu: Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86
/ 300504_5.0011- Jablonna,
- / : . 300504_5.0022- Wioska, -
, 109.3 Y/ - . 109.1 . 300504_5.0009- Gola Naroniki,
_109.2. ~ _ - . @/ o . : : - 300504 _5.0015- Rakoniewice Wies,
’ \ ’ : ' _ 300504_4.0001- Rakoniewice
_ / . Numer jednostki ewidencyinej:
' / 300504 _4— obszar miejski
‘ ' 300504_5 — obszar wiejski

B . ' / : a E ' . e Powiat: grodziski Id. zgloszenia: GK.6640.1032.2016
e 110 61 . . ' —“ i —+— + Wojewodztwo: wielkopolskie
\\ - [ . H . Mapg do celow projektowych sporzadzono na podstawie:

n, . f 09 5 ‘ ’ . ot ' - ) - ’ : . 1. Istniejacej mapy zasadnicze w skali 1:1000, uklad 1965/4 —sekcje: 422.341.192, 422.341.153, 422.341.201, 422.341.203, 422.341.154,

“, = * ’ i . ) Lo - 422.341.202, 422.341.204, 422.342.211, 422.344.062, 422.344.064, 422.344.112, 422.344.221, 422 344.214, 422.344.223, istniejacej mapy zasadniczej

S - . / ) - . R uktad lokalny obreb Rakoniewice arkusz: 10-16(10-d), 10-24(6-¢)3, 10-24(6-c)4, 10-24(6-c)1, 10-24(6-c)2, 10-24(6-a)3, 10-24(6-a)4, 10-24(6-a)1, 10-
- . . . 24(6-a)2,

~ Q . .

. “u ’ ) 10-24(6-b)1, 10-16(10-b), 10-16(5d), 10-24(1-c), 10-24(1-d),
\\\ h / . o .. : ' - 10-16(5-b), 10-24(1-a), 10-16(5-b), obrgb Gola Narozniki arkusz: E ark3, E ark2, C ark.1, C ark.2, ark. 4(4), B ark.1, D,
= oo obreb wioska arkusz: 2(13), 1(13), 5(13), 6(13), 7(13), 8(13), 9(13) oraz pomiaru uzupelniajacego.

- %, N - . . : . . . L . . . . . . .
\\ o / ~ - . 2. Dane ewidencyjne dotyczace przebiegu granic i dziatek ewidencyjnych oraz ich numeréw zostaly przyjete z analogowej mapy ewidencyjnej
e ' ’ ) . ) ce e . - prowadzonej przez PODGiK w Grodzisku Wielkopolskim.

EACZY Z MAPA NR 6
AN
Sl

Informacje dodatkowe:

s T N @7 . | 5016 11 V L eoremennnn zakres pomiaru.

II. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie

~ ) . inwentaryzacji geodezyjnej.
. \,{\ ) _ . * M. Mapa do celow projektowych zostala wykonana bez ustalenia obciazen shuzebnoéci gruntowych.
. \ : ‘
10.6 - . / S . ‘
_ - “~ : 109.2
o, 5 .
< - : .
/ f'\\ » : ) - ' | Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 27.03.2017
! ~
45 PRO-GEO
Nl Arkadiusz Kozlowski
| -, ul. Driafkowica 12,66-600 Krosno Odreafskie
mgrt ing/Digtr Zifgks NiP 976-162-58-38, Regon 363242420
geadats uprafuiiody de At oo tel 509:508-015. ]

S ' BIURO 7 ADRES DO KORESPONDENCII
Samog wf. Dizika 4B/10, 65181 Zielona Gora:

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego, . . .
Piotr Ziiiski. nr uprawnieh: 18243, zakres: 1 Nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

. ‘ . LEGENDA:
- = Proj. rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej - metoda bezwykopowa
Granice dziatek ewidencyjnych
O Scz. - proj. studnia czyszczakowa bet. @1000mm
° SN/O - proj. zawor napowietrzajgco - odpowietrzajgcy
' T —— wezet proj. rurociggu cisnieniowego

T + - ' ‘}‘ g 8510 Rzedna terenuvr#j’.studni bet. @1000mm ]

8133~ Rzedna dna proj. studni bet. @1000mm

LN

ESKO - CONSULTING Sp. z o.0.

ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Géra €sxo

) . _ b tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85 CONSULTING
~ e-mail: sekretariat@esko.org.pl

S . : : Obiekt: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Jabtonna, Wioska, Gola, skala_
-, ) Narozniki, Jézefin, Rakoniewice Wie$ i Rakoniewice w gminie Rakoniewice" 1:500

o ' - Tytut rys.: | Projekt zagospodarowania terenu s ms
N (dz. nr 5017/5 AM 7, 16/1 AM 1, obr. 0015 Rakoniewice Wie$)

- . podpis:
\\\ Projektowat:| mgr inz. Karol Tarczynski LBS/0018/POOS/12

~ BRANZA SANITARNA - |data08.2022
b i podpis: O})\_

S Sprawdzita: | dr inz. Barbara Jachimko - LBS/0090/POOS/ 12 W{
data: 08.2022 __ |
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ark. 14

Skala: 1 : 500
Uktad wspolrzednych: 2000/15

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86

+

Obiekt: Kanalizacja Gm. Rakoniewice
Gmina: Rakoniewice

Numer Identyfikatora Obrebu:

300504_5.0011- Jablonna,

.|} 300504_5.0022- Wioska,
300504 _5.0009- Gola Nwo%»‘lri,
300504 _5.0015- Rakoniewice Wies,

300504 _4.0001- Rakoniewice

Numer jednostki ewidencyjne;j:

300504 _4 — obszar miejski

300504_5 — obszar wiejski

Powiat: grodziski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Id. zgloszenia: GK.6640.1032.2016

Mape do celéw projektowych sporzadzono na podstawie:

1. Istniejacej mapy zasadnicze w skali 1:1000, uktad 1965/4 —sekcje: 422.341.192, 422.341.153, 422.341.201, 422.341.203, 422.341.154,
422.341.202, 422.341.204, 422.342.211, 422.344.062, 422.344.064, 422.344.112, 422.344.221, 422.344.214, 422.344.223, istniejacej mapy
zasadniczej, ukiad lokalny obrgb Rakoniewice arkusz: 10-16(10-d), 10-24(6-c)3, 10-24(6-c)4, 10-24(6-c)1, 10-24(6-c)2, 10-24(6-a)3, 10-24(6-a)4, 10-
24(6-a)1, 10-24(6-a)2,

10-24(6-b)1, 10-16(10-b), 10-16(5d), 10-24(1-c), 10-24(1-d),

10-16(5-b), 10-24(1-a), 10-16(5-b), obrgb Gola Narozniki arkusz: E ark3, E ark2, C ark.1, C ark.2, ark. 4(4), B ark.1, D,

obreb wioska arkusz: 2(13), 1(13), 5(13), 6(13), 7(13), 8(13), 9(13) oraz pomiaru uzupehiajacego.

2. Dane ewidencyjne dotyczace przebiegu granic i dzialek ewidencyjnych oraz ich numeréw zostaty przyjcte z analogowej mapy ewidencyjnej
prowadzonej przez PODGiK w Grodzisku Wielkopolskim.

Informacje dodatkowe:
| L zakres pomiaru.

II.  Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.
I, Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez ustalenia obciazen stuzebno$ci gruntowych.

l Aktualno$¢ mapy do celow projektowych na dzien: 27.03.2017
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Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
r iefis akres: 1 Nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
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LACZY Z MAPA NR 5

/  LEGENDA: ‘ S
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<= 7 Proj. rurociggjttaczny kanalizacji sanitarnej - meto‘de\bezwykopowa
- ) / : Granice dziatek Fwiden?yjnych “\\
. / ) O Scz.- prOJ tudrla czyszczakowa bet. @1000mm \‘\\
S ' ° SN/O - prdj. zawér napo |etrzajqco odeW|etrzajqcy \\.\
. N
T —— ‘wezet proj. ruroc g&ms ieniowego 110l6
g 810 Rzedna terenu proj. stud i bet. 31000mm
8133 Rzedna dna proj. studni l?et @1000mm
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e-mail: sekretariat@esko.org.pl _ /]
Obiekt: JBudowa sieci kanalizacjisleejW%&/oéciach Jabtonna, Wioska, Gola, [skala
Narozniki, Jozefin, Rakoniewice Wie$ i Rakoniewice w gminie Rakoniewice" 1:5

Projekt zagospodarowania terenu”
(dz nr. 16/1, 17/1 AM 1 obr. 0015 Rakoniewice-Wies)

Tytufs .

LBS/0018/POOS/12 -

Prc#ktowak mgr inz. Karol Tarczynski BRANZA SANITARNA
o . . LBS/0090/POOS/12
| Sp‘awdzﬂ_a. dr inz. Barbara Jachimko BRANZA SANITARNA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ark. 15

300504_5.0011- Jablonna,
300504_5.0022- Wioska,

300504 _5.0009- Gola Naroiniki,

|| 300504_5.0015- Rakoniewice Wies,
300504_4.0001- Rakoniewice
Numer jednostki ewidencyjnej:
300504 _4 — obszar miejski
300504_5 — obszar wiejski

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Kanalizacja Gm. Rakoniewice Skala: 1 : 500
Gmina: Rakoniewice Uklad wspotrzednych: 2000/15
Numer Identyfikatora Obr¢bu: Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86

Powiat: grodziski Id. zgloszenia: GK.6640.1032.2016

Mapg do celow projektowych sporzadzono na podstawie:

07.1
125.91

prowadzonej przez PODGiK w Grodzisku Wielkopolskim.

1. Istniejacej mapy zasadnicze w skali 1:1000, uklad 1965/4 —sekcje: 422.341.192, 422.341.153, 422.341.201, 422.341.203, 422.341.154,
422.341.202, 422.341.204, 422.342.211, 422.344.062, 422.344.064, 422.344.112, 422 344 221, 422.344.214, 422 344,223, istnicjacej mapy zasadniczej,
uktad lokalny obre¢b Rakoniewice arkusz: 10-16(10-d), 10-24(6-c)3, 10-24(6-c)4, 10-24(6-c)1, 10-24(6-c)2, 10-24(6-a)3, 10-24(6-a)4, 10-24(6-a)1, 10-

24(6-a)2,
10-24(6-b)1, 10-16(10-b), 10-16(565,—1{-24&1-@, 10-24(1-d),
10-16(5-b), 10-24(1-a), 10-16(5-b), obreb Gola Narozniki arkusz: E ark3, E ark2, C ark.1, C atk.2, ark. 4(4), B ark.1, D,
obreb wioska arkusz: 2(13), 1(13), 5(13), 6(13), 7(13), 8(13), 9(13) oraz pomiaru uzupetiajacego..
2. Dane ewidencyjne dotyczace przebiegu granic i dzialek ewidencyjnych oraz ich numer6éw zostaly przyjete z analogowej mapy ewidencyjnej

Informacje dodatkowe:
| R L zakres pomiaru.

inwentaryzacji geodezyjnej.

II. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostalo odnalezione w czasie

M. Mapa do celdéw projektowych zostala wykonana bez ustalenia obeigzen stuzebnosei gruntowych,

Aktualno$é mapy do celéw projektowych na dzien: 27.03.2017

geodeta upighinissly dowdinwania
samogdeine] funkefrorizedinie
7/ teodeg¥ kartagrafil,
/ Swiadectwo nr 18243
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego,

PRO-GEO
 Arkadiusz Koztowski .
ul. Driatkowca 12, 66-600 Krosno Odrafskle
NIP 826-162-58:38, Regon 363242420
- " tel, 509-508-015. ,
BLURO/ADRES: DO KORESPONDENCH
ot Dzika 4B/10,65-181 Zielona Gora

Nazwa jednostki wykonawstwa geodez]
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LEGENDA:
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bet. @1000mm
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LACZY ZMAPA NR 6

| LACZY ARKUSZ AR 14

e-mail: sekretariat@esko.or

Obiekt: "Budowa sieci kanalizacji sanitarne'yg/ miejswéciach Jabtonna, Wioska, Gola,. \
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“ | Tytutrys.:  Projekt zagospodaro
. (dz.mr14/9,14/17,1

yﬁgé i Rakoniewice w gminie Rakoniewice"

M 3 obr. I%i%ic'e Wie$)

|Projektowat: =]

AM 1, 199/2 A

N o
LBS/0018/POOS/12

L A
br. sanitama... | 709" in. Karol Tarczyns BRANZA SANITARN

podpis:

data;08.2022

br. elekfryczna

LBS/0096/POOE/12

Projektowat: : S A
mgrh-. An;ﬂ'zej Wréblewski \_ BRANZA SANITARNA

podpis:
ata: 08.2022 | T

LBS/0090/POOS/12

rawdzita: ool L
Marna dr mz.lBarba'la Jachimko BRANZA SANITARNA

Poapre;
data: 082992

br. elektrycz

— 7
Sprawdzik: mgrinz. Arkadiusz Sadowski

podpis: v ]

data: 08.2022 - .

BZKIC GRIENTACY.INY 1:50000

\eay de ewideneli
\soby geaderyinege

| tA,@ﬁ/z MAMQ NR 6

2

SR B .
.um\* TR R e
. -



AutoCAD SHX Text
Sistn.

AutoCAD SHX Text
PL4

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
T


MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ark. 17

Obickt: Kanalizacja Gm. Rakoniewice Skala: 1 : 500

Gmina: Rakoniewice Ukdad wspélrzednych: 2000/15

Numer Identyfikatora Obrgbu: Poziom odniesienia wysoko$ci: Kronsztadt 86 - .

300504_5.0011- Jablonna, -
300504_5.0022- Wioska, ' *

300504_5.0009- Gola Naroiniki,
300504_5.0015- Rakoniewice Wies,
300504_4.0001- Rakoniewice
Numer jednostki ewidencyjnej: «
300504_4 — obszar miejski
300504 _5 — obszar wiejski
Powiat: grodziski Id. zgloszenia: GK.6640.1032.2016

Wojewodztwo: wielkopélskie ‘

Mapg do celéw projektowych jporza‘dzono na podstawie: \

1. Istniejacej mapy zasadnicze w skali 1:1000, uktad 1965/4 —sekcje: 422.341.192, 422.341.153, 422.341.201, 422.341.203, 422.341.154,
422.341.202, 422.341.204, 422.342.211, 422.344.062, 422.344.064, 422.344.112, 422,344.212, 422.344.221, 422.344.214, 422.344.223, istniejacej
mapy zasadniczej, uklad lokalny obrgb Rakoniewice arkusz: 10-16(10-d), 10-24(6-c)3, 10-24(6-c)4, 10-24(6-c)1, 10-24(6-¢)2, 10-24(6-a)3, 10-24(6-2)4,
10-24(6-a)1, 10-24(6-2)2,
10-24(6-b)1, 10-16(10-b), 10-16(5d), 10-24(1-c), 10-24(1-d),
10-16(5-b), 10-24(1-a), 10-16(5-b), obreb Gola Narozniki arkusz: E ark3, E ark2, C ark.1, C ark.2, ark. 4(4), B ark.1, D,
obreb wioska arkusz: 2(13), 1(13), 5(13), 6(13), 7(13), 8(13), 9(13) oraz pomiaru uzupekniajacego.

2. Dane ewidencyjne dotyczace przebiegu granic i dzialek ewidencyjnych oraz ich numeréw zostaly przyjete z analogowej mapy ewidencyjnej
prowadzonej przez PODGIK w Grodzisku Wielkopolskim.

Informacje dodatkowe:
| B zakres pomiaru.
II. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjne;. =

M. Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez ustalenia obciazen stuzebnosei gruntowych.

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 27.03.2017 4 .

PRO-G .jﬁ;’

. Arkadiusz Koztowskl
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‘NIP926-162-58-38, Regon 363242420

© tel.509-508-015. 0 .
BIURO/ADRES DO-KORESPONDENCH
. Dzika 48410, 65-181 Zielona Gora -

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego, . . .
Piotr Zifiski, or upr. ief; 18243, zakres: 1 Nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
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LACZY ARKUSZ MR 19 |

LEGENDA: N

. Y
Proj. rurocigg ttoczny kanalizacji sarﬁfamej
— — — Proj. rurociag ttoczny kanalizaciji sanitarne]‘\metoda}‘bezw
Granice dziatek ewidencyjnych -

~,

O  Scz. - proj. studnia czyszczakowa bet. @1000mm -
° SN/O - proj. zawor napowietrzajgco - odpowietrzaj%cy ‘\\\

: T —— wezet proj. rurociggu cisnieniowego -
g 810 Rzedna terenu p%. studni bet. @1000mm

8133 Rzedna dna proj. studni bet. @1000mm

ESKO - CONSULTING Sp. z 0.0.

ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Gora
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl

Obiekt: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Jabtonna, Wioska, Gola,
Narozniki, Jozefin, Rakoniewice Wie$ i Rakoniewice w gminie Rakoniewice"

Tytut rys.: | Projekt zagospodarowania terenu
(dz. nr 16/1, 17/1 AM 1, obr. 0015 Rakoniewice Wie$)

. . .. L LBS/0018/POOS/12
Projektowat:| mgr inz. Karol Tarczynski BRANZA SANITARNA
Sprawdzita: | v i . LBS/0090/PO0OS/12

p dr inz. Barbara Jachimko BRANZA SANITARNA

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ark. 18

Obiekt: Kanalizacja Gm. Rakoniewice
Gmina: Rakoniewice

Numer Identyfikatora Obr¢bu:
300504_5.0011- Jablonna,
300504_5.0022- Wioska,
300504_5.0009- Gola Narozniki,
300504_5.0015- Rakoniewice Wies,
300504_4.0001- Rakoniewice
Numer jednostki ewidencyjnej:
300504_4 — obszar miejski

300504 _5 — obszar wiejski
Powiat: grodziski

Wojewodztwo: wielkopolskie

Skala: 1 : 500
|_Uklad wspotrzednych: 2000/15

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86

Id. zgloszenia: GK.6640.1032.2016

Mape do celéw projektowych sporzadzono na podstawie:

24(6-3)2,
10-24(6-b)1, 10-16(10-b), 10-16(5d), 10-24(1-c), 16-24(1-d),

1. Istniejacej mapy zasadnicze w skali 1:1000, uktad 1965/4 —sekcje: 422.341.192, 422.341.153, 422.341.201, 422.341.203, 422.341.154,
422.341.202, 422.341.204, 422.342.211, 422.344.062, 422.344.064, 422.344.112, 422.344.221, 422.344.214, 422.344 223, istniejacej mapy zasadniczef
uktad lokalny obrgb Rakoniewice arkusz: 10-16(10-d), 10-24(6-c)3, 10-24(6-c)4, 10-24(6-c)1, 10-24(6-¢)2, 10-24(6-a)3, 10-24(6-a)4, 10-24(6-a)1, 10-

10-16(5-b), 10-24(1-a), 10-16(5-b), obreb Gola Narozniki arkusz: E ark3, E ark2, C ark.1, C ark.2, ark. 4(4), B ark.1, D,
obre¢b wioska arkusz: 2(13), 1(13), 5(13), 6(13), 7(13), 8(13), 9(13) oraz pomiaru uzupelniajacego.

2. Dane ewidencyjne dotyczace przebiegu granic i dzialek ewidencyjnych oraz ich numerow zostaly przyjete z analogowej mapy ewidencyjnej
prowadzonej przez PODGIK w Grodzisku Wielkopolskim.

LACZY Z MAPA NR/8
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CONSULTING

SZKIC CRIENTACYJHY 1:50000
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Informagcje dodatkowe:
| zakres pomiaru.

inwentaryzacji geodezyjnej.

II.  Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktéry

/m brak bylo informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie

III. Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez ustalenia obciazen shuzebnosei gruntowych.
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Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego,
Piotr Zifiski. nr uprawniefi;: 18243, zakres: 1

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 27.03.2017
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62-58-38, Regon 3
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of. Diika 4B/10, 65-181 Zielona Gora

Nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

%w&&@l%@& ot u%% 1@57: Fa

LACZY ARKUSZ NR 17



AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
T


tACZY Z MAPANR 11 |

- .
MAP-A—PO CELOW PROJEKTOWYCH ark. 19 —
Obiekt: Kanalizacja Gm. Rakoniewice' Skala: 1 : 500
Gmina: Rakoniewice Uklad wspohrzednych: 2000/15
Numer Identyfikatora Obrgbu: Poziom odniesienia wysoko$ci: Kronsztadt 86

300504 _5.0011- Jablonna,
300504_5.0022- Wioska,
300504_5.0009- Gola Narozniki,
300504_5.0015- Rakoniewice Wies,
300504_4.0001- Rakoniewice
Numer jednostki ewidencyijne;j:
300504_4 — obszar miejski

300504 _5 — obszar wiejski

Powiat: grodziski Id. zgloszenia: GK.6640.1032.2016
Wojewodztwo: wielkopolskie

Mapg do celéw projektowych sporzadzono na podstawie:

1. Istniejacej mapy zasadnicze w skali 1:1000, uklad 1965/4 —sekcje: 422.341.192, 422.341.153, 422.341.201, 422.341.203, 422.341.154,
422.341.202,422.341.204, 422.342 211, 422 .344.062, 422.344.064, 422.344.112, 422.344.221, 422.344.214, 422.344.223, istniejacej mapy zasadnicze}
uklad lokalny obrgb Rakoniewice arkusz: 10-16(10-d), 10-24(6-¢)3, 10-24(6-c)4, 10-24(6-c)1, 10-24(6-c)2, 10-24(6-a)3, 10-24(6-a)4, 10-24(6-a)1, 10-
24(6-a)2,
10-24(6-b)1, 10-16(10-b), 10-16(5d), 10-24(1-c), 10-24(1-d),
10-16(5-b), 10-24(1-a), 10-16(5-b), obreb Gola Narozniki arkusz: E ark3, E ark2, C ark.1, C ark.2, ark. 4(4), B ark.1, D,

obreb wioska arkusz: 2(13), 1(13), 5(13), 6(13), 7(13), 8(13), 9(13) oraz pomiaru uzupekniajacego.
2. Dane ewidencyjne dotyczace przebig anic i dziatek ewidencyjnych oraz ich numerdw zostaly przyijcte z analogowej mapy ewidencyjnej
prowadzonej przez PODGIK w Grodzisku Wielkopolskim.

Informacje dodatkowe:
L omeemmme zakres pomiaru.
. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjne;j.
0. Mapa do celéw projektowych zostala wykonana bez ustalenia obciazen stuzebnosci gruntowych.

Aktualno$é mapy do celow projektowych na dzien: 27.03.2017
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LEGENDA:
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O Scz. - proj. studnia czyszczakowa bet. @1000mm
°  SNJ/O - proj. zawor napowietrzajgco - odpowietrzajacy

*

T —— wezet proj. rurociggu cisnieniowego

g 810 Rzedna terenu proj. studni bet. @1000mm
81,33 Rzedna dna proj. studni bet. @1000mm
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LACZY Z MAPA NR 9/
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ESKO - CONSULTING Sp. z o.0.

. \\ .
‘l\
ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Géra w c /

tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85 CONSU’E‘FLNG /
N

e-mail: sekretariat@esko.org.pl ~

Obiekt: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Jabtonna, Wioska, Gola, SK?'a_
Narozniki, J6zefin, Rakoniewice Wie$ i Rakoniewice w gminie Rakoniewice" ‘15590

'

Tytut rys.: * | Projekt zagospodarowania terenu (dz. nr 16/1 AM 1 obr. 15 Rakoniewice Wies|"" 1YS- |\‘/ﬁg
178/5, 203/1 AM 2 obr. 9 Gola Narozniki) h

-

s

, . s " LBS/0018/POOS/12 podple:
Projektowat:| mgr inz. Karol Tarczynskl. BRANZA SANITARNA dteidle 2022
. . dpis:
Sprawdzita: | . . , LBS/0090/POOS/12 pe
drinz. Barbara Jachimko BRANZA SANITARNA data: 082452 __|
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LEGENDA:
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Proj. sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej @200mm

Proj. przytacze kanalizacyjne @160mm *

— Proj. rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej _
- — — — Proj. rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej - metoda bezwykopowa

Proj. kable zasilajgco - sterujgce eN
Granice dziatek ewidencyjnych
O  Proj. studnia kanalizacyjna bet. @1000mm

O  Scz. - proj. studnia czyszczakowa bet. @1000mm
° SN/O - proj. zawor napowietrzajgco - odpowietrzajgcy

@  Proj. przepompownia $ciekow
= Proj. szafka sterownicza
T —— wezet proj. rurociagu ci$nieniowego

g 810 Rzedna terenu proj. studni bet. @1000mm
8133 Rzeédna dna proj. studni bet. @1000mm

K 8510 Rzedna terenu proj. sieci kan. iakohczonej korkiem

81,33 Rzedna dna proj. sieci zakonczonej korkiem

1021 Rzedna terenu proj. przytgcza kan. zakonczonego korkiem *
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05657856

SZKIC GRIENTACY.INY 1:50000

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ark. 20 ]

Gmina: Rakoniewice

300504_5.0011- Jablonna,
300504_5.0022- Wioska,

300504_4 — obszar miejski
300504 _5 — obszar wiejski
Powiat: grodziski

Obiekt: Kanalizacja Gm. Rakoniewice

Numer Identyfikatora Obregbu:

é 300504_5.0009- Gola Naroiniki,

»J| 300504_5.0015- Rakoniewice Wies,
*1| 300504_4.0001- Rakoniewice
Numer jednostki ewidencyjnej:

' Wojewodztwo: wielkopolskie

Skala: 1 : 500
Uktad wspélrzednych: 2000/15

Poziom odniesienia wysokos$ci: Kronsztadt 86

1d. zgloszenia: GK.6640.1032.2016

24(6-2)2,

s 7/

Mapg do celéw projektowych sporzadzono na podstawie:

1. Istniejacej mapy zasadnicze w skali 1:1000, uktad 1965/4 —sekcje: 422.341.192, 422.341.153, 422.341.201, 422.341.203, 422.341.154,
422.341.202, 422.341.204, 422.342.211, 422.344.062, 422.344.064, 422.344.112, 422,344 221, 422.344.214, 422.344.223, istniejacej mapy zasadnicze},
ukiad lokalny obrgb Rakoniewice arkusz: 10-16(10-d), 10-24(6-¢)3, 10-24(6-c)4, 10-24(6-¢)1, 10-24(6-¢)2, 10-24(6-2)3, 10-24(6-a)4, 10-24(6-2)1, 10-

10-24(6-b)1, 10-16(10-b), 10-16(5d), 10-24(1-c), 10-24(1-d),
10-16(5-b), 10-24(1-a), 10-16(5-b), obreb Gola Narozniki arkusz: E ark3, E ark2, C ark.1, C ark 2, ark. 4(4), B ark.1, D,

obirgb wioska arkusz: 2(13), 1(13), 5(13), 6(13), 7(13), 8(13), 9(13) oraz pomiaru uzupenijajacego.
1 . Dane ewidencyjne dotyczace przebiegu granic i dzialek ewidencyjnych oraz i

prowadzonej przez PODGIK w Grodzisku Wielkopolskim.

6w zostaly przyjete z analogowej mapy ewidencyjnej —

Informacje dodatkowe:

L omeemecees zakres pomiaru.

II. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjne;j.

OI. Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez ustalenia obciazen stuzebnosci gruntowych.

| Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych na dzieh: 27.03.2017 1

eoded); |

/ rtagrafil,.
Swiadectwo nr 18243

Kierownik jednostki wykenawstwa geodezyjnego,
L Piotr Zifiski. nr uprawniefi: 18243, zakres: 1

PRO-GEO | »
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NiP926-162-58-38, Regon 363242420
. tel.509-508-015.
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. Dzika 4B/10, 65-181 Zielona Géra

Nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

&

ESKO - CONSULTING%& z.0.0.
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‘ | Proj. rurocigg tloczny kanalizacji _wrfitarﬁe,j ’ .
’ ~ _ .| — = — Proj. rurocigg tloczny kanalizacji sanitarnej - metoda bezwykopowa |-
. l N | .~ Granice dziatek ewidencyjnych ) : N
T o LN _— ’ " 0 Scz. - proj. studnia czyszczakowa iet. @1000mm ’ @
) R - N SN °  SN/O - proj. z-éw?r na_powietrzajaco - odpowietrzéjaqy EE. ' ss' o L
_ . e o ' Sao .‘T —'wezg&'proj. rurociggu ci$nieniowego -~ - - ‘ S u\ ) ' ‘
. ﬁ St N %\_ ".S' 8510 Rzedna terenu proj. studni bet. @1000mm - ' .
o J & . T~ 813 Rzedna dna proj: studni bet. @1000mm S R
-~ ) . Lo e

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ark. 22

Obiekt: Kanalizacja Gm. Rakoniewice N Skala: 1 : 500 S
Gmina: Rakoniewice Uktad wsp6hrzednych: 2000/15
Numer Identyfikatora Obrebu: Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86

300504_5.0011- Jablonna,
300504_5.0022- Wioska,
300504_5.0009- Gola Naroiniki,
300504_5.0015- Rakoniewice Wies,
300504 _4.0001- Rakoniewice
Numer jednostki ewidencyjnej:
300504_4 — obszar miejski
300504_5 — obszar wiejski

Powiat: grodziski Id. zgloszenia: GK.6640.1032.2016
Wojewodztwo: wielkopolskie

Mapg do celow projektowych sporzadzono na podstawie:

1. Istniejacej mapy zasadnicze w skali 1:1000, uklad 1965/4 —sekcje: 422.341.192, 422.341.153, 422.341.201, 422.341.203, 422.341.154,
422.341.202,422.341.204, 422.342.211, 422.344.062, 422.344.064, 422.344.112, 422.344.221, 422.344.214, 422 344223, istniejacej mapy
zasadniczej, uklad lokalny obrgb Rakoniewice arkusz: 10-16(10-d), 10-24(6-¢)3, 10-24(6-c)4, 10-24(6-c)1, 10-24(6-c)2, 10-24(6-a)3, 10-24(6-a)4, 10-
24(6-a)1, 10-24(6-2)2,
10-24(6-b)1, 10-16(10-b), 10-16(5d), 10-24(1-c), 10-24(1-d), ‘
10-16(5-b), 10-24(1-a), 10-16(5-b), obreb Gola Narozniki arkusz: E ark3, E ark2, C ark.1, C ark.2, ark. 4(4), B ark.1, D,

obreb wioska arkusz: 2(13), 1(13), 5(13), 6(13), 7(13), 8(13), 9(13) oraz pomiaru uzupelniajacego. ¢ ' N N "\\" ' = .
2. Dane ewidencyjne dotyczace przebiegu granic i dzialek ewidencyjnych oraz ich numerdéw zostaly przyjete z analogowej mapy ewidencyjnej 5 . ‘\". . -
prowadzonej przez PODGiK w Grodzisku Wielkopolskim. 5 7 8 ’ 3 0 0 B \,_\ .
Informacje dodatkowe: —_ —— ; _’G + - #:“s
. S - N - N = .
L oeemmememee zakres pomiaru. E (&N = N ) o s~\
11N Nie wykluc;za; §i@ istniegia w terenie rdwniez uzbrojenia, o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie meh,ﬂww“yﬁ‘“’:m . i A , - % . . : . . : ) \s\.“ ,
inwentaryzacji geodezyjnej. SUBWIBCER $1€, T¢ NINIEIBAY GURRMICHT Bubam 4 7 N ' . =~
1. Mapa do celd jekt h zostal k b talenia obciazen stuzebnosci h - : - - S
. Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez ustalenia obciazen stuzebnosci gruntowych. v BGWERY W WYRIKU DFAC gE0deZVIRYCR S ~ao
1 knrrograficznych, ktoryeh rezultaty zavwiets <. . o
Yperat techniezny wpisany do ewidencht . : : . : ~\\\
migriatéw paz’lstwav.'ega zasnhy ggq}dezm“cgs \~\
¢ kartograficznego o : ’
Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 27.03.2017 STAROSTA GRODZ.. K1
‘e ; . ' X . . ‘ -
i i ¢ : N
T~ A f ¥ . . : - .
SR PWEZEHF s gl > » // ' . . . e ESKO - CONSULTING Sp. z 0.0. ‘\\‘
T # {dewy{ivnior swiden~ ay materialy zasobu  ofierstu technicic; ® N . ot - : =
i‘?R-ﬁEG‘ ‘ ' ~ o) ‘ ) : S . s
Arkadiusz Kozlowskl = ' : . o . . s ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Géra So,
ul. Dziatkowea 12, 66-600 Krosno Odrzafiskle . S 201 _05: 18 / . ) ’ o . _ - tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85 ~CQNSULTING
N’lp','5’15'122“.52839"3%%88%'}25_3242423 : pissnin operats techniornegs do swideneil atermidn Mm) { . . . e-mail: sekretariat@esko.org.pl \\\ . . )
ke o 16289 BIURT/ADRES DO KORESPONDENCII Zup. S¢ rosfly t . ’ . | Obiekt: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ciach Jabtonna, Wioska,tﬁl&\ skala
o ! Dzika 48410, 65-181 Zielona Gora : * - L e . g o o e .. 1:500
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\\\ ’ . ’ . ‘ A : ' MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ark. 23
AN ’ ' . Obiekt: Kanalizacja Gm. Rakoniewice Skala: 1 : 500
. . Gmina: Rakoniewice Uldad wsp6lrzednych: 2000/15
N : ' . ; - i Numer Identyfikatora Obrebu: Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86
2150 N ' . - “ .o ‘ 300504_5.0011- Jablonna,
: ) 300504 _5.0022- Wioska,

Q
LN «? R . ‘ . ' ‘ - . . ) 300504 5.0009- Gola Narozniki,
KQ .

- . 300504_5.0015- Rakoniewice Wies,

- . 300504_4.0001- Rakoniewice
2 N Numer jednostki ewidencyjnej: T
L

- - 300504_4 — obszar miejski

SZWIC QRIENTACTJNY 150000

« . : : - 300504_5 — obszar wiejski
158 . ’ ) .o Powiat: grodziski Id. zgloszenia: GK.6640.1032.2016
: Wojewddztwo: wielkopolskie

Mape do celow projektowych sporzadzono na podstawie:

1. Istnigjacej mapy zasadnicze w skali 1:1000, uklad 1965/4 —sekcje: 422.341.192, 422.341.153, 422.341.201, 422.341.203, 422.341.154,
422.341.202, 422.341.204, 422.342.211, 422.344.062, 422.344.064, 422.344.112, 422.344.221, 422.344.214, 422.344.223, istniejacej mapy zasadnicze,
uktad lokalny obregb Rakoniewice arkusz: 10-16(10-d), 10-24(6-¢)3, 10-24(6-c)4, 10-24(6-¢)1, 10-24(6-c)2, 10-24(6-a)3, 10-24(6-a)4, 10-24(6-a)1, 10-
24(6-2)2,
10-24(6-b)1, 10-16(10-b), 10-16(5d), 10-24(1-c), 10-24(1-d),
10-16(5-b), 10-24(1-a), 10-16(5-b), obreb Gola Narozniki arkusz: E ark3, E ark2, C ark.1, C ark.2, ark. 4(4), B ark.1, D,
obreb wioska arkusz: 2(13), 1(13), 5(13), 6(13), 7(13), 8(13), 9(13) oraz pomiaru uzupelniajacego.

2. Dane ewidencyjne dotyczace przebiegn granic i dzialek ewidencyjnych oraz ich numeréw zostaly przyjgte z analogowej mapy ewidencyjnej

prowadzonej przez PODGiK w Grodzisku Wielkopolskim.
Informacje dodatkowe:

L armmeeee- zakres pomiaru.

II.  Nie wyklucza sig istnienia w terenie rownieZ uzbrojenia, o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostalo odnalezione w czasie

inwentaryzacji geodezyjnej.

. Mapa do celow projektowych zostala wykonana bez ustalenia obciazen stuzebnosci gruntowych.

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: 27.03.201 ‘
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ark. 24

Skala: 1 : 500
Uklad wspoirzednych: 2000/15

Poziom odniesienia wysokos$ci: Kronsztadt 86

Obiekt: Kanalizacja Gm. Rakoniewice
Gmina: Rakoniewice

Numer Identyfikatora Obrebu:
300504_5.0011- Jablonna,
300504_5.0022- Wioska,
300504_5.0009- Gola NaroZniki,
300504_5.0015- Rakoniewice Wies,
300504_4.0001- Rakoniewice
Numer jednostki ewidencyjnej:
300504_4 — obszar miejski
300504 _5 — obszar wiejski
Powiat: grodziski

Wojewddztwo: wielkopolskie

LEGENDA:

Proj. rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej
Granice dziatek ewidencyjnych

O  Scz. - proj. studnia czyszczakowa bet. @1000mm

Id. zgloszenia: GK.6640.1032.2016 ° SN/O - proj. zawor napowietrzajgco - odpowietrzajgcy

Mape do celéw projektowych sporzadzono na podstawie: T —— wezet proj. rurociggu cisnieniowego

1. Istniejacej mapy zasadnicze w skali 1:1000, uktad 1965/4 —sekcje: 422.341.192, 422.341.153, 422.341.201, 422.341.203, 422.341.154,
422.341.202, 422.341.204, 422.342.211, 422.344.062, 422.344.064, 422.344.112, 422.344 221, 422.344.214, 422,344 223, istniejacej mapy zasadniczej,
uklad lokalny obreb Rakoniewice arkusz: 10-16(10-d), 10-24(6-c)3, 10-24(6-c)4, 10-24(6-c)1, 10-24(6-c)2, 10-24(6-a)3, 10-24(6-a)4, 10-24(6-a)1, 10-

24(6-a)2,

10-24(6-b)1, 10—16(10-®;—{ﬁ=r6(5d), 10-24(1-c), 10-24(1-d), +
10-16(5-b), 10-24(1-a), 10-16(5-b), obrgb Gola Narozniki arkusz: E ark3, E ark2, C ark.1, C ark.2, ark. 4(4), B ark 1, D,
obreb wioska arkusz: 2(13), 1(13), 5(13), 6(13), 7(13), 8(13), 9(13) oraz pomiaru uzupetniajacego.

2. Dane ewidencyjne dotyczace przebiegu granic i dzialek ewidencyjnych oraz ich numeréw zostaly przyjete z analogowej mapy ewidencyjnej
prowadzonej przez PODGIK w Grodzisku Wielkopolskim.

g 8510 Rzedna terenu proj. studni bet. @1000mm
.7 8.3 Rzedna dna proj. studni bet. @1000mm

T
%

Informacje dodatkowe:
R R zakres pomiaru.
I Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostalo odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.

OI. Mapa do celow projektowych zostata wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosci gruntowych.
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"y / MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ark. 25
. : 4 ' ‘
. : W 'A - o ’ / - Obiekt: Kanalizacja Gm. Rakoniewice Skala: 1 : 500
. * A ‘/ \ . 9630 L. . / Gmina: Rakoniewice Uklad wspoéhrzgdnych: 2000/15
X e / . \ -99 g5 55 5 > P L ) ,/ . N Numer Identyfikatora Obrebu: Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86
) _ . : - 7 . ~ $3 S0 96,77 ez 2 ) { . / 300504_5.0011- Jablonna, i -
. o . 7 & ) } 95,95 ' ) / . . 300504 _5.0022- Wioska, SZRIC ORIENTACYINY 1550000
-0 . . ,’ . ks _2050% . S BECEPRI . / i 300504_5.0009- Gola Narozniki,
N N -31,9 m-i=5,0%0 X - N
. : ,\(9 ,’ : o A Q% : %/ 300504_5.0015- Rakoniewice Wies,
’ . .S) ,t',. ’\ L Q’b, i CoeT . o 300504 _4.0001- Rakoniewice
“ /‘ c : : “ ,»_f v R . Numer jednostki ewidencyjnej:
. l’l‘ . . / S ol '\ . .- 300504_4 — obszar miejski
q T . 87 : 300504 _5 — obszar wiejski
W »e Q.. ’ / . ' Powiat: grodziski Id. zgloszenia: GK.6640.1032.2016
- . : ,/ - ‘ Wojewbdztwo: wielkopolskie :
o & ,’ o 0 . Mape do celéw projektowych sporzadzono na podstawie:
L . V4 1. Istnigjacej mapy zasadnicze w skali 1:1000, uktad 1965/4 —sekcje: 422.341.192, 422.341.153, 422.341.201, 422.341.203, 422.341.154,
; . ,/ . 422.341.202, 422.341.204, 422.342.211, 422.344.062, 422.344.064, 422.344.112, 422.344.221, 422.344.214, 422.344.223, istniejacej mapy zasadniczej,
% . = . . : / . uktad lokalny obreb Rakoniewice arkusz: 10-16(10-d), 10-24(6-c)3, 10-24(6-0)4, 10-24(6-c)1, 10-24(6-c)2, 10-24(6-3)3, 10-24(6-a)4, 10-24(6-a)1, 10-
B / %, e o ‘ 24(6-a)2,
- i °| 9,00 - S . o 10—24@{1..‘.0—16(10%), 10-16(5d), 10-24(1-c), 10-24(1-d), .
: S3 %22 L ‘ S L . 10-16(5-b}, 10-24(1-2), 10-16(5-b), obreb Gola Narozniki arkusz: E ark3, E ark2, C ark.1, C ark.2} ark. 4(4), B ark.1, D,
’ _ o ; e / . © . Lo obreb wioska arkusz: 2(13), 1(13), 5(13), 6(13), 7(13), 8(13), 9(13) oraz pomiaru uzupeniajacego.
. ks 200 L / 3 . C . - . ) . V, . 2. Dane ewidencyjne dotyczace przebiegu granic i dzialek ewidencyjnych oraz ich numeréw zostaly przyjete z analogowej mapy ewidencyjnej
X 16,5 m- 1 =5,0% N . ( P K & - i ,’ . prowadzonej przez PODGiK w Grodzisku Wielkopolskim.
" . 4 <) 3 L ¢ L _ ,’ & . Informacje dodatkowe:
i . 98,90 o q . ’ . o ' ) . . ,/ ) | AT zakres pomiaru.
S36 96‘30 . . o -\ h 7 i . . . Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostalo odnalezione w czasie
" % R . o ll : inwentaryzacji geodezyjnej.
,/ M. Mapa do celéw projektowych zostala wykonana bez ustalenia obciazent sluzebnosci gruntowych.
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R Lo A ,/ ) - oL : /|| Aktualno$¢ mapy do celé6w projektowych na dziefi: 27.03.2017
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