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OPIS TECHNICZNY 

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni dróg, chodników i poboczy                      
po budowie kanalizacji sanitarnej 

1. Inwestor 

Inwestorem jest: 

Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o. 

Os. Drzymały 25 

62-067 Rakoniewice 

2. Podstawa opracowania 

•  umowa zawarta pomiędzy:  

•  umowa zawarta pomiędzy  

Zakładem Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o. 

Os. Drzymały 25 

62-067 Rakoniewice 

a 

ESKO CONSULTING Sp. z o.o.  

ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra, 

•  mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500,  

•  wizje lokalne w terenie, 

•  literatura fachowa. 

3. Rozwiązanie sytuacyjne 

Odtworzenie nawierzchni realizować zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg 
Powiatowych Grodzisk Wielkopolski oraz Urzędu Miejskiego Rakoniewice. Projektuje 
się odtworzenie nawierzchni wg następującej technologii:  

Droga asfaltowa kategorii KR 3: 

•  gr. 5 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej AC8S, 

•  gr. 6 cm warstwa wiążąca AC16W z mieszanki mineralno – asfaltowej, 

•  gr. 7 cm - podbudowa zasadnicza AC22P z betonu asfaltowego, 

•  gr. 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm,  

•  gr. 20 cm – warstwa gruntu stabilizowanego cem. o kl. wytrzymałości C3/4, 

•  grunt rodzimy G1, 

o na każdej warstwie zastosować 20 cm odsadzki z każdej strony, 

o zabezpieczyć brzegi przed penetracją przez wodę, 
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o w przypadku występowania ścieku ulicznego nie układać na nim mieszanki 
mineralno – asfaltowej, 

o w przypadku występowania pustki pod nawierzchnią, poszerzyć wykop na 
szerokość występującej pustki, 

o odtworzyć niweletę w sposób nie zakłócający odpływu wody z zachowaniem 
obowiązujących warunków technicznych, 

o w robotach odtworzeniowych przewidzieć regulację urządzeń obcych (np. studni 
kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych),  

o odtworzyć oznakowanie poziome, 

 

Chodniki (nienajazdowe): 

•  kostka betonowa z odzysku i z uzupełnieniem uszkodzonych elementów na 
nowe zgodne z istniejącymi, 

•  gr. 3 cm – podsypka cementowo piaskowa w proporcji 1:4, 

•  gr. 10 cm – podbudowa zasadnicza z betonu C8/10, 

•  grunt rodzimy G1, 

o krawężniki z elementów nowych zgodnych z istniejącymi lub nieuszkodzonych z 
odzysku, 

o zamulić szczeliny występujące między kostkami i uprzątnąć nadmiarowy piasek, 

o w przypadku występowania pustki pod nawierzchnią, poszerzyć wykop na 
szerokość występującej pustki, 

o odtworzyć niweletę w sposób nie zakłócający odpływu wody z zachowaniem 
obowiązujących warunków  technicznych,  

o odtworzyć oznakowanie poziome, 

Drogi i chodniki najazdowe o nawierzchni z kostki betonowej: 

•  kostka betonowa z odzysku i z uzupełnieniem uszkodzonych elementów na 
nowe zgodne z istniejącymi, 

•  gr. 3 cm – podsypka cementowo piaskowa w proporcji 1:4, 

•  gr. 25 cm – podbudowa zasadnicza z betonu C12/15, 

•  grunt rodzimy G1, 

o krawężniki z elementów nowych zgodnych z istniejącymi lub nieuszkodzonych z 
odzysku, 

o zamulić szczeliny występujące między kostkami i uprzątnąć nadmiarowy piasek, 

o w przypadku występowania pustki pod nawierzchnią, poszerzyć wykop na 
szerokość występującej pustki, 

o odtworzyć niweletę w sposób nie zakłócający odpływu wody z zachowaniem 
obowiązujących warunków  technicznych,  

o odtworzyć oznakowanie poziome, 
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Odtwarzane odcinki pobocza gruntowego: 

•  gr. 10 cm kruszywo frakcji 0/31,5 mm zaklinowane miałem,  

•  gr. 10 cm warstwa odsączająca (piasek średnioziarnisty zagęszczony do 
Is≥1,0) 

•  grunt rodzimy G1, 

 

Odtwarzane odcinki dróg gruntowych polepszonych destruktem drogowym:  

•  gr. 20 cm kruszywo łamane o frakcji 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, 

•  gr. 20 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem, 

•  grunt rodzimy G1. 

 

Odtworzenie terenów zielonych projektuje się wg następującej technologii: 

•  gr. 10 cm – warstwa ziemi urodzajnej (humusu) z siewem nasion traw niskich, 

 
Odtworzenie przykładowych nawierzchni w pasie drogowym: 
 

a) chodniki i opaski nienajazdowe: 

•  kostka betonowa / kostka brukowa granitowa / pytki betonowe z odzysku i z 

uzupełnieniem uszkodzonych elementów na nowe tożsame, 

•  gr. 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa w proporcji 1:4, 

•  gr. 10 cm – podbudowa zasadnicza z betonu C8/10, 

•  grunt rodzimy G1, 

o zamulić szczeliny występujące między kostkami i uprzątnąć nadmiarowy 
piasek, 

o w przypadku występowania pustki pod nawierzchnią, poszerzyć wykop na 
szerokość występującej pustki, 

o odtworzyć niweletę w sposób nie zakłócający odpływu wody z zachowaniem 
obowiązujących warunków  technicznych,  

 

b) chodniki z możliwością parkowania: 

•  kostka betonowa/kostka brukowa granitowa z odzysku i z uzupełnieniem 

uszkodzonych elementów na nowe tożsame, 

•  gr. 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa w proporcji 1:4, 

•  gr. 15 cm – podbudowa zasadnicza z betonu C8/10, 

•  grunt rodzimy G1, 

o zamulić szczeliny występujące między kostkami i uprzątnąć nadmiarowy 
piasek, 

o w przypadku występowania pustki pod nawierzchnią, poszerzyć wykop na 
szerokość występującej pustki, 
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o odtworzyć niweletę w sposób nie zakłócający odpływu wody z zachowaniem 
obowiązujących warunków  technicznych, 

  

c) nawierzchnia z kostki betonowej / płyt betonowych nieprzepuszczalna 

najazdowa (np. zjazdy): 

•  kostka betonowa / płyty betonowe z odzysku i z uzupełnieniem elementów 

uszkodzonych na nowe o tożsamych parametrach, 

•  gr. 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa w proporcji 1:4, 

•  gr. 25 cm – podbudowa zasadnicza z betonu C12/15, 

•  grunt rodzimy G1, 

o zamulić szczeliny występujące między kostkami i uprzątnąć nadmiarowy 
piasek, 

o w przypadku występowania pustki pod nawierzchnią, poszerzyć wykop na 
szerokość występującej pustki, 

o odtworzyć niweletę w sposób nie zakłócający odpływu wody z zachowaniem 
obowiązujących warunków  technicznych,  

 

d) nawierzchnie utwardzone najazdowe z kostki rzędowej lub kostki brukowej 

kamiennej: 

•  kostka rzędowa / kostka brukowa kamienna (w zależności od występowania) 

z odzysku i z uzupełnieniem elementów uszkodzonych na nowe o 

tożsamych parametrach, 

•  gr. 10 cm – podsypka cementowo – piaskowa w proporcji 1:4, 

•  gr. 25 cm – podbudowa zasadnicza z betonu C12/15, 

•  grunt rodzimy G1, 

o zamulić szczeliny występujące między kostkami i uprzątnąć nadmiarowy 
piasek, 

o w przypadku występowania pustki pod nawierzchnią, poszerzyć wykop na 
szerokość występującej pustki, 

o odtworzyć niweletę w sposób nie zakłócający odpływu wody z zachowaniem 
obowiązujących warunków  technicznych,  

 

e) Nawierzchnia z płyt ażurowych – najazdowa: 

•  płyty betonowe ażurowe z odzysku i z uzupełnieniem elementów 

uszkodzonych na nowe o tożsamych parametrach, 

•  gr. 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa w proporcji 1:4, 

•  gr. 40 cm – kruszywo łamane o frakcji 0/31,5 mm stabilizowane 

mechanicznie w dwóch warstwach, 

•  grunt rodzimy G1, 

o występujące w płytkach pustki uzupełnić materiałem jaki występował przed 

przystąpieniem do robót (np. drobny grys, piasek, obsianie trawą), 
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4.3. Odwodnienie 

Wody opadowe zostaną odprowadzone z nawierzchni dróg za pomocą istniejących 

spadków podłużnych i poprzecznych.  

4.4. Spadki nawierzchni 

Przy odtworzeniu nawierzchni należy przyjąć istniejące spadki podłużne i poprzeczne 

uwzględniając warunki terenowe oraz optymalizację robót ziemnych (wykonać roboty 

ziemne w niezbędnym minimalnym zakresie).  

4.5. Roboty ziemne 

1. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej nie może zmniejszać stateczności                     

i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, naruszać urządzeń odwadniających                    

i innych podziemnych urządzeń drogi  (Dz.U. 2019 poz. 1643 z dnia 13.09.2019r.). 

2. Przy wykopach w jezdni i poboczu należy stosować wymianę gruntu w wykopie na 

grunt niewysadzinowy G1 i zagęszczać warstwami max. 20-30cm z 

każdorazowym badaniem wskaźnika zagęszczenia gruntu (Is) dla każdej warstwy 

do momentu uzyskania wartości nie mniejszej niż 1,0 zgodnie z normą PN-S-

02205 (Roboty ziemne) - w jezdni i poboczu.  

3. Po zasypaniu wykopów należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu.  

4. Przed przystąpieniem do odtworzenia nawierzchni jezdni należy przeprowadzić 
badanie zagęszczenia gruntu po ułożeniu w/w uzbrojenia przez uprawnione 

laboratorium drogowe. 

5. Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 

20 m. Wykonawca ma obowiązek zagęszczania wykopów tak, aby możliwość 
kontroli była zachowana w podanej odległości.  

6. Wykonanie wykopów sposobem ręcznym należy wykonać: 

•  W przypadku występowania zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych. 

•  W dolnej strefie wykopów liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona 

struktura gruntu. 

7. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy 

wpisywać do: 

•  Dziennika laboratoryjnego Wykonawcy. 

•  Dziennika budowy. 

•  Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

8. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

•  Odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości. 

•  Odwodnienia wykopów. 
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•  Dokładności wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 

9. Odtworzenie konstrukcji jezdni (tj. warstwę podbudowy i warstwę wiążącą) oraz 

warstwę ścieralną należy zabezpieczyć przed przenoszeniem spękań wykonując 

w/w warstwy z przesunięciem każdej kolejnej po min. 20 cm z każdej strony. 

10. W miejscach styku nawierzchni istniejącej z nawierzchnią odtwarzaną należy 

zastosować taśmę kauczukowo – asfaltową, dodatkowo pod warstwę ścieralną 

należy położyć siatkę z włókna szklanego powlekanej bitumem (pas szerokości 

1,0m) o parametrach:  

•  min. wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż [kN/m]:100 (przy wydłużeniu 3%), 

•  min. wytrzymałość na rozciąganie w poprzek [kN/m]:100 (przy wydłużeniu 3%). 

5. Uwagi końcowe 

A. Stosować się do instrukcji i warunków technicznych producentów materiałów. 

B. Ściśle przestrzegać aktualnych przepisów i zasad BHP dla rodzajów robót. 

C. Zniszczone w trakcie prowadzenia wykopów oznakowanie poziome należy 
przywrócić do stanu przed rozebraniem nawierzchni. Należy do odtworzenia 
użyć takiego materiału, z jakiego wykonane jest istniejące. Niedopuszczalne 
jest odtworzenie oznakowania poziomego farbą, np. akrylową, w miejscu 
uszkodzenia masy termoplastycznej. 

D. Bezwzględnie należy przywrócić do pierwotnej postaci zdemontowane barierki 
chodnikowe, bariery drogowe, słupki wygradzające, płotki trawnikowe, itp. 
(jeśli takowe występują) z tym, że niedopuszczalnym jest montowanie 
elementów uszkodzonych, które w tym przypadku należy wymienić na nowe. 

E. W trakcie prowadzenia robót w pobliżu studzienek wód ściekowych (kratek 
ulicznych) należy je bezwzględnie zabezpieczyć przed przedostaniem się do 
ich wnętrza zanieczyszczeń. W przypadku przysypania/zabrudzenia 
studzienki wyczyścić, a uszkodzone w trakcie robót elementy konstrukcyjne 
studzienek należy wymienić na nowe. 

F. Należy bezwzględnie w trakcie robót utrzymać w należytym stanie czystości 
przyległy do miejsca robót nie zajęty pas drogowy, jak i teren poza nim. 
Materiał z wykopu musi być tak zabezpieczony, aby nie był w stanie 
przedostać się na pas ruchu, po którym poruszają się pojazdy lub piesi. 

G. Po zakończeniu robót wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca 
muszą być trwale uprzątnięte. 

H. Uszkodzone w czasie robót okablowanie oświetlenia ulicznego jak również 
jego części nadziemne musza być natychmiast przywrócone do stanu 
pierwotnego z tym, że niedopuszczalnym jest zabudowanie elementów 
uszkodzonych. 

I. Zabezpieczenie i oznakowanie robót musi być dostosowane do utrudnień na 
drodze, a także zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobą 
wykonującym prace. 

J. Płaszczyznę odbudowanej nawierzchni drogowej zarówno w profilu 
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podłużnym jak i przekrojach poprzecznych dostosować do istniejącej 
nawierzchni drogowej (z uwagi na znaczne pochylenia podłużne i 
zróżnicowane pochylenia poprzeczne istniejącej nawierzchni drogowej oraz 
nierównomierne usytuowanie  kolektorów w stosunku do osi jezdni, nie ma 
możliwości dokładnego określenia pochyleń w każdym miejscu). 

K. Kolidujące z wykopami uzbrojenie podziemne na czas wykonywania robót 
należy zabezpieczyć. 

L. Prace odtworzeniowe wykonywać zgodnie z decyzjami zarządców dróg i w 
oparciu o inwentaryzacje wykonaną podczas rozbiórki danej nawierzchni.  

M. Należy powiadomić, z odpowiednim wyprzedzeniem, instytucje i osoby 
prywatne o terminie rozpoczęcia robót. 

 

Opracowała: 

Emilia Słotwińska 

nr upr. 14/04/ZG 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Pani Emilia Słotwińska o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0157/07

adres zamieszkania ul. Strumykowa 25a/8, 65-101 Zielona Góra

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

LBS-ZHH-Q8W-ZXC *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Ewa Bosy
Date: 2021.12.14 13:49:52 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Gorzów Wielkopolski, Polska







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-17 roku przez:

Pan Witold Szkwarek o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0358/03

adres zamieszkania ul. Szafirowa 55h/9, 44-121 Gliwice

jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-12-01 do 2022-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Ewa Bosy, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

LBS-FL1-F4A-4B2 *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Ewa Bosy
Date: 2021.11.17 13:56:20 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Gorzów Wielkopolski, Polska
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Proj. sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej Ø200mm
LEGENDA:

Proj. sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej Ø200mm

Proj. studnia kanalizacyjna bet. Ø1000mm
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85,10 Rzędna terenu proj. studni bet. Ø1000mm
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Scz. - proj. studnia czyszczakowa bet. Ø1000mm
SN/O - proj. zawór napowietrzająco - odpowietrzający
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Scz. - proj. studnia czyszczakowa bet. Ø1000mm
SN/O - proj. zawór napowietrzająco - odpowietrzający

węzeł proj. rurociągu ciśnieniowego

Obszar odtworzenia drogi asfaltowej - pozostałe warstwy
Obszar odtworzenia drogi asfaltowej - warstwa ściaralna

Obszar odtworzenia terenu zielonego

ŁĄCZY Z MAPĄ NR 2
ŁĄCZY Z MAPĄ NR 3

ŁĄCZY Z MAPĄ NR 1
ŁĄCZY Z MAPĄ NR 2

AutoCAD SHX Text
S46

AutoCAD SHX Text
S47

AutoCAD SHX Text
S48

AutoCAD SHX Text
S49

AutoCAD SHX Text
P.49

AutoCAD SHX Text
P.49.1

AutoCAD SHX Text
S50

AutoCAD SHX Text
S51

AutoCAD SHX Text
P.51

AutoCAD SHX Text
S52

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
T



13/04/ZG
BRANŻA DROGOWA

Sprawdził:

Projektował:

Obiekt:

Tytuł rys.: M3nr rys.
1:500

skala

podpis:

podpis:

CONSULTING

14/04/ZG
BRANŻA DROGOWAmgr inż. Emilia Słotwińska

Obiekt:

CONSULTING

mgr inż. Witold Szkwarek

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonna, Wioska, Gola,
Narożniki, Józefin, Rakoniewice Wieś i Rakoniewice w gminie Rakoniewice"

ESKO - CONSULTING Sp. z o.o.

 ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl

Projekt zagospodarowania terenu (dz. nr 219/1, 219/2, 210/6 AM 5;
287/1 AM 6, obr Rakoniewice Wieś)

105,60
103,73

105,60
103,54

RT-PG5

RT-PG5

T38

Scz.8

T39

T40

T41

T42

T43

Ø160
-68,5 m-

Ø160
-14,0 m-

Ø160
-18,5 m-

Ø160
-32,0 m-

Ø160
-36,5 m-

Ø160
-60,0 m-

Ø160
-63,0 m-

Ø160
-66,0 m-

data: 08.2022

data: 08.2022

LEGENDA:
Proj. sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej Ø200mm

Granice działek ewidencyjnych

Proj. przyłącze kanalizacyjne Ø160mm *
Proj. rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej
Proj. rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej - metoda bezwykopowa

LEGENDA:
Proj. sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej Ø200mm

Proj. studnia kanalizacyjna bet. Ø1000mm
Granice działek ewidencyjnych

Proj. przyłącze kanalizacyjne Ø160mm *

81,33
85,10 Rzędna terenu proj. studni bet. Ø1000mm

Rzędna dna proj. studni bet. Ø1000mm
Rzędna terenu proj. sieci kan. zakończonej korkiem
Rzędna dna proj. sieci zakończonej korkiem81,33

85,10

102,1
100,4

Rzędna terenu proj. przyłącza kan. zakończonego korkiem *
Rzędna dna proj. przyłącza kan. zakończonego korkiem *

Scz. - proj. studnia czyszczakowa bet. Ø1000mm
SN/O - proj. zawór napowietrzająco - odpowietrzający

węzeł proj. rurociągu ciśnieniowego

Proj. rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej
Proj. rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej - metoda bezwykopowa

Obszar odtworzenia drogi asfaltowej - pozostałe warstwy
Obszar odtworzenia drogi asfaltowej - warstwa ściaralna
Obszar odtworzenia terenu zielonego

ŁĄCZY Z MAPĄ NR 2
ŁĄCZY Z MAPĄ NR 3

ŁĄ
C

ZY
 Z

 M
A

P
Ą

 N
R

 4

3

3

AutoCAD SHX Text
P.52

AutoCAD SHX Text
S53

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
T



13/04/ZG
BRANŻA DROGOWA

Sprawdził:

Projektował:

Obiekt:

Tytuł rys.: M4nr rys.
1:500

skala

podpis:

podpis:

CONSULTING

14/04/ZG
BRANŻA DROGOWAmgr inż. Emilia Słotwińska

Obiekt:

CONSULTING

mgr inż. Witold Szkwarek

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonna, Wioska, Gola,
Narożniki, Józefin, Rakoniewice Wieś i Rakoniewice w gminie Rakoniewice"

ESKO - CONSULTING Sp. z o.o.

 ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl

Projekt zagospodarowania terenu
(dz. nr 287/1 AM 6, 5017/5 AM 7 obr. Rakoniewice Wieś)

RT-PG5

T32

T33

Scz.7

T34

T35

T36

T37

Ø160
-41,0 m-

Ø160
-46,0 m-

Ø160
-41,5 m-

Ø160
-41,0 m-

Ø160
-48,0 m-

Ø160
-61,0 m-

Ø160
-63,0 m-

SN/O

data: 08.2022

data: 08.2022

LEGENDA:

Granice działek ewidencyjnych
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Projekt zagospodarowania terenu dz. nr 178/4, 178/5, 202/1, 193 AM 2
obr. 9 Gola Narożniki)
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Proj. studnia kanalizacyjna bet. Ø1000mm
Granice działek ewidencyjnych

Proj. przyłącze kanalizacyjne Ø160mm *

81,33
85,10 Rzędna terenu proj. studni bet. Ø1000mm

Rzędna dna proj. studni bet. Ø1000mm
Rzędna terenu proj. sieci kan. zakończonej korkiem
Rzędna dna proj. sieci zakończonej korkiem
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Rzędna dna proj. przyłącza kan. zakończonego korkiem *
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LEGENDA:
Proj. rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej
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- mL=
Proj. rura przeciskowa - stal
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Proj. rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej - metoda bezwykopowa

LEGENDA:

Granice działek ewidencyjnych

81,33
85,10 Rzędna terenu proj. studni bet. Ø1000mm

Rzędna dna proj. studni bet. Ø1000mm

Scz. - proj. studnia czyszczakowa bet. Ø1000mm
SN/O - proj. zawór napowietrzająco - odpowietrzający

węzeł proj. rurociągu ciśnieniowego

Proj. rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej
Proj. rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej - metoda bezwykopowa

Obszar odtworzenia drogi asfaltowej - pozostałe warstwy
Obszar odtworzenia drogi asfaltowej - warstwa ściaralna
Obszar odtworzenia drogi/chodnika z kostki betonowej
Obszar odtworzenia terenu zielonego
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LEGENDA:
Proj. sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej Ø200mm

Granice działek ewidencyjnych

Proj. przyłącze kanalizacyjne Ø160mm *

Proj. rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnejProj. rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej
- metoda bezwykopowa

Proj. rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej

LEGENDA:
Proj. sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej Ø200mm

Proj. studnia kanalizacyjna bet. Ø1000mm
Granice działek ewidencyjnych

Proj. przyłącze kanalizacyjne Ø160mm *

81,33
85,10 Rzędna terenu proj. studni bet. Ø1000mm

Rzędna dna proj. studni bet. Ø1000mm
Rzędna terenu proj. sieci kan. zakończonej korkiem
Rzędna dna proj. sieci zakończonej korkiem81,33

85,10

102,1
100,4

Rzędna terenu proj. przyłącza kan. zakończonego korkiem *
Rzędna dna proj. przyłącza kan. zakończonego korkiem *

Scz. - proj. studnia czyszczakowa bet. Ø1000mm
SN/O - proj. zawór napowietrzająco - odpowietrzający

węzeł proj. rurociągu ciśnieniowego

Proj. rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnejProj. rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej
- metoda bezwykopowa

Proj. rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej

Obszar odtworzenia drogi asfaltowej - pozostałe warstwy
Obszar odtworzenia drogi asfaltowej - warstwa ściaralna
Obszar odtworzenia drogi/chodnika z kostki betonowej
Obszar odtworzenia terenu zielonego
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Projekt zagospodarowania terenu
(dz. nr 1192, 1217/2, 1292, 1361 AM 4 obr. 0011 Jabłonna)
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LEGENDA:
Proj. sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej Ø200mm

Proj. studnia kanalizacyjna bet. Ø1000mm
Granice działek ewidencyjnych

Proj. przyłącze kanalizacyjne Ø160mm *

81,33
85,10 Rzędna terenu proj. studni bet. Ø1000mm

Rzędna dna proj. studni bet. Ø1000mm
Rzędna terenu proj. sieci kan. zakończonej korkiem
Rzędna dna proj. sieci zakończonej korkiem81,33

85,10

102,1
100,4

Rzędna terenu proj. przyłącza kan. zakończonego korkiem *
Rzędna dna proj. przyłącza kan. zakończonego korkiem *

Scz. - proj. studnia czyszczakowa bet. Ø1000mm
SN/O - proj. zawór napowietrzająco - odpowietrzający

węzeł proj. rurociągu ciśnieniowego

Proj. rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej

Obszar odtworzenia drogi asfaltowej - pozostałe warstwy
Obszar odtworzenia drogi asfaltowej - warstwa ściaralna
Obszar odtworzenia drogi/chodnika z kostki betonowej
Obszar odtworzenia terenu zielonego
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Projekt zagospodarowania terenu
(dz. nr 955, 1192 AM 4 obr. 0011 Jabłonna)

LEGENDA:
Proj. sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej Ø200mm

Granice działek ewidencyjnych

Proj. przyłącze kanalizacyjne Ø160mm *
Proj. rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej

- mL=
Proj. rura przeciskowa - stal
323,9x6,3 9,0

- mL=
Proj. rura przeciskowa - stal
406,4x8,0 7,5

LEGENDA:
Proj. sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej Ø200mm

Proj. studnia kanalizacyjna bet. Ø1000mm
Granice działek ewidencyjnych

Proj. przyłącze kanalizacyjne Ø160mm *

81,33
85,10 Rzędna terenu proj. studni bet. Ø1000mm

Rzędna dna proj. studni bet. Ø1000mm
Rzędna terenu proj. sieci kan. zakończonej korkiem
Rzędna dna proj. sieci zakończonej korkiem81,33

85,10

102,1
100,4

Rzędna terenu proj. przyłącza kan. zakończonego korkiem *
Rzędna dna proj. przyłącza kan. zakończonego korkiem *

Scz. - proj. studnia czyszczakowa bet. Ø1000mm
SN/O - proj. zawór napowietrzająco - odpowietrzający

węzeł proj. rurociągu ciśnieniowego

Proj. rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej

Obszar odtworzenia drogi asfaltowej - pozostałe warstwy
Obszar odtworzenia drogi asfaltowej - warstwa ściaralna
Obszar odtworzenia drogi/chodnika z kostki betonowej
Obszar odtworzenia terenu zielonego
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Projekt zagospodarowania terenu
(dz. nr 955, 1176 AM 4 obr. 0011 Jabłonna)

- mL=
Proj. rura przeciskowa - stal
323,9x6,3 7,5

- mL=
Proj. rura przeciskowa - stal
406,4x8,0 7,5
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K1

Proj. linia WLZ
YKY 4x16

Proj. złącze ZK1-1P
(oprac. RD ENEA)

Proj. szafka RZS
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LEGENDA:

Proj. sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej Ø200mm

Proj. studnia kanalizacyjna bet. Ø1000mm
Granice działek ewidencyjnych

Proj. przyłącze kanalizacyjne Ø160mm *

81,33
85,10 Rzędna terenu proj. studni bet. Ø1000mm

Rzędna dna proj. studni bet. Ø1000mm

Proj. rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej

Proj. kable zasilająco - sterujące eN

Proj. szafka sterownicza

Węzeł proj. rurociągu ciśnieniowego

Proj. przepompownia ścieków

Proj. przyłącze wodociągowe
Proj. hydrant nadziemny

Proj. punkt zlewczy ścieków dowożonych
Proj. biofiltr

Proj. teren utwardzony

Proj. kable zasilająco - sterujące w rurze ochronnej Ø110 HDPE

Proj. słup oświetleniowy

Obszar odtworzenia drogi asfaltowej - pozostałe warstwy
Obszar odtworzenia drogi asfaltowej - warstwa ściaralna
Obszar odtworzenia terenu zielonego
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20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm

5 cm - warstwa ścieralna mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S

grunt rodzimy G1
20 cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o klasie wytrzymałości C3/4 

6 cm - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej
7 cm - podbudowa zasadnicza AC22P z betonu asfaltowego

Projektowana
kanalizacja sanitarna Ø200

skala 1 : 50

10 cm - warstwa odsączająca (piasek średnioziarnisty
zagęszczony do Is ≥ 1,0)

10 cm - kruszywo o wymiarach 0-31,5mm
zaklinowane miałem

grunt rodzimy G1

10 cm - warstwa ziemi urodzajnej (humusu
z posianiem trawy)

grunt rodzimy G1

10 cm - warstwa odsączająca (piasek średnioziarnisty zagęszczony do Is ≥ 1,0)
10 cm - kruszywo o wymiarach 0-31,5mm zaklinowane miałem

grunt rodzimy G1
10 cm - warstwa ziemi urodzajnej (humusu z posianiem trawy)

grunt rodzimy G1

UWAGA!

- RYSUNEK ZAWIERA SCHEMATYCZNIE OZNACZONE ZAGŁĘBIENIE
RUROCIĄGU
- NALEŻY PRZYJĄĆ ISTNIEJĄCE SPADKI PODŁUŻNE I POPRZECZNE
ODTWARZANYCH NAWIERZCHNI

siatka z włókna szklanego powleczona
bitumem wytrz. na rozciąganie 100kN
szer. 1,0 m, układana na zakład 0,5 m

siatka z włókna szklanego powleczona
bitumem wytrz. na rozciąganie 100kN
szer. 1,0 m, układana na zakład 0,5 m
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skala 1 : 50

20 cm - kruszywo łamane o frakcji 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie 

grunt rodzimy G1

20 cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4
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10-15 cm - podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (zalecane 1:4)

warstwa ścieralna z kostki betonowej (z odzysku i z
uzupełnieniem uszkodzonych elementów na nowe tożsame)

10 cm - warstwa odsączająca (piasek średnioziarnisty
zagęszczony do Is ≥ 1,0)

10 cm - kruszywo o wymiarach 0-31,5mm zaklinowane
miałem

grunt rodzimy G1

krawężnik z elementów nowych
lub nieuszkodzonych

skala 1 : 50

25 cm - podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (zalecane 1:4)

kostka betonowa gr. 8 cm
(z odzysku i z uzupełnieniem uszkodzonych elementów na nowe tożsame)

grunt rodzimy G1

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BET. ORAZ
CHODNIKI
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SCHEMATY ODTWORZENIA NAWIERZCHNI 

10 cm - podbudowa zasadnicza z betonu C8/10
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (zalecane 1:4)

kostka betonowa / kostka brukowa (granitowa) / płyty bet. 35x35)
(z odzysku i z uzupełnieniem uszkodzonych elementów na nowe tożsame)

Chodniki / opaski
(nienajazdowe)

grunt rodzimy G1 25 cm - podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 
10 cm - podsypka cementowo-piaskowa (zalecane 1:4)

kostka rzędowa lub kostka brukowa kamienna
(z odzysku i z uzupełnieniem uszkodzonych elementów na nowe tożsame)

Nawierzchnie utwardzone
najazdowe k. rzędowa /

kostka brukowa kamienna

grunt rodzimy G1

Nawierzchnia z kostki bet.
nieprzepuszczalna
najazdowa (zjazdy )

25 cm - podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (zalecane 1:4)

kostka betonowa gr. 8 cm
(z odzysku i z uzupełnieniem uszkodzonych elementów na nowe tożsame)

grunt rodzimy G1

Nawierzchnia z płyt
ażurowych najazdowa

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (zalecane 1:4)

płyty ażurowe
(z odzysku i z uzupełnieniem uszkodzonych elementów na nowe tożsame)

grunt rodzimy G1

(Przykładowe nawierzchnie w pasie drogowym)

40 cm - kruszywo łamane o frakcji 0/31,5mm stabilizowane
mechanicznie w dwóch warstwach15 cm - podbudowa zasadnicza z betonu C8/10

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa (zalecane 1:4)

kostka betonowa / kostka brukowa (granitowa)
(z odzysku i z uzupełnieniem uszkodzonych elementów na nowe tożsame)

Chodniki z
możliwością
parkowania

grunt rodzimy G1
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