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OPIS TECHNICZNY DLA ZADANIA:
~Przepompownia Sciekow PG2; zjazd z drogi powiatowej nr 3567P”
PROJEKT WYKONAWCZY

(branza drogowa)

1. INWESTOR

Zaktad Ustug Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o0.0.
ul. Malinowa 1

62-067 Rakoniewice
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

. umowa zawarta pomiedzy Zaktadem Ustug Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z 0.0., a ESKO

Consulting Sp. z 0.0.,

. aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

. dokumentacja badan podfoza z opinig geotechniczng

. wizje lokalne w terenie,

. uzgodnienia z wtascicielami dziatek, przez ktére przebiega projektowana inwestycja,
. ustalenia pomiedzy Inwestorem a firmg ESKO Consulting Sp. z 0.0.,

. literatura fachowa i obowigzujgce przepisy i normy.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania: ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Jabtonna, Wioska, Gola, Narozniki, J6zefin, Rakoniewice
Wies i Rakoniewice w gminie Rakoniewice”. Cze$cig powyzszego zadania jest niniejszy projekt zjazdu
z drogi powiatowej 3567P w miejscowosci Jabtonna wraz z placem manewrowym na terenie
przepompowni sciekow PG2.

Przedmiotowe opracowanie obejmuje przedstawienie projektowanych rozwigzan drogowych, w tym:

. czes¢ opisowa,

. czesc¢ rysunkowa.

Integralng czescig dokumentacji sg nastepujgce opracowania branzowe:

. projekt zagospodarowania terenu,
. cz. sanitarna,
. cz. elektryczna.
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4. LOKALIZACJAINWESTYCJI

W ramach niniejszego przedsiewziecia przewiduje sie budowe przepompowni $ciekéw PG2 na dzialce
nr 1176 w miejscowosci Jabtonna, powiat grodziski, wojewddztwo wielkopolskie. Istniejace rzedne

terenu na obszarze dziatki nr 1176 wynoszg od ok. 76.8 do ok. 76.9 m n.p.m.
Zjazd publiczny na teren przepompowni $ciekéw projektuje sie wykonaé z drogi powiatowej 3567P
(dziatka drogi nr 955 AM-4 obreb Jabtonna) o nawierzchni bitumicznej.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Wg odrebnego opracowania.
5.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(DZ. U. 2012 poz. 463), na podstawie dokumentacji badan podtoza z opinig geotechniczng jak wyzej,
projektowane obiekty budowlane zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

6. PROJEKTOWANY ZJAZD | DROGI WEWNETRZNE

6.1. ZJAZD

Projekt zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3567P (dziatka drogi nr 955 AM-4 obr Jabtonna),
opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).

Celem budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3567P (dziatka drogi nr 955 AM-4 obr.
Jabtonna), jest zapewnienie dostepu do dziatki nr 1176 na ktérej Inwestor planuje budowe

przepompowni sciekdw.

Jezdnia drogi powiatowej nr 3567P w obrebie projektowanego zjazdu publicznego posiada
nawierzchnie bitumiczng szerokosci 5,4m. W miejscu istniejacego rowu odwadniajgcego

zaprojektowano przepust pod zjazdem.

Dziatka nr 1176 przez ktérg przebiega zjazd publiczny nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, ani nie

podlega ochronie.
6.1.1. DANE TECHNICZNE ZJAZDU

Zjazd publiczny z drogi powiatowej nr 3567P w miejscowosci Jabtonna (dziatka drogi nr 955, AM-4

obreb Jabtonna), zaprojektowano o nawierzchni utwardzonej, o tgcznej powierzchni 109 m2,
6.1.2. PARAMETRY TECHNICZNE ZJAZDU

. szerokos¢ jezdni zjazdu 5,0m — 25,9m
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. dtugos¢ jezdni zjazdu - 11,5m,

. pochylenie poprzeczne zjazdu obustronne 2%, w pasie szerokosci ok. 6,9m przy drodze
powiatowej nalezy dostosowac do istniejacych rzednych,

. pochylenie podiuzne 2% w kierunku drogi powiatowej, a w odlegtosci 6,9m od krawedzi drogi
powiatowej 1% w Kkierunku terenu przepompowni. Poczatek zjazdu nalezy dostosowaé do
istniejacych rzednych jezdni drogi powiatowej,

. na przecieciu krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi powiatowej zaprojektowano tuki o
promieniach odpowiednia 9,0 i 12,0m,

6.1.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

. nawierzchnia - warstwa Scieralna z kostki betonowej, grubosci 8cm,

. podsypka cementowo - piaskowa, grubosci 3cm,

. podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego naturalnego o frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego grubosci 20cm — po zageszczeniu (warstwe

zageszczac co 10cm),
. warstwa odsaczajgca (pospétka zageszczona do 1s20,97) grubosci 20cm.
Przed wykonaniem w/w nawierzchni nalezy dogesci¢ grunt rodzimy do min. 10=0,60.

Kazda warstwa winna by¢ dobrze zageszczona za pomocg ciezkiego sprzetu drogowego i
odpowiednich wibratoréw.

Krawezniki drogowe najazdowe o wymiarach 22 x 15cm nalezy wykonaé na podsypce cementowo —
piaskowej grubosci 5cm oraz na fawie betonowej z betonu C12/15.

6.2. PRZEPUST | ROW ODWADNIAJACY
Na catej szerokosci dziatki nalezy odtworzy¢ réw odwadniajacy.

W miejscu zjazdu wykona¢ przepust z rury karbowanej PVC PP Dn600 o diugosci ok. 15m. Rure
utozy¢é na warstwie grubosci 20cm pospétki zageszczonej do 1s20,97, obsypka boczna z pospotki j/w.
Nad rurg utozyé poprzez warstwe odsgczajaca zjazdu (z pospéiki zageszczonej do 1s=0,97)
prefabrykowane ptyty drogowe gr. 15cm odcigzajgce rure przepustu. Na ptytach wykonaé nawierzchnie
zajazdu z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Wlot i wylot przepustu umocni¢ za

pomoca warstwy kamienia polnego na zaprawie cementowej marki M10.
6.3. DROGI WEWNETRZNE

Projekt zagospodarowania terenu, w zakresie drég wewnetrznych na terenie przepompowni $ciekow,

opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

,Przepompownia PG2; zjazd z drogi powiatowej nr 3567P”
PROJEKT WYKONAWCZY
(branza drogowa)



ESKO Consulting Sp. z o.0.
65-454 Zielona Géra, ul. Sikorskiego 19
tel. (068) 451-85-85 (86), fax: (068) 451-85-85,
e-mail: sekretariat@esko.org.pl

1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430).
6.3.1. DANE OGOLNE DROG WEWNETRZNYCH

Drogi wewnetrzne na terenie przepompowni $ciekow zaprojektowano o nawierzchni utwardzonej, o

tacznej powierzchni 293,0 m2.

6.3.2. PARAMETRY TECHNICZNE DROG WEWNETRZNYCH
. szeroko$¢ 5-15,9m,

. dtugos$¢ 35,6m,

. pochylenie poprzeczne obustronne 2%,

. pochylenie podtuzne 1% w kierunku dziatki nr 1176.

6.3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROG WEWNETRZNYCH

. nawierzchnia - warstwa Scieralna z kostki betonowej, grubosci 8cm,
. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego o frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia kamiennego grubosci 20cm — po zageszczeniu (warstwe

zageszczac co 10cm),
. warstwa odsaczajgca ( pospétka zageszczona do 1s=20,97) grubosci 20cm.
Przed wykonaniem w/w nawierzchni nalezy dogesci¢ grunt rodzimy do min. 10=0,60.

Kazda warstwa winna byé dobrze zageszczona za pomocg ciezkiego sprzetu drogowego i

odpowiednich wibratoréw.

Obramowanie placu wykona¢ z kraweznikow drogowych najazdowych o wymiarach 15 x 22cm
utozonych na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5cm oraz na tawie betonowej z betonu
C12/15.

6.4. ODWODNIENIE ZJAZDU | DROG WEWNETRZNYCH

Odwodnienie projektowanych rozwigzan w zakresie zjazdu z drogi powiatowej nr 3567P na teren
przepompowni oraz drdég wewnetrznych zapewnione zostanie poprzez sptyw powierzchniowy na

przylegty teren nieutwardzony t.j na dziatke nr 1176.
6.5. OGRODZENIE TERENU PRZEPOMPOWNI

Ogrodzenie przepompowni PG2 zaprojektowano jako ogrodzenie panelowe diugosci tgcznej 101mb
(w tym brama wjazdowa szerokosci 5,0m) wykonane z pretow spawanych lub zgrzewanych punktowo
o wysokosci 1,83m, szerokosci panela 2,5m, montowane na stupkach o profilu kwadratowym o
wymiarach co najmniej 60x60x1,5mm, na podmuréwce systemowej. Stupki osadza¢ w fundamentach

20x20cm, gtebokosci 0.8m, wykonanych z betonu C12/15.
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Ochrona antykorozyjna ogrodzenia panelowego prostego z bramg wjazdowa: cynkowanie ogniowe i

malowanie proszkowe.

SzczegOty wykonania ogrodzenia panelowego z bramg wjazdowg wg wytycznych producenta.
7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA TERENU

Wykonanie zjazdu publicznego oraz placu manewrowego o nawierzchni z kostki betonowej nie wptywa
niekorzystnie na $rodowisko, gdyz nie zostang zachwiane warunki wodne oraz florystyczne. Nie zmieni

sie robwniez natezenie ruchu na analizowanym odcinku drogi.

8. DANE UZUPELNIAJACE

Dziatki nie znajdujg sie w granicach wptywdw eksploatacji gérnicze;.

Projektowany obiekt nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

9. UWAGI KONCOWE

. Roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych” t. Il z 1988 roku.

. Stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatow.
. Scisle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dla rodzajow robét.
. W razie wystgpienia rob6t i okolicznosci nieprzewidzianych w projekcie, nalezy powiadomic

Inwestora i Autoréw projektu.

. Podczas realizacji, wykonanie utwardzeh nawierzchni nalezy skoordynowaé, pod wzgledem

wysokosciowym, z projektami branzowymi.

Opracowat:

mgr inz. Emilia Stotwinska
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Zadanie
inwestycyjne:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Jabtonna, Wioska, Gola,
Narozniki, J6zefin, Rakoniewice Wie$ i Rakoniewice w gminie Rakoniewice"

Inwestor: Zaktad Ustug Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z 0.0., ul. Malinowa 1, 62-067 Rakoniewice

Obiekt: PRZEPOMPOWNIA PG2 - ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ NR 3567P

Adres obiektu: | dziatka nr 1176 AM 4 obr. 0011 Jabtonna

Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY Skala:
Branza: DROGOWA 1:500
Tytut rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

Imig i nazwisko: Numer uprawnien/specjalnos¢: Podpis/data:

Projektowal:  |mgrinz. Emilia Stotwinska eI oA g/_ L osao
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