INSTALACJE SANITARNE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH DLA TEMATU:

»ROZBUDOWA BIBLIOTEKI W BUDYNKU DOMU KULTURY W TUCHOWIE NA
DZ. NR 1627/1, 1627/3

Instalacja wody zimnej i cieptej / Kod CPV 45332200-5 /

Instalacja kanalizacji sanitarnej / Kod CPV 45332400-7 /

Instalacja c.o. / Kod CPV 45331100-7 /

Wentylacja mechaniczna / Kod CPV 45331210-1 /

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sga wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji wody zimnej i cieptej, instalacji kanalizaciji
sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

W zakres robét objetych szczegbtowg specyfikacjg techniczng wchodza:

- montaz instalacji wodociggowej , z uzbrojeniem oraz armaturg

- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej , z przyborami sanitarnymi

- montaz instalacji gazowej

- montaz instalacji c.o0. wraz z kottem gazowym

- montaz wentylacji

- montaz podgrzewaczy cieptej wody

- niezbedne dla wiasciwego wykonania instalacji roboty tymczasowe i prace
towarzyszace .

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej
sg zgodne z okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-
7

"Wymagania ogolne” pkt.1.4 , w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych ,, , , WTWIO - Instalacji Kanalizacyjnych ,, , , WTWIO -
Instalacji Ogrzewczych , wydanych przez COBRTI INSTAL , Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / z pdzniejszymi zmianami / oraz
obowigzujacymi odpowiednimi normami .

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogb6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod 45000000-7 ,Wymagania
ogoblne , pkt 1.5 . Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot
oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg , WTWIO- Instalacji wodoc. , kanal., co
, | pkt.1.4 /, szczegbtowq specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru , poleceniami
inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang .

1.6 Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robét montazowych stanowia:

- projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003r. , w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
/ Dz.U. z 2003r. , Nr 120, poz. 1133 , z pdzniejszymi zmianami /, dla przedmiotu
zamoOwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,



- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego / Dz.U. z 2004r. Nr 202,
p0z.2072 /,

- szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét sporzadzona
zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r., w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego / Dz.U. z 2004r.
Nr 202, poz.2072 /,

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26.06.2002r., w sprawie dziennika budowy , montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia / Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami /,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustawa z 16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881/,

- protokoty odbioréw czesciowych , koncowych i robét zanikajacych , z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych ,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robo6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
/ zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. — tekst
jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami /.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw , ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 2 .

Stosowane materiaty powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta lub

- 0znakowanie znakiem budowlanym .

2.2 Rodzaje materiatow

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ :

- rury z tworzywa sztucznego PP wodociggowe do wody zimne;j

- rury z tworzywa sztucznego PP z wktadkg metalowg wodociggowe do wody cieptej

- rury kanalizacyjne PVC

- rury wielowarstwowe z polietylenu wysokiej gestosci sieciowanego /instalacja c.o./

- rury stalowe ze szwem / kottownia /

- izolacja z pianki poliuretanowej

- wpusty $ciekowe

- rury wywiewne

- umywalki

- miski ustepowe

- czyszczaki kanalizacyjne

- zawory czerpalne ze ztgczka do weza

- baterie umywalkowe

- zawory odcinajgce kulowe



- grzejniki stalowy ptytowy z osprzetem

- gtowice termostatyczne

- ztgczki podgrzejnikowe

- kratki wentylacyjne

- wentylatory wyciggowe

- zawory zwrotne

- elektryczne podgrzewacze pojemnosciowe

- zabezpieczenia antypoparzeniowe

- zawory odpowietrzajace

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,
Wymagania ogdlne ,, pkt 3 .

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogb6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,
Wymagania ogélne ,, pkt 4 .

4.2 Transport materiatéw

- rury z tworzywa sztucznego nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami
skrzyniowymi

lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m
wystajace poza pojazd konce rur nie mogq by¢ dtuzsze niz 1m

- jezeli przewozone sa luzne rury , to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie
wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkéw transportu jak sruby , tancuchy , itp. Luzno uktadane rury
powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

- przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -50 C do + 300 C

- rury i ksztattki naleSy w okresie przechowywania chronié przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgca 40 o C .

- armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw
atmosferycznych

- przybory sanitarne oraz grzejniki przewozi¢ w opakowaniach w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem mechanicznym , zgodnie z instrukcjami
producentéw . ]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,
Wymagania ogdélne ,, pkt 5 .

5.2 Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu przewoddéw nalezy :

- wyznaczy¢ miejsca do montazu rur , ksztattek , armatury , przybordw , grzejnikow i
urzadzen

- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty , podpory i podwieszenia

- wykonac bruzdy w $cianach

- wykonac otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddw instalacyjnych .

5.3 Montaz rurociagow



Po wykonaniu czynnosci pomocniczych / punkt 5.2 / nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur , ksztattek , armatury , przybordéw , grzejnikdw i urzadzen. W czasie
wykonywania rob6t montazowych nalezy Scisle przestrzegac instrukcji i zaleceh
producentédw wszystkich materiatéw zastosowanych do budowy .

5.4 Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonac ich ogledzin.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ gtadkie , czyste, pozbawione
porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan okreslonych w odpowiednich normach .

Rury taczyé przez potgczenia kielichowe na wcisk . Montaz polega na wsunieciu
konca rury w kielich z osadzong uszczelkg gumowg , do okreslonej gtebokosci /
oznaczenia granicy wcisku powinny by¢é podane przez producenta /.

Nalezy zwrdci¢ szczegblna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do + 300C . Montaz musi by¢
wykonany przez osoby przeszkolone oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur i -
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji .

5.5 Potaczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonaé¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej .

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie , czyste , pozbawione poréw , wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
odpowiednich norm .

Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacja wykonac¢ wedtug instrukcji
producentéw okreslonych materiatow .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogb6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,, Wymagania ogolne ,, pkt 6 .

Kontrole wykonania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru - Instalacji wodoc. , kanal., co , wydanych przez COBRTI
INSTAL oraz PN-81/ B- 10700/00 , PN-81/B-10700/01 , PN-81/B-10700/02 .

Podczas kontroli nalezy zwr6ci¢ uwage na :

- jakos$¢ wyrobow montowanych na instalacjach

- doktadnos¢ i poprawno$¢ montazu przybordéw sanitarnych , hydrantu p.poz oraz
grzejnikéw

- regulacja hydrauliczna instalacji grzewczej i wentylacyjnej

- zabezpieczenia podgrzewacza wody

- préby szczelnosci instalacji wod-kan-co. Dla instalacji cieptej wody i c.0 po
pozytywnym badaniu szczelnosci zimna woda nalezy dodatkowo przeprowadzié¢
badanie

goracq wodg .

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic¢ protokoty .

7. OBMIAR ROBOT

7.10g06Ine zasady obmiaru roboét

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne pkt 7”

7.2 Jednostki i zasady obmiaru robét

Jednostki obmiaru robot :

- wykucie bruzd - m



- przebicia otwordw - szt

-rury - m

- podejscia do urzadzen i armatury / wedtug srednic/ - szt

- zawory , baterie - szt lub komplety

- przybory sanitarne - komplet

- urzadzenie do podgrzewania wody - komplet

- grzejniki - szt

- urzadzenia technologiczne - komplet

- izolacja - m2

- proby szczelnosci - m

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru roboét

Ogb6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,
Wymagania ogdlne ,, pkt 8 .

Badania przy odbiorze instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami WTWiO
Instalacji . Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary :

- temp. wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +-0.5°C

- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych
zapewniajacych doktadnosé odczytu nie mniejszg niz 10 Pa .

8.2 Odbior roboét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiér robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny
nalezy przeprowadzi¢ dla robét wymienionych w pkt. 5.2. Z przeprowadzonego
odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru .

8.3 Odbior techniczny czesciowy instalaciji

Odbiér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w
miare postepu robdét . Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym
dla odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy
instalaciji .

W ramach odbioru czesciowego nalezy :

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz dotgczonymi do niej szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czedci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w WTWiO

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze .

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robét oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych .
W protokole jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkdw instalacji , ktére byty
objete odbiorem czesciowym .

8.4 Odbiodr techniczny koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po :

- zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych , tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej
- wyptukaniu , dezynfekcji / instal. wodoc. / i napetnieniu / instal. wodoc. i c.0 / wodg

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych , z ktérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym .

W ramach odbioru koncowego nalezy :

- uruchomi¢ instalacje , sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z
dokumentacja projektowg , szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét i WTWIO



- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
WTWiO

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych .

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.10gdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogélne ,, pkt 9 .

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ceny jednostkowe wykonania robot uwzgledniajg :

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét

- wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych

- wykonanie robét pomocniczych

- montaz rurociggbw , armatury , przyboréw , grzejnikbw, podgrzewaczy wody,
wentylatorow, klimatyzatora

- wykonanie préb cisnieniowych

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania rob6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane / jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr
207 , poz. 2016 z pézn. zm. /.

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamdwien publicznych / Dz.U. Nr 19 , poz. 177
/.

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - O wyrobach budowlanych / Dz.U. Nr 92 , poz. 881 /.
- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. - O ochronie przeciwpozarowej / jednolity tekst Dz.U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r, Nr 52. poz. 452 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 /.
- Ustawa z dnia 21.12.2004 r. — O dozorze technicznym / Dz.U. Nr 122 , poz. 1321z
pdzn. zm./.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska / Dz.U. Nr 62 , poz. 627 z
pdzn. zm. /.

- Ustawa z dnia 07.06.2001 r. — O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw / Dz.U. Nr 72 , poz. 747/ .

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. - w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE /Dz.U. Nr 209, poz. 1779 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. - w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania , uchylania
lub zmiany / Dz.U. Nr 209 , poz. 1780 /.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. - w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz.U. Nr 169 , poz.
1650 /.



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych / Dz.U. Nr
47 , poz. 401 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia / Dz.U. Nr 120 , poz. 1126 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz znakowania ich znakiem budowlanym /
Dz.U. Nr 198 , poz. 2041 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. - zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy , montazu i rozbiérki , tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia / Dz.U. Nr 198 , poz. 2042 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. r. - w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego / Dz.U. z 2003r. Nr 120,
poz.1133 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. - w sprawie
szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego /
Dz.U. Nr 202, poz. 2072 /.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. - w sprawie warunkdw
technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75,
p0z.690/ wraz ze zmiang opublikowang w Dz.U.Nr 33 z 2003 r, poz. 270 oraz Dz.U.
Nr 109 z 2004r., poz.1156 /.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 .11. 2002 r. - w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi / Dz.U. Nr 203 ,
poz. 1718 .

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.21.04.2006r w
sprawie ochrony przeciwpoSarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanych i
terendw .

10.3 Normy

- PN-EN 806-1 : 2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi .

Czesc¢ 1 : Postanowienia ogoéine .

-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne
Wymagania

i badania przy odbiorze . Wsp6lne wymagania i badania .

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne
Wymagania

i badania przy odbiorze . Instalacje kanalizacyjne .

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne
Wymagania

i badania przy odbiorze . Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych .

- PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu .

- PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu .

- PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane .

- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe .



- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco , ogdlnego
zastosowania .

- PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej . Baterie umywalkowe

i zZlewozmywakowe .

- PN 80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej . Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe stojace .

- PN-78/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej . Wylewki ruchome .

- PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej .Zawory ptywakowe .

- PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej . Zawory wyptywowe .

- PN-73/M-75176 Armatura sieci domowej . Armatura toaletowa .Zawory sptukujace

- PN-71/B-B10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach . Wymagania i badania
przy odbiorze .

- PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej . Wymagania

i badania .

- PN-89/M-75178/01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do
umywalki .

- PN-89/M-75178/02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej . Syfony do
zlewow

i zZlewozmywakow .

- PN-79/M-75178/03 Armatura sieci domowej. Armatura odptywowa .Syfon do
pisuaru .

- PN-89/M-75178/05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej . Przelewy i
spusty .

- PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej . Wpusty sciekowe
podtogowe .

- PN-77/B-75700/00 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw .
Wspdlne

wymagania i badania .

- PN-77/B-75700/01 Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuarow .
Zbiorniki sptukujace . Wymagania i badania .

- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku .

Czesc¢ 1 : Postanowienia ogdélne i wymagania .

- PN-EN 12056-5 : 2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku .
Czes¢ 5 : Montaz i badania , instrukcja dziatania , uzytkowania i eksploataciji .

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo .Instalacje centralnego ogrzewania .Terminologia .

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w
budynkach

- PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo .1zolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzadzen . Wymagania i badania odbiorcze .

- PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki .Ogdlne wymagania i badania .
- PN-79/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych .

Ogolne wytyczne .

- PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg . Pokrycia lakierowe .Wytyczne ogdine .

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
Wymagania .

- PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systeméw cieptowniczych . Wymagania .

- PN-B-02420 : 19910grzewnictwo .Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych .



Wymagania .

- PN-B-10400:1964 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym

Wymagania i badania przy odbiorze . .

- PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody .

- PN-H-02650 : 1989 Armatura i rurociagi . Cisnienia i temperatury .

- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Zawory regulacyjne .
Wymagania i badania .

- PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe . Wymagania i badania .

- PN-76/b-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej . Wymagania .

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej .Wymagania . Wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3 : 2000
- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja . Parametry obl. powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

10.4 Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - COBRTI
INSTAL

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych - COBRTI
INSTAL

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych - COBRTI
INSTAL

- Instrukcja Projektowa , MontaSu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej , Gazowej i Klimatyzacji .

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

CPV -45231000-5

—KANALIZACJA. SANITARNA - CPV - 45231300-8
— KANALIZACJA DESZCZOWA - CPV -45232130-2

PRZEKLADKI WODY, PRZYLACZE WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla kanalizacji sanitarnej i
deszczowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy instalacji zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej i deszczowe.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
Ogblne wymagania dotyczace materiatobw podano w ST ,Wymagania ogdlne”.



Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
2.2. Rury

Do wykonania przytaczy stosuje sie nastepujace materiaty:

* instalacja kanalizacji sanitarnej — rury @160mm z PVC.

« instalacja kanalizacji deszczowej — rury @160 i 200 mm z PVC.

2.3. Studzienki

Zaprojektowano studzienki:

» z kregbw betonowych [11,0m tgczonych na uszczelki gumowe z osadzonymi
zeliwnymi

stopniami ztazowymi wraz z ptytg pokrywowa, w ktorej osadzono wiaz kanatowy
zeliwny, zatrzaskowy z wypetnieniem betonowym kl. D. Dno studni wykona¢ z
prefabrykowanych kregdéw denny [11,0m z osadzonymi przej$ciami szczelnymi;

2.4. Armatura

Armatura winna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

3. SPRZET

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania
robot ziemnych i wykonczeniowych:

» samochéd ciezarowy o fadownos$ci min. 10 ton,

* pite do ciecia betonu,

* pite motorowa tancuchowag 4,2 KM,

* zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

*» koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

* spycharke kotowa lub gasiennicowg do 100 KM,

» sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowacé uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznosc
nalezy zachowacé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko
00C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe
rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
podobnie poszczegblne warstwy nalezy przedzielaé elementami drewnianymi o
grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport wiazéw kanatowych, stopni i skrzynek ulicznych

Wiazy, stopnie i skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami
komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone
luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki



tadunkowe i uktadac¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiac¢
uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.3. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich

usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozp6r i klinbw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z
opaddéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej
nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢é wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany =zostanie cigag odprowadzajacy wode na
bezpieczng odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.

Przy wykonywaniu wykopow nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowane;j
gtebokosci wykopu. Roboty wykopowe prowadzi¢ w ten sposéb, aby zabezpieczy¢
wykop przed naptywem wéd opadowych. Rur uklada¢ na podsypce z piasku o
grubosci nie mniejszej jak 20cm i zageszczeniu 95%. Materiat podsypki powinien
spetnia¢ nastepujgce wymagania: nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach
wiekszych niz 20mm, nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ zadnych ostrych
kamieni i innych przedmiotéw, ktére mogtyby spowodowac¢ uszkodzenie rury.
Powierzchnia zageszczonego piasku w obrebie kata 90° powinna mie¢ dno
wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem i stanowi¢ podtoze nosne dla rury.
Zasypka utozonego przewodu sktada sie z dwdch warstw:

— warstwy ochronnej rury o wysokosci 30cm ponad wierzch,

Zasypke prowadzi¢ trzema etapami:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypka rury - wykonac¢ z piasku sypkiego
bez grud i kamieni. Obsypke nalezy zageszcza¢ z zachowaniem szczegllnej
ostroznosci z uwagi na kruchos¢ materiatu, z ktérego wykonane sg rury;

etap Il - wykonanie obsypki w miejscach potaczen po probie szczelnosci rur na
ztgczach;
etap Ill - zasypka wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem oraz

rozbiérke zabezpieczenia sciany. Zasypke wykopu powyzej obsypki wykonuje sie
warstwami z gruntu rodzimego, z wyjatkiem gruntéw spoistych z jednoczesnym



zageszczeniem. Wskaznik zageszczenia Js=1,00 do gtebokosci 1,2m i powyzej
gtebokosci 1,2m Js=0,98.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Rury

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rur powinny spetnia¢ warunki podane w
Dokumentacji

Projektowej. Rury zastosowane w projekcie nalezy montowac, taczy¢ zgodnie z
zaleceniami producentéw.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 00C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ kohce utozonego przewodu przed zamuleniem.

Po zakonczeniu wszystkich robét montazowych nalezy wykonaé¢ proby cisnieniowe i
szczelno$ci przytaczy.

5.4.2. Studzienki

Sposo6b wykonania studzienek zawiera Dokumentacja Projektowa.

Ponadto zwraca sie szczegblng uwage na:

— przejscia rur przez $ciany przy zastosowaniu przej$¢ szczelnych.

— wyposazenie studzienek we wtaz zeliwne, zatrzaskowe z wypetnieniem betonowym
kl. D. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast
w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

— zamontowanie mijankowo w scianie komory roboczej stopni ztazowych zeliwnych w
dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni
0,30m.

5.4.3. I1zolacje

Elementy betonowe uzyte do budowy przytaczy powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozjg
konstrukcji betonowych”opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986.
Zabezpieczenie to polega na powleczeniu ich zewnetrznej powierzchni warstwg
izolacyjng asfaltowa, posiadajacqg aprobate techniczna, wydang przez upowazniong
jednostke. Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego

Z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na
celu:

« zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

» okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

* okreslenie stanu terenu,

« ustalenie sktadu betonu i zapraw,

« ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

« ustalenie metod wykonywania wykopow,

» ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o
obowigzujace przepisy.



W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

* badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w

odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

» badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i
ich zabezpieczenia,

* badanie utozenia przewodu na podtozu,

* badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

» badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

* badanie zmiany kierunkbw przewodu i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,

» badanie wykonania i sprawdzenie montazu studni i armatury,

* badanie szczelnosci catego przewodu

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonanego i odebranego przytacza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowg przytaczy, a mianowicie:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne z obudowa Scian wykopdw,

* przygotowanie podtoza,

* roboty montazowe wykonania rurociggéw,

» wykonanie studzienek,

» wykonanie izolacji,

* préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

» sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotdéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

» badanie szczelnosci studzienki,

* badanie szczelnosci przewodu,

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie
protokotu, szczeg6towo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uznaé za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego
przewodu) zostaty spetnione.



Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w
zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

2. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.



