9,0kW

DN20 L=9,2m
DN20

% Wigczenie nowoprojektowanej instalacji
w istniejgcq instalacje gazu

Taboret grzewczy, gazowy
600x600x430mm

9,0[kW]

Projektowana skrzynka na klapowy
zawdr odcinajqcy typu MAG-3

18,0kW
DN25 L=0,4m

20,5kW
DN25 L=0,4m

Taboret grzewczy, gazowy DN25,

1205x600x430mm £ N\ZS—_P—
18,0[kW] DN25 Kuchnia 4—palnikowa

900x900x900mm

DN40 L=5,7m

Taboret grzewczy, gazowy

20,5[kW]
65,5kW

38,5KkW ON25
DN25 L=0,5m Al ﬂ@
47,5KkW
9,0kW :
? DN25 L=1,5
DN20 (=0,6m  DN25 - m
: 18,0kW

DN25 L=3,9m

600x600x430mm
9,0[kW]

Przejscie p.poz.

Taboret grzewczy, gazowy
1205x600x430mm

18,0[kW]

Przejécie p.poz.

SARTSp.zo.o.  ARCHI TRIADA

e-mail:pracownia@architriada.eu
05-800 Pruszkow ul. Czerwonych makoéw 11

inwestycja:

PRZEBUDOWA BUDYNKU —
MODERNIZACJA BLOKU ZYWIENIOWEGO
W ZESPOLE SZKOt nr 1—
INSTALACJA GAZOWA

lokalizacja:

Ptock, ul. Faustyna Piaska 5

inwestor:
Gmina Miasto Ptock
PI. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

nazwa rysunku:

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU

projektant: podpis:
Instalacje sanitarne

mgr inz. Krzysztof Bystrzycki

upr. nr Wa-113/02 w spec;. instalacji sanitarnych b ES

sprawdzajacy:

Legenda: Lipbe
Projektowana instalacja gazu opracowanie:
Istniejqca instalacja gazu mgr inz. Rafat Duplaga
branza: faza:
d Zawdr odcinajqcy INSTALACJE SANITARNE | Prosexr wrionawczy
data: skala: nr rysunku:
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