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1 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robét instalacyjnych instalacji gazowej ktére zostang zrealizo-
wane w ramach zadania pod nazwg: PRZEBUDOWA BUDYNKU - MODERNI-
ZACJA BLOKU ZYWIENIOWEGO W ZESPOLE SZKOL nr 1

- CPV -45300000-0.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy Robotach polegajacych na wykonywaniu instalacji gazu.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Wykonanie instalacji sanitarnych w remontowanej stotdwce, kuchni z zaple-
czem w budynku Zespotu Szkét nr 1 w Ptocku:

» Demontaz instalacji gazu w zakresie objetym projektem.

* Montaz instalacji gazu.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowacé nastepujace materiaty

zgodnie z rysunkami:

Instalacja gazu:

» rury stalowe czarne bez szwu wg PN-74 H-74200 tgczone przez spawa-
nie

» system bezpieczenstwa detekcji gazu,

» zawor szybkozamykajgcy typu MAG-3,

» szafka gazowa zewnetrzna na zawdr odcinajacy i zawér z typu MAG-3

» zawory odcinajace,

o Afiltry,

» farba olejna w kolorze zo6ttym.

3 SPRZET WYKONAWCY

Maszyny i urzgdzenia do robét instalacyjnych :
» wkretarka,

» wiertarka,
e gwinciarka do rur stalowych,
» spawarka,

» obcinacz do rur stalowych,
» palnik z butla,
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samochéd samowytadowczy 5-10 ton.

4 TRANSPORT
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

samochdd skrzyniowy,
samochdéd dostawczy,
samochdd samowytadowczy 5-10 ton.

5 WYKONANIE INSTALACJI GAZU
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Projekt przewiduje modernizacje istniejgcej instalacji przewidzianej na cele
urzgdzen gazowych zlokalizowanych w kuchni na parterze oraz w pomiesz-
czeniu wydawania positkéw na pierwszym pietrze.

W budynku istnieje instalacja gazu zasilana z miejskiej sieci gazowe.
Istniejgcy instalacje gazowg zasilajgca istniejgce urzgdzenia gazowe w ob-
rebie kuchni oraz pomieszczen pomocniczych (wydawalnia) nalezy zde-
montowac¢ do poziomu piwnicy.

Pod stropem piwnicy istniejgca instalacje objeta modernizacja nalezy za-
Slepic.

Moc przytaczeniowa instalacji gazu po jej przebudowie nie zmieni sie w sto-
sunku do dotychczas pobieranej ilo$ci gazu.

Modernizowang instalacje gazowa wykonac¢ od wpigecia instalacji w istnieja-
cy poziom pod stropem piwnicy budynku. Nastepnie poprzez projektowang
na $Scianie zewnetrznej szatke gazowa z zaworem typu MAG rozprowadzi¢
instalacje do poszczegdlnych urzgdzen gazowych na parterze i pietrze bu-
dynku.

Projektowana instalacje gazowg nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych
bez szwu wg PN-74 H-74200 tgczonych przez spawanie.

Przewody prowadzi¢ po zewnetrznej powierzchni $cian w odlegtosci min. 2
cm od Sciany, umieszczajac w uchwytach mocowanych do $ciany przy po-
mocy kotkdw rozporowych niepalnych co 1,5 m. Przej$cia przez przegrody
wykonac w tulejach ochronnych.

Instalacje gazowa po wykonaniu nalezy poddac probie szczelnosci w obec-
nosci inspektora, ktéry dokona kontroli:

- zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg

- jakosci i rodzaju uzytych rur

- prawidtowo$ci dziatania wentylaciji

Probe szczelnosci instalacji wykonac¢ na sprezonym powietrzu o cisnieniu
0,1 MPa przez 30 min. Z proby nalezy wytgczy¢ gazomierz

Po odbiorze instalacji gazowej nalezy pomalowac rury farbg na kolor zétty.
W pomieszczeniu kuchni oraz pomieszczeniu wydawania positkdw przewi-
dziano montaz systemu detekcji gazu wyposazonego w :

- modut alarmowy, wspétpraca z detektorami,

- dwa detektory metanu (sensor pétprzewodnikowy) zlokalizowane pod
stropem pomieszczenia kuchni,

- jeden detektor metanu (sensor poiprzewodnikowy) zlokalizowany pod
stropem pomieszczenia wydawania positkow,

- sygnalizator optyczno-akustyczny pozwalajgcy na sygnalizacje wykrytego
wycieku gazu,
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- zawor elektromagnetyczny typ MAG-3 DN40.

Petnoprzelotowy zawér klapowy typu MAG-3 DN40 nalezy zamontowaé w
niezaleznej skrzynce zaprojektowanej na scianie budynku wraz z zaworem
odcinajgcym.

Powstaty podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiez¢ samochodem
samowytadowczym na wysypisko.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg Instalacje Gazowe. Warunki
Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane przez COBO —
PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa

1

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1 Wymagania ogodlne

» Obmiar Robdét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednost-
kach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

» Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarow.

» Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdt lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigz-
ku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisem-
nych instrukcji Inspektora Nadzoru.

» Obmiar wykonywanych Rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig
wynikajaca z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

1.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

1. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych Robét i
uzytych Materiatow z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Tech-
nicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Przed przystgpieniem do proby szczelnosci instalacje nalezy przedmu-
chac powietrzem, a nastepnie poddac prébie nadcisnieniowe;.

1.3 Obmiar Robot

Jednostki obmiaru:

- mb. —montaz rur, z doktadnoscig do 0,01 kg
szt. — montaz trojnikéw i urzadzen
szt. — wykonanie potgczen spawanych
szt. — wykonanie podejs¢ pod urzgdzenia
mb — montaz rur stalowych
m2 — montaz/demontaz sufitbw podwieszanych i wykonanie scianek g-k
szt. — wykucie i zamurowanie otworow
mb — montaz izolacji cieplnej
m3 — wykopy
m?2 — montaz i demontaz nawierzchni
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2 ODBIOR ROBOT

2.1 Wymagania ogélne odbioru Robét

1 Odbior Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie
zgodnie z Warunkami Umowy

2 Swiadectwo Przejecia Robo6t bedzie wystawione zgodnie z Warunkami
Umowy.

3 Dokumyentem stwierdzajgcym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadec-
two Przejecia sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nad-
Zoru.

4 W celu Przejecia Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ na-
stepujgce dokumenty:

» Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

» Uwaygi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

» Ksiege Obmiarow,

» Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw,

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

2.2 Wymagania szczego6towe odbioru Robot

1 Sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wpro-
wadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z dokumentéw
dotyczgcych jakosci Materiatow i wyrobdw uzytych do Robot, wynikdéw
pomiaréw i badan,

2 Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powyko-
nawczej,

3 Dokona¢ szczegétowych ogledzin robét,

4 W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres ro-
bét poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swo)j
koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

3 PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowia-
dac budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

PN80/H - 74219 rury stalowe czarne.

Zarzgdzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegbtowych zasad eksploatacji
urzgdzen i instalacji energetycznych stuzacych do przesytania paliw gazowych.
Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji —
opracowane przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wy-
dawnictwo ARKADY - 1988



