KARTA PARAMETROW ROWNOWAZNYCH
INSTALACJA WOD-KAN

Wymagania réownowazne:

— Instalacje¢ wody zimnej wykona¢ nalezy z rur polipropylenowych jednorodnych PN16.

— Instalacje wody cieplej oraz cieptej wody cyrkulacyjnej wykonaé nalezy z rur
polipropylenowych stabilizowanych z wktadkg aluminiowg PN20.

— Instalacje¢ izolowac otuling z elastycznej pianki PE o strukturze zamknietokomérkowe;j,
gestosci 30-40 kg/m3, wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,04 W/mK i grubosci 13
mm dla przewodéw wody zimnej oraz grubosci 20 mm dla przewodéw wody cieplej i
cyrkulacji.

— Otuliny z pianki PE, moga pracowa¢ w zakresie temperatur od -80 do 95°C. Odpornos¢
na dyfuzje pary wodnej 1>3500. Zakres grubosci izolacji 6-30 mm, zapach neutralny.

— Jako armature odcinajaca stosowac nalezy zawory kulowe montowane na odejsciach od
gtéwnych przewodow rozdzielczych oraz przed przyborami sanitarnymi.

— Na przewodzie kanalizacji sanitarnej pod posadzka piwnicy nalezy zamontowaé
automatyczny zawor zwrotny przeciwzalewowy DN150 do $ciekéw zawierajgcych
fekalia. Zawor nalezy zamontowac w studni o srednicy 1000mm.

— Na przewodzie cieplej wody cyrkulacyjnej zamontowaé wielofunkcyjny
termostatyczny zawoér cyrkulacyjny o srednicy DN15:

— korpus zaworu wykonany z brazu,

— maksymalna temperatura czynnika 100°C,

— warto$¢ wspdiczynnika Kvs=1,5m3/h,

— krééce przyltaczeniowe 1/2",

— masa zaworu do 0,7 kg.
- W pomieszczeniach zmywalni, obieralni i kuchni gtéwnej nalezy zamontowa¢ wpusty
liniowe wykonane ze stali nierdzewnej w celu odprowadzenia duzych ilosci $ciekéw
technologicznych.
- Na kanalizacji technologicznej nalezy zamontowac¢ separator thuszczu i skrobi:

— zbiornik niemalowany, monolityczny, w formie stojgcego walca wykonany z

betonu,

— przeptyw nominalny 4 I/s

— pojemnos¢ osadnika 8001,

— $rednica wlotu/wylotu — DN160-DN160,

— szerokos$é wewngtrzna -1200 mm,

— wysokos¢ — 2800mm,







KARTA PARAMETROW ROWNOWAZNYCH
CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Zalozenia szczegblowe dla poszczegdlnych urzadzen:

1.

Centrala wentylacyjna NW1 (kuchenna-technologiczna) - nie podlega wymaganiom
rozporzadzenia KE 1253/201

urzadzenie wewnetrzne,

min. wydatek powietrza nawiewanego/cisnienie dyspozycyjne Vn=9070m3/h/350Pa,
min. wydatek powietrza wywiewanego/cisnienie dyspozycyjne Vn=8920m3/h/350Pa,
max. pobér mocy wentylator6w nawiew/wywiew 3.20/3.00 kW,

chiodnica freonowa (R410a), catkowita/jawna moc chlodnicza min. 35,0/kW
(temp./wilgotno$¢ obliczeniowa zew. 32°C/45%, wew. +24°C/60%)

nagrzewnica wodna (tz/tp=75/55°C), catkowita min. moc grzewcza 21,0kW,
(temp./wilgotnos¢ obliczeniowa zew. -20°C/100%, wew. +20°C/60%), max. spadek
cisnienia czynnika grzewczego 2,0kPa,

wymiennik krzyzowy, sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta min. 70% (zgodnie z KE
1253/2014)

filtr nawiew klasy M5,

filtr wywiew klasy G2 (metalowy) i G4 (tkaninowy),

gabaryty centrali okoto 3900/1700/2020mm ( dt./szer./wys.),

konstrukeja centrali wentylacyjnej powinna umozliwiaé rozmontowanie urzadzenia i
dostarczenie w miejsce montazu w elementach dajacych si¢ przetransportowaé
istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi, a nastgpnie montaz w pomieszczeniu
wentylatorni,

max. poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 60 dB(A),
kompletna automatyka dostarczona przez producenta centrali wentylacyijnej

W skrzynce zasilajgco-sterujgcej centrali wentylacyjnej nalezy przewidzie¢ sterownik z
mozliwosciag komunikacji do BMS w protokole BACnet IP lub Modbus RTU
(preferowany BACnet IP). Wymienione protokoty pozwolg na integracje urzadzenia do
Systemu Zarzadzania Energig.

Automatyka centrali wentylacyjnej powinna dodatkowo zapewniaé mozliwosé sterowania
centralg w trzech stopniach wydajnosci (30% wydajnosci na 1 biegu, 60% wydajnosci na 2
biegu oraz 100% catkowitej wydajnosci na 3 biegu) oraz regulacje temperatury powietrza
nawiewanego w zaleznosci od zadanej oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu.

Centrala wentylacyjna NW2 podlega wymaganiom rozporzadzenia KE 1253/201
urzadzenie zewngtrzne zlokalizowane na dachu budynku,

min. wydatek powietrza nawiewanego/cisnienie dyspozycyjne Vn=3890m3/h/250Pa,
min. wydatek powietrza wywiewanego/cisnienie dyspozycyjne Vw=3890m3/h/250Pa,
max. pobér mocy wentylatoréw nawiew/wywiew 1.1/1.0 kW,

nagrzewnica/chtodnica z bezp. odparowaniem pracujaca w trybie pompy ciepta typu
powietrze/powietrze (czynnik R410A), min. catkowita moc chlodzenia 24,0kW
(temp./wilgotno$¢ obliczeniowa zew. 32°C/45%, wew. +20°C/74%), min. catkowita
moc ogrzewania 5,5kW (temp./wilgotnos¢ obliczeniowa zew. -20°C/100%, wew.
+20°C/60%),

wymiennik przeciwpragdowy, sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta min. 80% (zgodnie z
KE 1253/2014),

filtr nawiew klasy F7,

filtr wywiew klasy M5,




— maksymalna masa catkowita 950kg,

— gabaryty centrali okoto 4230/1300/1470mm ( dt./szer./wys.),

— max. poziom mocy akustycznej emitowane]j przez obudowe (LWA) 60 dB(A),

— kompletna automatyka.

— W skrzynce zasilajgco-sterujgcej centrali wentylacyjnej nalezy przewidzieé¢ sterownik z
mozliwoscig komunikacji do BMS w protokole BACnet IP lub Modbus RTU
(preferowany BACnet [P). Wymienione protokoty pozwolg na integracje urzadzenia do
Systemu Zarzadzania Energia.

Automatyka centrali wentylacyjnej powinna dodatkowo zapewnia¢ mozliwos¢é sterowania

centralg w trzech stopniach wydajnosci (30% wydajnosci na 1 biegu, 60% wydajnosci na 2

biegu oraz 100% catkowitej wydajnosci na 3 biegu) oraz regulacje temperatury powietrza

nawiewanego w zaleznosci od zadanej oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu.

OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zalacza si¢ recyrkulacja lub
wymiennik ciepla a nast¢pnie nagrzewnica/chlodnica.

2. W przypadku uktadéw z nagrzewnicg wodna, w okresie grzewczym zdefiniowanym
temperaturg zewngtrzna, realizowany jest tzw ,,goracy start” uktadu. Po zatagczeniu centrali w
pierwszej kolejnosci otwiera si¢ na 100% zawor nagrzewnicy wodnej i uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawionej zwloce — zalaczajg si¢ wentylatory i zaczynajg si¢ otwierac
przepustnice.

3. Uktad z nagrzewnicg wodng wyposazony jest w zawor tréjdrogowy mieszajacy.

4. Po zaniku napigcia lub awaryjnym wylaczeniu zasilania, uklad centrali zapamigtuje ostatni
(poprzedzajacy wytaczenie) algorytm pracy. Po przywroceniu zasilania automatycznie powraca
do pracy na poprzednich nastawach.

5. Sterowanie temperaturg w oparciu o czujnik temperatury nawiewu i w pomieszczeniu.

6. Uklady automatyki central musi by¢ wyposazony w sygnalizacje zabrudzenia filtra
podstawowego i dodatkowego — dodatkowy presostat.
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Obudowa Szkielet metalowy Predkoéé powietrza 1.9 1.9 m/s
lzolaqa Wetna mineralna SOmm Pobér mocy wentylatorow 3.09 278 kw
Wykoname Standardowe Moc silnikéw wentylatoréw 2x15 2x15 ) kw
Wers;a Wewnetrzna Prad calkowrty wentylatorow 2 x5.7 2x5.7 A
Automatyka Tak Napiecie zasilania 3x400/50 V/Hz
Szeroko$¢ 1700 mm Strona obsfugl Prawa Lewa
Wy o 2020 mm ?gétsossc pogletrza zgodnie z EN 1 2 ke/m3
Dfugoéé 3900 mm SFPv 2212 W/m3/s
Rama Petna rama 120 mm SFPe 2330 W/m3/s
Masa 1478 ks
" Dane wymagane przez Rozporzadzéh'ié KE o018
1253/2014 o 2018 Nie
Klasa efektywnoso energetycznej weg. Eurovent Al 2016)
Wspdtczynnik poboru mocy {fs-pref) 0.99(2016)
* Wymiary nie quéIed nlaja wystajacych elementow m.in.: dachoéw,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikow, kroécéw wymiennikdw,
kré¢cdw odptywu skroplin wraz z syfonami, itp.
{PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) ‘WARUNKI PROJEKTOWE
m’a}?ge mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry pow:etrza zewnetrznego
Klasa izolacji termicznej k 0 94 W/ mJK T2 (M) Zima -20 0/ 100 0 °C/%
Klasa mostkow Clep|nych kb = 0,45 TB3 (M) Lato 32.0/45.0 °C/%
Szczelnos¢ obudowy -400 Pa O 1 1/ 0, 26 V (sm?) L1 (M)/L2 (R) Parametry powietrza wewnetrznego
Szczelnos¢ obudowy +700 Pa 0,29/ O 45 V (sm ) L2 (MY/L2(R) Zima 20.0 / 60.0 °C / %
275005, Mocowan filrew 02/03% F9 (M) Lato - 240/600  °C/%
%

Recyrkulaqa (o]




Nawiew

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Potaczenie elastyczne

Szerokosc/Wysokosc
Przepustnica
Szeroko$¢/Wysokosé/Dtugoséé 1600/830/115
Filtr
Nazwa EVO 0010 P FLR M5
Klasa filtra MS5 / ePM10 50%

Rodzaj filtra

Predkoé¢ przeptywu powietrza -

Spadek cisnienia

Opory przeptywu powietrza - Filtr
_czysty

Opory przepfywu pow«etrza -

Maksymalne

Wymiennik krzyzowy

Szero kos$¢/Wysokosc

1600/830 mm

2] Filtr metalowy

Nazwa EVO 0010 PR V HEFF

Spadek cidnienia pOWIetrza Zima

Opory przeptywu powuetrza - Zima
_(warunki standardowe) Zima

Powietrze wiot

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

Nazwa EVO 0010 M. FI.R /STRGT
Klasa ftltra G2 / Coarse 30%
Predkosc przepfywu powietrza 1.9 m/s
Spadek cisnienia 49 Pa
Opory przep}ywa deietrza - Filtr 7; Pa
Opory przepfywu powxetrzr_ o *7;4 Pa
_Maksymalne _ T
Klasz energetyczna N/A
Filtr
Nazwa EVO 0010B.FLRG4
Klasa flltra G4/ Coarse 70%
Rodza; filtra Kleszenlowy
Predkos¢ przepfywu pow:etrza 2 m/s
Spadek cisnienia 74 Pa
“Opory przeptywu powietrza - Filtr e ps
_caysty e P
Opory przeptywu pow;etrza - 99 Pa
Maksymalne . A




Wymiennik krzyzowy

'?grvr:;)eetgﬁu\:;y/l\?\;il_gotnoéé Zima o 13.3/69 °C/% Wentylator

Sprawnos¢ cieplna sucha - zima (CR 73.10 9%

1253/2014) S

Sprawnosc odzysku Zima 82.70 % D e EVEMINI0 VESACIEIS
Moc znamionowa Zima - 100.8 kw PrzepfleBciwiﬂe-trzjw B 4220 m3/h
Opory przeptywu powietrza - T N Pa Cisnienie dYSPOZYCYJ'nem B 350 Pa
Qdkraplacz ———

* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,1% Cisnienie dynamiczne B - 41 Pa

Cisnienie statyczne 703 Pa
Cisnienie catkowite o 744 Pa

Wentylator Obroty - - 193;‘“» 1/min
Nazwa EVO 0010 VF5 AC-E3 x2 Moc na wale 7 2x116 kW
Przep{yv;/ pov;|e_trz_a o 9070 m3/h ~Moc na wale (filtry czyste) o 2 );;:2_ o __kW
S —— T ——
Cownecpamane e B Gieeesd s wm
Ciénienie statyczne 7 768 P SFP 1081 W/m3/s
———— - e B 'Ym r,:ted'_' moc Wéﬁfylétori B 448 “:\X,'/;n%
*W' - - 2060 1/min Sprawnos¢ catkowita 79.19 %
' I‘;Aoc;é wale 2;;; - kw Moc akusty;:znaiwentylabtora - 83.22 dB
I;Ao; r;a wale (filtry czyste) - ~2 x1.21 kw Czestotliwosc N 12; 2565007‘m ke
Egg»;%‘e zapotrzebowanie 309 kw Wiot ' 6;; 756 729 699 679 65 63  [dB]
Eent?llétc;ra Eis—vv—‘g“_ﬂ_‘i N 74;;0 7;‘*‘ »; kA%z Wylot 70.;17 81 _«7~8A2*7 82 “74»6 ?‘11 66.7 [dB]
SFP 1149 W/m3/s SILNIK
 Wew jed. moc wentylatora 468 W/m3/s Typ silnika -
ml;ywita 7 7 79.04 N _;é Moc znamionowa 2x 1.5 kW
Moc akustyczna wentylatora 84.06 & Napiece 280 VM
Cestofiwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz Natezenie prady 2x57 A
\}vlgt 65.4 76.1> ;3 f1.1 ;9:#;7 64  [dB] Nominalne obroty - N 1450 if m;n
VQYIE){, - 71.6 a;:j;;é:é 761 772.1 67.8 [dB] Czestotliwosc pra;:y“ - 6899  Hz
SILNIK ‘ - - Czestotliwos¢ maI;sym;Iﬁa - 75 Hz
Typ Vsil.nikaA - Aé: Sprawnos¢ sitnika - h8_53 %
Moczmamionows C2x1s kW Kiasa [EC ks
Nepigde 230 WMz Wielkos¢ s
Netezenie pradu 2x57 A Falownk -




3 Wentylator

] Wentylator

Nominalne obroty 1450 1/min
Caestotliwosc pracy s H
Czestotliwosc m;l;symalna ‘ 75 Hz
Sprawnosé¢ silnii;» A » 85.3 %
Klasz IEC A . IE3
7\4/‘Vielko§c' o 7 "-——9?;
Fdownk - -
Nezvia o EVOFCVIR1S
Mocznamionowa 15w
AV‘C;est—ot!riv‘vos'é 50;60 Mz
Nepiece . bes0 M

* Punkt précy Wéhtylatora dia filtréw catkowicie zabrudzonycﬁﬁr

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniajg wptyw zabudowy w centrali

* constantAirVolFlow

B Nagrzewnica wodna

Nazwa

Spadek cisnienia

Predkos¢ przeptywu powietrza

Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotnosé Zima

EVO_0010_WCL_01_1 R_EU

35 Pa

23 m/s

13.1/69 °C/%

Powietrze wylot o 7
_ Temperatura/Wilgotnos¢ Zima N 20/4.4 ol '{’
Maoc Zima 214 kw
Powietrze wlot oc /9
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 32/ fs_ ki
Powietrze wylot o
Temperatura/Wilgotnos¢ Lato 325 C_/Z
Moc Lato 0 kW
Typ czynnika Woater
Temp: czynnﬁé zasilanie /powrot . o o
zime [ L
;I'emp. czynnika zasilanie /powrdt 50/30 °C/°C
lato _ _
Przeptyw czynnika 1x0.94 m3/h
Opory przeptywu czynnika 1.69 kPa
1x4.7 |

Pojemnos¢ wymiennikow

_ Nazwa EVO F.CVTR 1,5
Voc Znamionowa - 1.5 —kV‘;
Coestotiwoe  soe0 [Hd
Nepiecie. e WM

* Punkt pracy wentylatora dla filtréw catkowicie zabrudzonych

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrze wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali
* constantAirVolFlow

Wymiennik krzyzowy

Nazwz

Spadek ci$nienia powietrza Zima 215 Pa
Opory przeptywu p&«?ief&a - Zima ) 228 Pa
(warunki standardowe) Zima
Powietrze wlot
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima ) B
Powietrze wylot 3 5
Temperatura/Wilgotno$c Zima o 0.7/ 190 /%
Opory przeptywu powietrza - P,

_Odkraplacz - S 16" 2
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,1%

EVO 0010 PR V HEFF

°C/%

Przepustnica

Szerokos¢/Wysokosc/Diugose

1600/830/115 mm

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokos¢

1600/830 mm




3 Nagrzewnica wodna

Liczba sekgji 1

~Wielkosé poditaczenia o
zasilanie/powrct N E_x r/1
* Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe

Chtodnica freonowa

Nazwa EVO 0010 DX 251
Spadek ciénienia 52 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2.3 m/s
Moc Lato 35.69 kW
Moc jawna 2431 kw
A Temperatura/Wilgotnosc wejsciowa - 32/45 °C/ %
Lato - o e
E’emperatura/vwlgotnos'é wyjsciowa 24/644 °C/%
lsto )
Temperatura parowania 7 °C
ﬂmperatura/v\ﬁlgotnos’é wejéciovJé - a1 °
Zima i o TaEn e
Temperatura/Wilgotnos¢ wyjsciowa 20/44 °C/%
Zma R I
Moc znamionowa Zima 21 kw
Temperatura skraplania 45 °C
Typ czynnika R410a
Pojemnos¢ wymiennikow 10 !
Opory przeﬁmu powietrza - o o )
Odkraplacz o o ,V723 @
Opory przeptywu powietrza - 39 Pz
_Warunki suche o v
Liczba sekcji 1,
Wielkosé podtaczenia zasilanie 1x22 mm
Wielkos¢ podtaczenia Powrét 1x35 mm

Potaczenie elastyczne

Szeroko$¢/Wysokoéé 1600/830 mm




AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA
Czestotliwosc Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 SUMA
PR s 644 711 680 651 621 570 53.0 74.4
Wiknwiwo dB(A; - 483 625 648 65.1 633 58.0 51.9 704
Wylot nawiewu . 716 784 750 789 711 621 54.8 83.2
Wylotnawiews  dB(A) 555 e9s 718 789 723 631 537 809
Wiot wywiewu @ 613 726 68.9 64.9 609 570 540 751
Wit w;viewu o WAAdB(A) 52 640 657 64.9 621 580 529 707
_\;Vylotw;rwiewu dB 704 770 742 780 69.6 631 577 821
Wyotwwiews  dB() 543 684 710 780 708 641 566 799
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

59.9 49.2 554 4738 334 303 63.3

dB 584

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDCWE) W ODLEGEOSCI 1M
(15M2; Q2; T0,01)

dB (A) 38.5 47.6 423 51.7 453 30.7 255 542

AUTOMATYKA

Kod aplikacji: PRCS 6

Symiel Nazwa Index llos¢

- S;Ni;e Switc; - tacznls gezpiéczer\stwa ’ n 99000581001643 1
EVO TEMPSIZR ~[SUCTF - V Czujnik vt‘empcrzratu;;( kaﬁaiowy 99000551C07626 B 3
CEVOTEMPSNRROOMLCDS  PanelHMIz pomieszczeniowym cauinkiem temperatury  99000551015725 1
EVO AG.<E;;RSSGG o ‘ - Presostat réznicowy o 99600551(500;64 - 4
EVO 3W.VALVE KV;éS o Zawdr tréjdrogowy z sitownikiem . w9900057;10(7)8!"82 1
CG EVO NWO03-2/400 ETH F.CVTR /OUTSIDE éterownica z wbu;iowana kartg ethernet 990?0;2212;40; - 1
EVO—I;LJSE gG 25A_ty;e71“0:3;8 » Viv;d;dka bezpiecznikowa N B 99000581C20943 - 2
AEVC VFVUZE ;G 27SA7;y;;e1(£x;38 H \;\)l;*;éka b;s;piec’z;ikowa - 99000581020943 2
EVOADPRACTURON-OFFS  Siownkpraspusticy 9900054101176 B
E;/O ADPR.ACTLJR ON-OFF/S 10 - Sitownik przepustnicy - 7 9900054101 14787 N A]T
EVO AVI;;R,;&TLJR 0-10v 8 - N Sitownik przepustnicy o 996005410;1473 o - 1

7 EVO ALL PRSS.?R;“ ;’networnik ci$nienia 7 99;(;05510;0&8; ' 2
>EVO F.VC;/—T;lv,S 7 o 7 Falov:nik - - 99000531008161 2
r ke . ' o 99000531008161 2

EVO F.CVTR 1,5 Falownik

* 11l Dobér zaworu tréjdrogowego dla nagrzewnicy wodnej i/lub chtodnicy wodnej wymaga weryfikacji i potwierdzenia
przez projektanta instalacji wodnej. KLIMOR zaleca montaz zaworu w takim potoZeniu, aby realizowat regulacje
jakosciowa.




Ukfad automatyki zespolu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepla,

nagrzewnica wodna i chlodnica DX

% , % ' o = e
I35 30 X5 30 55 20 28 30 3 0 r::»xv-! g : L 2%
~ ~
PANEL
{ STERUJACY
L 2 ¢ ¢ - N 2 T2 e v!l)7’, ‘ -P:g
S X2 1
PPQ2 !
:
1 3 2 56 % %9 0172 G3taie 98 L
b=
oo el | Ponydanaschemace Mottt
| 0 | Kndowyounktempeotwy | amw |3
02 | Presostat 57,11 3
03 | Termostat przeciwzamrozeniawy ) B i 0 i 1
04 | Stownlk przepustnicy ON/OFF ze spreiyng 3 1
05 | SHownik przepustnicy ON/OFF 2 1
06 | Stownik przepustnicy 0-10V 6 | 1
07 | Zawdr trojdrogowy nagrzewnicy z stownikiem 0-10V 8 | 1 |
08 | Falowniksinlkawentylatora - dostarczanyluzem | w7
09 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana3x400V ] B ) T
10 Panelzdalnegostemwanla B - - T A‘Ti 1} . B 7? i ‘}

UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametréw pracy centrali 2 rozdzielicy fub panelu zdalnego
sterowania.

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na ,goracy start” ukadu oraz
na prace citodnicy DX w zaleinosd od temperatury zewngtrznej.

2. Przepustnice otwieraja sig po starcie wentylatoréw.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego cuj-
nika temperatury Tw (14) sterujacego praca przepustnic obejécia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnica wodng i chiodnicg DX. Czujnik temperatury
T (13) ogranicza max/min temperature nawiewu.

4. Sygnalizacja zanieqyszaenia filtra.

5. Zabezpleczenie wymiennika kizyzowego przed zeszronieniem — presostat (7).
Warost ciénienia powyzej nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje plyn-
ne otwarcie przepustnicy obejécia wymiennika krzyzowego.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem ~ termostat ¥z (10).
Spadek temperatury powietrza ponize] nastawy otwiera zawdr nagrzewnicy
na 100%, zamyka przepustnice, wylacza silniki oraz powoduje zasygnalize-
wanie stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie ukfadu — po skasowaniu
awarii.

7. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki zgstotiiwoid).

8. Syanaly (15) umozliwiajq zalazenie do 2 agregatéw chiodniczych.

Wiasciwosd dodatkowe uldadu:

« Praca ukladu wedfug kalendarza - temperatura, wydajnoé¢, tryb pracy

- Informacje o stanach alarmowych

« Zabezpleczenie ukfadu napgdowego przed przeciaieniem

- Mozliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 21 str. 18

« Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do S00W i napieciu 1X230V 50 Hz

OPUE - patrz razdziat ,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI" z katalogu AUTO-
MATYKL.

« Sygnalizacja zaniecyszaenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie stalego wydatku
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B 4230 -
Obudowa Szkielet metalowy Predkosc powietrza 1.6 1.6 m/s
Izolacja Wefna mmeralna 50mm Pobor mocy wentvlatorﬁw 1.01 0.97 kw
Wykonanie Standardowe Moc silnikéw wentylatoréw 14 14 kw
Wer: SJB Zewnetrzna Prad catkowity wentylatorow 6 6 oA
Automatyka Tak Napiecie zasilania 3x400/50 V/Hz
Kablowanie Tak Strona obstugi Prawa Lewa
Szerokost 1300 mm o etmesgadRRRE 12 ke/m3
Wysokos¢ 1470 mm SFPv 1725 W/ m3/ S
Dtugos¢ 4230 mm SFPe 1834 W/ m3/ s
Rama Petna rama 120 mm
Masa 887 kg
Dane wymagane przez Rozporzadzenie KE )
1253/2014 ) ) 2018 Tek
Klasa ef ektywnoéci energetycznej wg. Eurovent A+ (2016 )
Wspofczynnlk poboru mocy (fs-pref) 0.85(2016)
* Wymiary nie uwzglednlaja wystajacych elementow m.in.: dachdw,
przepustnic wraz z trzpieniami, sitownikéw, kréécéw wymiennikdw,
kréécéw odptywu skroplin wraz z syfonaml itp.
[PARAMETRY OBUDOWY WG PN-EN1886:2008 (MB) 'WARUNKI PROJEKTOWE
Y\;mogé mechaniczna <2mm D1 (M) Parametry powietrza zewnetrznego
Klasa izolacji termicznej k 0, 94 W/ mzK T2 (M) Zima -20.0 /100.0 °C/%
Kiasa mostkéw ciepinych kb =045 TB3 (M) Lato 32 0/45.0 °C/%
Szczelnoé¢ obudowy -400 Pa 0 11/0 261/ (sz) L1 (M)/ |2 (R) Parametry powietrza wewnetrznego
Szczelnos¢ obudowy +700 Pa 0,29/045 V(sm’) L2 (M)/L2 (R) Zima 20.0 / 40.0 °C/%
Zit(a)lgoﬁ: mocowania filtréw 0,2/0,3 % F9 (M) Lato ) 24.0/ 60.0 °C / ﬁ
Recyrkulacja o %




[*] Wymiennik przeciwpradowy

Powietrze wylot o
Temperatura/Wilgotnos¢ Zima . LA % 3] Wentylator
Sprawnos¢ cieplna sucha - zima (CR 82.80 %
12582004 . %&SF 7 N —
Nazwa 2 4
Sprawnos¢ odzysku Zlma 88.78 % _fz‘f’_ T
S T e GAR Przept etm 3890 m3/h
Moc znamionowa Zima 46.3 kW R e T
Opory przeptywu powietrza- ﬁ"';ww p; Cisnienie C“ISDOZVCYJ“e 250 Pa
Odkraplacz - —— ———
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% E‘Sflfﬁ'e dynaﬂrw_czne 7 - 4? ‘ Pa
Cisnienie statyczne 536 Pa
Cisnienie catkowite 578 Pa
E Wentylator Obroty 2110 1/min
Nazwa EVO 2500 VF4 EC Moc na wale 1x0.81 kW
Pmepfyw powuetrza 3890 m3/h Moc na wale (filtry czyste) 1x0.75 kW
) Esnlenle dys—pi(zzzc-y;»ne - - 259 - Pa gf;c—k;ywneAzapotrzebowame i B 0.97 kW
Cisnienie dynamiczne 42 Pa ‘Srfsr vsl/entylatora dla JSW 39.13 %
Ciénienie statyczne 559 Pa SFP 834 W/m3/s
Ciénienie catkowite . 691 PB' YXE’:’,A?d 'T'éc we»ntylatora - i '3927 » W/ m73/$:
Obroty 2136 1/min Sprawnosé ca%kownta 77.43 %
Moc na wale 1x0.84 kw Moc akustyczna wentylatora 84 30 dB
Moc na wale (ﬂltry czyste) 1x0.8 kw Napiecie sterujace 8.02 v
rEnfggYW“e zapotrzebowanie | 1.01 kw Czestotliwos¢ 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hz
Spr. w_e'th“yEtE);a_dla W s @ 7 37 8 68.0 65.6 6 rdg
..,(J_S_M_._“ D B ) 3933— % Wiot 63.7 73.3 73.4 70.8 68.9 6 2.1 ‘]_
SFP 891  W/m3/s Wylot 64.8 742 761 78.5 75.1 71.2 67 [dB]
Wew. jed. moc wentylatora ) - “mma P o
IMWint _ 3m Wm3h SN R _,
Sprawnos¢ catkowita 77.34 % Typ S|In|ka EC
Moc akustyczna wentylatora 84.56 dB Moc znamionowa 1x14 kw
Nap«ecne steru;qce 8.15 V Napiecie 230 V/Hz
Czestotliwosc 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Hz Natezenie pradu 1x6 A
Wiot 63.9 73 8 73 4 70.7 69.3 659 624 [dB] Nominalne obroty 2450 1/rnm
Wylot 65.2 74.6 763 78.7 755 715 67.3  [dB] Sprawnosé silnika 83.18 %
SILNIK Klasa IEC EC
Typ silnika EC Klasa ochrony IP54
MSE FERIBBWA 1x14 KW Parametry wentylatora wyliczone dla powietrzz wilgotnego
— - * Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali
Napiecie ) B ?30 B Y{HZ * constantAirVolFlow




Nawiew

Potaczenie elastyczne

Szerokos¢/Wysokosé 1200/580 mMm

Przepustnica

Szerokosc/Wysokosc/ Diugosc

1200/580/ 115 mm

Filtr

\Jazwa EVO 2500 MP.FLR F7
Klasa filtra F7 / ePMl 60%
Rodzaj filtra Minipleat
Predkoéc przeptywu powietrza 16 m/s
Spadek ciénienia 86 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr

czysty B B ,61 . P?
Opory przeptywu powuatrza &

Maksymalne . 111 s

] Wymiennik przeciwpradowy

Nazwa EVO 0500/2500 C:IIEIF\':
Spadek ci$nienia powietrza Zima 144 Pa
Opory przeptywu powietrza - Zima 178 Pa
(warunki standardowe) Zima

Powietrze wlot 20/100 °C/%

Temperatura/Wilgotnos¢ Zima

Wywiew

Potaczenie elastyczne

Szerokos$¢/Wysokosc 1200/580 mMm
[£] Filtr
Nazwa EVO 2500 P FLR M5
Klasa filtra M5 / ePM10 50%
Rodzaj ﬁltra Dziatkowy
Predkos¢ przep+ywu powietrza 1.6 m/s
Spadek cisnienia 76 Pa
Opory przeptywu powietrza - Filtr 38 p;
czysty
Opory przeptywu powietrza -
Maksymalne o w4 P
[*] Wymiennik przeciwpradowy
EVO 0500/2500 CPRV
Nazwa ' 7 HEFF
Spadek ciénienia pownetrza Zima 199 Pa
Opofy przepfywu pownstrza -Zima o ‘199 o F;z;
(warunki standardowe) Zima
Powietrze wlot oC /o
_ Temperatura/Wilgotnos¢ Zima 20/40 ik
Powietrze wylot . °C/%
Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 6.4/95.8 %
Opory przeptywu powietrza - 11 Pa

~ Odkraplacz

* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0,5% o




> Wentylator

Wentylator

Natezenie pradu 1x6 A
‘Nomingneobroty 2450 1/min
-gp;a—\;;; snmka_mw D 83.08 %
WesalEC &

Klasa ochrony - “_IPM

* Parametry v;entylatoraﬁv'viy'ligine dla powﬁiéifi;;vivlg&h‘ggo
* Parametry wentylatora uwzgledniaja wptyw zabudowy w centrali
* constantAirVolFlow

Chtodnica freonowa

* constantAirVolFlow

Przepustnica

Szerokos$¢/Wysokosc¢/Diugoscé 1200/580/115 mm

Potaczenie elastyczne

Nazwa EVO 2500 DX 3 s1
Spadek cidnienia 62 Pa
Predkosc przepfywu pometrza 2 m/s
Moc Lato 24.34 kW
Moc jawna 15 64 kW
Temperatura/Wilgotnoéé wejééioWa ' aw SR
ao T s CiR
Temperatura/Wugotnosc wyjécmwa 20 /7 4 7 °C/ %
Lato )
Temperatura parowania 7 °c
Temperatura/Wilgotnos¢ wejsciowa e _oc / o
Zima B 15. 5/7 ¥

Temperatura/Wilgotnosé wyjsciowa o (y
Zima 20/53 C/ 0,

Moc znamlonowa Zrma 5.86 kW
Temperatura skraplama 45 °C
Typ czynnika R410a
Pojemnos¢ wymiennikow 75 I
Opory przeptywu powietrza - S ) 1& - Ea
Odkraplacz - )
Opory przeptywu powietrza -

Warunki suche - - 46 Pa
Llczba sekql 1
Welkosc podhczema zasvlame ix18 mm

Wielkos¢ podiaczenia Powrét 1x28 mm

Szerokosc/Wysokosc 1200/580 mm




AKUSTYKA

MOC AKUSTYCZNA

Crestotiwosé Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000  SUMA
Wiot nawiewu - w:i;h o 59.9 67.8 ‘76;'4 54.7 453 33.9” 24.4 70.0
Wit nawiews v 438 592 612 547 465 349 233 64.0
“wiktoawees  dB 65.2 72.6 733 757 725 655 583 801
Wylotnawiews  dB(A) 491 64.0 701 757 737 665 572 789
Wiot wywiewu 4B 607 69.3 684 638 599 55.6 51.1 731
Vot dB(A) 446 607 652 638 611 566 500 694
 Wylot wywiewu dB  sa8 742 761 785 751 712 67.0 8238
Wylot wywiewts dB(A) 7 487 656 72.9 785 763 722 659 820
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ URZADZENIA PRZEZ OBUDOWE

52.3 53.1 4638 477 30.2

dB

332

58.0

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO NA ZEWNATRZ URZADZENIA (PRZEZ OBUDOWE) W ODLEGEOSCI 1M

(200M2; Q2; T0O,01)

dB (A) 287 37.0 36.1 440 414 26.7 21.6 469
AUTOMATYKA
Kod aplikacji: PRCS 4
Symbol Nazwa Index llosc
Service vSwitc; - V;cznik be;piecéeﬁstwa ) 99000581001643 - 1
EVO TEMP.SVI’;F;;)L’JCT 7 Czujnil; temperétury kanatowy 99000551007626 - 3
EVO TEMP.SNR R;Ol;/-l LCD 43" Panet HMI z pomi—eszczerrﬁo_v;y‘l;nr Guiniklem tem;)erat;.lry 99000551019725 N 4
E_\~/C~);LL DFF.PRSS.GG - Presostat roznicowy 7 - >77;'79E)00551000264 3
(:‘G E‘I:I;EVO-S‘NWII-IMOOE;'I;T o Sterownica z wbudowang kartg etr_\;;et 10278571027857 1
. E\;O FUSI; gG 6A typel0x38 N Wktadka bezpiecznikowa 99000581(;0;3620 o 771
EVOFUSEgG A type1odE F——  so000ss1008620 1
EVO ADPRACTUR ON-OFF 4 " Ghwkomediy C owoosatontesy 2
EVO AADPéTA:éTUR 0~i0V 4 - —*S}h_);nil;;z;;;ustnicy o 99000541C11475 1.
EVO ALL PRSS.TR;. - Przetwornik ciénienia ‘ » 29000551010687 - A72
CMPT.CG.E.WIRG 2500 /CPé;Z /;L;éSOV - ustuga kablowania jednostki gtownej . _ 2—1;5;6;*4 - 7"—_1_
CMPTWCEWIRG  zestowpraiacoeniowy chiodky e 1
CMPTTRSP B i transportowych ';166769 1

CMPT.TRSPT.SCN.E.WIRG /CPRC potfaczenia sekdji transportowych




Ukfad automatyki zespofu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta i chodnica DX

l 2 l l 2 l =
3D 330 015 35 B W B x| | o e @
-~ -~
PANEL
STERUIACY
- 36 20 15 38 38 30 15 35 35 29 -%
ovor 5
e oot 8
pPO2 |
‘ =
1 % %% R U TR P PR VA PO -
Specyfikacja dostawy:
k. | Oms | Poganashemade | lofclset)
01 | Kanalowy cujnik temperatury - o I ]10,11_ ,A,_u._i
02 | Presostal I I 57.8 3
03 | SHownik przepustnicy ON/OFF B 2,3 2
04 | SHownik przepustnicy 0-10V 6 1
05 | Falownik silnfka wentylatora — dostarczany luzem 4,9 2
06 | Rozdzielnic ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1 |
07 | Panel zdalnego sterowania B L 1 ]
Nastawa parametréw pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego Wiasciwosd dodatkowe uldadu:

sterowania.

1. Otwarde przepustnicy po starcie wentylatora

2. Regulacja temperatury powietrza nawlewanego przy pomocy wiodacego cuf-
nika temperatury Tw (11) sterujacego praca przepustnic obejéda wymiennika
krzyzowego oraz chtodnica DX. Czujnik temperatury T (10) ogranicza max/min
temperaturg nawiewu. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na
pracg agregatu chiodniczego w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

3. Sygnalizacja zanieyszcenia filtra.

4, Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem — presostat (7).
Warost ciénienia powyze] nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje plyn-
ne otwardie przepustnicy obejécia wymiennika kizyzowego.

5. Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotiiwosci).

6. Sygnaty (12) umozliwiajg zataczenie do 2 agregatéw chtodniczych.

» Praca ukladu wedtug kalendarza- temperatura, wydajnos¢, tryb pracy

- Informacja o stanach alarmowych

- Zabezpieczenie ukladu napedowego przed przedazeniem

- Mozliwos¢ pracy w protakole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 21sir. 18

OPUE - patrz rozdziat ,0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYK!" z katalogu AUTO-
MATYK.

» Sygnalizagja zaniezyszzenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie stalego wydatku







KARTA PARAMETROW R(’)vyNOWAZNYCH
WENTYLATOROW

Wymagania ogélne odnosnie wykonania wentylatoréw kanatowych:
— niskim poziomem emitowanego hatasu nie przekraczajgcym 35 dB(A),
— obudowa i wirnik z tworzywa sztucznego,

— mocowania antywibracyjne silnika,

— zesp6t thumikéw wewnetrznych,

— mozliwo$¢ montazu w pozycji pionowej i poziome;j,

— dostep do silnika po rozpigciu klamr montazowych,

— stopien ochrony minimum P44,

— lozyska kulkowe silnika,

— termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przecigzeniem,
— regulator wydajnosci wentylatora jako element dodatkowy.

Zalozenia szczegdlowe dla poszczegdlnych wentylatoréw kanatowvch:

1. Wentylator kanatowy WZ1

— wydajnosci 230m?/h,

— sprezu dyspozycyjnym 120Pa,
— pobdr mocy S0W,

— natg¢zenie 0,22A.

Zaprojektowane urzgdzenia beda musialy zosta¢ zintegrowane z Systemem Zarzadzania
Energia w ramach umowy z firma Siemens.







KARTA PARAMETR(')W ROWNOWAZNYCH
OKAPOW KUCHENNYCH

Wymagania odnos$nie wykonania okapow:

Okapy kuchenne wyciaggowe i wyciagowo-nawiewne, wyposazone w filtry cyklonowo-
cylindryczne oraz filtry siatkowe. Sprawno$¢ usuwania thuiszczu 95% dla czasteczek o
wielkosci 8 pm i wiekszych. Cyklony filtra ze zbiornikiem na thuszcz.

Okapy z nawiewnikami wyporowymi $wiezego powietrza z przepustnicg oraz obrotowe dysze
umozliwiajgce zmiang kierunku wyptywu powietrza.

Okap kondensacyjny wyciggowo-nawiewny z systemem ukosnych przegrod filtrujacych z
zazgbieniami. Stale opory przeptywu powietrza na poziomie 50 Pa. Okap wyposazony w
nawiewniki wyporowe $wiezego powietrza, posiadajace przepustnice oraz obrotowe dysze
umozliwiajgce zmiang kierunku wyplywu powietrza.

Wszystkie okapy powinny by¢ wyposazone w oswietlenie LED, krdéce cignieniowe do
pomiaru ilosci powietrza na kazdym nawiewniku i kasecie filtracyjnej oraz deflektory na
kréécach wyciggowych do regulacji strumienia wyciggowego. Okapy powinny byé wykonane
w catosci ze stali nierdzewnej AISI 304. Okap wykonywane zgodnie z norma PN-EN 16282.
Filtry oraz nawiewniki powinny by¢ przystosowane do mycia w zmywarkach.

Zalozenia szczegbtowe dla poszczegdlnych urzadzen:
1. OKAP nr 1 - Okap wyciggowo — nawiewny (szt. 1)
— Okap centralny
— Wysokos$¢ okapu ok. 540 mm
— Dtugos¢ okapu min. 2600 mm
— Szeroko$¢ okapu min. 2100 mm
— Ilos¢ powietrza nawiewanego min. 2550 m3/h
— Ilo$¢ powietrza wywiewanego min. 2800 m3/h
— Filtr cyklonowo-cylindryczny wraz z filtrem siatkowym — filtracja dwustopniowa
— Ciezar okapu max 250 kg

2. OKAP nr 2 - Okap wyciggowo — nawiewny (szt. 1)

— Okap centralny

—  Wysokos$¢ okapu ok. 540 mm

— Dlugos¢ okapu min. 2600 mm

— Szerokos¢ okapu min. 2300 mm

— Ilos¢ powietrza nawiewanego min. 2700 m3/h

— Ilo$¢ powietrza wywiewanego min. 3000 m3/h

— Filtr cyklonowo-cylindryczny wraz z filtrem siatkowym — filtracja dwustopniowa
— Cigzar okapu max. 250 kg

3. OKAP nr 3 - Okap wyciggowy (szt. 1)
— Okap przyscienny

—  Wysokos¢ okapu ok. 540mm

— Dtlugos¢ okapu min. 2200 mm

— Szerokos¢ okapu min. 1400 mm




Ilos¢ powietrza wywiewanego min. 800 m3/h
Filtr cyklonowo-cylindryczny wraz z filtrem siatkowym — filtracja dwustopniowa
Ciezar okapu max. 120 kg

. OKAP nr 4 - Okap wyciagowy (szt. 1)

Okap przyscienny

Wysokos¢ okapu ok. 540 mm

Dtugosé okapu min. 1100 mm

Szerokos$¢ okapu min. 1200 mm

Ilos¢ powietrza wywiewanego min. 450 m3/h

Filtr cyklonowo-cylindryczny wraz z filtrem siatkowym — filtracja dwustopniowa
Ciezar okapu max. 90 kg

. OKAP nr 5 - Okap wyciagowy kondensacyjny (szt. 1)

Okap przyscienny

Wysokos¢ okapu ok. 540mm

Dhugos¢ okapu min. 1200 mm

Szerokos¢ okapu min. 1100 mm

Ilos$¢ powietrza wywiewanego min. 550 m3/h
Przegroda na skropliny

Ciezar okapu max 90 kg




KARTA PABAMETROW ROWNOWAZNYCH
URZADZEN GRZEWCZO/CHLODNICZYCH

Wymagania réwnowazne:

1. Jednostka zewngtrzna (chlodnica/nagrzewnica powietrza) o nominalnej mocy chlodniczej
36kW i o nominalnej mocy grzewczej min. 5,7kW wraz automatyka pozwalajaca na
podiaczenie agregatu do chlodnicy w centrali wentylacyjnej NW1

— jednostka sterowana inwerterowo,

— czynnik chlodniczy R410A,

— sprawnos¢ grzewcza (COP) min. 4,0

— sprawno$¢ chtodnicza (EER) min. 3,1

— max. poziom cisnienia /mocy akustycznej chtodzenie max. 65/80 dB(A)

— max. poziom ci$nienia /mocy akustycznej grzanie max. 65/80 dB(A)

— zakres pracy przy chtodzeniu od -5°C do +45°C

—  zakres pracy przy grzaniu od -20°C do +15°C

— catkowita/jawna moc chtodnicza w warunkach nominalnych min. 35,0/24kW,

— moc grzewcza w warunkach nominalnych min. 21,0kW,

— cigzar urzadzenia netto nie wigkszy niz 180kg,

2. Jednostka zewnetrzna (chlodnicy/nagrzewnica powietrza) o nominalnej mocy chlodniczej
24kW i o0 nominalnej mocy grzewczej 16kW wraz automatyky pozwalajaca podlgczenie
agregatu do chlodnicy w centrali wentylacyjnej NW2

— jednostka sterowana inwerterowo,

— czynnik chtodniczy R410A,

— sprawnos¢ grzewcza (COP) min. 4,0
— sprawnos¢ chtodnicza (EER) min. 3,1

— poziom cis$nienia /mocy akustycznej chtodzenie max. 60/75 dB(A)

— poziom cisnienia /mocy akustycznej grzanie max. 60/75 dB(A)

— zakres pracy przy chtodzeniu od -5°C do +45°C

— zakres pracy przy grzaniu od -20°C do +15°C

— catkowita/jawna moc chtodnicza w warunkach nominalnych min. 24,0/15kW,

— moc grzewcza w warunkach nominalnych min. 15,0kW,

— cigzar urzadzenia netto nie wiekszy niz 180kg,

3. Zestaw klimatyzatora typu split ( jednostka wewnetrzna i jednostka zewnetrzna)
— Jednostka wewnetrzna $cienna,

— Nominalna wydajnos$¢ chtodzenia nie mniejsza niz 2,0kW,

— Nominalna wydajnos¢ grzania nie mniejsza niz 3,0kW,

—  wspolczynnik wydajnosci (COP) 4,5

— wskaznik efektywnosci energetycznej (EER) 4,5

— czynnik chtodniczy R410A,

— urzadzenie 1-sprezarkowe ,

Zaprojektowane urzadzenia beda musialy zosta¢ zintegrowane z Systemem Zarzgdzania Energig
w ramach umowy z firma Siemens.




1.Wykaz urzadzen
1.1.Wykaz urzadzen

Seria:System VRF
Model Hosé Typ
AJYOS0LELDH 1 lJ-IVL Heat pump .
AJY126LELDH 1 LJ-IVL Heat pump
Chtodnica DX 1 DX Kit-chtodnica DX
Chtodnica DX 1 DX Kit-chtodnica DX
UTY-VDGX 2 Modul zaworu rozprgznego
UTY-RLRY 2 Pilot przewodowy (typ 2—zylowy)
UTP-LX180A 1 Trojnik
UTP-VX90A 2 Zestaw EEV
UTP-VX90A 1 Zestaw EEV
1.2Wykaz urzadzen 2 (Rury)
Seria:System VRF
: Diugosé rury(m)
A% 952 | 1270 | 2222 | 2858
Suma 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.Wykaz urzadzen 3 (Kalkulagja dodatkowe;j ilosci czynnika chlodniczego)
Seria:System VRF

Czynnik ohL

kg

R410A

0,00

1.4 Material List 4 (Locally purchased)

2.Szczegolowe dane jedn. wewn.

2.1.Tabela skrétéw
zZwWa ~ INazwa wlasna urzgdzenia Rzeczywista wydajnosé grzewcza (z kompensacjg
2 lodszraniania)
d - Nazwa modelu urzadzenia Przeplyw powietrza dostepny dla niskiej i wysokiej
i oy _ predkosci wentylatora
RGCG  INominalna wydaino$é chiodnicza EsP {Zewngtrzne cisnienie statyczne
F} H  Nominalna wydaino$é grzewcza Dm ~ [Ciénienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prekosei
: i Iwentylatora
I'fmc - {Temperatura wewnetrzna dla chlodzenia ) B - Minimalny pobér prgdu
outside condition for AHU/OAU) s Sob st e
ETO ~ Wymagana wydajnosé chlodnicza &9 - IWysokosé x Szeroko$é x Glebokosé
FG i i_gczna rzeczywista wydajno$¢ chlodnicza h & Masa urzadzenia
ﬁqsc Wymagana jawna moc chlodnicza lr. naw, C 'Temperatura nawiewu dla chiodzenia
Bc Rzeczywista jawna moc chlodnicza Irn'-.e ~ {Temperatura nawiewu dla grzania
llinp. G Temperatura wewnetrzna dla grzania (outside HE Pojemno$é wymiennika ciepla
icondition for AHU/OAU) iy
HC  Wymagana wydajnosé grzewcza (z Reted  |Rated current
r" kompensacia odszraniania) r”‘
2.2.NW1 (System VRF) — AJY126LELDH
Nazwa Model RCC | RCH | Temp:C | RqTC TC |RqSCG| SC [Temp.G| RqHC | HC
W) | oW (C/% W) | OW) | GW) [ GW) | (C) | W) | GoW)
DX1 IChtodnica DX 36,0 57 [33,0/67.1 360 | 360 0,0 0,0 0,0 5,7 57
powietrza | (Pa) | @B) | W | W | m | 6@ | (omd
DX1 iChlodnica DX 0-0 0 0-0 0x0x0 0,00 10787 @
2.3.NW2 (System VRF) - AJYO90LELDH
Nazwa Model RCC | RCH | Temp.C |RqTC | TC |RqSC| SC [Temp.G| RqHC | HC
: W) | W) (c/%) W) [GW) | OW) | GW) | (C) | W) | (kW)
DX2 Chlodnica DX 24,0 16,0 [33,0/67,1 240 | 240 0,0 0,0 0,0 16,0 16,0
powistrza | (Pa) | (dB) | (A (A {mm) (g | (cm3)
DX2 Chlodnica DX 0-0 0 0-0 0x0x0 0,00 5190 @




3.Szczegilowe dane jedn. zewn.
3.1.Tabela skrétow

Nazwa wiasna urzgdzenia

emp. zewn. (termometru suchego) dla
ania

azwa modelu urzadzenia dajnos¢ grzewcza

Wskaznik efektywnos$ci energetycznej przy
_lpojemnosci znamionowej

inimalny pobér pradu

rad gléwnego bezpiecznika (wylacznika
obwodowego)

Wspolczynnik efektywnosci energetycznej
rzy pojemnosci znamionowe;j

ominalna wydajno$é chiodnicza

sokos$¢ x Szerokosé¢ x Glebokosé

ominalna wydajnos¢ grzewcza asa urzadzenia

Odsetek polaczen abrycznie napeniona ilo$¢ czynnika

emp. zewn. (termometru suchego) dla Rated current Cooling

hlodzenia

czna rzeczywista wydajnosé chiodnicza ~ |Rated current Heating

3.2.Szczegilowe dane jedn. zewn.

Seria:System VRF
NW1 AJY126LELDH 33 4,12 90 40,0 40,0 35,0 36,0 7.0 5,7
NW2 AJYOS0LELDH 3,26 4,24 85,7 28,0 28,0 35,0 240 | -200 | 16,0

NW1 AJY126LELDH [N, 400V, | 190 | 154 | 342 | 40 [1638x1080x480 | 213,00 | 11,00 .
50Hz ‘
NW2 [AJYGOLELDH [N, 400V, 13.9 112 | 189 | 20 [1428x1080x480 | 177,00 | 7.50 4
50Hz ’
4.Schematy instalagji chlodniczej
4.1.0rurowanie NW1 (System VRF)
Ten sam poziom
- . ]
l ] |Chibdnica DX
NW
AYI26LELDH
1 AIVI2BLELDH
Legenda
a2 x bb
3a.Ciecz
bb:Gaz
e m—

azCiecz




4.2.0rurowanie NW2 (System VRF)

Ten sam podom
952222 ___  95x1Z2

-
T el
1 UTP-VX0A
| .

5.Schematy instalagji elektrycznej
5.1.0kablowanie NW1 (System VRF)

YiY2 Y3
DXt -
A UTY-VDGX
X162
‘ X1,%X2 2w
-
- 2122
NwWi
AJYI26LELDH
AJY126LELDH
k|
(ra3 nazZeecna pcnostka zewn.
: Linia transmnji

Sza : 0.33mm2(22AWG)
Wire type : LEVEL 4 (NEKMA] non-polar 2com.twisted par solid core diameter 0.65mm

Ramarks : LONWORKS® compatible cabie

: Linia piozx
Size : 0.33-1.25mm2(22-16AWG})

DX2

Chiodnica DX

UTY-R

LRY




5.2.0kablowanie NW1 (System VRF)

o ox:
UTY-VDGX

Nwi
i Reguiaton of wite 52e and cirgut breaxer difers from each localty,
ATVI2BELDH v'ease sefzr i accordance wih bocal nres.
AJYI26LELDH
fomm2 T a2
3N, AV, Xz

a3psusadfernesnsassussnsnssaasn

J. wewnetrzna, Modu! sterujgcy

segssreasussssrsiasnssnasnese

0. 30A
230V-50Hz

[ X1 (RN —————— [ canens 0,304;

Catkowila diugos¢ binii zasilania
MCA ’
Napiecie-Hz
5.3.0kablowanie NW2 (System VRF)
Y1.Y2,
ox2 Y2,Y3
o | UTY-VDGX ot praewodowy
l X1 x2 UTY-RLRY
5 X1 2w
2 ] 2122
Nw2
AJYOSOLELDH
AJYOSOLELDH
1
inha nacrapcna jecnostka Zewn.
: Unia yransmisji

Siza . B.33mm2{22AWG)
Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core. twisted pair solid core damater 0.85mm
Remarks | LONYWORKS® compatible cable

Lnia plota

Size : 0.33-1,25mm2{22-16AWG)




5.4.0kablowanie NW2 (System VRF)

DXz L20A
UTY-VDGX 0,104
230V-53Hz

LN 9,

N2
Reguiation of wire 52 and crcult breaker difers from each locaty,
Ll riease refer in accordance wih i3’ rves,

AJYEECLELDH
eeenn FRLIR A
bmm2 1 112138
BT A enes

J. wewnetrzna, Modui sterujacy
Calkowita diugosd linii zasilania
et <

sCA
NapiecieHz



