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2

1.01 Kl. schod.

15,6

m

2

1.03 WYDAWANIE POSIŁKÓW

GRES25,8

m

2

1.04 ZMYWALNIA NACZYŃ

GRES26.1

m

2

1.02 KORYTARZ

GRES8,5

m

2

1.05 STOŁÓWKA

WYKŁADZINA162,6

m

2

1.06 JADALNIA

WYKŁADZINA50,3

m

2

1.08 POMIESZCZENIE

WYKŁADZINA50,6
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- istn. oprawa Latte 2x28W clear, T5, IP40  do ponownego

montażu

- istn. oprawa Latte 2x14W clear, T5, IP40 do ponownego

montażu

- istn. oprawa Fibra 2x28W, T5, IP65 do ponownego montażu

- istn. oprawa Fibra 2x14W, T5, IP65 do ponownego montażu

- istn. oprawa Modena mini 2x18W do ponownego montażu

- istn. oprawa Monza 2x54W clear, T5, IP40  do ponownego

montaż

- istn. oprawa Monza 2x14W clear, T5, IP40 do ponownego

montaż

- proj. oprawa kierunkowa 1W, IP65, jednostronna, ścienna

- proj. oprawa kierunkowa 1W, IP65, dwustronna, sufitowa

- proj. oprawa awaryjna z optyką dookólną 2W, IP65

- proj. oprawa awaryjna z optyką korytarzową 2W, IP65

- proj. łączniki pojedyńczy, p/t, 10A, IP20/IP44

- proj. łączniki świecznikowy, p/t, 10A, IP20/IP44

- proj. łączniki schodowy, p/t, 10A, IP20/IP44

- proj. łącznik krzyżowy, p/t, 10A, IP44

- proj. czujnik ruchu n/t, IP40, 360°

OZNACZENIA:

EW2

EW1

EW2

EW1EW1

UWAGI:

1. Do montażu instalacji podtynkowej stosować przewody płaskie

klasy B2ca.

2. W pomieszczeniu jadalni (stołowki) pom. 1.06 należy istniejącej

oprawy montować do sufitu właściwego poprzez sufit typu

amstrong za pomocą zawiesi zwykłych i elektrycznych

dedykowanych przez producenta opraw (3 zawiesia zwykłe i

jedno elekektryczne na oprawę). Do montażu opraw

awaryjnych stosować uchwyty dedykowane do montażu opraw

w suficie podwieszanym typu amstrong.

7. Nie przewiduje się wymiany instalacji oświetlenia

podstawowego w jadalni (stołówce) pom. 1.06. W związku z

czym należy istniejące przewody przełożyć do tablicy TP1.1.

Przewody do opraw awaryjnych wyprowadzić bezpośrednio z

ww. tablicy.

E.06
1:100

podpis:

data: skala:

branża:

projektant:

nr rysunku:

nazwa rysunku:

inwestor:

inwestycja:

lokalizacja:

TRIADAARCHISART Sp. z o. o.

e-mail:pracownia@architriada.eu

05-800 Pruszków ul. Czerwonych maków 11
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faza:
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