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UZASADNIENIE:

W maigzku = uweglednieniem w calodci adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.
odstepuje sie od weasadnienia decyzji, 2 o

Cid E ;

ninicjsacj decyzji shuiy odwolanie do Krajowe] Komisji Fowalifikacyjncj Polskiej Izby
]'.ui::.-mmn.-.r _ Budownictwn  w  Warszawie, za podrednictwem  Okrggowe] Komisji
Kwubﬁlfﬂ_l:}']nﬁj Mazowieckiej Okregowej Izby Indymicrdw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey:

dr bab. ik Bogeniusz Koda, prof. nedew.

mzr ind, Kreysetof Latossek

mgr inz. Kreysstof Booss /i/ﬁw

ey
1. Pon Arksdiusz Peroel Buknlski
ul. Kartngraficenn 53 m, [7
=20 Warseaws
2 Okregows Hada Mieowicckiej Okregowe] laby lickyniciw Budownictwa
3, Gy Inespekior Madenru Budow lnnsgo
L
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strona

svgn. akt. MAZTI31-T132/ 182 08 /1 Warszawa, dnfa 25 crerwea 2008 r,

DECYZJA

Ma podstawic art. 11 ust. 1 1 art. 24 wst. 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grudneia 2000 r. o samorzadach zawodowveh
architektow, ingynierow budownictwa omz urbanistow (DeU. 2z 2001 r. Nr § poz. 42 z poin. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, wst. 3, art. 13 ust, 1, 3 i 4, art, 14 ust, | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {teks
Jedn: Dz Ul 2 2006 r. Nr 156 pox 118 2 poZn. zme) oraz § 11 ust, 1 pkt 1, § 15, § 24 ust, | rogporzadeema
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji wechnicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Olirggowej lzhy
Ingynierdw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Wojciech Michal Wirski
magister inkynier
ursdzony dnia 2 maja 1979 roku w Warszawie , syn Leszka

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0152 /PWOENS

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W ozwigzku 7 uwrglednienicm w calodci zadania  strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Seeregilowy zakires nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
| Zgodnie z at, 12 wst, 7 wstawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicanych w budownictwie stanowi wpis do centralneno rejestrn, prowadzoncgo preez Gldwnego Inspekiora
Madzore Budowlancgo oraz wpis na liste celonkdow wiasciwej izby samorzadu zawodowezo.
2. 0Od nindgjsze] decyzii shuzy odwolanie do Krajowe] Komisjii Kwalifikacying] Polskicj lzby Insynicrow
Budoewniclwa w Warszawie za podrednictwem Okrezowed Komisii Kwalifikacyjng] Mazowieckiej Okregowe]
Leby InZynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzckajacy ey
,r"f_.r"_"_..:-'%'—'—n.

1/ mgr inz, Krzysztol Latoszek et Lt s
R

2/ mgr ink lrena Churska

3 mgr ind. Krzysztof Booss
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB Projektantow

® P OLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-K7K-5X1-15G *

Pan ARKADIUSZ PAWEL BUKALSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0126/15

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-02-02 10:17:52 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.
[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-311-6JI-G3C *

Pan WOIJCIECH MICHAL WIRSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0596/08

adres zamieszkania ul. LUDWIKA RYDYGIERA 11 A m. 94, 01-793 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem opracowania jest czes¢ elektryczna projektu PRZEBUDOWY BUDYNKU -
MODERNIZACJA BLOKU ZYWIENIOWEGO W ZESPOLE SZKOt nr 1.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujacych zatozen i dokumentéw:
— Uzgodnienia projektowe z branzg architektoniczng;

— dokumentacja powykonawcza z listopada 2016 opracowana przez SIEMENS SP Z O.0.
ul. Zupnicza 11, 03-821 Warszawa

— dokumentacja powykonawcza remontu - | etap — segment bud. B- z montazem
rozdzielnicy gtéwnej wg opracowanego projektu dla catego obiektu

— dokumentacja powykonawcza wymiany wewnetrznych instalacji elektrycznych oraz
montaz sieci LAN w segmencie A — Il pietro

— Zatozenia i wymagania inwestora,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,prawo budowlane”, z pdzniejszymi zmianami. Dz. U.
1994 nr 89 poz. 414,

— Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami . Dz. U. 02.75.690,

— Normy PN-E, PN-ICE, oraz zasady wiedzy technicznej,

— Catos¢ instalacji elektrycznych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami,

— Wizja lokalna na terenie inwestycji.

3. INSTALACIE OBJETE OPRACOWANIEM
W zakres niniejszego opracowania wchodzg:
- trasy kablowe,
_ instalacje gniazd wtykowych,
_ instalacje o$wietlenia podstawowego,
- instalacje oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),
_ instalacje niskopragdowe (LAN, SSWiN, CCTV i wideodomofonowa),
_ rozbudowa Systemu Zarzgdzania Energig
- instalacji detekcji gazu,
- instalacje przeciwprzepieciowa i odgromowa,

- ochrona przeciwporazeniowa,

Architriada SART sp. z 0.0. Strona 10



Projekt techniczny

4. ISTNIEJACE INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Budynek szkoty zasilany jest ze ztgcza kablowego z uktadem pomiarowym pétposrednim. Przy
wejsciu gtownym (od drogi dojazdowej prowadzacej od ul. Faustyna Piaska 5) do budynku
zlokalizowana jest ztgcze kablowe ZKPP (z uktadem poétposrednim), z ktérego wyprowadzono
WLZ-y dla zasilania rozdzielnicy gtéwnej usytuowanej na parterze (pomieszczenie za ww.
ztagczem). W obszarze prowadzonego remontu zlokalizowana jest rozdzielnica kuchni zasilajgca
obwody gniazdowe 1-faz, oswietlenie podstawowe, urzadzenia technologiczne i wentylacji
mechanicznej. W budynku zabudowany jest System Zarzadzana Energig oparty o produkty
firmy Siemens. System integruje instalacje CO poprzez zawory elektromagnetyczne
zabudowane na gtowicach grzejnikdw, pomiar ciepta z cieptomierzy, zuzycia energii
elektrycznej catego budynku oraz pomiar i sterowanie centralami wentylacyjnymi.

W ramach niniejszego zamierzenia przewiduje sie wymiane istniejgcej rozdzielnicy na nowa.
W zwigzku z powyzszym nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje zasilania poszczegdlnych obwodéw
elektrycznych zlokalizowanych na czesci objetej remontem.

Uwaga:

Projekt zaktada wymiane istniejgcych obwoddéw zasilanych z istniejgcej tablicy kuchni,
jednakze w przypadku wystgpienia sytuacji, w ktdérej zasilane sg obwody nie objete niniejszym
opracowania, nalezy przedmiotowe odbiory zasili¢ z obwoddw rezerwowych z nowe;j tablicy T-
KUCH. Nalezy uktada¢ przewody o tym samych przekrojach co istniejgcych jednakze w klasie
B2ca. Brakujace zabezpieczenia dla dodatkowych obwoddw nalezy zabudowa¢ w tablicy T-
KUCH — zgodnie ze schematem zamieszczonym na rysunku E.11.

Przewiduje sie zabudowe nowych central wentylacyjnych, w zwigzku z powyzszym nalezy w
uzgodnieniu z branzg sanitarng (wentylacji mechanicznej) ustali¢ usytuowanie zadajnikéw dla
central wentylacyjnych obstugujgcych wymienione urzadzenia.

5. ZASILENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Budynek szkoty zasilony jest kablem wyprowadzony ze zatgcza kablowo-pomiarowego. Moc
szczytowa urzadzen dla tablicy T-KUCH bedzie wynosi¢ Ps = 77,54 kW, w zwigzku z czym nie
wptynie na zwiekszenie przydziatu mocy dla catego obiektu. Moc przytgczeniowa obiektu bez
zmian.

6. POMIAR ENRGII

Pomiar energii elektrycznej znajduje sie w ztgczu kablowo-pomiarowym zabudowanym w linii
ogrodzenia. Tablica licznikowa TL jest wtasnoscig Zaktadu Energetycznego — uktad pomiarowy
nie ulegnie zmianie.
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7. ROZDZIAt ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Dla przedmiotowego bloku zywieniowego przewiduje sie zabudowe tablicy T-KUCH — 400/230
V, 50 Hz zlokalizowanej na parterze przy wejsciu do kuchni, z ktérej wyprowadzone zostang:

- oSwietlenie ogdélne

- oSwietlenie ewakuacyjne i awaryjne,

- gniazda 230V,

- urzadzenia techniczne — wyposazenie bloku zywieniowego
- urzadzenia techniczne —wentylacja mechaniczna

- tablica pietra—TP 1.1.

Tablice T-KUCH nalezy zabudowa¢ jako natynkowg w | klasie izolacyjnosci, IKO8. Tablice
wyposazy¢ w wytgcznik réznicowoprgdowy oraz wytgczniki nadmiarowopradowe. Jako
zabezpieczenie blokéw zasilania oraz tablicy TP-1.1. oraz ochronnikdw nalezy przyjgc
roztaczniki bezpiecznikowe 63A i 160A. Tablice T-KUCH nalezy wyposazy¢ w blok gtéwny z
przytgczem Srubowym szesciootworowym, z ktdrych nalezy zasilic poszczegdlne bloki
aparatow przewodami LgY (dobdr przewodu wg rysunku E.13). Tablice nalezy wykona¢ wersji
natynkowej, wolnostojgcej na cokole. Zejscie przewoddéw do tablicy nalezy wykonaé w
drabinie kablowej zabudowanej do wysokosci sufitu ptyta gk.

Tablice TP 1.1 wykona¢ jako podtynkowo, | klasy izolacyjnosci, 6x24 moduty, IP30, z drzwiami
metalowymi. Jako rozgateznie toréw pragdowych wykorzystac blok rozdzielczy 125A.

W tablicach nalezy przewidzie¢ min. 20% rezerwy miejsca z uwagi na mozliwos¢ rozbudowy i
pozniejszg eksploatacje. Tablice wyposazy¢ w zamki systemowe oraz w schematy z opisem
aparatow.

8. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

8.1. Trasy przewodow

Zaprojektowano prowadzenie przewoddéw podtynkowo lub w rurach karbowanych uktadanych
w podtodze.

Kable/przewody wewnetrzne o przekroju do 6 mm?, prowadzone w $cianach G-K lub posadzce
winny by¢ uktadane w ostonach izolacyjnych (peszlach), a powyzej tego przekroju w ostonie z
rur karbowanych min 750N lub rur sztywnych.

Sposéb podwieszania korytka kablowego

Korytka nalezy podwiesi¢ w sposdb trwaty i pewny do konstrukcji z wykorzystaniem
atestowanych zawiesi systemu np. prod. ,,BAKS”. Rozstaw podwieszen dla koryta kablowego
nalezy dostosowa¢ do nosnosci koryta przy zatozeniu jego maksymalnego obcigzenia, jednak
nie rzadziej niz 1,0m. Koryta tgczy¢ ze sobga elektrycznie stosujgc systemowy elementy
taczeniowe (ztgczki przegubowe, przelotowe itp.).
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Trasy kablowe do zasilania odbiornikow

Nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne podejscia do =zasilanych odbiornikéw i gniazd
wtykowych. Nalezy rowniez zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez sSciany oraz stropy
wraz niezbednym ich uszczelnieniem.

Wszystkie podejscia od tablic do poszczegdlnych odbiornikdw projektuje sie wykonacé
podtynkowo (drobne odbiory) oraz w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich
wewnatrz Scian G-K min 320N i w posadzce min. 750N (odbiory wysokorgdowe).

W przypadku wystepowania sufitem podwieszanego nalezy zastosowac rury sztywne na
uchwytach.

8.2. Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie projektuje sie zgodnie z normg PN-EN 12464-1 przyjmuje nastepujgce poziomy
natezenia oswietlenia:

Em
L.p. Rodzaj wnetrza

[Ix]
1. Kuchnia, zmywalnia 500
2. Obrdébka miesa, obieralnia 300
3. Pomieszczenia magazynowe, chtodnie 200
4, Toalety, umywalnia 200
5. Przedsionek 100

Instalacje zasilajgce obwody oswietleniowe zaprojektowano przewodami ptaskimi HDHP-J B2ca
3x1,5 mm2, utozonymi podtynkowo. Oswietlenie sterowane tacznikami na $cianach i czujnikami
ruchu 360° zlokalizowanymi zgodnie z rysunkami projektowymi nr E.02 i E.O6.

Z uwagi na koniecznos¢ pozostawienia istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego dobor
opraw oswietleniowych wykonano w oparciu o istniejgce typy opraw dobrano z
uwzglednieniem przeznaczenia pomieszczen. Oprawy wymienione w projekcie przyjeto na
potrzeby obliczen technicznych. Istniejgce oprawy podczas ponownego montazy nalezy oczyscié
a w przypadku duzego zabrudzenia lub widocznego zuzycia nalezy wyposazy¢ w nowe
Swietldwki o takich samych parametrach jak istniejgce.

Ponadto w pomieszczeniu jadalni (stotéwki) pom. 1.06 nalezy istniejgcej oprawy montowac do
sufitu wtasciwego poprzez sufit typu amstrong za pomocg zawiesi zwyktych i elektrycznych
dedykowanych przez producenta opraw (3 zawiesia zwykte i jedno elektryczne na oprawe). Do
montazu opraw awaryjnych stosowac¢ uchwyty dedykowane do montazu opraw w suficie
podwieszanym typu amstrong.
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Oswietlenie ewakuacyjne zasilane bedzie z modutéw awaryjnych z autotestem o czasie
podtrzymania 1h. Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia swobodne opuszczenie obiektu poprzez
zapewnienie natezenia oswietlenia na drogach ewakuacyjnych 1Ix. Przy urzagdzeniach stuzacych
ochronie przeciwpozarowej (hydranty, gasnice) natezenie wynosi¢ bedzie 5 Ix.

Na trasie drég ewakuacyjnych nalezy zastosowaé oprawy oswietlenia kierunkowego
(piktogramy) wskazujgce najkrotszg droge ewakuaciji.

Zatgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie automatycznie w chwili zaniku oswietlenia
podstawowego.

Do oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe
posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej
wydawane przez CNBOP-PIB.

8.3. Instalacje gniazd wtykowych 1 —fazowych

Zaprojektowano przewodami HDHP-J B2ca 3x2,5 mm? utozonymi podtynkowo. Do uktadania w
podfodze, w zabudowach stosowaé przewody N2XH-J B2ca 3x2,5 mm?. Gniazda wtyczkowe z
metalowym korpusem, z plastikowymi ramkami i wktadami oraz z blokadg toréw pradowych.
Gniazda instalowa¢ w puszkach umozliwiajacych wykonanie zestawdéw w ramkach. Wszystkie
gniazda ze stykiem ochronnym. Gniazda dla odbiorow komputerowych nalezy wykona¢ w wersji
DATA tj. wyposazone w klucz blokujgcy dostep innych odbioréw niz dedykowane.

Wszystkie gniazda w wersji podtynkowej. W pomieszczeniach mokrych montowac gniazda 1P44,
w pozostatych IP20. Wysokosci montazu gniazd liczona od $rodka puszki podano na planach.
Stosowac puszki wielokrotne (modutowe) z tworzywa, pogtebiane.

Nalezy unikaé montazu wiecej niz dwoch przewoddéw w puszce tgczeniowej. Do taczenia
przewodow stosowac systemowe ztgczki sprezynowe typu WAGO.

8.4. Instalacje zasilenia urzadzen technologicznych

Zaprojektowano przewodami dla obwdd 1-fazowych - N2XH-J 3x2,5 mm2, zas 3-fazowych -
N2XH-J 5x2,5-10 mm2 utozonymi podtynkowo w $cianie oraz w posadzce w rurkach
elektroinstalacyjnych. Wyprowadzenie kabla na dach wykona¢ w systemowych przepustach
typu ,,fajka”. Przy urzadzeniach wentylacyjnych (wentylator i jednostki zewnetrzne) zabudowac
przetgczniki serwisowe 1-faz. i 3-faz. IP66 0-1. Prad znamionowy przetacznikdw min. 25A.
Wejscia przewoddw do przetgcznikdw od dotu w dtawicach PG.

Wytaczenie odbioréw technologicznych 3-faz. bedzie realizowane za pomoca przetacznika 0-1
zabudowanym na gniezdzie. Wszystkie odbiory technologiczne nalezy przytgczyé poprzez
gniazda 3-faz. 3P+N+PE, 16A i 32A.

Zataczenie i wytaczanie patelni przechylnych PP1, PP2 i kotta warzalnego bedzie realizowane
poprzez stycznik 63A, czterostykowy, AC1 z cewka 230V AC zabudowany w tablicy T-KUCH.
Uktadem zatgczajagcym bedzie kaseta sterownicza wyposazona w przyciski zatgcz/wytgcz oraz
lampke sygnalizacyjng koloru zielonego. Przewiduje sie montaz kaset na stupie. Pofaczenie
kasety z tablicg T-KUCH nalezy wykonaé przewodem HDHP-J B2ca 5x1,5 mm?Z.

Gniazda 3-faz. 3P+N+PE, 16A i 32A dla ww. patelni i kotta warzalnego nalezy montowac przy
wyspach na kolumnie stalowej wykonanej z blachy kwasowej, o wymiarach 15cm x 15cm x 60-
120cm (szerokos¢ x grubos$é x wysokosc). Kolumne montowang pod patelniami dopasowac do
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wysokosci urzadzen. Kolumne montowac trwale do podtoza. Wprowadzenie przewodéw do
gniazd 3-faz. wykona¢ w kolumnie.

8.5. Osprzet

Zastosowal osprzet podtynkowy oraz hermetyczny z tworzyw sztucznych z metalowym
korpusem, z plastikowymi ramkami i wkfadami. Dopuszcza sie montaz gniazd w wersji
natynkowej na elementach konstrukcyjnych (stosujac wktady do montazu natynkowego dla
danej serii). Osprzet instalowa¢ z zachowaniem wysokosci wskazanej na rysunkach
projektowych E.04 i E.07. Podana wysokos¢ montazu to odlegtosci od podtogi do osi puszki
instalacyjnej w ktoérej zamontowany zostanie osprzet elektryczny. tgczniki montowac na
wysokosci 1,4m.

8.6. Uktadanie kabli nN

Kabel zasilajacy zaplecze kuchenne typu YKXS, ukfada¢ na catej dtugosci w gietkich rurach
ostonowych ® 110, koloru niebieskiego wg trasy pokazanej na rys. E.11 na gtebokosci 70cm na
warstwie piasku 10cm w wykopie o szer. 0,4m. Utozone rury z kablami zasypa¢ 10cm warstwg
piasku, nastepnie 15cm warstwg rodzimego gruntu. Przed zasypaniem kable zaopatrzy¢ w
oznaczniki identyfikacyjne. Rury z kablami uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem 1-3%
dtugosci wykopu. W poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Skrzyzowania kabli z kanatem cieptowniczym
wykonaé pod konstrukcjg kanatu. Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125.

Kabel przy przejsciu przez $Sciane budynku szkoty nalezy wykona¢ w gazo — i wodoszczelnym
przepuscie kablowym. W budynku szkoty (w piwnicy w szatni oraz zapleczu kuchennym) kabel
uktada¢ w korycie kablowym. Koryto w szatni nalezy zabudowaé ptytg g/k, poszpachlowac a
nastepnie pomalowac w kolorze sufitu.

9. INSTALACJA MIEJSCOWYCH POtACZEN WYROWNAWCZYCH

W celu wyréwnania potencjatéw przewidziano w okolicy tablicy T-KUCH zainstalowanie
Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej GSW, do ktérej nalezy przytgczy¢ wszystkie instalacje wykonane
rurami metalowymi w remontowanej czesci szkoty. Z szyny nalezy wyprowadzié¢ przewody LgY
16mm? taczace wszystkie Miejscowe Szyny Wyrdwnawcze cze$ci przewodzgce obce (rury
wodociggowe, kanaty wentylacyjne, koryta kablowe), szyny jezdne windy towarowej, kanaty
wentylacyjne i centrale usytuowane na dachu budynku. Od MSW do urzgdzen technologicznych
prowadzi¢ przewody LgY 6mm? przytgczajgc poprzez zaciski systemowe lub opaski kablowe do
elementow metalowych urzadzen.

W celu wykonania uziemienia GSW nalezy w rowie kablowym uktada¢ bednarke FeZn 30x4,
przytgczajac jg do GSU — zgodnie ze schematem umieszczonym na rysunku nr E.12. Rezystancja
maksymalna 10Q. Na koncach trasy projektowanej bednarki FeZn 30x4 nalezy pograzyc¢ 2 szt.
uziomow szpilkowych z druta o @ min. 18 mm o dtugosci 6m.

10.INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN
Ukfad sieci budynku TN-S
Zaciski PE nalezy pofaczy¢ z lokalng gtdwnga szyng uziemien wyréwnawczych.

Wszystkie metalowe czesci kanatow wentylacyjnych przytaczy¢ nalezy do przewodu PE

Architriada SART sp. z 0.0. Strona 15



Projekt techniczny

Przewdéd ochronny PE w obwodach odbiorczych podfaczyé do zaciskow ochronnych gniazd
wtyczkowych 230/400V, zaciskow ochronnych opraw oswietleniowych w | klasie ochronnosci.
Kolor przewodu ochronnego zielonozétty

Ochrone podstawowg realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie obuddéw o
odpowiednim stopniu ochrony IP.

Jako srodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie srodek uzupetniajgcy ochrony podstawowej,
zastosowano wytgczniki réznicowo — pragdowe o dziataniu bezposrednim i pradzie réznicowym
30mA.

11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | ODGROMOWA

W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej od skutkow przepiec¢ powstatych na skutek:
- wytadowan atmosferycznych

- czynnosci tgczeniowych w energetyce zawodowej

Przewidziano ochrone przepieciowg typu C w tablicach T-KUCH i TP 1.1.

Pofaczenie ochronnikdéw wykonac¢ przewodami min. 16mma2.

12.INSTALACJA ODGROMOWA

Rozbudowe instalacji odgromowej zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 62305. Z uwagi na
montaz nad czescig remontowang nalezy na dachu w odlegtosci 0,8m od podstawy wentylatora
wyciggowego i central i kanatow zabudowa¢ zwdd pionowy na podstawie betonowej h=4m, a
nastepnie potaczy¢ z istn. zwodami poziomymi drutem FeZn fi 8mm. Zwody nalezy prowadzié
bez ostrych zagie¢ i zataman. Do mocowania zwoddw stosowaé wsporniki klejone do pokrycia
dachowego klejem poliuretanowym lub wspornikami wkrecanymi w przypadku obrébek
blacharskich. Potaczenia zwoddéw wykona¢ z zastosowaniem ztgcz krzyzowych. W miejscu
wskazanym na rysunku nr E.O8 tj. przy zblizeniu prostowanych kanatéw wentylacyjnych do
istniejgcych zwodow poziomych nalezy na istniejgcym drucie FeZn montowa¢ rurki odgromowe
gruboscienne. Rurki mocowac do stopek za pomocg systemowych uchwytow dedykowanych do
tego typu wykonania.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obecnie w rozdzielnicy gtéwnej zabudowano aparat elektryczny petnigcy funkcje gtéwnego
wyfacznika pradu, powodujgcy wytgczenie wszystkich odbioréw w budynku przez przyciski PWP
zainstalowane przy wejsciach do budynku. Nie przewiduje sie w ramach niemniejszego
zamierzenia ingerencje ww. rozwigzanie.

14.SYSTEM ALARMU - SSWIN

W pom. sekretariatu zabudowana jest centrala alarmowa instalacji SSWiN. Z centrali dla
remontowanego obszaru wyprowadzono przewdd magistralny YTDY 6x0,5 dla podtgczenia
expandera usytuowanego w pomieszczeniu intendentki. Z uwagi na wykorzystanie istniejgcych
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czujek nalezy na czas prowadzonych prac remontowanych zdemontowac urzadzenia, a
nastepnie wykorzysta¢ je w nowym rozwigzaniu. Do czujek doprowadzi¢ nowe przewody YTDY
6x0,5 w rurach ochronnych z PVC 20.

W przypadku uszkodzenia pozostatych przewoddéw instalacji alarmowej w trakcie prowadzonych
prac budowlanych nalezy wymienic je na nowe (na catej dtugosci — zabrania sie sztukowania oraz
taczenia przewoddéw instalacji alarmowej). Przewody YTDY 6x0,5 prowadzi¢ nad sufitem
podwieszanym w rurach ochronnych z PVC 20.

Nalezy uruchomic¢ i przekaza¢ do eksploatacji w petni dziatajgcy system SSWiN. Po zakonczeniu
rozruchdw i pomiaréw nalezy przeszkoli¢ personel szkolny.

15. OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Projekt przewiduje wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w bloku zywieniowym —
zgodnie z rysunkami nr E.04 i E.07. Gniazdo 2x RJ 45 projektuje sie w osprzecie z szybka
zabezpieczajacg opis gniazda. Przewiduje sie zabudowe gniazd 1x RJ45 pod acess ponty i gniazdo
telefoniczne. Projekt przewiduje okablowanie strukturalne wykonane przewodami
nieekranowanymi w kategorii 6 typu U/UTP oddzielnie dla kazdego gniazda RJ 45. W
pomieszczeniu intendentki zabudowana bedzie szafa LPD, ktdrg nalezy wyposazy¢ zgodnie z
rysunkiem E.14 (patchpanele, switch 24x1000Bit, zarzadzalny). Szafe nalezy potaczyé z GPD
szkoty za pomocg 3x F/UTP kat. 6A (2x LAN + 1 x telefon) W okablowaniu poziomym maksymalna
dtugosc¢ przebiegu kabla wynosi 90m, pomiedzy interfejsem uzytkownika i punktem rozdzielczym.
Nie wolno w zadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugos¢ kabla pomiedzy
stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus przytgczenie do sieciowego sprzetu
komputerowego przekroczyta 90m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).
Kable, na catej dfugosci od puszki na scianie do najblizszego Punktu Dystrybucyjnego, powinny
by¢ wolne od wsztukowan, zagniecen i nacie¢ lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty
komunikacyjne nie moze by¢ wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje
polegajgce na wspoétdzielonym wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego (np. rozdzielanie par)
muszg byé robione poza infrastruktura statg systemu okablowania.

16. Instalacja CCTV

Monitoring obejmuje korytarze oraz wejscia/wyjscia z bloku zywieniowego.

Przewiduje sie system cyfrowy IP, dualny (w dzien kolor w nocy czarno-biaty), oparty o kamery
typu koputka IP 4.0Mpx zasilane poprzez PoE, z podswietleniem IR, rozdzielczo$¢ kamer
minimum 2592 (H) x 1944 (V), zasilane poprzez PoE, z podswietleniem IR. Pamie¢ nagrywania
min. 30 dni w trybie ciggtym. Nalezy zabudowaé rejestrator - 16 kanatowy (mozliwosé
wprowadzenia hasta administratora min 12 znakéw z trzech grup-wielkie i mate litery, cyfry,
znaki specjalne) i o nastepujacych parametrach:

- zapis materiatu archiwalnego: zapis na dyskach
- zrzut materiatu archiwalnego: na Pendrive lub poprzez sie¢ LAN na CD/DVD,

- stanowiska wirtualne: bez ograniczen, po sieci lokalnej LAN,
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Stanowisko systemu monitoringu z monitorami (monitor 24”, myszka i klawiatura) bedzie
usytuowane w sekretariacie, zas szafg RACK z rejestratorem i switchem znajdowac sie bedzie w
pomieszczeniu w pomieszczeniu intendentki.

Technologia montazu:

Kamer musza by¢ zainstalowane w sposéb stabilny, uniemozliwiajgcy wszelkie przemieszczanie
sie urzgdzenia oraz zapewniajgcy niedostepnos¢ zwigzang z wszelkimi probami dewastacji lub
unieszkodliwienia systemu. Uwzgledni¢ tu nalezy warunki i wymagania, co do obszaru widzenia
poszczegdlnych kamer, uwarunkowan technicznych i technologicznych. Czynnosci te powinny by¢
przeprowadzone w oparciu o wytyczne Inwestora i z udziatem jego przedstawicieli

Instalacje wykonac zgodnie ze schematem i rzutem.

17.INSTALACJA VIDEODOMOFONOWA

W bloku zywieniowym przewiduje sie instalacje videodomofonowa.. Przy wejsciach do budynku
od klatki schodowe]j prowadzgcej do kuchni zlokalizowany bedzie panel zgtoszeniowe instalacji
videodomofonowej. W kuchni nalezy zamontowaé¢ wideodomofon ze stuchawka i
wyswietlaczem min. 4”. Instalacja bedzie wykonana jako cyfrowa z kolorowymi wyswietlaczami
o wielkos$ci pozwalajacej na identyfikacje osdb. Celem tej instalacji jest mozliwo$¢ zamykania
drzwi zewnetrznych do klatki schodowej. Kasetg zewnetrzng nalezy wyposazy¢ w czytnik RFID.
llos¢ kart, breloczkédw i uktad sterowanie uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Zasilenie instalacji
videodomofonowej z wydzielonych obwodu rozdzielnic, przewodem N2XH 3x1,5mm?2.

18.INSTALACJA DZWONKOWA

W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji dzwonkowej w oparciu o istniejgce
rozwigzanie. Instalacja sterowana poprzez podfaczona do istniejgcej instalacji szkoty.

W pomieszczeniu dozoru zastosowana jest mikroprocesorowy Zegar Szkolny tzw. "Elektroniczny
Wozny" ktory stuzy do automatycznego sterowania dzwonkiem szkolnym. Instalacja
dzwonkowa na napiecie 230V. Dzwonki zasili¢ szeregowo przewodem typy N2XH. Dzwonki
nalezy montowac na wysokosci min. 2,4m zgodnie z rysunkami nr E.03 i E.O6.

19. INSTALACJA DETEKCJI GAZU

Zgodnie z planami nr E.04 i E.07 nalezy montowa¢ centralki detekcji gazu (etanol), sygnalizatory
optyczne oraz czujniki. Czujniki montowaé¢ pod sufitem, za$ sygnalizatory przy drzwiach
wejsciowych do kuchni i wydawalni positkdw. Zadziatanie czujnika powoduje przy wejsciu w |l
stopien alarmu wyzwolenie cewki w zaworze MAG-3, co powoduje odtgczenie doptywu gazu do
kuchni. W zwigzku z powyzszym na odptywie gazu do kuchni nalezy zamontowa¢ skrzynke z
zaworem MAG-3. Srednice zaworu nalezy dobraé w oparciu o istniejgce przekroje rury
zasilajgcej gaz w kuchni. Catos¢ wykonac zgodnie z DTR producenta.
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20. ROZBUDOWA SYSTEMU ZARZADZANIA ENERGIA

W zwigzku z zabudowag centrali wentylacyjnych NW1 w piwnicy, centrali NW2 na dachu budynku
oraz rozbudowe istniejgcego wezta o modut ciepta technologicznego i zabudowe cieptomierza
nalezy zgodnie z rysunkami E.02 i E.10, od istniejgcej szafy automatyki SZE prowadzi¢ przewody
typu F/UTP kat. 6 (w budynku) i F/UTPzel kat. 6 (na dachu) do sterownikéw central
wentylacyjnych wyposazonych w modut komunikacyjny BACnet IP. Pofaczenie z cieptomierzem
nalezy wykonac¢ za pomocg przewodu E-BUS 2x2x0,8mm. Przewody w budynku uktadac¢ w rurze
sztywnej RL @ 18mm. Na dachu budynku przewdd uktadaé w korycie kablowym K50/50 gr.
0,7mm. Koryto mocowac¢ do systemowych podstawek betonowych dedykowanych do uktadanie
tras kablowych na pokryciu z papy.

Z uwagi na brak wolnych miejsc w istniejgcym switchu nalezy istniejacg szafe SZE doposazy¢ w
switch przemystowy 5-portowy o takich samych parametrach jak obecnie zabudowany w szafie.
Ponadto, w zwigzku z wymiang istniejgcych grzejnikdw na nowe nalezy zdjgc istniejgce zawory
elektromagnetyczne z gtowic, a nastepnie na czas prowadzonych prac zabezpieczy¢. W przypadku
uszkodzenia istniejacych przewoddéw prowadzonych do zaworéw elektromagnetycznych nalezy
utozy¢ nowe odcinki przewoddéw lub wykona¢ potaczenie w puszkach podtynkowych lub
natynkowych (w przestrzeni sufitéw podwieszanych).

W ramach niniejszego zadania nalezy przekaza¢ w petni dziatajacy System Zarzadzania Energia
rozbudowany o elementy instalacji sanitarnej przewidzianych do montazu w ramach przebudowy
bloku zywieniowego. Z uwagi na fakt, Zze obecnie dziatajgcy system jest na gwarancji nalezy
wszystkie prace w obrebie systemu prowadzi¢ w konsultacji z gwarantem systemu tj. Siemens. W
zwigzku z powyzszym Wykonawca jest z obligowany do oprzewodowania, uruchomienia,
sprawdzenie, wykonania aktualizacji wizualizacji i pomiaréw w porozumieniu i w uzgodnieniu z
dostawcg systemu Siemens.

21. UWAGI DOTYCZACE CALOSCI INSTALACII

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z zasady wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami.
Nalezy stosowac urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujace.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy skoordynowaé lokalizacje projektowanych
urzgdzen z pozostatymi branzami w celu unikniecia ewentualnych kolizji.

Wszystkie przejscia przez S$ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masa
ogniochronng o wytrzymatosci ogniowej rownej wytrzymatosci sciany w ktorej wykonano
przepust. Wszystkie przepusty zaopatrzy¢ w tabliczki znamionowe.
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22. OBLICZENIA TECHNICZNE
22.1. DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEKROJOW PRZEWODOW

Urzadzenie zabezpieczajgce przewody i kable od przecigzenia dobrano tak, aby zostaty
spetnione warunki:

|ob| < In < Iz
2<1,451;
gdzie:

— lobl - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

I, - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu

In - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego

I - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgce

22.2. OBLICZENIA OSWIETLENIA

Dob6r ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego zaktadajac
wsp. odbicia 0,5; 0,3; 0,1 (sufit; sciany; podtoga) i wsp. zapasu 1,25.
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23.Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j-m. llos¢
Trasy kablowe
1. drabinka kablowa 200H60 m 3
2 Kotek kotwigcy szt 60
3. Konstrukcje wsporcze korytka szt 20
4 koryto kablowe KKS100H60 m 32
Montaz przustu gazo- i wodoszczlnego wraz z wykonaniem otworu w sot. )
5. $cianie, odtworzeniem ocieplenia Sciany i izolacji
6. Pianka uszczelniajgca ognioochronna do uszczelnien przejsc instal. kpl 1
Zabudowa koryt kablowych ptyta g/k, szpachlowanie i malowanie w m 32
7. kolorze sufitu
Wewnetrzne Linie Zasilajace
1. kabel N2XJ-J 5x10 m 20
2. kabel N2XJ-J 5x2,5 m 57
3. kabel N2XJ-J 5x4 m 140
4. kabel N2XJ-J 5x6 m 91
5. kabel YKXS 5x70 m 124
6. rury przewodowe z PCW m 85
7. rury przewodowe z PCW fi 50 m 68
Tablice elektryczne
1 Rozbudowa RG - roztacznik 125A z wktadkami na szyne TH, wraz z kpl
wprowadzeniem kabla i zarobieniem 1
2. rozdzielnica T-KUCH szt
3. rozdzielnica TP.1.1 - kompletna szt
Oprzewodowanie
1. przewdd B2ca 3x1,5 ptaski m 4368
2. przewdd B2ca 3x2,5 ptaski m 2184
Osprzet elektryczny
1. czujnik obecnosci 360 stopni szt 4
2. dzwonek szkolny szt 3
3. Gniazdo wtyczk. 2P+Z 16A,250V IP20 szt 8
4. Gniazdo wtyczk. 2P+Z 16A,250V 1P44 z klapka szt 57
5. tacznik instal. 1-bieg.z podswietleniem p/t 250V/6-10A, IP20 biaty szt 2
6. tacznik instal. 1-bieg.z podswietleniem p/t 250V/6-10A, IP44 szt 9
7. tacznik instal. schodowy z pods$wietleniem p/t 250V/6-10A, P44 szt 16
8. tacznik $wiecznikowy z podswietleniem p/t 250V/6-10A, 1P20 szt 1
taczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe nt IP 65 do
9. szt
wentylatora 25A 1
10. taczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe typu grzybek z ot
podswietleniem 4
11. faczniki instalacyjne schodowe szt 10
12. Montaz ramki podwdjne;j szt 13
13. pierscienie odgatezne szt 36
14. Puszka izolacyjna pojedyncza p/t $r. 60mm szt 138
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15. puszki izolacyjne podtynkowe szt 36
16. Ramka 1-krotna biata szt 36
Oprawy oswietleniowe
1. oprawa AW1 szt 4
2. oprawa AW2 szt 23
3. oprawa EW1 szt 15
4, oprawa EW2 szt 5
Instalacja odgromowa i uziemiajaca
1. bednarka FeZn 25x4 m 104
2. Gtéwna szyna wyréwnawcza GSW szt 1
3. maszt h=4m na podstawie betonowej kpl 1
4, Miejscowa szyna wyrownawcza SWP szt 11
5. Opaski uziemiajgce m 16
6. Przewdd LgYzo 16mm?2 - 450/750V m 165
7. Przewdd LgYzo 6mm?2 - 450/750V m 123
8. rura odgromowa gr. 4mm szt 1
9. wsporniki dachowe szt 22
Insttalacja CCTV
1. Dysk HDD Western Digital PURPLE 3,5" 4TB SATA szt 2
2. Kamera dzien/noc wewnetrzna IP 4Mpix szt 6
3. monitor 24" 24h szt 1
4. przewdd U/UTP kat. 6 m 245
5. Rejestrator video, 16kanaty, 2 dyski szt 1
6. rura RL 22 m 208
7. uchwyty UZ 22 szt 420
8. ztaczki ZCL 22 szt 82
Instalacja LAN
1. gniazdo podtynkowe 2x RJ 45 kpl. 1
2 gniazdo podtynkowe RJ 45 kpl. 4
Modut kat. 6 (ISO/IEC) UTP, ze ztgczem do kabli typu drut AWG24 -23 szt 12
4 Montaz szafy LPD - wyposazonej w urzadzenia aktywne i pasywne - ot
zgodnie z projektem 1
5. rura RL 22 m 156
6. U/UTP 4x2x0,5 cat.6 m 480
7. uchwyty UZ 22 szt 315
8. ztgczki ZCL 22 szt 61
Instalacja SSWiN
1. akumulator 7Ah szt 1
2. czujka PIR - zasie 15 m szt 10
3. Ekspander wejs¢ szt 2
4. obudowa do ekspanderéw szt 1
5. przewody YTDY 6x0,5mm m 436,8
6. rura karbowana m 436,8
7. uchwyty szt 882
8. zasilacz buforowy 12V/2A szt 1
Instalacja Wideodomofonowa
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1. Kaseta zewnetrzna szt 1

2. przewody YTDY 6x0,5mm m 40

3. Wideodomofon szt 1

4, Zwora szt 1
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