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2

1.01 Kl. schod.

15,6

m

2

1.03 WYDAWANIE POSIŁKÓW

GRES25,8

m

2

1.04 ZMYWALNIA NACZYŃ

GRES26.1

m

2

1.02 KORYTARZ

GRES8,5

m

2

1.05 STOŁÓWKA

WYKŁADZINA162,6

m

2

1.06 JADALNIA

WYKŁADZINA50,3

m

2

1.08 POMIESZCZENIE

WYKŁADZINA50,6
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talerze talerze
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DT - dzwig towarowy
T-KUCH/DT
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pt; h=0,3m
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/gP
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1
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1.1

/gG
1

1
pt;

 h=
0,8

m

TP
1.1

/gG
2

1
pt;

 h=
0,8
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OK1 - ośw. okap kuchenny
TP1.1/OK1

OK1 - ośw. okap kuchenny OK1
TP1.1/OK1
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1.1

/gG
3

1
pt;

 h=
1,2
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/gG
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1
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1
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TP1.1/gG4
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TP1.1/gG4
1

pt; h=1,2m

TP1/gG5
2

pt; h=0,3m

TP
1/g

G5
2 pt;
 h=

0,3
m

TP1/gG62
pt; h=0,3m

TP
1/g

G6
2

pt;
 h=

0,3
m

TP1.1/gZN
3f

nt; h=1,6m

TP
1.1

/gG
4

1
pt;

 h=
1,2

m

CG2 - centrala gazex CG2
TP1.1/CG2

- proj. wypust 1-faz. lub 3-faz. - wg oznaczeń na rysunku

- proj. gniazdo pojedyńcze 2P+Z, pt, 16A, IP20

- proj. gniazdo pojedyńcze 2P+Z, pt, 16A, IP44

- proj. gniazdo podwójne 2x 2P+Z, pt, 16A, IP20

- proj. gniazdo podwójne 2x 2P+Z, pt, 16A, IP44

- proj. gniazdo 3-faz. 16/32A  IP44 montowane na

kolumnach - wg oznaczeń na rysunku

- proj. gniazdo 3-faz. 16/32A z przełącznikiem 0-1, IP44 -

wg oznaczeń na rysunku

- proj. kolumna stalowa wykonana z blachy kwasowej, o

wymiarach 15cm x 15cm x 60-120cm (szerokość x

grubość x wysokość)

- proj. kaseta sterownicza wyposażona w przyciski

załacz/wyłącz i lampkę sygnalizacyjną

- proj. tablica kuchni T-KUCH lub TP1.1 - wg oznaczeń na

rysunku

-  proj. trasa przewodów układanych w podłodze w peszlu

Ø 50

- proj. główna szyna wyrównawcza

- proj. miejscowa szyna wyrównawcza

- proj. punkt uziemienia miejscowego

- proj. drut odgromowy FeZn Ø 8mm układany na

wspornikach klejonych

- proj. rura odgromowa gr. 4mm, średnica 20/12mm do

montażu na drucie odgromowych, mocowana do

podstawek betonowych w tworzywie

- proj. maszt wolnostojący aluminiowy na podstawie

betonowej h=4m
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