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Moc zainstalowana Pi= 160,11 kW
Moc szczytowa Ps= 77,54 kW
Wsp. zapotrzebowania mocy kz= 0,48
Napiecie zasilania 3x230/400V 50Hz
Ukfad sieci zasilajgce]j N-C
Uktad sieci rozdzielczej TN-S
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GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA GSW
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UZIOM

(bednarka FeZn 30x4 + szpilkowy
2x FeZn fi 18mm df. 6m)

SART Sp.zo.0. ARCHITRIADA

e-mail:pracownia@architriada.eu
05-800 Pruszkéw ul. Czerwonych makéw 11

inwestycja: PRZEBUDOWA BUDYNKU -
MODERNIZACJA BLOKU ZYWIENIOWEGO W

ZESPOLE SZKOL nr 1

lokalizacja:
Ptock, ul. Faustyna Piaska 5

inwestor:
Gmina Miasto Ptock
PI. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

nazwa rysunku:

Ideowy schemat zasilania

projektant: podpis:

mgr inz. Arkadiusz Bukalski
upr. nr MAZ/0542/PWOE/14 w spec;. elektrycznej

sprawdzajacy:

mgr inz. Wojciech Wirski
upr. nr MAZ/0152/PWOE/08 w spec. elektrycznej

branza: faza:
ELEKTRYCZNA PT

nr rysunku:
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data: skala:
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