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ZLEW Z BATERIA
NATRYSKOWA

ZAWGR ZE
ZLACZKA

UMYWALKA

MISKA
USTEPOWA

PRYSZNIC

UWAGI:

1. Przewody gfowne wody zimnej wykona¢ z rur PP PN16 z pofqczeniami zgrzewanymi.
2. Przewody gtowne wody ciepfej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur PP PN20 STABI

7 pofgczeniami zgrzewanymi.

3. Przewody instalacji wodociggowych izolowa¢ otulinami z pianki PU o grubosci zgodnie
z rozporzqdzeniem ministra infrastruktury z dn. 6.11.2008 (DzU Nr 2071 poz.1238).

4. Przy przjsciach przewoddw instalacji wodociggowych przez przegrody oddzielenia
pozarowego (strop piwnicy, Sciany wentylatorni) stosowa¢ zabezpieczenia ppoz.

LEGENDA:

— INSTALACJA ZIMNEJ WODY
— INSTALACJA CIEPLEJ WODY
— INSTALACJA CYRKULACJI

PION WODY

ZAWOR ODCINAJACY

ZAWGR TERMOSTATYCZNY

SART Sp. zo.o0.

e-mail:pracownia@architriada.eu
05-800 Pruszkow ul. Czerwonych makdow 11

inwestycja:

PRZEBUDOWA BUDYNKU —
MODERNIZACJA BLOKU ZYWIENIOWEGO
W ZESPOLE SZKOL nr 1

lokalizacja:
Plock, ul. Faustyna Piaska 5

inwestor:
Gmina Miasto Ptock
PI. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

nazwa rysunku:

ROZWINIECIE INSTALACJI WODY

projektant: podpis:
mgr inz. Krzysztof Bystrzycki
upr. Wa-113/02
sprawdzajacy:
mgr inz. Wojciech Zychowicz
upr. MAZ/0439/PWOS/12
opracowanie:
mgr inz. Rafat Duplaga
branza: faza:
PROJEKT TECHNICZNY
SANITARNA | WYKONAWCZY
data: skala: nr rysunku:
14.10.2022 - S/IPTW/7




