-1.01 | KI. schod
3,7m3 GRES

oparcie belek stalowych na $cianie min. 15¢cm

pod belkami wykona¢ podlewki betonowe.
wszystkie otwory w Scianie ponizej belek
wypetni¢ betonem.
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géra i dotem; beton C20/25. Plyte oprze¢ na

ptyta Zelbetowa gr. 12cm; zbrojenie #12co015 125

stupkach stalowych min. HEA120 z gtowicami
oraz podstawa zakorczonymi blachg stalowa
gr. 15mm. Plyte na krawedziach taczyé z
istniejaca konstrukcjg stropu. Kierownik budowy
po odkryciu i konsultacjach z biurem projektow
zdecyduje o sposobie zespolenia.
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Stupki stalowe min. HEA120 z glowicami oraz

1 _ _ katwione za pomica 2x katwa M16 wklejana -

podstawg zakonczonymi blachg stalowa gr. 15mm

Kierownik budowy oceni mozliwo$¢ posadowienia
bezposrednio na ist. posadzce. W przypadku
watpliwosci nalezy wykona¢ fundament 40x40cm
gr. 30cm z betonu C20/25.
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SART Sp.z 0. 0. ARCHITRIADA

e-mail:pracownia@architriada.eu
05-800 Pruszkéw ul. Czerwonych makoéw 11

nazwa rysunku:

KONSTRUKCJA STROPU

projektant:

inwestycja: PRZEBUDOWA SCIANY
ZEWNETRZNEJ ORAZ BUDOWA STROPU W
BUDYNKU W RAMACH ZADANIA: ,MODERNIZACJA
BLOKU ZYWIENIOWEGO W ZESPOLE SZKOt NR 1 W
PLOCKU”

podpis:

Arkadiusz Woltersdorf

lokalizacja:
Ptock, ul. Faustyna Piaska 5

branza:

inwestor:
Gmina Miasto Ptock
PI. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock

KONSTRUKCIA

faza:
projekt budowlany
techniczny

data:

31.01.2023

skala:

1:50

nr rysunku:

PBT_K.01




