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i — i RZUT PARTERU - plan instalacji
UWAGI: os$wietleniowej
projektant: podpis:
1. Do montazu instalacji podtynkowej stosowac przewody ptaskie — - -
klasy B2ca. mgr inz. Arkadiusz Bukalski
2. W pomieszczeniu jadalni (stofowki) pom. 1.06 nalezy istniejgcej VP T MAZIOSA2/PWOEN w spec. eleldrycznel
oprawy montowac do sufitu wiasciwego poprzez sufit typu sprawdzajgcy:
amstrong za pomocg zawiesi zwyktych i elektrycznych — . —
dedykowanych przez producenta opraw (3 zawiesia zwykte i S:,Qnr, ;A'}ébl‘ﬁ‘z’,?ﬁgocshw‘fg’;;i'f;kmnej

Jjedno elekektryczne na oprawe). Do montazu opraw

awaryjnych stosowac uchwyty dedykowane do montazu opraw

w suficie podwieszanym typu amstrong.
7. Nie przewiduje sie wymiany instalacji o$wietlenia

podstawowego w jadalni (stotéwce) pom. 1.06. W zwigzku z branza: faza: PT
czym nalezy istniejgce przewody przetozyé do tablicy TP1.1. ELEKTRYCZNA

Przewody do opraw awaryjnych wyprowadzi¢ bezposrednio z P Kl nr Tysunku;

ww. tablicy. 14.11.2022 1:100 E.02




