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płyta żelbetowa gr. 12cm; zbrojenie #12co15
górą i dołem; beton C20/25. Płytę oprzeć na
słupkach stalowych min. HEA120 z głowicami
oraz podstawą zakończonymi blachą stalową
gr. 15mm. Płytę na krawędziach łączyć z
istniejącą konstrukcją stropu. Kierownik budowy
po odkryciu i konsultacjach z biurem projektów
zdecyduje o sposobie zespolenia.
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oparcie belek stalowych na ścianie min. 15cm
pod belkami wykonać podlewki betonowe.
wszystkie otwory w ścianie poniżej belek
wypełnić betonem.

Słupki stalowe min. HEA120 z głowicami oraz
podstawą zakończonymi blachą stalową gr. 15mm
kotwione za pomicą 2x kotwa M16 wklejana.
Kierownik budowy oceni możliwość posadowienia
bezpośrednio na ist. posadzce. W przypadku
wątpliwości należy wykonać fundament 40x40cm
gr. 30cm z betonu C20/25.
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PRZEBUDOWA ŚCIANY
ZEWNĘTRZNEJ ORAZ BUDOWA STROPU W
BUDYNKU W RAMACH ZADANIA: „MODERNIZACJA
BLOKU ŻYWIENIOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W
PŁOCKU”


