Tabela nr 1: Wykaz wyposazenia technologicznego.

Cieplo] Cieplo] Para Cieplo|
L.p. Nazwa urzadzenia Szt. Wymiar Gaz [kW] Moc [kW]| Zasilanie|| jawne| utajone| wodna| catkowite
jednostk. | catkowity jednostk.] calkowita I\ W] W] [a/h] [W]I
PARTER
0.02. Korytarz - Przyjecie towaru
Umywalka, stal nierdzewna AISI 304; + bateria sztorcowa + 2 dozowniki
ze stali nierdzewnej o wymiarach 10 x 10 x 26 cm (na mydio i ptyn
dezynfekujacy) + dyspenser na reczniki papierowe ze stali nierdzewne;j
0 wymiarach 25 x 12
x 40 cm + kosz pedatowy ze stali nierdzewnej (Srednica 30 cm,
wysokos¢ 45
cm) 1 400x300x200
Waga magazynowa platformowa, Zasilanie sieciowe 230 V zasilacz w
komplecie, ruchomy wyswietlacz
Konstrukcja odporna na wstrzasy, wibracje i przecigzenia. Wymiary
platformy 650x500mm
2|Zakres wazenia: do 300 ka. doktadnos¢:100 a 1 550x668x920 0,2 0,2 230 35 - - 35
Blat przyscienny sktadany 1 600x400
0.04. Magazyn artykutéw suchych
Regatl magazynowy z pétkami petnymi przestawnymi; 5 pétek; stal
nierdzewna AlS| 304 3 1000x600x1800
Paleta plastikowa przeznaczona do przemystu spozywczego, 3 ptozy
wzmacniane stalg, stabilna i wytrzymata konstrukcja, atest
dopuszczajgcy do kontaktu z opakowaniami z zywnoscig zgodnie z
dyrektywami UE, duza odporno$¢ na uszkodzenia, dziatanie
2|temperatury i chemikaliéw: atadka powierzchnia 1 1200x800x150
Regat magazynowy z pétkami petnymi przestawnymi; 5 pofek; stal
nierdzewna AlS| 304 1 1400x600x1800
0.05. Kuchnia
Regatl na naczynia kuchenne, z pétkami perforowanymi przestawnymi, 5
poétek; stal nierdzewna AISI 304 2 900x600x1800
Regat z pétkami perforowanymi - wyposazenie istniejgce 1 1100x600x1800
Regat jezdny na pojemniki GN; stal nierdzewna 2 400x550x1800
Basen 1-komorowy, komora h=400mm, ze stali nierdzewnej AISI 304;
+ bateria zlewozmywakowa stojaca jednouchwytowa - spryskiwacz z
4|obrotowag wylewka, wspornik 180mm 1 1200x600x850
Pojemnik na odpadki jezdny, z pokrywa, okragty, pojemnos¢ 501, ze
stali nierdzewnej 1 $r.380x605
Umywalka, stal nierdzewna AISI 304; + bateria sztorcowa + 2 dozowniki
ze stali nierdzewnej o wymiarach 10 x 10 x 26 cm (na mydfo i ptyn
dezynfekujacy) + dyspenser na reczniki papierowe ze stali nierdzewne;j
o wymiarach 25 x 12
x 40 cm + kosz pedatowy ze stali nierdzewnej (Srednica 30 cm,
wysokos¢ 45
cm) 2 400x400x200
Piec konwekcyjno-parowy 10x1/1GN ze zmiekczaczem i podstawg -
wyposazenie istniejgce 1 750x773x1010 18,5 18,5 400 759 1295] 1887 1998
+ pojemniki 1/1GN , stalowe - wyposazenie istniejace 5 Il
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Piec konwekcyjno-parowy 7x1/1GN; stal nierdzewna AlSI 304, ChefTop
Unox

750x773x843

11,7

11,7

400

1229

3533

5218

4762

+ zmiekczacz wody 12|

+ komplet pojemnikéw GN; blacha do pieczenia i smazenia 4 szt., do
grillowania i smazenia szt. 4, ruszt nierdzewny 4 szt., pojemnik
perforowany h-65 mm gr. min 0,8 mm - 4 szt., pojemnik perforowany h-
100 mm gr. Min 0,8 mm - 4 szt., pojemnik nierdzewny petny h-65 mm,
ar. min 0.8 mm 6 szt.

Okap przyscienny (+ filtry ttuszczowe i oswietlenie) - JSI-R-JFF5
specyfikacja w Projekcie Wentylacji

2200x1300x540

0,4

0,4

230

o ©

Element neutralny z kolumng zimnej wody; stal nierdzewna AISI 304

400x700x900

1

-

Kuchnia 4-palnikowa, gazowa - wyposazenie istniejgce [Stalgast
999511]

900x900x900

20,5

20,5

8200

4100

6048

12300

12

Patelnia elektryczna, uchylna - wyposazenie istniejgce [Kromet 000.PE-
40p]

720x800x850

400

3600

1800

2655

5400

13

Okap centralny (+ filtry ttuszczowe i o$wietlenie) - JSI-R-JFF8
specyfikacja w Projekcie Wentylacji

2600x2100x540

0,4

0,4

230

14

Taboret grzewczy, gazowy; 2 palniki; ptyta gorna - stal nierdzewna,
palnik wykonany z zeliwa; taboret wyposazony w palnik pilotujgcy z
zabezpieczeniem przeciwwyplywowym gazu

1205x600x430

18

36

7200

3600

5310

10800

15

Taboret grzewczy, gazowy; 1 palnik, ptyta gérna - stal nierdzewna,
palnik wykonany z zeliwa; taboret wyposazony w palnik pilotujgcy z
zabezpieczeniem przeciwwyptywowym gazu

600x600x430

3600

1800

2655

5400

16

Element neutralny z kolumng zimnej wody; stal nierdzewna AISI 304

400x900x900

17

Okap centralny (+ filtry ttuszczowe i o$wietlenie) - JSI-R-JFF8
specyfikacja w Projekcie Wentylacji

2600x2300x540

0,4

0,4

230

18

Zlew 1-komorowy z pétka; stal nierdzewna AlSI 304, + bateria
sztorcowa; gtowice zaworow niezacieralne z zabezpieczeniem
zwrotnym, pokretta metalowe.

600x600x850

19

Stot z potka i blokiem szuflad po prawej stronie, stal nierdzewna AlSI
304

1800x700x850

20

Szafa chtodnicza 700 I; komora wyposazona w 3 ruszty 2/1GN; drzwi z
zamkiem; zakres temperatur +2/+10°C; zintegrowany automatyczny
system odprowadzenia i odparowania wody powstajgcej podczas
rozmrazania parownika; stal nierdzewna

720x821x2050

0,228

0,228

230

166

166

2

-

Miesiarka planetarna, pojemno$¢ misy 7 I; dzieza zdejmowana; w
komplecie koncéwka do zagniatania i mieszania ciast lekkich,
koncéwka do ubijania piany

250x400x410

0,3

0,3

230

52

52

22

Robot wieloczynnosciowy z kompletem przystawek do: rozdrabniania
jarzyn; 6 tarcz w kpl. - kostka, tarcza z nozem nastawnym, tarcza do
tarcia ziemniakoéw, tarcza wiérki $rednia; mielenia miesa; $rednica sita
81,5 mm, zagniatania ciasta i ubijania piany; ostrzenia narzedzi
model podtogowy;

730x720x900

1.1

1.1

400

191

191
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23

Kociot warzelny o pojemnoéci 150l; grzanie posrednie,
automatyczne napetnianie przestrzeni miedzy ptaszczami; ptyta
robocza - stal nierdzewna, dno zbiornika - polerowana stal
kwasoodporna AlISI 316L; zawér spustowy; zawor
bezpieczenstwa; zmiekczacz wody

900x900x900

18,5

18,5

400

759

1295

1887

1998

24

Pétka $cienna, pojedyncza, petna; stal nierdzewna AISI 304

1000x300x250

25

Stot z potka, stal nierdzewna AlSI 304

2000x600x850

26

Szatkownica do warzyw, wydajnosé 200-650 kg/h; wymiar otworu
wsadowego -200mm; srednica tarczy 205mm; tarcza do plastréw -
14mm, stupkéw - 4x4mm; tarcza do widérowania warzyw- 4mm

391x396x653

0,55

0,55

230

96

96

27

Stot chtodniczy dwudrzwiowy; stal nierdzewna AlSI 304; klasa
klimatyczna minimum 4, czynnik R 290

1325x700x850

0,297

0,297

230

218

218

28

Maszyna do rozdrabniania miesa (wydajnosé¢ 100 kg/h); demontowana
gardziel z zeliwa, nézki antyposlizgowe, 2 sita z otworami 6 i 8 mm ze
stali nierdzewnej; n6z i $limak - ze stali nierdzewnej; taca zatodowcza -
ze stali nierdzewnej

261x432x484

0,55

0,55

230

96

96

29

Stoét z potka i blokiem szuflad po lewej stronie, stal nierdzewna AISI 304

1300x600x850

30

Patelnia przechyina 120 | z misg ze stall nierdzewnej, elekiryczny
przechyt misy; wanna ze stali nierdzewnej, dno ze stopu metali o
grubosci 12mm, nierdzewna uchylna pokrywa; system zabezpieczajgcy
przed poparzeniem; zawor do napuszczania wody

1200x900x900

18

18

400

6786

6066

8946

12852

31

Stoét z potka i blokiem szuflad po lewej stronie, stal nierdzewna AISI 304

1600x700x850

32

Stot bez potki, stal nierdzewna AlSI 304

500x600x850

0.06. Przygotowalnia wstepna miesa

Umywalka, stal nierdzewna AISI 304; + bateria sztorcowa + 2 dozowniki
ze stali nierdzewnej o wymiarach 10 x 10 x 26 cm (na mydfo i ptyn
dezynfekujacy) + dyspenser na reczniki papierowe ze stali nierdzewne;j
o wymiarach 25 x 12

x 40 cm + kosz pedatowy ze stali nierdzewnej (Srednica 30 cm,
wysokos¢ 45

cm)

400x400x200

Kloc masarski, podstawa wykonana ze stali nierdzewnej ASI 304, ptyta
wierzchnia z drewna bukowego.

500x500x850

Basen 1-komorowy, komora h=400mm, ze stali nierdzewnej AISI 304;
+ bateria zlewozmywakowa stojgca jednouchwytowa - spryskiwacz z
obrotowg wylewka, wspornik 180mm

800x600x850

Stot bez pétki, stal nierdzewna AlSI 304

1200x600x850

Zlew 1-komorowy bez poétki; komora zlewu z lewej strony; stal
nierdzewna AIS| 304 + bateria sztorcowa; gtowice zaworéw
niezacieralne z zabezpieczeniem zwrotnym, pokretta metalowe.

1400x700x850

Pojemnik na odpadki jezdny, z pokrywa, okragty, pojemnos¢ 501, ze
stali nierdzewnej

$r.380x605

Potka $cienna, pojedyncza, petna; stal nierdzewna AISI 304

1200x300x250
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0.08. Obieralnia i dezynfekcja jaj

Umywalka, stal nierdzewna AISI 304; + bateria sztorcowa + 2 dozowniki
ze stali nierdzewnej o wymiarach 10 x 10 x 26 cm (na mydio i ptyn
dezynfekujacy) + dyspenser na reczniki papierowe ze stali nierdzewne;j
0 wymiarach 25 x 12

x 40 cm + kosz pedatowy ze stali nierdzewnej (Srednica 30 cm,

wysokos¢ 45
1

400x400x200

cm)

Zlew 1-komorowy bez poétki; komora zlewu z lewej strony; stal
nierdzewna AIS| 304 + bateria sztorcowa; gtowice zaworéw
niezacieralne z zabezpieczeniem zwrotnym, pokretta metalowe.

1200x600x850

Urzadzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekgji jaj;
wydajnosc¢ 30 szt jaj/cykl; czas naswietlania 150s.

360x530x245

0,01

0,01

230

Chtodziarka podblatowa; drzwi nierdzewne, pojemnos¢ 140 L, klasa
klimatyczna 4, obcigzenie potki 45 kg

600x600x820

0,2

0,2

230

145

145

Szafa chtodnicza 700 I; komora wyposazona w 3 ruszty 2/1GN; drzwi z
zamkiem; zakres temperatur -2/+10°C; zintegrowany automatyczny
system odprowadzenia i odparowania wody powstajgcej podczas
rozmrazania parownika; stal nierdzewna

700x860x2000

0,34

0,34

230

247

247

Stot z basenem 2-komorowym - wyposazenie istniejgce; + bateria
zlewozmywakowa stojgca jednouchwytowa - spryskiwacz z obrotowg
wylewka, wspornik 180mm

1400x700x850

Pojemnik na odpadki jezdny, z pokrywa, okragty, pojemnos¢ 501, ze
stali nierdzewnej

$r.380x605

Basen 1-komorowy, komora h=400mm, ze stali nierdzewnej AISI 304;
+ bateria zlewozmywakowa stojaca jednouchwytowa - spryskiwacz z
obrotowg wylewka, wspornik 180mm

800x700x850

Stét bez potki; stal nierdzewna AlSI 304

1000x700x850

10

Obieraczka do ziemniakéw i warzyw okopowych z ptuczka; wsad 8-10
kg; wykonana ze stali nierdzewnej

1140x600x1050

0,55

0,55

400

96

96

+ separator obierzyn, pojemnos¢ 35 |

345x825x355

11

Stot z potka, stal nierdzewna AISI 304

500x700x850

0.09. Magazyn warzyw i ziemniakow

-

Regat magazynowy z potkami petnymi przestawnymi; 5 pétek; stal
nierdzewna AlS| 304

1000x600x1800

Paleta plastikowa przeznaczona do przemystu spozywczego, 3 ptozy
wzmacniane stala, stabilna i wytrzymata konstrukcja, atest
dopuszczajgcy do kontaktu z opakowaniami z zywnoscig zgodnie z
dyrektywami UE, duza odporno$c¢ na uszkodzenia, dziatanie
temperaturv i chemikaliéw: atadka powierzchnia

1200x800x150

Wozek platformowy z uchwytem; stal nierdzewna AISI 304

-

830x640x870

0.11. Pomieszczenie gospodarcze

-

Zlew porzadkowy; stal nierdzewna AlSI 304; nisko podwieszony +
bateria z wyciagang wylewka

500x500x250

Regat na srodki czystosci i sprzet porzadkowy, 4 potki; stal nierdzewna
AlISI| 304

800x500x1800
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Tabela nr 1: Wykaz wyposazenia technologicznego.

Cieplo] Cieplo] Para Cieplo|
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jednostk. | catkowity jednostk.] calkowita I\ W] W] [a/h] [W]ll
Woézek do sprzatania dwuwiaderkowy 2x17 litréw z tworzywa, z
3|wyciskarkg do mopow ; + mop ptaski 40cm; kotka samoskretne 1 450x510x510
4|Wieszak na kije do mopow 1 typowy
0.12. Pokéj intendenta - specyfikacja wyposazenia w Projekcie
Architektury
1|Biurko + kontener 1 1600x700x850
2|Fotel biurowy 1 typ
3|Szafa biurowa 2 800x500x1800
4|Komoda 1 800x700x850
0.13. Chlodnia - Pomieszczenie szaf chlodniczych
Szata chtodnicza 700 I; komora wyposazona w 3 ruszty 2/1GN; drzwi z
zamkiem; zakres temperatur +2/+10°C; zintegrowany automatyczny
system odprowadzenia i odparowania wody powstajgcej podczas
1|rozmrazania parownika; stal nierdzewna 3 720x821x2050 0,228 0,684 230 166 - - 166
Zamrazarka skrzyniowa, pojemnos¢ 354 |, obudowa z blachy
malowanej proszkowo, 1 kosz w komplecie, elektroniczny sterownik z
2|wys$wietlaczem temperatury 1 1280x790x825 0,11 0,11 230 80 - - 80
3|Szafa mroznicza 444 | - wyposazenie istniejgce [Stalgast 840621] 1 740x830x2000 0,6 0,6 230 436 - - 436
0.15. Pomieszczenie socjalne - szatnia - specyfikacja wyposazenia
w Projekcie Architektury
Szafka szatniowa 2-dzielna bez tawki; z potka i drgzkiem na wieszaki
1]ubraniowe; drzwi z zamkiem; metalowa 4 300x490x1800
Umywalka, stal nierdzewna AISI 304; + bateria sztorcowa + 2 dozowniki
ze stali nierdzewnej o wymiarach 10 x 10 x 26 cm (na mydfo i ptyn
dezynfekujacy) + dyspenser na reczniki papierowe ze stali nierdzewne;j
o wymiarach 25 x 12
x 40 cm + kosz pedatowy ze stali nierdzewnej (Srednica 30 cm,
wysokos¢ 45
2[em) 1 400x400x200
Szafka kuchenna, domowa z wbudowanym zlewem 1-komorowym +
bateria sztorcowa; gtowice zaworéw niezacieralne z zabezpieczeniem
3|zwrotnym, pokretta metalowe; z mieijscem na poz. 4 1 1200x600x850
Chtodziarka podblatowa; drzwi nierdzewne, pojemno$¢180 L, klasa
4|klimatyczna 4, obcigzenie potki 45 kg 1 600x600x830 0,2 0,2 230 145 - - 145
5|Czajnik bezprzewodowy 1 typowy 1,8 1,8 230 313 - - 313
6|Szafka kuchenna, domowa, $cienna 1 1000x300x600
7|Stolik socjalny; blat z laminatu 1 1000x700x750
8|Krzesto 4 typowe
9|Szafka kuchenna, stojgca 1 1000x600x850

1 PIETRO

1.03. Wydawanie positkow
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Tabela nr 1: Wykaz wyposazenia technologicznego.

Cieplo] Cieplo] Para Cieplo|
L.p. Nazwa urzadzenia Szt. Wymiar Gaz [kW] Moc [kW]| Zasilanie|| jawne| utajone| wodna| catkowite
jednostk. | catkowity jednostk.] calkowita I\ W] W] [a/h] [W]ll
Umywalka, stal nierdzewna AIST 304; + bateria sztorcowa + 2 dozowniki
ze stali nierdzewnej o wymiarach 10 x 10 x 26 cm (na mydio i ptyn
dezynfekujacy) + dyspenser na reczniki papierowe ze stali nierdzewne;j
0 wymiarach 25 x 12
x 40 cm + kosz pedatowy ze stali nierdzewnej (Srednica 30 cm,
wysokos¢ 45
1lem) 1 400x400x200
wg. Projektu
2|Lada wydawcza kpl Wystroju Wnetrz
3|Bemar jezdny 4x1/1GN - wyposazenie istniejgce 1 1505x650x850 2,8 2,8 230 294 879 1296 1173
Dystrybutor jezdny, jednotubowy do talerzy, z pokrywa; pojemnosc¢ 1x50
talerzy o $rednicy 180-260mm; pokrywa z polweglanu, konstrukcja ze
stali nierdzewnej; 4 kota o $rednicy 125 mm, w tym 2 z hamulcem i
4|blokadg skretu 2 700x450x900
Zlew 1-komorowy z szafka; komora zlewu z lewej strony; stal
nierdzewna AIS| 304 + bateria sztorcowa; gtowice zaworéw
5|niezacieralne z zabezpieczeniem zwrotnym, pokretta metalowe. 1 1400x700x850
Taboret grzewczy, gazowy; ptyta gérna - stal nierdzewna, palnik
wykonany z zeliwa; taboret wyposazony w palnik pilotujgcy z
6|zabezpieczeniem przeciwwyptywowym gazu 1 600x600x430 9 3600 1800| 2655 5400
Okap przyscienny (+ filtry ttuszczowe i oswietlenie) - specyfikacja w
7|Projekcie Wentylaciji 1 1000x900x540 0,4 0,4 230 - - - -
8|Bemar jezdny 4x1/1GN, czynnik grzewczy - powietrze 1 1605x660x850 2,8 2,8 230 294 879 1296 1173
+ pojemniki GN kpl
9([Stot chtodniczy na satatki 1 950x700x850 0,297 0,297 230 215 - - 215
Woézek platformowy sktadany [do transportu garnkéw]; stal nierdzewna;
10[kotka z hamulcami 1 740x480x870
400x550;
11|Regat jezdny na pojemniki GN 1 Hnax=900mm
1.04. Zmywalnia naczyn
Blat przyscienny z konglomeratu zlicowany z parapetem okna
podawczego [gérna krawedz blatu na h=85cm] - specyfikacja w
1|Projekcie Architektury 1 1400x700x850
Popm_nlk na odpadkl jezdny, z pokrywa, okragty, pojemnosc¢ 501, ze &r.380x605
2|stali nierdzewnej 2
Zlew 1-komorowy bez poétki do zmywarki; komora zlewu po lewej stronie
+ bateria prysznicowa gastronomiczna z mieszaczem + wylewka: stal
3|nierdzewna AIS| 304 1 800x700x850
Zmywarka do naczyn i tac, kapturowa; model narozny;funkcja
wyparzania; kosz do talerzy 50x50cm, kosz uniwersalny 50x50cm,
pojemnik na sztu¢ce 50x50cm, zamontowany uzdatniacz wody;
dozownik ptynu nabtyszczajgcego i myjacego, zuzycie wody na cykl 2,5
411: stal nierdzewna 1 728x816x1505 10,8 10,8 400| 1600 1100 1600 2700
5|Okap kondensacyiny - JSKI specyfikacja w Projekcie Wentylacji 1 1000x1000x540
Stot wytadowcezy z potka na kosze do zmywarki; stal nierdzewna AlSI
6[304 1 1200x700x850
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Tabela nr 1: Wykaz wyposazenia technologicznego.

Cieplo] Cieplo] Para ieplo]
jawne| utajone| wodna| catkowite|

L.p. Nazwa urzadzenia Szt. Wymiar Gaz [kW] Moc [kW]| Zasilanie|
jednostk. | catkowity jednostk.] catkowita I\ W] W] [a/h] [W]ll
7|Wbzek kelnerski, 2-pétkowy; stal nierdzewna AISI 304 1 1125x740x900
Umywalka, stal nierdzewna AISI 304; + bateria sztorcowa + 2 dozowniki
ze stali nierdzewnej o wymiarach 10 x 10 x 26 cm (na mydio i ptyn
dezynfekujacy) + dyspenser na reczniki papierowe ze stali nierdzewne;j
0 wymiarach 25 x 12
x 40 cm + kosz pedatowy ze stali nierdzewnej (Srednica 30 cm,
wysokos¢ 45
8[cm) 1 400x400x200
Szafa przelotowa na czyste naczynia z drzwiami suwanymi; 3 potki;
9]konstrukcja spawana; stal nierdzewna 2 1400x600x1800
1.05. Stotéwka
1|Wdzek kelnerski, 2-potkowy; stal nierdzewna AlSI 304 2 1125x740x900
Suma 74,5([kW] 101,716 |[kW] zyski ciepta w przeliczeniu na
Wspolczynnik jednoczesnosci 0,7 jedno urzadzenie

STANDARD WYKONANIA MEBLI ZE STALI NIERDZEWNEJ:

Rozwigzania konstrukcyjne:
1 wszystkie wyroby wykonane sg z atestowanej wysokogatunkowe;j stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 oraz innych atestowanych stali nierdzewnych
2 powierzchnia robocza ptyt ze zlewozmywakami wyprofilowana jest z 10 mm zagftebieniem zabezpieczajgcym przed sptywaniem wody poza obrys stotu,
3 wszystkie krawedzie wewnetrzne komor zlewozmywakow sg zaokraglone, co zapobiega gromadzeniu sig¢ zanieczyszczen oraz utatwia utrzymanie ich w czystosci,
4 dno komér wyprofilowane jest w sposéb zapewniajgcy catkowite odprowadzenie wody,
5 spawana konstrukcja szkieletowa lub korpusowa mebli zapewniajgca sztywnos$¢ i wytrzymato$é na réwnomiernie roztozone obcigzenia pionowe (do 2000 N) i boczne (do 1000 N);
6 stopki regulowane wykonane s3g z wysokogatunkowego oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa, tatwe do czyszczenia i utrzymania w czystos$ci, o zakresie regulacji +25 +-10 mm

Ksztatt ptyty wierzchniej:
7 ptaska ptyta do pracy o gtadkiej powierzchni, fatwej w utrzymaniu czystosci i odpornej na zniszczenia. Ptyty ptaskie wykonywane sg z blachy o grubosci 0,8 lub 1,0 mm i dodatkowo wygtuszane materiatami
8 plyty ze zlewozmywakami wykonywane sg z blachy 1,5 mm [wzmocnienia zapewniajgce im odpowiednig sztywnos¢],
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