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za dowodem dorgczenia

DECYZJA

Na podstawie:

art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.2096, ze zm.);

art. 71 w zwigzku z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1), art. 84 ust. la ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $§rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z
2018 r., poz. 2081, ze zm.),;

§ 3 ust. 2 pkt 2, w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 64 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.71),

po przeanalizowaniu wniosku Gminy Jastarnia z dnia 25.106.2018 r., w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,, Budowa zespolu
magazynow na sprzet rybacki z wezlem sanitarnym w porcie Jastarnia wraz z
infrastrukturg towarzyszgeq ",

dzialajac w oparciu o opinie: Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku znak GD.RZS.435.763.2018.AK
z dnia 09.01.2019 r., Urzedu Morskiego w Gdyni znak: INZ1.1-AD-8103-124/18 z dnia
29.01.2019 r. oraz Panstwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni znak:
SE.ZNS.80.4910.39.18 z dnia 31.12.2018 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $srodowisko dla nw. przedsigwzigcia;

orzekam

1. Stwierdzié brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko planowanego
przedsigwzigcia pn.:

»Budowa zespolu magazynow na sprzet rybacki z wezlem sanitarnym w porcie Jastarnia wraz

Z infrastrukturg towarzyszqgcq”

na dzialkach o numerach ewidencyjnych: 88/39, 88/40, 88/41, 87/2, 5/19, 5/14, 5/29, 4/2, 4/3

obreb Jastarnia.

2. Okresli¢ w niniejszej decyzji ponizsze warunki dotyczace ochrony srodowiska konieczne do

uwzglednienia na etapie realizacji przedsiewzigcia:
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a) prace zwiazane z wycinka drzew i krzewow prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw tj.
poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika. Dopuszcza si¢ prowadzenie ich w okresie
legowym po stwierdzeniu przez specjaliste ornitologa braku gniazd i udokumentowanie
tego faktu poprzez adnotacj¢ w dokumentacji budowy. W przypadku stwierdzenia
wystgpowania lggéw prace zwigzane z wycinka drzew i krzewow wykona¢ po
wyprowadzeniu legu przez ptaki;

b) wszystkie drzewa i krzewy, znajdujace si¢ w zasicgu oddziatywania inwestycji
przeznaczone do adaptacji, zabezpieczy¢ na czas budowy przed mechanicznym
uszkodzeniem poprzez odeskowanie, ktorego wysokos¢ w zaleznosci od pokroju drzewa
powinna wynosi¢ 1,5-2 m; w przypadku wystepowania na drzewach plech chronionych
gatunkéw porostow odeskowanie zastapié siatkami okalajgcymi pien drzewa tak, aby nie
uszkodzi¢ stanowisk porostéw. Ewentualne oblamania galezi natychmiast przycinaé
i miejsca uszkodzone zabezpiecza¢ srodkami zapobiegajacymi rozwojowi patogendw.
Krzewy, ktore maja by¢ zachowane wygrodzié, wykonaé obudowe z desek do wysokodci
okreélonej indywidualnie dla kazdego krzewu;

¢) stanowiska widlozebu miotlowego Dicranum scoparium oraz turzycy piaskowej Carex
arenaria oznakowaé 1 wygrodzi¢ na okres prowadzenia prac w tym rejonie. Poprzez
wygrodzenie rozumie si¢ obwiedzenie platu siedliska gatunku od strony wykonywanych
prac kolorowa — dobrze widoczng w terenie tasma — zamocowana na drewnianych
palikach, za$ poprzez oznakowanie —umieszczenie przed wygrodzonymi platami siedlisk
tabliczek z informacjg: ,,siedlisko gatunku chronionego — zakaz niszczenia”;

d) przed przystgpieniem do robét budowlanych teren inwestycji ogrodzi¢ i zabezpieczy¢
przed dostgpem 0s6b trzecich;

¢) do podwyzszenia terenu na dzialce nr 88/39 obreb Jastarnia wykorzysta¢ wylacznie
materialy naturalne, takie jak zwir, piasek o réznej granulacji, kamienie z wykluczeniem
mozliwosci zastosowania odpaddéw (np. gruzu budowlanego);

f) prace budowlane w sasiedztwie terendw objgtych ochrong przed halasem (tereny
zabudowy mieszkaniowej) prowadzi¢ w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00);
czas prowadzenia robot szczegélnie halasliwych, o ile pozwoli na to technologia prac,
ograniczy¢ do godziny 18.00;

g) zminimalizowa¢ mozliwo$¢ wystapienia rozlewu substancji ropopochodnych poprzez
wyposazenie w sprz¢t ograniczajacy zasieg ewentualnego zanieczyszczenia (sorbenty do
pochtaniania zanieczyszczen). W przypadku zdarzen awaryjnych, zabezpieczy¢ miejsce
przed rozprzestrzenieniem zanieczyszczen oraz zapewni¢ szybkie i sprawne ich usuwanie
z powierzchni ziemi i/lub wody;

h) sypkie materialy budowlane zabezpieczy¢ przed rozwiewaniem w celu zapobiegania
wtornej emisji zanieczyszczen pylowych, poprzez ich ostonigcie, np. plandekami;

i) do nasadzen wykorzysta¢ gatunki roslin rodzimych geograficznie i siedliskowo.

3. Uczyni¢ charakterystyke planowanego przedsigwzigcia Zalacznikiem nr 1 do niniejszej
decyzji.

Uzasadnienie

Pismem znak: 1.7011.2,2018.JS z dnia 25.10.2018 r. Gmina Jastarnia wystgpila do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
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uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie zespolu magazyndéw na sprzet
rybacki w porcie Jastarnia. Do wniosku dolaczone zostaly zalgczniki, wymagane art. 64 ust. 2
przywolanej na wsigpie ustawy 2z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
$rodowisko (dalej ,,ustawa OOS™), tj:

1} karta informacyjna przedsigwziecia;

2) wypisy z rejestru gruntow;

3) poswiadczona przez whasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej, obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie, oraz obejmujacej
przewidywany obszar, na ktory bedzie oddzialywac przedsiewzigcie;

4) mapa w skali zapewniajacej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym begdzie realizowane przedsigwzigeie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddzialywac przedsiewzigcie;

5) informacja o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
przedsigwziecia.

Pismem znak: RDOS-Gd-W00.420.159.2018.1B.2 z dnia 19.11.2018 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Gdansku, na podstawie art. 50 kpa, wezwat wnioskodawce do zlozenia
dodatkowych wyjasnien i uzupehien, migdzy innymi: ponowne przeanalizowanie kwalifikacji
przedsiewzigcia, wskazanie metody podniesienia rzednej terenu o ok. 0,6 m na terenie
posadowienia budynku magazynowego z pomieszczeniem warsztatowym (obiekt a) oraz
materialu planowanego do wykorzystania na podniesienie rz¢dnej, scharakteryzowanie zapér
mobilnych i zasady ich dzialania, planowanych do zainstalowania w otworach wejsciowych
budynku magazynowego (obiekt c), wskazanie poziomu przypowierzchniowych waod
podziemnych w rejonie przedsiewziecia wskazujacego, Zze nie beda konieczne odwodnienia pod
lawy fundamentowe magazyndéw oraz mozliwe wprowadzenie wéd opadowych do gruntu oraz
wyjaénienie czy przewidywane jest zniszczenie stwierdzonych w granicach inwestycji, gatunkéw
objetych ochrong prawng (widlozab miottowy i turzyca piaskowa) oraz ich siedlisk.
Uzupelnienia i wyjasnienia wplynely dnia 04.12.2018 r. przy pi$mie znak: 1.7011.2.2018.JS.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, po dokonaniu analizy przedlozone;
dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsi¢wzigcia, stwierdzit, ze:

e przedsigwzigcie obejmowac bedzie realizacje budynku magazynowego z pomieszczeniem
warsztatowym i sanitarnym dla rybakéw lodziowych, budynku magazynowego dla
rybakéw kutrowych oraz posadowienie na istniejgcym nabrzezu dwoch zurawikow
przeladunkowych. Inwestycja realizowana bedzie w granicach portu w Jastarni;

e zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na  Srodowisko  inwestycje
zakwalifikowaé nalezy wedhug:

— § 3 ust. 2 pkt 2 tego rozporzadzenia jako przedsigwziecie polegajgce na rozbudowie,
przebudowie Iub montazu realizowanego Ilub zrealizowanego przedsiewzigcia
wymienionego w ust. I, z wylgczeniem przypadkow, w kiorych powstale w wyniku
rozbudowy, przebudowy lub montazu przedsigwzigcie nie osigga progéw okreslonych
w ust. 1. Przedsigwzigciami, wymienionym w § 3 ust 1 rozporzadzenia sa:

- porty lub przystanie morskie, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 34 (§ 3 ust. 1
pkt 64 rozporzqdzenia).
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Dla przedsiewzie¢ tych prog nie zostal okreslony wiec kazda rozbudowa, przebudowa
i montaz kwalifikowana jest do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

Biorgc pod uwageg, ze inwestorem przedsigwzigcia jest jednostka, dla ktérej organem
wykonawczym jest organ wlasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
lub podmiot od niej zaleiny w rozumieniu art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) organem wilasciwym do wydania
decyzji w niniejszej sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit 1) ustawy OOS, jest Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, zawiadomieniem znak: RDOS-Gd-
W00.420.159.2018.1B.1 z dnia 15.11.2018 r., poinformowal strony 0 wszczgciu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsi¢wzigcia.

W mysl przywotanego wyzej przepisu (art. 75 ust. 1 pkt 1 lit 1) oraz art. 64 ust. 1 1 ust. 1a ustawy
008, obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiwziecia na $rodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko
stwierdza, w drodze postanowienia, organ wilasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach:

* uwzgledniajac lacznie kryteria okreslone w art. 63 ustawy 00S;

® po zasiegnieciu opinii:

- regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska — w tym przypadku opinia nie jest
wymagana. Zgodnie z art. 6 ustawy OOS wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie
stosuje sie, jezeli organ prowadzacy postgpowanie jest jednoczesnie organem
uzgadniajacym lub opiniujacym;

- organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, o ktérym mowa w art. 78 ustawy 008,
w przypadku przedsiewzie¢ wymagajacych decyzji o ktérych mowa w art. 64 ust. 1
pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2 1 art. 90 ust. 2 pkt 2. W niniejszej sprawie
organem inspekcji sanitarnej wiasciwym do opiniowania, jest Pafistwowy Graniczny
Inspektor Sanitarny w Gdyni;

- organu wlasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony S$rodowiska, jezeli planowane
przedsiewzigcie kwalifikowane jest jako instalacja, o ktorej mowa w art. 201 ust. 1 tej
ustawy. Przedsigwzig¢cie polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu
instalacji portowych nie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego poniewaz nie
kwalifikuje si¢ do instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako calodci,
wyszczegolnionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014
r. Opinia organu wlaéciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego nie jest wigc
wymagana;

- organu wiasciwego do wydania oceny wodnoprawnej, o ktérej) mowa w przepisach
ustawy Prawo wodne. W niniejszej sprawie organem wlasciwym Panstwowego
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Gospodarstwa Wodnege Wody Polskie jest Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku;

- dyrektora urzedu morskiego. W niniejszej sprawie organem wiasciwym jest Dyrektor
Urzedu Morskiego w Gdyni.

W zwigzku z powyzszym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku zwrécit sie
0 przedstawienie opinit w przedmiocie stwierdzenia koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia:

¢ pismem znak: RDOS-Gd-W00.420.159.2018.1B.3 z dnia 11.12.2018 r. do Panstwowego
Powiatowego Granicznego Sanitarnego w Gdyni. Organ ten pismem znak:
SE.ZNS.80.4910.39.19 z dnia 31.12.2018 r. wyrazil opini¢ o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewziecia;

e pismem znak: RDOS-Gd-W00.420.159.2018.1B.3 z dnia 11.12.2018 r. do Dyrektora
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Gdansku. Organ ten, pismem znak: GD.RZS.435.763.2018.AK z dnia
09.01.2019 r., wyrazil opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko dla przedsi¢gwzigcia;

e pismem znak: RDOS-Gd-W00.420.159.2018.1B.4 z dnia 18.12.2018 r. do Dyrektora
Urzgdu Morskiego w Gdyni. Organ ten, pismem znak: INZ1.1-AD-8103-124/18 z dnia
29.01.2019r., wyrazil opinig o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko dla przedsiewziecia.

Inwestor poddal analizie trzy warianty przedsigwziecia:

Wariant A zakladajacy powstanie obu budynkéw magazynowych (dla rybakéw lodziowych
i rybakéw kutrowych) usytuowanych réwnolegle do siebie i do linii nabrzeza portu w jego
czesci poludniowo zachodniej na dzialce nr 88/39. Laczna powierzchnia zabudowy budynkéw
okolo 660 m?, powierzchna utwardzonych drég komunikacyjnych i placéw manewrowych okoto
1450 m?. Wariant ten jest mniej korzystny dla $rodowiska ze wzgledu na lokalizowanie obu
obicktow w bezposrednim  sasiedztwie brzegu Zatoki Puckiej. Odleglos¢ budynku
magazynowego od nabrzeza kutrowego utrudnia komunikacj¢ uzytkownikom kutrow.

Wariant B zakladajacy wyburzenie istniejagcego budynku magazynowo — ushugowego na

dzialce nr 5/14 i budowg obu budynkéw magazynowych ( dla rybakéw todziowych i rybakow

kutrowych ) na dzialkach 5/14 i 5/19 usytuowanych w jednej linii réwnolegle do odnogi ul.

Rybackiej i prostopadle do linii nabrzeza portu w jego czgsci pétnocno wschodniej. Laczna

powierzchnia zabudowy budynkdéw wynositaby ok. 660 m 2, powierzchna utwardzonych drog

komunikacyjnych i placéw manewrowych ok. 1000 m?. Wariant korzystny dla srodowiska

ze wzgledu na oddalenie od brzegu Zatoki Puckiej jednak niekorzystny ze wzgledow

uzytkowych. Z powodu wielkosci dostgpnego terenu powoduje utrate istniejgcego budynku

magazynowo — uslugowego oraz znajduje si¢ w znacznej odleglosci od basenu przystani

rybackiej.

Wariant C, przyjety do realizacji, zaklada powstanie budynku magazynowego dla rybakéw

lodziowych usytuowanego rownolegle do nabrzeza portu w bezposrednim sasiedztwie basenu

lodziowego oraz powstanie budynku magazynowego dla rybakéw kutrowych przy nabrzezu

wschodnim portu. Lokalizacja zurawikéw wyladunkowych pozostaje bez zmian we wszystkich

wariantach. Wariant jest korzystniejszy dla srodowiska, poniewaz nie prowadzi do koncentracji
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dzialalno$¢ w bezposrednim sgsiedztwie brzegu zatokowego, ingeruje w minimalny sposéb w
zbiorowiska roslin chronionych: widlozebu miotlowego i turzycy piaskowej, zmnigjsza
obcigzenie komunikacja w relacji magazyn — nabrzeze — magazyn.

Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy QOS, realizacja planowanego przedsiewzigcia,
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na §rodowisko, wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko, jezeli obowigzek przeprowadzenia te) oceny
zostat stwierdzony na podstawie art. 63 ustawy QOS.,

Postanowienie wydaje si¢ rowniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania przedsi¢wzigcia na srodowisko.

Uwzgledniajac lokalizacje, rodzaj i zakres planowanego przedsigwzigcia tut. organ, po
przeanalizowaniu kryteriow okreslonych w art. 63 ustawy QOS, uznat za zasadne rozwazenie
ponizszych:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, 7 uwzglednieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji;

b) powigzan z innymi przedsigwzigciami;

¢) wykorzystywania zasobow naturalnych;

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci;

e) ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy
uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii;

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywu na srodowisko,
w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie;

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji.

Planowane przedsiewziecie, realizowane w granicach portu w Jastarni, obejmuje:
¢ budowe budynku magazynowego z pomieszczeniem warsztatowym 1 sanitarnym dla
rybakéw lodziowych wraz niezbedng infrastrukturg (droga dojazdowa, przylacze
wodociggowe, kanalizacyjne i energetyczne) w poludniowo-zachodniej czgsei portu w
Jastarni (obiekt a);
¢ posadowienie na istniejagcym nabrzezu dwdch zurawikéw przeladunkowych o napedzie
recznym w potudniowo-zachodniej czgéci portu w Jastarni (obiekt b);
¢ budowe budynku magazynowego dla rybakéw kutrowych w pélnocno - wschodnie;
czedci portu w Jastarni (obiekt c).
Planowany budynek magazynowy z pomieszczeniem warsztatowym i sanitamym dla
rybakdéw lodziowych {obickt a) bedzic si¢ skladal z 14 oddzielnych pomieszczen
magazynowych oraz pomieszczenia warsztatowego i pomieszczenia sanitarnego z punktem
wydawania wody na lodzie rybackie. Posadowiony zostanie na betonowych lawach
fundamentowych, powyzej zwierciadla wody gruntowe;. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z
bloczkéw wapienno-piaskowych, murowanych na zaprawie wapienno-cementowej. Sciany
zewnetrzne beda ocieplone, z elewacja z cegly klinkierowej. Powierzchnia budynku wyniesie
ok. 500 m?, wysokos¢ ok. 8,40 m.
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Warsztat przeznaczony bedzie do prostych napraw, wymagajacych jedynie sprzgtu
podrecznego, stohn warsztatowego z imadlem, wyposazony bedzie w belke podsufitows z
przejezdng weiggarka elektryczna.
Na dachu obiektu przewiduje si¢ instalacj¢ ogniw fotowoltaicznych w celu podgrzewania
wody do celéow sanitarnych oraz podtrzymania temperatury w pomieszczeniu sanitarnym w
miesigcach zimowych.
Wokot budynku planuje si¢ wykonanie:
e opaski o0 szerokosci ok. 3,0 m z kostki betonowe;j;
e dojazdu do magazynu z kostki betonowej szer. 3,0 m i lacznej powierzchni ok. 600 m?;
e rozbudowy placu manewrowego (w czgéci istniejacy) z plyt azurowych typu MEBA
szerokosci ok. 2,0 m umozliwiajacy latwiejsze manewrowanie przed boksami
magazynowymi.
Od strony poludniowej i zachodniej przewiduje si¢ wykonanie drewniano - faszynowej
palisady zabezpieczajacej budynek magazynowy przed nawiewaniem piasku, z przedpolem
obsadzonym rodzimg gatunkowo roélinnosciag wydmowsa, stabilizujgca nawierzchnie.

Obiekt (b) to wyposazenie zewng¢trzne, ulatwiajace uzytkowanie magazynow:
¢ wciggarka stacjonarna o udzwigu do 400 kg, posadowiona na przedhuzeniu ul. Portowej,
umozliwiajaca wyciagnigcie tadunku z nabrzeza i ztozenie go na wozku lub przyczepce;
¢ wrciggarka stacjonarna o udzwigu do 650 kg, posadowiona na nabrzezu wyladunkowym
umozliwiajaca wyciggnigcie ladunku z lodzi i zlozenie go na nabrzezu lub srodku
transportowym;

Planowany budynek magazynowy dla rybakow kutrowych (obiekt ¢) bedzie si¢ skladat z 4
oddzielnych pomieszczen magazynowych oraz pomieszczenia sanitarnego. Posadowiony
bedzie na betonowych lawach fundamentowych, powyzej zwierciadla wody gruntowe;.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z bloczkéw wapienno-piaskowych, murowanych na
zaprawie wapienno-cementowej. Sciany zewnetrzne bedg ocieplone, z elewacja z cegly
klinkierowej. Wejscia do budynku zabezpieczone bgda zaporami mobilnymi. Powierzchnia
budynku wyniesie ok.160 m?, wysokoéé ok. 6,80 m.
Kazde z indywidualnych pomieszczen magazynowych wyposazone zostanie w instalacje
oswietleniows, reczng wyciagarke, regaly magazynowe, drabiny, gasnice, szandory.
Wokdét budynku przewiduje si¢ wykonanie:
e placu manewrowego przed budynkiem magazynu o nawierzchni z kostki betonowej
o powierzchni ok. 420 m?,
¢ placu skladowego o nawierzchni z betonowych plyt otworowych ze zjazdem do ul.
Rybackiej o powierzchni ok. 200 m?,
e drogi wewnetrznej na zapleczu budynku magazynowego o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej o powierzchni okoto 80 m?.
Planuje si¢ usunigcie drzew i krzewow kolidujacych z planowans i istniejaca zabudowa oraz
uszkodzonych i chorych.

Na terenie dzialki nr 88/39 planowana jest przez Urzad Morski w Gdyni przebudowa
falochronu zachodniego oraz remont umocnienia brzegu i remont urzadzeri cumowniczych.
Uwzgledniajace, Zze zakres planowanych prac przy budowie magazynu oraz przebudowie
falochronu bedzie si¢ znaczaco réznié, a zasigg oddzialywania pierwszego przedsiewzi¢cia na
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etapie budowy bedzie malo znaczacy nie przewiduje si¢ kumulowania oddzialywan w fazie
budowy, w przypadku jednoczesnej ich realizacji. Na etapie eksploatacji oddzialywanie obu
przedsiewzigé bedzie minimalne, tym samym kumulacje oddzialywan mozna wykluczy¢.

Planowane przedsi¢wzigcie nie zalicza si¢ do zakladéw stwarzajacych ryzyko wystgpienia
powaznej awarii przemystowe;.

Dla terenu inwestycji brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

. Usytuowanie przedsigwzigcia, 7 uwzglednieniem mozliwego zagroienia dla srodowiska, w
szczegolnosci przy istniejgcym uiytkowaniu terenu, zdolnosci samooczysiczania sig
sSrodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, walorow przyrodniczych i
krajobrazowych  oraz  uwarunkowar  miejscowych  planow  zagospodarowania
przestrzennego, uwzgledniajgce:

a) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody;

b) gestos¢ zaludnienia;

¢) wody i obowiazujace dla nich cele §rodowiskowe.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane zostanie w granicach portu morskiego w Jastarni,
na dziatkach nr 88/39, 88/40, 88/41, 87/2, 5/19, 5/14, 5/29, 4/2, 4/3 obreb Jastarnia,
Port w Jastarni usytuowany jest od strony Zatoki Puckiej. Budowlami oslonowymi sg:
Falochron Wschodni (przebudowany kilka lat temu) oraz Falochron Zachodni. Wewngtrzne
budowle portowe stanowig nabrzeza, pirs pasazerski. pomost przeznaczony dla rybakéw oraz
pomosty i slip dla zeglarzy.
Teren dzialki nr 88/39, przeznaczony pod budynek magazynowy z pomieszczeniem
warsztatowym, utworzony zostal w latach 20-tych XX wieku w wyniku prac refulacyjnych
towarzyszacych budowie portu w Jastarni. Teren jest zabudowany budynkiem socjalnym
Urzedu Morskiego w Gdyni o powierzchni uzytkowej ok. 40 m? oraz odcinkiem drogi
dojazdowej. Przez przylegly dzialkg nr 88/40 przebiega pasmo komunikacyjne z betonowych
piyt azurowych prowadzace do Falochronu Zachodniego oraz sieci wodociggowe,
kanalizacyjne 1 elektroenergetyczne.
Teren dzialki nr 88/40, na ktérym przewidziano posadowienie zurawikow przeladunkowych
jest silnie przeksztalcony, zabudowany nabrzezami portowymi o nawierzchni betonowej,
kamiennymi umocnieniami brzegowymi 1 ciggami komunikacyjnymi o nawierzchni
betonowej i asfaltowe.
Teren dziatki nr 5/19 uzytkowany byl turystycznie, pdzniej jako plac skladowy. Istniejace
budynki (domki kempingowe) zostalty rozebrane. Wzdluz granic dzialki rosng drzewa
i krzewy. Na terenie dziatki 5/14 znajduje si¢ jednokondygnacyjny budynek magazynowo —
ushugowy o powierzchni zabudowy 231 m?. Przylegle dzialki nr 4/2, 4/3, 5/29, 5/30 sa
urzadzonymi drogami dojazdowymi o nawierzchni asfaltowe] lub betonowej. Przez dzialki
drogowe przebiegajg sieci wodociagowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odleglosci:

¢ ok, 250 m na péinocny zachéd od dziatki nr 83/39 i 88/40;
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e ok. 1060 m na polnoc od dzialki nr 5/19.

Planowane przedsigwzigcie polozone jest w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka i Polwysep
Helski PLH220032 oraz w bezpo$rednim sasiedztwie obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka
PLB220005. Ponadto przedsigwzigcie potozone jest na terenie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego.

Na dzialce nr 88/39 wykonano inwentaryzacj¢ gatunkéw roslin 1 grzybdw, ze szczegélnym
uwzglednieniem gatunkéw prawnie chronionych. W rejonie planowanego przedsigwziecia
stwierdzono wystepowanie 39 gatunkow roslin, w tym 2 gatunki mszakéw. Wykazano
obecnod¢ dwoch gatunkow objetych ochrong cze¢sciowg - widlozab miottowy Dicranum
scoparium oraz turzyce piaskowa Carex arenaria,

Nie stwierdzono gatunkéw roslin wymienionych w Zalaczniku II Dyrektywy Rady
92/43/EWG. Dodatkowo nie wykazano wystgpowania zbiorowisk roslinnych o unikatowych
lub szczegdinych walorach przyrodniczych. Wystepujace zbiorowiska zalicza si¢ do czestych
elementow szaty roslinnej regionu. Nie sa to fitocenozy zagrozone w skali kraju i regionu.
Pod wzgledem fitocenotycznym na przedmiotowej dzialce wystepuje mozaika siedlisk
nawigzujacych do klasy Koelerio-Corynephoretea canescentis oraz Molinio-Arrhenatheretea.
Nie s3 to zbiorowiska tworzace chronione siedliska takie jak: wydmy szare i laki $wieze.
W czegsei dzialki, gdzie bedzie realizowane przedsiewzigcie, znajdujg si¢ niewielkie platy
z udzialem rajgrasu wyniostego Arrhenatherum elatius.

Sg to synantropijne uklady roslinne, gdzie spotyka si¢ niektére gatunki wystepujace na
wydmach szarych i igkach swiezych. Nie jest to jednak chronione siedlisko 6510
ekstensywnie uzytkowane nizowe Igki $wieze. Na dzialce stwierdzono wystepowanie 5 szt.
debu szyputkowego w wieku okolo 40 lat oraz zarosla wierzby wawrzynkowate;.

W ramach przedsigwzigcia planuje si¢ usuniecie drzew i krzewow dlatego na dzialce nr 5/19
wykonano inwentaryzacje dendrologiczna.

Do usuni¢cia przewidzianych zostalo ok. 25 drzew uszkodzonych lub stanowiacych podrosty
o obwodzie < 25 cm (topola osika, jesion wyniosly, klon polny, klon jawor, jarzab pospolity,
brzoza brodawkowata) oraz ok. 36,5 m? form krzewiastych (lilak pospolity atycza, karagana
syberyjska).

Dla terenu inwestycji brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ze wzgledu na znaczne odleglosci i brak oddziatywania przedsiewziecia nie rozpatrywano jego
oddzialywania na pozostale obszary: obszary wodno-btotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu
wdd podziemnych, w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek, obszary gorskie lub lesne, obszary
ochronne zbiomikow wod srédladowych, obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska
zostaly przekroczone, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

. Rodzaj i skale moiliwego oddzialywania, rozwaianego w odniesieniu do uwarunkowar
wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajgce z:

a) zasi¢gu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorg przedsiewziecie
moze oddzialywac;
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b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegélne elementy
przyrodnicze;

c) wielkosci 1 zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejgce)
infrastruktury technicznej;

d) prawdopodobienstwa oddzialywania;

e) czasu trwania, czestotliwoéei i odwracalnosci oddziatywania;

f) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzieé realizowanych 1 zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktérym planuje sie
realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych
oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsi¢wzigciem;

g) mozliwo$ci ograniczenia oddzialywania.

Przedsi¢cwzi¢cie realizowane bedzie na terenie portowym, przeksztalconym antropogenicznie.
Oddziatywanie przedsigwzi¢cia na komponenty $rodowiska przejawiaé si¢ bedzie gléwnie na
etapie jego realizacji. Faza budowy obejmowac bgdzie: |

— wycinke zieleni w niezbednym zakresie;

— roboty ziemne w postaci wykopdéw pod fundamenty i uzbrojenie;

— budowe dwdch magazynow;

— przebudowe nawierzchni drogowych;

W fazie realizacji przedsigwzigcie wigza¢ si¢ bedzie z:

¢ emisjg substancji do atmosfery. Zanieczyszczenia powietrza powstajace w trakcie prac
budowlanych to glownie:

— gazy spalinowe pracujacych maszyn budowlanych, napedzanych silnikami diesla
cigzarowek, dZwigow, koparek, agregatow sprezarek powietrza, wywrotek, walcow,
urzadzen do rozscielania asfaltu, itp. (SO2, NOx, CO, weglowodory, aldehydy);

- pyl powstajacy w trakcie przygotowawczych prac ziemnych, podczas transportu
i przeladunku materialow sypkich;

— krétkotrwala emisja zanieczyszcezen gazowych i pylowych z procesow spawania;

— emisja rozpuszczalnikow w trakcie prac konserwacyjnych;

e cmisjg halasu. Prace zwigzane z realizacja przedmiotowego przedsi¢wzigcia beda
skutkowa¢ wystgpieniem okresowych oddziatywan akustycznych, spowodowanych pracg
ci¢zkiego sprz¢tu budowlanego oraz przejazdami pojazdow transportujacych materialy
budowlane 1 inne surowce. Szacunkowo, zasieg potencjalnej ucigzliwosci akustycznej
maszyn i urzagdzen sigga¢ bedzie ok. 100 — 150 m, w zalezno$ci od pokrycia terenu, na
ktérym prowadzone s prace (istnienie naturalnych, stalych ekranéw akustycznych).
Oddzialywanie zwigzane z emisja hatasu do S$rodowiska bedzie krétkotrwale i nie
spowoduje trwalych zmian w srodowisku;

e wytwarzaniem odpadow. Przewidywana ilos¢ najistotniejszych wytwarzanych odpadow:

gruz betonowy 1701 01 -10 Mg
drewno odpadowe 1702 01 -0,5Mg
zlom stalowy 1704 05 -1 Mg
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Przy wykorzystaniu sprawnego sprzg¢tu budowlanego, ograniczeniu prac budowlanych do
godzin dziennych, selektywnego magazynowania odpadéw w wydzielonych pojemnikach,
nastepnie przekazania ich uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia,
zasi¢g oddzialywania przedsigwzigcia na tym etapie bedzie ograniczony gléwnie do
uciazliwodcei akustycznej, emisji do powietrza o niezorganizowanym charakterze i
wytwarzania odpadéw. Ucigzliwosci te ustana po zakorniczeniu prac.

Proponowane przez inwestora dzialania, minimalizujace oddzialywanie przedsiewziecia na
etapie budowy, uwzgledniajg, miedzy innymi:

zlokalizowanie placu budowy i1 jego zaplecza (w tym sklady materialow) z
uwzglednieniem zasady minimalizacji zaj¢cia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni, a
po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ jego rekultywacije;

ograniczenie wielkosci emisji do powietrza zanieczyszczen pylowych i gazowych
pochodzacych z robét ziemnych, budowlanych i montazowych oraz eksploatacji maszyn
roboczych i sprzetu budowlanego dzigki wdrozeniu wlasciwej, zoptymalizowanej
organizacji prac i ograniczeniu czasu ich trwania do niezb¢dnego minimum;
wyposazenie placu budowy w sorbenty/maty sorbujace do likwidacji przypadkowych
wyciekow substancji ropopochodnych;

ograniczanie pylenia poprzez stosowanie plandek, oston dla magazynowania
materialow pylacych;

eliminowanie pracy maszyn i urzadzen budowlanych na biegu jalowym;

zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych w celu podgrzewania wody do celow
sanitarnych oraz podtrzymania temperatury pomieszczen w miesigcach zimowych;
o$wietlenie terenu lampami solarnymi;

zastosowanie energooszczednych Zrodet $wiatla technologii LED;

prowadzenie prac budowlanych powodujgcych znaczna emisje halasu i wibracji
wylacznie w porze najmniej wrazliwej, tj. w godzinach 6-22;

skierowanie $ciekéw bytowych z pomieszczen socjalnych magazynéw do kanalizacji
miejskiej;

zamontowanie separatora lub poduszki sorbentowej na kanalizacji deszczowej;
zabezpieczenie drzew rosnacych w rejonie inwestycji, nie przeznaczonych do wycinki, w
nastepujacy sposob:

- drzewa bgda zabezpieczone poprzez odeskowanie, a wszelkie prace
prowadzone be¢da ze szczegdlng ostroznoscig, aby nie spowodowacé uszkodzenia
systemow korzeniowych;

- zachowanie szczegolnej ostroznosci przy manewrowaniu, zwlaszcza pojazdami
przewozacymi elementy wielkogabarytowe;

- w przypadku przerwania robot wykopy zabezpieczone beda tak, aby zapewnié
korzeniom drzew ciagla dostateczng wilgotnos¢;

- zakaz magazynowania materialow budowlanych lub odpadow w zasiegu koron
drzew;

wykorzystanie do realizacji robot nowoczesnych maszyn i urzadzen o niskiej emisji
hatasu do srodowiska, w dobrym stanie technicznym celem ograniczenia pylenia i
ucigzliwosci akustycznych dla otoczenia. Eliminowana bedzie praca maszyn i urzadzen

na biegu jalowym;
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e magazynowanie odpadow, wytwarzanych w trakcie realizacji przedsigwzigcia, w sposob
selektywny w pojemnikach ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie prowadzenia
robdt budowlanych. Wytworzone odpady przekazywane beda podmiotom posiadajgcym
wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami,
rowniez w zakresie transportu odpadow;

¢ ograniczenie do niezbednego minimum wycinki zieleni - wycince podlegac beda jedynie
drzewa i krzewy bedace w kolizji z projektowanym przedsi¢wzi¢ciem oraz infrastrukturg
podziemng oraz drzewa kwalifikujace sie do wycinki sanitarnej. Wycinka drzew i
krzewdw zostanie wykonana poza okresem legowym ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca
do 15 pazdziernika. Opcjonalnie dopuszcza si¢ prowadzenie wycinki w okresie lggowym,
po uprzednim stwierdzeniu przez omitologa braku legébw w zadrzewieniach
przeznaczonych do wycinki;

e wyposazenic terenu budowy w urzadzenia sanitarne dla  pracownikdw,
ze szczelnymi pojemnikami do gromadzenia nieczysto$ci ptynnych o charakterze
bytowym.

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig. W celu
minimalizacji zagrozenia inwestor przewidziat:
e na dzialce nr 88/39 poniesienie rz¢dnej terenu pod projektowanym budynkiem o okolo
0,6 m w stosunku do obecnej rzednej terenu dla obiektu a,
e na dzialce nr 5/19 zastosowanie zapdér mobilnych (szandoréw) w otworach
wejsciowych do budynku magazynowego dla obiektu c.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ emisji do powietrza. Planowane przedsiewzigcie nie
bedzie zrodiem hatasu i wibracji.

Nie przewiduje sie emisji odpadow w trakcie eksploatacji pomieszczen magazynowych, z
wyjatkiem typowych odpadéw komunalnych. Ewentualne inne odpady wytwarzane przez
najemcOw (np. z warsztatu) beda zagospodarowywane przez nich we wlasnym zakresie. Wody
opadowe i1 roztopowe z terenu planowanego przedsiewzig¢cia beda odprowadzane do gruntu.
Ze wzgledu na odwadniang powierzchnie, mniejsza od 1000 m? wody te nie wymagaja
zainstalowania urzadzen podczyszczajacych.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka i Pélwysep Helski PLH
220032. Jak wynika ze Standardowego Formularza Danych - dalej SDF (aktualizacja, lipiec
2017r.) obszar Natura 2000 Zatoka Pucka i Polwysep Helski PLH220032 jest wazny dla
zachowania takich siedlisk przyrodniczych jak: 1130 — ujscia rzek (estuaria), 1160 — duza
ptytka zatoka, 1210 — kidzina na brzegu morskim, 1230 - klify na wybrzezu Battyku, 1330 —
solniska nadmorskie, 2110 — inicjalne stadia nadmorskich wydm bialych, 2120 — nadmorskie
wydmy biate, 2130 — nadmorskie wydmy szare, 2170 — nadmorskiec wydmy z zaroslami
wierzby piaskowej, 2180 - lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, 6410 —
zmiennowilgotne Iaki trzeélicowe, 7230 — gorskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze
mlak, turzycowisk i mechowisk, 91D0 — bory i lasy bagienne oraz gatunki ryb i minogow:
parposz Alosa fallax, mindg rzeczny Lampetra fluviatilis, plazéw: kumak nizinny Bombina
bombina, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, bezkregowcodw: czerwonczyk nieparek
Lycaena dispar, ssakéw: wydra Lutra lutra, foka szara Halichoerus grypus, morswin Phocoena
phocoena, roélin: sierpowiec blyszczacy Drepanocladus vernicosus, Inica wonna Linaria
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loeselii, lipiennik Loesela Liparis loeselii. Glownym zagrozeniem dla obszaru jest eksploatacja
piasku z Zatoki Puckiej, uzywanego potem do stabilizacji Pétwyspu Helskiego i odnawiania
plaz przy kempingach. Zagrozenie stanowi réwniez dziatalnos$¢ portowa, presja turystyczna
prowadzaca do wydeptywania siedlisk przyrodniczych, zabudowa rozproszona czy tez
gwaltowny rozwoj rekreacji.

Z dokumentacji do planu ochrony dla obszaréw Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005 oraz
Zatoka Pucka i Polwysep Helski PLH220032 (zrédlo: dokumentacja do planu ochrony,
Program zarzadzania dla rejonu Zatoka Pucka obszary: Zatoka Pucka i Poélwysep Helski
(PLH220032) oraz Zatoka Pucka (PLB220005) — czerwiec 2015 r., praca zbiorowa pod
redakcjg: Moniki Michalek i Lidii Kruk — Dowgiallo)} wynika, ze nie wynika aby w miejscu
planowanej inwestycji znajdowaly si¢ siedliska przyrodnicze, stanowigce przedmiot ochrony
w ww. obszarze Natura 2000. Siedlisko przyrodnicze o kodzie 2180 - lasy mieszane i bory na
wydmach nadmorskich polozone jest ok. 550 m na pélnocny wschod od przedsigwzigcia. W
odlegtosci okolo 35 metréw na poludnie znajduje si¢ siedlisko przyrodnicze o kodzie 1330 —
solniska nadmorskie.

Realizacja planowanego zamierzenia na terenie dzialek objetych wnioskiem, na terenie
przeksztalconym antropogenicznie nie przyczyni si¢ do utraty powierzchni siedliska
przyrodniczego o kodzie 2180. Nie przewiduje odprowadzania $ciekéw lub wéd opadowych
do wdd zatoki Puckiej, ktéra stanowi siedlisko o kodzie 1160. Wedtug ww. projektu planu
ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka i Pétwysep Helski PLH 220032, zagrozeniem dla
siedliska przyrodniczego — duza ptytka zatoka jest m.in.: zanieczyszczenie wod zatoki,
pochodzace ze Zrédel z calej zlewni (punktowych oraz powierzchniowych, zwigzanych z
dzialalnoscig rolnicza i lesng) ktdre moze przyczyniaé si¢ do pogorszenia stanu ekologicznego
wod.

Zgodnie z przediozona dokumentacjg planowana inwestycja zlokalizowana be¢dzie na terenie
istnigjgcego portu, w obrebie wnioskowanych dzialek. Nie przewiduje si¢ zatem ingerencii,
w tym niszczenia, platow siedlisk przyrodniczych. Uwzgledniajac, ze przedsiewziecie
realizowane bedzie na terenie juz przeksztalconym wyklucza si¢ znaczgco negatywny wplyw
na siedliska przyrodnicze.

Zamierzenie graniczy z obszarem Natura 2000 Zatoka Pucka PLB 220005 ktoéry zostal
wyznaczony w celu ochrony (data aktualizac)i SDF styczent 2019 r.) rozrodczej, zimujgeej lub
przelotnej populacji gatunkéw ptakow z zalgcznika I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009r. (tzw. Dyrektywy Ptasie)j): gagola, biegusa
zmiennego, sieweczki obroznej, ohara, labedzia krzykliwego, bielaczka, kulika wielkiego,
rybitwy: czubatej, rzecznej 1 bialoczelnej oraz gatunkéw regularnic migrujgcych spoza
zalacznika 1 Dyrektywy Ptasiej: perkoza dwuczubego, czapli siwej, tabedzia niemego,
czernicy, ogorzaiki, uhli, szlachara, nurogesi, tyski, mewy srebrzystej, kormorana czarnego,
pliszki cytrynowej. Zagrozenie dla tego obszaru stwarzaja m.in.: zeglarstwo, szlaki zeglugowe,
obszary portowe, prace zwigzane z ochrong przed aktywnoscig morza i ochrong wybrzeza, a
takze rozwoj infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, rozwdj turystyki i sportow wodnych. Z
dokumentacji projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka PLB 220005 nie
wynika, aby w miejscu planowanej inwestycji lub jej sgsiedztwie znajdowaly sie siedliska
gatunkéw ptakdéw stanowigcych przedmiot ochrony w ww. obszarze Natura 2000.
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Na podstawie przedlozonych informacji mozna wykluczyé oddzialywanie bezposrednie
i posrednie na gatunki ptakow chronione w ww. obszarze Natura 2000 i ich siedliska. Tym
samym nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowe;j.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (NPK). Celem
utworzenia NPK jest m.in. zachowanie charakterystycznego ukladu strefowego i ciaglosci
przestrzennej poszczegolnych typow ekosystemdé4w nadmorskich, ochrona wartosci
florystycznych i fitocenotycznych parku, ochrona miejsc rozrodu, zerowania i odpoczynku
poszczegdlnych grup zwierzat, w szczego6lnosci ryb i ssakdw morskich, a takze waznych dla
ptakéw miejsc lggowych oraz rejondéw odpoczynku i zerowania w okresie wedrowek i
zimowania. Waznym elementem ochrony NPK jest ochrona charakterystycznych krajobrazow
wybrzeza otwartego morza (wydmowych i klifowych) oraz wybrzezy nadzatokowych
(wydmowych, wysoczyznowych 1 niskich).

Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwaly Nr 142/VII/11 Sejmiku Wojewoddztwa Pomorskiego z dnia 27
kwietnia 2011 r. w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 66
poz. 1457) na terenie NPK obowigzuje zakaz realizacji przedsi¢wzi¢é mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy OOS.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst
jedn. Dz. U z 2018r. poz. 627) zakaz, o ktéorym mowa w ust.] uchwaly, lokalizacji
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko nie obejmuje realizacji
inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Planowane przedsigwzig¢cie stanowi cel
publiczny.

Zakres inwestycji, planowanej do realizacji w porcie Jastarnia wskazuje, ze nie bedzie ona
oddzialywaé na ekosystemy terenéw chronionych w Obszarze Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego. Ze wzgledu na charakter i polozenie planowanej inwestycji nie przewiduje
si¢ wystgpienia oddzialywan skumulowanych pod katem emisji substancji i energii do
srodowiska. Biorac pod uwage przewidywany sposdb odwodnienia i odprowadzenie wod
opadowych z obszaru inwestycji nie przewiduje sig, aby dodatkowa ilo§¢ wéd, pochodzacych
z terenu inwestycji, mogla wplynagé negatywnie na otoczenie. Przewidywane na terenie
przedsigwziecia Zrodla hatasu 1 emisji zanieczyszczen nie bgda miaty istotnego wplywu na
istniejgce otoczenie oraz ksztatt klimatu akustycznego i aerosanitamego wokot terendw
inwestycji.

W toku post¢powania Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdanisku, uwzgledniajac
kryteria okreslone w art. 63 ustawy OOS, na podstawie informacji o planowanym
przedsiewzieciu oraz danych wlasnych organu, ustalit co nastgpuje:

e nie przewiduje si¢, aby realizacja przedsigwzigcia powodowata skumulowanie znaczaco
negatywnych oddzialywan z istniejacymi lub planowanymi w sasiedztwie
przedsiewzigciami;

e ewentualne oddzialywanie negatywne na $§rodowisko, jakie wystgpi¢ moze na etapie
realizacji i eksploatacji przedmiotowe] inwestycji zminimalizowane zostanie poprzez
odpowiednie dziatania techniczne i organizacyjne inwestora;
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e ze wzgledu na lokalny charakter inwestycji 1 ograniczenie jej oddzialywania do miejsca
i czasu realizacji, przedsigwzigcie nie bedzie Zroédlem transgranicznego oddzialywania na
srodowisko, pochodzacego z terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

Dane, przedstawione w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, tut. organ uznal za wystarczajgce,
dajace podstawe do zajgcia stanowiska co do koniecznos$ci przeprowadzenia  oceny
oddzialywania na $rodowisko w postgpowaniu o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia.

Majac na uwadze powyzsze, tut. organ uznal, ze nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko. Stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia organ uwzglednil skale przedsiewzigcia,
wielko$¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze rodzaj i skale mozliwego
oddzialywania inwestycji.

Uwzgledniajae kryteria okreslone w art. 63 ustawy OOS Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Gdansku. postanowieniem znak: RDOS-Gd-W00.420.159.2018.1B.5 z dnia
06.03.2019 r., stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
przedsiewziecia bedacego przedmiotem niniejszej sprawy.

Pismem znak: RDOS-Gd-W00.420.159.2018.1B.6 z dnia 06.03.2019 r. tut. organ, dzialajac na
podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego,
zawiadomil strony o zakonczeniu postgpowania oraz mozliwosci zapoznania sie i wypowiedzenia
co do zebranych dowodow i materialow.

W wyznaczonym terminie nie wplynely zadne uwagi lub zastrzezenia co do realizacji
planowanego przedsigewzigcia.

Zgodnie z art. 84 ust.1 ustawy OOS w przypadku, gdy nie zostala przeprowadzona ocena
oddzialywania przedsigwziecia na $srodowisko, w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
wlasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia
na srodowisko.

W zwiazku z powyzszym orzeczono'j'ak na wstepie.

Decyzja podlega ujawnieniu w puhhezme dostepnym wykazie danych.
.

Od niniejszej decyzji przysluguje stf'o;: : qdwoiam\ do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska za

posrednictwem Regmnalnego Dyrektom Oéfxrony rodowiska w Gdanisku, w terminie 14 dnia od daty jej

ofrzymania, zgodnie z art. {2 777 129 usrauy’ z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania

administracyjnego. 7 4

Zgodhnie z art. 127a wyzej przywolane] M vy w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona

moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal

decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do

wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Za decyzje niniejszqg nie uiszczono oplaty skarbowej (podmiot zwolniony od oplaty skarbowej - art. 7 pkt.

3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, ze zm.).

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska

w Gdansku z
Radoslaw Iwinski
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Otrzymuja:
1. Gmina Jastarnia, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia

2. Urzad Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia (dz. Nr 88/39, 88/40, 88/41)

3. Starosta Pucki (dz. Nr 88/39, 88/40, 88/41, 87/2, 4/3)

4. Marszalek Wojewodztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk (dz. Nr 4/2, 5/29)

@ Gmina Jastarnia, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia (dz. Nr 5/14, 5/19)
aa
Do wiadomosci:

1. Urzad Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

2. Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni, w Gdyni, ul. Kontenerowa 69,
81-155 Gdynia

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Gdansku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

ZALACZNIK Nr 1

do decyzji nr RDOS-Gd-W00.420.159.2018.1B.7.

zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziermika 2008r. o udostgpnianiu informacji

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz.2081, ze zm. )

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsigwzi¢cie polega na budowie zespolu magazynow na sprzet rybacki w porcie
Jastarnia.
Zakres inwestycji obejmuje:

e wykonanie budynku magazynowego z pomieszczeniem warsztatowym i sanitarnym dla
rybakéw lodziowych wraz niezb¢dng infrastruktura (droga dojazdowa, przylacze
wodociggowe kanalizacyjne i energetyczne) w poludniowo-zachodniej czgsci portu w
Jastarni (obiekt a};

¢ posadowienie na istniejgcym nabrzezu dwdch zurawikéw przeladunkowych o napedzie
recznym w poludniowo-zachodniej czesci portu w Jastarni (obiekt b);

¢ budowe budynku magazynowego dla rybakéw kutrowych w pélnocno - wschodniej czgéci
portu w Jastamni (obiekt ).

Planowany budynek (a) bedzie si¢ skladat z 14 oddzielnych pomieszczenn magazynowych
oraz pomieszczenia warsztatowego 1 pomieszczenia sanitamego z punktem wydawania wody
na lodzie rybackie. Posadowiony bedzie na betonowych fawach fundamentowych, powyzej
zwierciadta wody gruntowej. Sciany zewngtrzne i wewnetrzne z bloczkéw  wapienno-
piaskowych, murowanych na zaprawie wapienno-cementowej. Sciany zewnetrzne beda
ocieplone, z elewacja z cegly klinkierowe;.

Kazde z indywidualnych pomieszczen magazynowych wyposazone bedzie w instalacje
oswietleniowa, reczng wyciggarke, regaly magazynowe, drabiny, gasnice.

Warsztat przeznaczony bedzie do prostych napraw, wymagajacych jedynie sprzgtu
podrecznego, stolu warsztatowego z imadlem, wyposazony bedzie w belke podsufitows z
przejezdna weiagarka elektryczna.

Pomieszczenie sanitarne bedzie wyposazone w umywalke, pisnar i muszle klozetowa,
podgrzewacz wody.

Na dachu obiektu przewiduje si¢ instalacj¢ ogniw fotowoltaicznych w celu podgrzewania wody
do celéw sanitarnych oraz podtrzymania temperatury pomieszczeniu sanitarnym w miesigcach
zimowych.

Wokdt budynku przewiduje sie wykonanie:
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— opaski o szerokoSci ok. 3,0 m z kostki betonowej;

— dojazdu do magazynu z kostki betonowe;j szer. 3,0 m;

— istniejacy od strony wschodniej oraz projektowany od strony zachodniej budynku pas z
ptyt azurowych typu MEBA szerokosci ok. 2,0 m umozliwiajacy latwiejsze manewrowanie
przed boksami magazynowymi.

Oswietlenie terenu lampami solarnymi.

Od strony poludniowej i zachodniej przewiduje si¢ wykonanie drewniano - faszynowej palisadey
zabezpieczajacej budynek magazynowy przed nawiewaniem piasku, z przedpolem obsadzonym
rodzimg gatunkowo roslinnoécia wydmowa stabilizujacg nawierzchnig

Wyposazeniem zewnetrznym, ulatwiajagcym uzytkowanie magazynéw bedzie obiekt (b)
skladajacy sig z:

— wciagarki (zurawia) stacjonarnej o napedzie rgcznym o udzwigu do 400 kg, posadowiony
na przedtuzeniu ul. Portowej, umozliwiajgcy wyciagni¢cie ladunku z nabrzeza i zlozenie go
na wozku lub przyczepce;

~ weiggarki (zuraw) stacjonarnej o napg¢dzie recznym o udzwigu do 650 kg, posadowiony na
nabrzezu wyladunkowym umozliwiajgcy wyciagnigcie tadunku z lodzi i zloZenie go na
nabrzezu lub $rodku transportowym;

Planowany budynek (c) bedzie si¢ skladal z 4 oddzielnych pomieszczen magazynowych oraz
pomieszczenia sanitarnego. Posadowiony bedzie na betonowych lawach fundamentowych,
powyzej zwierciadla wody gruntowej. Sciany zewngtrzne i wewnetrzne z bloczkéw wapienno-
piaskowych, murowanych na zaprawie wapienno-cementowej. Sciany zewngtrzne beda
ocieplone, z elewacja z cegly klinkierowej. Wejécia do budynku zabezpieczone bedg zaporami
mobilnymi.

Kazde z indywidualnych pomieszczen magazynowych wyposazone bedzie w instalacje
oswietleniows, rgczng wyciggarke, regaly magazynowe, drabiny, gasnice, szandory.
Pomieszczenie sanitarne bedzie wyposazone w umywalke, pisnar i muszle klozetows,
podgrzewacz wody.

Wokot budynku przewiduje si¢ wykonanie:

— placu manewrowego przed budynkiem magazynu o nawierzchni z kostki betonowej o
powierzchni ok. 420 m?,

- placu skladowego o nawierzchni z betonowych plyt otworowych ze zjazdem do ul.
Rybackiej o powierzchni ok. 200 m?,

— drogi wewnetrznej na zapleczu budynku magazynowego o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej o powierzchni okoto 80 m?.

Oséwietlenie terenu w oparciu o istniejagce oswietlenie uliczne.

Planuje sie usunigcie drzew i krzewow kolidujacych z planowana oraz istniejacg zabudowg oraz
uszkodzonych i chorych.

Przedsiewziecie realizowane bgdzie w technologii tradycyjne;.
Przed przystapieniem do robét budowlanych teren zostanie ogrodzony i zabezpieczony przed
dostgpem o0sdb trzecich.
Sprzet budowlany wykorzystywany przy realizacji inwestycji:
- zuraw samochodowy,
- betoniarki, pompy do betonu,
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- samochod samowyladowawcezy,

- koparka,

- szalunki i rusztowania systemowe,

- zageszczarki,

- narzedzia reczne (wiertarki, przecinarki itp.).
Do prac budowlanych uzyte bedg materialy budowlane posiadajace stosowne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i spelniajace wymagania obowiazujacych w tym zakresie
przepisow. f“‘ o IN
Przewiduje si¢ pracg sprzq{u budowlanego w\floéci ok. 300 motogodzin.

= \®L 7
\\‘ o / Regionalny Dyrektor

e = Ochrony Srodowiska
w Gdangku

£ . aa
Radoslaw Iwinski
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