KARTA INFORMACYINA
dla przedsiewziecia pn.
Budowa zespotu magazyndéw na sprzet rybacki z weztem sanitarnym w porcie Jastarnia wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia
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Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisow prawa strona 1
wydrukowano w serwisie mjastarnia.e-mapa.net dnia 2018-10-03 13:01:51

Lokalizacja planowanego przedsiewziecia ha mapie Jastarni.

Charakterystyka catego przedsiewziecia:
Planowane przedsiewziecie polega na budowie:

¢ budynku magazynowego z pomieszczeniem warsztatowym i sanitarnym dla rybakow
todziowych wraz niezbedng infrastrukturg ( droga dojazdowa , przytgcze wodociggowe
kanalizacyjne i energetyczne ) w potudniowo-zachodniej czesci portu w Jastarni ( obiekt a ),

¢ posadowieniu na istniejgcym nabrzezu dwdéch zurawikow przetadunkowych o napedzie
recznym w potudniowo-zachodniej czesci portu w Jastarni ( obiekt b))

¢ budowie budynku magazynowego dla rybakéw kutrowych w pétnocno - wschodniej czesci
portu w Jastarni ( obiekt c ).



Dla obiektow a) i c) ze wzgledu na potozenie w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig przewiduje

sie:

- poniesienie rzednej terenu pod budynkiem o okoto 0,6 m od obecnej rzednej terenu dla obiektu a),
- zastosowanie zapdr mobilnych ( szandoréw ) w otworach wejsciowych dla obiektu c).

Powierzchnia przeksztatcanego terenu w potudniowo-zachodniej czesci portu wyniesie ok. 1.500 m”.

Powierzchnia przeksztatcanego terenu w pétnocno - wschodniej czesci portu wyniesie ok. 1.300 m?.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogqcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity Dz.U.2017r. poz. 71), planowana
inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Podstawowe parametry przedsiewziecia:

Port w Jastarni usytuowany jest od strony Zatoki Puckiej. Budowlami ostonowymi s3: Falochron
Wschodni (przebudowany kilka lat temu) oraz Falochron Zachodni. Wewnetrzne budowle portowe
stanowig nabrzeza, pirs pasazerski. pomosty przeznaczony dla rybakdw oraz pomosty i slip dla zeglarzy.
W ramach przedsiewziecia planowana jest realizacja nastepujgcych elementow:

a)

b)

budynek magazynowy dla rybakéow todziowych zlokalizowany na dziatce nr 88/39 usytuowany
bedzie w bezposrednim sgsiedztwie pomostu postojowego dla todzi rybackich, dojazd do drogi
publicznej oraz przytgcza wodne, kanalizacyjne i energetyczne na dziatkach nr 88/39, 88/40, 88/41,
87/2 (jednostka rejestrowa 2211 4 Jastarnia miasto, obreb Jastarnia 0001, ark. 17). Obszar
inwestycji graniczy od zachodu z nieuzytkami (m.in. wydmowa linia brzegowa) i akwenem Zatoki
Puckiej, od potudnia z budowlami ochronnymi ( opaska brzegowa i falochron ) portu Jastarnia od
strony wschodniej z basenem portowym, od strony pdtnocnej z ul. Portowg i budynkami
administracyjnymi Urzedu Morskiego. Na terenie objetym wnioskiem nie obowigzujg ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

zurawiki przetadunkowe usytuowane bedg na istniejagcym nabrzezu portowym, na dziatce 88/40
(jednostka rejestrowa 2211 4 Jastarnia miasto, obreb Jastarnia 0001, ark. 17). Obszar inwestycji
graniczy od zachodu z budynkami Urzedu Morskiego, od pdtnocy z ulicg Portowa, a od strony
wschodniej i potudniowej z basenem portowym. Na terenie objetym wnioskiem nie obowigzujg
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

budynek magazynowy dla rybakéw kutrowych oraz elementy zabezpieczenia przeciwsztormowego
zlokalizowane na dziatkach nr 5/19, 5/14, usytuowane bedg w s3siedztwie nabrzeza w pdétnocno —
wschodnim narozniku basenu portowego, droga dojazdowa oraz przytgcza wodne, kanalizacyjne i
energetyczne na dziatkach nr 4/2, 4/3 (jednostka rejestrowa 2211 4 Jastarnia miasto, obreb
Jastarnia 0001, ark. 24). Obszar inwestycji graniczy od zachodu i pétnocy z ul. Rybacka, od strony
wschodniej i potudniowej z osrodkami wypoczynkowymi. Na terenie objetym wnioskiem nie
obowigzujg ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obstuga komunikacyjna:
Dostepnosé komunikacyjng elementéw przedsiewziecia zapewniajg drogi publiczne: ul. Portowa 1536G,
ul. Rybacka 112032G

Usytuowanie przedsiewziecia uwzgledniajgce zagrozenie dla sSrodowiska:

Planowane przedsiewziecie nie jest potozone i znajduje sie w znacznym oddaleniu od:

obszarow garskich i lesnych;

obszaréow objetych ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wéd i obszaréw ochronnych
zbiornikéw waéd srédlgdowych;

obszarow, na ktérych przekroczone sg standardy jakosci srodowiska;

obszardow o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

obszaréw o znacznej gestosci zaludnienia - gesto$é zaludnienia gminy Jastarnia ok. 500 os/km?
(statych mieszkancow);

obszarow przylegajacych do jezior.

Inwestycja nie jest potozona i nie sgsiaduje z terenami chronionymi, o ktérych mowa w Ustawie z dnia
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o
gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity Dz. U. z roku 2017, poz. 1056 z pdzn. zm.).
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Teren inwestycji znajduje sie na wybrzezu morskim w obszarze w granicach portu morskiego
okreslonych Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 2000 r. w
sprawie ustalenia granicy od strony Igdu portu morskiego w Jastarni ( Dz. U. z 2000r. Nr 52 P0z.628 ).

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest przy ul. Nad Zatokg w odlegtosci ok. 250 m na
poétnocny-zachéd od planowanych elementéw a) i b) inwestycji.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest przy ul. ks. Kossak — Gtéwczewskiego w odlegtosci
ok. 100 m na potnoc od planowanego elementdéw c) inwestycji.

Gesto$¢ zaludnienia Gminy Jastarnia wynosi okoto 500 oséb na km?” ( statych mieszkaricow ).

Decyzja srodowiskowa jest niezbedna do wystgpienia o ustalenie warunkdéw lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Przy realizacji inwestycji przewiduje sie wykorzystania funduszy unijnych z Programu Operacyjnego
Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.



2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposéb ich wykorzystania i pokrycia szatg roslinng

a) Powierzchnia, na ktérej bedzie realizowana bedzie cze$¢ a) przedsiewziecia - ok. 1.500 m”.
Powierzchnia zabudowy budynku - ok. 500 m”. Wysoko$¢ budynku - ok. 8,40 m. Nawierzchnia
drogi dojazdowej z betonowej kostki brukowej - ok. 600 m”. Nawierzchnia placu manewrowego
z betonowych ptyt azurowych typu MEBA - ok. 200 m”. Teren dziatki nr 88/39 przeznaczony pod
projektowang inwestycje kubaturowg utworzony zostat w latach 20-tych XX wieku w wyniku
prac refulacyjnych towarzyszgcych budowie portu w Jastarni. Teren jest zabudowany budynkiem
socjalnym Urzedu Morskiego w Gdyni o powierzchni uzytkowej ok. 40 m* oraz odcinkiem drogi
dojazdowe;j. Przez przylegty dziatke nr 88/40 przebiega pasmo komunikacyjne z betonowych ptyt
azurowych prowadzace do Falochronu Zachodniego oraz sieci wodociggowe, kanalizacyjne i
elektroenergetyczne.

b) Powierzchnia, na ktérej bedzie realizowana bedzie czeé¢ b) przedsiewziecia - ok. 2 x 2,0 m’.
Teren dziatki nr 88/40, na ktérym przewidziano posadowienie zurawikéw przetadunkowych jest
w silnie przeksztatcony, zabudowany jest nabrzezami portowymi o nawierzchni betonowej,
kamiennymi umocnieniami brzegowymi i ciggami komunikacyjnymi o nawierzchni betonowej i
asfaltowej .

c) Powierzchnia, na ktérej bedzie realizowana bedzie czeéé c) przedsiewziecia - ok. 1.300 m*
Powierzchnia zabudowy budynku - ok. 160 m>. Wysoko$¢ budynku - ok. 6,80 m. Nawierzchnia
placu manewrowego przed budynkiem z betonowe] kostki brukowej - ok. 450 m*. Nawierzchnia
drogowa z betonowych ptyt azurowych typu MEBA - ok. 200 m? betonowy Scianka
przeciwsztormowa dtugosci ok. 30 m. Teren dziatki nr 5/19 uzytkowany byt turystycznie, pdzniej
jako plac sktadowy. Istniejgce budynki ( domki kempingowe ) zostaty rozebrane. Wzdtuz granic
dziatki rosna drzewa i krzewy. Na terenie dziatki 5/14 znajduje sie jednokondygnacyjny budynek
magazynowo — ustugowy o powierzchni zabudowy 231 m?. Przylegte dziatki nr 4/2, 4/3, 5/29,
5/30 sg urzadzonymi drogami dojazdowymi o nawierzchni asfaltowej lub betonowej. Przez
dziatki drogowe przebiegajg sieci wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne.

W rejonie planowanego elementu a ) przedsiewziecia na dziatce nr 88/39 na potrzeby wczesniejszego
opracowania wykonano inwentaryzacje gatunkéw roslin i grzybow, ze szczegdlnym uwzglednieniem

gatunkéw prawnie chronionych3. Inwentaryzacje wykonano w sezonie wegetacyjnym 07.07.2015 roku
i przeanalizowano caty teren planowanego wdéwczas przedsiewziecia( dziatki 88/39 ). Nazewnictwo roslin

naczyniowych podano za Mirkieml, mchow za Ochyrqz. Gatunki pod ochrong podano wedtug
Rozporzadzen Ministra Srodowiska z dnia 09 pazdziernika 2014 roku: w sprawie ochrony gatunkowej
grzybow (Dz. U. z 2014, poz. 1408) oraz w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014, poz. 1409).
Siedliska przyrodnicze o znaczeniu wspdlnotowym okres$lono w oparciu o Dyrektywe Rady 92/43 EEC (ze
zmianami 97/62 EEC) i Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkdéw bedqcych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow
wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (tekst
jednolity Dz. U.z 2014 r., poz. 1713). W identyfikacji siedlisk przyrodniczych korzystano z Poradnika
siedlisk i gatunkéw Natura 2000, wydanego przez Ministerstwo Srodowiska oraz Interpretation Manual
of European Union Habitats, DG Environment. W rejonie planowanego przedsiewziecia stwierdzono
wystepowanie 39 gatunkow roslin, w tym 2 gatunki mszakéow. Wykazano obecnos¢ dwéch gatunkéw

1 Mmirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szelgg Z. 2006. Czerwona lista roslin i grzybow Polski. Red list of plants and fungi in
Poland - W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Krakéw

2 Ochyra R., Zarnowiec J., Bednarek-Ochyra H., 2003. Census Catalogue of Polish Mosses. Katalog mchéw Polski. IB PAN. Krakéw

Rafat Chmara, Zbigniew Pawelec, Karta Informacyjna dla Budowy budynku magazynowego dla rybakéw todziowych w Jastarni
2015
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objetych ochrong czesciowg - widtozagb miottowy Dicranum scoparium oraz turzyce piaskowg Carex
arenaria.

Nie stwierdzono innych chronionych gatunkéw roslin, nie stwierdzono réwniez gatunkow roslin
wymienionych w Zatgczniku Il Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Dodatkowo nie wykazano wystepowania
zbiorowisk roslinnych o unikatowych lub szczegdlnych walorach przyrodniczych. Wystepujace
zbiorowiska zalicza sie do czestych elementdw szaty roslinnej regionu. Nie sg to fitocenozy zagrozone w
skali kraju i regionu.

Pod wzgledem fitocenotycznym na przedmiotowej dziatce wystepuje mozaika siedlisk nawigzujacych do
klasy Koelerio-Corynephoretea canescentis oraz Molinio-Arrhenatheretea. Nie sg to zbiorowiska
tworzace chronione siedliska takie jak: wydmy szare i fgki Swieze. W czesci dziatki, gdzie bedzie
realizowane przedsiewziecie znajdujg sie niewielkie pfaty z udziatem rajgrasu wyniostego Arrhenatherum
elatius (Rycina nr 1).

Fotografia nr 1. Turzyca piaskowa Carex arenaria, objeta czesciowg ochrong gatunkowg

S3 to synantropijne uktady roslinne, gdzie spotyka sie niektére gatunki wystepujace na wydmach szarych
i fakach swiezych. Nie jest to chronione siedlisko 6510 Ekstensywnie uzytkowane nizowe tgki Swieze.
Obszar planowanego przedsiewziecia wedtug dostepnych danych w portalu mapowym RDOS w Gdarisku
(http://portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/), zostat zaklasyfikowany jako zbiorowiska synantropijne. Na dziatce
stwierdzono wystepowanie 5 szt. debu szyputkowego (lokalizacje wiekszych drzew przedstawia Rycina 1)
w wieku okoto 40 lat oraz zarosla wierzby wawrzynkowate;j.

Fotografia nr 2. Zbiorowiska z udziatem rajgrasu wyniostego

Arrhenatherum elatius (z lewej) oraz ,luzne montana (z prawej)



Fotografia nr 3. Dab szyputkowy Quercus robur w rejonie planowanego przedsiewziecia

Tabelanr 1.

Wykaz gatunkow roslin stwierdzonych w miejscu planowanego przedsiewziecia, wraz z ich statusem ochronnym

Lp. Nazwa polska Nazwa faciriska Status ochronny w Polsce
1 | krwawnik pospolity Achillea milefolium
2 | piaskownica zwyczajna Ammophila arenaria
3 | rajgras wyniosty Arrhenatherum elatius
4 | tomka wonna Anthoxanthum odoratum
5 | bylica polna Artemisia campestris
6 | bylica pospolita Artemisia vulgaris
7 | traganek szerokolistny Astragalus glycyphyllos
8 | turzyca piaskowa Carex arenaria §
9 | ostrozen polny Cirsium arvense
10 | konyza kanadyjska Conyza canadensis
11 | szczotlicha siwa Corynephorus canescens
12 | marchew zwyczajna Daucus carota
13 | kupkdéwka pospolita Dactylis glomerata
14 | widtozab miottowy Dicranum scoparium §
15 | skrzyp polny Equisetum arvense
16 | kostrzewa owcza Festuca ovina
17 | jastrzebiec kosmaczek Hieracium pilosella
18 | jastrzebiec baldaszkowy Hieracium umbellatum
19 | jasieniec piaskowy Jasione montana
20 | $wierzbnica polna Knautia arvensis
21 | strzeplica sina Koeleria glauca
22 | wydmuchrzyca piaskowa Leymus arenarius
23 | trzcina pospolita Phragmites australis
24 | babka lancetowata Plantago lanceolata
25 | wiechlina tagkowa Poa pratensis
26 | paprotka zwyczajna Polypodium vulgare
27 | pieciornik gesi Potentilla anserina
28 | pieciornik srebrny Potentilla argentea
29 | sosna zwyczajna Pinus sylvestris
30 | rokietnik pospolity Pleurozium schreberi
31 |$liwa tarnina Prunus spinosa
32 | dab szyputkowy Quercus robur
33 | r6za pomarszczona Rosa rugosa
34 | szczaw polny Rumex acetosella
35 | wierzba wawrzynkowata Salix daphnoides
36 | wrotycz pospolity Tanacetum vulgare
37 | koniczyna tgkowa Trifolium pratense
38 | koniczyna biata Trifolium repens
39 | podbiat pospolity Tussilago farfara

Status ochronny w Polsce wg. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U 2014 Poz. 1409). §§ — scista ochrona gatunkowa, § — czesciowa ochrona gatunkowa.
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Fotografia nr 4. Widok fragmentu dziatki w sasiedztwie istniejgcego pomostu dla rybakéw

W rejonie planowanego elementu b ) przedsiewziecia na dziatce nr 88/40 ze wzgledu na lokalizowanie
zurawikéw na istniejgcych budowlach nie wykonano inwentaryzacji przyrodniczej

Fotografia nr 6. Widok nabrzeza z miejscem lokalizacji zurawia o udzwigu 0,40 t.

W rejonie planowanego elementu c ) przedsiewziecia na dziatce nr 5/19 na potrzeby niniejszego

opracowania wykonano inwentaryzacje dendrologiczng . W ramach przedsiewziecia planuje sie



usuniecie drzew i krzewéw kolidujgcych z planowana oraz istniejgcg zabudowg albo uszkodzonych i

chorych.

Agnieszka Stodkowska, Inwentaryzacja dendrologiczna, Firma Handlowo-Ustugowa GARDEN Pawet Gtombiowski Wtadystawowo, wrzesien

2018r.

Tabela nr 2.

Zestawienie drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia.

Numer
drzewa wg
inwentary

zacji
1.
2.

12.

13.
14.

15.

17.

18.
19.
21.

23.

24,

25.

27.

29.

30.

Nazwa polska

Topola osika

Jesion wyniosty

Jesion wyniosty

Topola osika, Klon
polny, Jarzab
pospolity

Jarzab pospolity
Klon polny

Lilak pospolity
Sliwa wigniowa
(atycza)
Sliwa wisniowa
(atycza)

Brzoza
brodawkowata

Lilak pospolity
Klon polny
Klon polny

Sliwa wisniowa
(atycza)

Brzoza
brodawkowata

Jesion wyniosty

Klon jawor

Topola osika

Karagana
syberyjska

Nazwa tacinska

Populus tremula

Fraxinus excelsior

Fraxinus excelsior

Populus tremula,
Acer campestre,
Sorbus aucuparia

Sorbus aucuparia

Acer campestre

Syringa vulgaris

Prunus cerasifera

Prunus cerasifera

Betula pendula

Syringa vulgaris
Acer campestre

Acer campestre

Prunus cerasifera

Betula pendula

Fraxinus excelsior

Acer
pseudoplatanus

Populus tremula

Caragana
arborescens

Obwaod Srednica  Powierzchnia Uwagi
drzewa korony krzewodw /
[cm] [m] podrostéw
drzew [ m? ]
55 4 X Uszkodzenia, posusz 30 %
82/105/ 12 X Uszkodzenia, posusz 30 %
88
99 8 X Uszkodzenia, posusz 20 %
X X 9,5 Podrosty drzew o
obwodach <25 cm
55 3 X Uszkodzenia
X X 4 Podrost drzewa o
obwodzie <25 cm
X X 24 Formy krzewiaste
29/38/1 2 X martwa
8
X X 1,5 Podrost drzewa o
obwodzie <25 cm
X X 1 Podrost drzewa o
obwodzie < 25 cm
X X 2 Formy krzewiaste
48/50 4 X
X X 2 Podrosty drzew o
obwodach < 25 cm
X X 9 Formy krzewiaste
117 6 X Uszkodzenie
31/37/3 5 X Drzewo wzrasta w
1 ogrodzenie, usunieto dwa
pnie, pokréj znieksztatc.
X X 1,5 Podrost drzewa o
obwodzie < 25 cm
X X 2 Podrost drzewa o
obwodzie <25 cm
X X 1,5 Forma krzewiasta



WA n i

%" LEGENDA:
drzewo (naniesione geodezyjnie)
(+) drzewo (nienaniesione geodezyjnie) '
22 krzewy ;

podrost drzew

10, Lp. wykazu roslin

Inwentaryzacja dendrologiczna dziatki 5/19 ark. 24 obreb Jastarnia ( fragment )

3) Rodzaj planowanej technologii

Przedsiewziecie realizowane bedzie w technologii tradycyjne;j.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych teren zostanie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem
0s6b trzecich.

Sprzet budowlany wykorzystywany przy realizacji inwestycji:
- zuraw samochodowy,

- betoniarki, pompy do betonu,

- samochdd samowytadowawczy,

- koparka,

- szalunki i rusztowania systemowe,

- zageszczarki,

- narzedzia reczne (wiertarki, przecinarki itp.).

Przewiduje sie usuniecie roslinnosci kolidujgcej z planowanym zagospodarowaniem terenu.

Planowany budynek a) bedzie sie sktadat z 14 oddzielnych pomieszczern magazynowych oraz
pomieszczenia warsztatowego i pomieszczenia sanitarnego z punktem wydawania wody na todzie
rybackie. Posadowiony bedzie na betonowych tawach fundamentowych, powyzej zwierciadta wody
gruntowej. Sciany zewnetrzne iwewnetrzne z bloczkdw wapienno-piaskowych, murowanych na
zaprawie wapienno-cementowe;j. Sciany zewnetrzne beda ocieplone, z elewacjg z cegly klinkierowe;j.

Kazde z indywidualnych pomieszczen magazynowych wyposazone bedzie w instalacje oswietleniows,
reczng wyciggarke, regaty magazynowe, drabiny, gasnice.

Warsztat przeznaczony bedzie do prostych napraw, wymagajgcych jedynie sprzetu podrecznego, stotu
warsztatowego z imadtem, wyposazony bedzie w belke podsufitowg z przejezdng wciggarka elektryczna.

Pomieszczenie sanitarne bedzie wyposazone w umywalke, pisuar i muszle klozetowa, podgrzewacz
wody.

Na dachu obiektu przewiduje sie instalacje ogniw fotowoltaicznych w celu podgrzewania wody do celéw
sanitarnych oraz podtrzymania temperatury pomieszczeniu sanitarnym w miesigcach zimowych.

Wokoét budynku przewiduje sie wykonanie:

— opaski o szerokosci ok. 3,0 m z kostki betonowej;

— dojazdu do magazynu z kostki betonowej szer. 3,0 m,

9



— istniejgcy od strony wschodniej oraz projektowany od strony zachodniej budynku pas z ptyt
azurowych typu MEBA szerokosci ok. 2,0 m umozliwiajgcy fatwiejsze manewrowanie przed boksami
magazynowymi.

Oswietlenie terenu lampami solarnymi.

Od strony potudniowej i zachodniej przewiduje sie wykonanie drewniano - faszynowej palisadey

zabezpieczajacej budynek magazynowy przed nawiewaniem piasku, z przedpolem obsadzonym rodzimag

gatunkowo roslinnoscig wydmowag stabilizujgcg nawierzchnie.

T
o]

" 5 r:!
179 j .65
" 1 :;.
. '_E i
1l ...':' -
T Zj”J.ar
s uasaRAENAIRAANRE [ 170
A o g
: 370
1‘.5 (ot ) 07 ' ' =
o 2.0 i ‘.s
b 4 Tef <
\kﬂEZPIE\C.’ENIA FASZYNQWE : Bosan todziowy 9 i
7 - | E
Ll
o
o
B <
o L
4 Gioso
J3i75
£ HY

PLANOWANY MAGAZYN
NA SPRZET RYBACKI

5
Planowane zagospodarowanie terenu z budynkiem magazynowym dla rybakow todziowych .

JM Architekci sp. z 0oo. Gdarsk, Budowa budynku magazynowego dla rybakéw todziowych w Jastarni. Koncepcja zagospodarowania terenu.
2015r.
Wyposazeniem zewnetrznym, utatwiajgcym uzytkowanie magazynéw bedzie obiekt b) sktadajacy sie z:
— weciagarki (zurawia) stacjonarnego o napedzie recznym o udiwigu do 400 kg, posadowiony na
przedtuzeniu ul. Portowej, umozliwiajgcy wyciggniecie tadunku z nabrzeza i ztozenie go na wézku lub
przyczepce;
— weciagarka (zuraw) stacjonarny o napedzie recznym o udzwigu do 650 kg, posadowiony na nabrzezu
wytadunkowym umozliwiajacy wyciagniecie tadunku z todzi i ztozenie go na nabrzezu lub $rodku
transportowym;
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Planowane zagospodarowanie terenu z zurawikami wytadunkowymi .

Przedsiebiorstwo Handlowo — Ustugowe PRYZMAT Nadzory Inwestorskie Robert Miotk Gdynia, Projekt koncepcyjny lokalizacji zurawi

przetadunkowych na terenie przystani rybackiej Portu Jastarnia, 2016r.

Planowany budynek c) bedzie sie sktadat z 4 oddzielnych pomieszczern magazynowych oraz
pomieszczenia sanitarnego. Posadowiony bedzie na betonowych tawach fundamentowych, powyzej
zwierciadta wody gruntowej. Sciany zewnetrzne iwewnetrzne z bloczkéw wapienno-piaskowych,
murowanych na zaprawie wapienno-cementowej. Sciany zewnetrzne beda ocieplone, z elewacja z cegly
klinkierowej. Wejscia do budynku zabezpieczone bedg zaporami mobilnymi.

Kazde z indywidualnych pomieszczen magazynowych wyposazone bedzie w instalacje oswietleniows,

reczng wyciagarke, regaty magazynowe, drabiny, gasnice, szandory.

Pomieszczenie sanitarne bedzie wyposazone w umywalke, pisuar i muszle klozetowa, podgrzewacz

wody.

Wokoét budynku przewiduje sie wykonanie:

— placu manewrowego przed budynkiem magazynu o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni
ok. 420 m?,

— placu sktadowego o nawierzchni z betonowych ptyt otworowych ze zjazdem do ul. Rybackiej o
powierzchni ok. 200 m?,

— drogi wewnetrznej na zapleczu budynku magazynowego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
o powierzchni okoto 80 m”.

Oswietlenie terenu w oparciu o istniejgce oswietlenie uliczne.
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Planuje sie usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z planowana oraz istniejgcg zabudows oraz
uszkodzonych i chorych.

Planowane zagospodarowanie terenu z budynkiem magazynowym dla rybakéw kutrowych.
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Ewentualne warianty realizacyjne przedsiewziecia:

Analizowano nastepujace warianty realizacyjne planowanego przedsiewziecia:

Wariant A

Wariant A zaktada powstanie obu budynkéw magazynowych ( dla rybakéw todziowych i rybakéw
kutrowych ) usytuowanych réwnolegle do siebie i do linii nabrzeza portu w jego czesci potudniowo
zachodniej na dziatce nr 88/39. taczna powierzchnia zabudowy budynkéw okoto 660 m?, powierzchna
utwardzonych drég komunikacyjnych i placéw manewrowych okoto 1.450 m?.

Wariant mniej korzystny dla srodowiska ze wzgledu na lokalizowanie obu obiektéw w bezposrednim
sgsiedztwie brzegu Zatoki Puckiej. Odlegtos¢ budynku magazynowego od nabrzeza kutrowego utrudnia
komunikacje uzytkownikom kutréw.

Wariant B

Wariant B zaktada wyburzenie istniejagcego budynku magazynowo — ustugowego na dziatce nr 5/14 i
budowe obu budynkéw magazynowych ( dla rybakdéw todziowych i rybakéw kutrowych ) na dziatkach
5/14 i 5/19 usytuowanych w jednej linii réwnolegle do odnogi ul. Rybackiej i prostopadle do linii
nabrzeza portu w jego czesci pétnocno wschodniej . tgczna powierzchnia zabudowy budynkéw okoto
660 m’, powierzchna utwardzonych drég komunikacyjnych i placéw manewrowych okoto 1.000 m®.
Wariant korzystny dla srodowiska ze wzgledu na oddalenie od brzegu Zatoki Puckiej. Wariant
niekorzystny ze wzgledéw uzytkowych. Z powodu wielkosci dostepnego terenu powoduje utrate
istniejgcego budynku magazynowo — ustugowego oraz znajduje sie w znacznej odlegtosci od basenu
przystani rybackiej.

Wariant C — przyjety do realizacji.

Wariant C zaktada powstanie budynku magazynowego dla rybakéw todziowych usytuowanego
rownolegle do nabrzeza portu bezposrednim sgsiedztwie basenu todziowego oraz powstanie budynku
magazynowego dla rybakéw kutrowych przy nabrzezu wschodnim portu. Lokalizacja zurawikow
wytadunkowych pozostaje bez zmian we wszystkich wariantach. Wariant ten, jako wybrany do realizacji,
opisano w punktach 2 i 3 niniejszej karty informacyjne;j.

Wariant jest korzystniejszy dla s$rodowiska, poniewaz nie prowadzi do koncentracji dziatalnos$¢ w
bezposrednim sasiedztwie brzegu zatokowego, ingeruje w mniejszy sposdb w zbiorowiska roslin
chronionych: widtozebu miottowego i turzycy piaskowej ( ryc. 1 ); zmniejsza obcigzenie komunikacjg w
relacji magazyn — nabrzeze — magazyn.

Wariant ten nie wymaga réwniez wyburzania istniejgcego budynku magazynowo — ustugowego.

Przewidywane skutki dla Srodowiska w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia

Niepodejmowanie przedsiewziecia spowoduje pozostawienie tego terenu w aktualnym stanie, tzn.
dziatki nr 88/39 jako terenu niezagospodarowanego, dziatki nr 88/40 w obecnej postaci nabrzeza
portowego, dziatki nr 5/19 jako terenu sktadowego. Zjawiskiem niekorzystnym dla srodowiska bedzie
emisja do atmosfery zwigzana z realizowanym obecnie transportem sprzetu rybackiego w relacji
przystan rybacka - miejsce sktadowania poza terenem portowym.

Teren dziatki 88/39 objety jest zaplanowanym przez Urzad Morski w Gdyni projektem pn. Przebudowa
falochronu zachodniego ora remont umocnienia brzegu i remont urzqdzeri cumowniczych w porcie
Jastarnia. Realizacja tego projektu doprowadzi do przeksztatcenia czesci terenu dziatki nr 88/39 objetej
planowanym przedsiewzieciem budowy budynku magazynowego dla rybakéw todziowych.

Ze wzgledu na niewielkie oddziatywanie na $rodowisko (w tym na obszary Natura 2000) planowanego
przedsiewziecia na etapie budowy (oddziatywania krotkotrwate) i znikome w trakcie eksploatacji, jego
realizacja nie zmieni istotnie stanu srodowiska na analizowanym terenie.
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4) Przewidywana ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw, materiatéw,
paliw oraz energii

Etap budowy

Zuzycie materiatéw i surowcow w fazie realizacji inwestycji:

— materiaty budowlane:

kruszywa o réznej granulacji - ok. 250 Mg;

beton, cement i zaprawy klejowe - ok. 250 Mg;

drewno - ok. 2 m?;

farby - ok. 0,3 m>;

elementy stalowe, kable;

elementy kanalizacji wodno-$ciekowej;

- woda - do przygotowania mieszanek betonowych, prac porzadkowych - ok. 120 m?;
— energia elektryczna — praca elektronarzedzi, oswietlenie placu budowy.

O O OO0 o0 Oo

Beton bedzie dostarczany gtéwnie w formie gotowej mieszanki przez wyspecjalizowane firmy
zewnetrzne.

Do prac budowlanych uzyte bedg materiaty budowlane posiadajgce stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i spetniajgce wymagania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw.

Organizacja prac budowlanych bedzie zgodna z ustawg Prawo budowlane i przepisami BHP a przebieg
budowy i jego zgodnosc¢ z projektem bedzie nadzorowany przez osoby do tego uprawnione.

Przewiduje sie prace sprzetu budowlanego w ilosci ok. 300 motogodzin. Zuzycie paliwa (oleju
napedowego) wyniesie 10-20 litrw na motogodzine. Sumaryczne zuzycie paliwa przy realizacji
inwestycji wyniesie wiec ok. 4,5 Mg.

Etap eksploatacji

Woda pobierana bedzie z wodociggu miejskiego i dostarczana do wezta sanitarnego. W chwili obecnej
trudno okresli¢ jej zuzycie, ze wzgledu na brak wiedzy o przewidywanym jej zapotrzebowaniu. Szacuje
sie, ze zuzycie roczne raczej nie przekroczy 150 m’.

Energia elektryczna bedzie uzywana do oswietlenia terenu oraz do zasilania odbiornikdw w nowych
budynkach (m.in. oSwietlenie, produkcja cieptej wody uzytkowej, naped elektronarzedzi). tgczna moc
zainstalowana - 18 kW. Przewidywane jej zuzycie — ok. 800 kWh rocznie.

5) Rozwigzania chronigce srodowisko

Oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne

— Woyposazenie placu budowy w sorbenty/maty sorbujgce do likwidacji przypadkowych wyciekéw
substancji ropopochodnych.

— Zakaz napraw maszyn budowlanych na terenie inwestycji, moggce skutkowaé przypadkowymi
wyciekami paliwa lub olejéw.

— Wydzielenie utwardzonego miejsca do tankowania maszyn budowlanych lub prowadzenie tej
operacji poza terenem inwestycji.

— Zastosowanie szczelnych, przenosnych toalet dla pracownikéw firm budowlanych, obstugiwanych
przez firmy zewnetrzne.

Oddziatywanie na jakos¢ powietrza

— Ograniczanie pylenia poprzez stosowanie plandek, oston i siloséw dla magazynowania materiatéw
pylacych.

— Korzystanie wyfacznie z maszyn i urzadzen budowlanych w dobrym stanie technicznym.

— Eliminowanie pracy maszyn i urzagdzen budowlanych na biegu jatowym.

— Instalacja ogniw fotowoltaicznych w celu podgrzewania wody do celdow sanitarnych oraz
podtrzymania temperatury pomieszczenia w miesigcach zimowych.

— Oswietlenie terenu lampami solarnymi.
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— Zastosowanie energooszczednych zrédet swiatta w technologii LED.
Ochrona przed nadmiernym hatasem i wibracjami
— Eliminowanie pracy maszyn i urzadzen budowlanych na biegu jatowym.
— Prace budowlane powodujgce znaczng emisje hatasu i wibracji bedg prowadzone wytacznie w porze
najmniej wrazliwej, tj. w godzinach 6-22.
— Korzystanie wytgcznie z maszyn i urzagdzen budowlanych w dobrym stanie technicznym.
Gospodarka wodno-$ciekowa
— Zastosowanie szczelnych, przenosnych toalet dla pracownikéw firm budowlanych, obstugiwanych
przez firmy zewnetrzne.
— W trakcie eksploatacji, scieki sanitarne beda kierowane do kanalizacji miejskiej.
— Zastosowanie separatora lub poduszki sorbentowej na kanalizacji deszczowe;j.
Gospodarowanie odpadami
— W trakcie budowy odpady bedg magazynowane selektywnie w sposéb adekwatny do ich ilosci i
rodzaju — w oznakowanych pojemnikach lub kontenerach (i szczelnych w przypadku odpaddéw
niebezpiecznych) lub luzem, w miejscach nie kolidujacych z pracami budowlanymi.
— Przekazywanie odpaddéw jedynie podmiotom, posiadajgcym niezbedne zezwolenia.
Ochrona fauny i flory oraz zdrowia i zycia ludzi
— Zabezpieczenie drzew rosngcych w rejonie inwestycji, nie przeznaczonych do wycinki, w nastepujacy
sposéb:
0 drzewa beda zabezpieczone poprzez odeskowanie, a wszelkie prace prowadzone beds ze
szczegdlng ostroznoscia, aby nie spowodowad uszkodzenia systemow korzeniowych;
0 zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy manewrowaniu, zwtaszcza pojazdami przewozgcymi
elementy wielkogabarytowe;
0 w przypadku przerwania robét wykopy zabezpieczone bedg tak, aby zapewnic korzeniom drzew
ciggta dostateczng wilgotnos¢;
0 zakaz magazynowania materiatdw budowlanych lub odpadéw w zasiegu koron drzew.
— W trakcie prac budowlanych stosowane bedg farby, smary i inne substancje chemiczne o niskiej
szkodliwosci dla srodowiska, zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie.
— Materiatéw budowlanych i ciezkiego sprzetu budowlanego (poza obszarem planowanej zabudowy)
nie nalezy lokowa¢ w miejscu wystepowania chronionych gatunkéw roslin (zob. Rycina nr 1).
’ o o F -— N

Legenda
Skala 1: 1500

Obszar objety

inwentaryzacja przyrodnicza
[ Zbiorowiska z udziatem

rajgrasu wyniostego

Dab szypulkowy
m Zarosla wierzby
Roéliny chronione:
[] Turzyca piaskowa

© Widlozab mictiowy

Rycina nr 1. Rozmieszczenie roslin chronionych oraz zbiorowisk z udziatem rajgrasu wyniostego
Podktad: www.geoportal.gov.pl

15



— Plac budowy i jego zaplecze (w tym sktady materiatéw) nalezy zlokalizowaé z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni, a po zakoriczeniu prac przeprowadzié
jego rekultywacje.

— Zakaz utwardzania powierzchni gruzem z uwagi na mozliwo$¢ zawleczenia gatunkéw obcych i/lub
ekspansywnych. Nalezy stosowac materiaty do tego przeznaczone: zwir, piasek o réznej granulacji,
kamienie.

— Po zakonczeniu etapu realizacji inwestycji i uporzadkowaniu placu budowy, nalezy wykluczyé
wprowadzanie obcych gatunkéw drzew i krzewéw. Wprowadza¢ jedynie krajowe, lokalnie
wystepujace gatunki drzew i krzewow. Projektuje sie ogrodzenie od strony zatoki w postaci ptotu
faszynowego z obsadzeniem rodzima roslinnoscia.

6) Rodzaj i przewidywana ilosci wprowadzanych do sSrodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiazan chronigcych $rodowisko

Emisja do powietrza

Etap budowy

Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery, powstate w trakcie prac budowlanych to gtéwnie:

- gazy spalinowe pracujacych maszyn budowlanych - napedzanych silnikami diesla ciezaréwek,
dzwigdw, koparek, agregatéw sprezarek powietrza itd. Przy zuzyciu oleju napedowego w wysokosci
ok. 3 Mg, emisja zanieczyszczen wyniesie:

0 dwutlenek siarki (SO,) — 0,02 kg/Mg3, czyli ok. 0,06 kg;
0 tlenki azotu (NO,) — 48,8 kg/Mg?, czyli ok. 0,146 Mg;
0 pyt—2,29 kg/Mg?, czyli ok. 0,007 Mg;

- pyt opadajacy i zawieszony — powstajagcy w trakcie prac budowlanych iruchu pojazdéw; emisja
zalezy od sposobu prowadzenia prac oraz sktadu frakcyjnego gruntu na ktérym sg one prowadzone;
wg badan amerykaniskich, emisja pytu ogdétem moze wynosié¢ nawet 2,69 Mg/ha na kazdy miesigc
prowadzenia ciezkich prac budowlanych>;

- gazy emitowane w trakcie prac spawalniczych (CO, NOy, pyt zawieszony w tym pyt tlenkdw zelaza,
manganu, krzemu, chromu, miedzi itp.) — emisja zalezna od zakresu prac i stosowane] technologii
spawania;

- emisja rozpuszczalnikéw typu ksylen, toluen, aceton w trakcie prac konserwacyjnych i malarskich
(emisja zalezna od rodzaju stosowanych substancji).

Charakter tych emisji bedzie niezorganizowany. Czas dziatania - ograniczony. Oddziatywanie emisji
zanieczyszczen z wymienionych prac bedzie, ze wzgledu na swojg krotkookresowosé (ok. kilku miesiecy),
praktycznie nieistotne dla stanu s$rodowiska i nie pogorszy trwale stanu aerosanitarnego rejonu
przedsiewziecia.

Etap eksploatacji

Brak emisji do powietrza w trakcie eksploatacji.

3 zawart@¢ siarki w paliwie - przy¢to 10 mg/kg, zgodnie rozpagdzeniem Ministra Gospodarki z 9 grudnia 2008
r. w sprawie wymagajakosciowych dla paliw ciektych (Dz.U. Nr 221, poz. 144kaz zataono catkowite
utlenienie siarki do SOQw procesie spalania

4 EMEP/CORINAIREmission Inventory Guidebod007

5 US EPA AP42 13.2.3 Heavy Construction Operations
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Emisja odpadow

Etap budowy

Faza realizacji przedsiewziecia generuje odpady, ktdre muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji,
posegregowane i witasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw sktadowane/unieszkodliwiane lub
odzyskiwane. W Tabeli nr 2 przedstawiono przewidywane rodzaje odpadéw wytwarzanych w trakcie
budowy.

Tabela nr 2. Rodzaje odpaddw przewidywane w trakcie realizacji przedsiewziecia

Kod . . .
odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéow
0801 11* Odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje

niebezpieczne

08 01 12 |Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

08 04 10 |Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09

150102 |Opakowania z tworzyw sztucznych

150104 |Opakowania z metali

150105 |Opakowania wielomateriatowe

150106 |Zmieszane odpady opakowaniowe

1501 10* |Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w innych grupach), tkaniny
1502 02* |do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02

170101 |Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

170182 |Inne niewymienione odpady

170201 |Drewno

170405 |Zelazoi stal

08 04 09*

150203

Przewidywana ilo$¢ najistotniejszych wytwarzanych odpadow:

— gruz betonowy 170101 -10 Mg
— drewno odpadowe 170201 -0,5 Mg
— ztom stalowy 17 04 05 -1Mg

Odpady bedg magazynowane w sposéb adekwatny do ich ilosci i rodzaju — w oznakowanych
pojemnikach/kontenerach (i szczelnych w przypadku odpaddéw niebezpiecznych) lub luzem, w miejscach
nie kolidujgcych z pracami budowlanymi (np. gruz betonowy z rozbiérki pasma komunikacyjnego,
fundamentéw domkdéw kempingowych) i bedg przekazywane wytgcznie uprawnionym odbiorcom.

Nie przewiduje sie istotnych ilosci mas ziemnych - szacowana ilos¢ to ok. 600-700 Mg. Bedy one
wykorzystane do niwelacji terenu a ich ewentualny nadmiar przekazywany poza teren inwestycji jako
odpad o kodzie 17 0504 wytgcznie odbiorcom upowaznionym do ich odbioru i przetwarzania. Ze
wzgledu na obecne zagospodarowanie tego terenu nie przewiduje sie, aby byty one zanieczyszczone.

Zgodnie z ustawg o odpadach, wytwdrcg odpaddw jest kazdy, ktdrego dziatalno$é lub bytowanie
powoduje powstawanie odpaddw, oraz kazdy, kto przeprowadza wstepng obrébke, mieszanie lub inne
dziatania powodujgce zmiane charakteru lub sktadu tych odpaddéw. Wytwdércg odpaddw powstajgcych w
wyniku $wiadczenia ustug w zakresie m.in. budowy i rozbidrki obiektéw jest podmiot, ktory sSwiadczy
ustuge chyba, ze umowa o $wiadczenie ustugi stanowi inaczej.
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Etap eksploatacji

Nie przewiduje sie emisji odpadéw w trakcie eksploatacji pomieszczen magazynowych, z wyjgtkiem
typowych odpadéw komunalnych. Ewentualne inne odpady wytwarzane przez najemcéw (np. z
warsztatu) bedg zagospodarowywane przez nich we wtasnym zakresie.

Emisja sciekow

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgca
ramy wspodlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1; Dz.
Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, t. 5, str. 275, z pdzn. zm.), tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna
(RDW), weszta w zycie dnia 22 grudnia 2000 r.

Najwazniejszym przestaniem RDW jest ochrona zasobow wodnych dla przysztych pokolen. Wprowadza
ona zintegrowang polityke wodng majgca na celu zapewnienie ludziom dostepu do czystej wody pitnej
po rozsgdnej cenie, ktdra umozliwi rozwdj gospodarczy i spoteczny przy rGwnoczesnym poszanowaniu
potrzeb Srodowiska. Gtéwnym celem RDW jest osiggniecie dobrego stanu wszystkich czesci wad,
poprzez okreslenie i wdrozenie koniecznych dziatarn w ramach zintegrowanych programéw dziatan w
panstwach cztonkowskich do 2015 roku.

Planowane inwestycje realizowane bedg w zlewni Zatoki Puckiej Zewnetrznej. Jako hydrograficzna

jednostka bilansowa nalezy do regionu dolnej Wisty w obszarze dorzecza Wisty o kodzie 2000, dla

ktorego obowigzuje ,,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”, opracowany w 2011 r.

przez Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej (M.P. z 2011 r., Nr 49 poz. 549). Przedstawiono w nim m.in.:

— o0golny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza dla wéd powierzchniowych i podziemnych;

— podsumowanie znaczgcych oddziatywan i wptywdw dziatalnosci cztowieka na stan wadd
powierzchniowych i podziemnych;

— okreslenie obszaréw chronionych;

— monitoring wéd oraz ocene ich stanu;

— cele srodowiskowe oraz odstepstwa od ich osiggniecia.

Plan gospodarowania wodami jest narzedziem planistycznym, ktore ma usprawnié proces osiggania
celéw S$rodowiskowych. Stanowig one fundament podejmowania decyzji majgcych wptyw na stan
zasobow wodnych oraz zasady gospodarowania wodami w przysztosci.

Przy ustalaniu celdw srodowiskowych dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych brano pod uwage

ich aktualny stan, w zwigzku z wymaganym zgodnie z Ramowg Dyrektywa Wodng warunkiem

niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych czesci wod, bedacych obecnie w bardzo dobrym

stanie/potencjale ekologicznym, celem $rodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu/potencjatu.

Ponadto, ustalajac cele uwzgledniano takze rdznice pomiedzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz

sztucznymi cze$ciami woéd. Dla naturalnych czesci wod celem bedzie osiggniecie co najmniej dobrego

stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wdd — co najmniej dobrego potencjatu

ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiggniecia dobrego stanu/potencjatu

konieczne bedzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Zgodnie z definicjg umieszczong w RDW, dobry stan wod podziemnych oznacza stan osiggniety przez

czes¢ wod podziemnych, jezeli zarowno jej stan iloSciowy, jak i chemiczny jest okreslony, jako co

najmniej ,,dobry”.

RDW w art. 4 przewiduje dla wdd podziemnych nastepujgce gtéwne cele srodowiskowe:

— zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,

— zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod podziemnych (z zastrzezeniami
wymienionymi w RDW),

— zapewnienie rGwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych,

— wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujgcego sie rosngcego trendu
stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wéd, dla czesci wod bedacych w co najmniej dobrym

stanie chemicznym i iloSciowym, celem Srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu.
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W aktualnym ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” okreslono réwniez

odstepstwa od osiggniecia celéw srodowiskowych (derogacje) dla niektdrych obszaréw oraz inwestycji:

— z zakresu ochrony przeciwpowodziowej;

— z zakresu poprawy i rozwijania infrastruktury zwigzanej z dostosowywaniem i rozwojem rolnictwa i
lesnictwa;

— zwigzane z rozwojem gospodarczym regionu;

— zwigzane z gérnictwem majgce znaczacy wptyw na wody podziemne.

Analizowany teren znajduje sie w obszarze Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd) nr 14,
o europejskim kodzie PLGW240014. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami dla tego
obszaru sg nastepujace:

— ekoregion — Réwniny Centralne (14),

— ocena stanu ilosciowego — zty,

— ocena stanu chemicznego — dobry,

— ocena ryzyka —zagrozony.

Obszar jest objety derogacjg zgodnie z art. 4(4)-1 Ramowej Dyrektywy Wodnej - Ze wzgledu na duzy
pobdr wdd podziemnych w celu zaopatrzenia w wode do spozycia (region turystyczny) iingresje wod
zasolonych. Po zastosowaniu dziatan osiggniecie dobrego stanu jest mozliwe do 2021 r..

Teren znajduje sie w obszarze bezposredniej zlewni morskiej o kodzie Jednolitej Czesci Wadd
Powierzchniowych (JCWP) CWDW1808, bedgcej sktadowg JCWP Zatoka Pucka Zewnetrzna
o europejskim kodzie PLTWIIIWB3. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami dla tego
obszaru sg nastepujace:

— obszar dorzecza Wisty (2000),

— region wodny — Dolnej Wisty,

— typ JCWP — zalewowy z substratem piaszczystym i mulistym (TWII),

— status — naturalna czes$¢ wad,

— ocena stanu — staby,

— ocena ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych— zagrozona.

Obszar jest objety derogacjg zgodnie z art. 4(4)-3 Ramowej Dyrektywy Wodnej - Ze wzgledu na warunki
naturalne 6 lat jest okresem zbyt krotkim, aby mogta nastgpic poprawa stanu, nawet przy catkowitej
eliminacji presji. Te CW sqg odbiornikami zanieczyszczen z duiego obszaru lgdu iich stan jest
bezposrednio zalezny od stanu CW srédlgdowych jak i ograniczonej presji z gtebi lgdu.

Etap budowy

Prace budowlane nie bedg przyczyniaé sie do powstawania sciekdw technologicznych. Pracownicy beda
korzysta¢ z bezodptywowych, przenosnych toalet, obstugiwanych przez firmy zewnetrzne.

Scieki deszczowe w trakcie prac budowlanych bedg wsigkaty w grunt. Nie wptyna one ujemnie na jako$¢
srodowiska naturalnego, o ile wykonawcy robdt budowlanych w stosowny sposéb zabezpieczg
organizacje robdt oraz zastosujg odpowiedni nadzér nad przestrzeganiem zasad ochrony $Srodowiska
(przede wszystkim kontrole stanu technicznego pojazdéw i maszyn).

Nie przewiduje sie wykonywania wykopdéw, ktére mogtyby powodowac koniecznos¢ ich odwodnienia.

Etap eksploatacji

Obiekty planowane do przebudowy bedg zrédtem $ciekdw bytowych, w szacowanej ilosci do ok. 100 m?
rocznie, kierowanych do kanalizacji miejskiej.
Ponizej przedstawiono obliczenia ilosci wéd opadowych dla terenu objetego inwestycjg. Maksymalny
odptyw zostat obliczony na podstawie wzoru:

Qunax = G X ¢ x Z(W; x F) [dm®/s]
gdzie:
g — natezenie deszczu miarodajnego
¢ — wspdtczynnik opdznienia ¢ = 1
W, — wspodtczynnik sptywu powierzchniowego dla danego rodzaju powierzchni
F; — powierzchnia terenu okreslonego rodzaju [hal]
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Natezenie deszczu miarodajnego (c=5 lat, t=10 min):  lynax = 172 dm®/s-ha

Natezenie deszczu nominalnegoG: lnom = 15 dm®/s-ha
Wspdtczynnik sptywu z powierzchni: =09
Powierzchnia: F=0,112 ha

llos¢ wod opadowych dla deszczu miarodajnego wyniesie:
Quax = 172 x 1,0 x 0,9%0,112 = 17,3 dm®/s
llo$¢ wdd opadowych dla deszczu nominalnego wyniesie:
Quom = 15 x 1,0 x 0,9%0,112 = 1,5 dm®/s
Ilos¢ sciekdw deszczowych z jednego opadu:
Q. = 17,3 dm*/s x 600 s x 10° 110,4 m*

Scieki opadowe i roztopowe z terenu planowanego przedsiewziecia beda odprowadzane do gruntu bez
podczyszczania (pow. terenéw komunikacyjnych <1.000 m?).

Whiosek
Planowane przedsiewziecie na etapie budowy i eksploatacji nie wptynie negatywnie na osiggniecie
celéw srodowiskowych dla wdd powierzchniowych i podziemnych, okreslonych w ,Planie

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” — nie bedzie zrédtem Sciekéw technologicznych, a
wody opadowe bedg ilosciowo i jakosciowo zblizone do stanu obecnego.

Emisja hatasu i wibragji

Wartosci dopuszczalne poziomu hatasu w srodowisku zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Tekst
jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 112).

Obecnie dopuszczalne poziomy hatasu odnoszg sie do dwdch rodzajéw wskaznikdw oceny, ktére zostaty
zdefiniowane jako wskazniki wykorzystywane do kontroli stanu akustycznego srodowiska. S3 to:

- poziom réwnowazny dla pory dziennej (godz. 6:00-22:00), aktualnie oznaczany jako Laeqp,

- poziom réwnowazny dla pory nocnej (godz. 22:00-6:00), aktualnie oznaczany jako Laegn-

Wielkosci liczbowe dopuszczalnych pozioméw hatasu dla wskaznikdw Laegp i Laegn podane zostaty w
wymienionym Rozporzadzeniu w zaleznosci od rodzaju terenu. Zostaty one zaprezentowane w Tabeli nr
3.

6 Zgodnie z Rozporzizeniem Ministra&Ssrodowiska z dnia 18 listopada 2014w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu$ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substajiszczegdlnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego(Dz.U. z 2014 r., poz. 1800)
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Tabela nr 3. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Instalacje i pozostate
Drogi lub linie kolejowe” obiekty i grupy zrodet
hatasu
H |-Aqu |-AeqN
Lp. Przeznaczenie terenu LAqu. Laeqn przedziat czasu przedziat
przedziat . Lo
czasu przedziat czasu odniesienia czasu
L odniesienia réwny 8 najmniej | odniesienia
odniesienia . ,
, réowny korzystnym réwny 1
rowny 16 . . . Lo
. 8 godzinom godzinom dnia najmniej
godzinom . . .
kolejno po sobie korzystnej
a) Obszary A ochrony uzdrowiskowe;j
1 . ; 50 45 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym
2 lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 61 56 50 40
m’fodziezyz)
c) Tereny domow opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
3 b) Tereny zabudowy zagrodowej 65 56 35 45
c) Tereny rekreacyjno — wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo — ustugowe
Tereny w strefie Srddmiejskiej miast
4 powyzej 100 tys. mieszkarncow” 68 60 35 45

Y Wartosci okreslone dla drdg i linii kolejowych stosuje sie takze dla torowisk tramwajowych poza pasem
drogowym i kolei linowych.

2w przypadku niewykorzystania tych terendw, zgodnie z ich funkcjg, w porze nocy, nie obowigzuje na
nich dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy

3 Strefa érédmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkaricdw to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z
koncentracjg obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast , w ktérych
wystepuja dzielnice o liczbie mieszkarncéw pow. 100 tys. mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe
sréodmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwartg zabudowa mieszkaniowa z koncentracjg obiektow
administracyjnych, handlowych i ustugowych.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest ok. 250 m na pdtnocny-zachdd od planowanej
inwestycji, w rejonie ul. Nad Zatoka i posiada cechy zabudowy mieszkaniowo-ustugowej. Dopuszczalny
poziom hatasu dla tych terendw, wyrazony rdwnowaznym poziomem dzwieku A, wynosi:

- wdzien w godz. 6.00-22.00 - 55 dB;

- w.nocy w godz. 22.00-6.00 - 45 dB.

Etap budowy

W fazie budowy Zrédtem emisji hatasu bedg gtéwnie maszyny i urzadzenia budowlane (dZzwig, koparka,
pojazdy samochodowe, wiertarki, szlifierki itp.), pracujagce wytgcznie w porze dziennej. Oddziatywania
te, zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie podlegajg normowaniu. Ich przestrzenny zasieg mozna
okresli¢ na okoto 100 m od zgrupowania pracujgcych maszyn sprzetu budowlanego.

Faza realizacji planowanego przedsiewziecia nie powinna wiec stanowié ucigzliwosci dla mieszkancéw
najblizej potozonych budynkéw mieszkalnych, a czas tych niedogodnosci bedzie ograniczony i
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przejsciowy (kilka miesiecy). Przewiduje sie prace powodujgce znaczng emisje hatasu wykonywac
wytacznie w porze dziennej, tzn. w godzinach 6%°+22%.

Nalezy podkresli¢, ze sprzet budowlany winien spetnia¢ wymogi, okreslone w Dyrektywie 2000/14/EC
oraz Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczenn w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. Nr
263, poz. 2202 z pozn. zm.).

Emisje hatasu z urzadzen budowlanych okreslono na podstawie ww. Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki.

W czasie odniesienia tj. 8 godzin, zatozono jednoczesng prace jednej maszyny typu: koparka, dZzwig itp.
oraz ruch pojazdéw ciezarowych (dostawczych, wywrotek, betoniarek itp.) w liczbie
10 pojazddéw/8 godz.

Dla pojazddw, trase na terenie budowy podzielono na segmenty o dtugosci 20 m, umieszczajgc w srodku
kazdego z nich zrddto zastepcze przyjmujac, ze predkosé ruchu na trasie nie przekroczy 5 km/h dla
maszyn budowlanych i 10 km/h dla pojazdéw ciezarowych; zredukowany réwnowazny poziom mocy
akustycznej Lwaeq Wywotany ruchem pojazdéw wyniesie:

k
=10|ogi @ ™™ +t Q™
Peq T n i p
i=1

0

gdzie:

Lwa - poziom mocy akustycznej zwigzany z jazdg lub manewrami na drogach dojazdowych
/parkingach

Lwat - poziom mocy akustycznej tta, przyjmowany Lyay = 0,

n; - ilo$¢ pojazdow,

t; - czas trwania pojedynczego sygnatu akustycznego,

to - czas przerwy w dziataniu zrddta hatasu,

T, — czas ekspozycji na hatas, w porze dnia T, = 8 h.

W Tabeli nr 3 zamieszczono obliczone, zgodnie z zaleceniami Instrukcji ITB 338/20087, poziomy mocy
akustycznej zrédet ruchomych.

Tabela nr 3. Dane wejsciowe do obliczen emisji hatasu Zzrédet ruchomych

n L v S Temis'i ZTemis'i To serwacj L e L eq(w! )
Rodzaj operacji _ A ! ! bserwadj | “AWeq AWedq(wyp)
poj| dB |km/h| m s s 3 dB dB
PORA DZIENNA
jazda na wprost 100 | 10 | 20 7,2 72 28800 74,0
Z 5 [start 105 5 50 | 28800 | 77,4
gﬁ hamowanie 10 | 100 3 30 28800 70,2
o v
° ia"ad””e'(/ roztadune 90 300 | 3000 | 28800 | 80,2 83,7
Z  |praca 105 | 5 20 | 14,4 14,4 28800 72,0
gg start 1 | 110 5 5 28800 | 72,4
€ hamowanie 105 3 3 28800 65,2
" Loy =10l0g > 10%4s
i=1

Przyjmujgc pewne zatozenia (zgodnie z instrukcjg ITB 338/96 ,Metoda obliczania emisji hatasu
przemystowego w $rodowisku” i Zenczykowski W., ,Budownictwo ogdlne. T.3/1”, Arkady 1987), mozna
w przyblizeniu obliczy¢ réwnowazny poziom diwieku pochodzacego z placu budowy. Ponizej

7 Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 338080, Metoda okrelania emisji i imisji hatasu przemystowego
w srodowisku”
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zaprezentowano obliczenia poziomu hatasu pochodzgcego zww. Z7rédet na terenie zabudowy
mieszkaniowej.

Okreslenie poziomu dzwieku zrédta zastepczego z odlegtosci 1 m:
Lw1=83,7-11=72,7dB

Obliczenie poziomu hatasu w odlegtosci 30 m (najblizsza zabudowa mieszkaniowa):

Laeq = 72,7 — 20 log (250/1) = 24,7 dB

Zaktadajac, ze na terenie zabudowy mieszkaniowej dotrzymany jest dopuszczalny poziom hatasu w
wysokosci 55 dB w porze dziennej, realizacja planowanego przedsiewziecia spowoduje przyrost wartosci
rownowaznego poziomu hatasu na tym terenie o wartos¢ réwna:

A, =10og(L0°™%° +10°47) - 550 = 0P04 dB

Sg to wartosci niezauwazalne dla odbiorcy (ucho ludzkie reaguje na zmiany poziomu hatasu rzedu 3-5
dB) a przewidywany czas pracy ww. urzadzen bedzie trwat maksymalnie kilka tygodni, zwtaszcza na
poczatku prac budowlanych.

Oczywiscie powyzsze obliczenia sg jedynie przyblizone, nie uwzgledniajgce okresowosci pracy zrodet
(przyjeto réwnoczesnosc pracy praktycznie nie wystepujgcy przez petny, 8-godzinny czas odniesienia),
jednak ich wyniki s w zupetnosci wystarczajgce do stwierdzenia, ze planowane przedsiewziecie nie
spowoduje przekroczenia wartosci dopuszczalnych poziomu hatasu na terenach chronionych akustycznie
w trakcie jego realizacji.

Wibracje w omawianym przypadku wystgpig przy realizacji wstepnych prac budowlanych. Drgania
mechaniczne w wielu przypadkach sg czynnikiem roboczym, celowo wprowadzanym przez
konstruktoréw do maszyn czy urzadzen jako niezbedny element do realizacji zadanych proceséw
technologicznych np. w maszynach i urzadzeniach do wibrorozdrabniania, wibroseparacji, wibracyjnego
zageszczania materiatdw, wiercenia, drazenia i szlifowania i s3 powodowane pracg maszyn ziemnych,
pracami nawierzchniowymi, pracg koparek, tadowarek, zageszczarek, itp. W fazie realizacji
przedsiewziecia nalezy zapewni¢ odpowiednig technologie wykonywania prac budowlanych w celu
minimalizacji zjawiska drgan, wywotfanych pracg urzadzen zageszczajacych grunt oraz sprzetu
budowlanego.

Widmo czestotliwosciowe tych wibracji zawiera sktadowe od kilku do kilkuset Hz w zaleznosci od rodzaju
urzadzenia. Sktadowe o czestotliwosciach powyzej 30 Hz sg silnie ttumione w gruncie, natomiast
sktadowe o czestotliwosci do kilkunastu Hz mogga przenosié sie na tereny nawet znacznie oddalone od
terenu budowy. Oddziatywania wibracji podczas budowy majg ograniczony charakter czasowy, co
znacznie minimalizuje ich wptyw na otoczenie, a amplituda tych wibracji przekazywana przez podtoze na
budynki na ogdt nie przekracza strefy drgan odczuwalnych przez budynki, ale nieszkodliwych dla ich
konstrukcji.

W fazie realizacji przedsiewziecia nalezy zapewni¢ odpowiednig technologie wykonywania prac
budowlanych w celu minimalizacji zjawiska drgan, wywotanych pracg urzadzen zageszczajgcych grunt
oraz sprzetu budowlanego.

Etap eksploatacji

W trakcie eksploatacji planowane przedsiewziecie nie bedzie zrodtem hatasu i wibracji.

Podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia zostanie uzyty sprzet i maszyny oraz $rodki transportu
drogowego nie powodujace emisji promieniowania elektromagnetycznego, jonizujgcego czy
radioaktywnego. Urzadzenia elektryczne winny odpowiadaé¢ normom przypisanym tym urzadzeniom i
spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa ich uzywania ,,CE”. Planowana inwestycja nie wptynie w zaden sposdb
na podwyzszenie lub obnizenie poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego.

Powaine awarie

Ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia i zastosowane technologie nie przewiduje sie wystgpienia
powaznej awarii zardGwno na etapie realizacji jak i funkcjonowania obiektu.
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Planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do zakfadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowe;j.

Czas trwania, czestotliwosé i odwracalnosé oddziatywania inwestyciji oraz jej zasieg

Czas realizacji inwestycji - max. ok. 6 miesiecy.
Okres eksploatacji - minimum 20 lat.

Oddziatywania na etapie realizacji beda krétkotrwate i odwracalne, natomiast na etapie eksploatacji nie
przewiduje sie zadnych oddziatywan dtugoterminowych. Na etapie realizacji przedsiewziecia ogranicza
sie praktycznie do terenu planowanej inwestycji i nie przekroczg dopuszczalnych norm.

Ze wzgledu na obecny stan zagospodarowania terenu przeznaczonego na inwestycje, w trakcie realizacji
nie przewiduje sie kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczna.

Pobdér medidéw, zwigzanych z realizacjg i eksploatacjg planowanego przedsiewziecia, nie spowodujg
znaczacego obcigzenia infrastruktury - w kazdym przypadku bedg one uzgadnianie z gestorami sieci a ich
ilos¢ bedzie praktycznie nieistotna.

Oddziatywania skumulowane i wptyw na najblizszg zabudowe mieszkaniowg

Nie przewiduje sie kumulowania oddziatywan planowanej inwestycji w trakcie jej realizacji i eksploatacji.
Oddziatywania nie wykroczg poza obszar, do ktdrego Inwestor posiada tytut prawny.

Oddziatywanie przedsiewziecia w fazie likwidacji

Zakonczenie eksploatacji inwestycji w sposéb nie stwarzajgcy zagrozenia dla Srodowiska bedzie polegac
na catkowite]j rozbidrce obiektu.

Proces demontazu prowadzony bedzie ze szczegdlng ostroznoscia i pod nadzorem, w celu
wyeliminowania potencjalnych mozliwosci zanieczyszczenia gruntu.

Urzadzenia i elementy konstrukcyjne bedg usuniete i poddawane adekwatnemu, bezpiecznemu dla
Srodowiska odzyskowi (ztom metali, gruz budowlany).

Przebieg procesu likwidacji bedzie monitorowany i dokumentowany, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Przyjmuje sie, ze minimalny zakres prac rekultywacyjnych koriczacych etap rozbidrki (likwidacji)
obiektow na ladzie obejmowaé bedzie wykonanie niwelacji terenu, uzupetnienia ubytkdw gruntu przez
nawiezienie mas ziemnych i humusu oraz zabezpieczenia przed erozjg przez obsianie i wysadzenie
odpowiednig roslinnoscig, tymczasowg lub trwatg, w zaleznosci od docelowego przeznaczenia.

Ewentualne dodatkowe prace rekultywacyjne okreslane bedg na etapie likwidacji obiektu.

7) Moiliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Biorgc pod uwage skale, rozmiar i wielkosci emisji pochodzgcych z planowanej inwestycji oraz odlegtosc
od granic Rzeczpospolitej Polskiej (ok. 30 km od granicy morskiej i ok. 60 km od granicy lgdowej), nie
stwierdzono mozliwosci znaczacego transgranicznego oddziatywania na s$rodowisko analizowanego
przedsiewziecia. Oddziatywania nie wykroczg poza obszar, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

8) Wptyw na czynniki klimatyczne

Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato zmian czynnikéw klimatycznych, nawet
w niewielkiej skali. Dotyczy to réwniez mitygacji (tagodzenia przez przedsiewziecie zmian klimatu) jak i
wptywu klimatu i jego zmian na planowang inwestycje.
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Zastosowanie do oswietlenia terenu lamp solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych do produkcji cieptej
wody i ogrzewania pomieszczenia sanitarnego jest dziataniem ograniczajgcym emisje dwutlenku wegla
oraz innych substancji emitowanych ze spalania paliw kopalnych i jest jednym z dziatan, ograniczajgcych
wptyw cztowieka na zmiany klimatyczne.

9) Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania na Srodowisko planowanego przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie nastepujgcych obszarach chronionych:

Specjalny obszar ochrony siedlisk ,Zatoka Pucka i Pétwysep Helski” PLH 280032
Obejmuje Pdétwysep Helski i Zatoke Puckg Wewnetrzng oraz fragment Wybrzeza od Wtadystawowa do

Mechelinek (Kepy Oksywskiej). Rzezba terenu jest efektem dziatania Igdolodu, zmodyfikowana przez
wspotczesne procesy morfogenetyczne. Dominujgce formy to fragmenty kep pochodzenia morenowego
i pradoliny wyerodowane przez wody roztopowe lgdolodu, a przede wszystkim obszar ptytkiej zatoki
i forma mierzejowa typu kosy, wysunieta daleko w morze. Spotyka sie tu specyficzny typ niskiego,
bagiennego wybrzeza morskiego oraz mierzejowe (wydmowe) wybrzeze na Mierzei Helskiej,
o charakterze akumulacyjnym. Znajduja sie tu ciggi wydmowe potozone réwnolegle do linii brzegowe;.
Odmienny charakter ma klif wyksztatcony na obrzezu Kepy Swarzewskiej i Kepy Puckiej od strony Zatoki
Puckiej. Na potwyspie Helskim dominujg bory sosnowe i acidofilne dabrowy, fragmentarycznie
zachowaty sie murawy napiaskowe.

W Zatoce Puckiej wystepujg taki podwodne. W ujsciach pradolin dominuje roslinnos¢ nielesna
z przewagg tak stonoroslowych. Obszary morskie stanowig 85% pokrycia; siedliska tgkowe i zaroslowe
oraz torfowiska, bagna, roslinnos¢ na brzegach wod, mtaki - po 5%. Na obszarze wystepujg nastepujace
formy ochrony przyrody: Rezerwat Beka (193,0 ha), Rezerwat Stone taki (27,3 ha) oraz Nadmorski Park
Krajobrazowy (18.804,0 ha).

Nadmorski Park Krajobrazowy

Utworzony w 1978 r. w celu ochrony krajobrazu klifowego, wydmowego, zalewowego i nizinno-
torfowiskowego. Obejmuje Mierzeje Helska, péthocno—zachodnig czes¢ Zatoki Puckiej, pas nadmorski
od nasady Mierzei Helskiej do Biatogdry, przymorskie fragmenty Kepy Swarzewskiej i Puckiej oraz czesci
Pradoliny Kaszubskiej i Doliny Ptutnicy. Na terenie parku wystepujg nadmorskie bory bazynowe i lasy
debowo — brzozowe na wydmach oraz buczyny na klifach.

Ponizej przedstawiono opis terenu chronionego poza rejonem inwestycji (do 10 km):

Obszar Natura 2000 specjalnej ochrony ptakow ,,Zatoka Pucka” PLB280005

Planowane przedsiewziecie znajduje sie ok. 10-20 m od granicy Obszaru - nalezy do niego s3siadujaca
dziatka od strony zachodniej (nr 430) oraz poftudniowa czes¢ Falochronu Zachodniego, od zatamania
w kierunku potudniowo-wschodnim.

Obejmuje obszar potozony na wodach przybrzeznych Morza Battyckiego i na terenie wojewddztwa
pomorskiego w obrebie gmin nadmorskich od Helu po Gdarisk.

Obszar obejmuje wody zachodniej czesci Zatoki Gdanskiej, pomiedzy wybrzezem Pétwyspu Helskiego na
pétnocy, wybrzezem od Wiadystawowa do ujécia Wisty Smiatej na zachodzie i potudniu i linig pomiedzy
ujéciem Wisty Smiatej a koricem Helu od strony wschodniej. Zawiera sama Zatoke Puckg (powierzchnia
10 400 ha o sredniej gtebokosci 3 m) i czes¢ gtebszych wéd Zatoki Gdanskiej, rozposcierajgcych sie na
wschéd od niej. Granice wschodnig stanowi linia taczaca cypel Pétwyspu Helskiego i ujécie Wisty Smiatej.
Obszar obejmuje réwniez tgki nadmorskie koto Ostonina i Rewy.

Obszary morskie stanowig 98% pokrycia; siedliska tgkowe i zaroslowe oraz torfowiska, bagna, roslinnos¢
na brzegach wad, taki — po 1%.

Obszar ma znaczenie jako ostoja ptasia o randze europejskiej. Zgodnie ze Standardowym Formularzem
Danych dla tego obszaru wystepuje na nim co najmniej 23 gatunki ptakéw z Zatgcznika | Dyrektywy
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Ptasiej, 7 gatunkow z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK). Gniazduje powyzej 1% populacji krajowej biegusa
zmiennego; sieweczka obrozna osigga liczebnos¢ do 1% populacji krajowej.

W okresie wedréwek wystepuje co najmniej 1% populacji szlaku wedréwkowego perkoza dwuczubego,
perkoza rogatego, czernicy; stosunkowo duze koncentracje osiggaja: tabedz krzykliwy, gtowienka, teczak,
biegus krzywodzioby, biegus zmienny, brodziec $niady, kamusznik, kulik mniejszy, kulik wielki,
ostrygojad, czajka, siewnica, sieweczka obrozna i szlamnik.

W okresie zimy wystepuje co najmniej 1% populacji szlaku wedrowkowego nastepujacych gatunkéw
ptakéw: bielaczek, czernica, gagot, nuroges, ogorzatka, perkoz dwuczuby; stosunkowo duze koncentracje
osigga tabedz niemy. Ptaki wodno—btotne znacznie przekraczajg koncentracje 20.000 osobnikéw.

»Helskie Wydmy” z otuling — ok. 5,8 m na potudniowy-wschéd od inwestycji. Florystyczny rezerwat
przyrody na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego na Mierzei Helskiej, utworzony w 2006 roku,
o powierzchni 108,48 ha. Rezerwat znajduje sie w czesSci cyplowej mierzei na obszarze gminy miejskiej
Hel. Ochronie rezerwatu podlega fragment wydmowego brzegu morskiego oraz specyficzne stanowiska
roslinnosci wydmowej, ekosystemy murawowe, wrzosowiskowe i lesne, w szczegdlnosci bogate
stanowiska porostow i grzybédw naporostowych, charakterystycznych dla naturalnego nadmorskiego
krajobrazu wydmowego, oraz znajdujacy sie tu las iglasty.

»Torfowe Kiyle” — ok. 1,3 km na pétnocny - zachdd o terenu inwestycji. Uzytek ekologiczny na obszarze
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego na Mierzei Helskiej powotany na mocy Zarzadzenia nr 183/2000
Wojewody Pomorskiego z dnia 28.11.2000 r. celem zachowania zerowisk i miejsc odpoczynku ptakéw
wedrownych, oraz ochrony zréznicowanych nielesnych zbiorowisk roslinnych charakterystycznych dla
ekstensywnie uzytkowanych zatorfionych wybrzezy niskich Ptw. Helskiego. Wystepujg tu rzadkie rosliny
halofilne charakterystyczne dla stonaw i szuwaru sitowca nadmorskiego - swibka morska Triglochin
maritimum, mlecznik nadmorski Glaux maritima, muchotrzew solniskowy Spergularia salina, sit Gerarda
Juncus gerardi, sitowiec nadmorski Bulboschoenus maritimus, oczeret Taberneumontana
Schoenoplectus tabernaemontani. W pasie plazy ustanym kidzing pod koniec lata pojawiajg sie typowo
nadmorskie gatunki: solanka kolczysta Salsola kali, honkenia nadmorska Honckenya peploides, rukwiel
nadmorska Cackile maritima. W sasiedztwie plazy znajdujg sie siedliska muraw napiaskowych z
gatunkami roslin objetymi ochrong oraz zagrozonymi: mikotajkiem nadmorskim Eryngium matitimum,
groszkiem nadmorskim Lathyrus maritimus, turzyca piaskowa Carex arenaria.

Kasztanowiec zwyczajny — ok. 220 m na pétnoc od terenu inwestycji. Pomnik przyrody na obszarze
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego na Mierzei Helskiej ustanowiony uchwatg nr L/481/2018 Rady
Miejskiej Jastarni z dnia 27.09.2018r. Celem ochrony jest egzemplarz kasztanowca zwyczajnego
(Aescelus hipocastanum) uznany za pomnik przyrody orzeczeniem Wojewody Gdanskiego nr 448 z
30.09.1982 r.
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SEREWIS Drukyj Link Pomoc Zaloguj

mapy,

WGS84 A: niedostepne, : niedostepne
[35) PL-1992 x: niedostepne, y: niedostapne

Lokalizacja inwestycji w stosunku do obszaréw chronionych
Zrédto: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Biorgc pod uwage przewidywany niewielki zakres analizowanej inwestycji oraz ograniczenie
oddziatywania na srodowisko do terenu nieruchomosci objetej wnioskiem nalezy stwierdzi¢, ze zaden z
elementédw planowanego przedsiewziecia na etapie budowy i eksploatacji nie wptynie w znaczacy
sposéb na gatunki, dla ktérych wyznaczono obszary Natura 2000 oraz inne tereny chronione.

Jastarnia, dn. 18.10.2018r. Opracowat:
Jacek Swidzirski
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