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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

SST - S2
1.  WSEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjchirecznej /SST/ s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét obejmagych si€ kanalizacji sanitarnej
realizowanej w ramach inwestycji pn.,Uzbrojenieetgdw inwestycyjnych t.j. terendw
zabudowy produkcyjno- ustugowo- magazynowo- skiagjow powierzchni 22,9 ha
w miejscowdci Tajecina gmina Trzebownisko”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowgako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpb6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wskie czynnéci

umazliwiajace i majce na celu budogv sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie

z p. 1.1. i obejmuj nastpujacy zakres robot:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC tyfi 200 mm

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC tyfd 250 mm

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z il 180*10.7 mm

Budowa przepompowriciekdw.

Budowa studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych @10BHD zzelbetowy

ptyta odcihzajaca | wkazem typu cizkiego

¢ Budowa studzienki kanalizacyjnej rozpne] @1000 z tworzywa sztucznego
z wkazem typu izkiego

¢ Montaz zasuw

¢ Budowa studzienek z odpowietrznikiem i czyszczaki@h200 zzelbetowa

ptyta odchzajaca | wkazem typu gizkiego na przewodzie ttocznym.

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitgot@ejmuje réwnie:

- oznakowanie robot,

-dostave¢ materiatow,

-wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiodrigtniepcych nawierzchni,

przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych

-wykonanie rur ochronnych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. llI-IV wraz z ummoeniemécian wykopu i jego

odwodnieniem,

-przygotowanie podia i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

-utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgaeén, studni kanalizacyjnych,

-zasypanie i zaggzczenie wykopu z demortm umocnié scian wykopu, odtworzenie

nawierzchni po robotach

-przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

¢ & & o o

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Siet kanalizacyjna — uktad podczonych przewodoéw kanalizacyjnych i obiektéw
inzynierskich, znajduicych s¢é poza budynkami od pierwszej studzienki
kanalizacyjnej licac od strony budynku do oczyszczakuiekow lub wylotow
kanatow deszczowych albo burzowych do odbiornikdw.
Sie¢ kanalizacyjna s$ciekowa — sie kanalizacyjna przeznaczona do
odprowadzanidciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.
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PrzepompowniasciekOw —przepompownigciekOw stosowaneaswv systemach
kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar oty ta kanalizacgy maze by
skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jedubj Kilku przepompowni
sciekdéw. Przepompownigciekdw mog by¢ jednokomorowe lub z wydzielonymi
zbiornikami czerpalnymi, oddzielonyndcianami szczelnymi od pomieszczenia
pomp.

Dziennik budowy - opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt,

zZ ponumerowanymi stronami, ghcy do notowania wydarae zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestneav dokonywanych
odbiorow Robét, przekazywania poléce innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inzynierem, Wykonawg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do
kierowania Robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami staacy do wpisywania przez wykonaw®bmiaru wykonanych robot
w formie wyliczer, szkicow i ewentualnych dodatkowych aatnikdw, wpisy
w ksiedze obmiaru podlegapotwierdzeniu przez fiyniera.

Przykrycie - ostona utaona nad kanatem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu okrélona wg wzoru : Is = Pd/Pds

gdzie :

Pd— gestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu Mgl

Pds — maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotu
optymalnej, okrélona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B84
Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem Rob6t.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie sieci kanalizacyjnej kaorym
jakakolwiek czsci rzutu poziomego kanatu przecina lub pokrywaakatwiek
cze¢s¢ rzutu poziomego innej, innego ydzenia podziemnego albo naziemnego,
np. rurocagu, toru kolejowego, drogi, wodyeglownej lub sptawnej, kabli,
gazocagow itp.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowe]j eksploataejnatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu na planie, na zatamaniaddksp kanatlu oraz na
odcinkach prostych.

Studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonaaamdnia
co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kamdptywowy.

Studzienka kaskadowa- studzienka rewizyjnaatzaca kanaly dochodze na
roznej  wysokdci, w ktorej scieki opadowe spadajbezpdrednio na dno
studzienki z osadnikiem lub poprzez zetvany odciazajacy przewodd pionowy.
Wylot kanalu - element na ktcu kanatu odprowadzgjego scieki do
odbiornika.

Rura ochronna - rura osrednicy wkkszej od rury przewodowej, staca do
przenoszenia obgien zewretrznych i do zabezpieczenia kanatu przy pize|
pod przeszkoglterenow.

Komora robocza - zasadnicza &%¢ studzienki przeznaczona do czyAcio
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomikdzy rzdna
dolnej powierzchni piyty lub innego elementu prgydia studzienki
a rzdna spocznika lub dna studzienki.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywagca komog robocz.



Wiaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych umaliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjob6t zgodnie z dokumentacj
projektowa,  specyfikaci  techniczm, poleceniami  nadzoru  autorskiego
I inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i @awy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi  wykonania i instalacji zwdrzyw sztucznych”
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rabbudowlano-montaowych
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, b lu zasipienia
zaprojektowanych materiatbw - w przypadku nietiwosci ich uzyskania
- przez inne materiaty lub elementy o zblych charakterystykach i trwaio.
Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mogn
powodowd& obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji,
a jezeli dotycz zamiany materiatow i elementéw oklenych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mggpowodowd zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.
Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-mondavych Tom 117,

Przy wykonywaniu rob6t naky stosowdéd wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednosigow stosowania
w budownictwie.

2. MATERIALY

2.1. STOSOWANE MATERIALY
Wszystkie zakupione przez Wykonawenaterialy zastosowane do budowy sieci
kanalizacji sanitarnej powinny odpowigdaormom krajowym zagpionym, j&li to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aptom europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznyghmodat europejskich elementy
i materialy powinny odpowiada warunkom technicznym wytwérni lub innym
umownym warunkom i wymaganiom odpowiednich spe@adjk
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci kéwecji sanitarnej wg zasad
niniejszej SST &
— dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- ruryelichowe z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC-U typ S wg PN-85/C-89205 |18 SO 4435:1991 drednicy
2200 mm, g 250 mmadzone na uszczelki gumowe;
- ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U wg PN/8-89203] i ISO 4435:1991
tuleje ochronne z uszczalkkrétkie (dla przejcia szczelnego przezianki betonowe
studzienek)z PVC érednicy, 200 mm, 250 mm i g 315 mm.
- przewody kanalizacji sanitarnej ttocznej PE100R3D srednicy 180x10,7mm
taczone za pomaczgrzewania czotowego.
- rury ochronne z PE100 SDR1%rednicy jak w projekcie
- rury ochronne staloweednicy jak w projekcie
- piericienie z HDPE na rurach przewodowychadoych w rurze ochronney;
- pianka poliuretanowa do uszczelniania&aw rur ochronnych.
- piecienie samouszczelnigge do uszczelniania kodw rur ochronnych.
- piasek na podsygk obsypk rur, studzienek wg PN-87/B-01100
- studnie kanalizacyjne wtazowe wykonane z PEHednicy Dz/Dw: 1125/1000mm
wykonane s jako monolityczny element z wyprofilowanym spadkiez piyt
odcipzajaca | z wlkazem typu eizkiego wyposaone w stopnie ztazowe.

- studzienka rozprna @1000 z pityt odchzajaca | z wkazem typu eizkiego.
- pompowniasciekéw z obudow z PE-HD z 2 pompami z wolnym przelotem
( w tym jedna rezerwowa) z saadterownicz i monitoringiem radiowym.
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Ogrodzenie pompowni projektujeesi paneli ogrodzeniowych o wym. 2.5x1,53
(wykonane z siatki z drutu stalowego zgrzewanegpraactciach) na cokole
betonowym wys.20 cm. Stupy ocynkowane zarownownzez, jak i od wewatrz,

a nastpnie powlekane poliestrem. Betonowe podstawy stgdndamenty o
wymiarach 30x30 gt. 100cm, oraz cokét o przekrof8@cm naley wykona& z

betonu B20.

Dojazd do pompowni natg wykona o szerokéci 3.5 m.

Brama dwuskrzydtowszerokdci 3,5 wykonana réwniez profili stalowych
zamkngtych. Plac wokdét pompowniiciekow wytazy¢  kostky betonowd.

Montaz pompowni naley przeprowadds w szalowanym wykopie oscianach
pionowych umocnionych.

Pompown¢ nalezy montowa& na ptycie betonowej wymiarach 210x210x25 cm.
Przepompownie dobrano dla przeptywu ( zgodnie z&pop) Qp = ~50 m3/godz
Srednica ruroeigu ttocznego PE 100 SDR 17 FI 180*10.7 mm PN 10

Rze¢dna terenu przepompowni 201,50 mnpm:

Rzedna dna naptywsciekow: 197,45 mnpm

Rzedna osi wy§cia odcinka ttocznego z przepompowni: 199,15mnpm

Najwyzsza redna osi ruroceigu ttocznego 209,00 mnpm

Przygto pompown¢ DN1500 PEHD, H=5,75m 2 pompami SLV.80.100.75.2.51D z
siln. 7,5kW; piony ttoczne DN10O ze stali nierdze&jvpotaczenia kotnierzowe; szafa
sterownicza z sond hydrostatycza Rozruch pomp poprzez przetwornie
czestotliwosci.

2.2.  SKEADOWANIE MATERIALOW

Gospodark materiatami naley prowadzé zgodnie z wytycznymi dla
przedsgbiorstw wykonugcych roboty instalacyjno - momtawe dla wodocigéw

I kanalizacji.

W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospddaaterialowej na placu
budowy powinny by opracowane przez generalnego wykornawobdt lub
przedsgbiorstwo wykonujce dany rodzaj robot w porozumieniu z kierownikiem
budowy.

Sposob skiadowania materiatdw w magazynie jak iskowacja tych materiatow
powinny by dostosowane do rodzaju skladowanego materiatu.

Wszystkie materialty skladowane na wolnym powietpawinny by utozone
w miejscu, gdzie nie dala nara&one na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie
korozji.

Magazynowane rury powinny Byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie zega ni 40°C 1 opadami
atmosferycznymi.

Dluzsze sktadowanie rur powinno odbyvsic w pomieszczeniach zamkiych
lub zadaszonych. Rur PVC nie wolno nakrgwamiemaliwiajac przewietrzanie.
Rury o r&nych érednicach i grubg&ciach winny by sktadowane oddzielni,
a gdy nie jest tylko mdiwe, rury o grubszegciance winny znajdowasic na
spodzie.

Rury powinny by skladowane na réwnym podid na podkiadach
I przektadkach drewnianych, a wysakostosu nie powinna przekra¢za,5m.
Sposob sktadowania nie mpowodowa nacisku na kielichy rur powodag ich
deformacg. Zabezpieczenie przed rozsuwaniera dolnej warstwy rur mina
dokon& za pomog kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodizerur
W czasie transportu i magazynowania nglezesci uszkodzone odgé, a kaice
rur sfazowd. Ksztaitki, zhczki i inne materiaty (uszczellkirodki

do czyszczenia, itp.) powinny bgktadowane w sposéb upadkowany,

Z zachowaniem waej omowionychérodkéw ostranosci.

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbiej wykonywanego



odcinka kanalizaciji.

Podiaze skltadowiska powinno By rowne, utwardzone 2z odpowiednim

odwodnieniem, zabezpiecaag kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie
jego sktadowania i poboru.

Wilazy kanatowe i stopnie powinny byskladowane z dala od substancji

dziatapcych korodujco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg Kklas.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i odwodniona.

3. SPRZET

Sprzt powinien odpowiadaogdlnie przygtym wymaganiom, co do ich jaka jak

I wytrzymatasci. Sprat powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powinier by
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta orazsostany zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Maszyny mana uruchomi dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu techngane
i dziatania, ponadto natg je zabezpieczy przed maliwoscia uruchomienia przez
osoby niepowotane.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji przetargowej , SST i wskazahi Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umew

Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej winien
wykaza& si¢ mozliwoscia korzystania z nagpujacych maszyn i spetu
gwarantujcych wiaciwa jakos¢ robot do:

-odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, koparki, tadowarki
zrywarki itp.)

-przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarkiyriarki itp.)

-transportu mas ziemnych i elementow kanalizaagjitsanej (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe, $@ociagi, zurawie samochodowe itp.)

-sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)

4. TRANSPORT

Srodki i urzdzenia transportowe powinny dyodpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementow konstrukcyjnygh miezlednych do wykonania
danego rodzaju robot.

W czasie transportu nalg zabezpieczy przewaone przedmioty i materiaty
w sposOb uniemdiwiajacy ich uszkodzenie.

Srodki transportowe stosowane przy wykonywaniu puEwy sieci kanalizacyjne;
to: samochdd dostawczy, samochod skrzyniowy.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji ozaij masie lub znacznym gabarycie rigle
przeprowadz za pomog dzwignic lub zurawia samochodowego.

Zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samocghwd czasie przewenia
materiatéw.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadéivania materiatow i ospta
nalezy przestrzega zalecé& wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materialdw
I osprztu na stanowisko monta bezpgérednio przed ich zabudowaniem.
Wytadunek rur w wjzkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dwignia z bellky umazliwiajaca zaciskanie gizawiesin na wizce.

Nie wolno stosowa zawiesin z lin metalowych lubdauchéw. Gdy rury zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszérednicy wewntrz rur o wekszej srednicy) przed
roztadowaniem wizki nalezy wyja¢ rury "wewrgtrzne".

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywa
nastpujace dodatkowe wymagania:

- przewo6z rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno giwykona przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
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czym powinna b§ zachowana szczegoOlna ogimos¢ przy temperaturach

ujemnych, z uwagi na zwekszory kruchac¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemianlegle, na

podktadach drewnianych o szergkbco najmniej 10 cm i gruldci co najmniej 2.5
cm, utonych prostopadle do osi rur,

- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradzan,

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury
falistej i desek pod fecuchy spinajce bocznéciany skrzyy samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mipa ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

- przy dlugasciach wikszych nk diugas¢ pojazdu, wielk€¢ zwisu rur nie mae
przekraczal m.

5. WYKONANIE ROBOT

Projektowana siekanalizacyjna winna ywybudowana zgodnie z oboyzujacymi
normami i warunkami technicznymi wydanymi przezdguoenta rur i urgzen.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstaw wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej stanowi Daiantacja Projektowa.
Tras linii okreslona w projekcie nalgy odtworzy¢ w terenie przed przygtieniem do
budowy.

Projektowana © kanalu powinna hy oznaczona w terenie przez geedet
Z uprawnieniami.

O$ przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cigow reperow
roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwadziami. Kotki osiowe nakey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Nazétgm prostym odcinku natg utrwalic co
najmniej 3 punkty. Kotkswiadki wbija st po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

Na trasie sieci naly usuré¢ warstwe humusu. Humus i nadktad czasowo crel]
z terenu wykopodw i ukopdéwebla formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukezeniu robot.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwzane z budow kanalizacji z rur kanatowych z PVC i PE

powinny by prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B3&0Roboty

ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodgawych i kanalizacyjnych Warunki

techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.

Roboty ziemne rozpocznsic od zdgcia warstwy humusu , czasowe jego

magazynowanie i ponowne rozplantowanie po aakeniu robot.

Stwierdzone przypowierzchniowo na trasie kanalizeapitarnej grunty organiczne nie

stanowsy podiaza négnego. Zaleca si ich wybranie i wymiaa na odpowiednio

zag:szczone kruszywo (piaskatlz pospotk).

Zgodnie zlInstrukcy stosowania rur z tworzyw sztucznysheroké¢ wykopu pod

rury osrednicy do 315 mm winna wyn@s0,85-1,15 m.

W strefie wysokich wod gruntowych ( w rejonie rowowykopy naley wykona

jako waskoprzestrzenne @ianach pionowych, odeskowane i rozparte.

Sciany wykopéw pionowych powinny Byzabezpieczone przed usuwaniem Si

ziemi, za pomog szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna skilada msidesek

z drewna o grubiei 50 mm lub wyprasek stalowych uktadanych poziomomz

drewnianych naktadek pionowych i rozpor.

Przy wykonywaniu wykopu naty zapewnt statecznf& s$cian wykopu przez

odeskowanie oraz zapewnmaozliwos¢ wykonania robot na sucho tzn. w wykopie
7



nalezycie odwodnionym.

Strefa prowadzenia rury (10 cm podsypkaz obsypk do wysokdgci 30 cm ponad
wierzch rury) naley wykona& z piasku sypkiego drobno -<$rednio - Ilub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa proveadkz rury musi b§ zag:szczona

W procencie co najmniej rownym zmgczeniu zasypki wiaiwej (nigdy nie
mniejszym).

Nalezy zwrac& szczegoOla uwag; na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowe]
nie byto kamieni lub innych ekkich przedmiotow, ktére mogtyby uszkodzury.

Przy zasypkach mechanicznych rgleuprzednio ¢cznie obsypa kanat warstwy
piasku grubéci 10 cm. Pozostatczes¢ wykopu uzupetnia sigruntem rodzimym
przestrzegag jego widciwego zagszczenia (90% stanu pierwotnego).

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu malevykonywa warstwami

z jednoczesnym usuwaniem deskowania. W miejscachie ggpoziom wod
gruntowych jest wysoki przed zasypaniem ruggui naley go zabezpieczyprzed
wyporem przez owircie geowtoknia.

Pod drogami naley zasypk zag:sci¢ do wskanika Is > 90% .

Na pozostatym obszarze gdzie poziom wéd gruntowgcto pozwala przewidujegsi
wykonywanie wykopow skarpowych bez obudowy, z obuglczczela w strefie
kanatlowej. Zaleca si odbiér wykopu przy udziale uprawnionego geologa/
geotechnika.

Zasypywanie wykopu natg wykona po dokonaniu prob szczekw dla kanatéw
grawitacyjnych i préb énieniowych dla kanatéw ttocznych oraz po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej. Przewiduje,ste ca 85,0 % wykopydia wykonywane
przy pomocy koparek a 15%cznie, przede wszystkim w strefie posadowienia iama
oraz w miejscach kolizji z istniggym uzbrojeniem. Przed catkowitym zasypaniem
wykopow pod kanalizagjttoczr na gebokasci 40cm od terenu uky¢ nad kanalizag)
tasme lokalizacyjno ostrzegawaz wktadky metalove.

W miejscach gdzie stwierdzono przypowierzchniowaingy organiczne, ktére nie
stanows podiaza nagnego, zaleca si ich wybranie i wymian na odpowiednio
zag:szczone kruszywo (piaskathz pospotk).

W trakcie wykonywania robo6t ziemnych, w przypadlej@a z dnem wykopu ponej
poziomu zwierciadta wody gruntowej, nayewykona jego obnkenie poniej dna
wykopu.

5.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Na trasie kanalizacji sanitarnej stwierdzono wpetvanie jednego poziomu

wodonagnego na gibokasci 0,6-1,6 mppt. Poziom ten charakteryzuje sivobodnym

zwierciadtem. Zasilany jest przez opady atmosfargczoraz wody roztopowe,

w zwiazku z czym gtbokas¢ wyskepowania ustabilizowanego zwierciadta wodybie

podlegé okresowym wahaniom. Wahania zwierciadta wody grwejotego poziomu

moga wynosk ok.+ 1,0 m w stosunku do stanu stwierdzonego badaniami.

W trakcie wykonywania robo6t ziemnych, w przypadlejaa z dnem wykopu ponej

poziomu zwierciadta wody gruntowej, nayewykona& jego obnienie poriej dna

wykopu poprzez stosowanie metody depresyjnej — puayciu igtofiltréw

rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstaly®e m ,w odlegtéci 1m od

brzegu wykopu przy wydajsoi jednego igtofiltra ok. 0,2 fih.

Obnizenie poziomu wod gruntowych powinnodprzeprowadzone w taki sposob, aby

nie zostata naruszona struktura gruntu w padigealizowanego rurcgju ani

w poditazu ssiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien ¢byobnzony o co najmniej

0.5 m pontej dna wykopu. Obuenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi

obejmowd okresy catlodobowe ze wzglu na szkodliwe dziatanie wahawierciadta

wody gruntowej na struktegrgruntu na dnie wykopu. Zaprzestanie pompowaniaemo
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nasgpi¢ dopiero po przykryciu ruroggu.

Wykop powinien by ponadto zabezpieczony przed doptywem wod deszazowy
elementy zabezpieczag sciany wykopu musg wystawa& co najmniej 0.15 m ponad
szczelnie przylegagy teren, a powierzchnia terenu powinna bwyyprofilowana ze
spadkiem umdiwiajacym tatwy odptyw wod poza wykop.

Dla sieci gdzie poziom woéd gruntowych jestzsay odwadnianie wykopdowebzie
wykonywane lokalnie. W tym wypadku zaktada gompowanie wody bezpeednio

z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane ¢ggdw betonowychs 600 mm
o gkbokasci 1,5m pontej dna wykopu umieszczone w odlegiook. 2.0 m od wykopu
lub za pomog igtofiltrow .

Wykonawca w kalkulacji kosztow odwodnienia musi gwdnic mazliwosé
podniesionego poziomu wod gruntowych w stosunku mhmdanego wg bada
geologicznych. Wykonawca w zatesci od rzeczywistych warunkow me przypé
inna technologt odwadniania, o ile zapewni ona prawidiowe odwodi@enykopdw
w catym okresie trwania robot ziemnych.

5.4. ROBOTY INSTALACYJNO — MONTA ZOWE

Ukladanie przewodow kanalizacyjnych w pabli czynnych linii - kablowych

I innego uzbrojenia podziemnego nglevykona& po uprzednim uzgodnieniu robot
z wytkownikami tych uradze.

5.4.1.Si€ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od 0 o do +30 o C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, @zednio przygotowanym
podiazem, naley:

. wstepnie rozmiéci¢ rury na dnie wykopu,

. wykona® ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest vkeisy bosy
koniec nasfpnej rury) winna b§ uprzednio obsypana warsfwchronn 30 cm ponad
wierzch rury z wydczeniem odcinkOw patzenia rur. Osieatzonych odcinkow rur
musz Si¢ znajdow& na jednej prostej, co nale uregulowg odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomoeg kielichowych poidczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym g@eniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia mantaprzewodu nale wihasciwie
przygotow& rury z PVC, wykonuyc odpowiednio wszystkie czynfa
przygotowawcze, takie jak:

. przycinanie rur,

. ukosowanie bosych kaow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego naje zukosowa bose
konce rury pod ktem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny¢takie, aby
powierzchnia potowy grubdgi scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury.

Na bosym kacu rury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy
gtebokai¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane natg wykonywa wktadapc do wgtbienia kielicha
rury specjalnie wyprofilowan piescieniona uszczelg gumows, a nasipnie
wciskapc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po udraen nhasmarowaniu go
smarem silikonowym.

Potwierdzenie prawidiowego wykonania gc#enie powinno by oskgniccie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiciédaczonych elementow.

Studzienki kanalizacyjne zasypy@agruntem sypkim réwnomiernie na catym
obwodzie rury trzonowej. Zagzczania zasypki dokonywavarstwami nie grubszymi
niz 30 cm do stopnia 95% SP, w terenach nawodnior8g&% SP.

W miejscu skrzyowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z pktgevanym
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gazocagiem sredniego cinienia, przewod kanalizacji nale wykona z rur PCV
klasy S (rury ochronne zaktadane ¢dp na przewodzie gazowym)
Przy skrzgowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej z isjggymi badz
projektowanymi kablami energetycznymi na kablacbjgktuje s¢ rury ostonowe
dwudzielne.

Wszystkie przécia pod rowami projektuje simetody przewiertu kontrolowanego
w rurze ochronnej (przewiertowej) stalowej. Odcinkanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej prowadzonej w rurach ochronnych maleykona z rur PE 80 SDR 21
PN6. Dz 200x9,6 mm.

5.4.2.Si€ kanalizacji sanitarnej ttocznej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej nalewykona z rur PE-HD (SDR-17) 1,0 MPa
taczonych za pomac zgrzewania czolowego. Temperatura zgrzewania winna
utrzymywa sie w przedziale 200-226C. Przed zgrzewaniem koe hczonych rur
naleey podd& jednoczesnej obrébce widrowej. Szczelina polzy powierzchniami
zgrzewanymi nie mae by wigksza nk 0,5 mm. Po zgrzaniu na catym obwodzie rury
powinna powstapodwadjna wyptywka.

Uktadanie sieci powinno gy wykonane w sposéb wykluczaly uszkodzenie
mechaniczne. Rurogow nie naley uktada, jezeli temperatura otoczenia jestsza
niz +5°C. Rurocig uktadany w ziemi naly wykona& w spos6b naspujacy: dno
wykonywanego wykopu natg wyrOwna, oczycic z gruzu i kamieni

I podsyp& warstwg piasku grub. 10 cm, ngpnie wykon& tzw. nadsypk

z warstwy piasku o gruBoi 30 cm zasypuag nasg¢pnie utaony przewod gruntem
rodzimym odbudowujc teren do stanu przed wykonywaniem robat.

Zasypywanie wykopow nm@ nasipic po wykonaniu prob  wodosggu

z pozytywnym ich wynikiem, odbiorze sieci, wykonanbperatu geodezyjnego
powykonawczego.

5.4.3. Skrzygowania z przeszkodami

Skrzyzowanie projektowanego kanalizacji sanitarnel z gazociggami kopal nianymi
Zgodnie z otrzymanymi warunkami TWG-125-14-JZ z ad2i6.02.2014 wydanymi
przez PGNIG Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownict®@ oddziat w Sanoku,
projektuje st zabezpieczenie wiki gazocigow (5 gazoeigow kopalnianych dn
650raz 5 metanologiow):

1. W miejscu skrzyowania z projektowansiech kanalizacji sanitarnej za pompc
rury ochronnej na przewodzie kanalizacyjnym, ktd&@jce wyprowadzone zostama
odlegta¢ 6,0m, mierzc prostopadle od zewtriznejscianki krzyzujacego s¢ skrajnego
gazocigu. Odlegté¢ pionowa mgdzy sciankami gazoagow, a zewatrzng scianka
rury ochronnej zamontowanej na przewodzie kanafjpgm winna wynosi min.
0,20m przy czym przewdd kanalizacji sanitarnej biegpod gazoagami.

2. Skrzyzowanie z projektowanym wodagjiem naley wykona& z zachowaniem
odlegtcci pionowej mgdzy sciankami gazoagow a zewntrzng scianka wodochgu
min. 0,20m.

Kat skrzyzowania jest zbfiony do 96.

Przewdd wodoagowy i kanalizacyjny powinien léyoznaczony przy pomocy stupkéw
znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi umiesaogmi nad wodoagiem

i kanalizacy po obu stronach gazagiow.

Przefcie przewodem kanalizacyjnym oraz wodgiem pod gazoggami projektuje si
za pomog podwiertu kontrolowanego oraz rozkopem. Prace wyk@ pod nadzorem
kierownika KGZ-Zalesie lub osoby uposraone;.

Prace ziemne w ollbie gazocigow naley wykona recznie.
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Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi
Wykopy w poblizu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych aglevykonywa
recznie a na kable zatg¢ rury ochronne dwudzielne.

Skrzyzowanie z projektowanymi drogami
Przefcia pod drogami zabezpiegzyurami ochronnymi o diugeai pozwalajcej na
wyprowadzenie kacow rur min 0,5 m poza skagpowdw przydranych.

Skrzyzowanie zrowami i ciekami wodnymi

Zgodnie z otrzymanymi warunkami BR.7013.5.1.201drea 27.02.2014 wydanymi
przez UG Trzebownisko, przekroczenia ciekow wodnychowow wykon& na
giebokasci min 1,2m pod istnigcym dnem w rurze ochronnej stalowe.

Wszystkie przekroczenia rowow i ciekébw wodnych pkbpwar kanalizacy sanitarna
projektuje s¢ metody podwiertu kontrolowanego ze stalpwura przewiertovy
(ochronm). Przekroczenia oznakowatupkami betonowymi po obu stronach rowdw,
ciekow.

Po wykonaniu przekrocaerowow, ciekow metogl podwiertu sterowanego przedya
do Urzdu Gminy Trzebownisko profile podine i poprzeczne przekrocdzenraz
z rzednymi posadowienia kolektorow w rurach ostonowych.

KoliZe sieci zsiecig drenarskq

Teren przeznaczony pod uzbrojenie wypgosy jest uktad sieci drenarskie;.

W czasie wykonywania kanalizacji sanitarnej przemachgi drenarskie nalg
zabezpieczy przed zamulaniem a po wykonaniu sieci przywd@w stanu pierwotnego.

W miejscach gdzie uktad sieci drenarskich kolidmjprojektowanymi drogami w trakcie
realizacji drog naley wykona& nowe odcinki (zbieracze) drenarskie dn 110,150 (wg
projektu drog) i odprowadgido istniejcych rowdw melioracyjnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie aghigcia zat@onej jakaci wykonanych robot przy

wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawcaa nobowazek wykonania

petnego zakresu baflana budowie w celu wykazania Zynierowi zgodnéci
dostarczonych materiatdow i realizowanych robét kuioentacy projektows, OST,

SST.

Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowta nastpujace badania: zgoddoi

z Dokumentag Projektowa: wykopow otwartych, podim naturalnego, zasypu

przewodu, podia wzmocnionego, materiatéw, ufenia przewoddédw na podia,

szczelnéci przewodu na eksfiltragiji infiltracje, wykonania wylotow.

e Sprawdzenie zgodsoi z Dokumentag Projektows polega na poréwnaniu
wykonywanych hdz wykonanych rob6t z DokumentacpProjektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgod§w na podstawie ogtizin i pomiarow.

« Badania wykopOw otwartych obejmujbadania materiatdbw i elementéw
obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem awodl opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpigstea pracy, a ponadto
obejmup sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

 Badania podipa naturalnego przeprowadza slla stwierdzenia czy grunt
podiaza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, mauraem wilgotnosé, nie
zostat podebrany, jest zgodny z dftomymi warunkami w dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/BHQ W przypadku
niezgodnéci z warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowe] néale
przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-03020) rodzaju i msi@p
agresywnéci srodowiska i wprowadzikoreke w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawé do akceptacji layniera.
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 Badania zasypu przewodu sprowadza d0 badania warstwy ochronnej
zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

e Badania warstwy ochronnej zasypu nglevykona& przez pomiar jego wysokoi
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkmateriatu aytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar naje wykona
z doktadndécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie niecsj niz 50 m.

« Badania nasypu stalego sprawdza slo badania zagzczenia gruntu
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgottozag:szczonego gruntu.

» Badanie materiatowaytych do budowy przyiczy nas¢puje przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami oldlenymi w Dokumentacji Projektowej i SST,
w tym: na podstawie dokumentow okli@gacych jak@¢é wbudowanych
materiatbw i poréwnanie ich cech z normami przedowymi, atestami
producentow lub warunkami okdlenymi w SST oraz bezgoednio na budowie
przez ogtdziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

» Badanie szczelrdoi odcinka przewodu na eksfiltracpbejmuj: badanie stanu
odcinka kanalu wraz ze studzienkami, napetnieniedawd® odpowietrzenie
przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby hal@rowadzé kontrok
szczelndci zlaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdaeanh
nieszczelnéci nalezy poprawt uszczelnienie, a w razie niealivosci oznaczy
miejsce wycieku wody i przerwa badanie do czasu usgoia przyczyn
nieszczelnéci.

» Badanie szczelsgi odcinka przewodu na inflitragjobejmuje: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywady gruntowej do
przewodu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokorta w oparciu o Dokumentagj Projektove i ewentualne
dodatkowe ustalenia wynikie w czasie budowy, zapt@meane przez lryniera.
Jednostkami obmiarowymi na wykonanie robgt s

- dla rob6t ziemnych [fih.

- dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej [mblt]s [kpl]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

W trakcie prowadzenia robot montavych naley dokon& odbioru robét
ulegapcych zakryciu tj: utaonej kanalizacji w wykopie, zamontowanej armatury,
utozonych rur ochronnych.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot, wyniki badlagruntéw, ich uwarstwig

. Dziennik Budowy;

. dokumenty dotyczce jakéci wbudowanych materiatéw;

. protokoty préb szczelrdgi i cisnieniowych

Odbidr robot zanikagcych obejmuje sprawdzenie:

. spos6b wykonania wykopow pod wzdem: obudowy, oraz ich
zabezpieczenia przed zalaniem waguntows i z opadow atmosferycznych,

. przydatngci podtaza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj pedio

stopier agresywnéci, wilgotnasci/,

. warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowodggrzchni terenu,

. rzednych i gkbokdsci utozenia, jakdci wbudowanych materialdw oraz ich
zgodndci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oratestami
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producenta i normami przedmiotowymi,
. utozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym; dtugo
i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania apoénia rur
i prefabrykatow; szczeldoi przewodow i studzienek na infiltragj
. materiatow aytych do zasypu i stanu jego ubicia.
Dtugos¢ odcinka podlegagego odbiorom ggciowym nie powinna by mniejsza ni
odlegta¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hadsowinny by
ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budow

8.2. ODBIOR KONCOWY

Przy dokonywaniu odbioru k@owego nalgy:

sprawdzé¢ zgodnd¢ robot z umow, Dokumentag Projektove, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t, normami izgpisami, sprawdgi
udokumentowanie wikaiwej jakasci wykonania robét odpowiednimi protokotami
préb montaowych, sprawd@ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady
prawidtowej eksploatacji, spatdzic protokoét z odbioru technicznego robét
z podaniem wnioskow i ustale

Warunkiem odbioru inwestycji jest przedimie inwentaryzacji geodezyjnej
sprawdzajcej zgodné&¢ wykonawstwa z projektem.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
Ptatnég¢ zgodnie z warunkami kontraktowymi wg ZaakceptowaRgczattowe]
Kwoty Kontraktowej.

10 RZEPISY ZWI AZANE

10.1 POLSKIE NORMY

PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. OEkienia, symbole, podziat i opisy
gruntéw".

PN-8 I/B-03020 -  "Grunty budowlane. Posadowieniezpgmrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie".

PN-68/B-06050 -  "Roboty ziemne budowlane. Wymagamiaakresie wykonania
I badania przy odbiorze".

PN-B-10736 - .Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla gwndow
wodochgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizZaey;

PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjwymagania i badania

przy odbiorze".

PN-EN 476:2001- Wymagania o0go6lne dotyoz elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztattek i systemu.

PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte".

PN-86/B-01802 - "Antykorozyjne zabezpieczenia w dudictwie. Konstrukcje
betonowe elbetowe. Nazwy i oki&enia."

PN-H-74051 -2: 1994 - "Wiazy kanatowe klasy B, C, D

PN-64/H-74086 - "Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych".

PN-72/H-83104 - "Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na
obroblk skrawania i odchytki masy".

PN-85/C-89203 - "Ksztattki kanalizacyjne z niepldistowanego polichlorku
winylu."

PN-85/C-89205 -  "Rury kanalizacyjne z nieplastyfilamego polichlorku winylu."

PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa slkaln
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Podziat, nazwy i okéenia.”

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizajn
10.2. NORMY BRAN ZOWE
ZAT/97-01-001- .Rury i Kksztaltki z polietylenu (PE) elementy 4czace
w rurociigach cénieniowych do wody”
BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Skiddnibetonéw. Wymagania
techniczne.”
BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badamiasy betonowe,."
BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Skitddnibetonéw. Wymagania
techniczne.”
BN-77/8931-12- "Oznaczenia wgkeka zagszczenia gruntu”.
BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemWymagania i badania
przy odbiorze".
BN-72/8932-01 - "Budowle drogowe i kolejowe. Rtpziemne."
BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane 2z betonRury i ksztattki

10.3.

11.

cisnieniowe. Kegi zetonowe relbetowe.”

INNE DOKUMENTY

ISO4435:1991 - "Rury i ksztattki z nieplastyfikawego polichlorku winylu
stosowane systemach odwadaigch i kanalizacyjnych.”

KB-38.4.3/1/ - 73 -  Plyty pokrywowe

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED)ampwany przez
"Transprojekt" 'Warszawa

Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwieth@03 r. ( Dz. U. Nr 55 poz.
250 z pé@niejszymi zmianami )

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 31 lipca
1998 r. -w sprawie systeméw oceny zgodnowzoru deklaracji zgodrai
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych domeswech do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie — ( Dz.NJ.113 poz. 728
z1998r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych.
- Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcggzowej i Klimatyzacji -
Warszawa 1994 r.

*Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idati rurocagowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poliegiu - Wavin.

Udzielone aktualne aprobaty techniczne agelrurocagi wykonane z PE
Rozporadzenie  Ministra  Budownictwa i Przesly Materiatow
Budowlanych z dn. 28majal972r. —w sprawie bezm@estava i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montavych i rozbidrkowych - (Dz.
U. Nr 13 po. 93z 1972r.)

UWAGI KO NCOWE

Roboty prowadz zgodnie z projektem i podanymi w nim normami
I przepisami.

Sieci po ich wykonaniu musgz zost#& zinwentaryzowane geodezyjnie,
a z roboty tej musi zostavykonany operat geodezyjny wniesiony do zasobéw
archiwalnych.

Catas¢ robot zwhzanych z budow sieci kanalizacyjnej wykonywazgodnie

Z niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznywykonania i Odbioru
Rurocagébw z Tworzyw Sztucznych wydanych w 1996 r zaleconydo
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stosowania przez Min. Gosp. Przestrz. i Budownictwa

¢ Tryb prowadzenia monta i odbioru zgodnie z WTWIOR Bud. - Mont. &2 Il
- Instalacje sanitarne i przemystowe wydanie 1988 r

¢ Roboty ziemne w rejonie istnigego uzbrojenia wykonywabezwzgédnie
sposobemgcznym pod nadzorem przedstawiciela administratabaajenia.

. Wszystkie materiaty zyte do montau musa posiadéd atesty i dopuszczenia do
stosowania wydane przez PZH, COBRTI Instal itd.

UWAGA!.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostalo wskaane pochodzenie materiatow
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urgdzen) Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie urzadzen i materialtbw roéwnowaznych o takich samych parametrach
techniczno- funkcjonalnych, ktére zapewm uzyskanie parametrow technicznych
i eksploatacyjnych nie gorszych od zalmnych w dokumentacji projektowej.

W trakcie realizacji robot wykopy néle oznakowa tasmg o jaskrawych kolorach

(odstraszajcych zwierzyg), oraz dwustronnie zabezpieézyprzed przedostaniemesi
do nich drobnej zwierzyny falogrodnicz do wysokeci 30cm.

Opracowat:
im Maria Kluzek
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