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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SST-S.3

1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjchirecznej /SST/ s wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot obejmaych odcinki kanalizacji deszczowej
wraz z uradzeniami podczyszczggymi odwadniggcymi  wewrgtrzne  drogi
realizowane w ramach inwestycji pn.,Uzbrojenie tene inwestycyjnych t.j. terenéw
zabudowy produkcyjno-ustugowo-magazynowo-sktadoweej powierzchni 22,9 ha
w miejscowdci Tajecina gmina Trzebownisko”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje watkie czynnéci umazliwiajace
I majace na celu budogvsieci kanalizacji deszczowej zgodnie z p.1.1.ijohga
nastpujacy zakres robot:
Montaz rur wykonanych z rur Kanalizacganitaria grawitacyjm projektuje s¢ z rur
PVC typu S, SDR 34- SN 8 fi 200*5.9 mm oraz fi 2503mm
¢ Fi200*5.9 mm
¢ fi 250 *7,3mm
¢ Montaz studzienek kinetowych dn 1000 z PEHD z do®niem wyposzonych
w piescienie odcizajace i whazy typu @izkiego.
¢  Wopusty wykonane z PEHD @wednicy wewrtrznej DN 500,
do rur PVC DN200, zintegrowane z osadnikiemebgkasci h=1,00 m.
¢  Montaz osadnikow wéd deszczowych
Montaz separatoréw substancji ropopochodnych
¢  Wykonanie wlotow wraz z umocnieniem rowow

<&

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjob6t zgodnie z dokumentacj
projektowa, specyfikacg techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego
I inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 | &8awy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i instalacji awdrzyw sztucznych”
I ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru siéanalizacyjnych".

Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zasgpienia
zaprojektowanych materiatow - w przypadku niefiweosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zbtinych charakterystykach i trwald. Wszelkie
zmiany i odsgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg
powodowd& obnienia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a peeli
dotycz zamiany materiatow i elementow okienych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

Przy wykonywaniu robét nakly stosowa wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednosgow stosowania



w budownictwie.
2. MATERIALY

2.1. STOSOWANE MATERIALY

Wszystkie materiaty iyte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny spaini
warunki okrélone w odpowiednich normach przedmiotowych, a wypadku braku
normy powinny odpowiadawarunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym
warunkom.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu odwodnienlirog wg zasad niniejszej
SST g

. przewody kanalizacji deszczowej z rur PVC typu BRS34- SN 8 fi 200*5.9
mm oraz fi 250 *7,3mm posiadae aktualne aprobaty techniczne COBRTI .

. studzienki paiczeniowe

Projektuje si studzienki wtazowe kinetowe dn1000. Z uwagi na ekygpoziom wod
deszczowych nakly montowa studzienki z komar dochzajaca zabezpieczaga przed
wyporem.

Zastosowano studnie wlazowe wykonane z PEHBednicy Dz/Dw: 1125/1000mm
Studnie wraz z kinetwykonane g jako monolityczny element z wyprofilowanym
spadkiem ( zgodnie z projektem trasy kolektorajd3ienki musz zostd wykonane
z rury dwuciennej osciance zewetrznej i wewnrtrznej gtadkiej (nie karbowane))
wzmocnionej wewetrznym profilem strukturalnym, co stanowi podwajne
zabezpieczenie i jest gwaramcgzczelnéci w przypadku uszkodzenia powitoki
zewretrznej lub wewgtrznej komina studzienki.

Studnie kinetowe wykonane z PEHD, mugmsiadd mazliwos¢ wykonania komory
dociazajacej pod kinei o wysokdci dopasowanej do warunkéw gruntowo-wodnych.
W przypadku wysfpowania gruntdw nawodnionych studzienki mupasiada komory
dociazajace nie plytsze mi 30 cm. Studzienki wlazowe muszdyé wyposaone
w metalowe drabinki ztazowe powlekane w &éalgoolietylenem i przytwierdzone do
sciany studni metagd spawania ekstruzyjnego (bezzyaia pohczer skrecanych).
Studnie musz posiadéa poétke spocznikow antypalizgowa, ryflowamn w kolorze
z0ltym zapewniajc bezpieczéstwo oraz tatweé rewizji i eksploatacji studni. Komora
docihzajagca powinna b§ wypetniona rzadkim betonem klasy B7,5, natomiast
podkczenia kaskadoweasintegralm czgscia studni wykonaa w procesie produkcji
studni.

Przykrycie studni stanowielbetowa ptyta przykrywaga umieszczona ngelbetowym
pierscieniu odcazajacym. Zamkngcie studni stanowi wiazeliwny DN600 klasy 40 T.
Studnie spetniajwymagania normy PN-B-10729.

Wszystkie elementy systemu kanalizacji deszczowapgan bezwzgédnie posiada
Aprobat; Technicza ITB i IBDIM, oraz Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z narm
PN-EN 10204-3.1.

. wpusty uliczne

Wpusty wykonane z PEHD drednicy wewrtrznej DN 500, wykonane jako
dwuscienny o sciance zewerznej | wewrtrznej gtadkiej (nie karbowanej)
wzmocnione] wewetrznym  profilem  strukturalnym, co stanowi podwdjne
zabezpieczenie i jest gwaramcgzczelnéci w przypadku uszkodzenia powitoki
zewretrznej lub wewstrznej wpustu.

Wopusty uliczne w kréce do rur PVC DN200, zintegrowane z osadnikiem

0 gkbokasci h=1,00 m.

. separatory substancji ropopochodnych



Przygte separatory substancji ropopochodnych klasy Wirzgdzenia w ksztatcie walca
0 osi pionowej, do zabudowy podziemnej, wykonarEHD na bazie dwigiennych
rur typu SPIRO, (posiadggych pozytywia aprobat IBDIM/ITB/GIG). Strukturalny,
niekarbowany zbiornik uszlzenia, dwuptaszczowy wykonany z jednorodnego
materialu PEHD - polietylenu wysokiejegtasci bez dodatkow innych tworzyw
sztucznych. Plaszcz wewtrzny i zewrtrzny stanowq 2 zalene powitoki nie
przylegajce bezpérednio do siebie, twoaze w miejscudczen profilu prostolktnego
wytrzymataciowy profil , T”.

Zbiornik uradzenia spetnia wymagania wytrzym@mwe potwierdzone badaniami
wg ISO 9969. Z uwagi na podwgzone wiaciwosci termoizolacyjne zbiornik jest
odporny na okresowe wyglienia warunkOw przemarzania gruntu, zachowuje &gso
elastyczné¢ w temperaturach ujemnych stwarga] mazliwos¢ ukladania

w strefie zamarzania gruntu przy bardzo matych kmmiach. Padczenia rur, ksztalttek,
dennic, przegréd, zaprojektowane veytacznie w technologii spawania ekstruzyjnego,
nierozhczne, gwarantage maliwosé przenoszenia osiowych sit wzdhych.

Zbiornik urzadzenia jest obejny dlasrodowiska naturalnego, nie wymaga stosowania
dodatkowych powtok ochronnych i innych zabiegow $emvacyjnych. Elementy
wyposaenia wewrtrznego wykonaneasz tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej
OH18N9, przez cosscatkowicie odporne na koragzj

Separator (okfy AT 10S) zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych,
wyposaony w zawOr automatycznego zamgaia odptywu nominalnego, wewinzne
obegcie burzowe (by-pass) oraz przystosowany do nadbadia do poziomu rzinej
terenu, systemoywnadbudow ML600PE/ML1000PE.

Obstug; i konserwagj separatorow zle¢idostawcy urzdzen.

. osadniki wod deszczowych

Projektowane osadniki to wdzenia w ksztalcie walca o osi pionowej, do zabugdow
podziemnej, wykonany z PEHD na bazie derennych rur typu SPIRO, (posiadeych
pozytywrn aprobat IBDIM/ITB/GIG). Strukturalny, niekarbowany zbioii
dwuptaszczowy wykonany z jednorodnego materialu PEHpolietylenu wysokiej
gestasci bez dodatkow innych tworzyw sztucznych.

2.2.  SKLADOWANIE MATERIALOW

Gospodark materiatami naley prowadzé zgodnie z wytycznymi dla przedbiorstw
wykonujacych roboty instalacyjno - montawe dla wodocigoéw i kanalizaciji.

W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospddmateriatowej na placu
budowy powinny by opracowane przez generalnego wykonawmbdét lub
przedsgbiorstwo wykonugce dany rodzaj robot w porozumieniu z kierownikiem
budowy.

Sposob sktadowania materiatdbw w magazynie jak iskowacja tych materiatow
powinny by dostosowane do rodzaju skladowanego materiatu.

Wszystkie materiaty skladowane na wolnym powietrgawinny by utozone

W miejscu, gdzie niedala naraone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.
Skltadowane rury i ksztaitki nie meg by¢ naraone na oddziatywanie
rozpuszczalnikdw oraz na kontakt z otwartym ogniem.

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperaiurie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi.
Sktad rur powinien bydostpny dla pracownikow np. kontroli jakoi.

Sktad powinien b§ réwniez dostpny dla celéw tatwego dalszego transportu. Nie
wolno skiadowa rur w poblizu ognia, zrodet ciepta lub niebezpiecznych substancji
typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.



Rury powinny by sktadowane w taki sposéb jak podczas transporfuzektadkami
drewnianymi. Przektadki drewniane powinnyc¢lptaskie i odpowiednio szerokie, aby
nie powodowaly deformacji rury. Rury o nagpkszychsrednicach naley sktadowa
najnizej. W przypadku rur kielichowych, kielichy nale uktad& tak, aby nie ulegaty
deformacji (ut@enie na przemian).

Dluzsze sktadowanie rur powinno odbyivaeie w pomieszczeniach zamkiych lub
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrgwamiemaliwiajac przewietrzanie.

Rury powinny by sktadowane na rownym podio na podktadach i przekitadkach
drewnianych a wysoko stosu nie powinna przekra@za,0 m.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniegmdnlnej warstwy rur mana dokoné za pomoeg
kotkow i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzemur w czasie transportu
I magazynowania natg czesci uszkodzone odat, a kace rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkérodki do czyszczenia, itp) powinny &y
skiadowane w sposob upadkowany, z zachowaniem vigj] omowionychsrodkow
ostraznosci.

Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbiej wykonywanego
odcinka kanalizacji.

Poditaze sktadowiska powinno Byrowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafpe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jddadewania

i poboru. Separatory i osadniki najezabezpieczy przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Sprzt powinien odpowiadaogolnie przygtym wymaganiom, co do ich jaka jak

I wytrzymatasci. Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powinieg by
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta orazostany zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Maszyny mana uruchomi dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu techngane
I dziatania, ponadto natg je zabezpieczy przed maliwoscia uruchomienia przez
osoby niepowotane.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji przetargowej , SST i wskazahi Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umew

Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci kanalizacji deszczowej winien
wykaz& si¢ mazliwoscia korzystania z nagpujacych maszyn 1 spetu
gwarantugcych wiaciwa jakas¢ robot do:

-odspajania i wydobywania gruntow (neslzia mechaniczne, koparki, tadowarki
zrywarki itp.)

-przemieszczania gruntéw ( spycharki, zgarniadymiarki itp. )

-transportu mas ziemnych i elementéw kanalizacjiszdeowej (samochody
wywrotki, samochody skrzyniowe,staociagi, zurawie samochodowe itp.)

-sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne )

4. TRANSPORT

Srodki i urzdzenia transportowe powinny dyodpowiednio przystosowane do
transportu materiatdw, elementow konstrukcyjnygh miezlzgdnych do wykonania
danego rodzaju robot.

Zatadunek i roztadunek rur w paletach nglevykonywa przy wyciu wozkéw
widtowych o gtadkich widtach. Palety powinny dgieuszkodzone i na tyle mocne, aby
podczas podnoszenia nie stwarzaty zagnea dla pracownikow.



Rury tadowane pojedynczo musby¢ przenoszone przyzyciu migkkich zawiesi -
typu pasy poliestrowe o odpowiedniej wytrzymaio

Do celéw transportowych powinny bgtosowane eraréwki o ptaskiej platformie

lub specjalne pojazdy do transportu rur. Na platiernie powinny znajdowsasi¢c zadne
gwozdzie adz inne wystajce elementy.

Wszelkie burty boczne powinny éptaskie i pozbawione ostrych kraszi.

Rury o najwgkszej srednicy powinny b¥ utozone na spodzie stosu transportowego
bezpdrednio na platformie ekarowki. Uktadane pojedynczo rury powinny ¢by
przektadane listwami drewnianymi tak, aby ina byto przeecigna¢ pomidzy nimi
zawiesia do ich roztadunku. Rury nafemocno zwizat, aby uniknaé przesuwania
podczas transportu. Rury nie powinny¢hyrzewieszone poza platfoenpojazdu na
dlugas¢ nie wigksz niz picciokrotng¢ ich nominalnejsrednicy i nie wecej niz 2m
(mniejsza wart& miarodajna).

Rur nie wolno zrzuca na miejsce sktadowania w sposéb niekontrolowanygy P
zatadowaniu rur nie mima ich rzucé ani przetaczapo pochyini.

Rury powinny by przenoszone na skfad. Wytrzym&tma uderzenia rur plastikowych
maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, t@zewst z koniecznécia
zachowania szczegolnej ostnosci podczas roztadunku w niskich temperaturach.

Do roztadunkugcznego ména wykorzysté zawiesia poliestrowe.

W przypadku rur eizkich do roztadunku naky stosowdé dzwig i odpowiednie
zawiesia. Podczas roztadunku nie wolno dopy aby ktokolwiek znajdowat sipod
rura lub na drodze jej przenoszenia.

W czasie transportu nalg zabezpieczy przewaone przedmioty i materiaty
W SposOb uniemdiwiajacy ich uszkodzenie.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji ozaj masie lub znacznym gabarycie rigle
przeprowadz za pomog dzwignic lub zurawia samochodowego.

Zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samoghwad czasie przewenia
materiatow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadtivania materiatdw i ospst
nalezy przestrzega zalecé& wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatow
I osprztu na stanowisko monta bezpgrednio przed ich zabudowaniem.
Wytadunek rur w wizkach wymaga iycia podndénika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dwignia z belky umazliwiajaca zaciskanie gizawiesin na wizce.

Nie wolno stosowazawiesin z lin metalowych lubdauchéw. Gdy rury zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszérednicy wewntrz rur o wegkszej srednicy) przed
roztadowaniem wizki nalezy wyja¢ rury "wewrgtrzne".

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PVC i PE nalgy przy transporcie
zachowywa nastpujace dodatkowe wymagania:

- przewoOz rur mge by wykonywany wyhkcznie samochodami skrzyniowymi,
- przewoOz powinno giwykona& przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
czym powinna b§ zachowana szczegdblna ogimos¢ przy temperaturach ujemnych,
Z uwagi na zwjkszory krucha¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szergkbco najmniej 10 cm i gruBci co najmniej 2.5
cm, utazonych prostopadle do osi rur,

- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradza,

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury
falistej i desek pod fecuchy spinajce bocznéciany skrzyy samochodu,



5. WYKONANIE ROBOT

Projektowana siekanalizacyjna winna l&ywybudowana zgodnie z oboyzujacymi
normami i warunkami technicznymi wydanymi przezdguoenta rur i urgzen.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstaw wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej stanowi Daiantacja Projektowa.
Tras: linii okreslona w projekcie nalgy odtworzy w terenie przed przygtieniem do
budowy.

Projektowana © kanalu powinna by oznaczona w terenie przez geadet
Z uprawnieniami.

Os przewodu wyznaczyw sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cagow reperow
roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwadziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Naz#tgm prostym odcinku natg utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotkiswiadki wbija st po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robotirBsie sieci naley
usura¢ warstwe humusu. Humus i nadktad czasowogteljz terenu wykopow i ukopow
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypceekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwizane z budowkanalizacji z rur kanatowych z PVC

powinny by prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B3&0,/Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodggiwych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.

Roboty ziemne rozpoczn sie od zdgcia warstwy humusu, czasowe jego
magazynowanie i ponowne rozplantowanie po aakeniu robot.

Stwierdzone przypowierzchniowo na trasie kanalizdegzczowej grunty organiczne
nie stanowq podiaza n@dnego. Zaleca si ich wybranie i wymiaa na odpowiednio
zag:szczone kruszywo (piaskatlz pospotk).

Zgodnie zInstrukcpy stosowania rur z tworzyw sztucznysheroké¢ wykopu pod rury

o srednicy do 315 mm winna wyn@sd,85-1,15 m.

W strefie wysokich wod gruntowych (w rejonie rowdwykopy naley wykona jako
waskoprzestrzenne @ianach pionowych, odeskowane i rozparte.

Sciany wykopéw pionowych powinny Byzabezpieczone przed usuwanier Zemi,
za pomog szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada zidesek z drewna
o grubdgci 50 mm lub wyprasek stalowych uktadanych poziom@z drewnianych
naktadek pionowych i rozpér.

Przy wykonywaniu wykopu naly zapewnt stateczn& §cian wykopu przez
odeskowanie oraz zapewnmozliwo$¢ wykonania robot na sucho tzn. w wykopie
nalezycie odwodnionym.

Strefa prowadzenia rury (10 cm podsypiraz obsypk do wysokdéci 30 cm ponad
wierzch rury) naley wykona& z piasku sypkiego drobno -$rednio - lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa provead rury musi b§ zag:szczona
W procencie co najmniej rownym zggczeniu zasypki wiaiwej (nigdy nie
mniejszym).

Nalezy zwrac& szczegdla uwag na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie
byto kamieni lub innych gizkich przedmiotow, ktére mogtyby uszkodzury.

Przy zasypkach mechanicznych rgleprzednio ¢cznie obsypékanat warstw piasku
grubagci 10 cm. Pozostat czs¢ wykopu uzupetnia si gruntem rodzimym



przestrzegag jego widciwego zagszczenia (90% stanu pierwotnego).

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu mgalevykonywa warstwami
z jednoczesnym usuwaniem deskowania.

Pod drogami naley zasypk zag:sci¢ do wskanika Is > 90% .

Na pozostatym obszarze gdzie poziom wod gruntowyehio pozwala przewidujeesi
wykonywanie wykopdéw skarpowych bez obudowy, z obwglszczela w strefie
kanatowej. Zaleca si odbior wykopu przy udziale uprawnionego geologategehnika.
W miejscach gdzie poziom wod gruntowych jest wysakied zasypaniem ruragu

nalezy go zabezpieczyprzed wyporem przez owitie geowtdknia.

Zasypywanie wykopu natg wykona po dokonaniu prob szczekw dla kanatéw

grawitacyjnych i préb énieniowych dla kanatéw ttocznych oraz po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej. Przewiduje,ste ca 85,0 % wykopydoa wykonywane
przy pomocy koparek a 15%aznie, przede wszystkim w strefie posadowienia iama
oraz w miejscach kolizji z istniggym uzbrojeniem. Przed catkowitym zasypaniem
wykopow pod kanalizagjttoczra na gkbokasci 40cm od terenu uky¢ nad kanalizag)
tasme lokalizacyjno ostrzegawaz wktadky metalove.

W miejscach gdzie stwierdzono przypowierzchniowainty organiczne, ktore nie
stanowsy podiaza nagnego, zaleca si ich wybranie i wymian na odpowiednio
zag:szczone kruszywo (piaskatlz pospotk).

W trakcie wykonywania robot ziemnych, w przypadlejaa z dnem wykopu po#ej
poziomu zwierciadta wody gruntowej, nayewykona& jego obnienie poriej dna
wykopu. Konieczne dmizie prowadzenie tymczasowego odwodnienia wykopow
w przypadku prowadzenia prac pzaji stwierdzonego poziomu woéd gruntowych, np.
poprzez stosowanie metody depresyjne — p#ggiu igtofiltrow.

Wykopy pod separatory oraz osadniki wod deszczowadlry wykonywa o scianach
pionowych ze szczedrobudow na catej gibokasci wykopu.

Separatory naly uktada nal5 cm podsypce z piasku i ptycie z chudego letpr20
cm.

Odwodnienie wykopow

Na trasie kanalizacji deszczowej stwierdzono wp@ivanie jednego poziomu
wodonagnego na gibokadsci 0,6-1,6 mppt. Poziom ten charakteryzuje sivobodnym
zwierciadtem. Zasilany jest przez opady atmosfargczoraz wody roztopowe,
w zwiazku z czym gtbokas¢ wyskpowania ustabilizowanego zwierciadta wodybie
podlegé okresowym wahaniom. Wahania zwierciadta wody grwejotego poziomu
moga wynosk ok.+ 1,0 m w stosunku do stanu stwierdzonego badaniami.

W trakcie wykonywania robot ziemnych, w przypadlejaa z dnem wykopu ponej
poziomu zwierciadta wody gruntowej, nayewykona& jego obnienie poriej dna
wykopu poprzez stosowanie metody depresyjne — puyciu igtofiltrow
rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstalye m ,w odlegtéci 1m od
brzegu wykopu przy wydajsoi jednego igtofiltra ok. 0,2 fih.

Obnizenie poziomu wod gruntowych powinnodprzeprowadzone w taki sposob, aby
nie zostata naruszona struktura gruntu w padigealizowanego rurcgju ani
w poditazu ssiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien¢bpbnizony o co najmniej 0.5 m
ponizej dna wykopu. Obraenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejad
okresy catodobowe ze wzglu na szkodliwe dziatanie wahazwierciadta wody
gruntowej na struktgrgruntu na dnie wykopu. Zaprzestanie pompowaniaenmasipic¢
dopiero po przykryciu ruroggu.



Wykop powinien by ponadto zabezpieczony przed doptywem wod deszazowy
elementy zabezpieczag sciany wykopu musg wystawa& co najmniej 0.15 m ponad
szczelnie przylegagy teren, a powierzchnia terenu powinna lwyprofilowana ze
spadkiem umdiwiajacym tatwy odptyw wod poza wykop.

Dla sieci gdzie poziom woéd gruntowych jestzsay odwadnianie wykopdowebzie
wykonywane lokalnie. W tym wypadku zaktadga pompowanie wody bezpeednio
z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane gydw betonowychg 600mm
o gkbokasci 1,5m pontej dna wykopu umieszczone w odlegiook. 2.0 m od wykopu
lub za pomog igtofiltrow .

Wykonawca w kalkulacji kosztow odwodnienia musi gdnic mazliwosé
podniesionego poziomu wod gruntowych w stosunku mhmdanego wg bada
geologicznych. Wykonawca w zatesci od rzeczywistych warunkow me przypé
inna technologt odwadniania, o ile zapewni ona prawidiowe odwodi@enykopdow
w catym okresie trwania robot ziemnych.

5.3. ROBOTY INSTALACYJNO — MONTA ZOWE

Uktadanie przewodow kanalizacyjnych w pdahliczynnych linii kablowych , sieci
gazowej kopalnianej i innego uzbrojenia podziemnegi@y wykona po uprzednim
uzgodnieniu robot zaytkownikami tych urzadzen.

5.3.1. Sié kanalizacji deszczowej z PVC- podiczenie wpustow ulicznych

Do odwodnienia projektowanych drdg, projektuje svpusty uliczne dn 500mm
z osadnikiem h=1,0m wykonane z rur strukturalnygh. P

Rzedne wpustéw ulicznych dostosofvalo rzdnych wg projektu drdg, natomiast
rzedne studzienek kanalizacyjnych dednej istniejcego i projektowanego terenu.
Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od 0 o do +30 o C.

Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, grzednio przygotowanym
podiazem, naley:

. wstepnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,

. wykona ziacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest vkeisy bosy
koniec nasipnej rury)winna by uprzednio obsypana warsiwchronm 30 cm ponad
wierzch rury z wydczeniem odcinkdw patzenia rur. Osieatzonych odcinkdéw rur
musz sSie znajdow& na jednej prostej, co nale uregulow& odpowiednimi
podkiadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych pokczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym g@eniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia mamntaprzewodu nale wiasciwie
przygotow& rury z PVC, wykonujc odpowiednio wszystkie czynfm
przygotowawcze, takie jak:

. przycinanie rur,

. ukosowanie bosych kaow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem pat¢zenia kielichowego wciskowego naje zukosowa bose
konce rury pod ktem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny¢hiakie, aby
powierzchnia potowy gruldgi scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na
bosym kacu rury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy
gtebokai¢ ztacza.

Ztacza kielichowe weciskane nalg wykonywa wkitadapc do wgtbienia kielicha
rury specjalnie wyprofilowan pierscieniowa uszczelk gumows, a nasipnie
wciskapc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po ugrazen nasmarowaniu go
smarem silikonowym.

Potwierdzenie prawidiowego wykonania gatenie powinno by oshgnigcie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiciédaczonych elementow.
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5.3.2 Monta elementdw sieci kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie drog projektuje ¢si poprzez korytka odwadnigle oraz cieki
przykraweznikowe zlokalizowane wzdiu projektowanych drég i montowanegda
w trakcie realizcji drog. Podczyszczanie wod opagldw projektuje si poprzez
osadniki, separatory koalescencyjne z osadnikieby-pasem (zbiorniki wykonane
z PE-HD) pionowe, zlokalizowane w najazych punktach ugzlzenia odwadniagego
(korytka odwadniajcego, cieku). Separatory wypasae & w wewrgtrzne by-pass
(obegcie burzowe).

Rozwigzanie to zapobiega przedostawanigl @0 komory separacgciekdéw w ilcsci
wigkszej niz przepustowt nominalna urgdzenia (np. w sytuacji deszczu nawalnego).
Cze$¢ odcinkéw drogi zostanie odwodniona do istqeejgo rowu przydrmmego
odwadniagcego drog powiatows 1374.

Urzadzenia zintegrowane z osadnikiem zawiesin mineciinyyposaone g w zawor
automatycznego zamkmia odptywu nominalnego oraz dodatkowo w kiggwrotra
zabudowaa na wylocie z separatora.

Separatory wypogane g W wewretrzne by-pass (ob@jie burzowe).

Separatory nalgy uktada& na ptycie z chudego betonu gr 20 cm oraz 20 cnsyuok
Z piaskuzwiru.

Montaz separatora winien odbywai¢c w gruncie suchym.

Separatory naly wyposay¢ w wilazy typu ctzkiego, a przy montar w drodze
zabezpieczy ptyta zelbetows odchzajaca.

Na trasie kanalizacji projektujeesstudzienki paiczeniowe. Projektuje sistudzienki
witazowe kinetowe dn1000 z komaaidlockhzajaca min 30 cm.

Zwienczenie studzienek kanalizacyjnych stanowi wialiwny typu cezkiego i ptyta
odcipzajaca zelbetowa. Studzienka podczas eksploatacji nieemmzenosi obcihzen
komunikacyjnychZelbetowa ptyta odaizajaca przenosi obgienia nawierzchniowe na
otaczagcy studzienk grunt. Nie dopuszczagsopierania ptytyzelbetowe] bezpwednio
na gornej krawdzi konstrukcji studzienki.

Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki przy mantastudzienek stosowa
materialy sypkie. Nie naky wykonywa obsypki gruntowej gruntami spoistymi
I organicznymi.

5.3.3.Préba hydrostatyczna

Prébom hydraulicznym poddajesi

* rurochgi z tworzyw termoplastycznych o przeptywie grawiyym, odcinkami

0 ograniczonej dilugmi (np. pomedzy studniami rewizyjnymi);

* Studzienki

Poddawany probie rurag@ wypetnia st czyst woda uzyskujpc okrelone cknienie
hydrostatyczne. Szczelffojest sprawdzana poprzez pomiasdiowody, ktég nalezy
dopompowé do rurocagu, aby utrzyma& wymagane &nienie, lub zapewqi
wymagany poziom zwierciadta wody.

Wymagane @énienie probne:

Pmin = 10 kPa = 1,0 m stupa wody, Pmax = 50 kP@ar0stupa wody

Temperatura wody wypeinigjej rurocag podczas proby:

Térednia = 20C +AT; AT<1(°C

Wynik préby mana uzna za pozytywny jeeli, przez co najmniej 30 minut przy
cisnieniu prébnym mierzonym w najisizym punkcie badanego odcinka, nie \wyst
zauwaalny przeciek. W czasie proby najeutrzyma cisnienie probne, przy czym
ilos¢ uzupelnianej wody nie me przekracza 0,02 l/nf mokrej wewntrznej
powierzchni rury.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie agniccia zal@onej jakdci wykonanych roboét
przy wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej. Wykana ma obowizek wykonania
petnego zakresu baflana budowie w celu wykazania Zynierowi zgodnéci
dostarczonych materiatow i realizowanych robot kuionentacy projektows, OST,
SST.

Kontrola jakdci robot powinna obejmowa nastpujace badania: zgodsoi

z Dokumentag Projektowa: wykopéw otwartych, podim naturalnego, zasypu
przewodu, podia wzmocnionego, materiatow, uknia przewodow na podto,
szczelnéci przewodu na eksfiltragj, wykonania wylotéw.

. Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentag Projektova polega na poréwnaniu
wykonywanych hdz wykonanych robét z DokumentaciProjektows oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodéw na podstawie ogtizin i pomiardw.

. Badania wykopOw otwartych obejmujbadania materiatow i elementéw
obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem awad opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpigszea pracy, a ponadto
obejmup sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

. Badania podiga naturalnego przeprowadza slla stwierdzenia czy grunt
podiaza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, mauredm wilgotnose,
nie zostat podebrany, jest zgodny z dkvaymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/BH8Q. W przypadku
niezgodnéci z warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej nélg
przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-03020) rodzaju i si@p
agresywnéci srodowiska i wprowadZzi koreke w Dokumentacji Projektowej
oraz przedstawido akceptacji layniera.

. Badania zasypu przewodu sprowadza db badania warstwy ochronnej
zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

. Badania warstwy ochronnej zasypu nmglewykona& przez pomiar jego
wysokasci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkanateriatu
uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pormalery wykona&
z doktadndcia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie niecej niz 50 m.

. Badania nasypu stalego sprawdza do badania zagzczenia gruntu
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgofeozag;szczonego gruntu.

. Badanie materiatow aytych do budowy przyiczy nastpuje przez
porownanie ich cech z wymaganiami ofomymi w Dokumentacji
Projektowej i SST, w tym : na podstawie dokumenigkveslajacych jakd¢
wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z reamnprzedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami cktomymi w SST oraz bezpgcednio
na budowie przez oglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

. Badanie szczelrgoi odcinka przewodu na eksfiltrgopbejmuj: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnieniadawb odpowietrzenie
przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby halprowadzé kontrok
szczelnéci zlaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdaeni
ich nieszczeln&i nalezy poprawt uszczelnienie, a w razie nienligvosci
oznaczy miejsce wycieku wody i przerwabadanie do czasu uskoia
przyczyn nieszczelroi.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdét dokorta w oparciu o Dokumentagj Projektows i ewentualne
dodatkowe ustalenia wynikie w czasie budowy, zapt@meane przez lryniera.
Jednostkami obmiarowymi na wykonanie robgt s

- dla rob6t ziemnych [fih.

- dla budowy sieci kanalizacji deszczowe] [mbkt[s[kpl]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR CZESCIOWY
W trakcie prowadzenia robdt montavych naley dokon& odbioru robét
ulegapcych zakryciu tj: utaonej kanalizacji w wykopie, zamontowanej armatury.
Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zrami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot, wyniki baflagruntow,

ich uwarstwig,

. Dziennik Budowy;
. dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatéw;
. protokoty préb szczelrdgi i cisnieniowych

Odbidr robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

. sposbéb wykonania wykopow pod wzdem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia
przed zalaniem wagdgruntows i z opadow atmosferycznych,
. przydatnéci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji/ rodzaj peadio

stopier agresywnéci, wilgotnasci/,
. warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowodggrzchni terenu,
. rzednych i gkbokasci utozenia, jakéci wbudowanych materiatow oraz ich
zgodndci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST ora#estami
producenta i normami przedmiotowymi ,
. utozenia przewodu na podta naturalnym i wzmocnionym; diu§a
I srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniaapoénia rur i prefabrykatow;
szczelnéci  przewoddw i studzienek na infiltragj
. materiatow aytych do zasypu i stanu jego ubicia.
Dtugos¢ odcinka podlegarego odbiorom ggciowym nie powinna by mniejsza ni
odlegta¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hadeowinny by
ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budow

8.2. ODBIOR KONCOWY

Przy dokonywaniu odbioru Kk@owego nalgy:

sprawdz¢ zgodndé¢ robot z umow, Dokumentag Projektovy, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t, normami izgpisami, sprawdgi
udokumentowanie wkgiwej jakasci wykonania robo6t odpowiednimi protokotami
préb montaowych, sprawdzi czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady
prawidtowej eksploatacji, spadzic protokdét z odbioru technicznego robot
Z podaniem wnioskéw i ustale

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatng¢ zgodnie z warunkami kontraktowymi wg ZaakceptowdaRgczattowej
Kwoty Kontraktowej.
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10 PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 NORMY

PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opisy
gruntéw".

PN-8 1/B-03020 -  "Grunty budowlane. Posadowienezgmrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie".

PN-68/B-06050 -  "Roboty ziemne budowlane. Wymagama zakresie
wykonania i badania przy odbiorze".

PN-B-10736 - .Roboty  ziemne.Wykopy otwarte dla gwpdow
wodocagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

PN-88/B-06250 - "Beton zwykty".

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-ENV 1046:2002(U) Systemy przewoddéw rurowychworzyw sztucznych -
Systemy do przesytania wodydiekOw na zewstrz konstrukciji
budowli - Praktyczne zalecenia uktadania przewogod ziema

i nad ziema
PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizaey;
PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizaeyywwmagania i badania

przy odbiorze".

PN-EN 476:2001- Wymagania ogolne dotyocz elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw cziych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z PVC-U do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyce rur,
ksztaltek i systemu.

PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte".

PN-86/B-01802 - "Antykorozyjne zabezpieczenia  wbudownictwie.
Konstrukcje betonowezelbetowe. Nazwy i okienia.”

PN-74/B-24620 - .Lepik asfaltowy stosowany na zimo"

PN-74/B-24622 ,R0ztwor asfaltowy do gruntowania”.

PN-H-74051 -2: 1994 - "Wiazy kanatowe klasy B, C, D

PN-64/H-74086 - "Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych".

PN-85/C-89203 - "Ksztattki kanalizacyjne z niepldikiowanego polichlorku
winylu."

PN-85/C-89205 - "Rury kanalizacyjne z nieplastyfilamego polichlorku
winylu."

PN-87/B-01100 - .Kruszywa mineralne. Kruszywa slealn

Podziat, nazwy i okéenia.”

10.2. NORMY BRAN ZOWE

BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Skiddmetondw.
Wymagania techniczne."”

BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badamiasy betonowe."

BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Skiddmetonow.
Wymagania techniczne."

BN-77/8931-12- "Oznaczenia wgkeéka zagszczenia gruntu”.

BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziem

Wymagania i badania przy odbiorze".
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BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane 2z beton®Rury i ksztaltki
cisnieniowe. Kegi zetonowe relbetowe.”

10.3.INNE DOKUMENTY

. 1ISO4435:1991 - "Rury i ksztaltki znieplaskgivanego polichlorku
winylu stosowane systemach odwadqegih i kanalizacyjnych.”
. KB-38.4.3/1/ - 73 -  Piyty pokrywowe

. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED)ampwany przez
"Transprojekt" 'Warszawa

. Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwieth&03 r.
(Dz. U. Nr 55 poz. 250 z paiejszymi zmianami )

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn.

31 lipca 1998 r. -w sprawie systemow oceny zgddinowzoru deklaracji
zgodndci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dngzonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.. U.Nr 113 poz. 728 z 1998 r.)
. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych.-
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczejz@vej
I Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.
. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ifatgi rurocagowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poliegyu
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przesiy Materiatdw
Budowlanych z dn. 28majal972r. —w sprawie bezgestwa i higieny
pracy przy wykonywaniu  rob6t budowlano-maomtaych i
rozbiorkowych - (Dz. U. Nr 13 po. 93z 1972 r.)

11. UWAGI KO NCOWE

. Roboty prowadz zgodnie z projektem i podanymi w nim normami
| przepisami.
. Sieci po ich wykonaniu muszost& zinwentaryzowane
geodezyjnie, a z roboty tej musi zastaykonany operat geodezyjny wniesiony
do zasobow archiwalnych.
. Catas¢ robdt zwhzanych z budowkanalizacyjnej wykonywa
zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami Tecinymi Wykonania i
Odbioru Rurocigdéw z Tworzyw Sztucznych wydanych
w 1996 r zaleconymi do stosowania przez Min. Gé&spestrz.
i Budownictwa.
. Roboty ziemne w rejonie istnigego uzbrojenia wykonywabezwzgtdnie
sposobemgcznym pod nadzorem przedstawiciela administratabaajenia.
. Wszystkie materiaty zyte do montau musa posiada atesty
I dopuszczenia do stosowania wydane przez PZH, KD Bstal itd.

. Caty uktad sieci kanalizacji deszczowej (kanatyuidzienki, wpusty ) stosowa
jednego producenta.
. Elementy systemu mugsbezwzgtdnie posiada:

- Aprobat Techniczi ITB i IBDIM — rury, ksztattki, studnie oraz sejéory
- Dopuszczenie do stosowania na terenach szkodcggoh wydane przez
GIG Katowice — rury, ksztattki, studnie
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W trakcie realizacji rob6t wykopy nale oznakowa tasmg o jaskrawych kolorach
(odstraszajcych zwierzyg), oraz dwustronnie zabezpieézyprzed przedostaniemesi
do nich drobnej zwierzyny fagliogrodnicz do wysokeéci 30cm.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostato wskaane pochodzenie materiatbw
( marka, znak towarowy, producent, dostawca urgdzen) Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie urzadzen i materialdw rownowaznych

o takich samych parametrach techniczno- funkcjonalgch, ktére zagwarantuja
realizacje rob6t w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budoworaz zapewni
uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnyt nie gorszych od zatbonych

w wyzej wymienionych dokumentach okrélajacych zakres dokumentacii
projektowej.

Opracowata:
iz. Maria Kluzek



