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1.1. Przedmiot specyfikadji technicznej ( ST)

UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYINYCH tj. TERENOW ZABUDOWY PRODUKCYJNO-USEUGOWO-
MAGAZYNOWO-SKLADOWEJ O POWIERZCHNI 22,9ha W MIEJSCOWOSCI TAJECINA GMINA
TRZEBOWNISKO

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie nr 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty obejmuja :
Montaz ogrodzenia i bramy zewnetrznej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okreéleniami podanymi w Specyfikacji

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem
i Sciste przestrzeganie harmonogramu rob6t , oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét budowlanych za ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym. Wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogrodzenie systemu przemystowego.

Fundamenty stupkdw z betonu B25

Cokét wys.20 cm z betonu B 25

Stupki o profilu 60x40x1.5mm h=2300 mm

Panele ogrodzeniowe 250X153 c¢m, zgrzewane profilowane (z przettoczeniami)
Brama dwuskrzydtowa szer.350x180cm panel kratowy z przetfoczeniami



3. SRAT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogéine" .
Wykonawca moze uzywac¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej
jakosci robdt i dotrzymaniu terminéw umownych.

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" .
Mechaniczny samochodem samowytadowczym.
Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji

robdt zgodnie z dokumentacja projektows, ST i umowa.
Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja

przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST, Wymagania ogélne" .

5.1. Wykonanie ogrodzenia

Po wytyczeniu trasy ogrodzenia i wymierzenia odlegtosci miedzy stupkami nalezy wykonac¢ dotki
pod fundamenty stupkéw na gtebokos¢ 1.0 m. Stupki osadzié w betonie B25 i wypionowa¢,,
nastgpnie wykonac cokot szer. 6 cm zbrojony 2x%%c8 z betonu B 25. Po stwardnieniu betonu
mocowac panele ogrodzenia za pomoca tacznikdw systemowych producenta. Fundamenty pod
brame wykona¢ w g. wytycznych producenta.

.6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogéine” .
6.1.0grodzenia

Przed przystapieniem do robét. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen. W czasie
wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:

- poprawnos¢ ustawienia stupkéw

- prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia (wysoko$¢ ogrodzenia)
- rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie.

- prawidtowosci utwardzenia i uksztattowania terenu

- usytuowania podziemnego uzbrojenia



6.2.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagari ustalonych w odpowiednich punktach zostana
przez Inspektora Nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robét lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIARROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine" ..

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej
dtugosci ogrodzenia, wytaczajac brame , dla ktérej jednostka obmiarowa jest komplet.

8. ODBIGRROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogélne" .

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli
materiatéw i robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

Z kazdego sprawdzenia robét zanikajacych i robdt niemozliwych do skontrolowania po ich

zakonczenie nalezy sporzadzi¢ protokdt, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogélne" .



10. PRZEPISY 2ZWIAZANE

Jezeli szczegdtowe warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan zalecerii przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit
zadnych kosztdw zwigzanych ze spetnieniem postanowien.

11. UWAGA

Wskazane ogrodzenie mozna wymienic¢ na inne o parametrach nie gorszych niz wskazane.
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