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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SIEC WODOCIAGOWA

SST-S1

1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacghrecznej /ISST/gswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét obejmuaych si€ wodocagowa realizowan
w ramach inwestycji pn.,Uzbrojenie terendw inwegipgch t.j. terendw zabudowy
produkcyjno- ustugowo- magazynowo- sktadowej o moachni 22,9 ha
w miejscowdci Tajecina gmina Trzebownisko”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgal@ dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje watkie czynnéci umazliwiajace
budow sieci wodocigowej zgodnie z p. 1.1. i obejmupastpujacy zakres robot:
. Budowa sieci wodoggowej z rur PE 100 SDR17 PN10 dz 90 x 5,4 mm
. Budowa sieci wodoggowej z rur PE 100 SDR17 PN10 dz 160 x 9,5 mm
. Budowa sieci wodoggowej z rur PE 100 SDR17 PN10 dz 225 x 13,4 mm
¢ Montaz zasuw dn 80 z mkkim uszczelnienienZasuwy zaopatrzone
lzda w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne
¢ Montaz zasuw dn 150 z rekkkim uszczelnieniemZasuwy zaopatrzone
lzda w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne
¢ Montaz zasuw dn 200 z rgkkim uszczelnienienZasuwy
zaopatrzonega w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne
¢  Montaz hydrantéw nadziemnych dn 80
¢ Montaz ksztaltekzeliwnych wodocigowych w weztach wodocigowych.
¢ Wykonanie komory wodomierzowej wylewanej na mokrdetonu z wodomierzami
sprzzonymi MWM g 150/1S 10-S wersja NKP
Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodggowej obejmuije:
— wykonanie prac przygotowawczych,
— 0znakowanie robot,
- dostave materiatow,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z ugrgeniem scian wykopu i jego
odwodnieniem,
— przygotowanie podi@ i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
— ulozenie przewodéw wodoggowych, monta rur ochronnych i armatury z ich
zabezpieczeniem przed przesgiem i zniszczeniem.
— zasypanie i zagzczenie wykopu z demortm umocnié scian wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji techniczne, w tym
rozbidrki istniepcych nawierzchni, przekopy prébne oraz podwieszisiglaciji obcych,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,



1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Sie¢  wodochgowa - sig€ polczonych rurocigow stwacych do przesylania

i rozprowadzania wody wraz z obiektamiymierskimi.

Wodociag - zesp6t wspotpracagych ze sobp obiektow i uradzer inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania luéitio przemystu w wog,

Uzbrojenie przewoddéw wodocigowych — armatura i przyedy pomiarowe zapewnige
prawidtowe dziatanie i eksploatacgieci wodocigowe;.

Dziennik budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stdacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréwd®oprzekazywania polete innej
korespondenciji technicznej pogdizy Inzynierem, Wykonawg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

Ksigga Obmiaru - akceptowany przez itgniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawobmiaru wykonanych rob6t w formie wyliaze
szkicow i ewentualnych dodatkowych ze#nikéw, wpisy w ksidze obmiaru podlegaj
potwierdzeniu przez lkyniera.

Przykrycie - ostona utaona nad wodoggiem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory,

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkoé¢ charakteryzuyjca stan zagszczenia gruntu
okreslona wg wzoru : Is = Pd/Pds

gdzie :

Pd— gestos¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu Mg/

Pds — maksymalnagtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwp optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B&K4

Rysunki - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokaligaccharakterystyk

i wymiary obiektu ledacego przedmiotem robot.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie wodggi, w ktérym jakakolwiek cgci rzutu
poziomego wodoggu przecina lub pokrywa jakolwiek czs$¢ rzutu poziomego innej,
innego uradzenia podziemnego albo naziemnego, np. ragogitoru kolejowego, drogi,
wody zeglownej lub sptawnej, kabli, gazagow itp.,

Trasa wodochgu - pas terenu lub przestrzeni, ktéregoaosymetrii jest linia prosta,
tamana lub falista,atzaca dwa lub wicej uradzeh wodocagowych, w ktérym utaone g
jeden lub wgcej rurocagow,

Rura ochronna - rura osrednicy wekszej od rury przewodowej, sfaca do przenoszenia
obciazen zewrgtrznych i do zabezpieczenia kanalu przy piaej pod przeszkad
terenowy.

Cisnienie prébne - cisnienie w najntszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywand jes
badanie jej szczelioi.

Cisnienie nominalne PN cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymat& elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpb6t zgodnie z dokumentacprojektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskieggz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Wwiaami technicznymi wykonania
i instalacji z tworzyw sztucznych” i Warunkami texbznymi wykonania i odbioru sieci
wodochagowych zeszyt 3”.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy¥ jedynie dostosowania sieci do



wprowadzonych zmian, lub zapienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemaliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elemyemt takich samych
charakterystykach i trwaioi. Wszelkie zmiany 1 odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgpowodowé& obnizenia wartéci funkcjonalnych

i uzytkowych sieci, a jeeli dotycza zamiany materiatdw i elementow okienych

w dokumentacji technicznej na inne, nie rmogowodow& zmniejszenia trwakzi
eksploatacyjnej. Roboty momawe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodagowych zeszyt 3”.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
oraz przekze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentagjektowe] i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtioza ochron przekazanych mu materiatbw do
chwili odbioru kaxcowego robét.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzry i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,

uwzgkdniapcym podziat na dokumentacje projektowa:

-dostarczona przez Zamavieggo,

-sporadzona przez Wykonawc

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacy projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanawzahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione &tiyo
w jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw ohowe kolejnd¢
ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadd@minspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialgjanby¢ zgodne z dokumentag]
projektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli sau by¢ jednorodne i wykazywa
zgodnad¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonamdoty nie kda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST | mayptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostazastpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemaalizacji
kontraktu do zaki&czenia i ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢dzie utrzymywdéd tymczasowe ukglzenia
zabezpieczare, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje §ize jest
wiaczony w cen umowrs.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wylkkaeniowych Wykonawcacolzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsio przepisow i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oragzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasriai spoteczne;.

Stosujic sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych,

2) srodki ostra@znosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekébw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwo$¢ powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniachurobiych, mieszkalnych

I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepmisa
i zabezpieczone przed dgsém osbb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persomgkonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rumogj kable itp. Wykonawca zapewni weawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemimgtalaciji i uradzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaléjkonawca bezzwilocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyctytkiownikdéw oraz kdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomych
przez Zamawiajcego.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy
transporcie gruntu, materiatbw i wypasaia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyalgowo tadunkoéw i w sposéb



ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadz&wjazdy i tadunki
powodujpce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nadwiezo ukaiczony
fragment budowy w okbie terenu budowy i wykonawceadizie odpowiadat za napraw
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodmmieleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotycxych
bezpieczastwa.

W szczegélnéci wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeoworaz nie spetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.6. Ochrona i utrzymanie
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremrobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idalzie
w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych pr@nzepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych (Dz. U.

z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawig kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. STOSOWANE MATERIALY

Wszystkie materiaty ayte do budowy wodoggéw powinny spetni@ warunki okrélone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadiraku normy powinny
odpowiadé warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownymruwakom.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci wotgowych wg zasad niniejszej
SST s

- przewody przeznaczone do przesylania wody doapicina potrzeby gospodarcze
wykonane kda z PE szeregu SDR 17 z surowca klasy PE I{#@2ohe za pomac
zgrzewania czotowego, dopuszczone naienie pn=I,0 MPa posiadgjych swiadectwo
PZH.

- do kczenia zasuw wodaggowych oraz podiczenia hydrantéw zastosowano kotnierzowe
ksztattkizeliwne wodocigowe zzeliwa sferoidalnego.

- armatura wodoggowa zeliwna — zasuwy zeliwne Kkotnierzowe 2z mkkim
doszczelnieniem obudawvg PN 83/M-74024

-rury ochronne z PE 100 SDR1%rednicy ( jak w cgsci rysunkowej PW)

-rury ochronne z rur stalowych



-pierscienie z HDPE na rurach przewodowychagnych w rurze ochronnej;

-pianka poliuretanowa do uszczelniania&dw rur ochronnych.

-pierscienie samouszczelnigie (manszety) do uszczelnianiaakkOw rur ochronnych.
-piasek na podsypk obsypk: rur wg PN-87/B-01100

- hydranty - nalgy stosow& hydranty nadziemne arednicy nominalnej 80 mm
odpowiadajce wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

- bloki oporowe betonowe z betonu B15- beton hyetbhiczny klasy B15, B20, B25
powinien by zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-884250.

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Gospodark materiatami naley prowadzé zgodnie z wytycznymi dla przedbiorstw
wykonujcych roboty instalacyjno - mortewe dla wodocigow i kanalizacii.

W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospddaateriatowej na placu budowy
powinny by opracowane przez generalnego wykonawobot lub przedsgbiorstwo
wykonujace dany rodzaj rob6t w porozumieniu z kierownikibadowy.

Sposob skladowania materiatdw w magazynie jak iskowacja tych materiatow powinny
by¢ dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu.

Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietpowinny by utozone w miejscu,
gdzie nie leda nara&one na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.
Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prarnie
stonecznych, temperatura nie 8ga nk 40 °C i opadami atmosferycznymi.

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbyivaic w pomieszczeniach zamktych lub
zadaszonych.

Rury o r@nychsérednicach i grub&ciach winny by skiadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowasic na spodzie.

Rury powinny by skfadowane na rownym podio na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysokd stosu nie powinna przekra€za.5 m. Sposéb sktadowania nie
moze powodowa nacisku na kielichy rur powodiyg ich deformagj.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem dolnej warstwy rur mina dokoné& za pomog
kotkbw i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzsnrur w czasie transportu
I magazynowania natg czgsci uszkodzone odat, a kace rur sfazowa

Ksztaltki, zhczki i inne materialy (uszczelkgrodki do czyszczenia, itp.) powinny by
sktadowane w sposéb upadkowany, z zachowaniem wgj omowionych srodkow
ostraznosci.

Skiadowisko piasku drobnoziarnistego powinno ¢ bylokalizowane jak najbiej
wykonywanego odcinka sieci wodagowe;.

Podtaze skiadowiska powinno Byrowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafre kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jeigoewania i poboru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.

Sprzt powinien odpowiada ogllnie przygtym wymaganiom, co do ich jako jak

I wytrzymaitdsci. Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powinienc by
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta orazsostany zgodnie z ich
przeznaczeniem. Maszyny or@a uruchomi dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania, ponadto rglge zabezpieczyprzed maliwoscia uruchomienia
przez osoby niepowotane.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej , SST i wskaaahi Inspektora Nadzoru



w terminie przewidzianym umaw

Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci wodagjowe] winien wykazé& si¢

mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spezu gwarantujcych wiaciwa jakosé

roboét do:

-odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, koparki, tadowarki zrywarki

itp.)

- przemieszczania gruntow ( spycharki, zgarnjadivniarki itp.)

- transportu mas ziemnych i elementow sieci wogtpmivej (samochody wywrotki,
samochody skrzyniowe,staociagi, zurawie samochodowe itp.)

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu:

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych
materiatow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadtvania materiatdw i ospt nalery
przestrzega zalec& wytwoércy. Wskazane jest dostarczenie materialdwsprztu na
stanowisko montau bezpdrednio przed ich zabudowaniem.

Liczba srodkow transportu dmzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazahidospektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagdspetnia wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaglt na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofgen na
osie mog by¢ dopuszczone przez wlawy zarad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hkdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisérodkami transportu wykznie w potaeniu poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezione przed

przesuwaniem giprzez zaklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasiasportu nie powinny

styka® si¢ z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.

Przy transporcie rur PE nalezachowywa nastpujace dodatkowe wymagania:

- przewoz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno giwykona przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C,

- na platformie samochodu rury powinnyéé na podktadach drewnianych o szerakao

najmniej 10 cm i grubiei co najmniej 2,5 cm, ufmnych prostopadle do osi rur,

- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradzan,

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej
i desek pod fzcuchy spinajce boczngciany skrzy samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mina ich rzucé ani przetaczapo pochyini,

- przy diugdéciach wikszych ni dtugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee
przekracz&l m.

Whytadunek rur w wizkach wymaga iycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami

lub dzwignia z belkhy umazliwiajaca zaciskanie sizawiesin na wizce.

Nie wolno stosowa zawiesin z lin metalowych lub dauchow. Gdy rury zatadowane

teleskopowo (rury o mniejszefrednicy wewantrz rur o wkkszej srednicy) przed



roztadowaniem wizki nalezy wyja¢ rury "wewrgtrzne".

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odby@vasie krytymi srodkami transportu, zgodnie
z obowizujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpadoa luzem powinna by
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaomhanicznymi.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przedwpezzczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadge na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umaliwia¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportu, ktére nie
spowoduy:

- segregacji sktadnikéw,

— zmiany skiadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczegj granice okrdone w wymaganiach technologicznych
oraz zapewni wkxiwy czas transportu unabwiajacy prawidiowe wbudowanie
i zagzszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypk mogs by¢ transportowane dowolnymdrodkami. Wykonawca
zapewnisrodki transportowe w ilici gwarantujcej cagtos¢ dostaw materiatdw, w miar
postpu robot.

4.7. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach saoosmi krytymi, chroricymi
cement przed wilgoai

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raggidnie z umow oraz za jakél
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, zd izgodné¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacpét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedziakto za peta obstug geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementow robét oltomych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na gmie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentscbwy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyee realizacji robét éda wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytjiponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca spadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia



robét. Podstawwytyczenia trasy wodogjju stanowi Dokumentacja Projektowa.

Tras linii okreslona w projekcie nalgy odtworzy w terenie przed przygtieniem do
budowy.

Projektowana ©kanatu powinna byoznaczona w terenie przez geedeuprawnieniami.

O$ przewodu wyznaczy w sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cigéw reperéw
roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikéw, tzw. kotkow
osiowych z gwadziami. Kotki osiowe nalkey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Naz#wm prostym odcinku naky utrwalic co
najmniej 3 punkty. Kotkiswiadki wbija st po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

Na trasie sieci nahly usumé¢ warstwe humusu. Humus i nadktad czasowockeljz terenu
wykopow i ukopow kda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypeekiultywacii
terenu po ukaczeniu robot.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgma robdt do wszystkich wiaicieli

i uzytkownikow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzadem siedmiodniowym, ustaia;
warunki wykonywania robét w strefie tych adzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem watagowana z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by zachowane przez Wykonagvcco najmniej nagpujace
warunki:

a) gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinna dyyprofilowana ze spadkiem urdoviajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu;

c) w razie konieczni@i wykonany zostanie g odprowadzacy woc na bezpieczn
odlegtaic.

5.2.  Roboty ziemne

Roboty ziemne rozpoczansie od zdgcia warstwy humusu , czasowe jego
magazynowanie i ponowne rozplantowanie po aakeniu robot.
Stwierdzone przypowierzchniowo na trasie wodgai grunty organiczne nie stanawi
podiaza ngnego. Zaleca siich wybranie i wymian na odpowiednio zagzczone kruszywo
(piaski adz pospotk).
Roboty ziemne zwzane z budow sieci wodocigowej z rur PE powinny léyprowadzone
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,,Robagynne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. Zaleca si odbiér wykopu przy udziale uprawnionego geologadtgchnika.
Zgodnie zInstrukcy stosowania rur z tworzyw sztucznysberokdé¢ wykopu pod rury
o srednicy do 315 mm winna wyn@s0,85-1,15 m.
Przewiduje si, ze ca 90,0 % wykopy dola wykonywane przy pomocy koparek a 10 %
recznie, przede wszystkim w strefie posadowienia Kamaw miejscach kolizji
z istniepcym uzbrojeniem .
Dla potrzeb budowy wodoggu keda stosowane wykopy szerokoprzestrzenne aske
przestrzenne gcianach pionowo szczelnie szalowanych.
W strefie wysokich wod gruntowych wykopy najewvykona jako waskoprzestrzenne
o scianach pionowych, odeskowane i rozparte.
Sciany wykopéw pionowych powinny Byabezpieczone przed usuwaniemzemi,
za pomog szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sklada slesek z drewna
o grubagci 50 mm lub wyprasek stalowych uktadanych poziooraz drewnianych naktadek
pionowych i rozpor.



Strefa prowadzenia rury (10 cm podsyakaz obsypk do wysokdci 30 cm ponad wierzch
rury) naley wykon& z piasku sypkiego drobriwednio- lub gruboziarnistego bez grud
i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi¢lag:szczona w procencie co na mniej rownym
zag:szczeniu zasypki wigiwej (nigdy nie mniejszym).

Nalezy zwrac& szczeg6la uwag na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej hi¢o
kamieni lub innych eizkich przedmiotow, ktdre mogtyby uszkodzury.

Przy zasypkach mechanicznych rgleuprzednio ¢cznie obsypa rurg warstwy piasku
grubasci 30 cm. Pozostalczes¢ wykopu uzupetnia gigruntem rodzimym przestrzegejjego
wiasciwego zagszczenia (90% stanu pierwotnego).

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu aalMrykonywa warstwami

z jednoczesnym usuwaniem deskowania.

Pod drogami naley zasypk zag:sci¢ do wskanika Is > 95% .

Na pozostatym obszarze gdzie poziom wod gruntowgehto pozwala przewiduje ¢si
wykonywanie wykopow skarpowych bez obudowy, z obualezczelia w strefie kanatowej.
Zasypywanie wykopu natg wykona& po dokonaniu préb @mieniowych i po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej. Przewiduje,ste ca 85,0 % wykopydaa wykonywane przy
pomocy koparek a 15%caznie, przede wszystkim w strefie posadowienia iameoraz
w miejscach kolizji z istnigcym uzbrojeniem.

Przed catkowitym zasypaniem nalgbkasci 40cm od terenu uky¢ nad wodocigiem tame
lokalizacyjno-ostrzegawaaw kolorze niebieskim z wktadkmetalova.

Zasypywanie wykopu natg wykona& po dokonaniu préb @iieniowych i po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej.

W miejscach gdzie stwierdzono przypowierzchniowongy organiczne, ktére nie stanawi
podiaza nGgnego, zaleca siich wybranie i wymiaa na odpowiednio zagzczone kruszywo
(piaski adz pospotk).

Odbioru wykopu naley dokona przy udziale uprawnionego geologa / geotechnika.

5.3. Odwodnienie wykopow

Na trasie wodoagu stwierdzono wygpowanie jednego poziomu woddnego ha
gtebokdsci 0,6-1,6 mppt. Poziom ten charakteryzuje sivobodnym zwierciadtem. Zasilany
jest przez opady atmosferyczne oraz wody roztopowezwiazku z czym gtbokasé
wystepowania ustabilizowanego zwierciadta wodydbie podlega okresowym wahaniom.
Wahania zwierciadta wody gruntowej tego poziomu gnegnost ok, 1,0 m w stosunku do
stanu stwierdzonego badaniami.

W trakcie wykonywania robét ziemnych, w przypadkej$aia z dnem wykopu ponej
poziomu zwierciadta wody gruntowej, nayewykona jego obnienie poniej dna wykopu
poprzez stosowanie metody depresyjnej — prayciu igtofiltrow rozmieszczonych po obu
stronach wykopu w rozstawie 1,0 m ,w odlgégiolm od brzegu wykopu przy wydagw
jednego igtofiltra ok. 0,2 fih.

Obnizenie poziomu wdéd gruntowych powinnodbogrzeprowadzone w taki sposéb, aby nie
zostata naruszona struktura gruntu w pédiaealizowanego rurogyu ani w podtau
sasiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinienchgbnizony o co najmniej 0.5 m paigj dna
wykopu. Obnienie poziomu zwierciadla wody gruntowej musi obejad okresy
catodobowe ze wzgllu na szkodliwe dziatanie wahazwierciadta wody gruntowej na
struktug gruntu na dnie wykopu. Zaprzestanie pompowaniazemoasipi¢c dopiero po
przykryciu rurocagu.

Wykop powinien by ponadto zabezpieczony przed doptywem wod deszazowsiementy
zabezpieczafge sciany wykopu musg wystaw& co najmniej 0.15 m ponad szczelnie
przylegajcy teren, a powierzchnia terenu powinnac¢ bwyyprofilowana ze spadkiem



umazliwiajacym tatwy odptyw wod poza wykop.

Dla sieci gdzie poziom wod gruntowych jestzsay odwadnianie wykopdw chzie
wykonywane lokalnie. W tym wypadku zaktadag gpompowanie wody bezpednio
z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonanec¢gdw betonowychs 600 o gébokdsci
1,5m poniej dna wykopu umieszczone w odlegibok. 2.0 m od wykopu lub za ponmypc
igtofiltrow .

Wykonawca w kalkulacji kosztow odwodnienia musi gledni¢c mozliwos¢ podniesionego
poziomu wod gruntowych w stosunku do podanego veg@bgeologicznych.

Wykonawca w zabknosci od rzeczywistych warunkéw me przypé inna technolog:
odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodieiemykopdw w catym okresie trwania
robot ziemnych.

5.4. Roboty instalacyjno — montaowe

Uktadanie przewodoéw wodagjowych w pobliu czynnych linii kablowych i innego
uzbrojenia podziemnego nalewykona po uprzednim uzgodnieniu robot zytkownikami
tych uradzen.

Sie¢ wodochgowa nalery wykona z rur PE 100 (SDR-17) 1,0 MPackonych za pomac
zgrzewania czotowego .Temperatura zgrzewania witizymywa si¢ w przedziale 200-220
°C. Przed zgrzewaniem koe hczonych rur naley podd& jednoczesnej obrébce widrowej.
Szczelina poneidzy powierzchniami zgrzewanymi nie peoby¢ wigksza nk 0,5 mm.

Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powsiadwojna wyptywka. Uktadanie sieci
wodochgowej powinno by wykonane w sposob wykluczay uszkodzenie mechaniczne.
Wodochgu nie naley uklad&, jezeli temperatura otoczenia jestsza nk +5°C. Wodocig
uktadany w ziemi naley wykona w sposob nagpujacy: dno wykonywanego wykopu
nalezy wyrowna, oczyci¢ z gruzu i kamieni i podsypawarstwy piasku grub. 15 cm.,
nastpnie wykona tzw. nadsypk z warstwy piasku o gruloi 30 cm zasypug nasgpnie
utozony wodocig gruntem rodzimym odbudowag nas¢pnie nawierzchri chodnikéw

i jezdni do stanu przed wykonywaniem robot. Znakowdarasy wodoeigu z PE wykona
tasma znakupca koloru niebieskiego z wtopionym drutem identyfilgaoym utozona 40 cm
od terenu.

Zasypywanie wykopow m@ nasipi¢ po wykonaniu prob wodogju z pozytywnym ich
wynikiem, odbiorze sieci, wykonaniu operatu geogieggo powykonawczego.

Wiaczenie projektowanej sieci do sieci istagg] wykon& nalezy w miejscu zgodnie
z dokumentagj projektows .

Na projektowanej sieci wodagowej, w weztach rozgaiznych oraz w odlegkeiach ok. 400
m zaprojektowano zasuwy odcineg zeliwne z megkkim uszczelnieniem .

Zasuwy zaopatrzoneztla w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne.

Na trasie sieci zaprojektowano hydranty nadziemn®8® z odctciem zasuwami.
Odwodnienie hydrantéw HP nr do podsypki eisajce).

Bloki oporowe na sieci wodaggowej naley wykona wytacznie pod zasuwami, zgodnie
z rysunkiem szczeg6towym. Bloki oporowe rgleumieszczé przy wszystkich wztach
(odgatzieniach, zmianach kierunku) oraz pod zasuwamjnikami, kolanami i hydrantami.
Blok oporowy powinien b§ tak ustawiony, aby swtylna $ciam opierat s¢ o grunt
nienaruszony.

W przypadku braku midiwosci spetnienia tego warunku, naleprzestrzé migdzy tylm
sciam bloku a gruntem rodzimym zd@ldetonem klasy B15 przygotowanym na miejscu.
Odlegta¢ miedzy blokiem oporowym §cianka przewodu wodoagowego powinna hynie
mniejsza nit 0,10 m. Przestrdemicdzy przewodem a blokiem nalezala betonem klasy
B15 izolupc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonyw& dowolna metod,, hatomiast potikj



- do rzdnej spodu bloku - wykop nale pogkbic¢ recznie tu przed jego posadowieniem,
zgodnie z norrp BN-81/9192-04,

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodoggowego.

Po wykonaniu si@ wodochgowa nalezy przeptuka, zdezynfekowa i podda& prébie
cisnieniowej na cinienie 10,0 atm.

5.5.Skrzyzowania z przeszkodami

Skrzyowanie projektowanego wodaqgu z gazogigami kopalnianymi

Zgodnie z otrzymanymi warunkami TWG-125-14-JZ zadi@i6.02.2014 wydanymi przez
PGNIG Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SAdadt w Sanoku

skrzyzowanie wazki gazocagow (5 gazocaigow kopalnianych dn65oraz 5 metanoiggiw)

z projektowanym wodoggiem naley wykona z zachowaniem odlegiol pionowej medzy
sciankami gazoaigow a zewntrzmg scianka wodociagu min. 0,20m.

Nalezy dazyé aby kit skrzyzowania byt zbtkony do 96.

Przewod wodoaeigowy powinien by oznaczony przy pomocy stupkéw znacznikowych
z tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi nad wodgiem po obu stronach
gazocagow.

Prace ziemne w oblie gazocigbw naley wykona recznie pod nadzorem kierownika
KGZ-Zalesie lub osoby upowaionej

Skrzyowanie z kablami telekomunikacyjnymi, energetycznym
Wykopy w poblizu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych uglevykonywa recznie,
a na kable zaly¢ rury ochronne dwudzielne.

Skrzyowanie z projektowanymi drogami
Przegcia pod drogami zabezpie&zyrurami ochronnymi o diugai pozwalagce] na
wyprowadzenie kacow rur min 0,5 m poza skarpowdw przydranych.

Skrzyowanie z rowami i ciekami wodnymi

Zgodnie z otrzymanymi warunkami BR.7013.5.1.201dhim 27.02.2014 wydanymi przez
UG Trzebownisko, przekroczenia ciekow wodnych i déamwykona na gebokasci min
1,2m pod istnigicym dnem w rurze ochronnej stalowe;.

Wszystkie przekroczenia rowéw i ciekow wodnych pkipwan, kanalizacy sanitarna
projektuje s¢ metod, podwiertu kontrolowanego ze stalpwra przewiertowg ( ochronn)
Przekroczenia oznakowatupkami betonowymi po obu stronach rowow, ciekow.

Po wykonaniu przekrocherowdw, ciekdw metogl podwiertu sterowanego przeéy@ do
Urzedu Gminy Trzebownisko profile podtoe i poprzeczne przekrogzeraz z rednymi
posadowienia kolektoréw w rurach ostonowych.

Kolizje sieci z sieqidrenarsk

Teren przeznaczony pod uzbrojenie wyposy jest ukiad sieci drenarskiej.

W czasie wykonywania wodagu przerwane ggi drenarskie nalg zabezpieczy przed
zamulaniem a po wykonaniu sieci przywkddo stanu pierwotnego. W miejscach gdzie
uktad sieci drenarskich koliduje z projektowanymaghmi w trakcie realizacji drog nake
wykona nowe odcinki drenarskie (zbieracze) dn 110,15@dprowadz¢ do istniejcych
rowow melioracyjnych wg projektu drog. Od stronyhmmiowej przy wykonywaniu
rowow przydranych i modelowaniu skarp nale wychwycic wszystkie cigi drenarskie
znajdupce sg¢ ca 0,4m pod terenem istrgeym i wprowadzt do rowu.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie a@gniccia zalaonej jakdci wykonanych robot przy
wykonaniu sieci wodoggowej. Wykonawca ma obowiek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania zZiynierowi zgodnéci dostarczonych materiatow
i realizowanych robot z dokumentagyrojektows, OST, SST.

Kontrola jakdci robot powinna obejmowa nastpujace badania: zgodhoi

z Dokumentagj Projektowa: wykopow otwartych, podia naturalnego, zasypu przewodu,
podiaza wzmocnionego, materiatow, uknia przewoddw na podio.

. Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentag Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych hdz wykonanych rob6t z DokumentacProjektova oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodriei ha podstawie ogtzin i pomiardw.

. Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem svadopaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczstwa pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

. Badania podtpa naturalnego przeprowadza sila stwierdzenia czy grunt podko
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naltur wilgotnos¢, nie zostat podebrany,
jest zgodny z okigonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada
wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezg8di z warunkami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej naig przeprowadzi dodatkowe badania wg.
PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresyweio srodowiska i wprowadZi korekt

w Dokumentaciji Projektowej oraz przedstawb akceptacji layniera.

. Badania zasypu przewodu sprowadza ¢o badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu.
. Badania warstwy ochronnej zasypu nglevykona przez pomiar jego wysokoi

nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkomateriatu uytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar najewykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wtej niz 50 m.

. Badania nasypu stalego sprawdza glo badania zagzczenia gruntu
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgoftozag:szczonego gruntu.
. Badanie materiatdbw aytych do budowy sieci nagtuje przez poréwnanie ich

cech z wymaganiami okilonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: padstawie
dokumentéw okrdajacych jak@¢ wbudowanych materiatdow i poréwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentow Wwidrunkami okrélonymi w SST
oraz bezpérednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokortaw oparciu o DokumentagjProjektova i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, zaakceptowaaezptrryniera.

Jednostkami obmiarowymi na wykonanie robgt s

- dla rob6t ziemnych [fih.

- dla budowy sieci wodoggowej [mb], [szt], [kpl]



8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

W trakcie prowadzenia robét mowntavych naley dokona& odbioru robét ulegagych
zakryciu tj: ut@onego wodoeigu w wykopie, zamontowanej armatury, kdoych rur

ochronnych.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot, wyniki baflagruntow, ich uwarstwie

. Dziennik Budowy;

. dokumenty dotycze jakdci wbudowanych materiatéw;

. protokoty prob szczelrgi i cisnieniowych

Odbidr robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

. sposbéb wykonania wykopéw pod wezdem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia
przed zalaniem wadgruntows i z opadéw atmosferycznych,

. przydatngci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj padio
stopien agresywnéci, wilgotnasci /,

. warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowoddgrzchni terenu,

. rzednych i gkbokasci utozenia, jakdéci wbudowanych materiatbw oraz ich
zgodndci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oratestami
producenta i normami przedmiotowymi ,

. utozenia przewodu na podta naturalnym i wzmocnionym; dtuga i srednicy
przewodow oraz sposobu wykonaniagoazienia rur i prefabrykatow
. materiatéw aytych do zasypu i stanu jego ubicia.

8.2. ODBIOR KO NCOWY

Odbiorowi kaicowemu podlega:

— sprawdzenie kompletdo dokumentacji do odbioru technicznegom&owego (polegare
na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonychy podbiorach technicznych
czesciowych),

— badanie szczelgoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigi@czonym

| zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnpunktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

— badanie jakéri wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmhimnobowazujacych

w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologyeh wody).

Wyniki przeprowadzonych bafdgodczas odbioru powinny byujete w formie protokétu,
szczego6towo omowione, wpisane do dziennika budopydpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzagj badania. Wyniki badeprzeprowadzonych podczas
odbioru kacowego nalgy uzn& za dokiadne, jeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentaciji i szczeldoi catlego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje
ocent jego wplyw na stopie sprawngci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢
konieczne dalsze pagiowanie.

Przy dokonywaniu odbioru Kk@owego nalgy:
sprawdz¢ zgodnd¢ robot z umow, Dokumentagj Projektova, Warunkami Technicznymi



Wykonania i Odbioru Robdét, normami i przepisami,

sprawdz¢ udokumentowanie wkaiwe] jakasci wykonania robot odpowiednimi
protokotami préb montaowych, sprawdzi czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady
prawidtowej eksploatacji, spaydzi¢ protokét z odbioru technicznego robot z podaniem
wnioskow i ustalé.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatng¢ zgodnie z warunkami kontraktowymi wg ZaakceptowaRgczattowej Kwoty
Kontraktowej.

10 RZEPISY ZWI AZANE

10.1 NORMY

PN-87/B-01060 Siewodochgowa zewgtrzna. Obiekty i elementy wypaogenia.
Terminologia

PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opisy gruntow".
PN-8 1/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienezpgirednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie".

PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla gwndéw wodocigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagama zakresie wykonania
i badania przy odbiorze".

PN-87/B-01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa slalRodziat, nazwy i okééenia."
PN-EN 545:2000- ,Rury , ksztaittki i wyposanie zzeliwa sferoidalnego oraz ichaziza
do rurocagdédw wodnych- Wymagania i metody bada

PN-87/B-01060- ,Sié wodochgowa zewnrtrzna - Obiekty i elementy wyposania-
Terminologia”

PN-B-10725:1997- Wodoggi — Przewody zewgtrzne — Wymagania i badania”
PN-72/H-83104 - "Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nadbke
skrawania i odchyiki masy".

PN-86/H-74374- Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne
PN-92/M-74001- Armatura przemystowa. Ogolne wynmga badania

PN-83/M- 74024/00- Armatura przemystowa. Zasuwy niéde kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w insti@eh wodnych i gazowych

EN 14384:2005 Hydranty nadziemne
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadme na énienie nominalne
1 MPa

PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzwtusznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)

10.2. NORMY BRAN ZOWE

ZAT/97-01-001- ~Rury i ksztattki z polietylenu (PEelementy 4czace w rurocagach
cisnieniowych do wody”

BN-77/8931-12- "Oznaczenia wgkeka zagszczenia gruntu”.

BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemWymagania i badania przy
odbiorze".

BN-72/8932-01 - "Budowle drogowe i kolejowe. Rtpziemne."



10.3. INNE DOKUMENTY

» Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwieth@3 r.  (Dz. U. Nr 55 poz. 250
z p&niejszymi zmianami)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998r. -
w sprawie systemow oceny zgodop wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu
znakowania wyrob6w budowlanych dopuszczonych dmtobr powszechnego stosowania
w budownictwie — ( Dz.. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych.- Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacji -Warszawa 1994 r.

* Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru ifatgi rurochgowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poliegiiu - Wavin.

* Udzielone aktualne aprobaty techniczne agtei rurocagi wykonane z PE

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przegly Materiatbw Budowlanych z dn.
28maja 1972r. — w sprawie bezpiesgiva i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano - montaowych i rozbiérkowych - (Dz. U. Nr 13 po. 93 z 197

11. UWAGI KO NCOWE

¢ Roboty prowadzi zgodnie z projektem i podanymi w nim normami iggisami.

¢ Sieci po ich wykonaniu mugzost& zinwentaryzowane geodezyjnie, a z roboty tej
musi zosta wykonany operat geodezyjny wniesiony do zasob@hialnych.

¢ Calds¢ robot zwhzanych z budow sieci wodocigowej wykonyw& zgodnie
Z niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznyykonania i Odbioru Ruroggow

z Tworzyw Sztucznych wydanych w 1996 r zaleconymistosowania przez Min. Gosp.
Przestrz. i Budownictwa.

¢ Tryb prowadzenia monta i odbioru zgodnie z WTWIOR Bud. - Mont. &z Il

- Instalacje sanitarne i przemystowe wydanie 1988 r

¢ Roboty ziemne w rejonie istnigego uzbrojenia wykonywabezwzgédnie sposobem
recznym pod nadzorem przedstawiciela administratabaajenia.

¢ Wszystkie materiaty zyte do montau musa posiadé atesty i dopuszczenia do
stosowania wydane przez PZH, COBRTI Instal itd.

¢ Wiaczenie do sieci natly wykon& przy udziale upowaionego przedstawiciela
Miejskiego Przedsbiorstwa Wodocigéw i Kanalizacji w Rzeszowie.

¢ Przed zasypaniem sieci po je] wykonaniu trasa japinzostd oznakowana tana
ostrzegawcg utozong okoto 40 cm od terenu.

UWAGAL
Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostalo wskzane pochodzenie materiatow
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urzdzen) Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie urzdzen i materiatbw rownowaznych o takich samych parametrach
techniczno - funkcjonalnych, ktére zapewry uzyskanie parametrow technicznych
i eksploatacyjnych nie gorszych od zalmnych w dokumentacji projektowej.

W trakcie realizacji robot wykopy néle oznakowa tasmg o jaskrawych kolorach
(odstraszajcych zwierzyg), oraz dwustronnie zabezpiec¢zyrzed przedostaniemesi
do nich drobnej zwierzyny fagliogrodnicz do wysokeéci 30cm.

Opracowat:
m Maria Kluzek



