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BUDYNEK TOALETY - INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
Spis dziatéw przedmiaru robét

Lp. | Nazwa dziatu | Od | Do
1 | Rozdzielnica gtéwna RG 1.1 1.2
2 | Rurki elektroinstalacyjne 2.1 24
3 | Bruzdy i przebicia dla przewodéw wtynkowych 3.1 3.3
4 | Przepusty ogniochronne 4.1 4.2
5 | Przepusty gazo- i wodoszczelne 5.1 5.2
6 | Okablowanie elektryczne B2ca 6.1 6.18
7 | Oprawy oswietlenia podstawowego 7.1 7.5
8 | Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 8.1 8.5
9 | Osprzet instalacyjny - gniazda wtykowe 9.1 9.4
10 | Osprzet instalacyjny - czujki ruchu 10.1 10.2
11 | Osprzet instalacyjny - przyciski p.poz. 11.1 11.3
12 | Wypusty elektryczne 12.1 12.2
13 | Instalacja odgromowa i uziemiajgca 13.1 13.11
14 | Pomiary elektryczne 141 14.18
15 | Instalacja fotowoltaiczna 15.1 15.12
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BUDYNEK TOALETY - INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. Kod pozvcii Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozyc)
1 Rozdzielnica gtéwna RG
1.1(ST KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow, kucie szt
05.01 0401-20 | mechaniczne pod $ruby kotwowe w betonie - do 4 otworéw
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2ST KNNR 5 Rozdzielnica gtbwna RG w/g projektu, kompletna, aparaty i | kpl
05.01 0405-08 | osprzet w/g projektu, obudowa natynkowa, stopien ochrony:
IP44, klasa ohronnosci: Il, odpornos¢ udarowa 1K09, kolor:
RAL 9010, normy: PN-EN 61439-2, -3 VDE 0660 czes¢
500, 504, 504/A1, blacha stalowa: 1 mm, powlekana
lakierem proszkowym, kategoria przepieciowa 1V, Stopien
zanieczyszczenia 3, wym. 550x950 mm, gt. zabudowy 205
mm
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
Rurki elektroinstalacyjne
2.1|ST KNNR 5 Rury elektroinstalacyjne gietkie bezhalogenowe uktadane m
05.01 0102-08 | p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, Fi
32’mm
30 m 30,00
RAZEM 30,00
2.2(ST KNNR 5 [ Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy | m
05.01 1207-15 do 47°mm, bruzdy dla rur Fi 35 mm, w cegle
30 m 30,00
RAZEM 30,00
2.3|ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50°'mm m
05.01 1208-02
30 m 30,00
RAZEM 30,00
2.4|ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy m3
05.01 1208-05 cementowo-wapiennej
30,00 * 0,05 * 0,05 m3 0,08
RAZEM 0,08
Bruzdy i przebicia dla przewodéw wtynkowych
3.1|ST KNNR 5 [ Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy | m
05.01 1207-01 do 47°mm, bruzdy dla przewodoéw wtynkowych, w cegle
120 m 120,00
RAZEM 120,00
3.2[ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25'mm m
05.01 1208-01
120 m 120,00
RAZEM 120,00
3.3[ST KNNR 5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy m3
05.01 1208-05 cementowo-wapiennej
120,00 * 0,025 * 0,025 m3 0,08
RAZEM 0,08
Przepusty ogniochronne
4.1(ST AT 17 0101- | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg otwo
05.01 03 diamentowa w betonie r
16 otwo 16,00
r
RAZEM 16,00
4.2|ST DC 14 0103- | Uszczelnianie otworéw w stropach i scianach budynkow, otwé
05.01 01 uszczelnienie masg ogniotrwatg i wetng skalng - do EI 30, r
EI60, EI120 i EI240
16 otwo 16,00
r
RAZEM 16,00
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BUDYNEK TOALETY - INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. yel
5 Przepusty gazo- i wodoszczelne
5.1(ST AT 17 0101- | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg otwé
05.01 03 diamentowa w betonie r
1 otwo 1,00
r
RAZEM 1,00
5.2(ST KNNR 5 Przepusty gazo- i wodoszczelne szt
05.01 0114-08
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
Okablowanie elekiryczne B2ca
6.1[ST KNNR 5 Ukfadanie kabli w budynkach, budowlach lub na m
05.01 0715-01 estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5kg/m, przewdd
HDGs 3x1,5 m2
4 m 4,00
RAZEM 4,00
6.2(ST KNNR 5 Ukfadanie kabli w budynkach, budowlach lub na m
05.01 0715-01 estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5°kg/m, przewdd
HDHP-J 3x1,5 mm2
145 m 145,00
RAZEM 145,00
6.3|ST KNNR 5 Ukfadanie kabli w budynkach, budowlach lub na m
05.01 0715-01 estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5°kg/m, przewod
HDHP-J 3x2,5 mm2
55 m 55,00
RAZEM 55,00
6.4|ST KNNR 5 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na m
05.01 0715-01 estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5°kg/m, przewdd
HDHP-J 3x4 mm2
4 m 4,00
RAZEM 4,00
6.5ST KNNR 5 Ukfadanie kabli w budynkach, budowlach lub na m
05.01 0715-01 estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5°kg/m, przewod
HDHP-J 3x10 mm2
5 m 5,00
RAZEM 5,00
6.6|ST KNNR 5 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na m
05.01 0715-03 estakadach z mocowaniem, kabel do 2,0°kg/m, przewdd
N2XH-J 4x25 mm2
7 m 7,00
RAZEM 7,00
6.7[ST KNNR 5 Roboty uzupetniajgce w robotach kablowych, umocowanie | m
05.01 0718-01 uchwytéw kablowych stalowych ocynkowanych PH90 na
kotkach stalowych E90
4 m 4,00
RAZEM 4,00
6.8[ST KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i szt
05.01 0726-05 | powloce z tworzyw sztucznych, kabel 3-zytowy, 1,5"mm2
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
6.9|ST KNNR 5 [ Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i szt
05.01 0726-05 | powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-zytowy, 2,5"mm2
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
6.10(ST KNNR 5 Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i szt
05.01 0726-05 | powloce z tworzyw sztucznych, kabel 3-zylowy, 4’'mm2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
6.11|ST KNNR 5 Obroébka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i szt
05.01 0726-05 | powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-zytowy, 10"mm2
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BUDYNEK TOALETY - INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
Tabela przedmiaru robét

IP65

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. yel
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
6.12|ST KNNR 5 [ Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i szt
05.01 0726-09 | powloce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zylowy, 6"'mm2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
6.13|ST KNNR 5 [ Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i szt
05.01 0726-10 | powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-zytowy, 25" mm2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
6.14(ST KNNR 5 Podtagczenie przewoddéw pod zaciski lub bolce, przewdd szt
05.01 1203-01 pojedynczy do 2,5"mm2
16*3 szt 48,00
RAZEM 48,00
6.15(ST KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw pod zaciski lub bolce, przewéd szt
05.01 1203-02 pojedynczy do 4"'mm2
2*3 szt 6,00
RAZEM 6,00
6.16(ST KNNR 5 Podtgczenie przewoddéw pod zaciski lub bolce, przewdd szt
05.01 1203-03 pojedynczy do 6"'mm2
2*5 szt 10,00
RAZEM 10,00
6.17(ST KNNR 5 Podtaczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewod szt
05.01 1203-04 pojedynczy do 16’mm2
3*2 szt 6,00
RAZEM 6,00
6.18|ST KNNR 5 Podtaczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewod szt
05.01 1203-05 | pojedynczy do 50"'mm2
4*2 szt 8,00
RAZEM 8,00
Oprawy oswietlenia podstawowego
7.1(ST KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl
05.01 0502-12 przykrecane
25 kpl 25,00
RAZEM 25,00
7.2[ST KNNR 5 Oprawa oswietleniowa "D6". Oprawa LED typu downlight kpl
05.01 0503-0103 | podtynkowa, 1650im 12W, 4000K IP44
18 kpl 18,00
RAZEM 18,00
7.3(ST KNNR 5 Oprawa oswietleniowa "B8". Oprawa LED typu kinkiet - kpl
05.01 0502-0101 | 579mm, 600Im 7W, 4000K, IP44. Oprawa w kolorze biatym
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
7.4|ST KNNR 5 [ Oprawa oswietleniowa "N3". Oprawa LED typu naswietlacz | kpl
05.01 1008-04 natynkowa, 3600Im 27W, 4000K, IP66, kat nachylenia 30st.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7.5[ST KNNR 5 Podtaczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewod szt
05.01 1203-08 kabelkowy do 2,5"'mm?2
25 szt 25,00
RAZEM 25,00
Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
8.1[ST KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl
05.01 0502-12 przykrecane
12 kpl 12,00
RAZEM 12,00
8.2|ST KNNR 5 Oprawa oswietleniowa "AW1". Oprawa awaryjna LED kpl
05.01 0503-0103 | podtynkowa, optyka otwarta, czas podtrzymania 1h, 1W
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BUDYNEK TOALETY - INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. yel
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
8.3|ST KNNR 5 [ Oprawa ewakuacyjna "EXIT". Oprawa awaryjnego kpl
05.01 0504-01 os$wietlenia ewakuacyjnego EXIT
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
8.4|ST KNNR 5 Oprawa LED zewnetrzna z termostatem. Oprawa LED kpl
05.01 1008-04 natynkowa, czas podtrzymania 1h; zewnetrzna
doswietlajgca, wyposazona w termostat i grzatke
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
8.5[ST KNNR 5 Podtagczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewdd szt
05.01 1203-08 kabelkowy do 2,5"mm2
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
Osprzet instalacyjny - gniazda wtykowe
9.1|ST KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet szt
05.01 0301-08 | przykrecany do konsolek osadzonych w podiozu ceglanym,
wykonanie slepych otworéw mechanicznie
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
9.2|ST KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi"60, pojedyncze szt
05.01 0302-01
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
9.3(ST KNNR 5 Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne 1P+N+Z, 230V/16A, szt
05.01 0308-05 | IP44
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
9.4|ST KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewéd szt
05.01 1203-08 kabelkowy do 2,5"'mm2
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
10 Osprzet instalacyjny - czujki ruchu
10.1|ST KNR 5-06 | Czujka ruchu i obecnosci 360st., d=8m, montaz szt
05.01 1607-08 | podtynkowy lub natynkowy, 84x84mm
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
10.2|ST KNNR 5 Podtgczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd szt
05.01 1203-08 | kabelkowy do 2,5"mm2
1 szt 11,00
RAZEM 11,00
11 Osprzet instalacyjny - przyciski p.poz.
11.1|ST KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, osprzet szt
05.01 0301-04 przykrecany do do kotkéw wstrzeliwanych
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
11.2(ST KNNR 5 Przycisk p.poz. szt
05.01 0406-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
11.3|ST KNNR 5 Podtgczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd szt
05.01 1203-08 | kabelkowy do 2,5"mm2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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BUDYNEK TOALETY - INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. Kod pozvcii Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozyc)
12 Wypusty elektryczne
12.1|ST KSNR 5 0407| Wypust 1-fazowy szt
05.01 -0201
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
12.2|ST KNNR 5 Podtagczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewéd szt
05.01 1203-08 kabelkowy do 2,5"'mm?2
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
13 Instalacja odgromowa i uziemiajgca
13.1(ST KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane m
05.01 0601-05 poziome - drut FeZn Fi 8 mm
35 m 35,00
RAZEM 35,00
13.2|ST KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprezane m
05.01 0601-06 | pionowe - przewdd izolowany wysokonapieciowy
28 m 28,00
RAZEM 28,00
13.3|ST KNR 5-08 | Ukftadanie bednarki, w rowach kablowych, przekroj bednarki| m
05.01 0608-07 do 120"mm2 - ptaskownik FeZn 30x4 mm
65 m 65,00
RAZEM 65,00
13.4|ST KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, m
05.01 0602-03 | przewdd mocowany na kotkach wstrzeliwanych - przewod
LgY 16 mm2
7 m 7,00
RAZEM 7,00
13.5|ST KNNR 5 Rury elektroinstalacyjne sztywne bezhalogenowe ukfadane | m
05.01 0101-07 | p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, Fi
32'mm - rura odgromowa do prowadzenia instalac;ji
odgromowej w elewacji
28 m 28,00
RAZEM 28,00
13.6(ST KNNR 5 Maszt odgromowy o wys. h=1,5m kpl
05.01 0615-05
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
13.7(ST KNNR 5 Ztgcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji szt
05.01 0612-06 | odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, ztgcze
kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik - ztgcze
kontrolno-pomiarowe w skrzynce kontrolnej montowanej w
ziemi
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
13.8|ST KNNR 5 | Laczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodoéw | szt
05.01 0611-01 wyréwnawczych, w wykopie, bednarka do 120"mm2
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
13.9|ST KNNR 5 | Laczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodoéw | szt
05.01 0611-07 | wyréwnawczych, na $cianie lub konstrukcji zbrojenia, pret
do Fi 10"mm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
13.10|ST KNNR 5 [ kgczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddw | szt
05.01 0611-05 | wyréwnawczych, na $cianie lub konstrukcji zbrojenia,
bednarka do 120°mm2
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
13.11|ST KNNR 5 [ kgczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddw | szt
05.01 0611-11 wyréwnawczych, na dachu, pret do Fi 10°"mm

-7-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 4370




BUDYNEK TOALETY - INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. Kod pozvcii Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozyc)
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
14 Pomiary elektryczne
14.1|ST KNP 1813 | Pomiar rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego do 5 pol szt
05.01 1301-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
14.2|ST KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, préb
05.01 1305-01 dziatanie wylgcznika roznicowopradowego, proba pierwsza | a
1 préb 1,00
a
RAZEM 1,00
14.3(ST KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytagczania zasilania, prob
05.01 1305-02 | dziatanie wytgcznika réznicowopradowego, préba kazda a
nastepna
2 préb 2,00
a
RAZEM 2,00
14 4|ST KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwad pomi
05.01 1301-01 1-fazowy ar
11 pomi 11,00
ar
RAZEM 11,00
14.5|ST KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod pomi
05.01 1301-02 3-fazowy ar
2 pomi 2,00
ar
RAZEM 2,00
14.6|ST KNNR 5 Pomiar rezystancji izolac;ji instalacji elektrycznej, obwod pomi
05.01 1303-01 1-fazowy, pomiar pierwszy ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
14.7(ST KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwaod pomi
05.01 1303-02 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny ar
10 pomi 10,00
ar
RAZEM 10,00
14.8(ST KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwaod pomi
05.01 1303-03 | 3-fazowy, pomiar pierwszy ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
14.9(ST KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwaod pomi
05.01 1303-04 | 3-fazowy, pomiar kazdy nastepny ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
14.10|ST KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronneji | szt
05.01 1304-01 skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar pierwszy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
14.11|ST KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronneji | szt
05.01 1304-02 | skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar kazdy nastepny
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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BUDYNEK TOALETY - INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. Kod . Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozycyl
14.12(ST KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronneji | szt
05.01 1304-03 skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar
pierwszy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
14.13|ST KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronne;ji | szt
05.01 1304-04 skutecznosci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar
kazdy nastepny
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
14.14|ST KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronneji | szt
05.01 1304-05 skutecznosci zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar
pierwszy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
14.15(ST KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronneji | szt
05.01 1304-06 skutecznosci zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar
kazdy nastepny
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
14.16(ST KNNRW 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, bezposredni na punk
05.01 1201-01 stanowisku roboczym t
7 punk 7,00
t
RAZEM 7,00
14.17|ST KNNRW 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punk
05.01 1201-02 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar t
pierwszy
1 punk 1,00
t
RAZEM 1,00
14.18(ST KNNRW 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punk
05.01 1201-03 | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy t
nastepny pomiar w pomieszczeniu
7 punk 7,00
t
RAZEM 7,00
15 Instalacja fotowoltaiczna
15.1(ST KNR-W 2-17 | Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne wg szt
05.01 0212-07 | projektu
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
15.2|ST KNR K- Panel PV 460 Wp szt
05.01 05/601/1 0
0000-00
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
15.3|ST KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane na drewnie i konstrukgciji m
05.01 0207-0402 | metalowej, na konstrukcji metalowej, przekroj do 7,5" mm2,
ptaskownik przykrecany, kabel solarny 2x4 mm2
16 m 16,00
RAZEM 16,00
15.4|ST KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, kotki szt
05.01 0301-04 | wstrzeliwane
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
15.5(ST KNNR 5 Inwerter DC/AC 3,3kW, 230V 1F, w skrzynce szt
05.01 0406-05
1 szt 1,00
RAZEM 1,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 4370




BUDYNEK TOALETY - INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE
Tabela przedmiaru robét

Nr Podstawa / T . .
Lp. | spec. Kod . Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. pozycyl
15.6(ST KNNR 5 Skrzynka przytgczeniowa hermetyczna z ogranicznikiem kpl
05.01 0405-07 przepie¢ DC, typ 1+2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
15.7|ST KNNR 5 Podtaczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewod szt
05.01 1203-09 | kabelkowy do 4’ mm2
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
15.8(ST KNNR 5 [ Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod pomi
05.01 1301-01 1-fazowy ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
15.9(ST KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwaod pomi
05.01 1303-01 1-fazowy, pomiar pierwszy ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
15.10|ST KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronneji | szt
05.01 1304-01 skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar pierwszy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
15.11(ST KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronneji | szt
05.01 1304-02 | skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar kazdy nastepny
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
15.12|ST KNR 2-20 | Uruchomienie instalacji PV szt
05.01 0404-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis działów przedmiaru robót
	Tabela przedmiaru robót
	Dział:Rozdzielnica główna RG
	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów
	1

	Pozycja: Rozdzielnica główna RG w/g projektu, kompletna, aparaty i osprzęt w/g projektu, obudowa natynkowa, stopień ochrony: IP44, klasa ohronności: II, odporność udarowa IK09, kolor: RAL 9010, normy: PN-EN 61439-2, -3 VDE 0660 część 500, 504, 504/A1, blacha stalowa: 1 mm, powlekana lakierem proszkowym, kategoria przepięciowa IV, Stopień zanieczyszczenia 3, wym. 550x950 mm, gł. zabudowy 205 mm
	1


	Dział:Rurki elektroinstalacyjne
	Pozycja: Rury elektroinstalacyjne giętkie bezhalogenowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 32ˇmm
	30

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla rur Fi 35 mm, w cegle
	30

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50ˇmm
	30

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej
	30,00 * 0,05 * 0,05


	Dział:Bruzdy i przebicia dla przewodów wtynkowych
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47ˇmm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle
	120

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25ˇmm
	120

	Pozycja: Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej
	120,00 * 0,025 * 0,025


	Dział:Przepusty ogniochronne
	Pozycja: Wiercenie otworów o głębokości do 40ˇcm techniką diamentową w betonie
	16

	Pozycja: Uszczelnianie otworów w stropach i ścianach budynków, uszczelnienie masą ogniotrwałą i wełną skalną - do EI 30, EI60, EI120 i EI240
	16


	Dział:Przepusty gazo- i wodoszczelne
	Pozycja: Wiercenie otworów o głębokości do 40ˇcm techniką diamentową w betonie
	1

	Pozycja: Przepusty gazo- i wodoszczelne
	1


	Dział:Okablowanie elektryczne B2ca
	Pozycja: Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5ˇkg/m, przewód HDGs 3x1,5 m2
	4

	Pozycja: Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5ˇkg/m, przewód HDHP-J 3x1,5 mm2
	145

	Pozycja: Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5ˇkg/m, przewód HDHP-J 3x2,5 mm2
	55

	Pozycja: Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5ˇkg/m, przewód HDHP-J 3x4 mm2
	4

	Pozycja: Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5ˇkg/m, przewód HDHP-J 3x10 mm2
	5

	Pozycja: Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 2,0ˇkg/m, przewód N2XH-J 4x25 mm2
	7

	Pozycja: Roboty uzupełniające w robotach kablowych, umocowanie uchwytów kablowych stalowych ocynkowanych PH90 na kołkach stalowych E90
	4

	Pozycja: Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-żyłowy, 1,5ˇmm2
	6

	Pozycja: Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-żyłowy, 2,5ˇmm2
	10

	Pozycja: Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-żyłowy, 4ˇmm2
	2

	Pozycja: Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-żyłowy, 10ˇmm2
	2

	Pozycja: Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, 6ˇmm2
	2

	Pozycja: Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, 25ˇmm2
	2

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5ˇmm2
	16 * 3

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4ˇmm2
	2 * 3

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 6ˇmm2
	2 * 5

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16ˇmm2
	3 * 2

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50ˇmm2
	4 * 2


	Dział:Oprawy oświetlenia podstawowego
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane
	25

	Pozycja: Oprawa oświetleniowa "D6". Oprawa LED typu downlight podtynkowa, 1650lm 12W, 4000K IP44
	18

	Pozycja: Oprawa oświetleniowa "B8". Oprawa LED typu kinkiet - 579mm, 600lm 7W, 4000K, IP44. Oprawa w kolorze białym
	6

	Pozycja: Oprawa oświetleniowa "N3". Oprawa LED typu naświetlacz natynkowa, 3600lm 27W, 4000K, IP66, kąt nachylenia 30st.
	1

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5ˇmm2
	25


	Dział:Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane
	12

	Pozycja: Oprawa oświetleniowa "AW1". Oprawa awaryjna LED podtynkowa, optyka otwarta, czas podtrzymania 1h, 1W IP65
	4

	Pozycja: Oprawa ewakuacyjna "EXIT". Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego EXIT
	4

	Pozycja: Oprawa LED zewnętrzna z termostatem. Oprawa LED natynkowa, czas podtrzymania 1h; zewnętrzna doświetlająca, wyposażona w termostat i grzałkę
	4

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5ˇmm2
	12


	Dział:Osprzęt instalacyjny - gniazda wtykowe
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek osadzonych w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów mechanicznie
	11

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe, Fiˇ60, pojedyncze
	11

	Pozycja: Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne 1P+N+Z, 230V/16A, IP44
	11

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5ˇmm2
	11


	Dział:Osprzęt instalacyjny - czujki ruchu
	Pozycja: Czujka ruchu i obecności 360st., d=8m, montaż podtynkowy lub natynkowy, 84x84mm
	11

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5ˇmm2
	11


	Dział:Osprzęt instalacyjny - przyciski p.poż.
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do do kołków wstrzeliwanych
	1

	Pozycja: Przycisk p.poż.
	1

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5ˇmm2
	1


	Dział:Wypusty elektryczne
	Pozycja: Wypust 1-fazowy
	13

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5ˇmm2
	13


	Dział:Instalacja odgromowa i uziemiająca
	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane poziome - drut FeZn Fi 8 mm
	35

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe - przewód izolowany wysokonapięciowy
	28

	Pozycja: Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120ˇmm2 - płaskownik FeZn 30x4 mm
	65

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na kołkach wstrzeliwanych - przewód LgY 16 mm2
	7

	Pozycja: Rury elektroinstalacyjne sztywne bezhalogenowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 32ˇmm - rura odgromowa do prowadzenia instalacji odgromowej w elewacji
	28

	Pozycja: Maszt odgromowy o wys. h=1,5m
	2

	Pozycja: Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik - złącze kontrolno-pomiarowe w skrzynce kontrolnej montowanej w ziemi
	4

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120ˇmm2
	7

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia, pręt do Fi 10ˇmm
	4

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia, bednarka do 120ˇmm2
	5

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu, pręt do Fi 10ˇmm
	6


	Dział:Pomiary elektryczne
	Pozycja: Pomiar rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego do 5 pól
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza
	1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna
	2

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
	11

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
	2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny
	10

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny
	3

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny
	3

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny
	10

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym
	7

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
	1

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu
	7


	Dział:Instalacja fotowoltaiczna
	Pozycja: Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne wg projektu
	8

	Pozycja: Panel PV 460 Wp
	8

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji metalowej, przekrój do 7,5ˇmm2, płaskownik przykręcany, kabel solarny 2x4 mm2
	16

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki wstrzeliwane
	2

	Pozycja: Inwerter DC/AC 3,3kW, 230V 1F, w skrzynce
	1

	Pozycja: Skrzynka przyłączeniowa hermetyczna z ogranicznikiem przepięć DC, typ 1+2
	1

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 4ˇmm2
	16

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny
	7

	Pozycja: Uruchomienie instalacji PV
	1





