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1. Wstep

Niniejszg dokumentacje¢ opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

Cel badan: okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych wiasciwosci

gruntu oraz ocena przydatnosci podtoza gruntowego dla projektowania i wykonawstwa.

Projektowany obiekt:

W ramach terenowego punktu edukacyjnego projektuje si¢ nastepujace obiekty:

- pomost i taras edukacyjny przy rzece Weknie, wykonane z drewna, wymiary pomostu
15 x 4 m i tarasu o ksztatcie okragtym i $rednicy ok. 6 m. Powyzsze obiekty projektuje si¢
posadowi¢ na palach zelbetowych.

- punkt edukacyjny z ogniskiem ztozony z duzej i malej altany oraz tarasu z opaskg —
siedziskiem z miejscem na ognisko, posadowienie na palach

- kino plenerowe — taras o funkcji widowni oraz zewngtrzny ekran projekcyjny — ulozone na
wzmocnionym podtozu

- plac zabaw — plac o $rednicy ok. 9 m na wzmocnionym podtozu z elementami:
kompas, peryskop, koto optyczne, Eko-memory, wir wodny, gtuchy telefon. Wszystkie
urzadzenia stalowe, zakotwione w gruncie na gltebokos¢ 0,8 m

- szlak edukacyjny pieszo-rowerowy w bezposrednim sasiedztwie Welny 0 nawierzchni
asfaltowej na wzmocnionym podtozu

- remont i przebudowa parkingu dla samochodéw — obecny parking o nawierzchni betonowej
(trylinka) zostanie wyremontowany z nowa nawierzchnig na wzmocnionym podtozu

Prace terenowe:

= odwiercenie 9 otworéow rozpoznawczych o giebokosci 5 - 15 m,
o0 lacznym metrazu 80 m

= 2 sondowania gruntu wykonane sondg lekka DPL,

* badanie makroskopowe gruntow,

= pomiar zwierciadta wody gruntowe;,

= pobor wody gruntowej na agresywnos¢ wobec betonu,

= tyczenie otwordéw wiertniczych metoda domiar6w prostokatnych,

* niwelacja geodezyjna otwordow wiertniczych w nawigzaniu do reperu
roboczego-pokrywy studzienki kanalizacyjnej, ktorej rzedng odczytano z
zalaczonej mapy dokumentacyjnej w skali 1:750 (Zat.1).

Prace laboratoryjne:

e badanie wody gruntowej na agresywnos$¢ wobec betonu.
Materialy archiwalne
W niniejszym opracowaniu wykorzystano materialy z dokumentacji ,,Techniczne badania
podtoza gruntowego — Park miejski nad rzekag Wetlng w Wagrowcu” wykonang przez SSP
,»AKADEMIK” z Poznania w kwietniu 1986 r. Z powyzszej dokumentacji wykorzystano 2

otwory rozpoznawcze, ktore wiaczono do przekrojow geotechnicznych.
Rozmieszczenie wykonanych otworéw pokazano na mapie dokumentacyjnej (Zat.1). Prace
terenowe wykonano dn. 21 —22.11.2019 .

2. Polozenie terenu

Teren badan znajduje si¢ w Wagrowcu i zajmuje dziatki o nr ew. 2472, 2473, 2480/2 oraz
2480/3. Granicg terenu od poinocy stanowi rzeka Wetna, od zachodu i potudnia ul. Opacka
a od wschodu zbiornik wodny oraz zabudowa jednorodzinna.




Pod wzgledem fizjograficznym potozony jest on w mezoregionie Pojezierze Gnieznienskie
wchodzacym w sktad makroregionu Pojezierze Wielkopolskie (wg. J.Kondracki).
Geomorfologicznie badany obszar stanowi fragment terasy rzecznej w dolinie Welny
(Pradolina Welny). Powierzchnia terenu w miejscu wiercen zostata nadsypana do rzednych
77,3 - 79,3 m npm i wykazuje nachylenie w kierunku p6éinocno - wschodnim do Welny.
W chwili obecnej badany teren stanowi teren zielony, w czgsci pokryty nawierzchnig
betonowa (parking).

3. Warunki geologiczno — gruntowe

Budowe geologiczng rozpoznano wierceniami do gtebokosci 6,0 - 15,0 m.

Stwierdzono wystepowanie w podtozu utworéw czwartorzedowych reprezentowanych przez:

- holocenskie utwory antropogeniczne - nasypy niebudowlane i budowlane

- holocenskie utwory akumulacji bagienno-jeziorno-rzecznej — torfy, namuty, gytie i piaski
prochniczne,

- holocenskie utwory akumulacji rzecznej — piaski i zwiry

- plejstocenskie utwory akumulacji wodnolodowcowej - piaski,

Od powierzchni terenu wystgpuje nasyp niebudowlany oraz budowlany.

Nasyp budowlany stanowi betonowa nawierzchnia parkingu z piaszczysta podsypka.

Nasyp niebudowlany, siegajacy maksymalnie do glebokosci 3,2 m, ztozony jest gtéwnie

z piaskow prochnicznych ze zwirem, kamieniami, namutem i gruzem ceglanym. Stan

nasypow jest zroznicowany od luznego do $rednio zageszczonego.
Pod nasypami zalegaja grunty organiczne pochodzenia bagienno-jeziorno-rzecznego,
wyksztalcone w postaci torfow, namutdw organicznych, gytii oraz piaskoéw prochnicznych.
Grunty te najwigksza glebokos¢ osiagaja w otw. 9 — 12,0 m. Generalnie migzszos¢ tych
gruntow wzrasta do$¢ gwattownie w kierunku poéinocno — wschodnim ( otw. 8, 9 i 2Ar).
Ponizej gruntow pochodzenia organicznego wystepuja piaski i zwiry akumulacji rzecznej
(otw. 4 — 7). Najstarszym nawierconym na badanym terenie utworem sg piaski akumulacji
wodnolodowcowej nieprzewiercone do wykonanej gltgbokosci 5 — 15 m.
Warunki gruntowe w podtozu okreslone zostaty na podstawie badan terenowych i prac
kameralnych zgodnie z normg PN-81/B-03020, metoda ,,B”.
Wsérdéd gruntdw rodzimych zalegajacych w  podtozu wydzielono nastepujace grupy
geotechniczne:
Grupa | — obejmuje grunty organiczne, wérdod ktorych w zalezno$ci od zawarto$ci czesci
organicznych lom wydzielono warstwy:
warstwa la — torfy, mokre o zawartosci czgsci organicznych loy, > 30%
warstwa Ib — namuty gliniaste i piaszczyste, wilgotne i mokre, plastyczne i migkkoplastyczne
o zawartosci czgsci organicznych 5 < Iy, < 30%
warstwa Ic — gytie, grunty pochodzenia jeziornego, mokre, mickkoplastyczne
o zawarto$ci czesci organicznych 5 < lom < 30% oraz weglanu wapnia > 5%.
warstwa ld — piaski srednie prochniczne, nawodnione o zawartosci czgsci organicznych
2<l,m<5% w stanie luznym o uogélnionym stopniu zaggszczenia Ip=0,30
Grupa Il — obejmuje grunty mineralne, niespoiste, srednio zaggszczone, wsrdd ktorych
w zaleznosci od uziarnienia i stopnia zageszczenia (I.) wydzielono warstwy:
warstwa lla - piaski drobne, nawodnione o 15=0,50
warstwa I1b - piaski $rednie i grube, nawodnione o 15=0,40
warstwa llc - piaski srednie i grube, nawodnione o 15=0,50
warstwa lIld - zwiry, nawodnione o 15=0,40



Profile geologiczne otworow przedstawiono na zalgczonych kartach dokumentacyjnych
otworow (Zal.5). Przestrzenne rozmieszczenie wyrdznionych warstw gruntow przedstawiono
na zatgczonych przekrojach geotechnicznych (Zat. 2). Wartosci parametrow geotechnicznych
dla poszczegdlnych warstw podano w tabeli (Zat. 4).

4. Warunki wodne

Dokumentowane podioze zbudowane jest z gruntow przepuszczalnych — piaskow i zwirow

oraz gruntow trudnoprzepuszczalnych — torfow, namutow i gytii.

Podczas prac terenowych wode gruntowg nawiercono we wszystkich wykonanych otworach.

Wystepowala ona w nastgpujacych warunkach:

- jako zwierciadta swobodne w gruntach nasypowych na glebokosci 0,20 — 1,80 m ppt, t.j.
miedzy rzednymi 76,8 — 77,5 m npm.

- w postaci zwierciadla napigtego w piaskach 1 zwirach pod naporem wyzej lezagcych gruntow
organicznych. Poziom ten nawiercony na gtebokosci 2,6 — 12,0 m stabilizowat si¢ na
wysokosci poziomu pierwszego.

Zwierciadto wody gruntowej wykazywato pochylenie w kierunku rzeki Wetny.

Woda gruntowa zasilana jest przez wody opadowe, ale rowniez pozostaje pod wptywem

stanow wody w Welnie, zatem jej poziom podlega okresowym wahaniom.

W czasie prac terenowych wystepowaty Srednie stany wod gruntowych.

Podczas stanow wysokich, w okresach z intensywnymi, dtugotrwatymi opadami

atmosferycznymi oraz podczas wiosennych roztopow nalezy si¢ liczy¢ z mozliwoscig

podniesienia si¢ poziomu wody gruntowej orientacyjnie o ok. 0,5 m w stosunku do
zaznaczonego na przekrojach (Zat.2) co oznacza, ze tereny najnizej potozone znajdg si¢ pod
woda.

W celu okreslenia agresywnos$ci wody gruntowej w stosunku do betonu zbadano probe wody

z otworu nr 5. Zgodnie z PN-EN 206-1:2003 jest ona §rodowiskiem chemicznie

nieagresywnym wzgledem konstrukcji betonowych (XAO).

5. WhiosKi

» Nie nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentow projektowanych
obiektow nienosne grunty organiczne (Grupa I) oraz nasypy niebudowlane.

Grunty organiczne charakteryzuja si¢ malg wytrzymalto$cia oraz znaczna
scisliwoscia. Posadowienie na tych gruntach obiektow budowlanych prowadzi
zazwyczaj do wystapienia niekontrolowanych osiadan.
= Grunty rodzime mineralne zalegajace w podtozu wyksztatcone sg
W postaci no$nych piaskoéw $rednio zageszczonych (Grupa I1).
=  Woda gruntowa wystepowata w postaci zwierciadta swobodnego na gtgbokosci
0,20 - 1,80 m ppt oraz zwierciadla naporowego nawierconego na gtebokosci 2,60
- 12,0 m ppt, ktore stabilizowato si¢ na gtebokosci pierwszego poziomu wod
gruntowych.
= W stwierdzonych warunkach gruntowych zaleca si¢:
- obiekty takie jak pomost, taras edukacyjny oraz punkt edukacyjny z ogniskiem,
posadowi¢ sposobem posrednim na palach zapuszczonych w grunty piaszczysto
— zwirowe grupy II
- pozostale obiekty o lekkiej konstrukeji 1 mniejszym obcigzeniu proponuje si¢
posadowi¢ na uprzednio wzmocnionym podtozu. Wzmocnienie to mozna
uzyskac przez zastosowanie odpowiednio dobranych geosyntetykow.
Posadowienie na materacu zbudowanym z gruntu zbrojonego geosyntetykiem



pozwoli znacznie zredukowa¢ naprezenia w miejscu posadowienia obiektow.
Jako material wypetiajacy geosyntetyki oraz ,,materace” kruszywowe, stosuje
si¢ dowolne kruszywo mineralne, naturalne lub sztuczne, wielofrakcyjne.
Jednakze w analizowanym w niniejszym opracowaniu przypadku, z uwagi na
wystepowanie w podtozu gruntow o wysokiej scisliwosci, zaleca si¢ uzycie
materiatow charakteryzujacych si¢ znacznie mniejszym ci¢zarem objgtosciowym
niz grunty mineralne naturalne oraz dobrg przepuszczalnoscia. Do takich
materiatdw mozna zaliczy¢ keramzyt, zuzle.
= Usytuowanie terenu badan w dolinie Welny, w szczegdlnosci na jej terasie
zalewowej, stwarza pewne zagrozenie zalewaniem terenéw najnizej potozonych.
Do sytuacji takich dochodzi szczegdlnie po wiosennych roztopach oraz
dhugotrwatych, intensywnych opadach deszczu. Tego typu podtopienia na
badanym terenie miaty miejsce w przeszto$ci. Dla unikniecia powyzszego, zaleca
si¢ nadsypanie terenu przeznaczonego pod zabudowe o ok. 0,5 m.
= Parametry geotechniczne zatgczone w tabeli (Zat.4) pozwalaja na obliczenie
statycznych posadowien bezposrednich zgodnie z normg PN-81/B-03020.
» Projektowany obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Ostateczng decyzj¢ odno$nie kategorii obiektu podejmie
projektant. Warunki gruntowe na badanym terenie okresla si¢ jako ztozone.

6. Wykorzystane normy
- PN-B-04452 Geotechnika — badania polowe
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli,
obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane — badania probek gruntow
- PN-B-02479 Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne
- PN-EN 1997 Eurokod 7 — Projektowanie Geotechniczne.




