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kalkulacja
indywidualna

inwentaryzacja terenu

'wraz z inwentaryzacja zieleni i
pozwolenia na wycinke)

planem wycinki (wraz z uzyskaniem

kalkulacja
indywidualna

projekt budowlany

wraz z osmadczenlem o kompletnoscl dokumentacjl
oraz
pozwolenia na budowe

i do

kalkulacja
indywidualna

projekt wykonawczy

Projekt wy inid ji ¢ projekty: projekt pomostu i tarasu
edukacyjnego przy rzece Wetnie,

projekt punktu edu ego do ia zaje¢ z
projekt punku edukacyjnego — kino plenerowe,
projekt placu zabaw — nauka przez zabawe,

projekt szlaku edukacyjnego pieszo rowerowego w bezposrednim sasiedztwie rzeki
\Wetny,

projekt remontu i czesciowej przebudowy parklngu dla samochodow

projekt zieleni (w zakresie ‘owania terenow ikow, cigé
pielegnacyjnych, wycinki drzew i krzewéw oraz nasadzen),

projekt o$wietlenia terenu,

projekt elementéw matej architektury: stojaki na rowery, tawki, kosze na $mieci,
punkty i tablice informacyjne oraz stupki informacyjno-multimedialne wyposazone w
kody QR - projekt identyfikacji wizualnej wraz z projektem elementéw edukacyjnych
(tablice edukacyjne); projekt informacii kierunkowej (drogowskazy), projekt statej
organizaciji ruchu,

projekt koncepcyjny technologii montazu. organizacji ruchu oraz ewentualne inne
projekty odpomedmch branz, wynlkajqce z zakresu zaméwienia. Nalezy w nim
zawrze¢ m.in. e, przekroje i detale, wskaza¢
rozquzama konstrukcyjne i malenalowe W opracowanej dokumentacji na\ezy

na ognisko,

Projekt powmlen zawiera¢
'wysokiej jakosci rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe, zapewniajace trwatos¢
projektowanym elementom punktu terenowego z uwzglednieniem trudnych
'warunkéw gruntowych i okresowego zalewania terenu. Projekty powinny by$
izgodne z projektem terenu stycznego po wschodniej stronie opracowania.

kalkulacja
indywidualna

'w tym: Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
\wszystkich branz, przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie z podziatem na branze,
sporzadzenie BIOZ (Jesh bedzie konieczne), wstepny harmonogram robét

opr
roboty ikaj; z
zaméwienia

bt ych kwestie terminowo — finansowe, uzupetniajace
pomiary ji ie badan i -inzynierskich z uwzglednieniem
mlerc przewn!ywanych podpér/fundamentéw. sporzadzenie/uzyskanie innych

powyiej a Komeanych do buduwy lub

z przeplsow LW W lezy
projeklu z Konserwatorem Zabytkéw oraz autorami koncepcji zatqczonej do PFU.

kalkulacja
indywidualna

w tym: i ia na budowe, ie mapy do celéw projektowych,
od Wielke i j Konserwatora

[Zabytkéw,pozwolenia wodnoprawne wraz z opracowanlem operatu

wynikajace z

cena wodr ia na wycinke, a takze
uzyskame wszelkich niezbednych do reallzaql zadania opinii, uzgodnien, pozwolen
i decyzji administracyjnych mewymlenlonych powyzej, a koniecznych do uzyskania
w celu ia zadania. W lezy uzgodnienie projektu z
Konserwatorem Zabytkéw oraz auloraml koncepciji zataczonej do PFU.

kalkulacja
indywidualna

nadzor autorski

zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, w uzgodnieniu z Inwestorem

kalkulacja
indywidualna

kalkulacja
indywidualna

y ie innych niezbedny

h do budowy

P g Pt
lub z p! )

'w uzgodnieniu z Inwestorem

kmpl

166000

166000

SUMA NETTO DZIAL 1

166000

biegu okoto 150cm; szeroko$¢ stopnia okoto 40cm; ilo$¢ stopni dobra¢ na
etapie projektu na podstawie inwentaryzaciji, podioze pod stopniami
doprowadzi¢ do no$nego.

rampa z zelbetowych elementéw prefabrykowanych, z zastosowanie
betonu wodoszczelnego W8 C30/37(B37), szeroko$¢ rampy okoto 150cm;
diugos¢ i kat nachylenia dobra¢ na etapie projektu w oparciu o
inwentaryzacje; kat nachylenia rampy powinien umozliwia¢ swobodne
'wcigganie kajakow na brzeg. Powierzchnie pokry¢ antyposlizgowym
'wykonczeniem w systemie zywic poliuretanowych, podioze pod rampg
doprowadzi¢ do no$nego.

ROBOTY ROZBIORKOWE
kalkulacja r i i i utwar ych - Sciezek z : R
2.1.1 indywidualna a \wraz z wywozem i utylizacjg m2 670 100 67000
kalkulacja . . o
2.1.2 indywidualna zp £ wraz z wywozem i utylizacjg m2 1240 100 124000
kalkulacja " s R
2.1.3 indywidualna tablicy \wraz z wywozem i utylizacjg szt. 1 200 200
kalkulacia demontaz istniejacych tawek i innych elementéw
2.1.4 ) ac] drewmanych z fundamentami (5 tawek i inne elementy wraz z wywozem i utylizacjg kmpl 1 1000 1000
indywidualna malej v)
215 kalkulacja cinka drzew na podstawie planu wycinki, (wykonawca musi uzyska¢ pozwolenie na kmpl 4 3000 3000
o indywidualna wy! wycinke), wraz z wywozem i utylizacja, P
kalkulacja " . . \wraz z wywozem i utylizacjg na podstawie planu wycinki, (wykonawca musi
216 indywidualna wycinka krzewowiwysokich traw uzyskac pozwolenie na wycinke), wraz z wywozem i utylizacjg m2 5650 10 56500
prace zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym, m.in. zabezpieczenie
terenu, organizacja budowy i zaplecza budowy, wykonanie drég
kalkulacja . tymczasowych na czas realizacji inwestycji, dostawa niezbednych narzedzi
217 indywidualna inne prace przygotowawcze i urzadzen, uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy itd. A takze kmpl 1 100000 100000
inne, niewymienione powyzej, a niezbedne do budowy lub wynikajgce z
przepiséw prawnych.
ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE
- pomost forma prostokatna o wymiarach okoto 15x4m; taras okragty lub
zblizony do okregu o $rednicy okoto 6m
- powierzchnia pomostu i tarasu z olejowanych desek tekowych grubosci 5
cm, szerokosci okoto 12 cm utozona na tatach (6x6 cm w rozstawie 50-60
cm) z olejowanego drewna tekowego; na plycie zelbetowej z
'wykorzystaniem betonu wodoszczelnego W8;
- konstrukcja posadowiona na palach zelbetowych wykonanych z
izastosowaniem betonu wodoszczelnego W8 C30/37(B37); gtebokos¢ i
rodzaj pali dobra¢ na etapie projektu w oparciu o badania gruntowe.
. . N - stopnie z zelbetowych elementéw prefabrykowanych, z zastosowaniem
2.2.1 il;]a(;l;uwlsﬂzl na inne \‘l)\;,eTn?:t i taras edukacyjny przy rzece betonu architektonicznego wodoszczelnego W8 C30/37(B37); szeroko$¢ kmpl 1 450000 450000




2.2.2

kalkulacja
indywidualna

punkt edukacyjny do prowadzenia zaje¢ z
miejscem na ognisko

punkt edukacyjny sktada sie z duzej i matej altany oraz z tarasu z opaska-
siedziskiem z miejscem na ognisko

- wymiary duzej altany wpisanej w forme kota o $rednicy 7,2m i wysokosci
3m oraz matej altany wpisanej w forme kota o $rednicy 5,8m i wysokosci
2,4m

- duza i mata altana wykonana w konstrukcji z drewna klejonego
sosnowego zabezpieczonego do stopnia co najmniej niepalnego NRO i
izabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi poprzez impregnacie i
malowanie odcien naturalny, posadzka altan - drewno tekowe z desek
grubo$ci 5cm, dach altan pokryty hydroizolacjg w kolorze szarym z
syntetycznych membran odpornych na UV i niskie temperatury, woda z
altan odprowadzona na teren wewnetrznymi rurami spustowymi,

- powierzchnia posadzki altan z olejowanych desek tekowych grubosci 5
cm, szerokosci okoto 12 cm utozona na tatach (6x6 cm w rozstawie 60 cm)
'z olejowanego drewna tekowego; na ptycie zelbetowej z wykorzystaniem
betonu wodoszczelnego W8 C30/37(B37);

- konstrukcja posadowiona na palach zelbetowych wykonanych z
izastosowaniem betonu wodoszczelnego W8 C30/37(B37); gtebokos¢ i
rodzaj pali dobra¢ na etapie projektu w oparciu o badania gruntowe.

- altany wyposazy¢ w stét z siedziskiem — stét o $rednicy 4,8m, szerokosci
1m (grubosci blatu i siedziska 5cm) z desek z drewna tekowego (na
nogach wykonanych z ptaskownika ze stali ocynkowanej), oraz siedziska i
stot z pienkéw z drewna lisciastego twardego — np. dab. wg wizualizaciji

- taras z opaska-siedziskiem opartym na okregu o $rednicy 11m z
miejscem na ognisko wykona¢ z samozageszczajacej sig mieszanki
granitowej gr 20cm (z obrzezem betonowym po tuku) wykonanej na
\warstwie gruntu, ktéry nalezy doprowadzi¢ do nos$nego: -nalezy
zaprojektowac i wykona¢ wzmocnienie gruntu — doprowadzi¢ grunt do
no$nego — np. poprzez zastosowanie rusztu lub materacu z kruszywa
tamanego owinietego geowtokning — do wykonawcy nalezy dobor
rozwigzania projektowego zapewniajgcego nosnos¢ podtoza pod
projektowane obiekty; rozwigzanie dobra¢ w oparciu o badania gruntowe
- siedzisko po fuku z petnego bloku betonu architektonicznego
'wodoszczelnego W8 C30/37(B37) zbrojonego

kmpl

440000

440000

223

kalkulacja
indywidualna

punkt edukacyjny kino plenerowe

- taras o funkcji widowni oparty na okregu o $rednicy 16m z wykonac z
samozageszczajacej sie mieszanki granitowej gr 20cm (z obrzezem
betonowym po tuku) wykonanej na warstwie gruntu, ktéry nalezy
doprowadzi¢ do no$nego: nalezy zaprojektowac i wykona¢ wzmocnienie
gruntu — doprowadzi¢ grunt do nosnego — np. poprzez zastosowanie rusztu
lub materacu z kruszywa tamanego owinigtego geowtokning — do
wykonawcy nalezy dobdr rozwigzania projektowego zapewniajacego
no$nosc¢ podioza pod projektowane obiekty; rozwigzanie dobra¢ w oparciu
o badania gruntowe

- demontowalny zewnetrzny ekran projekcyjny o wymiarach minimum 6 x 3
m, rzutnik i przytacze do jego podigczenia

kmpl

350000

350000




2.2.4

kalkulacja
indywidualna

plac zabaw — nauka przez zabawe

plac o $rednicy okoto 9m wypetniony 20cm warstwa piasku (z obrzezem
betonowym po tuku) wykonany na warstwie gruntu, ktéry nalezy
doprowadzi¢ do nosnego: nalezy zaprojektowaé i wykona¢ wzmocnienie
gruntu — doprowadzi¢ grunt do nosnego — np. poprzez zastosowanie rusztu
lub materacu z kruszywa tamanego owinigtego geowtokning — do
'wykonawcy nalezy dobdr rozwigzania projektowego zapewniajacego
nosnos¢ podtoza pod projektowane obiekty; rozwigzanie dobra¢ w oparciu
o badania gruntowe

'wyposazenie:

* Kompas

Srednica: ok. 25 cm

\Wysokos$¢: ok. 115 cm

Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura Fi 108

Materiat: Konstrukcja stalowa, korpus kompasu wykonany z aluminium,
kompas

[Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo,
aluminium anodowane

Montaz: kotwa ocynkowana wpuszczana w ziemie na gteboko$¢ 80 cm i
zalewane betonem

Kolor: zielony (RAL 6018)

Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urzadzenie posiadajg deklaracjg zgodno$ci z norma bezpieczenstwa PN-
EN 1176-1

\Wymiary moga sie rozni¢ +/- 10%

* Peryskop

Szeroko$¢: ok. 30 cm

\Wysokos$¢: ok. 230 cm

Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura Fi 108

Materiat: Konstrukcja stalowa, elementy mechaniczne wykonane ze stali
nierdzewnej, fozyska nierdzewne

Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaz: kotwa ocynkowana wpuszczana w ziemie na gtebokos¢ 80 cm i
zalewane betonem

Kolor: zielony (RAL 6018)

Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urzgdzenie posiadajg deklaracje zgodnos$ci z norma bezpieczenstwa PN-
EN 1176-1

Wymiary moga sig rézni¢ +/- 10%

» Kolo optyczne- wersja napgdzana korbka

Srednica: ok. 70 cm

Wysokos$é: ok. 180 cm

Gtowny profil konstrukeyjny: stal czarna, profil zamknigty 120x120=3
Materiat: Konstrukcja stalowa, nadruk wykonany na folii samoprzylepnej
zabezpieczonej laminatem odpornym na UV, korbka wykonane z
aluminium, elementy mechaniczne wykonane ze stali nierdzewnej
[Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaz: kotwa ocynkowana wpuszczana w ziemie na gteboko$¢ 80 cm i
zalewane betonem

Kolor: zielony (RAL 6018)

Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urzadzenie posiadajg deklaracjg zgodnosci z norma bezpieczenstwa PN-
EN 1176-1

\Wymiary mogg sie rozni¢ +/- 10%

* Eko-memory

\Wysokos$¢: ok. 175 cm

Szerokos¢: ok. 145 cm

Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 60x60=2
Materiat: Konstrukcja stalowa, tabliczki wykonane z aluminium, wydruk na
tabliczkach wykonany na folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem
odpornym na UV.

[Zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaz: Dwie kotwy ocynkowana 80cm wpuszczane w ziemie, zalewana
betonem

Kolor: zielony (RAL 6018)

Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urzadzenie posiadajg deklaracjg zgodnos$ci z norma bezpieczenstwa PN-
EN 1176-1

Wymiary moga sie roznic¢ +/- 10%

* Gluchy telefon

\Wysokos$¢: ok. 170 cm

Materiat: Konstrukcja stalowa

Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o $rednicy 108 mm
[Zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaz: Do kazdej tuby dokrecana jest kotwa ocynkowana zalewana
betonem, ktéra posiada przytacze do podpigcia rury PE taczacej obie tuby.
Kolor: fioletowy (RAL 4006)

Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urzadzenie posiadajg deklaracjg zgodno$ci z norma bezpieczenstwa PN-
EN 1176-1

Wymiary moga sig rézni¢ +/- 10%

» Wir wodny

Wysokosé: ok. 200 cm

Materiat: Konstrukcja stalowa, tuba wykonana z tworzywa sztucznego,
elementy ze stali nierdzewnej, naped wiru wodnego wykonany na bazie
izabezpieczonej przektadni katowej IP56, korbka wykonana z aluminium
[Zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo
Montaz: kotwa ocynkowana wpuszczana w ziemi¢ na gtebokos¢ 80 cm
zalewana betonem

Kolor: Zielony (RAL 6018)

Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urzadzenie posiadajg deklaracjg zgodnosci z norma bezpieczenstwa PN-
EN 1176-1

Wymiary moga sie roznic¢ +/- 10%

Szczegétowe wytyczne dla placu zabaw zawarto w zatgczniku do
niniejszego PFU.

kmpl

400000

400000




- fgczna szerokos¢: 4m (okoto 175mb) i 2m (okoto 140mb);uktad warstw:
-warstwa $cieralna - beton architektoniczny C30/C37 (B37)W8
piaskowany, w kolorze biatym/jasnoszarym - na jasnym-biatym kruszywie i
biatym cemencie, wzmocniony wiéknem szklanym

(zatwierdzi¢ u inwestora na podst. przedstawionych prébek),
impregnowany w technologii nanokrystalicznej, z dylatacjami co
maksymalnie 4m, ze zbrojeniem podstawowym ze stali zebrowanej

kalkulacja " . (d=8mm, #10x10cm x2) (15cm); warstwa podbudowy:mieszanka zwigzana
22.5 indywidualna szlak edukacyjny pleszo rowerowy cementem C8/10 (15cm); no$ny grunt (nalezy zaprojektowac i wykona¢ m2 980 650 637000
'wzmocnienie gruntu pod $ciezki — doprowadzi¢ grunt do nosnego — np.
poprzez zastosowanie rusztu lub materacu z kruszywa tamanego
owinietego geowtékning — do wykonawcy nalezy dobér rozwigzania
projektowego zapewniajgcego no$nos¢ podtoza pod projektowane $ciezki;
rozwigzanie dobra¢ w oparciu o badania gruntowe); Pozycja obejmuje:
roboty ziemne, dostawe materiatéw, budowe $ciezki i inne niezbgdne
roboty.
- wzmocni¢ grunt po rozbiérce istniejacych warstwy, wykona¢ nowe
. . i " warstwy konstrukcyjne parkingu (warstwe odcinajaca, podbudowe,
2.2.6 ﬂkm;ﬁ;na ;elrg:rtnloizheos:t;(\:vwa przebudowa parkingu nawierzchnie) dostosowang pod katem nosnosci i rodzaju nawierzchni dla m2 1240 500 620000
yw parkowania autobuséw, samochodéw osobowych, ewentualnego wjazdu
strazy pozarnej - wysokiej jako$ci nawierzchnia z kostki betonowe;j.
na podstawie zatwierdzonego projektu zieleni, gltéwne wytyczne zawarto w
kalkulacia zatgczniku graficznym nr 1. Pozycja obejmuje dostawe i zasadzenie,
2.2.7 ) ac] zielen |zasadzenie nowych drzew przygotowanie terenu. Nasadzenia majg stanowi¢ kontynuacje projektu szt. 20 800 16000
indywidualna : i h 0
zieleni (pod wzgledem kompozycji, rodzaju gatunkéw) na przylegajacym od
'wschodu terenie.
na podstawie zatwierdzonego projektu zieleni, gtéwne wytyczne zawarto w
kalkulacia izatgczniku graficznym nr 1. Pozycja obejmuje dostawe i zasadzenie,
2.2.8 ) acy rabaty bylinowo-trawiaste przygotowanie terenu. Nasadzenia majg stanowi¢ kontynuacje projektu m2 770 85 65450
indywidualna . o - .
zieleni (pod wzgledem kompozycji, rodzaju gatunkéw )terenu
przylegajacego od strony wschodniej.
[Zatozenie zieleni, na podstawie zatwierdzonego projektu zieleni, wytyczne
kalkulacia zawarto w zatgczniku graficznym nr 1. Pozycja obejmuje dostawe i
2.2.9 ) ac] trawy niskie — zatozenie zieleni izasadzenie, przygotowanie terenu. Nasadzenia majg stanowi¢ kontynuacje m2 4095 45 184275
indywidualna N N h " .
projektu zieleni (pod wzgledem kompozycji, rodzaju gatunkéw) terenu
przylegajacego od strony wschodniej.
'w miejscach, gdzie zaktada sie mozliwo$¢ ruchu pieszych; dzigki
kalkulacja stabilizacja fragmentow podioza pod trawy [materacom geokomoérkowym zasypanym kruszywem; wytyczne zawarto w
2.2.10 e 2 : 0 ) : . m2 2000 100 200000
indywidualna niskie zatgczniku graficznym nr 1.Pozycja obejmuje roboty ziemne, dostawe i
montaz materiatéw.
zakres wchodzi o$wietlenie z zasilaniem (linig kablowa): parkingu,
zek pieszych i rowerowych, punktéw edukacyjnych, w rejonie $ciezek
oswietlenie wykona¢ w sposéb zgodny z zatgczong wizualizacjg terenu; w
kalkulacia zakresie oswietlenia $ciezek pieszo-rowerowych nalezy wykona¢ 21
2.2.11 ) ac) Oswietlenie terenu stupow oswietleniowych wzmocnionych wykonanych z rury stalowej kmpl. 1 208000 208000
indywidualna S N < : .
ocynkowanej H=5m, ling no$ng 21 opraw zwieszanych, 22 oprawy niskie
H=0,5m (na wz6r zaprojektowanych na przylegajacym od wschodu
terenie), w pozostatym zakresie do uzgodnienia z Inwestorem na etapie
'wykonywania prac projektowych.
'wykonane z wysokiej jakosci materiatow (m.in. drewna) odpornych na
kalkulacia dziatania warunkéw atmosferycznych, forma wg zatgcznika graficznego nr
2.2.12 ind iddalna duk - 5; m.in. drogowskazy (4 szt.), tablice informacyjne (5 szt.), stupki szt. 16 3000 48000
ywi multimedialne (7 szt.) Pozycja obejmuje dostawe i montaz wraz z
posadowieniem — fundament itp.
'wykonane z wysokiej jakosci materiatéw (gléwny materiat: drewno tekowe)
kalkulacja N odpornych na dziatania warunkéw atmosferycznych, prosta forma; wg
2213 indywidualna tawki izatgcznika graficznego nr 4. Pozycja obejmuje dostawe i montaz wraz z szt. 6 5000 30000
posadowieniem — fundament itp..
kalkulacia 'wykonane z wysokiej jakosci materiatéw odpornych na dziatania warunkéw
2.2.14 ) ac] kosze na odpady atmosferycznych. Pozycja obejmuje dostawe i montaz wraz z szt. 6 500 3000
indywidualna i i
posadowieniem — fundament itp.
kalkulacia 'wykonane z wysokiej jako$ci materiatéw odpornych na dziatania warunkéw
2.2.15 ) ac) stojaki na rowery atmosferycznych, forma okragta; wg zatacznika graficznego nr 4. Pozycja szt. 6 3000 18000
indywidualna P A N L .
obejmuje dostawe i montaz wraz z posadowieniem — fundament itp.
znak przy $ciezce rowerowej/mostku z oznakowaniem $ciezki pieszo-
kalkulacja P rowerowej z dopuszczeniem wjazdu karetki pogotowia (o masie do 3,5t) w
2216 indywidualna oznakowanie pionowe nagtych przypadkach. Pozycja obejmuje dostawe i montaz wraz z szt 3 200 600
posadowieniem — fundament itp.
kalkulacja 1 " oznakowanie pasm dla pieszych i roweréw. Pozycja obejmuje dostawe
2.217 indywidualna oznakowanie poziome materiatéw i wykonanie oznakowania 6 sztuk. kmpl 1 6000 6000
INNE
2.3.1 kalkulacja uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach 'wraz z wywozem i utylizacjg powstatych odpadéw oraz uzupetnieniem kmol 1 5000 5000
- indywidualna  |wykonawczych ewentualnych ubytkéw; dotyczy catego obszaru projektu P
232 kalkulacja prace porzadkowe, oczyszczenie koryta rzekl w zakresie koryta i obu brzegéw rzeki m.b. rzeki 185 545 100825
indywidualna gt
SUMA NETTO DZIALZ 4133850
RAZE| 429985!
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