PROJEKTOWANIE PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH
UZDATNIANIA WODY | OCZYSZCZANIA SCIEKOW
mgr Andrzej Wichtacz Osiedle Rusa 9/44 61-245 Poznan

NIP 782-107-13-87 Regon 632435131

tel. kom. 603-052-596

Data poboru probek wody: 21 listopada 2019 roku

Poznan, 2019-11-22.

Miejscowosé: Wagrowiec ul. Opacka (dz. nr ew. 2473)

Opis préby: woda gruntowa z otworu geotechnicznego nr 5 (gteb. 1,0 m p.p.t.)

ANALIZA WODY GRUNTOWEJ NA AGRESYWNOSC
W STOSUNKU DO KONSTRUKCJI BETONOWYCH

Parametr, jednostka

VWagrowiec
ul. Opacka
woda gruntowa
otwor nr 5/1,0 m

Identyfikator
metody badawczej

Odczyn (pH) 7,4 PN-EN ISO 27888:1999
Amonowy jon, mg NH,/dm? 3,1 PN EN ISO 14911:2002
Siarczany, mg SO./dm’ 168 PN EN ISO 10304-1:2009
Magnez, mg Mg/dm’ 23 PN EN ISO 14911:2002
Agresywny dwutlenek wegla, mg CO,/dm’ 0,0 PN EN ISO 9963-1:2001
Chlorki, mg Cl/dm? 206 PN EN ISO 10304-1:2009
Zelazo ogblne, mg Fe/dm’ 1,25 PB-29b wyd.1z 22.06.2010
Mangan, mg Mn/dm’ 0,87 PB-29d wyd.1 z 22.06.2010
Zasadowos¢ ogdlna, mval/dm’ 15,2 PN EN ISO 9963-1:2001
Przewodno$¢ wlasciwa w 25 °C, uS/cm 1670 PN-EN 27888:1999
Wodoroweglany, mg HCOs/dm’ 927 PN EN ISO 9963-1:2001
Twardo$¢ og6lna, mval/dm’ 20,1 PB-09 wyd.2 z 05.08.2009
Twardos¢ ogolna, mg CaCO,/dm’ 1005 PB-09 wyd 2 z 05.08.2009
Twardosé ogdlna, stop. niem. 56,2 PB-09 wyd.2 z 05.08.2009
Twardos¢ nieweglanowa, stop. niem. 13,6 PB-09 wyd 2 z 05.08.2009
Twardos¢ weglanowa, stop. niem. 42,6 PN EN ISO 9963-1:2001
Indeks nadmanganianowy, mg O./dm’ 3,9 PN-EN IS0 8467-1:2001
Wapn, mg Ca/dm’ 364 PN ENISO 14911:2002
Sucha pozostatos¢ z 1 litra, mg/dm? 1120 PB-22 wyd.1 z 28.03.2008
Wskaznik SZS/kaéCi agresji WleallOWBj 0,0 oblicz. z agres. i z zasadowosci

OCENA AGRESYWNOSCI WODY GRUNTOWEJ (Wagrowiec ul. Opacka otw. nr 5)

Woda bardzo twarda, bezbarwna, o do$¢ niskiej utlenialno$ci nadmanganianowej, zawierajgca
znaczne ilosci azotu amonowego pochodzenia Sciekowego, hie zawierajgca agresywnego dwut-
lenku wegla, o odczynie stabo zasadowym zblizonym do obojetnego, o podwyzszonej zawarto-
sci chlorkéw i siarczandw, mocno zazelaziona i zamanganiona, o wysokiej zawarto$ci wodoro-
weglanow, nie wykazujgca agresywnosci weglanowej, magnezowej, amonowej, kwasowej ani

siarczanowej.

Woda gruntowa pobrana z otworu geotechnicznego nr 5 (gteb. pobrania 1,0 m p.p.t.) odwierco-
nenego w Wagrowcu ul. Opacka (dz. nr ew. 2473) zgodnie z PN-EN 206-1:2003 jest srodo-
wiskiem chemicznie nieagresywnym wzgledem konstrukcji betonowych (XAO).
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