Modernizacja Centrum Edukac;ji Ekologicznej w Wagrowcu wraz z rozbudowg
o terenowy punkt edukacyjny - miejski EKO park

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
DLA TERENOWEGO PUNKTU EDUKACYJNEGO - MIEJSKI EKO PARK
rewizja 1 z dnia 26.10.2020r.
Nazwa zamoéwienia: Zaprojektowanie i wybudowanie terenowego punktu edukacyjnego

— miejskiego EKO parku - tereny zielone wzdtuz rzeki Wetny przy ul. Opackiej.

Adres: Wagrowiec; dziatki: 2472, 2473, 2480/2, 2480/3.

Prace projektowe - kody wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):
Dziat:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Grupa:

713 00000-1 Ustugi inzynieryjne

714 00000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

712 00000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

Klasa:

7132 0000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

7142 0000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

7124 0000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Kategoria:

71322 000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71420 000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71248 000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg



Roboty budowlane — kody wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):
Dziat:

45 000000-7 Roboty budowlane

Grupa:

451 00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

452 00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci; roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

454 00000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasa:

4511 0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

4545 0000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe

Kategoria:

45111 000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie Sciezek rowerowych

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

Inwestor: Gmina Miejska Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15a, 62-100 Wagrowiec

Opracowanie: Consultor Sp. z 0.0., ul. Pietrusinskiego 19, 61-418 Poznan

pracownia: ul. Irysowa 2, 62-080 Tarnowo Podgdrne

mgr inz. arch. Michat Kapturczak, mgr inz. arch. Joanna Kapturczak,
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1.2.  Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;

1.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego;

1.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét budowlanych:

a. kopia mapy zasadniczej;

b. wyniki badan gruntowo — wodnych obejmujgcych fragment terenu
inwestyciji.

c. inwentaryzacja zieleni

d. deklaracja wtasciwego organu odpowiedzialnego za gospodarke
wodng

lll zatgczniki

e Zatgcznik nr 1: Koncepcja — plan zagospodarowania terenu; (wytyczne do
PFU)

e Zatgcznik nr 2: widok ogolny



Zatgcznik nr 3: widok ogodlny w kontekscie miasta

Zatgcznik nr 4: widok ogdélny w kontekscie miasta z zaznaczeniem obszaru
opracowania

Zatgcznik nr 5: elementy edukacyjno informacyjne
Zatacznik nr 6: taras obserwacyjny nr 1

Zatgcznik nr 7: taras obserwacyjny nr 2 (pomost)
Zatgcznik nr 8: tawki ze stotem

Zatgcznik nr 9: tawka

Zatgcznik nr 10: stojaki na rowery

Zatgcznik nr 11: altany

Zatgcznik nr 12: kino plenerowe

Zatgcznik nr 13,14,15: naukowy plac zabaw



| czes$¢ opisowa
1. Opis 0golny przedmiotu zamowienia

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa edukacyjnego punktu terenowego

— miejskiego EKO parku wraz z sporzadzeniem niezbednej dokumentacii
projektowe;j:

e wykonanie cze$ci projektowej w sposob staranny, zgodny z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i
wiedzg techniczng w zakresie niezbednym do wykonania, odbioru i
uzytkowania terenowego punktu edukacyjnego;

e wykonanie robét budowlanych wtasciwe i zgodne z zasadami sztuki
budowlanej, na podstawie opracowanej i zatwierdzone;j
dokumentaciji projektowej, w zakresie wskazanym w niniejszym
PFU.

Podstawg dla wykonania przedmiotu zamowienia jest niniejszy Program Funkcjonalno —
Uzytkowy.

1.2. Opis przedmiotu zamowienia

Terenowy punkt edukacyjny — miejski EKO park zaplanowano w obszarze doliny
rzeki Wetny przy ul. Opackiej w Wagrowcu. Miejsce posiada szczegolny potencjat ze
wzgledu na rzeke Wetne, lokalizacje w centrum miasta a takze potozenie na ciekawym
szlaku kajakarskim, co nadaje miejscu niesamowity potencjat edukacyjno - rekreacyjny.
Planowany punkt terenowy ma petni¢ przede wszystkim funkcje edukacyjng, bedac
jednoczesnie przystankiem na trasie rowerowej czy kajakarskie,.

Planowane obiekty pozwalajg rozszerzy¢ wiedze o ekologii i otaczajgcym
srodowisku, poprzez rézne sposoby badania przyrody, pozyskiwania wiedzy czy
osobistego dziatania. Proponujemy cztery zasadnicze elementy, w kazdym z nich nauka
odbywa sie w inny sposob - poprzez:

- obserwacje;
- doswiadczenie;
- wyktad, prezentacje;

- zabawe;



OBSERWACJA
(POMOST | TARAS EDUKACYJNY PRZY RZECE WELNIE )

Pomosty umozliwiajg obserwacje przyrody, (mierzenie - np.: poziomu wody, stuchanie,
patrzenie), o réznych porach dnia i réznych porach roku, bez wptywania na srodowisko.
Wyniki obserwacji mozemy zapisywac, aby potem je porownac.

Zaproponowano dwa pomosty okragty, ktéry umozliwia organizacje spotkan, w
bezposredniej bliskosci wody, oraz prostokatny (potozony w sgsiedztwie parkingu), ktory
moze stuzy¢ rowniez jako przystan dla kajakéw, co daje mozliwosé poszerzenia
obserwacji — nie tylko z brzegu, ale tez z srodka rzeki.

DOSWIADCZENIE

(PUNKT EDUKACYJNY DO PROWADZENIA DOSWIADCZEN CHEMICZNYCH,
FIZYCZNYCH, BIOLOGICZNYCH PRZY RZECE, WRAZ Z MIEJSCEM NA OGNISKO )

Przewidziano altany w ktérych mozliwe bedzie przeprowadzenie lekcji szkolnych,
spotkan dla réznych grup spotecznych o tematyce ekologicznej z mozliwoscig
przeprowadzenia doswiadczen dotyczgcych tego tematu (np.: badanie wybranych
parametrow wody, gleby, jakosci powietrza). Punkt zostanie wyposazony w podstawowe
wybrane przyrzady do prowadzenia doswiadczen.

WYKLAD
(PREZENTACJA - FILM - KINO PLENEROWE)

Punkt edukacyjny — miejsce prezentacji, spotkan — taras umozliwiajgcy roztozenie
siedzisk, lezakow z miejscem do montazu ekranu plenerowego i podtgczenia rzutnika,
tak aby mozliwe byto umozliwienie pokazow filméw edukacyjnych, przyrodniczych,
zwigzanych z ochrong srodowiska, czy organizacji spotkan autorskich, prezentacji
ksigzek, relacji z ekspedycji badawczych, wypraw gorskich, itp

ZABAWA
(MALY PLAC ZABAW PREZENTUJACY ZJAWISKA FIZYCZNE)
Niewielkie miejsce przeznaczone dla najmtodszych, tgczgce zabawe z edukacja.

Cata strefa edukacji proekologicznej ma by¢ skierowana do réznych grup spotecznych,
do 0s6b w roznym wieku - od najmfodszych do seniorow.



W zakres przedmiotu zamoéwienia (projekt, budowa) wchodza:

e Pomost i taras edukacyjny przy rzece Wetnie

- pomost umozliwia bezposrednig obserwacje rzeki Wetny, przy pomoscie miejsce do
cumowania kajakow

- okragty lub zblizony do okregu taras edukacyjny umozliwia prowadzenie lekcji i
spotkan zwigzanych np. z tematykg flory i fauny rzecznej.

W zakres wchodzg: prostokatny, drewniany pomost nadrzeczny na palach (wraz
ze stopniami i rampg z prefabrykatéw zelbetowych), okragty taras drewniany. Obiekty
nalezy wykonac¢ z wysokiej jakosci materiatow odpornych na dziatania warunkow
atmosferycznych. Wytyczne projektowe oraz przyblizong lokalizacje elementow zawarto
w zatgcznikach graficznych.

e Punkt edukacyjny do prowadzenia zajg¢ z miejscem na ognisko.

-prowadzenie zaje¢ o tematyce ekologicznej dla szkét i nie tylko.
-miejsce spotkan réoznych grup spotecznych

e Punkt edukacyjny — kino plenerowe.

- miejsce — taras umozliwiajgcy roztozenie siedzisk, lezakéw z miejscem do montazu
ekranu plenerowego i podtgczenia rzutnika.

- cel umozliwienie prezentacji edukacyjnych filméw przyrodniczych, zwigzanych z
ochrong srodowiska w ciekawej multimedialnej formie

e Plac zabaw — nauka przez zabawe.

e Szlak edukacyjny pieszo rowerowy zlokalizowany w bezposrednim
sasiedztwie rzeki Wetny.

- szlak ten tgczy projektowane elementy terenowego punktu edukacyjnego

Nowe nawierzchnie utwardzone, z nawierzchnig z betonu architektonicznego, na
wzmochnionym gruncie, z czesciowym podziatem na szlak pieszy i rowerowy
umozliwiajgce bezpieczny i komfortowy dostep do terenowego punktu edukacyjnego. W
ramach Sciezek nalezy przewidzie¢ organizacje ruchu oraz wprowadzi¢ oznakowanie
poziome i pionowe, z dopuszczeniem ruchu dla pieszych, rowerow i w razie nagtej
potrzeby dla karetki pogotowia (masa do 3,5t). Przyblizong lokalizacje $ciezek
przedstawiono w zatgczniku nr 1. Wytyczne do projektu Sciezek zawarto w zatgcznikach
graficznych.

e Remont i czeSciowa przebudowa parkingu dla samochoddéw.




e Zielen - wykonanie nowych nasadzen, uporzadkowanie terenu.

Uporzadkowanie zieleni wraz ze zroznicowaniem jej wysokosci. Nalezy
zastosowac trawy niskie umozliwiajgcg obserwacje, oraz trawy wysokie, dopasowane do
charakteru krajobrazu naturalnego. W strefach, gdzie przewiduje sie ewentualne
poruszanie sie pieszych (np. pomiedzy szlakiem edukacyjnym a punktami
edukacyjnymi), nalezy wykona¢ stabilizacje podtoza georusztem. Podstawowe wytyczne
do projektu zieleni zawarto w zatgczniku graficznym nr 1.

Uwaga: projekt zieleni sporzgdzi¢ w oparciu o przeprowadzong wczesniej
inwentaryzacje zieleni. Przed przystgpieniem do wycinki drzew nalezy uzyskac
pozwolenie na wycinke.

e Oswietlenie terenu.

¢ Woyposazenie terenu w elementy matej architektury: stojaki na rowery,
tawki, kosze nasmieci, punkty i tablice informacyjne oraz stupki
informacyjno-multimedialne wyposazone w kod R.

W zakres wchodzg: okragte stojaki rowerowe, drewniane fawki o prostej formie, kosze
na odpady oraz spojny system informacji kierunkowe;j i identyfikacji wizualne;.

Wyzej wymienione elementy matej architektury nalezy wykona¢ z wysokiej jakosci
materiatéw odpornych na dziatania warunkéw atmosferycznych. Wytyczne projektowe
oraz przyblizong lokalizacje elementéw matej architektury zawarto w zatgcznikach
graficznych. Punkty i tablice informacyjne oraz stupki informacyjno-multimedialne
wyposazone w kody QR powinny by¢ dopasowane do innych elementéw
zagospodarowania, w ramach spéjnego systemu informacji kierunkowej i identyfikacji
wizualnej, ktéry Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac i wykonaé. Przewidziano
tablice edukacyjne znajdujgce sie bezposrednio przy rzece oraz drogowskazy
umieszczone przy sciezkach, wskazujgce droge do punktow edukacyjnych iinnych
obszaréw. Projekt informacji kierunkowej i identyfikacji wizualnej, projekt poszczegdlnych
elementéw oraz zawartos¢ merytoryczng tablic, a takze ich doktadng lokalizacje nalezy
uzgodnic i ostatecznie zatwierdzi¢ u Inwestora przed wykonaniem. Podstawowe
wytyczne projektowe dla tych elementéow zawarto w zatgczniku graficznym. Przyblizong
lokalizacje elementéw zaznaczono w zatgczniku graficznym nr 1.



1.3. Charakterystyczne parametry

e Stan istniejacy — podstawowe parametry:

v kaczna powierzchnia terenu inwestycji: 9270 m2 (100%)
v Przyblizona powierzchnia wody: 1710m2 (18%)
v Przyblizona powierzchnia utwardzona: 1910m2 (21%)
v Przyblizona powierzchnia zieleni: 5650m2 (61%)
Nr dziatki Powierzchnia dziatki [m2] Powierzchnia dziatki w zakresie inwestycji
[m2]
2472 8673 okoto 2023
2473 3741 3741
2480/2 1256 1256
2480/3 2250 2250
SUMA 9270m2

e Projekt — podstawowe parametry:

taczna powierzchnia terenu inwestycji: 9270 m2 (100%)
Przyblizona powierzchnia wody: 1710m2 (18%)
Przyblizona powierzchnia utwardzona: 2200m2 (24%)

Przyblizona powierzchnia zajmowana przez projektowane ktadki
tarasy pergole 495m2 (5%)

v" Przyblizona powierzchnia zieleni: 4865m2 (53%)
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v" Przyblizone parametry pomostu i tarasu edukacyjnego przy rzece
Wetnie

- pomost forma prostokatna o wymiarach okoto 15x4m; taras
okragty lub zblizony do okregu o Srednicy okoto 6m

- powierzchnia pomostu i tarasu z olejowanych desek
tekowych grubosci 5 cm, szerokosci okoto 12 cm utozona na
tatach (6x6 cm w rozstawie 50-60 cm) z olejowanego drewna
tekowego; na ptycie zelbetowej z wykorzystaniem betonu
wodoszczelnego WS;

- konstrukcja posadowiona na palach zelbetowych
wykonanych z zastosowaniem betonu wodoszczelnego W8
C30/37(B37); gtebokosc i rodzaj pali dobra¢ na etapie
projektu w oparciu o badania gruntowe.

- stopnie z zelbetowych elementéw prefabrykowanych, z
zastosowaniem betonu architektonicznego wodoszczelnego
W8 C30/37(B37); szerokos¢ biegu okoto 150cm; szerokosc¢
stopnia okoto 40cm; ilos¢ stopni dobra¢ na etapie projektu na
podstawie inwentaryzacji, podtoze pod stopniami
doprowadzi¢ do nosnego.

- rampa z zelbetowych elementéw prefabrykowanych, z
zastosowanie betonu wodoszczelnego W8 C30/37(B37),
szerokos¢ rampy okoto 150cm; dtugos¢ i kat nachylenia
dobraé na etapie projektu w oparciu o inwentaryzacje; kat
nachylenia rampy powinien umozliwia¢ swobodne wcigganie
kajakéw na brzeg. Powierzchnie pokry¢ antyposlizgowym
wykonczeniem w systemie zywic poliuretanowych, podtoze
pod rampg doprowadzi¢ do nosnego.

Szczegdtowe wytyczne dla punktu edukacyjnego — pomostu
i tarasu edukacyjnego przy rzece Wetnie zawarto w
zatgczniku do niniejszego PFU.

v' Przyblizone parametry punktu edukacyjny do prowadzenia zajg¢ z
miejscem na ognisko.

- punkt edukacyjny sktada sie z duzej i matej altany oraz z
tarasu z opaska-siedziskiem z miejscem na ognisko

11



- wymiary duzej altany wpisanej w forme kota o srednicy
7,2m i wysokosci 3m oraz matej altany wpisanej w forme
kota o srednicy 5,8m i wysokosci 2,4m

- duza i mata altana wykonana w konstrukcji z drewna
klejonego sosnowego zabezpieczonego do stopnia co
najmniej niepalnego NRO i zabezpieczona przed czynnikami
atmosferycznymi poprzez impregnacje i malowanie odcien
naturalny, posadzka altan - drewno tekowe z desek grubosci
5cm, dach altan pokryty hydroizolacjg w kolorze szarym z
syntetycznych membran odpornych na UV i niskie
temperatury, woda z altan odprowadzona na teren
wewnetrznymi rurami spustowymi,

- powierzchnia posadzki altan z olejowanych desek
tekowych grubosci 5 cm, szerokosci okoto 12 cm utozona na
tatach (6x6 cm w rozstawie 60 cm) z olejowanego drewna
tekowego; na ptycie zelbetowej z wykorzystaniem betonu
wodoszczelnego W8 C30/37(B37);

- konstrukcja posadowiona na palach zelbetowych
wykonanych z zastosowaniem betonu wodoszczelnego W8
C30/37(B37); gtebokos¢ i rodzaj pali dobraé na etapie
projektu w oparciu o badania gruntowe.

- altany wyposazy¢ w stot z siedziskiem — stot o srednicy
4,8m, szerokosci 1m (grubosci blatu i siedziska 5cm) z
desek z drewna tekowego (na nogach wykonanych z
ptaskownika ze stali ocynkowanej), oraz siedziska i stét z
pienkow z drewna lisciastego twardego — np. dgb. wg
wizualizacji

- taras z opaskg-siedziskiem opartym na okregu o Srednicy
11m z miejscem na ognisko wykona¢ z samozageszczajgcej
sie mieszanki granitowej gr 20cm (z obrzezem betonowym
po tuku) wykonanej na warstwie gruntu, ktory nalezy
doprowadzi¢ do nosnego: nalezy zaprojektowac i wykonaé
wzmocnienie gruntu — doprowadzi¢ grunt do nosnego — np.
poprzez zastosowanie rusztu lub materacu z kruszywa
tamanego owinietego geowtokning — do wykonawcy nalezy
dobor rozwigzania projektowego zapewniajgcego noSnosc¢
podtoza pod projektowane obiekty, rozwigzanie dobra¢ w
oparciu o badania gruntowe;
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- siedzisko po tuku z petnego bloku betonu
architektonicznego wodoszczelnego W8 C30/37(B37)
zbrojonego

Szczegotowe wytyczne dla punktu edukacyjnego —punktu
edukacyjnego do prowadzenia zajgc¢ z miejscem na ognisk
zawarto w zatgczniku do niniejszego PFU.

v' Przyblizone parametry punktu edukacyjnego — kino plenerowe.

- taras o funkcji widowni oparty na okregu o Srednicy 16m z
wykonac z samozageszczajgcej sie mieszanki granitowej gr
20cm (z obrzezem betonowym po tuku) wykonanej na
warstwie gruntu, ktéry nalezy doprowadzi¢ do no$nego:
nalezy zaprojektowac i wykona¢ wzmocnienie gruntu —
doprowadzi¢ grunt do nosnego — np. poprzez zastosowanie
rusztu lub materacu z kruszywa tamanego owinietego
geowidkning — do wykonawcy nalezy dobor rozwigzania
projektowego zapewniajgcego nosnosc podtoza pod
projektowane obiekty, rozwigzanie dobraé¢ w oparciu o
badania gruntowe;

- demontowalny zewnetrzny ekran projekcyjny o wymiarach
minimum 6 x 3 m, rzutnik i przytgcze do jego podtgczenia

Szczegotowe wytyczne dla punktu edukacyjnego — kino
plenerowe zawarto w zatgczniku do niniejszego PFU.

v' Przyblizone parametry plac zabaw — nauka przez zabawe.

- plac o $rednicy okoto 9m wypetniony 20cm warstwg
piasku (z obrzezem betonowym po tuku) wykonany na
warstwie gruntu, ktory nalezy doprowadzi¢ do nosnego:
nalezy zaprojektowac i wykona¢ wzmocnienie gruntu —
doprowadzi¢ grunt do noSnego — np. poprzez zastosowanie
rusztu lub materacu z kruszywa tamanego owinietego
geowtokning — do wykonawcy nalezy dobdr rozwigzania
projektowego zapewniajgcego nosnos¢ podtoza pod
projektowane obiekty, rozwigzanie dobra¢ w oparciu o
badania gruntowe;

- wyposazenie:
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e Kompas

Srednica: ok. 25 cm

Wysokos¢: ok. 115 cm

Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura Fi 108

Materiat: Konstrukcja stalowa, korpus kompasu wykonany z
aluminium, kompas

Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana
proszkowo, aluminium anodowane

Montaz: kotwa ocynkowana wpuszczana w ziemie na
gtebokos¢ 80 cm i zalewane betonem

Kolor: zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urzgdzenie posiadajg deklaracje zgodnosci z normag
bezpieczenstwa PN-EN 1176-1

Wymiary moga sie rozni¢ +/- 10%

* Peryskop

Szerokos¢: ok. 30 cm

Wysokos$¢: ok. 230 cm

Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura Fi 108

Materiat: Konstrukcja stalowa, elementy mechaniczne
wykonane ze stali nierdzewnej, fozyska nierdzewne

Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana
proszkowo

Montaz: kotwa ocynkowana wpuszczana w ziemie na
gtebokos¢ 80 cm i zalewane betonem

Kolor: zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urzgdzenie posiadajg deklaracje zgodnosci z norma
bezpieczenstwa PN-EN 1176-1

Wymiary mogg sie rozni¢ +/- 10%
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¢ Koto optyczne- wersja napedzana korbkag
Srednica: ok. 70 cm
Wysokos¢: ok. 180 cm

Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety
120x120=3

Materiat: Konstrukcja stalowa, nadruk wykonany na folii
samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym na UV,
korbka wykonane z aluminium, elementy mechaniczne
wykonane ze stali nierdzewnej

Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana, malowana
proszkowo

Montaz: kotwa ocynkowana wpuszczana w ziemie na
gtebokos¢ 80 cm i zalewane betonem

Kolor: zielony (RAL 6018)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urzgdzenie posiadajg deklaracje zgodnosci z normag
bezpieczenstwa PN-EN 1176-1

Wymiary moga sie rozni¢ +/- 10%
* Eko-memory

Wysokos¢: ok. 175 cm
Szerokos¢: ok. 145 cm

Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety
60x60=2

Materiat: Konstrukcja stalowa, tabliczki wykonane z
aluminium, wydruk na tabliczkach wykonany na folii
samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem odpornym na UV.

Zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana
proszkowo

Montaz: Dwie kotwy ocynkowana 80cm wpuszczane w
ziemie, zalewana betonem

Kolor: zielony (RAL 6018)
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Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urzgdzenie posiadajg deklaracje zgodnosci z normg
bezpieczenstwa PN-EN 1176-1

Wymiary moga sie rozni¢ +/- 10%
¢ Gtuchy telefon

Wysokos¢: ok. 170 cm

Materiat: Konstrukcja stalowa

Gtowny profil konstrukcyjny: stal czarna, rura o $rednicy 108
mm

Zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana
proszkowo

Montaz: Do kazdej tuby dokrecana jest kotwa ocynkowana
zalewana betonem, ktéra posiada przytgcze do podpiecia
rury PE tgczgcej obie tuby.

Kolor: fioletowy (RAL 4006)
Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urzadzenie posiadajg deklaracje zgodnosci z normg
bezpieczenstwa PN-EN 1176-1

Wymiary moga sie rézni¢ +/- 10%

¢ Wir wodny
Wysokos¢: ok. 200 cm

Materiat: Konstrukcja stalowa, tuba wykonana z tworzywa
sztucznego, elementy ze stali nierdzewnej, naped wiru
wodnego wykonany na bazie zabezpieczonej przektadni
katowej IP56, korbka wykonana z aluminium

Zabezpieczenie: konstrukcja ocynkowana, malowana
proszkowo

Montaz: kotwa ocynkowana wpuszczana w ziemie na
gtebokos¢ 80 cm zalewana betonem

Kolor: Zielony (RAL 6018)
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Dodatkowe informacje: tabliczka informacyjna

Urzgdzenie posiadajg deklaracje zgodnosci z normg
bezpieczenstwa PN-EN 1176-1

Wymiary moga sie rozni¢ +/- 10%

Szczegdtowe wytyczne dla placu zabaw zawarto w
zatgczniku do niniejszego PFU.

v' Szlak edukacyjny pieszo rowerowy zlokalizowany w bezposrednim
sgsiedztwie rzeki Wetny.

- lgczna szerokosc¢: 4m (okoto 175mb) i 2m (okoto 140mb),

-warstwa Scieralna - beton architektoniczny C30/C37
(B37)W8 piaskowany, w kolorze biatym/jasnoszarym - na
jasnym-biatym kruszywie i biatym cemencie, wzmocniony
widknem szklanym

(zatwierdzi¢ u inwestora na podst. przedstawionych prébek),
impregnowany w technologii nanokrystalicznej, z dylatacjami
co maksymalnie 4m, ze zbrojeniem podstawowym ze stali
zebrowanej (d=8mm, #10x10cm x2) (15cm);

-warstwa podbudowy:mieszanka zwigzana cementem C8/10
(15¢cm);

- no$ny grunt - nalezy zaprojektowac i wykona¢ wzmocnienie
gruntu pod sciezki — doprowadzi¢ grunt do nosnego — np.
poprzez zastosowanie rusztu lub materacu z kruszywa
tamanego owinietego geowtdkning — do wykonawcy nalezy
dobdr rozwigzania projektowego zapewniajgcego noSnosc¢
podfoza pod projektowane Sciezki, rozwigzanie dobra¢ w
oparciu o badania gruntowe;

Szczegdtowe wytyczne dla projektu sciezki zawarto w
zatgczniku do niniejszego PFU.

v" Remont i czesciowa przebudowa parkingu dla samochodéw.
- powierzchnia okoto 1240m2

- nalezy rozebrac istniejgce warstwy do gruntu, wzmocni¢
istniejgce podtoze, wykonac¢ nowe warstwy konstrukcyjne
parkingu (warstwe odcinajgcg, podbudowe, nawierzchnie)
dostosowang pod katem nosnosci i rodzaju nawierzchni dla
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parkowania autobus6éw, samochoddéw osobowych,
ewentualnego wjazdu strazy pozarne;.

- wode opadowg z parkingu nalezy odprowadzi¢ do sieci
kanalizacji deszczowej lub w inny sposob zgodny z
przepisami poprzez separator ttuszczy i piaskéw.

v’ Zielen - wykonanie nowych nasadzen, uporzgdkowanie terenu.

- Uporzadkowanie zieleni wraz ze zroznicowaniem jej
wysokosci. Nalezy zastosowac trawy niskie umozliwiajgca
obserwacje, oraz trawy wysokie, dopasowane do charakteru
krajobrazu naturalnego. W strefach, gdzie przewiduje sie
ewentualne poruszanie sie pieszych (np. pomiedzy szlakiem
edukacyjnym- sciezkami pieszymi i rowerowymi a punktami
edukacyjnymi), nalezy wykonac¢ stabilizacje podtoza
georusztem. Podstawowe wytyczne do projektu zieleni
zawarto w zatgczniku graficznym nr 1.

v" Oswietlenie terenu.

- w zakres wchodzi oswietlenie parkingu, Sciezek pieszych i
rowerowych, punktow edukacyjnych

- W rejonie Sciezek oswietlenie zaprojektowa¢ w sposob
zgodny z zatgczong wizualizacjg terenu

v' Wyposazenie terenu w elementy matej architektury: stojaki na rowery,
tawki, kosze nasmieci, punkty i tablice informacyjne oraz stupki
informacyjno-multimedialne wyposazone w kody QR .

Uwaga: Dopuszcza sie odchylenia przyjetych parametréw na poziomie 5%.

Uwaga: Projekt przedmiotowego terenu i terenu stycznego po wschodniej stronie
opracowania majg stanowi¢ jedng, spodjng catosc, dlatego mozliwe i dopuszczalne sg
niewielkie zmiany form ww elementdw, na etapie projektowania i uzgodnien z autorami
PFU.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

¢ Uwarunkowania prawne:

Podczas realizacji zamowienia (w fazie projektowej i wykonawczej) wykonawca
zobowigzany jest stosowac obowigzujgce przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa
polskiego, w szczegolnosci nizej wymienione ustawy, normy i przepisy:
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v' Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414) z pdzniejszymi zmianami;

v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z pozniejszymi
Zmianami;

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) z pozniejszymi
Zmianami,

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z
poOzniejszymi zmianami;

v" PN-S-10040:1999P Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone -- Wymagania i badania

v" PN-EN 1995-2:2007/Ap1:2010P Eurokod 5: Projektowanie konstrukc;ji
drewnianych -- Czes$¢ 2: Mosty

v" PN-B-03007:2013-08P Konstrukcje budowlane -- Dokumentacja
techniczna

Przytoczone powyzej akty prawne nie stanowig zbioru zamknietego. W obowigzku
wykonawcy lezy uwzglednienie takze aktow niewymienionych w niniejszym PFU, jesli
okaze sie to konieczne dla realizacji zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do analizy i stosowania ewentualnych zmian w zakresie
powyzszych przepisow.

e Uwarunkowania lokalizacyjne:

Planowana inwestycja znajduje sie w dolinie rzeki Wetny w Wagrowcu. Teren jest
objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W sgsiedztwie terenu
inwestycji znajdujg sie m.in.: ulica Opacka, budynki mieszkalne, oraz tereny
niezagospodarowane. Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w obszarze
chronionego krajobrazu ,Dolina Wetny i Rynna Gotaniecko-Waggrowiecka” oraz zlewni
rzeki Wetny. Zielen tegowa dolin rzecznych znajduje sie w historycznym zatozeniu
urbanistycznym miasta, wpisanym do rejestru zabytkdéw i jako komponent krajobrazu
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kulturowego, objeta jest ochrong konserwatorskg, w szczegolnosci jako obszar
ekspozycji historycznej zabudowy miasta oraz objeta Lokalnym Programem Rewitalizacji
miasta Wagrowca na lata 2017-2025. Teren charakteryzuje sie trudnymi warunkami
geologicznymi. Teren inwestycji oznaczony zostat w zatgczniku nr 1.

e Uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne:

Obecnie na terenie inwestycji znajdujg sie przeznaczone do rozbiorki elementy
zagospodarowania terenu: tablica informacyjna, tawki oraz Sciezki piesze i rowerowe. Od
strony ul. Opackiej zlokalizowany jest parking o nawierzchni z ptyt betonowych typu
trylinka. Pozostaty obszar w przewazajgcej czesci obejmuje niezagospodarowana zielen.
Na terenie inwestycji znajduje sie rowniez drzewa, niektére z nich mogg kolidowac z
planowanym przedsiewzieciem.

Nowsa infrastrukture oraz elementy zagospodarowania terenu nalezy zaplanowac
z poszanowaniem dla istniejgcego krajobrazu naturalnego. Koniecznym jest utrzymanie
wiasciwej skali i zastosowanie wysokiej jakosci materiatéw o neutralnym charakterze,
odpornych na dziatania warunkéw atmosferycznych.

e Uwarunkowania komunikacyjne:

Teren inwestycji graniczy z ul. Opackg. Na terenie inwestycji znajdujg sie i Sciezki
pieszo — rowerowe, na miejscu ktérych planowane sg nowe Sciezki o nawierzchni z
betonu architektonicznego, o szerokosci 4 i 2m.

e Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej:

Niezbedna infrastruktura infrastruktura zlokalizowana jest w ulicy Opackiej.
1.5. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe;

Gtowng funkcjg terenowego punktu edukacyjnego jest funkcja edukacyjna.
Projektowana infrastruktura oraz pozostate elementy zagospodarowania majg zapewnic
bezpieczng komunikacje dla osob chcgcych dostac sie na teren, a takze zapewnic
mozliwo$¢ rozwoju dziatan edukacyjnych w tym obszarze (obserwacja, spotkania,
wycieczki szkolne, itp.). Dodatkowg funkcjg jest funkcja rekreacyjna — miejsce ma
umozliwia¢ odpoczynek na tonie natury.

1.6. Szczegobdtowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:

Terenowy punkt edukacyjny musi spetnia¢ wymagania zgodne z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami, szczego6lnie z zawartymi w niniejszym PFU (punkt 1.4.
L2uwarunkowania prawne”), oraz musi posiada¢ stosowne certyfikaty lub atesty
dopuszczajgce jego stosowanie. Elementy zagospodarowania muszg by¢ uzytkowe,
odpowiada¢ zasadom ergonomii i bezpieczenstwa, a takze dostepne dla oséb
niepetnosprawnych.
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¢ Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowych: Projekt — podstawowe parametry:

taczna powierzchnia terenu inwestycji: 9270 m2 (100%)
Przyblizona powierzchnia wody: 1710m2 (18%)

Przyblizona powierzchnia utwardzona: 2200m2 (24%)

AN N NN

Przyblizona powierzchnia zajmowana przez projektowane ktadki tarasy
pergole 495m2 (5%)

v' Przyblizona powierzchnia zieleni: 4865m2 (53%)
2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
Wymagania ogélne

Wszystkie prace objete zamdwieniem powinny by¢ wykonane zgodnie z:
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, innymi aktami prawnymi i
normami, ktérych dotyczy przedmiot zamdwienia oraz wymogami zamawiajgcego
zawartymi w programie funkcjonalno — uzytkowym. Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wszelkich dokumentow i decyzji administracyjnych niezbednych do realizaciji i
oddania przedmiotu zamowienia do uzytku. W zakres obowigzkow wykonawcy wchodzi
rowniez zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji terenu (w
tym inwentaryzacji zieleni) oraz sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej wraz z
instrukcjami uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic ryzyko zmian
dotyczgcych aktow prawnych, przepiséw technicznych i koniecznosci uwzglednienia ich
w opracowaniu wszystkich dokumentow powstatych w wyniku realizacji zamowienia.
Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac i wykona¢ zamowienie dgzac do uzyskania
wysokiej jakosci z jednoczesnym utrzymaniem stosunkowo niskich kosztow realizacji.

Przedmiot zamoéwienia

Przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie prace bedace czescig procesu
budowlanego niezbedne do wykonania i dopuszczenia do uzytkowania przedmiotu

zamowienia, w dwdch gtéwnych fazach:

e Faza projektowa (m.in. inwentaryzacja terenu, projekt budowlany, projekt
wykonawczy, i inne szczegdtowe opracowania i uzgodnienia)

e Faza wykonawcza (realizacja Terenowego Punktu Edukacyjnego)

Wymagania do czesci projektowej (dokumentacji projektowej)

Dokumentacja projektowa stanowic¢ bedzie podstawe do realizacji przedmiotu
zamowienia. Nalezy sporzgdzi€ jg zgodnie z przepisami prawnymi, w szczegolnosci
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zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
Zaproponowane w projekcie rozwigzania techniczne i materiatowe powinny by¢ opisane i
scharakteryzowane w sposob wyczerpujgcy i jednoznaczny. Ponadto dokumentacja
projektowa powinna posiadac spis wszystkich wykonanych opracowan projektowych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ oparta i zgodna z niniejszym Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym i obejmowac nastepujgce elementy:

¢ |nwentaryzacja terenu (wraz z inwentaryzacija zieleni)

e Projekt budowlany (wraz z oswiadczeniem o kompletnosci dokumentacji

oraz wszelkimi informacjami i elementami niezbednymi do uzyskania

pozwolenia na budowe)

e Projekt wykonawczy:

v’ projekt pomostu i tarasu edukacyjnego przy rzece Wetnie,

v’ projekt punktu edukacyjnego do prowadzenia zaje¢ z miejscem na
ognisko,

v projekt punku edukacyjnego — kino plenerowe,
v’ projekt placu zabaw — nauka przez zabawe,

v’ projekt szlaku edukacyjnego pieszo rowerowego w bezposrednim
sgsiedztwie rzeki Wetny,

v projekt remontu i cze$ciowej przebudowy parkingu dla samochodow,

v’ projekt zieleni (w zakresie zagospodarowania terenéw zielonych
trawnikéw, ciec pielegnacyjnych, wycinki drzew i krzewow oraz
nasadzen),

v' projekt o$wietlenia terenu,

v projekt elementéow matej architektury: stojaki na rowery, fawki, kosze
na smieci, punkty i tablice informacyjne oraz stupki informacyjno-
multimedialne wyposazone w kody QR — projekt identyfikacji wizualnej
wraz z projektem elementéw edukacyjnych (tablice edukacyjne);
projekt informaciji kierunkowej (drogowskazy), projekt statej organizacji
ruchu,

v'ewentualne projekty innych branz wynikajgcych z zakresu zamoéwienia,

v’ rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe,
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obliczenia konstrukcyjne,
przekroje,

niezbedne detale,

AN N AN

projekt koncepcyjny technologii montazu.

Uwaga: Projekt wykonawczy powinien uzupetnia¢ i uszczegotawiac¢ Projekt Budowlany w
zakresie i stopniu umozliwiajgcym sporzgdzenie szczegdtowych przedmiaréw robot,
kosztorysu inwestorskiego i realizacji robot budowlanych.

e |nne opracowania i roboty przygotowawcze:

v' Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
wszystkich branz,

v przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie z podziatem na branze,
v’ sporzgdzenie informacji i planu BIOZ,

v wstepny harmonogram robét budowlanych uwzgledniajgcy kwestie
terminowo — finansowe,

v'uzyskanie mapy do celéw projektowych,

v’ uzupetniajgce pomiary geodezyjne, dokonanie badan geologiczno-
inzynierskich z uwzglednieniem miejsc przewidywanych
podpér/fundamentéw,

v’ inwentaryzacja terenu i zieleni wraz z planem wycinki i uzyskaniem
pozwolenia na wcyinke,

v uzyskanie wszelkich niezbednych do realizacji zadania opinii,
uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych, w tym:

— uzyskanie pozwolenia na budowe na podstawie sporzgdzonej
dokumentaciji technicznej,

— pozwolenia od Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow,

— pozwolenia wodnoprawne wraz z opracowaniem operatu
wodnoprawnego, ocena wodnoprawna,

— pozwolenie na wycinke,
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v’ sporzgdzenie/uzyskanie innych niezbednych opracowan,
niewymienionych powyzej, a koniecznych do budowy lub wynikajgcych
z przepiséw prawnych,

v sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z wymaganiami Prawa
budowlanego.

Uwaga:

W opracowanej dokumentacji nalezy stosowa¢ nowoczesne rozwigzania technologiczne.
Projekt powinien zawiera¢ wysokiej jakosci rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe,
zapewniajgce trwatosc projektowanym elementom punktu terenowego.

Z uwagi na zlokalizowanie inwestycji w historycznym zatozeniu urbanistycznym miasta,
wpisanym do rejestru zabytkow jako komponent krajobrazu kulturowego, bedzie
wymagane uzyskanie pozwolenia od Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw. Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzgdzenia dokumentacji technicznej
(budowlanej), w tym dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia od Konserwatora.

W obowigzku wykonawcy lezy uzgodnienie projektu z Konserwatorem Zabytkow oraz
autorami koncepcji zatgczonej do niniejszego PFU.

Kazda czes¢ projektowa podlega akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu dokumentacje projektowg w
wersji papierowej oraz zgodnej z nig formie elektronicznej na nosniku DVD (pliki DWG i
PDF). Dokumentacje nalezy dostarczy¢ w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

e Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu — 5 egz.

¢ Projekty wykonawcze z podziatem na branze — 5 egz. (1 egz. z oryginalnymi
uzgodnieniami)

¢ Projekt koncepcyjny technologii montazu — 2 egz.

e Przedmiary rob6t wszystkich branz (z podziatem na branze) — 2 egz.

e Kosztorys inwestorski z podziatem na branze — 2 egz.

e Badania geologiczno — inzynierskie — 4 egz.

e Ewentualne dodatkowe opracowania w zakresie i ilo$ci uzgodnionej z

Zamawiajgcym.

Dokumentacja projektowa powinna posiadac¢ spis wszystkich wykonanych opracowan

projektowych. Pliki powinny by¢ zapisane w sposéb umozliwiajgc wydruk rysunkow w
skali.
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Wymagania do czesci wykonawczej (realizacji)

Zamoéwienie nalezy zrealizowac zgodnie ze sporzgdzong na podstawie
niniejszego PFU, zatwierdzong dokumentacjg projektowg, a takze obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi i innymi aktami
prawnymi, ktérych dotyczy przedmiot zamdwienia. Przedmiot zamdwienia nalezy
wykonac z zasadg nalezytej starannosci wykonawcy oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

Realizacja inwestycji powinna obejmowac m.in.:

- zorganizowanie i urzgdzenie zaplecza budowy dla potrzeb wykonawcy,
- zabezpieczenie terenu budowy (np. ogrodzenia),

- wykonanie drég tymczasowych na potrzeby realizacji inwestycji,

- prace organizacyjne, przygotowawcze i rozbiérkowe,

- dostawe i montaz niezbednych urzadzen,

- roboty ziemne i wycinka, z wywozem nadmiaru ziemi przywozem gruntu, materiatu z
wycinki, ewentualne odwodnienie terenu zwigzane z prowadzonymi pracami,

- wzmochnienie gruntu pod planowane elementy zagospodarowania,

- usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng,

- wykonanie pomostu i tarasu edukacyjnego przy rzece Wetnie,

- wykonanie punktu edukacyjnego do prowadzenia zaje¢ z miejscem na ognisko,
- wykonanie punku edukacyjnego — kino plenerowe,

- wykonanie punktu edukacyjnego — plac zabaw,

- wykonanie szlakéw edukacyjnych pieszo-rowerowych,

- wykonanie remontu i czesciowej przebudowy parkingu dla samochodéw,

- wykonanie zieleni (w zakresie zagospodarowania terenow zielonych trawnikéw, cie¢
pielegnacyjnych, wycinki drzew i krzewéw oraz nasadzen),

Uwaga: tereny zielone, ktore podczas prac zostang uszkodzone, nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego

- wykonanie o$wietlenia terenu,

25



- wykonanie elementéw matej architektury: stojaki na rowery, tawki, kosze na $mieci,
punkty i tablice informacyjne oraz stupki informacyjno-multimedialne wyposazone w kody
QR- wykonanie identyfikacji wizualnej wraz z elementami edukacyjnymi (tablice
edukacyjne); informacjg kierunkowg (drogowskazy),

- uporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu robot.

Uwaga: Wykonawca zobowigzany jest do sygnalizowania problemow wynikajgcych z
realizacji zaméwienia na kazdym jej etapie oraz czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach z
nimi zwigzanych i rozwigzywaniu zaistniatych trudnosci.

2.1. Cechy dotyczace rozwigzan - wymagania do poszczegoélnych obszaréw
zamowienia

¢ Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy:

Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia
terenu inwestycji na czas wykonywanych prac zgodnie z przepisami BHP i
poszanowaniem dla srodowiska naturalnego. Wszystkie materiaty i urzgdzenia dostarcza
Wykonawca. Muszg one odpowiadac Polskim lub Europejskim Normom lub posiadaé
krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (o$wiadczenie
producenta). Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnien ewentualnych uszkodzen
(m.in. terenu i zieleni) niezwtocznie po zakohczeniu prac. Do obowigzku wykonawcy
nalezy takze utylizacja powstatych odpaddéw i zanieczyszczen, np. gruzu. Odpady
muszg zosta¢ zutylizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedstawienia Zamawiajgcemu niezbednych dokumentow potwierdzajgcych
bezpieczng utylizacje wspomnianych odpadow.

¢ Wymagania w zakresie architektury:

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wysokiej jakosci rozwigzan
kompozycyjnych i materiatowych, odpornych na dziatania warunkéw atmosferycznych,
zapewniajgcych trwatos¢ projektowanym elementom Punktu Terenowego. Wykonawca
zobowigzany jest do zaplanowania elementéw zagospodarowania terenu wedtug
wytycznych zawartych w niniejszym PFU i z poszanowaniem dla istniejgcego krajobrazu
naturalnego z zachowaniem odpowiedniej skali i neutralnego charakteru.

Wytyczne kompozycyjne oraz materiatowe zawarto w zatgcznikach graficznych.

¢ Wymagania w zakresie konstrukcji:

Projektowane ciggi piesze i rowerowe majg zapewni¢ bezpieczng komunikacje dla
0s0b chcgcych dostac sie na teren teren. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
rozwigzan konstrukcyjnych zapewniajgcych trwato$¢ elementéw zagospodarowania
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(dobranych na podstawie szczegétowych obliczen i w oparciu o badania gruntowe), ich
estetyke i bezpieczenstwo uzytkowania.

Fundamenty palowe pod projektowane obiekty nalezy zaprojektowac i wykona¢, z
mozliwoscig przenoszenia obcigzen zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich
Normach. W projektowaniu fundamentéw nalezy uwzglednic istniejgce warunki gruntowo
— wodne. Gtebokos¢ pali dobrac¢ na etapie projektu w oparciu o badania gruntowe.

o Wymagania w zakresie wykonczenia:

Wykonawca zobowigzany jest to stosowania wysokiej jako$ci rozwigzan
materiatowych, zapewniajgcych trwatos¢ projektowanym elementom Punktu
Terenowego. Zastosowane materiaty powinny by¢ odporne na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

Wykonczenie pomostu i tarasu edukacyjnego przy rzece Wetnie:

- z olejowanych desek tekowych grubos$ci 5 cm, szerokos$ci okoto 12 cm utozona
na fatach (6x6 cm w rozstawie 50-60 cm) z olejowanego drewna tekowego; na ptycie
zelbetowej z wykorzystaniem betonu wodoszczelnego WS;

- stopnie z zelbetowych elementow prefabrykowanych, z zastosowaniem betonu
architektonicznego wodoszczelnego W8 C30/37(B37) — impregnowane i w wykonczeniu
antyposlizgowym;

- rampa z zelbetowych elementéw prefabrykowanych, z zastosowanie betonu
wodoszczelnego W8 C30/37(B37), powierzchnie pokry¢ antyposlizgowym
wykonczeniem w systemie zywic poliuretanowych.

Wykonczenie punktu edukacyjnego do prowadzenia zajg¢ z miejscem na ognisko.

- duza i mata altana wykonana w konstrukcji z drewna klejonego sosnowego
zabezpieczonego do stopnia co najmniej niepalnego NRO i zabezpieczona przed
czynnikami atmosferycznymi poprzez impregnacje i malowanie odcien naturalny,
posadzka altan - drewno tekowe z desek grubosci 5cm, dach altan pokryty hydroizolacjg
w kolorze szarym z syntetycznych membran odpornych na UV i niskie temperatury,
woda z altan odprowadzona na teren wewnetrznymi rurami spustowymi,

- altany wyposazyC w stot z siedziskiem — stot o srednicy 4,8m, szeroko$ci 1m
(grubosci blatu i siedziska 5cm) z desek z drewna tekowego olejowanego (na nogach
wykonanych z ptaskownika ze stali ocynkowanej), oraz siedziska i stot z pienkow z
drewna lisciastego twardego — np. dgb. wg wizualizaciji - olejowanego

- taras z opaska-siedziskiem opartym na okregu o srednicy 11m z miejscem na
ognisko wykona¢ z samozageszczajgcej sie mieszanki granitowej gr 20cm (z obrzezem
betonowym po tuku)
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- siedzisko po tuku z petnego bloku betonu architektonicznego wodoszczelnego
W8 C30/37(B37) zbrojonego, ipregnowanego

Wykonczenie punktu edukacyjnego — kino plenerowe.

- taras o funkcji widowni oparty na okregu o srednicy 16m z wykonac z
samozageszczajgcej sie mieszanki granitowej gr 20cm (z obrzezem betonowym po tuku)

- demontowalny zewnetrzny ekran projekcyjny o wymiarach minimum 6 x 3 m,
rzutnik i przytgcze do jego podtgczenia

Wykonczenie placu zabaw — nauka przez zabawe.

- plac o $rednicy okoto 9m wypetniony 20cm warstwg piasku (z obrzezem
betonowym po tuku)

Wykonczenie szlaku edukacyjnego pieszo rowerowego

Nawierzchnie Sciezek pieszo — rowerowych wykonaé z betonu architektonicznego
z uwzglednieniem oznakowania (m.in. oznakowanie poziome - podziat na pas pieszy i
rowerowy). Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wzmocnienie gruntu pod $ciezki —
doprowadzi¢ grunt do nosnego — np. poprzez zastosowanie rusztu lub materacu z
kruszywa famanego owinietego geowtdkning — do wykonawcy nalezy dobor rozwigzania
projektowego zapewniajgcego nosnos¢ podtoza pod projektowane $ciezki. Rozwigzanie
dobrac w oparciu o badania gruntowe.

Wykonczenie parkingu dla samochodow.

- wysokiej jakosci nawierzchnia z kostki betonowej dla parkowania autobusow,
samochodow osobowych, ewentualnego wjazdu strazy pozarnej.

Oswietlenie terenu.

Stupy i oprawy oswietleniowe zaprojektowac i wykonac¢ w sposéb zgodny z
zatgczong wizualizacjg terenu

Wyposazenie terenu w elementy matej architektury: stojaki na rowery, fawki,
kosze nasmieci, punkty i tablice informacyjne oraz stupki informacyjno-multimedialne
wyposazone w kody QR.

Dla elementéw matej architektury takich jak tablice edukacyjne, drogowskazy czy
tawki przewidziano gtéwny materiat wykonczeniowy w postaci olejowanego drewna
tekowego, odpornego na dziatanie warunkow atmosferycznych.

¢ \Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu:

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wytycznych kompozycyjnych
zawartych w niniejszym PFU (Zatgcznik nr 1) w szczegdélnosci w zakresie lokalizacji,

28



ksztattu i podstawowych parametrow: Sciezek pieszych i rowerowych, pomostu, tarasu,
punktoéw edukacyjnych, placu zabaw, parkingu i innych elementéw zagospodarowania
terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do starannego wykonania zatozen zielonych na
podstawie projektu zieleni poprzedzonego inwentaryzacjg. Na etapie projektu nalezy
podjgc¢ decyzje o ewentualnej wycince drzew kolidujgcych z projektowanymi elementami
zagospodarowania i uzyskac¢ pozwolenie umozliwiajgce te wycinke. Projekt nalezy
wykonac w oparciu o wytyczne zawarte w niniejszym PFU, szczegdlnie w zakresie
uktadu kompozycyjnego i rodzaju zieleni (czesc¢ |, punkt 1.1. niniejszego opracowania).
Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania wzmocnienia podtoza georusztem na
fragmentach, gdzie przewiduje sie ruch pieszy po zieleni niskiej (np. strefy pomiedzy
Sciezkami a punktami edukacyjnymi). Wykonawca zobowigzany jest takze do uzupetnien
ewentualnych uszkodzen po zakonczeniu prac, a takze wywoz i utylizacje powstatych
odpadow.

Elementy matej architektury stanowigce wyposazenie terenowego punktu
edukacyjnego powinny charakteryzowac sie wysokimi walorami estetycznymi oraz
posiadac¢ niezbedne atesty i certyfikaty bezpieczenstwa. Forma tych elementéw musi
odpowiada¢ wytycznym zawartym w niniejszym PFU, by¢ funkcjonalna oraz spetnia¢
wymogi ergonomii.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajace
specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robét budowlanych

Zawarte w niniejszym PFU wymagania Zamawiajgcego obejmujg Warunki
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Zawarte w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym warunki i wymagania nalezy traktowaé jako minimalne w stosunku do
wymogow, ktore bedg zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét.

Sporzadzenie wspomnianych Specyfikacji lezy w obowigzku Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych dla kazdego rodzaju robdt wynikajgcych z projektu budowlanego i
wykonawczego w oparciu o obowigzujgce Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072). W Specyfikacjach nie
nalezy podawac nazw wtasnych wyrobow budowlanych ani przywotywaé nazw
producentow. Wykonawca zobowigzany jest skonsultowac i zatwierdzi¢ Specyfikacje u
Zamawiajgcego.

Jezeli po opracowaniu projektu budowlanego i projektu wykonawczego wyniknie
potrzeba wykonania dodatkowych robét nie przywotanych w niniejszym PFU, to
wykonawca zobowigzany jest réwniez do wykonania i zatwierdzenia u Zamawiajgcego
dodatkowych, niezbednych Specyfikacji na te roboty, zgodnych z odpowiednimi
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Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi oraz wykonania tych robét w ramach ceny
oferty.

Podmioty wykonujgce roboty budowlane powinny posiadaé stosowne uprawnienia
do ich wykonania.

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci sg postanowienia umowne, zawarte w dokumentaciji
przetargowej. Podstawg ptatnosci jest wykonanie i odebranie przez Zamawiajgcego
kompletu robét za cene ryczattowg skalkulowana przez Wykonawce, przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Cena ryczattowa bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie kompletu robat,

okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Cena ryczattowa robét obejmuja takze:

* robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

» wartos¢ zuzytych materiatow (w tym wszelkich materiatébw pomocniczych
niezbednych do wykonania robét) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami oraz kosztami jednorazowymi, (w tym
sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

* optaty, cta i podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

* koszty robot tymczasowych i towarzyszgcych, niezbednych do wykonania robét
podstawowych, w tym projektéw wykonawczych, warsztatowych, indywidualnych
dokumentac;ji technicznych i ich zatwierdzen, probek materiatowych i ich
zatwierdzen, inwentaryzacji powykonawczej.

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

 koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbednych opinii,
decyzji, pozwolen, uzgodnien, warunkow technicznych itp.,

» dokumenty Wykonawcy i dokumenty budowy,
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 koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploataciji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, optaty za wode i energie,
wywoz odpadow, nieczystosci, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowana Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, specjalistyczny nadzor
nad robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
* wywo6z nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatow, w tym materiatéw
odpadowych (materiat rozbiérkowy stanowi wtasnos¢ Wykonawcy) oraz koszty
ewentualnego sktadowania tych materiatow, a takze wszystkie koszty
unieszkodliwienia odpadow, w tym optaty Srodowiskowe.

* koszt uporzgdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robo6t

 koszty ogdlne przedsiebiorstwa,

» koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, robét itp. niezbednych do
wykonania Robét, przeprowadzenia odbiorow czesciowych, korncowych oraz
utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow,

 koszty rozruchéw, badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami SIWZ,
+ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogagcych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie rekojmi,
 uzyskanie wymaganych SIWZ ubezpieczen i gwarancji,

« wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych i pamigtkowych,

* koszty zwigzane z zapleczem budowy (w tym jego likwidacjg),

 koszty spetnienia wszelkich innych wymagan wynikajgcych z SIWZ wraz z
zatgcznikami.

Il czes¢ informacyjna
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1.1.  Uchwata Nr XXIIl/154/2016 z dnia 2016-09-29 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wagrowca doliny rzeki Wetny w rejonie Starego
Miasta;

1.2  Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane;

1.3.  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Podczas realizacji zaméwienia (w fazie projektowej i wykonawczej) wykonawca
zobowigzany jest stosowa¢ obowigzujgce przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa
polskiego.

Spis ustaw, norm i przepisdéw szczegdlnie zwigzanych z przedmiotem
zamowienia:

v' Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414) z pdzniejszymi zmianami;

v' Ustawa prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469 j.t. z pézn.zm.)

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z pézniejszymi
Zmianami;

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) z pozniejszymi
Zmianami,

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z
pozniejszymi zmianami;

v" PN-S-10040:1999P Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone -- Wymagania i badania

v PN-EN 1995-2:2007/Ap1:2010P Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji
drewnianych -- Czesc¢ 2: Mosty
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v" PN-B-03007:2013-08P Konstrukcje budowlane -- Dokumentacja
techniczna

v" PN-EN 1990 — Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji

v PN-EN 1991 — Eurokod 1 — Oddziatywanie na konstrukcje

v PN-EN 1992 — Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu

v PN-EN 1993 — Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych

v PN-EN 1994 — Eurokod 4 — Projektowanie zespolonych konstrukcji
stalowo-betonowych

Przytoczone powyzej akty prawne nie stanowig zbioru zamknietego. W obowigzku
wykonawcy lezy uwzglednienie takze aktéw niewymienionych w niniejszym PFU, jesli
okaze sie to konieczne dla realizacji zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest analizy i stosowania ewentualnych zmian w zakresie
powyzszych przepisow.
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lll zatgczniki

Zatgcznik nr 1:
PFU)

Zatgcznik nr 2:
Zatacznik nr 3:

Zatgcznik nr 4:
opracowania

Zatgcznik nr 5:
Zatgcznik nr 6:
Zatgcznik nr 7:

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét budowlanych:

a. kopia mapy zasadniczej;

b. wyniki badan gruntowo — wodnych obejmujgcych fragment
terenu inwestyciji.

c. inwentaryzacja zieleni

d. deklaracja wtasciwego organu odpowiedzialnego za
gospodarke wodng

Koncepcja — plan zagospodarowania terenu; (wytyczne do

widok ogdlny
widok ogolny w kontekscie miasta

widok ogolny w kontek$cie miasta z zaznaczeniem obszaru

elementy edukacyjno informacyjne
taras obserwacyjny nr 1

taras obserwacyjny nr 2 (pomost)
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e Zatgcznik nr 8: tawki ze stotem

e Zatgcznik nr 9: tawka

e Zalgcznik nr 10: stojaki na rowery
e Zatgcznik nr 11: altany

e Zatgcznik nr 12: kino plenerowe

e Zatgcznik nr 13,14,15: naukowy plac zabaw

Opracowat: Michat Kapturczak

Data: 28.10.2019r.
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