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OSWIADCZENIE

Zgodnie, z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. ze zm.)

oswiadczam, ze

projekt pn.: ,Doposazenie placu zabaw w miejscowosci Kazimierz Pomorski”, na dziatce nr 13/20 obr. tekno,
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Specjalnosé: Imie i nazwisko Data Podpis
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

1.1. zlecenie z Inwestora,
1.2. uzgodniona z Inwestorem koncepcja zagospodarowania terenu,
1.3. mapa w skali 1:500.

Przedmiot i zakres opracowania

2.1. Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na
doposazeniu placu zabaw w miejscowosci Kazimierz Pomorski, na dziatce nr 13/20 obr. tekno, gm.
Bedzino.
2.1.1.Projekt zagospodarowania obejmowaé bedzie doposazenie placu zabaw dla dzieci i utworzeniu

w ten sposéb miejsca rekreacji przeznaczonego dla réznych grup wiekowych poprzez:
2.1.1.1. montaz urzadzen zabawowych,

2.1.1.2. montaz urzadzen sitowni plenerowej,

2.1.1.3. montaz lampy solarnej,

2.1.1.4. montaz tablicy regulaminowej,

2.1.1.5. budowe bezpiecznej nawierzchni trawiaste] / piaszczystej.

Etapy realizacji inwestycji

Zaktada sie realizacje wszystkich elementéw obejmujgcych projektowane zamierzenie budowlane
w kolejnosci zgodnej z zasadami sztuki budowlanej.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Fragment dziatki objetej opracowaniem jest niezabudowany, pokryty zielenig niska urzagdzona. Na dziatce
znajdujg sie urzadzenia placu zabaw, tawki oraz kosz na $mieci.

Teren jest ogrodzony. Dziatka sgsiaduje z drogg oraz terenami zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej.
Na obszarze projektowanej inwestycji nie wystepujg urzgdzenia podziemne. Na mapie ujawniona jest
projektowana sie¢ wodociggowa. Brak kolizji fundamentdw montowanych urzadzen z istniejgcq oraz
projektowang infrastruktura.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem inwestycji jest utworzenie strefy rekreacji dla réznych grup wiekowych poprzez doposazenie
istniejgcego placu zabaw o nowe urzadzani zabawowe oraz urzgdzenia sitowni plenerowej. Ponadto na
terenie placu zabaw zamontowane zostanie o$wietlenie solarne oraz tablica regulaminowa. Z uwagi na
zréznicowane wysokosci swobodnego upadku dla poszczegdélnych zastosowanych urzadzen projektuje sie
dwa rodzaje nawierzchni bezpiecznych, trawiastg oraz z warstwy piasku grubosci 30 cm.

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ustalono w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
6.1. §12 —nie dotyczy, projektowany obiekt nie jest budynkiem.
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6.2. §18 — teren objety opracowaniem obstugiwa¢ bedzie mieszkaricéw m. Kazimierz Pomorski dlatego tez
nie przewiduje sie utworzenia miejsc postojowych w ramach przedmiotowej inwestycji. Ponadto, przy
znajdujacej sie obok zabudowie wielorodzinnej znajduja sie ogélnodostepne miejsca parkingowe.

6.3. § 40 — Odlegtos$¢ od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz od miejsc gromadzenia odpadéw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m — warunek spetniony.

6.4. Uwzgledniajac powyzsze stwierdza sie, ze zasieg obszaru oddziatywania inwestycji w catosci miesci sie
na dziatce na ktdrej realizowana bedzie inwestycja, tj. na dziatce nr 13/20 obr. tekno, gm. Bedzino.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem
Ok. 350 m?
— cze$¢ dziatki nr 13/20

Uksztattowanie terenu

Teren opracowania jest pfaski. Projekt planuje wykorzystanie istniejgcego uktadu dziatki.

Warunki i sposob posadowienia

Dla przedmiotowej inwestycji nie wykonano dokumentacji geotechnicznej. Warunki gruntowe okresla sie
jako proste, a obiekt zaliczono do I-ej kategorii geotechnicznej. Dla potrzeb projektu przyjeto gtebokosé
przemarzania 0,8 m, a w miejscu posadowienia obiektu znajdujg sie grunty nosne, poziom lustra wody
znajduje sie ponizej poziomu posadowienia.

W trakcie robét ziemnych nalezy zapewni¢ ochrone podfoza gruntowego przed niekorzystnym naruszeniem
jego naturalnej struktury. Dotyczy to w szczegolnosci gruntéw mato spoistych (pytdéw piaszczystych), ktore
moga wykazywac sktonnos¢ do tatwego uplastyczniania sie pod wptywem dodatkowego zawilgocenia i
mechanicznego urabiania. Roboty nalezy wykonywa¢ w warunkach suchych, niezwtocznie po wykonaniu
wykopu. W przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienie, zeby
nastgpito prawidtowe odprowadzenie wéd powierzchniowych i gruntowych bez pogarszania stanu gruntu
przyjetego w obliczeniach. W przypadku stwierdzenia nasypéw lub gruntéw rodzimych uplastycznionych w
postaci lokalnych wktadek w dnie wykopu — grunty te zaleca sie usungé i w miare potrzeby zastgpic
zageszczong podsypka zwirowo-piaszczystg. Materiat zasypowy nalezy zastosowac z gruntéw mineralnych,
rodzimych, niespoistych o dobrych wtasciwosciach drenujgcych, nieagresywnych zageszczeniem
warstwowym zasypki (zaleca sie by wskaznik zageszczenia nasypu byt 1s>0.95).

Zaleca sie by w trakcie wykonywanych robét ziemnych odbioru wykopu dokonat uprawniony geotechnik
wpisem do dziennika budowy. W przypadku wystgpienia gorszych parametrow gruntowych niz przyjete
nalezy przeprojektowac przyjete podbudowy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg polegaty na wykorytowaniu istniejgcych warstw pod projektowane warstwy konstrukgji
nawierzchni. Dno wykopdéw nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych soczewek
gruntéw stabonos$nych, ktére jesli wystepujg, nalezy wymieni¢ na zasypke z pospodtki zageszczonej do
wskaznika zageszczenia wynoszgcego co najmniej 1,00. Pod catg powierzchnig projektowanej podsypki
nalezy istniejgce podtoze dogesci¢ do wskaznika zageszczenia minimum 1,00.

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywaé w porze suchej, a wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg i
przemarzaniem. Prace ziemne prowadzi¢ ze szczeg6lng starannoscig nie powodujgc uszkodzen jakichkolwiek
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elementéw nie przewidzianych do rozbiérki. Roboty ziemne w obrebie przebiegu sieci uzbrojenia terenu
wykona¢ recznie. Projektowane instalacje nalezy wykonywaé pod nadzorem odpowiednich Instytucji

UWAGA:
W trakcie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ punkty osnowy geodezyjnej istniejgce w terenie jezeli s3.

Sieci uzbrojenia terenu

W bezposrednim sgsiedztwie terenu objetego opracowaniem istniejg przylacza wraz z urzadzeniami

podziemnymi instalacji wodociggowej, elektrycznej oraz telekomunikacyjnej. Projektuje sie:

11.1.0dwodnienie — przewidziano odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone, przez nadanie nowo
projektowanym nawierzchniom spadku poprzecznego od 0,4% do 1%.

Uktad komunikacji, nawierzchnie

Istniejgcy uktad komunikacji bez zmian.
12.1. Strefa bezpieczna placu zabaw:
— nawierzchnia trawiasta
i/lub
— nawierzchnia piaszczysta: piasek przeznaczony na place zabaw, o frakcji 0,2 — 2 mm o grubosci
min. 30 cm; warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm gr. 10 cm; istniejace
podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do wskaznika zageszczenia minimum 0,97, w razie
potrzeby doziarnione pospdtka.

Uksztattowanie zieleni

Projektowane.

Mata architektura. Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:

14.1.ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY w postaci urzadzen na plac zabaw oraz urzgdzenia towarzszace.
Szczegbtowe rozmieszczenie oraz dobdr poszczegdlnych elementéw wg czesci rysunkowej. Wszystkie
elementy matej architektury stale potgczone z gruntem poprzez zabetonowanie ich na gtebokos$¢ 60-80 cm.
Gtebokos¢ posadowienia zgodnie z wytycznymi podanymi w zatgcznikach, ewentualnie wytycznymi
producenta. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscig tak aby nie naruszy¢ ich
naturalnej struktury. Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywaé w porze suchej zwracajgc szczegdlng uwage
na zabezpieczanie wykopow przed ewentualnym zalaniem. Nalezy szczegélnie doktadnie wykonaé izolacje
przeciwwilgociowa (2x abizol ) bloku betonowego. W miejscach posadowienia urzgdzen nalezy wymienic¢
istniejagcy grunt na pospdtke zageszczong do wskaznika 0,97 na gteboko$¢ 30 cm ponizej poziomu
posadowienia.

14.2.0GRODZENIE TERENU

Teren jest ogrodzony.

Ustalenia ochrony konserwatorskiej zabytkéw

Teren, na ktérym projektuje sie obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje w obszarze projektowanej inwestycji.
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Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow

Teren dziatki lezy w strefie obszaru krajobrazu chronionego: Koszalinski Park Nadmorskie. Zakres
prowadzenia robdt i charakter inwestycji nie powoduje ujemnego oddziatywania na srodowisko.

UWAGI:

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢é wymagane prawem atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszystkie roboty
budowlane wykonywaé zgodnie z PN i sztuka budowlana. Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujgcej
przedmiot zamdwienia (dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, kosztorysy) wystapig nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne
szczegbtowe dane — Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne z opisanym oraz uzycie innych
materiatéw réwnowaznych lub lepszych ze wskazanymi.

PROJEKTANT:
mgr inz. Sebastian Gawin
upr. nr: ZAP/0061/PBKb/17
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

1.1. Roboty rozbiérkowe ogrodzenia

1.2. Roboty przygotowawcze

1.3. Roboty ziemne

1.4. Wbudowanie nowych obrzezy

1.5. Wykonanie nowych nawierzchni

1.6. Montaz urzadzen matej architektury
1.7. Roboty wykoniczeniowe, porzadkowe

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Bezposrednio na terenie objetym inwestycjg brak jest istniejgcych budynkdw.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktdre moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Szkolenie BHP.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacych z
prowadzonych robét

5.1. Wytyczne dotyczgce robdt ziemnych.
5.1.1.w przypadku robét ziemnych prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,

kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewnié¢ nad nimi
fachowy nadzér techniczny. Odlegtosc te okresla kierownictwo robét;

5.1.2.w razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi;

5.1.3.zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw: w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu, jezeli sciany jego s3 obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie
naziomem oraz w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3 umocnione.

5.2. Wytyczne dotyczace robé6t betonowych.

5.2.1. przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w
odbojnice zabezpieczajgce samochdd przed stoczeniem sieg;

5.2.2. pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo otwieralne i
zabezpieczajace przed przypadkowym wytadunkiem masy;

5.2.3. oproznianie pojemnika powinno odbywa¢ sie stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do
przecigzenia deskowania masg betonowg;

5.2.4. wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z wysokosci wiekszej niz
1m.

12



5.3. Wytyczne dotyczace robét montazowych.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.
5.3.6.

5.3.7.

prace montazowe konstrukcji mogg by¢ wykonywane tylko przez pracownikéw zapoznanych
z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanego sprzetu zmechanizowanego;
urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
wytrzymatosciowym i posiadac atesty, a stan techniczny narzedzi i urzadzen pomocniczych
powinien by¢ badany codziennie przez nadzér techniczny;

przebywanie pracownikdw na gérnych powierzchniach $cian, belek, stupéw i ram oraz pod
kondygnacjg, na ktérej sg prowadzone roboty montazowe, jest zabronione;

prowadzenie montazu budowli z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione: przy
szybkosci wiatru powyzej 10 m/sek, przy ztej widocznosci (zmierzch, mgta i pora nocna), jezeli
miejsca pracy nie majg nalezytego o$wietlenia o natezeniu $wiatta co najmniej 50 lukséw;
elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu;

przy podnoszeniu elementéw prefabrykowanych nalezy: stosowaé odpowiednie rodzaje zawiesi,
zawieszaé na zawiesiu elementy o ciezarze nie przekraczajagcym dopuszczalnego nominalnego
udzwigu dla zawiesia, dokonywac ogledzin zewnetrznych elementu, zaczepiac liny kierunkowe,
prawidtowo zawiesza¢ haki zawiesia, kontrolowaé prawidtowosé zawieszenia elementu na haku
po podniesieniu go na wysokos¢ 0,5 m;

podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu wszystkich pracownikéw
poza obszar réwny rzutowi przemieszczanego elementu powiekszonemu z kazdej strony o 6 m.

PROJEKTANT:
mgr inz. Sebastian Gawin
upr. nr: ZAP/0061/PBKb/17
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ZESTAW ZABAWOWY

5900
8450

(Uwaga Rysunki poglgdowe)

Wymiary max urzadzenia:  7,45x5,9m
Strefa bezpieczenstwa (max): 9,95 x 8,45 m
Max wysokos$é: 3,7 m
Max wysoko$¢ swobodnego upadku:  1,95m
Podest: 4 szt. (2x 1,6 m;2x 1,2 m)
Zjezdzalnia: 2szt. (1x 1,6 m; 1x 1,2 m)
Wiek uzytkownika: 3+

Zgodnos$¢ znormg  PN-EN 1176
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ORBITREK

Wymiary:

Strefa bezpieczenstwa:
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa:
Wysoko$¢ catkowita:

Wysokos$¢ swobodnego upadku:

Zgodnos¢ z normg

Orbitrek i biegacz montowane do wspdlnego pylonu.

470

170

351

(Uwaga Rysunki poglgdowe)

51x170 cm
470 x 351 cm
14 m?

200 cm

47 cm

PN-EN 16630:2015
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BIEGACZ

Wymiary:

Strefa bezpieczenstwa:
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa:
Wysoko$¢ catkowita:

Wysokos$¢ swobodnego upadku:

Zgodnos¢ z normg

Orbitrek i biegacz montowane do wspdlnego pylonu.

455

1565

58

477

(Uwaga Rysunki poglgdowe)

155 x 58 cm
455 x 477 cm
18 m?

200 cm

34 cm

PN-EN 16630:2015
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WYPYCH NOG

Wymiary:

Strefa bezpieczenstwa:
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa:
Wysokos¢ catkowita:

Wysokos$¢ swobodnego upadku:

Zgodnos¢ z norma

471

126

58
358

(Uwaga Rysunki poglgdowe)

126 x 58 cm
471 x 358 cm
15 m?

200 cm

47 cm

PN-EN 16630:2015

Wypych rak i wypych nég montowane do wspédlnego pylonu.
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WYPYCH RAK

470

125

(Uwaga Rysunki poglgdowe)

Wymiary: 125x95cm
Strefa bezpieczenstwa: 470 x 395 cm
Powierzchnia strefy bezpieczeristwa: 16 m?
Wysoko$c¢ catkowita: 214 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 70 cm

Zgodnos$¢ znormg  PN-EN 16630:2015

Wypych rak i wypych nég montowane do wspdlnego pylonu.
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