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ZAGOSPODAROWANIA DOLINY RZEKI WEENY NA ODCINKU OD ALEI JANA PAWtA 1l DO UL. OPACKIE) W WAGROWCU

1. WPROWADZENIE

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem opracowania jest system telewizji dozorowej — CCTV dla projektowanego zagospodarowania
doliny rzeki Wetny na odcinku od Alei Jana Pawta Il do ul. Opackiej w Wagrowcu.

W zwigzku z planowaniem rozbudowy zagospodarowania doliny rzeki Wetny na odcinku od Alei Jana Pawta
Il do ul. Opackiej w Wagrowcu projektuje sie system telewizji dozorowej CCTV w celu zapewnienia
bezpieczenstwa oséb i mienia.

Zbiér wymagan obejmuje w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robdt instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac,
ktdre powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (STWIOR) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét jak w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji monitoringu wizyjnego dla zadania jak w pkt. 1.1. W tresci STWIOR zostaty uwzglednione
wymagania techniczne ujete w aktualnych normach i przepisach.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | SPRZETU

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowaé urzadzenia, osprzet i materiaty instalacyjne wykazane
w projektach oraz wykazie materiatow, dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytkowania i posiadajace
stosowne certyfikaty bezpieczenstwa zgodny z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych i innych przepiséw.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg
i poleceniami Kierownika Projektu. Wymagania dotyczgce robdt podano w czesci ogdlnej Specyfikacji
Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

2. WYROBY DO STOSOWANIA

2.1. WYMAGANIA FORMALNE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone na budowe materiaty sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatéw dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci odnosnie do jakosci ich wykonania, przed wbudowaniem poddac je badaniom
okreslonym przez Kierownika Projektu (dozér techniczny) robot. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST,
przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem
materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niezaakceptowania materiatu
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ze wskazanego Zrodta Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru materiat z innego
zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. MATERIALY

Studnie kablowe typu SKO-1 Telekomunikacyjne studnie kablowe betonowe o wymiarach 0,5x0,5x0,5 m jako
zabezpieczenie dla osprzetu i okablowania Rura DVK110/DVK75

Dwuscienne, gietkie rury ostonowe posiadajgce karbowang $cianke zewnetrzng i utatwiajgcg zacigganie kabla
Scianke wewnetrzna.

Kable swiattowodowe SM U-DQ(ZN)BH 4)

Kable optyczne do przesytu sygnatu wizyjnego pomiedzy przetgcznicg swiattowodowa, a konwenterami.
Kable F/UTP

Wiazki kabli miedzianych pomiedzy konwenterami, a kamerami.3

Kamery zewnetrzne IP

Kamery zewnetrzne koputkowe z wbudowanym promiennikiem podczerwieni o zasiegu IR do 30m. Obudowa
kamery jest wandaloodporna. Kamera wyposazona jest w przetwornik o rozdzielczosci 4Mpix co pozwala na
uzyskanie obrazu o wymaganej ilosci szczegdtow.

Kable typu YKY

3. SPRZET | NARZEDZIA
Wykonawca przystepujgcy do robét budowlano-montazowych oraz transportu zastosuje sprzet gwarantujacy
wtasciwg jakosé robot.

W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie. Sposdb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Projektu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i
trwatych odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot w terminie przewidzianym kontraktem
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej , ST i wskazaniach Kierownika Projektu.

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych elementow.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi administracyjnym, dziennik budowy oraz
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dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonaweca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowad
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotfecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty zakoniczenia robét. Wykonawca bedzie utrzymywacd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wszystkie
urzadzenia nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producentdw okreslonymi w dokumentacji technicznej
urzadzen

5.2. WYKOPY POD RUROCIAGI, StUPKI | STUDNIE KABLOWE

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdédw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robét ziemnych powinna byé¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod rurociag i studzienki prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopéw
waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé
wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.

Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu
przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Pozostajacy nadmiar gruntu z
wykopu, nalezy rozplantowac w poblizu.

5.3. MONTAZ KAMER WIZYJNYCH

Montaz kamer nalezy wykona¢ na nowych latarniach, przy uzyciu nierdzewnej tasmy stalowej i uchwytéw
nasciennych petnigcych dodatkowo role puszki hermetyczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare
postepu Robot, jakosci Uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.W szczegdlnosci obejmuja:

= badanie dostaw materiatow,

= kontrole prawidtowosci wykonania robét,

= ocene jakosci i estetyki wykonanych robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa i Norm.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczyé inwestorowi

dokumentacje powykonawczg urzadzenia piorunochronnego a w szczegdlnosci :
= dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.
= protokdt badan technicznych i pomiaréw kontrolnych
= dziennik budowy z adnotacjami dotyczgcymi kontroli robdt ulegajgcych zakryciu

8.2. ODBIOR KONCOWY
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektows.

Po wykonaniu zabezpieczenia kanalizacji telekomunikacyjnej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

= aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg,

= geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg,

= protokoty z dokonanych pomiaréw,

=  protokoty odbioru robét zanikajacych,6

=  protokot kocowy odbioru robdét

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena ryczattowa bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w STWIOR
i dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:
= wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z projektem i STWIOR
= koszt i dostawe materiatow
= wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
= przeprowadzenie préb
= uporzadkowanie terenu po budowie
= opracowanie Dokumentacji Powykonawczej
= ptatne odbiory skrzyzowan i kolizji urzadzen istniejgcych

9.1. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w specyfikacji,
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
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9.2. KSIEGA OBMIARU

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w
wycenionym kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIAZANE)

=  PN-E-79100:2001 — Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.7

=  PN-IEC 1084-1+A1 — Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych. Wymagania ogélne.

=  PN-EN 50086-1. — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

= (Cze$¢l:Wymagania ogdlne.

= PN-76/E-05125 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

= BN-80/C-89203 — Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

= BN-65/8984-11 — Ztgcza lutowane. Wymagania techniczne.

=  PN-EN 50132-7 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych -Tom V -Instalacje
elektryczne

=  Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

=  Przepisy Eksploatacji Urzgdzen Elektroenergetycznych

= Prawo Budowlane

= QOdpowiednie aprobaty
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