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.  WPROWADZENIE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest system telewizji dozorowej — CCTV dla projektowanego
zagospodarowania doliny rzeki Wetny na odcinku od Alei Jana Pawtfa Il do ul. Opackiej w Wagrowcu.

W zwigzku z planowaniem rozbudowy zagospodarowania doliny rzeki Wetny na odcinku od Alei Jana
Pawta Il do ul. Opackiej w Wagrowcu projektuje sie system telewizji dozorowej CCTV w celu
zapewnienia bezpieczenstwa osob i mienia.

Monitoringiem CCTV objete zostanie teren zewnetrzny. Kamery zintegrowane typu bullet
zamontowane zostang na stupach oswietleniowych. Nalezy zastosowa¢ dedykowane przez
producenta puszki montazowe z ukrytym torem kablowym. Ze wzgledu na znaczne odlegtosci
miedzy punktami kamerowymi na kazdym stupie zastosowaé hermetyczng stalowg rozdzielnice o
stopniu ochrony IP66 wyposazong w szyne DIN do montazu aktywnych urzadzen. Szafki wyposazyé
w przetgczniki sieciowe 2xSFP oraz min. 3xFE o zwiekszonym zakresie temperatur -40°C do +70°C
oraz wykonaniu przemystowym i montazu na szyne DIN. Kamery zasilane z przetacznikéw z
wykorzystaniem PoE. Poszczegdlne punkty dystrybucyjne potgczone sSwiattowodem z
wykorzystaniem technologii WDM (dwukierunkowa komunikacja po jednym wtdknie).

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Konsultacje techniczne,
Obowigzujace normy i przepisy,
Karty katalogowe i instrukcje urzadzen systemodw,

Szkolenia i wiedza wtasna projektanta.

1.2. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

PN-EN 50173-1 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1: Wymagania
ogdlne.

PN-EN 50173-2 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 2: Budynki biurowe;
PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnatrz budynkdw.

PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

Prawo Budowlane.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ wymagane przepisami atesty i
certyfikaty.

Wszelkie zmiany i odstepstwa w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostka
projektowg oraz naniesione na witasciwych rysunkach.
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2. WYMAGANIA DLA SYSTEMU MONITORINGU:

2.1. KAMERY

Zastosowano kamery zewnetrzne typu bullet z wbudowanym oswietlaczem IR. Wszystkie kamery
mega pikselowe muszg by¢ bezwzglednie wyposazone w obiektywy przystosowane dla kamer
megapikselowych. Kamery zasilane poprzez przewdd sygnatowy po PoE z przetacznikdw sieciowych.
Kamery o rozdzielczosci 8MP posiadajgce hermetyczne obudowy.

2.1.1. GtOWNE ZAtOZENIA DLA KAMER BULLETOWYCH

= Wszystkie kamery w technologii IP

= Rozdzielczos¢ dla kamer min. 8MP

= 1/1.8" CMOS image sensor

= Kamery typu dziefi/noc z przesuwnym filtrem podczerwieni oraz wbudowanym oswietlaczem
IR 60m

=  Kamery wyposazone w WDR 120dB

= Ogniskowa dla kamer typu bullet min. 2,7 — 12mm

=  Obstuga H.264 oraz H.265

= Minimum 3 strumienie wideo

= Kamery ze wsparciem dla audio;

=  Kamery wyposazone w gniazdo kart microSD

= Zasilanie kamer poprzez PoE / 12VDC

= Kamery z klasg szczelnosci IP67

=  Obudowy wandaloodporne IK10

= Praca kamer w zakresie -40°C ~ +60°C

2.2. PRZEtACZNIKI SIECIOWE

Zastosowane zostang 2 rodzaje przemystowych przetgcznikéw sieciowych z montazem na szyne DIN
o zwiekszonym zakresie temperatury pracy -40°C do +70°C. W zaleznosci od lokalizacji z 3 lub 4
portami Fast Ethernet PoE+ do podtgczenia kamer potgczone ze sobg swiattowodem w technologii
WDM.

2.2.1. GtOWNE ZAtOZENIA DLA PRZELACZNIKOW 2XSFP, 3X FAST ETHERNET Z POE+:

= 2xslot SFP z obstugg 100/1000BASE-X

= 3x Fast Ethernet z PoE+ do 25,5 W

=  Magistrala szeregowa 2x RS485 / 1x RS422 / Modbus

= 2x wejscie cyfrowe/alarmowe

= 1x programowalne wyjscie przekaznikowe

= 2 niezalezne wejscia zasilania

= Redundantna topologia LAN-RING, RSTP

= Menedzer zdarzen, wspiera: klienta HTTP/ONVIF, E-mail, IP Watchdogi, zdarzenia ETH, TCP,
Modbus, DIO,

= Wsparcie oprogramowania wizualizacyjnego

= Szyfrowane zarzadzanie przez LAN/lokalny USB

= VLAN, QoS, SNMP, SMTP, SNTP, IGMP, RSTP(-M), LLDP, 802.1X

= Ochrona przepieciowa do 150A (8/20us)

= Maksymalny czas uruchomienia 15s

=  Temperatura pracy od —-40°C do +70°C
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= Temperatura pracy komponentéw —40°C do +85°C

2.2.2. GLOWNE ZAtOZENIA DLA PRZELACZNIKOW 2XSFP, 1X GIGABIT ETHERNET, 4X FAST
ETHERNET Z POE+:

= 2xslot SFP z obstugg 100/1000BASE-X

= 1x Gigabit Ethernet port

=  Ax Fast Ethernet z PoE+ (2 porty z 60W PoE++)

=  Magistrala szeregowa 2x RS485/RS422/Modbus

= 2x wejscie cyfrowe/alarmowe

= 1x programowalne wyjscie przekaZznikowe

= 2 niezalezne wejscia zasilania

= Redundantna topologia LAN-RING, RSTP

= Menedzer zdarzen, wspiera: klienta HTTP/ONVIF, E-mail, IP Watchdogi, zdarzenia ETH, TCP,
Modbus, DIO, petle parametryczne...

= Wsparcie oprogramowania wizualizacyjnego

= Szyfrowane zarzadzanie przez LAN/lokalny USB

= VLAN, QoS, SNMP, SMTP, SNTP, IGMP, RSTP(-M), LLDP, 802.1X

= Ochrona przepieciowa do 1000A (8/20us)

=  Maksymalny czas uruchomienia 15s

=  Temperatura pracy od -40°C do +70°C

=  Temperatura pracy uzywanych czesci od —40°C do +85°C

3. PODSTAWOWE EEMENTY SYSTEMU

3.1. KAMERY

Dahua IPC-HFW5842H-ZHE to nowoczesna kamera sieciowa z serii WizMind. Urzadzenie wyposazone jest w
przetwornik 1/1,8" CMOS generujgcy obraz w rozdzielczosci 8Mp - 3840x2160px. Kamera Dahua IPC-
HDBW5842H-ZHE pracuje w technologii kodowania Smart H.265+ - kodek ten jest efektywniejszy od H.264 o
okoto 30-50%, obiektyw 1,7~12mm sterowany zdalnie - motozoom. Czestotliwos¢ odswiezania wideo na
poziomie 25fps@ 8Mp oraz zastosowane technologie ulepszania obrazu - TrueWDR (cyfrowy szeroki zakres
dynamiki) balansujgcy oswietlenie na scenie oraz funkcja 3DNR (redukcja szumu) stanowig idealne potaczenie
co w rezultacie skutkuje obrazem wysokiej jakosci nawet najmniejszych szczegotow.

Kamera Dahua IPC-HFW5842H-ZHE pozwala na skonfigurowanie niezaleznych strumieni - przydatne np. do
wyswietlania podgladu live przy uzyciu sieci niskiej jakosci. Starlight+ czyli funkcja, ktéra pozwala na
przechwytywanie obrazu nocg bez uzycia IR w bardzo dobrej jakosci to cecha serii WizMind. Mozliwos¢
zasilania kamery poprzez ePoE (Pover over Ethernet) IEEE 802.3af to kolejny argument przemawiajacy za tym,
ze model ten swietnie sie sprawdzi w podstawowym jak i zaawansowanym systemie monitoringu opartego
o urzadzenia IP. Funkcja ta pozwala na transmisje oraz zasilanie az do 800 metréw pomiedzy kamerg z ePoE
oraz odpowiednim switchem. Kompatybilnos¢ ONVIF pozwala na podtgczenie kamery do rejestratora innego
producenta, ktéry takze wspiera tg mozliwosé.
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Obraz 1. IPC-HFW5842H-ZE

3.1.1. PRZEtACZNIK SIECIOWY / SWITCH

= Przemystowy switch dla topologii pierscienia z 2x slot SFP

= 2x port FE PoE+(25.5W) z 1kA ochrona przeciwprzepieciowa

= 2xwejscie cyfrowe z obstugg petli zbalansowanych

= 1x programowalne wyjscie przekaznikowe NO/NC, 2x RS485/1x RS422 BUS (obstuga modutéw
MIOS, serwera TCP, trybu UDP)

=  Port USB do lokalnego zarzadzania

= Redundantne wejscie zasilania

= Drobna ochrona przeciwprzepieciowa

=  EVENT MANAGEMENT: SMTP, zdarzenia TCP, zdarzenia ETH, klient HTTP (sterowanie kamera),
8x IPWatchdog

= VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2/v3, SNTP

= Montaz na réwnej powierzchni lub DIN35

= 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC

Obraz 2. Przetacznik sieciowy 2G-25.0.2.F-BOX-POE
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3.1.2.  PRZEtACZNIK SIECIOWY / SWITCH

=  Przemystowy switch dla topologii pierscienia

= 2x gniazdo SFP, 1x port GE, 4x Fast Ethernet z PoE 25W / 2 porty do 60W

= Ochrona przeciwprzepieciowa na portach FE 1000A

= 2x wejscie cyfrowe z obstugg petli parametrycznych

= 1x programowalne wyjscie przekaznikowe NO/NC, 2x RS485 / 1x RS422 BUS (obstuga modutéw
MIOS, serwera TCP, trybu UDP)

= Port USB do lokalnego zarzadzania

= Redundantne wejscie zasilania

= QOchrona przeciwprzepieciowa

= Menedzer Zdarzen: SMTP, zdarzenia TCP, zdarzenia ETH, klient HTTP (sterowanie kamerg), 8x
IPWatchdog

= VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2/v3, SNTP

= Montaz na rdwnej powierzchni lub DIN35

= 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC

Obraz 3. Przetgcznik sieciowy 2G-2S.1.4.F-BOX-POE-PP

3.1.3. PRZEMYStOWE SWITCHE ZARZADZALNE
Zastosowanie systemu

Przemystowe switche zarzadzane 2G-10S.F zoptymalizowane sg do rozlegtych systeméw zabezpieczen i
automatyki z wymogami dla duzych obcigzen danych z redundancjg. Wszystkie uniwersalne porty COMBO
obstuguja kazdg kombinacje do 10 urzadzen z obstugg standardow:

= 100BASE-BX/LX —fast ethernet po jednym/dwdch wtdknach optycznych

=  1000BASE-BX/LX — gigabit ethernet po jednym/dwdch wtéknach optycznych

= 10/100/1000BASE-T — gigabit ethernet po UTP lub FTP Cat5/6/7

Switche 2G-10S.F s3 w petni kompatybilne z topologig magistrali LAN-BUS, Redundantnymi topologiami LAN-
RING, RSTP-M oraz z sieciami wykorzystujgcymi protokdt RSTP do zapewnienia redundancji.

Switche posiadajg réwniez dwa porty RS485, 2 cyfrowe wejscia i wyjscie przekaznikowe (zestyk przetgczany)
do tatwej integracji z systemami automatyki przemystowej, systemdéw alarmowych, systemoéw kontroli
dostepu, systemdw ochrony obwodowej, itp.
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LEGEND

£tz e

Fast Ethernet ' i 2
Gigabit LAN BUS
1x wiékno MM lub SM 3 _ ,4,,‘4:-(, 200M-LAN-RING 2G-LAN-RING

= Redundantne topologie LAN-RING.v1 i v2, RSTP-M, RSTP

= 10x COMBO port

= 2xwej. cyfrowe z obstugg petli zrdwnowazonych

= 1x programowalny przekaznik

= 2x port RS485 z obstugg ASSET, ATS, CIAS,

=  DOMINUS, GALAXY, HUB-PRO, PERIDECT, SICURIT-ABSOLUTE i innych systemoéw,

= wiecej na www.metel.eu

= QObstuga IGMPv1,v2,v3, SMTP, SNMPv1,v2,v3, SNTP, VLAN, 802.1p/q, QoS

= QObstuga poleceo CGI/TELNET dla kamer i rejestratoréow

= Szyfrowane zarzgdzanie AES/SHA-1, konsola USB NAZWA KOD ZASILANIE 2G-10S.F-UNIT/1U 1-
898-111 230VAC

= Event management

= 16x zaawansowane IP Watchdogi

=  Pasywne chtodzenie

=  Precyzyjna ochrona przeciwprzepieciowa na wszystkich portach

= Temperatura pracy od —40°C do +70°C

Obraz 4. Przemystowy Switch Zarzadzany 2G-10S.F

3.1.4. SZAFKI STALOWE ZEWNETRZNE 1P66 OH3215

OH3215 to szafki stalowe odpowiednie dla zewnetrznych punktéw kamerowych w sieciach elektrycznych TN-
S lub TN-C. Szafki posiadajg wystarczajaca ilo$¢ miejsca dla media konwerteréw 200M / 2G lub iniektorow
PoE, tgcznie z wyposazeniem. Sprzet, ktéry moze by¢ zawarty w szafkach to np. wytgcznik automatyczny,
ochronnik przeciwprzepieciowy, zasilacz lub gniazdko.

= Stalowa obudowa zewnetrzna IP66

= Testowana zgodnie z EN 61439-1

= Zatwierdzone wyposazenie obudowy

o gniazdo 230VAC
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zasilacz 120W 48, 24 lub 12 VDC
wytacznik automatyczny 4A-char. C
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 1 + 2 poziom
o wylacznik réznicowopradowy
Akcesoria opcjonalne
o uchwyt do montazu na scianie
uchwyt do montazu na stupie
zamek z kluczem
Kaseta na spawy optyczne z uchwytem DIN35
transformator z uchwytem DIN35

O O O

O O O O

% PROTOKOL O KUSOVE ZKOUSCE

Obraz 5. Szafka OH3215

3.1.5. SZAFA ZEWNETRZNA

Zastosowanie

Standardy

Na zewnatrz budynkéw—trwate potgczenie z gruntem

Ochrona montowanego sprzetu przed wptywem zmiennych warunkéw atmosferycznych i
dostepem osdb nieupowaznionych

PN-EN 60439-5—badanie odpornosci mechanicznej

PN-EN 60529—badanie stopnia ochrony IP

RoHS—zmniejszenie ilosci substancji niebezpiecznych do srodowiska z odpaddéw elektrycznych
i elektronicznych

EN ISO 9001:2008 —zarzgdzania jakoscig

EN ISO 14001:2004 —zarzadzanie srodowiskiem

Charakterystyka produktu

Pionowe profile montazowe 19” -komplet (prawy i lewy) - jeden na komore
Piankowy przepust kablowy montowany w podtodze—po jednym na komore

Miedziana listwa uziomu—wszystkie elementy szafy sprowadzone elektrycznie w jeden punkt
na listwe uziomu

Ogranicznik otwarcia drzwi
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Konstrukcja

3.2.

Uchwyt czujniki otwarcia drzwi
Klamka z wktadka o kodzie klucza 1333
Uszy transportowe w dachu wewnetrznym

Konstrukcja sktadajaca sie z pojedynczej sciany tylnej i $cian bocznych oraz drzwi wykonanych
w technologii dwuptaszczowej
Konstrukcja z blachy aluminiowej malowanej na RAL7035 farbg do zastosowan zewnetrznych
Zdejmowana tylna Sciana
Uszczelka poliuretanowa wylewana na poszyciu wewnetrznym drzwi, Scianie tylnej oraz na
dachu wewnetrznym
System zamkniecia 3-punktowy
W podtodze oraz na $cianach bocznych uchwyt 19” 1U np. do zamocowania listwy zasilajgcej
Zdejmowany dach wewnetrzny w celu zamontowania np. wymiennika powietrze-powietrze
Zaslepki w dachu wewnetrznym do montazu systemu przewietrzania (wentylator i kratke
filtracyjna)
Perforowana przegroda oddzielajgca komory szafy (dotyczy szaf dwukomorowych)
Dedykowane uchwyty do montazu kontaktronéw oraz grzatek i termostatéw w standardzie TH
35mm
Obraz 6. SZAFA ZEWNETRZNA BKT 19” 22U 800/450
KANALIZACJA KABLOWA

Celem budowy kanalizacji kablowej jest przygotowanie infrastruktury dla rozbudowy okablowania na terenie

zaktadu.

Jako ze kanalizacja kablowa bedzie budowana pod droga przewidziano budowe kanalizacji z dwusciennej,
karbowane rury DVK 110T(H) o odpornosci na $ciskanie N750, jako studnie kablowe przewidziano szczelne
studnie kablowe DN S600 z odpowiednimi elementami uszczelnien.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zastosowac sie do ponizszych wytycznych:

=  Podsypka — grubos¢ podsypki nie powinna by¢é mniejsza niz 10 cm.
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=  Obsypka boczna - odlegtosé miedzy boczng czescig rury ostonowej a sciang wykopu powinna wynosic¢
co najmniej 10 cm, natomiast wysokos$¢ obsypki = D.

= Obsypka wierzchnia — grubos¢ obsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm.

= Zasypka— odlegtosé miedzy gdrng czescig rury ostonowej a powierzchnig gruntu powinna wynosic co
najmniej 50 cm.

W celu utatwienia uktadania kanalizacji wielootworowej oraz zapewnienia odpowiedniej odlegtosci zaleca sie
stosowanie uchwytow dystansowych (sugerowana minimalna odlegtos$¢ miedzy uchwytami w przypadku rur
karbowanych — 1,5 m). Wypetnienie do poziomu gruntu (zasypka) moze by¢ wykonane z materiatu
dostepnego na miejscu, przy czym nie powinien on zawiera¢ wiecej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm.
W celu unikniecia osiadania gruntu w przysztosci oraz zapewnienia prawidtowej wspdtpracy pomiedzy rurg a
gruntem, zaleca sie zageszczenie gruntu.

Rury nalezy ukfadac ze spadkiem, co najmniej 0,1%.

Przewidziane studnie kablowe wykonane z polietylenu znajdujg zastosowanie przy budowie sieci
energetycznych, kanalizacjach teletechnicznych, oswietleniu drdg i ulic oraz sygnalizacjach $wietlnych i
telewizji kablowej. Studnie szczelne rotoformowane nadajg sie do bezposredniego posadowienia i
przytaczenia rur ostonowych produkcji AROT POLSKA. Wykonanie otwordw w studni i zatozenie uszczelek
wlotowych wykonywane jest przez wykonawce, bezposrednio na miejscu budowy zgodnie z DTR. Otwory
wlotowe w korpusie studni wykonuje sie przy pomocy wiertet koronkowych CS, rury wprowadza sie przez te
otwory z wykorzystaniem odpowiednich uszczelek. Bezposrednio pod podstawa studni powinna znajdowac
sie m.in. 10-centymetrowa, stabilna i zageszczona warstwa podsypki. Studnie tworzywowe wymagajg
dobrego i trwatego wsparcia gruntem. Podczas wypetniania wykopu nalezy uzyskac zageszczenie na catej
wysokosci studni (w promieniu 50 cm wokdt niej). Wszystkie prace zwigzane z budowa kanalizacji kablowej
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta firmy AROT.
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4.

ZESTAWIENIE MATERIALtOW

Tabela 1. Zestawienie materiatéw

Lp. Indeks ETO Nazwa J.m. llos¢
1. | F/UTP KAT.6 Kabel krosowy F/UTP KAT.6-2m szt. 7
1770663619 tacznik beznarzedziowy kabla LAN kat.6A ekranowany STP dla Szt. 44
kamer
3. |[1U 19" 250V/16A | Listwa zasilajgca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314 (standard szt. 2
9 x NF C61 polski) , wtyk uniwersalny DIN49441
4. |2G-10S_F-020 Przemystowy Switch Zarzadzalny szt. 1
5. |2G-2S.0.3.F-BOX- | Przemystowy switch dla topologii pierscienia z 2x slot SFP, 3x port | kpl. 19
PoE (1-872 FE PoE, 2x wejscie cyfrowe z obstuga petli zbalansowanych, 1x
programowalne wyjscie przekaznikowe NO/NC, 2x RS485/1x
RS422 BUS (obstuga modutéw MIQS, serwera TCP, trybu UDP),
port USB do lokalnego zarzadzania, redundantne wejscie
zasilania, dobra ochrona przeciwprzepieciowa, EVENT
MANAGEMENT: SMTP, zdarzenia TCP, zdarzenia ETH, klient HTTP
(sterowanie kamerg), 8x IPWatchdog ....-40...+70°C, VLAN, QoS,
IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, montaz na rownej powierzchni lub
DIN35, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC
6. |2G-25.1.4.F-BOX- | Przemystowy switch dla topologii pierscienia, 2x gniazdo SFP, 1x kpl. 2
PoE-PP (1 port GE, 4x Fast Ethernet z PoE 25W / 2 porty do 60W, ochrona
przeciwprzepieciowa na portach FE 1000A, 2x wejscie cyfrowe z
obstugg petli parametrycznych, 1x programowalne wyjscie
przekaznikowe NO/NC, 2x RS485 / 1x RS422 BUS (obstuga
modutow MIOS, serwera TCP, trybu UDP), port USB do lokalnego
zarzadzania, redundantne wejscie zasilania, ochrona
przeciwprzepieciowa, Menedzer Zdarzen: SMTP, zdarzenia TCP,
zdarzenia ETH, klient HTTP (sterowanie kamerg), 8x IPWatchdog
....=40...+70°C, VLAN, QoS , IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, montaz na
réwnej powierzchni lub DIN35,
12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC
7. | 7580007-040 Tasma z nadrukiem UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY m 875,6
8
8. |8220405 Panel porzadkujgcy z wieszakami 19"/1U szt. 3
9. |8311202-020 Zatyczka konicowa (korki) do rur kanalizacji kablowej USZCZELKI szt. 4
JACKMOON RUR PUSTYCH - TYP BLANCK D=110
10 {8311202-020 USZCZELKA JACKMOON RURY D=110MM Z TRZEMA KABLAMI 27- szt. 4
. 31MM - TYP TRIPLEX
11 [8311202-020 Gumowe uszczelki wejscia rur do studni telekomunikacyjnych szt. 96
12 |BKT Termostat BKT -100C/+800C szt. 1
13 | BKT 19” 22U Szafa zewnetrzna BKT 19” 22U 800/450 (szer/gt) IP55 RAL7035 szt. 1
. 800/450 (aluminiowa, jednoptaszczowa, jednokomorowa, jednodrzwiowa)
14 | BKT 400 CSL Grzatka BKT 400 CSL-028-400W/230VAC szt. 1
15 |BKT Cokét podziemny BKT AluCab1/AluCab2 800/450 (szer/gt) RAL szt. 1
AluCab1/AluCab2 | 7035 (stal nierdzewna)
800/45
16 | D 110/4-020 uchwyty dystansowe D 110/4 szt. 264
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17 | DVR110 Rury DVR110 m 1
632,0
0
18 | DVR75 Rury DVR75 m 100
19 | GIBIC SFP BX- Modut mini GIBIC SFP BX-100-20-W4-L szt. 22
. 100-20-W4
20 | GIBIC SFP BX- Modut mini GIBIC SFP BX-100-20-W5-L szt. 22
. 100-20-W5
21 | Holder Akcesoria do montazu na stup rozdzielnicy OH3215 kpl. 40
22 | IPC-HFW5842H 8MP, 1/1.8" CMOS image sensor, low illuminance, high image szt 44
definition ,Max outputs 8MP (3840x2160) @25fps/30fps,
H.2648&H.265 coding, high compression ration , Wide dynamic,
day/night, 3D NR, AWB, HLC, BLC, ROI, SVC, SMART
H.264+/H.265+, flexible coding, applicable to various bandwidth
and storage environments ,With deep learning algorithm, it
supports people counting, face detection, perimeter protection
etc ,Alarm: 3 in, 2 out; audio: 1 in, 1 out; RS-485; BNC; supports
max. 256 G SD card , 24V AC/12V DC/PoE power supply (the
power ports are different depending on the power supply),
Three streams for two-channel HD video, IP67, IK10 protection
grade ,12V DC power output, max. current 165mA , easy for
installation
23 | LC/PC 'Patchcord SM, 9/125, LC/PC-LC/PC duplex dt. 2m szt 4
24 | MDR Przemystowe zrddto zasilania 230V/48VDC-100W z regulacja szt 19
napiecia wyjsciowego do + 55VDC (PoE+), efektywnos¢ 88%,
temperatura pracy od —10 do +60°C, montaz na szynie DIN35,
230VAC
25 | MMC F/UTP Kabel MMC F/UTP kat.6 350MHz zewnetrzny PE mb 156
26 |OH3215 Stalowe rozdzielnice o stopniu ochrony IP66. Rozdzielnica kpl. 19
wyposazona jest w nastepujgce komponenty: Gniazdko 230V typ
F (DE), Wytgcznik automatyczny 2A, Wymiary: 300x200x150 mm,
-, 230VAC
27 | PFA154 Uchwyt stupowy do kamery IPC-HFW5842H-ZE szt 44
28 | SKO Studnia kablowa SKO-1-PE szt. 24
29 |SM 9/125 LC/PC |Pigtail SM 9/125 LC/PC szt. 160
30 |SM 9/125um Przetacznica 1U 19 cali dla 24xLCC/PC duplex, wyposazona, SM szt. 1
. 9/125um
31 |2z Pokrywa przenoszaca obcigzenia 15 kN z zamkami i uszczelka szt. 24
. gumowg DN624
32 Kabel swiattowodowy jednomodowy uniwersalny SM U- mb 1664
. DQ(ZN)BH 4!
33 Higroterma elektroniczna BKT szt. 1
34 Panel 24xRJ45 1U, bez modutéw szt. 1
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35 Modut RJ45 kat.6 STP szt. 8
36 Wtyk beznarzedziowy RJ45 8P8C kat.6A PoE+ ekranowany FTP szt. 44
. NEKU z blokada wypiecia

37 Materiaty pomocnicze kpl. 1
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5. WSKAZOWKI MONTAZOWE
Wszystkie elementy systemu nalezy rozmiescié zgodnie z projektem wykonawczym, a potgczenia wykonac
zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen. Kwestie sporne nalezy zgtasza¢ do autora projektu wykonawczego.

Kamery montowaé¢ na wskazanych stupach oswietleniowyc. Kamery potaczy¢ z panelem krosujacy
przewodami F/UTP PE kat. 6 LSOH.

Okablowanie wykonac jak okablowanie strukturalne.

Zaprojektowany system CCTV nalezy potaczy¢ z istniejgcym systemem.

5.1.1. MOCOWANIE ELEMENTOW SYSTEMU
Mocowania elementéw systemu powinny by¢ wykonane trwale i pewne.
Kamery i sprezynki przytgczeniowe zamontowacé na slupach, w najwyzszym potozeniu.

Przy wszelkiego typu przejsciach oraz przy dtugich odcinkach instalacji zachowaé¢ odpowiedni zapas
kompensacyjne przewodu.

Na dokumentacji projektowej nalezy wpisywaé¢ numery seryjne poszczegdlnych elementdw. Numery te s3
niepowtarzalnymi numerami fabrycznymi, ktore nalezy odczytac z urzadzen.

Konice przewoddw nalezy odpowiednio oznakowad.

Po  wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametréw  elektrycznych
i dokonac sprawdzenia zachowania obowigzujgcych norm i przepisow.

Po zakonczeniu montazu sprawdzié¢ zgodnosc¢ z projektem wykonawczym. Jezeli zaistnieje taka koniecznos¢
— nanies$¢ zmiany powykonawcze.

5.2. OKABLOWANIE SYSTEMU
Instalacje przewodowa systemu sygnalizacji pozary wykonano certyfikowanymi kabli, dedykowanych dla
systemow sygnalizacji pozarowej z podziatem na:
Trasa Swiattowodowa: SM U-DQ(ZN)BHJ
Zasilanie kamer: F/UTP PE
Zasilanie 24VDC: YnTKSY 1x2x1,0
Zasilanie 230CAC: YKY 3X2,5

5.3.  PROWADZENIE TRAS KABLOWYCH

Okablowanie systemu CCTV utozy¢ w dwdch grupach tras:
=  Gtéwne trasy kablowe uktadane w ziemi
= Trasy kablowe wewnatrz stupéw

5.4. POLACZENIA MIEDZIANE | SWIATLOWODOWE

Wszystkie potgczenia sieci teleinformatycznej wykonane kablami miedzianymi muszg by¢ sprawdzone w
trakcie montazu przy pomocy testera na zwarcie, przerwe i odwrdcenie par.

Do pomiardow ttumiennosci i przestuchdw uzy¢ nalezy miernika badajgcego parametry okablowania w catym
widmie czestotliwosci pod katem zgodnosci z wymogami kategorii 6 wg. norm.

Pomiary pozwolg na okreslenie:
= dtugosci badanego odcinka kabla
= mapy potaczen par w gniazdach
= zakresu czestotliwosci pomiaréw
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= wspobtczynnika Near End Cross Talk (NEXT)

= wspotczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT)
= ttumiennosci przestuchu zdalna (FEXT)

= stratnosci (ELFEXT)

= wspobtczynnika PS ELFEXT

= wspdtczynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR)

= max. ttumienia (dla podanej czestotliwosci)

= impedancji, rezystancji, pojemnosci.

Dla okablowania $wiattowodowego nalezy zastosowaé procedury testowania instalacji $wiattowodowych
oparte na metodach testowania opisanych w Zaleceniach ITU-T G.650. Metody te mozna stosowac do kabli
optycznych niezaleznie od ich wymiaréw.

Przewiduje sie wykonanie pomiaréw kofncowych ttumiennosci optycznej wszystkich linii swiattowodowych.
Pomiary wykona¢ metodg transmisyjng i reflektometryczng dla $wiattowodéw jednomodowych. Pomiar
Swiattowoddw metodga reflektometryczng konieczny jest dla jednoznacznego okreslenia dtugosci widkien.
Wszystkie pomiary nalezy wykonac z obu korcéw linii Swiattowodowej dla kazdego wtdkna.

5.4.1. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiarow w formie wydruku zbiorczego oraz szczegétowe w formie elektronicznej muszg by¢
dotgczone do dokumentacji powykonawczej przekazywanej uzytkownikowi przy odbiorze robét.

Dokumentacja ta po zakoriczonym odbiorze bedzie stanowita dokumentacje eksploatacyjna.
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. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do wykonania robét elektrycznych niskopragdowych, wykonawca winien zapoznac sie z
dokumentacjami branzowymi.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zwigzanych z uktadaniem kabli oraz z kanalizacjg kablowa, nalezy
uzyskaé od stuzby geodezyjnej wytyczenie trasy kabli wraz z okresleniem gtebokosci utozenia.

Przed zasypaniem kanalizacji kablowej, nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej trasy.
Celowym jest, by odbiér geodezyjny odbywat sie rownoczesnie z odbiorem technicznym przez uzytkownika,

Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem technicznym oraz z obowigzujgcymi normami, przepisami i
zarzadzeniami.

Przy realizacji robét stosowad wytgcznie materiaty posiadajgce wymagane atesty i certyfikaty.

Nalezy uwzgledni¢ wytyczne instalacyjne zawarte w DTR zamontowanych urzadzen.

6. UWAGI DLA UZYTKOWNIKA

Wykonawca systemu jest zobowigzany do przekazania dokumentacji:
= (Oswiadczeniem o zgodnosci wykonanego systemu z projektem wykonawczym lub
przedfozenie dokumentacji powykonawczej,
= Certyfikatow oraz DTR zastosowanych urzadzen,
=  Protokotu z pomiaréw oraz sprawdzenia instalacji,
= Ksigzki pracy,
= Zalecen, co do konserwacji i serwisu systemu.

Wykonawca systemu jest zobowigzany do przeszkolenia obstugi po zakoriczeniu montazu i uruchomieniu
systemu nie pdzniej jedna niz przed oddaniem obiektu do uzytku.

6.1. PRZEGLADY | KONSERWACIJA

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢ regularnie kontrolowana
(przeglagdana) i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte natychmiast
po zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest uzytkowany, czy tez nie.

Na ogot, umowa powinna by¢ zawarta pomiedzy uzytkownikiem i/lub wtascicielem a producentem, dostawcy
lub inng osobg prawng lub fizyczng, kompetentng w zakresie kontroli, obstugi technicznej i naprawy. Umowa
powinna okreslaé sposdb zapewnienia dostepu do obiektu oraz czas usuniecia uszkodzenia.

Nalezy opracowac instrukcje kontroli (przegladéw) i obstugi technicznej. Celem tej instrukcji powinno by¢
zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach eksploatacji.

Baterie akumulatoréw powinny by¢ wymieniane w odstepach czasu nieprzekraczajgcych zalecen producenta
baterii .

Nalezy dopilnowaé, aby po kontroli wszystkie urzgdzenia zostaty przywrécone do stanu dozorowania.

Dla projektowanego systemu zaleca sie stosowanie ponizej zasady konserwacji (przeglagdéw):
= QObstuga codzienna
= Obstuga miesieczna
=  Obstuga kwartalna
= Obstuga roczna

Uzytkownik wyznacza personel do przeszkolenia w zakresie obstugi systemu CCTV.
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Obstuge codzienng i miesieczng ze wzgledu na uproszczong procedure uzytkownik moze wykonywac¢ w wtasnym zakresie, tj. przez
wtasny, przeszkolony personel.

6.2. WARUNKI ODBIORU

6.2.1. WYMAGANE DOKUMENTY

= |Instrukcja obstugi systemu w jezyku polskim

=  Protokoét przeszkolenia oséb obstugujgcych system

= Ksigzki pracy system, w ktérej bedg zapisywane wszystkie alarmy, czynnosci serwisowe oraz
uszkodzenia podczas pracy systemu.

1. CZESC RYSUNKOWA

Czes$¢ rysunkowaq niniejszego opracowania stanowig zatgczniki na koricu dokumentu.
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