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.  INFORMACJE WSTEPNE

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentacji wykonawczej
zwigzanej z wyposazeniem wnetrza budynku (meble ruchome) dla inwestycji pod nazwg
»PRZEBUDOWA CZESCI HALI SPORTOWEJ ,KOTWICA” W PRASZCE”
PRZEZNACZONEJ NA OSRODEK SPORTU | REKREACJI,

zlokalizowanej w miejscowosci Praszka, przy ul. Sportowa 7A,

na dziatce o nr 23.

2. Inwestor.
Gmina Praszka
Plac Grunwaldzki 13
46 - 320 Praszka

3. Informacje ogéine.

W niniejszej dokumentacji przedstawiono zestawienia wyposazenia ruchomego dla catego
obiektu. Zaproponowano usytuowanie niektorych elementéw wyposazenia jak réwniez
zaproponowano rodzaje jego elementdw.

Wyposazenie ruchome opisano na planszy graficznej przedstawiajgcej rzut catego
budynku oraz na rysunkach osobno wykonanych dla poszczeg6lnych elementow,
w ktorych opisano podstawowe parametry elementdw.

W niniejszej dokumentacji — jeSli podane zostaty nazwy i producenci materiatbw,
technologii i urzgdzen - to podane zostaty one jedynie jako przyktadowe, w celu okreslenia
parametréw technicznych i innych wymogéw jakie spetnione byé muszg, by mogty byé
uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

Dopuszcza sie jednak stosowanie innych réwnowaznych materiatdw , technologii
i urzadzen - o ile zachowane zostang ich parametry w stosunku do przyjetych
w dokumentacji — po uprzednim uzgodnieniu z autorem projektu.

Karty techniczne i inne dokumenty przewaznie nie okreslajg innych i rbwnie waznych
wymogoéw dotyczgcych materiatow takich jak np. : wybarwienie, forma, struktura i faktura
powierzchni, trwatos¢ kolorystyczna, zachowanie sie po dtuzszej eksploatacji, odpornos¢
na zabrudzenie i tatwo$¢ usuwania zabrudzen, mozliwos¢ aplikacji /w przypadku ptytek
ceramicznych podatno$¢ na fazowanie i przycinanie/ i inne wymogi — ktore sg istotne
z punku widzenia waloréw architektonicznych, estetycznych i uzytkowych. Dlatego tez
w dokumentacji przedstawione sg przyktadowe konkretne materiaty, technologie
i urzgdzenia, ktére stanowi¢ majg odniesienie przy podejmowaniu ostatecznych decyzji co
do zastosowania materiatu, urzgdzenia czy sprzetu.

Przywotane inne wymogi - moze podczas realizacji w ramach nadzoru autorskiego braé

pod uwage projektant akceptujac lub nie - proponowane przez wykonawce lub inwestora
materiaty, technologie i urzgdzenia, bazujgc na swoim do$wiadczeniu oraz wiasnej ocenie.
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4. Wymagania technologiczne dla mebli.

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego.
Wykonawcy moga przedstawi¢ oferty rébwnowazne. Wykonawcy mogg zaproponowac
rozwigzania rownowazne o takich samych parametrach lub je przewyzszajgce, jednak ich
obowigzkiem jest udowodnienie réwnowaznosci. Zamawiajgcy akceptuje oferty
rownowazne, m.in. o ile spetnione sg minimalne grubosci podanych materiatow oraz
komponentéw. W przypadku oferowania mebli rownowaznych nalezy przedstawi¢ bardzo
doktadny opis wraz z nazwg handlowa oraz nazwg producenta.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane pochodzenie produktéw, nazwy produktow oraz ich producenci
maja na celu jedynie przyblizy¢é wymagania, ktérych nie mozna byto opisaé¢ przy pomocy
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.

Jako rozwigzanie rownowazne nie dopuszcza sie uzycia nastepujgcych materiatdw:

- na blaty biurek i stotbw zamiast laminatu HPL lub CPL: ptyty laminowanej (tzw.
melamina), foli, lakierowania chyba, ze Wykonawca przedstawi wyniki badan
potwierdzajgce spetnienie wszystkich wymagan wzgledem laminatbw wymienionych w
normie EN 438, w szczegdlnosci wytrzymatosci na uderzenie, na Scieranie, na ptyny, na
temperature i inne wymienione w normie EN438. Nie dotyczy tych biurek i stotow, w
ktorych wskazano w opisie inne wykonczenie niz laminat HPL lub CPL.

- cokotdbw w szafach wykonanych z ptyty meblowej lub ze zwyktej stali (mozliwa jest tylko
stal nierdzewna, ale nielakierowana ze wzgledu na ryzyko zniszczenia powtoki lakiernicze;j
w trakcie uzytkowania)

- konstrukcji stelazy biurek i stotow innej niz wskazane tzn. konstrukcja nie moze byc¢
spawana lub skrecana srubami,

- materiatow tapicerskich o innym sktadzie niz wskazany, dopuszcza sie tolerancje sktadu
tapicerskiego +/- 10%,

- innego gatunku drewna niz zostat wskazany, ze wzgledu na fakt, ze kazdy gatunek
drewna wraz z uptywem czasu zmienia swoj kolor i proces ten jest r6zny u réznych
gatunkéw drewna.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarbw w zakresie +/- 5% chyba, ze w tresci opisu
podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Nie dopuszcza sie zmiany szerokoSci i
gtebokosci stotow i szaf oraz zmiany zakresu regulacji wysokosci stotow, biurek, szaf.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane —
nie dotyczy mebli wykonywanych pod zaméwienie typu zabudowy kuchenne, wnekowe,
lady recepcyijne itp. Pod pojeciem systemowe Zamawiajgcy rozumie meble, ktbre mozna
taczy¢ ze soba w rdéznych konfiguracjach oraz pozwalajgce w przysztosci na rozbudowe.
Zamawiajagcy wymaga, aby wykonawca wraz z ofertg zatgczyt katalogi, foldery
przedstawiajgce proponowane systemy — dotyczy biurek, szaf, konteneréw.

opracowat
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Il. CZESC RYSUNKOWA.
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