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PT-1.3. Fundamenty pod platwormy
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PT-1.5. Stopy fundamentowe FS i F1

PT-1.6. Stopy fundamentowe F2, F3 i F4
PT-1.7. Ptyta fundamentowa pod wanne hamowalng
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V1 - BO1 — Plan zjezdzalni

V1 - BO2 — informacja ogdlna

V1 - BO3 — widoki zjezdzalni

V1 - BO4 — plan fundamentow

V1 - BO5 — kotyska typu-KU950

V1 - BO6 — podpora typu - A

V1 - BO7 — podpora typu - Y

V1 - BO8 — podpora typu — T950

V1 - B09 — stup typu — S406.4x8.0

V1 - B10 — Kosz fundamentowy typu — KF406
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNNEGO

Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
\Y

Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji,
a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajgcych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow, o ktorych mowa w art. 32 ust.
1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;
Teren objety Uchwala nr VIII/S0/07 Rady Gminy Zakrzewo w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kujan.

W ramach inwestycji projektuje sie:

a) Wymiana piasku i uzupetnienie na plazy ok. 500m? o grubosci ok 10- 20cm.
- 2/3 powierzchni zdjecie humusu ok. 20cm 1 utozenie piasku 20cm

- 1/3 wymiana i uzupetnienie 10cm

b) Chodniki i plac. z kostki po — bruk kolorze szarym typ cegielka bez fazowa
Konstrukcja chodnika:
- brukowa kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm
- warstwa odsaczajgco-wzmacniajaca z pospotki réznoziarnistej gr. 10 cm
Nawierzchnig¢ chodnikéw z kostki betonowej nalezy wykonaé w obrzezach betonowych 8x25
cm na fawie betonowej z betonu C12/15 o wym. 30/30x15 cm z oporem, obrzeza zaglebi¢ tak,

aby umozliwi¢ odplyw wody opadowej z ptaszczyzny utwardzonej kostka betonowa.

c) Boisko. wielofunkcyjnego o wym. 35x18,7 m o nawierzchni poliuretanowej. Boisko
bedzie przeznaczone do gry w koszykowke, siatkowke i tenisa dla lokalnej spotecznosci. Ro6zne
rodzaje gry zostang zaznaczone kolorami. Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-
gumowa o grubos$ci warstwy 13mm — wersja podstawowa, wymagajaca podbudowy - warstwy

elastycznej (mieszanina granulatu gumowego, kruszywa oraz poliuretanu). Nawierzchnia ta jest
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przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw:
elastycznej (nosnej) 1 uzytkowej. Warstwa no$na to mieszanina granulatu gumowego i
lepiszcza poliurectanowego. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa,
ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos$¢ tg wykonuje
si¢ poprzez natrysk mechaniczny.

Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm.

Konstrukcja boiska

Przyjeto nastepujace zatozenia dla ustalenia konstrukcji nawierzchni boiska

- woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia,

- istniejgce podloze po wykorytowaniu ( usuni¢cie humusu do stropu nienaruszonej
warstwy nosnej) nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia IS=0,98 zwracajac
szczegOlng uwage na staranne 1 doktadne wybranie wszystkich korzeni po wycieciu
drzew, a takze uzupetnienie przeglebien zageszczong warstwo podsypka z pospotki
piaskowo-zwirowe;j,

- warstwa kruszywa tfamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm,

- warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 mm gr. 5,0 cm,

- warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchni¢ wiasciwag gr. 3,5 cm,

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 1,3 cm.

Przyjeto nastepujace parametry, wymagane na podtozu gruntowym oraz
poszczegbdlnych warstwach konstrukcji wzmocnienia:

na podtozu gruntowym wraz z nasypem: E2 > 60 MPa, E2/E1 <2,5

na w-wie kruszywa tamanego: E2 > 100 MPa, E2/E1 <2,2

Nawierzchnia poliuretanowa

Poszczegolne warstwy podkladowe pod nawierzchnie zostang wykonane w

formie nasypu z odpowiednim zageszczeniem, odwodnieniem i spadkiem ok. 0,5%.

Opis nawierzchni sportowej poliuretanowej
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Rys. Nawierzchnia sportowa — poliuretanowo-gumowa

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubo$ci warstwy 13mm —
wersja podstawowa, wymagajaca podbudowy - warstwy elastycznej (mieszanina
granulatu gumowego, kruszywa oraz poliuretanu). Nawierzchnia ta jest
przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze.

Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa
nosna to mieszanina granulatu gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego. Uktadana
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktéra stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ ta wykonuje si¢ poprzez
natrysk mechaniczny.

Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm.

Po calkowitym zwigzaniu komponentow na nawierzchni nalezy malowaé farbami
poliuretanowymi metoda natrysku linie podziatu pdl gry dla boisk - z jednoznacznym
rozrdznieniem kolorystycznym poszczegdlnych boisk.

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone fata o di. 4m. nie powinny by¢
wicksze niz 4 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych,
kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunac).
Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwalowana w taki sposéob, aby nie
wystepowato wykruszanie si¢ warstwy gornej.

Sposdb przygotowania warstw konstrukcyjnych pod boisko oraz wykonania natrysku
nalezy dostosowa¢ do wytycznych technologicznych i technicznych producenta
materiahu.

Obrzeza przy nawierzchni poliuretanowej

Na krawedzi nawierzchni poliuretanowej boiska zaprojektowano betonowe obrzeze
8x25cm na tawie betonowej z betonu C12/15 o wym. 20x15cm z oporem, obrzeza
zaglebic tak, aby umozliwi¢ odptyw wody opadowe;j z ptaszczyzny utwardzone;.

Odwodnienie boiska

Wody opadowe z powierzchni boiska wielofunkcyjnego be¢da odprowadzane

czgsciowo wsigkowo do gruntu przez przepuszczalng struktur¢ nawierzchni
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poliuretanowej 1 warstw konstrukcyjnych nawierzchni, a cz¢sciowo (nadmiar wody
deszczowej) poprzez zaprojektowany daszkowy uktad spadkéw 0,3-0,5% od osi
boiska na teren zielony.

Urzadzenia do gry:

Siatkéowka i tenis. Proponuje si¢ profesjonalne stupki wedlug katalogu firmy
»PESMENPOL” lub inne dostepne w handlu o réwnowaznych parametrach
technicznych.

Stupki stalowe, cynkowane ogniowo, profil kwadratowy 80 x 80 mm, wielofunkcyjne
z plynng regulacjg wysokosci naciggu typu SLIM. Stupki montowane w tulejach
montazowych stalowych. Rama PU z deklem maskujacym tulej¢ w nawierzchni
wylewanej (poliuretan). Siatka czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona
tasmg. Wieszak na siatke. Tuleje montowa¢ w podtozu boiska w stopie

fundamentowej, Scisle wg wytycznych producenta.

Koszykéwka. Proponuje si¢ montaz koszy jednostupowych z tablicg. Konstrukcja do
koszykoéwki jednostupowa przeznaczona do mocowania tablic o wymiarach 90 x 120
cm oraz 105 x 180 cm. Konstrukcja wykonana jest z profilu stalowego zamknigtego,
kwadratowego o wymiarach 100 x 100 mm, zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe, mocowana w tulejach.

Tablica do koszykowki profesjonalna, epoksydowa — proponuje si¢ o0 wymiarach 105

x 180 [cm] na ramie metalowej cynkowanej ogniowo. Obrecz do koszykéwki
cynkowana ogniowo, siatka - tancuchowa. Montaz konstrukcji do koszykoéwki w
typowej stopie fundamentowej S$cisSle zgodnie z wytycznymi producenta lub
utwierdzenie konstrukcji w stopie fundamentowej wykonanej na budowie o

wymiarach 100x100 wys. 100 cm.

d) Pitko chwyty

Montaz ogrodzenia ochronnego typu "pitkochwyt"

Projektuje si¢ montaz "pitkochwytu" wys. 5 m jako siatki ochronnej bezposrednio
przy boisku — lokalizacja zgodnie z proj. zagospodarowania.

Proponuje sig¢ siatki ochronne polietylenowe (PE) wedlug katalogu firmy
,PESMENPOL” lub inne dostgpne w handlu o rownowaznych parametrach
technicznych.
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Fot. Widok siatki ochronnej

Zestaw elementow montazowych siatek:

e Shupy mocujace siatke wykonane z profilu stalowego, malowane proszkowo, o
przekroju kwadratowym 80x80 mm, montowane w tulejach. Cztery pola w
rozstawie co Sm. Skrajne pola z odkosami kwadrat 60x60 malowane proszkowo.

Wysoko$¢ siatki projektuje si¢ na 5,0 m.

e  Tuleje montazowe stupow osadzone w fundamencie betonowym.

e  Zastrzaly Iaczace skrajne stupy pitkochwytu.

¢ Olinowanie oraz pozostale elementy montazowe (haczyki, $ruby rzymskie), linka
stalowa min. @

e Siatka ochronna polietylenowa PE, oczka 100x100

Fundamenty pod stupy siatki ochronne;j

Wszystkie stupy nalezy osadzi¢ w wykonanych na budowie stopach fundamentowych.

- Fundament F-1 pod shlupy posrednie

Stopa fundamentowa o wym. 60x60 cm wys. 100cm

Materiaty: Beton C25/30

Stal A-IIIN (B500SP)— dla pretow gtéwnych 4912

Stal A-IIIN (RB500) — dla strzemion ¢8 co 10 cm

- Fundament F-2 pod slupy skrajne

Stopa fundamentowa o wym. 80x80 cm wys. 100cm

Materiaty: Beton C25/30

Stal A-IIIN (B500SP)—dla pretow gtéwnych 4¢12
e) Stal A-1IIN (RB500) — dla strzemion o8 co 10 cm
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f) Zjezdzalnia wodna.

- konstrukcja zjezdzalni wg odrgbnej dokumentacji.

- teren zjezdzalni to strefa piasku o pow. ok. (175m? — grubo$¢ warstwy piasku 30cm —
koniecznos$¢ przestonigeia fundamentow.)

- fundamenty (ponizej w punkcie 3,41 5.)

g) Dojscia drewniane. Wzdtuz brzegu jeziora w czesci zalesione projektuje si¢ szlak
pieszy. Ze wzgledu na podmokty grunt projektuje si¢ ,,pomostowe” dojscia wyniesione
powyzej terenu na ok. 30cm miejscowo ze wzgledu na nierownosci terenu do 40cm.
Dodatkowo takie same ,,pomostowe” doj$cia sg projektowane w lesie. L.acza one strefy
relaksu z rekreacja i sportem. Dojscia sa drewniane posadowione na palach fi 12 o
dtugosci 3m przy brzegu i Im w lesie. Poszycie z desek 6/12 cm szerokosci 1,5m.
Dhugos¢ catkowita wzdhuz brzegu 120m 1 w lesie 112m.

h) Platformy. Projektuje si¢ dwa rodzaje platform mate 2x2m na palach (4 szt.) i duza
4m na 4m na stopach fundamentowych. Poszycie z desek podobnie jak dojs$cia
1 duza i 4 mate (7 1 8) (materiaty wg rysunku PT 1.2
Mata platforma 2m na 2m 4 sztuki (materiaty wg rysunku PT 1.2

Duza platforma 4m na 4m 1 sztuka z balustradg dookota dt 14,5m

i) Sciezki sensoryczne. Sciezki sensoryczne szerokosci 1m projektuje si¢ w formie
kilku ,,koryt” wypehionych r6znym materiatem. Mamy wypehienie z otoczakow, bel
drewnianych piasku i1 skrawkow kory.

Konstrukcja podbudowy $ciezki sensorycznej:
- zréznicowana nawierzchnia $ciezki sensoryczne;j gr. 10 cm
- warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 mm gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- geowldknina
- warstwa odsgczajgco-wzmacniajgca z pospotki réznoziarnistej gr. 15 cm

Nawierzchnig $ciezki sensorycznej nalezy wykona¢ w obrzezach betonowych 6x20 cm na tawie
betonowej z betonu C12/15 o wym. 25/25x15 cm z oporem. Nalezy zastosowac zabezpieczenia w
postaci naktadek gumowych. W celu rozdzielenia r6znych nawierzchni $ciezki nalezy zastosowac

elastyczne obrzeza gumowe.
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j)  Sciezki kamienne.
W obszarze zalesionym w strefie relaksu projektuje si¢ kamienny okrag.
Konstrukcja $ciezki z narzutu kamiennego:
- narzut kamienny (warstwa kamienia tamanego nieobrobionego

o nieregularnych ksztattach z wypetieniem

spoin zaprawg cem. 1:4) gr. 10 cm
- podbudowa z chudego betonu C12/15 gr. 10 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mech. gr. 15 cm
- warstwa odsaczajgco-wzmacniajgca z pospotki réznoziarnistej gr. 10 cm

Przed przystagpieniem do rob6t ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajne;j
- humusu. Konstrukcje podbudowy nalezy wykonywaé warstwami odpowiednio

je zageszczajac.

k) Na terenie stoi stary hangar do rozbiérki: Hangar konstrukcja lekka stalowa
oblozona blachg wymiary zewnetrzne 11m na 8,5m wysoko$¢ 3m, fundamenty betonowe.

Catos¢ do rozbiorki i utylizacji.

1) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegoélnosci:
2.1. chodniki i plac
- powierzchnia 322,0 m?
- szerokos$¢ chodnikow 2m
2.2.  boisko
- powierzchnia poliuretanowa 655,0 m2
- wymiary zewngtrzne 35x18,7
2.3. strefa zjezdzalni
- powierzchnia obszaru zjezdzalni 175,0 m2
- $rednica $lizgu rynna ¢ 950mm
- dlugo$¢ catkowita: ok. 36,6 m
- nachylenie $rednie: 9,4 %
- przepltyw wody 120 m3/h (doda za pomoca pompy pobierana z jeziora)
- poziom startu: 3,5 m
2.4. doj$cia drewniane
- powierzchnia 334,5,0 m2
- dtugosc¢ dojscia wzdtuz brzegu 120m
- dtugosc¢ dojscia w lesie 112m

- szerokos¢ 1,5m
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- max wysoko$¢ powyzej gruntu do 50cm
2.5. platformy
- powierzchnia wszystkich 32,0 m2
- 4 mate o wymiarach 2m na 2m, wykonane na drewnianych palach powyzej terenu max
50cm
- 1 duza 4m na 4m z balustrada h = 1,1m, wysokos$¢ powyzej terenu do 1m, mocowana na
stopach betonowych
2.6. Sciezki sensoryczne
- 28,0 m2
- pierwsza - dtugosci 17,6m i szerokosci Im
- druga - dtugosci 11m i szerokosci Im
2.7. sciezki kamienne
-30,0 m?
- okrag o szeroko$ci 2m i $rednicy wewngtrznej 3m

a) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania

obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej - BRAK

3. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego
3.1.  Podstawa opracowania
Geotechniczne warunki posadowienia zostaly okreslone w Dokumentacji badan podtoza
gruntowego z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym opracowanym przez firme
OPOKA Ustugi Geologiczne inz. Stefan Skrzypczak. Autorem opracowania jest geolog
inz. Stefan Skrzypczak.

3.2.  Charakterystyka podtoza gruntowego

Teren inwestycji stanowi brzeg jeziora Boréwno, jest wyniesiony na rzgdnych 108,5+116,2 m
n.p.m. W rejonie lokalizacji Zjezdzalni wykonany zostal otwor badawczy nr 5.

Wierzchnig warstwe grubosci 0,3 m p.p.t. stanowig piaski $rednie z zawarto$cig humusu
poro$nigte trawa.

Ponizej do glebokosci 3,0 m zalegaja grunty sypkie (piaski drobne, piaski $rednie mokre w
stanie $redniozageszczonym . Ponizej soczewka pyldow o migzszosci 0,5 m w stanie
twardoplastycznym na pograniczu z plastycznym.

Glgbiej wystepuje przewarstwienie o migzszosci 0,7 m w postaci gliny piaszczystej

trwardoplastycznej. Na spagu zalegaja pyly w stanie migkkoplastycznym.
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W dokumentowanym podtozu w czasie badan geologicznych woda gruntowa wystgpowatla na
poziomie rzgdnej 111,69 m n.p.m. jako zwierciadto swobodne zalegajace w warstwie wodonos$ne;j
piaskow i jest w $cistym zwigzku z rzgdna lustra wody w jeziorze Borowno .

Stan ten moze ulec wahaniom ekstremalnie w skali roku +0,5 m.

Zalezy od pory roku 1 intensywno$ci opadow atmosferycznych oraz wiosennych roztopow.

Podloze gruntowe podzielono pakiety i wydzielono warstwy geotechniczne.

PAKIET II — obejmuje grunty sypkie zalegajace w postaci cigglej warstwy. W ramach pakietu
wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa Ila; — piaski srednie, wilgotne 1 mokre, w stanie $redniozageszczonym o uogdlnionym
stopniu zaggszczenia Ip=0,40

Warstwa Ilax — piaski drobne i $rednie , wilgotne i mokre, w stanie $redniozageszczonym o
uogolnionym stopniu zageszczenia Ip=0,50

Warstwa Ilaz — piaski $rednie i grube , wilgotne i mokre, w stanie $redniozageszczonym o
uogodlnionym stopniu zaggszczenia Ip=0

PAKIET III — obejmuje grunty spoiste, zalegajace w postaci pytow stanie twardoplastycznym
1 plastycznym. Wskaznik konsolidacji C. W ramach pakietu wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:

Warstwa Illa — pyly w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci 11=0,20
Warstwa IIIb — pyly w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego o uogdlnionym
stopniu plastycznosci [1=0,25

Warstwa Illc — pyly w stanie plastycznym na pograniczu plastycznego o uogoélnionym stopniu
plastycznosci 1.=0,35

PAKIET IV zjedna warstwa geotechniczng IV —obejmuje grunty $rednio spoiste, w postaci gliny
piaszczystej w stanie twardoplastycznym o uogolnionym stopniu plastycznosci [y =0,12. Wskaznik

konsolidacji B.

3.3. Informacja o sposobie posadowienia obiektu — zjezdzalni.
Konstrukcja projektowanej zjezdzalni bedzie posadowiona na fundamentach bezposrednich

W postaci stop 1 ptyty fundamentowej .

Rzedne :
) Poziom odniesienia
Oznaczenie - - - .
spod ‘ gora | cokot | Sc-szcz
Zero budowlane 112,30
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Poziom posadowienia stop FS/SH 110,53 | 111,03 | 112,03 | 111,80

fundamentowych F1 110,78 | 111,28 | 112,28 | 111,80
F2 111,18 | 111,68 | 112,68 -

Poziom posadowienia stop fund. F3 111,47 | 111,97 | 112,97 -
F4 111,18 | 111,68 | 112,68 -

Wanna hamowna — pyta F5 111,83 | 112,33 | 112,33 ;

fundamentowa

?02.10m wody gruntowej — lutro 111,70

jeziora

Strop warstwy geotechnicznej 1V 108,2 107,8

Metoda wykonania robot fundamentowych - wykop w §ciankach szczelnych.

Posadowienie ponizej poziomu wody gruntowe;.

Z podtoza gruntowego pod fundamenty, nalezy usung¢ wierzchnig warstwe¢ humusu oraz wykonaé
wykop do rzednej 111,70 lub nizej do poziomu wody gruntowej w gruntach rodzimych w postaci
piaskow $rednich 1 drobnych warstwa geotechniczna Ila.

Nastepnie zapusci¢ S$cianki szczelne do gliny piaszczystej twardoplastycznej - warstwa
geotechniczna IV . Przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej 0,30 m ponizej dna wykopu
poglebi¢ wykop do poziomu spodu podktadu betonowego .

Po osiggnigciu wiasciwej glebokosci niezwlocznie dno zabetonowac betonem wodoszczelnych ze

zbrojenie w postaci siatki gérnej uniemozliwienia wyporu .

3.4. Przyjete zatozenia do projektowania i sposob posadowienia
Do obliczen przyj¢to nastgpujace schematy podtoza gruntowego, dla ktoérych okreslono

parametry geotechniczne w tabeli ponizej.

W Rodzai erunt Poz. p In/IL D, Wn cec My
Geot J grunt m | kKN/m? ° % kPa kPa
Podloze gruntowe PG-1 Hpr=112,30; Ho=11,70; Hw=111,70
Hp= 0,0
Zasypka piaskowa 17,5 0,40 32 50.000
1,5
Piaski drobne FSa
Ila; Piaski ¢rednic MSa 1,5 20,0 0,40 32,5 22 0 83.000
3,0
) 1
IIIb Pyly Si 0,5 20,0 0,25 14 24 1255 26.000
3,5
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Glina piaszczysta 35
v <aCCL 0,7 21,7 | 0,12 19,9 14 29 45.000
4,2
: 12,0
IIc Pyly Si 1,98 | 0,35 12,4 25 10.0 21.000

3.5. Klasyfikacja warunkow gruntowych i kategorii geotechniczne;j
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane —
Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami) projektowany obiekt zalicza si¢ do
II kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych, a warunki gruntowo-wodne mozna okresli¢
jako zlozone . Projektowana wymiana gruntu i posadowienie fundamentow znajduje si¢ powyzej

poziomu wody gruntowe;j.

3.6. Uwagi:

3.6.1.Roboty ziemne nalez wykonywac¢ wedtug Dokumentacji badan podtoza gruntowego z opinig
geotechniczng 1 projektem geotechnicznym

3.6.2.Na etapie prowadzenia robot ziemnych zapewni¢ nalezy obstuge geotechniczna.

3.6.3.W przypadku wystgpienia innych warunkow gruntowo-wodnych sposoéb przygotowania
podioza gruntowego oraz posadowienie fundamentéw nalezy ustali¢ z projektantem.

3.6.4. Odstoni¢te wykopami podtoze gruntowe nalezy zabezpieczy¢ (zgodnie z PN-81/B-03020),
w szczegdlnosci przed:
e rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarzni¢ciem,
e zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe i opadowe.

3.6.5. Zasypke fundamentow nalezy zagesci¢ do wskaznika [s=0,98.

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.

1. Fundamenty zjezdzalni.
Stopy 1 tawy fundamentowe zelbetowe z betonu C30/37 wodoszczelnego W10 1
mrozoodpornego F150. Zbrojenie ze stali A-IIIN(C) .

Stopy fundamentowe w postaci podstawy i cokotu fundamentowego
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Podktad betonowy z betonu C30/37 wodoszczelnego W8 grubosci 400 mm ze zbrojeniem

konstrukcyjnym w postaci siatki goérnej o oczkach 200x200 mm prety o12.

W stopach fundamentowych F-1 zakotwi¢ §ruby fundamentowe w koszu kotwigcym.

2. Scianki szczelne.

Scianki szczelne tracone oporowe wspornikowe wysokosci okoto 4,00 m w postaci stalowych
grodzisk typu U . Grubo$¢ $cianki 6 mm, wysoko$¢ profilu 300+450 mm.

1.

5. Dane statystyczno-konstrukcyjne i podstawowe obliczenia.
Uktad konstrukcyjny i schematy statyczne.

e Podpory stalowe zjezdzalni zamocowane w stopach fundamentowych na sztywno

Obcigzenia
e Zasady i wymagania dotyczace bezpieczenstwa, uzytkowalnosci i trwatosci wg PN-

EN1990
e Cigzar wlasny i obcigzenia uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1

. Obcigzenia na fundamenty wedlug Projektu technicznego w zakresie zjezdzalni wodnej —

cz.Ill.2. Reakcje podporowe — obwiednia. Zgodnie z uwaga na fundamencie F5 doliczono
obciagzenie od wody hamownej o wartosci 3,2 kN/m?.
4. Zalozenia dla fundamentow.
Regulamin kombinacji wg : PN-EN 1990
Wymiarowanie fundamentow : PN-EN 1997-1
Podejscie obliczeniowe DA-2
Osiadanie do 10 mm
Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen w rdzeniu II (elipsa R1=L/4 ; R,=B/4)
Warunek obrotu M° / M@= 1,50

Otulina zbrojenia [mm]

Dolna Gorna Boczna
Stopy 50 50 50
Podktad betonowy - 50 30

Wymiarowanie wg : PN-EN 1992-1-1 2008
Klasa konstrukcji S4

Beton: C30/37

Wodoszczelny W8

Prostokatny rozktad naprgzen [3.1.7(3)]
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Wykres naprezenie-odksztatcenie — parabola rys.3.3 €2=0,2%; €.2=0,35%

Klasa ekspozycji

o Karbonizacja : XC3; XC1; XC2

o Chlorki :

XDl

o Zamrazanie / rozmrazanie : XF3

Wiek betonu w chwili obcigzenia

Dopuszczalne rozwarcie rys

Wspotczynnik pelzania betonu

Stal zbrojeniowa : typ A-IIIN (C) (np.B500SP)

: 28 (dni)
0,30 (mm)
top=2,7

fyk = 500,00 (MPa)

Klasa ciggliwosci :C
Zbrojenie minimalne Amim = 0,013%
5. Wyniki obliczen dla stép fundamentowych.
5.1.Nosnos¢ 1 zbrojenie stop fundamentowych:
Nos$no$¢ na opor graniczny | Osiadanie | Odrywanie | Statecznos$¢ na obrot

1 Stopy F1; FS (500x2400x2400 + 1000x1000x1000) ; PG-1

Va/Ra=28% S=2 mm 67>7% Mstas / M;=4,05> 1,5
Vq=273; Rqg=974 kN A’=3.87 Mstas = 172 ; M: =43
Acff: 5,76

2 | Stopy F-2; F-3; F-4 (500x1500x1

500 + 1000x600x600) PG-1

Va/Ra=57% S=0,0mm |34>7% Mstag / My =2,43 > 1,5
Va=49; Rq=85 kN A’=0,78 Mstas =33,9; M = 14,0
Acir = 2,25
5.2.  Zbrojenie stop fundamentowych :
Wymiary Zbrojenie Pionowe H/B Kotwy
Stopa Podstawy _ Gérne na poziome
[cm] Dolne na kierunku Kierunku cokél
HxBxL L B L B
F-1 100x100x100 012 012 012 012 30 016 Kosz KF406
FS 50x240x240 150 150 200 200 28 co 120 12M24/900
Fo-4 100x60x60 012 012 012 012 5/5 ¢12 Kotwy wklejane
' 50x150x150 200 200 200 200 28 co 120 4M16/300
F-5 012 012 012 012 2x 6/5=18 912 | 2x3 2x3
prw | JOX200x7850 1 504 200 200 200 08co80 | HPM | HPM
Opracowatl: mgr inz. arch. Katarzyna Teusz
Opracowatl: mgr inz. Grzegorz Witkowicz
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oSwiadczamy, ze

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH
OBIEKT: »ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY KAPIELISKU W KUJANKACH:- BOISKO,
) CHODNIKI, DROGA, PLATWORMY DREWNIANY ZJEZDZALNIA WODNA ORAZ
INNE ELEMENTY
ADRES .
BUDOWY: Kujan, dz. nr 28/2, 28/56,
Nr dz. 28/2, 28/56,
g’gTEE}?T%RIA Jednostka ewid. 303107 2 Zakrzewo
] Obreb ewid. 0043 Kujan
IWESTOR: Gmina Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo

Jest sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
PROJEKTANCI
STANOWISKO: Imie i nazwisko Zakres i nr uprawnien budowlanych Podpis
PROJEKTANT mgr inz. arch. Do projektowania bez ograniczeh

ARCHITEKTURY

w specjalnosci architektonicznej
KATARZYNA TEUSZ | Nr: 7131/123/P/2001

PROJEKTANT
KONSTRUKCJI
DROG

Do projektowania bez ograniczeh
mgr inz. GRZEGORZ | w specjalnosci konstrukcyjno-

WITKOWICZ budowlanej
Nr: 7131/120/P/2000

MARZEC 2024
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I ZBA ARCHITEKETOW

RIECZYPOSPOLITE] POLSKEIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby frchitektow RP zaswiadcza, Ze:

mar inZ. arch. Katarzyna Teusz
posiadajaca kwalifikacie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/123/P/ 2001,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowse) Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0225.

Czlonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2025 r.

Podpisano elelktronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0225-37AF-F5F1-YC32-D15C

Dane zawarte w ninigjszym zadwiadczeniu modna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenla w publicznym serwisie internetowym 1zby Architektdw: www.zbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoSrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP,
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:
WKP-WKM-Z15-HY5 *

Pan Grzegorz Witkowicz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5536/01

adres zamieszkania ul. Szkolna 14,/30, 77-400 Ftotow

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym peodpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wiselkopolskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa.

[Egodnie z art. TE' K.c.

§ 1. Do mmchowania elektroniczne] formy czynnosc prawnej wystarcza dodenis ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektroniczrmym.

§ 2. Dswiadczenie woli hoione w formie elektronicne] jest row ine z oswisd rem woli doionym w formie pisemne].)

* Weryfikacje poprawnosc damgch w niniejszym zaswiadzeniv moina sprawdzic 23 pomocg rumery weryfikacyjnego mmswisdoenia na
stronie Polskie] lzby Ingynierow Budownictwa wwwpilborg.pl lub kontaktujgc sig z biurem whasowej Okregowej by bnynierow
Budownictwa.
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