Istniejgce ztgcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P
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Projektowane ztgcze kablowe ZK-4/4x160
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Sie¢ Energetyki Zawodowej

UWAGA!

Inwestor wystgpi do ENEA Operator z wnioskiem o

zwiekszenie mocy przytgczeniowej do 40kW.

wlz istniejgcy - przetgczy¢ do ZK-4

R - bud. socjalny
Pi=12,0 kW

wlz proj. -YAKXs 5x25mm?
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Blok dystrybucyjny: 80A/400V

L1,L2,L3 L1,L2,L3

Proj. stup o$wietleniowy SliI-1
[| - fundament prefabrykowany: B-60 (ROSA)

[ | - stup osw.: h=8m; SAL-80 (ROSA), kolor: CI-63 (szary)

Proj. stup o$wietleniowy SlII-1
|| - fundament prefabrykowany: B-60 (ROSA)
|| - stup osw.: h=8m; SAL-80 (ROSA), kolor: CI-63 (szary)

| Proj. stupek oswietleniowy SII-12
/| - fundament prefabrykowany: B-0A (ROSA)

|| - stupek LED, typ: 1x KARIN 1200 LED 16

|| - kolor: CI-63 (szary) SI I' 12
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| Proj. stupek o$wietleniowy SlI-11 X
/| - fundament prefabrykowany: B-0A (ROSA) >—
|| - stupek LED, typ: 1x KARIN 1200 LED 16
| | - kolor: CI-63 (szary) SI I' 1 l
\ '
N
E
<
X
™
2
| Proj. stupek o$wietleniowy SlI-10 X
|| - fundament prefabrykowany: B-0A (ROSA) >

|| - stupek LED, typ: 1x KARIN 1200 LED 16
|| - kolor: CI-63 (szary) SI I— 10
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Rezerwa miejsca dla zabezp. obwodéw zjezdzalni
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Podstawowe dane techniczne:

| czes¢ pomiarowa max:
| czes¢ ztqczowa max:

Napiecie znamionowe:
Napigcie znamionowe izolacji
Czestotliwosé znamionowa:
Stopiefi ochrony: ... .. .
Temperatura pracy:

160 A

230/400 V

500 V

50~60 Hz
IK10, IP 44
—25~55 C
EN 60 4391
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I Nr obwodu: 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21
| Nazwa urzgdzenia: - - - - - - - - - - -
I Nazwa obwodu: Zasilanie  |Ogranicznik | Sygnaliz. Obw. 400V |Obw. 400V |Rezerwa |Sterowanie |[Zegar astronomiczny Oswietlenie | Stycznik Oswietlenie |Stycznik Sterowanie |Sterowanie |Przekaznik radiowy Oswietlenie [Stycznik Sterowanie
| z ZK-4 przepie¢ obecnosci - - - - 1 - kanatowy zewnetrzne |- zewnetrzne |- przetgcznik |- sterowanie pilotem boiska - przetgcznik
| - typu 2 napiecia zjezdzalni |zjezdzalni |- - - SI-1 - SI-4 |- Sll-1---8lI-12}- A-0-R - Slil-1---Sll1-3}- A-0-R
| - z dobezp. |- - - - - - - - - - - - - - -
I Moc Pi [kW]: 484 - - - - - - - 0,07 - 0,2 - - - 05 - -
I Przewdd/kabel typ: YAKXs 3xLgY LgY - - - LgY LgY YKXs LgY YKXs LgY LgY LgY YKXs LgY LgY
I Przekréj [mm?]: 5x25 16 15 - - - 15 15 3x4 15 3x4 15 15 15 3x4 15 15
| Nr aparatu w PDE: WG FQ,Q F-1,F-2,F-3 F-5 F-6 F-7 F-8 ZA F-9 ST-1 F-10 ST-2 P.R-0-A F-11 F-12 ST-3 P.R-0-A
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YKXs 3x4mm
Proj. stup o$wietleniowy SlI-1 ‘I Proj. stup o$wietleniowy SlI-2
|| - fundament prefabrykowany: B-50 (ROSA) || - fundament prefabrykowany: B-50 (ROSA)
- stup o$w.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary) - stup o$w.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary)
L — e — — — — —— — — — — —_—— — - poprzecznik nasadzany typu: brak - poprzecznik nasadzany typu: brak
\\ — -1 - Ztgcze stupowe: TB-1 (ROSA) - Zigcze stupowe: TB-1 (ROSA)
| | - wkiadka topikowa: DO1/4A - wkiadka topikowa: DO1/4A
- kabel: YKY 3x1,5mm?, |=4m - kabel: YKY 3x1,5mm?, I=4m
| | - oprawa LED, typ: 1x AVENIDA LENS LED ED - oprawa LED, typ: 1x AVENIDA LENS LED ED
ﬁ 2300Im/740 1P66 szary Il klasa, 019 2300Im/740 1P66 szary Il klasa, 018
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| I | ‘I Proj. stup o$wietleniowy SI-1 Proj. stup o$wietleniowy SI-3
> [| - fundament prefabrykowany: B-50 (ROSA) [| - fundament prefabrykowany: B-50 (ROSA) [ - fundament prefabrykow:
| | || - stup odw.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary) [ | - stup o$w.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary)
- poprzecznik nasadzany typu: brak - poprzecznik nasadzany typu: brak oprzecznik nasadzany typu: brak
I I - Ziacze stupowe: TB-1 (ROSA) - Zlgcze stupowe: TB-1 (ROSA) e stupowe: TB-1 (ROSA)
| | - wkiadka topikowa: DO1/4A - wkiadka topikowa: DO1/4A - wkiadka topikowa: DO1/4A
- kabel: YKY 3x1,5mm?, I=4m - kabel: YKY 3x1,5mm?, I=4m - kabel: YKY 3x1,5mm?, |=4m
| | - oprawa LED, typ: 1 x AVENIDA LENS LED ED - oprawa LED, typ: 1 x AVENIDA LENS LED ED - oprawa LED, typ: 1 x AVENIDA LENS LED ED
2300Im/740 IP66 szary Il klasa, 018 2300Im/740 1P66 szary Il klasa, 018
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UKLAD SIECI
TN-C

UKLAD INST.
ODBIORCZEJ

TN-C

OCHRONA OD PORAZEN
samoczynne wytaczenie zasilania

Kable uktada¢ w ziemi wg N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- poprzecznik nasadzany typu: WN-1 (ROSA)
- Zigcze stupowe: TB-1 (ROSA)
- wktadka topikowa: DO1/4A

1 - kabel: YKY 3x1,5mm?, I=8m

- oprawa LED, typ: 1 x POWERLUG LED ED 24400im/740
155W, IP65 as waski szary

- poprzecznik nasadzany typu: WN-1 (ROSA)
- Zlgcze stupowe: TB-1 (ROSA)
- wktadka topikowa: DO1/4A
- kabel: YKY 3x1,5mm?, [=8m
- oprawa LED, typ: 1x POWERLUG LED ED 24400Im/740
155W, IP65 as waski szary

Sl-2.
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Proj. stup o$wietleniowy SlI-3
|| - fundament prefabrykowany: B-50 (ROSA)
- stup o$w.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary )
- poprzecznik nasadzany typu: brak
- Zlgcze stupowe: TB-1 (ROSA)
- wktadka topikowa: DO1/4A
- kabel: YKY 3x1,5mm?, I=4m
- oprawa LED, typ: 1 x AVENIDA LENS LED ED

\j YKXs 3x4mm?

R<10Q

Proj. stup o$wietleniowy SlI-4

|| - fundament prefabrykowany: B-50 (ROSA)
- stup oéw.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary)

- poprzecznik nasadzany typu: brak

- Zigcze stupowe: TB-1 (ROSA)

- wkiadka topikowa: DO1/4A

- kabel: YKY 3x1,5mm?, |=4m

- oprawa LED, typ: 1x AVENIDA LENS LED ED

- kabel: YKY 3x1,5mm?, [=4m || - kabel: YKY 3x1,5mm?, [=4m || - kabel: YKY 3x1,5mm2, |=4m
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| Proj. stupek oswietleniowy SII-9 X
|| - fundament prefabrykowany: B-OA (ROSA) >
|| - stupek LED, typ: 1x KARIN 1200 LED 16
|| - kolor: CI-63 (szary) SI I'g
N
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|| Proj. stup o$wietleniowy SII-5 || Proj. stup o$wietleniowy SII-6 || Proj. stup o$wietleniowy SII-7 X || Proj. stup o$wietleniowy SII-8
|| - fundament prefabrykowany: B-50 (ROSA) || - fundament prefabrykowany: B-50 (ROSA) || - fundament prefabrykowany: B-50 (ROSA) o™ || - fundament prefabrykowany: B-50 (ROSA)
- stup o$w.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary) [ | - stup o$w.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary) | | - stup o$w.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary) %) - stup oéw.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary)
- poprzecznik nasadzany typu: brak | | - poprzecznik nasadzany typu: brak | | - poprzecznik nasadzany typu: brak >< - poprzecznik nasadzany typu: brak
- Zigcze stupowe: TB-1 (ROSA) | | - ztacze stupowe: TB-1 (ROSA) | | - ztacze stupowe: TB-1 (ROSA) - Zigcze stupowe: TB-1 (ROSA)
- wkiadka topikowa: DO1/4A | | - wkiadka topikowa: DO1/4A | | - wkiadka topikowa: DO1/4A § - wkiadka topikowa: DO1/4A
- kabel: YKY 3x1,5mm?, I=4m

- oprawa LED, typ: 1x AVENIDA LENS LED ED

- oprawa LED, typ: 1 x AVENIDA LENS LED ED

- oprawa LED, typ: 1x AVENIDA LENS LED ED

- oprawa LED, typ: 1x AVENIDA LENS LED ED

2300Im/740 1P66 szary Il klasa, 018

2300Im/740 1P66 szary Il klasa, 018

2300Im/740 IP66 szary Il klasa, 018

2300Im/740 1P66 szary Il klasa, 018 2300Im/740 1P66 szary Il klasa, 018 2300Im/740 IP66 szary Il klasa, 018
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YKXs 3x4mm? \'

‘I Proj. stup o$wietleniowy SI-4
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YKXs 3x4mm? \,,'
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YKXs 3x4mm? \,.

\' YKXs 3x4mm? r.
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YKXs 3x4mm?

Szafka typu
KVS2-10/SV

ny: B-50 (ROSA)

- fundament prefabrykowany: B-50 (ROSA)

- poprzecznik nasadzany typu: brak

- Zigcze stupowe: TB-1 (ROSA)

- wkitadka topikowa: DO1/4A

- kabel: YKY 3x1,5mm?, I=4m

- oprawa LED, typ: 1x AVENIDA LENS LED ED

stup o$w.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary) - stup o$w.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary)

UWAGI:

2300Im/740 1P66 szary Il klasa, 018

2300Im/740 IP66 szary Il klasa, 018
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1. Inwestycja bedzie realizowana w dwéch etapach:
- etap 1 obejmuje budowe zaprojektowanej instalacji elektrycznej oznaczonej kolorem czarnym
- etap 2 obejmie budowe zaprojektowane;j instalacji elektrycznej oznaczonej kolorem szarym

2. Wszelkie nieuwzglednione w przedmiotowym projekcie sytuacje i problemy, ktére mogg wystgpi¢ na etapie prowadzenia prac nalezy,
na biezagco uzgadnia¢ z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami.

4. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie.

5. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta, biezacg koordynacjg miedzybranzowa.

6. Dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sig stosowanie systeméw réwnowaznych.

7. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- - Prawo budowlane

- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- - Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

PROJE.K.T.

77-400 ZtOTOW, ul. Wankowicza 1/8

Schemat ideowy szafy PDE, instalacji oswietlenia terenu

TEMAT: | zasilania urzadzen zjezdzalni
OBIEKT: Zagospodarowanie terenu przy PROJEKT
ADRES: przy kagpielisku w Kujankach TECHNICZNY
KUJANKI, DZ. NR: 28/2, 28/56,
SKALA:

INWESTOR: | GMINA ZAKRZEWO

UL. KUJANSKA 5, 77—-424 ZAKRZEWO

PROJ. ELEK: | mgr inz. TOMASZ LACH

- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr ewid.: WKP/0174/PWOE/12

DATA MAJ 2024r.

NR RYS. E_2




