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Objasnienia:

otwér wiertniczy geologiczno - inzynierski wykonany w jeziorze, jego numer,
— rzgdna pomostu w m n.p.m., *rzedna dna jeziora w m n.p.m.,
glebokos¢ wykonania w metrach,

otwér wiertniczy geologiczno - inzynierski wykonany na ladzie, jego numer,
rzg¢dna terenu w m n.p.m., gtgboko$¢ wykonania w metrach,

— punkt badania sondg dynamiczng lekkag DPL z koncowka stozkowa,

— zaniwelowana pikieta wysokosciowa,
reper roboczy dowigzania ciggu niwelacyjnego:
Rpl rob H=116,11 mn.p.m.,

\-’“‘.—._._q. I‘—‘—I — linia przekroju geologiczno - inzynierskiego i jego numer.
I I

Opoka

Przedsi¢biorstwo "Opoka" - Uslugi geologiczne
89-340 BialoSliwie, Pobérka Wielka 33
tel. 601 84 89 86 609 44 26 44 e-mail: geoopoka@wp.pl

Obiekt:

Kujan - gm. Zakrzewo - dz. nr 1/1, 28/2, 28/56, 313
Zagospodarowanie terenu przy kapielisku w Kujankach

Rodzaj opracowania

Dokumentacja badan podloza gruntowego
z opinia geotechniczng i projektem geotechnicznym

Tresé: Mapa dokumentacyjna
Opracowata: mgr W. Gora Data Skala Zat. nr
Sprawdzit: inz. S. Skrzypczak 10. 2023 1:500 1.2




Objasnienia symboli 1 znakow
wg. PN-B-02480:1986 1 PN-EN ISO 14688:2006

Nazwa gruntu Nazwa gruntu
wg. PN-B-02480:1986 Symbol wg. PN-EN ISO 14688:2006 Symbol
Zwir Z Zwir Gr 8
. . . 1)
Zwir gliniasty 7g Zwir ilasty clGr ‘g
Pospotka gliniasta Po Piasek zwirowy grSa E
Piasek gruby Pr Piasek gruby CSa 2
Piasek $redni Ps Piasek $redni MSSa a
Piasek drobny Pd Piasek drobny F Z =
Piasek drobny zagliniony Pd zagl Piasek drobny pylasty Slls: a E
Piasek pylasty Pr Piasek pylasty 511 a G}
Piasek gliniasty Pg Piasek ilasty clSa
. Pyl piaszczysty saSi
Pykpiaszezysty Mp Pyl ilasto piaszczysty saclSi
Pyt Si 2
Pyt i Pyt ilasty clSi £
<
Glina piaszczysta Gp I gruby piaszczysty saCCl §
Glina G It gruby CCl 3
Glina pylasta Gn It gruby pylasty siCCl1 S
Glina piaszczysta zwigzta Gpz It $redni piaszczysty saMCl «2‘
Glina zwiezla Gz It $redni MCl1 2
Glina pylasta zwigzta Gnz I1 $redni pylasty siMCl ©
It piaszczysty Ip It drobny piaszczysty saFCl
It I It drobny FCl
It pylasty In It drobny pylasty siFCL
Nasyp niebudowlany nN Nasyp kontrolowany Mg ®
Nasyp budowlany nB Nasyp niekontrolowany Mg %
Kamienie KO Kamienie Co 5
Zwietrzelina Kw Zwietrzelina W g
Zwietrzelina gliniasta KWwg Zwietrzelina gliniasta Wel >
Rumosz KR Rumosz Wru E
Glazy Bo O
Grunt organiczny H Grunt organiczny Or 2
Gleba Gb Gleba, humus Hu 3
Torf T Torf P g
Gytia Gy Gytia Gy =
Namuty Nm Namuty (pytowy) saorSi >
Kreda jeziorna Kr Kreda jeziorna g
Wegiel brunatny Cb Wegiel brunatny G}
Wegiel kamienny Ck Wegiel kamienny
Grunty nienormatywne Symbol
Gruz ceglany gc
Gruz betonowy gb
Kreda jeziorna Kr
Wegiel brunatny Cb
Wegiel kamienny Ck
1007 0
1
. Gr
bl
_—
\ -
1 90
; ar N
100

N

2615 10 0

Znaki dodatkowe opisujgce grunty:

+ - domieszki
/I - przewarstwienia (wktadki)
/- na pograniczu

() - uzupehienia sktadu np. nasypu
1 - numer otworu

50,14 - rzgdna terenu w m n.p.m.

Oprobowanie wiercenia:

- probka o naturalnej strukturze (NNS)
@ - probka o naturalnej wilgotno$ci (NW)
- probka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wody w wierceniu:

vv - swobodne zwierciadto wod gruntowych
0.58
53 - piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
czasie wiercenia i rzedna
973 - nawiercony poziom wody gruntowej

- grunt nawodniony
~ - saczenie wody

Oznaczenie rodzaju sondowan:

(6)- sonda cylindryczna SPT (ilo§¢ udardw)

- wykres sondowania sonda dynamiczna DPL

Oznaczenie stanu gruntu:

Ip = 0,60 - stopien zageszczenia

I =0,25

- stopien plastyczno$ci

Inne oznaczenia:

4 __(Ip -rzut projektowanego obiektu z numerem (nazwa)
iilodcig kondygnacji

- projektowany poziom posadowienia
1la - numer warstwy geotechnicznej

p—

- granica warstwy geotechnicznej

- opis litologiczno - stratygraficzny

= - granice litologiczno - stratygraficzne

Stany gruntow gruboziarnistych
PN-EN ISO 14688:2006:

bln - bardzo luzny 0%<Ip<15%
In - luzny 15%<Ip<35%
szg - Sredniozageszczony 35%<I1p<65%
zg - zageszczony 65%<1<85%
bzg - bardzo zageszczony 85%<Ip<100%

Stany gruntow drobnoziarnistych:

mmpl - bardzo migkkoplastyczny 1:<0,25
mpl - migkkoplastyczny 0,25<1:<0,50
pl - plastyczny 0,50<I-<0,75
tpl - twardoplastyczny 0,75<1<1,00
ZW - zwarty 1>1,00

Zat.nr: )




LEGENDA DO PRZEKROJOW

Zal.nr 3

poka

T EMAT: Kujan - gm. Zakrzewo - dz. nr 1/1, 28/2, 28/56, 313 - Zagospodarowanie terenu przy kgpielisku w Kujankach

OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN 81/B-03020

wartosci charakterystyczne x " grunty wilgotne

wsp6lczynnik materialowy y™.

PR . I p — bez uwzgl.wyporu wody .,
warto$¢ obliczeniowa X grunty mokre wg badan polowych

wg badan laboratoryjnych

warto$¢ ustalona metoda A

wg PN 81/B-03020

na podst. tab. nr 3 w normie PN
81/B-03020 +

Modut

‘Wartos¢ jednostkowego

g ‘T g 'E Suan g :g s o % o = = % Edo"::igic;z;mdu‘ odksztalc Zal.nr 3 i? o granicznego oporu gruntu pod
%Eﬂ Opis litologiczno-genetyczno- stratygraficzny é g \Zmb;lN 86/]51——:);21“8 Ea_g g ; g § ; § 3 %ﬁ & ;a/ E 5 pierwotnej wtérnej plc:\goom on;ncg g: 3 pobocznri:)l/\;:l;as'i?;:gzlq;ozkoéci
E g z ':g) E g 2 %tf 2 E] z 5 m i wickszej od poziomu terenu
g =0 Z E N = W, p c @, M, M E, E T "q" "
ne.. = Ip I %o 3 kPa [ kPa kPa MPa MPa kPa Mpa Mpa
Gleba préchnicza | OO Gb (Pd, H)
wspoiczesne
: ek - y
° Utwor 0,10 30 175 20,3 | 25200 Namuly sq gruntami stabonosnymi,
c Namut akumula};‘i 2 scisliwymi o b. niskich parametrach
= (aszer }s]te ‘eziornof I | Nm(Ps, H)* 0,9 - 0,9 0 0,9 1+0,1 wytrzymatosciowych. Podane wartosci
P Y zzistoiskowe‘ sq orientacyjne, grunty te nie nadajq si¢
! o 183 do bezposredniego posadowienia.
- - 9 -
1,58
0,40%* | [~ [ 32,5 | 83000
22 | 2,00
IIa;| Ps, Ps*, 0,9 - 0,9 0 0,9 1+0,1 245 | 0,053
: - | 293 | -
1,80
Piaski $rednie, - -
piaski grube z 0,50** ~~~~~~~~~~ 33,1 98000
otoczakami, piaski Utwory 22 2,00
feQ drobne, piaski akumulacji Ps, Ps*, Pd,
s drobne na rzeczno - IIaZ Pd/Ps, 0,9 - 0’9 0 0,9 1+0,1 2’87 0’060
pograniczu lodowcowej -
piaskéw $rednich, - o |~~~ 29,8 .
a piaski pylaste, 1,80
= - -
N 0,60%* | e [ 33,7 113000
22 | 2,00
=2 Ps, Pr + (O),
Has | "+ 0.9 109 | 0 | o9 | 101 330 | 0,068
o , PTT,
3 : - | 303 | -
o 1,80
<
0,20* 23 2,02 | 17,0 | 14,9 | 29500
=
N IIIa y 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1+0,1 0,95 | 0,0244
o
1,82 | 153 | 134
0,25* 24 2,00 | 15,0 14 | 26000
Utwory
spoiste
glQp Pyly akomulacii IIIa M C 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1+0,1 0,87 | 0,0230
lodowcowej
1,80 | 13,5 | 12,6
0,35* 25 1,98 | 12,0 | 124 | 21000
IIla M 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1+0,1 0,72 | 0,0202
1,78 | 10,8 | 11,2
0,12* 14 2,17 | 35,0 | 19,9 | 45000
Utwory
L spoiste “
Gliny piaszczyste akumulacji IV Gp, Gp*, B 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1+0,1 1,69 | 0,0454
lodowcowej
1,95 | 31,5 | 17,9

Nm (Ps, H)* - nazwa gruntu na podstawie interpretacji z wynikéw badan sonda lekkag DPL




4a 4
m n.p.m. 116,05 116,15 m n.p.m.

( IIa 1,1 |
115,0 Ps 1D=0,250 15,0
1,8
2,0 === |

2Ty Hay Ip=0,60
2,75 2.5 [ 1T S

vy la | =535 o
113.3013,0 | Pr Tla; L=9% 3.0

(oo Ka) [ [oa] Ka) [
stopien zageszczenia I, wg DPL 2§2| S | §|£4g4 2|21§| S | §|£4g4
odlegto$¢ w metrach 28,5
gleboko§¢ w metrach 3,0 3,0
data wykonania 29.09.2023 29.09.2023

Przedsi¢biorstwo "Opoka" - Uslugi geologiczne
Opo a 89-340 Bialo§liwie, Pobérka Wielka 33

tel. 601 84 89 86 609 44 26 44 e-mail: geoopoka@wp.pl

Kujan - gm. Zakrzewo - dz. nr 1/1, 28/2, 28/56, 313

Obiekt:
e Zagospodarowanie terenu przy kapielisku w Kujankach

Dokumentacja badan podloza gruntowego

Rodzaj opracowania o . . . £
z opinia geotechniczng i projektem geotechnicznym

Tresé: Przekréj geologiczno - inzynierski I - I
Data Skala Zal. nr
Opracowal: inz. Stefan Skrzypczak
10.2023 | 1:500/100 4.1




II

II 11T 11T
5 3 2 1
m n.p.m. 111,73 112,28 112,23 112,00 m n.p.m.
109,58* 108,53* 109,70*
115,0 115,0
} Jezioro Boréwno } “ Jezioro Boréwno *‘
.. Istniejacy pomost ..
Istniejacy pomost . Istniejacy pomost o
drewgiany drewniany ﬁwgiﬁ; Istnéemcxpomost
I—I rewniany
110,0 110,0
105,0 105,0
801
stopien zaggszczenia I wg DPL g’l%2| § |§|§4§.| g’l%2| § |§|§4E4 gg2"| § |§~|§4E4 ggg| g“ |§“|§4§4
odlegto$¢ w metrach 32,0 34,5
gleboko§¢ w metrach 8,0 4.0 2,9 1,6
data wykonania 29.09.2023 29.09.2023 29.09.2023 29.09.2023

Objas$nienia:

: Nm (Ps, H)* - nazwa gruntu na podstawie interpretacji z wynikow badan sondg lekkg DPL

Opoka

Przedsiebiorstwo "Opoka" - Uslugi geologiczne
89-340 Bialosliwie, Pobdérka Wielka 33
tel. 601 84 89 86 609 44 26 44 e-mail: geoopoka@wp.pl

Obiekt:

Kujan - gm. Zakrzewo - dz. nr 1/1, 28/2, 28/56, 313
Zagospodarowanie terenu przy kapielisku w Kujankach

Rodzaj opracowania

Dokumentacja badan podloza gruntowego
Z opinia geotechniczng i projektem geotechnicznym

Tresc:

Przekroje geologiczno - inzynierskie II, III,

Opracowal:

Data Skala Zat. nr
inz. Stefan Skrzypczak

10.2023 | 1:500/100 42




