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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1338 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH
OBIEKT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY KAPIELISKU W
KUJANKACH - BOISKO, CHODNIKI, DROGA, PLATFORMY
DREWNIANE, ZJEZDZALNIA WODNA ORAZ INNE ELEMENTY
ADRES .
BUDOWY: Kujan, dz. nr 28/2, 28/56,
KATEGORIA Nr dz. | 28/2, 28/56,
OBIEKTU: V | Jednostka ewid. 303107_2 Zakrzewo
] Obreb ewid. 0043 Kujan
IWESTOR: Gmina Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo

Jest sporzagdzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT

Zakres i nr uprawnien

STANOWISKO: Imie¢ i nazwisko budowlanych Podpis
uprawnienia budowlane do
. projektowania i kierowania robotami
mgr inz. budowlanymi bez ograniczen w
PROJEKTANT TOMASZ ADAM | specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen

LACH elektrycznych i elektroenergetycznych
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1. Opis techniczny:

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektryczne;j
rozbudowy terendéw rekreacyjnych, zagospodarowania terenu przy kapielisku w
Kujankach - boisko, chodniki, droga, platforma drewniana, zjezdzalnia wodna oraz
inne elementy.

UWAGA!
Zgodnie z wytycznymi Inwestora inwestycja w zakresie branzy elektrycznej
realizowana bedzie dwu etapowo:

etap I:
* zlacze kablowe ZK-4/4x160
* rury ostonowe i kabel zasilajacy PDE
* rury ostonowe i kabel zasilajacy lamy SI-1 + SI-4
* kompletna rozdzielnica PDE
* rury ostonowe i kable zasilajace technologie¢ zjezdzalni

etap II:
e cato$¢ oSwietlenia terenu

1.2 Podstawa opracowania:

* zlecenie Inwestora

* decyzje i uzgodnienia

* obowigzujgce normy, rozporzadzenia i przepisy
* inwentaryzacja wlasna i ogledziny w terenie

1.3 Zakres opracowania:

* zasilanie elektroenergetyczne - zlgcze kablowe ZK-4/4x160
* punkt dystrybucji energii — rozdzielnica PDE

* linie kablowe

* instalacja uziemienia

e stupy i oprawy

1.4 Zasilanie elektroenergetyczne:

Zgodnie z uzgodnieniem, z Inwestorem punktem zasilania projektowanej instalacji
elektrycznej bedzie istniejace ztacze kablowo — pomiarowe ZK1x-1P zasilajace budynek
sanitarny, ktoérego gestorem jest Gmina Zakrzewo. Docelowo Inwestor wystapi do ENEA
Operator z wnioskiem o zwigkszenie mocy przylagczeniowej do wielkosci 40kW. W celu
umozliwienia przylaczenia projektowanego kabla wlz do zasilania rozdzielnicy PDE,
przy przedmiotowym ztaczu kablowo-pomiarowym nalezy pobudowac projektowane
ztacze kablowe ZK-4/4x160, ktére bedzie stanowito zalicznikowy punkt rozdziatu
istniejacych 1 projektowanych instalacji elektrycznych.



1.5 Charakterystyka elektroenergetyczna:

* Napiecie zasilania U, =400V/230V
* Napiecie odbiornikéw U, =400V/230V
e Moc zainstalowana P; = 60,0 kW

* Moc przyltaczeniowa P, =36,0 kW

* Prad obliczeniowy I, =54,0 A

» Uktad sieci TN-C

» Uklad instalacji odbiorczej TN-C-S

1.6 Rozdzielnica PDE:

W celu zasilnia w energi¢ elektryczng urzadzen zjezdzalni, urzadzen
o$wietlenia terenu oraz dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z energii
elektrycznej w trakcie imprez okoliczno$ciowych lub innych biezacych potrzeb,
zaprojektowano punkt dystrybucji energii oznaczony jako PDE zabudowany w
terenie zgodnie z pzt.

Zaprojektowano szafg hermetyczng do posadowienia w gruncie zamykang na klucz,
typu KVS2-10/SV, w ktérej zabudowac nalezy zestaw gniazd 230V/400V IP65 z
kompletem =zabezpieczen oraz rozdzielnice typu RH-72/4 2z kompletem
zabezpieczen i elementami sterownia zgodnie rys. nr E-2.

Projektowana szafa o wymiarach zewnetrznych 1,2 m / 0,8 m / 0,145 m wykonana
sg z trudnopalnego (samogasngcego) poliestru wzmacnianego wtéknem szklanym.
Material zapewnia wysoka odporno$¢ na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
mechaniczne. Szafki dostarczane sg standardowo w kolorze szarym RAL7035.
Punkt dystrybucji (PDE) nalezy zasili¢ z projektowanego ztacza kablowego ZK-
4/4x160 kablem YAKXs 5x25mm? uktadanym w ziemi zgodnie z rys. nr E-1.

1.7 Oswietlenie terenu:

Z projektowanej szafy PDE nalezy wyprowadzi¢ trzy obwody o$wietleniowe
kablem YKY 3x4mm2, odpowiednio:

* obwdd nr I bedzie zasilat lampy oznaczone jako: SI-1 + SI-4 zalgczanie
automatyka z czujnikiem zmierzchowym.
Przyjeto oprawy LED typu AVENIDA LENS LED ED 2300Im/740 IP66 szary 11
klasa, OI18. Oprawy nalezy zamontowaé¢ bezposrednio na stupach
aluminiowych o wysoko$ci nad poziom gruntu h=3,5m, typu SAL-3,5/B60,
kolor szary, fundament prefabrykowany typu B-50

* obwdd nr II bedzie zasilat lampy oznaczone jako: SII-1 + SII-12 zalaczanie
automatyka z czujnikiem zmierzchowym.
Dla SII-1 + SII-8 przyjeto oprawy LED typu AVENIDA LENS LED ED
2300lm/740 1P66 szary II klasa, O18 i O19. Oprawy nalezy zamontowac
bezposrednio na stupach aluminiowych o wysokos$ci nad poziom gruntu
h=3,5m, typu SAL-3,5/B60, kolor szary, fundament prefabrykowany typu B-
50.
Dla SII-9 =+ SII-12 przyjeto oprawy w postaci stupkéw oswietleniowych LED
typu KARIN 1200 LED 16 o wysokosci h=1,2m, kolor szary, fundament
prefabrykowany typu B-0A.

* obwdd nr III bedzie zasilal lampy oznaczone jako: SIII-1 + SIII-2 zataczane
automatyka z przekaznikiem radiowym sterowanym pilotem, os$wietlajace
ptyte projektowanego boiska.



Przyjeto oprawy LED typu POWERLUG LED ED 244001m/740 155W, IP65 as.
Oprawy nalezy zamontowa¢ z wykorzystaniem poprzecznikéw nasadzanych
typu WN-1 na stupach aluminiowych o wysokosci nad poziom gruntu h=8m,
typu SAL-80, kolor szary, fundament prefabrykowany typu B-60

Wszystkie projektowane stupy posiadajg otwory technologiczne do zabudowy ztaczy
stupowych. W stupach nalezy wykona¢ potaczenie pomiedzy oprawg a zabezpieczeniem,
kablem typu YKY 3x1,5mm’ ktéry zabezpieczy¢ wkladka topikowa o pradzie
znamionowym [,=4A.

1.8 Instalacja elektryczna urzadzen zjezdzalni wodnej:

W celu umozliwienia podania zasilania elektrycznego do urzadzeh
technologicznych projektowanej zjezdzalni wodnej, na odcinku od szafki PDE do
wytypowanych punkéw zjezdzalni nalezy ulozy¢ rury ostonowe typu HDPE 40 o
odporno$ci mechanicznej 750N. Do rur zostang wciagnig¢te przewody zgodnie z
wytycznymi producenta zjezdzalni.

Calos¢ prac branzy elektrycznej zwigzanych z projektowana zjezdzalnia
nalezy bezwzglednie przed ich rozpoczeciem uzgodnic z jej producentem.

1.9 Ukladanie kabli i uziemien:

Zasilanie projektowanych latarni oSwietlenia terenu nalezy wykona¢ kablem
YKXs 3x4mm’. Projektowany kabel nalezy uktada¢é w rowie kablowym na
gtebokosci ok. 0,8m na podsypce z 10cm warstwy piasku. Po utozeniu kabel
przykry¢ taka samg warstwag piasku po czym przysypa¢ 15cm warstwa ziemi
rodzimej. Tak utozony kabel nalezy przykry¢ folia ochronna niebieska 1 wykop
wypetni¢ ziemia rodzima ubijajac ja warstwami, do uzyskania wspotczynnika
zageszczenia [S>0,98.

Projektowane kable na catej dlugosci utozenia nalezy ostoni¢ rurg DVR 40.
Zinwentaryzowanie tras kablowych przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ jednostce
geodezyjnej.

Kable nalezy czytelnie opisa¢ we wnekach stupéw oswietleniowych oraz po trasie
co ok. 10m, ponadto w miejscach skrzyzowan, zblizen i zmianach kierunku. Opis
winien by¢ wykonany trwale (foliowanie) 1 zawiera¢ typ i1 przekrdj kabla, kierunek
jego utozenia znak uzytkownika.

Po utozeniu kabli w ziemi dokona¢ pomiaru cigglosci zyl oraz rezystancji izolacji
kazdego odcinka oddzielnie. Catos¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z norma N-SEP-
E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa.
UWAGA: Wszelkie niescistosci (kolizje) wynikle podczas realizacji prac nalezy na
biezaco konsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub projektantem.

1.10 Ochrona od porazen pradem elektrycznym:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona podstawowa
W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacj¢ czynng kabli
nn — 1 kV

Ochrona przed dotykiem posrednim — ochrona dodatkowa
Jako system dodatkowej ochrony od porazen w sieci stosowa¢ samoczynne wylaczenie
zasilania w uktadzie TN-S. Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem posrednim (przy
uszkodzeniu) nalezy potaczy¢ przewodem LgYzo 4mm?* zaciski ochronne wszystkich
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stupéw z zaciskami PE ziaczy stupowych. Projektowane oprawy wykonane beda w |
klasie ochronnosci.
Po ustawieniu stupéw dokona¢ pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.

1.11 Ochrona od przepieé:

Dla ochrony projektowanej instalacji przed skutkami przepi¢¢ nalezy w
projektowanej szafie PDE zainstalowa¢ ograniczniki przepi¢¢ typu TII SP-2/4
(20kA/280V)

1.12 Uwagi koncowe:

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4
Linie kablowe niskiego i $redniego napig¢cia. Do odbioru przedstawi¢ protokoty z
badan instalacji elektrycznej zgodnie z norma: PN-HD 60364-6:2008 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. Cz¢S¢ 6: Sprawdzenie.

a) ochrony za pomoca samoczynnego wylaczenia zasilania

b) rezystancji izolacji kabli

c) rezystancji uziemien

Prace powinny by¢ wykonane przez jednostke majaca uprawnienia do wykonywania
robé6t branzy elektryczne;j.

Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania
si¢ ze wszystkimi dokumentacjami i dokladnej weryfikacji zwlaszcza dlugosci
oraz iloSci odpowiedniego osprzetu, ktory bedzie instalowany bezposrednio na
realizowanej budowie.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe
materialéow / producentéow sa przykladowe i maja na celu wskazanie standardu
jakosciowego przyjetych systemow i elementéw wykonawczych oraz dostaw
urzadzen. W procesie realizacji mozna zastosowaé rozwiazania, materialy,
urzadzenia firm réwnorzednych technicznie, o parametrach réwnowaznych,
pod warunkiem zachowania standardu jakoSciowego nie gorszego niz
przywolany w dokumentacji.

(projektant)



