
1
:1

0
0

1:150

Poziom porównawczy 105,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego

1
1
0
,5

0

Rzędna osi rurociągu [m]

1
1
0
,8

0

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m] 0
,0

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna kanału [m]

Rzędna dna studzienki

Zagłębienie dna studzienki

U
W

1
1

0
,5

0

1
1

1
,0

0 1
1

1
,0

1
0
,9

0
,9

1
1

0
,9

5 1
1

0
,9

7

-0
,4

5

-0
,4

7
K

o
s
z
 s

s
a
w

n
y
 d

n
1
1
0
m

m
.

P
o
c
z
ąt

k
o
w

y
 e

le
m

e
n
t 

u
k
ła

d
u
 s

s
ąc

e
g
o
.

W
y
k
o
n
a
n
y
 z

 b
la

c
h
y
 s

ta
lo

w
e
j

c
y
n
k
o
w

a
n
e
j 
o
g
n
io

w
o
.

z
 w

b
u
d
o
w

a
n
y
m

 k
la

p
o
w

y
 z

a
w

ó
r 

z
w

ro
tn

y
.

M
o
n
to

w
a
n
y
 d

o
 r

u
r.

 s
s
a
w

n
e
g
o

z
a
 p

o
m

o
c
ą 

o
p
a
s
e
k
 s

k
rę

tn
y
c
h
.

U
ję

c
ie

 w
o
d
y

77,2°

1
1
2
,0

0
1
1
1
,1

2
6,1

7
,0

1
1
1
,0

7
0
,9

3
w

1

50,1°

1
1
2
,2

0
1
1
1
,2

1

5,3

1
2
,3

1
1
1
,1

6
1
,0

4
w

2

62,8°

1
1
2
,3

3
1
1
1
,2

5

2,7

1
5
,0

1
1
1
,2

0
1
,1

3
w

3

0,1°

1
1
2
,4

0
1
1
1
,3

5

6,1

2
1
,1

1
1
1
,3

0
1
,1

0
 

w
4

31,6°

1
1
2
,4

0
1
1
1
,3

8

1,8

2
2
,9

1
1
1
,3

3
1
,0

7
w

5

31,7°

1
1

2
,4

0
1

1
1

,4
0

1
,1

2
3

,9
1

1
1

,3
5

1
,0

5
w

6

19,9°

1
1

2
,5

4
1

1
1

,4
1

0
,6

PE100_SDR17_zw
110×6,6

17 ‰

2
4

,5
1

1
1

,3
6

1
,1

8
Z

a
s
u
w

a
 l
in

io
w

a
w

7

70,1°

1
1

2
,6

0
1

1
1

,4
9

0
,8

P
E

1
0
0
_
S

D
R

1
7
_
z
w

9
0
×

5
,4

1
0
2
 ‰

2
5

,3

1
1

1
,3

7 1
1

1
,4

5

1
,1

7

1
,1

5
1

1
1

,0
7

1
,5

3
P

o
m

p
a
 E

b
a
ra

 3
M

 6
5
-1

2
5
/5

.5
(B

=
0
,5

3
9
m

, 
A

=
0
,2

5
4
m

, 
H

=
0
,3

4
0
m

)
P

o
s
tu

m
e
n
t 

b
e
t.

 o
 w

y
m

. 
0
,7

x
0
,4

x
0
,2

5
m

P
o
m

p
o
w

n
ia

1,7°

1
1

2
,6

0

1
1

1
,8

5 1
1

1
,7

3
1
,1

P
E

1
0
0
_
S

D
R

1
7
_
z
w

9
0
×

5
,4 1
1
0
 ‰

2
6

,4

1
1

1
,8

1 1
1

1
,6

9

0
,7

9

0
,9

1
 

w
8

117,2°

1
1
2
,4

0
1
1
1
,7

0
1
,4

P
E

1
0
0
_
S

D
R

1
7
_
z
w

1
1
0
×

6
,6 2
3
 ‰

2
7
,8

1
1
1
,6

8

1
1
1
,6

5

0
,9

2

0
,7

5
N

a
w

ie
rt

k
a
 D

N
 1

1
0
x
3
2

d
o
 r

u
r 

P
E

 i
 P

C
V

,
z
 z

a
s
u
w
ą,

 g
w

in
t 

w
e
w

n
ęt

rz
n
y

S
tu

d
n
ia

 c
h
ło

n
n
a
 t

y
p
u
 l
e
k
k
ie

g
o

o
 p

o
je

m
n
o
śc

i 
5
0
0
 l
it
ró

w
P

E
ø

6
0
0
m

m
, 

h
=

1
,2

m
O

d
w

o
d
n
ie

n
ie

 o
d
c
in

k
a
 P

o
m

p
-P

o
d
e
s
t 

s
ta

rt
o
w

y

R
e
d
u
k
c
ja

 ś
re

d
n
ic

y
 1

1
0
/1

6
0

w
9

28,9°

1
1
2
,4

0
1
1
1
,7

8

7,2

3
5
,0

1
1
1
,6

3

1
1
1
,7

3

0
,7

7

0
,6

7
 

w
1
0

75,0°

115,83

1
1
2
,4

0
1
1
1
,8

0

1,7

PE100_SDR11_sz
160×14,6

11 ‰

3
6
,8

1
1
1
,7

5
0
,6

5

Ł
u
k
 P

E
ø

1
6
0
m

m
 -

 9
0
°

R
u
ro

c
ią

g
 z

m
o
n
to

w
a
n
y
 w

 r
u
rz

e
w

s
p
o
rc

z
e
j 
s
ta

lo
w

e
j

P
o
d
e
s
t 

s
ta

rt
o
w

y

115,83115,83115,83

Pompowania
studnia : żelbetowa
średnica : 1500 mm 

dennica : D - 1500/930/135 ze stopniami, wodoszczelność ≥ W8
zwężka : Z - 1500/600/135 ze stopniami 
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zamontowany przy podeście

Wyposażenie zjeżdżalni
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