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Schemat ideowy szafy PDE, instalacji oświetlenia terenu

SIII-1

Proj. słup oświetleniowy SIII-1

- fundament prefabrykowany: B-60 (ROSA)

- słup ośw.: h=8m; SAL-80 (ROSA), kolor: CI-63 (szary)

- poprzecznik nasadzany typu: WN-1 (ROSA)

- złącze słupowe: TB-1 (ROSA)

- wkładka topikowa: D01/4A

- kabel: YKY 3×1,5mm², l=8m

- oprawa LED, typ: 1 × POWERLUG LED ED 24400lm/740

155W, IP65 as wąski szary

SIII-2

Proj. słup oświetleniowy SIII-1

- fundament prefabrykowany: B-60 (ROSA)

- słup ośw.: h=8m; SAL-80 (ROSA), kolor: CI-63 (szary)

- poprzecznik nasadzany typu: WN-1 (ROSA)

- złącze słupowe: TB-1 (ROSA)

- wkładka topikowa: D01/4A

- kabel: YKY 3×1,5mm², l=8m

- oprawa LED, typ: 1 × POWERLUG LED ED 24400lm/740

155W, IP65 as wąski szary

SII-1

Proj. słup oświetleniowy SII-1

- fundament prefabrykowany: B-50 (ROSA)

- słup ośw.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary)

- poprzecznik nasadzany typu: brak

- złącze słupowe: TB-1 (ROSA)

- wkładka topikowa: D01/4A

- kabel: YKY 3×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 × AVENIDA LENS LED ED 

2300lm/740 IP66 szary II klasa, O19

Proj. słup oświetleniowy SII-2

- fundament prefabrykowany: B-50 (ROSA)

- słup ośw.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary)

- poprzecznik nasadzany typu: brak

- złącze słupowe: TB-1 (ROSA)

- wkładka topikowa: D01/4A

- kabel: YKY 3×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 × AVENIDA LENS LED ED 

2300lm/740 IP66 szary II klasa, O18

Proj. słup oświetleniowy SII-3

- fundament prefabrykowany: B-50 (ROSA)

- słup ośw.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary )

- poprzecznik nasadzany typu: brak

- złącze słupowe: TB-1 (ROSA)

- wkładka topikowa: D01/4A

- kabel: YKY 3×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 × AVENIDA LENS LED ED 

2300lm/740 IP66 szary II klasa, O18

Proj. słup oświetleniowy SII-4

- fundament prefabrykowany: B-50 (ROSA)

- słup ośw.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary)

- poprzecznik nasadzany typu: brak

- złącze słupowe: TB-1 (ROSA)

- wkładka topikowa: D01/4A

- kabel: YKY 3×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 × AVENIDA LENS LED ED 

2300lm/740 IP66 szary II klasa, O18

Proj. słup oświetleniowy SII-5

- fundament prefabrykowany: B-50 (ROSA)

- słup ośw.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary)

- poprzecznik nasadzany typu: brak

- złącze słupowe: TB-1 (ROSA)

- wkładka topikowa: D01/4A

- kabel: YKY 3×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 × AVENIDA LENS LED ED 

2300lm/740 IP66 szary II klasa, O18

Proj. słup oświetleniowy SII-6

- fundament prefabrykowany: B-50 (ROSA)

- słup ośw.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary)

- poprzecznik nasadzany typu: brak

- złącze słupowe: TB-1 (ROSA)

- wkładka topikowa: D01/4A

- kabel: YKY 3×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 × AVENIDA LENS LED ED 

2300lm/740 IP66 szary II klasa, O18

Proj. słup oświetleniowy SII-7

- fundament prefabrykowany: B-50 (ROSA)

- słup ośw.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary)

- poprzecznik nasadzany typu: brak

- złącze słupowe: TB-1 (ROSA)

- wkładka topikowa: D01/4A

- kabel: YKY 3×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 × AVENIDA LENS LED ED 

2300lm/740 IP66 szary II klasa, O18

Proj. słup oświetleniowy SII-8

- fundament prefabrykowany: B-50 (ROSA)

- słup ośw.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary)

- poprzecznik nasadzany typu: brak

- złącze słupowe: TB-1 (ROSA)

- wkładka topikowa: D01/4A

- kabel: YKY 3×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 × AVENIDA LENS LED ED 

2300lm/740 IP66 szary II klasa, O18

SII-2 SII-3 SII-4 SII-5 SII-6 SII-7 SII-8

SII-9

SII-10

SII-11

SII-12

SI-1

Proj. słup oświetleniowy SI-1

- fundament prefabrykowany: B-50 (ROSA)

- słup ośw.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary)

- poprzecznik nasadzany typu: brak

- złącze słupowe: TB-1 (ROSA)

- wkładka topikowa: D01/4A

- kabel: YKY 3×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 × AVENIDA LENS LED ED 

2300lm/740 IP66 szary II klasa, O18

Proj. słup oświetleniowy SI-2

- fundament prefabrykowany: B-50 (ROSA)

- słup ośw.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary)

- poprzecznik nasadzany typu: brak

- złącze słupowe: TB-1 (ROSA)

- wkładka topikowa: D01/4A

- kabel: YKY 3×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 × AVENIDA LENS LED ED 

2300lm/740 IP66 szary II klasa, O18

Proj. słup oświetleniowy SI-3

- fundament prefabrykowany: B-50 (ROSA)

- słup ośw.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary)

- poprzecznik nasadzany typu: brak

- złącze słupowe: TB-1 (ROSA)

- wkładka topikowa: D01/4A

- kabel: YKY 3×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 × AVENIDA LENS LED ED 

2300lm/740 IP66 szary II klasa, O18

Proj. słup oświetleniowy SI-4

- fundament prefabrykowany: B-50 (ROSA)

- słup ośw.: h=3,5m; SAL-3,5/B60 (ROSA), kolor: CI-63 (szary)

- poprzecznik nasadzany typu: brak

- złącze słupowe: TB-1 (ROSA)

- wkładka topikowa: D01/4A

- kabel: YKY 3×1,5mm², l=4m

- oprawa LED, typ: 1 × AVENIDA LENS LED ED 

2300lm/740 IP66 szary II klasa, O18

SI-2 SI-3 SI-4

Proj. słupek oświetleniowy SII-9

- fundament prefabrykowany: B-0A (ROSA)

- słupek LED, typ: 1 × KARIN 1200 LED 16

- kolor: CI-63 (szary)

Proj. słupek oświetleniowy SII-10

- fundament prefabrykowany: B-0A (ROSA)

- słupek LED, typ: 1 × KARIN 1200 LED 16

- kolor: CI-63 (szary)

Proj. słupek oświetleniowy SII-11

- fundament prefabrykowany: B-0A (ROSA)

- słupek LED, typ: 1 × KARIN 1200 LED 16

- kolor: CI-63 (szary)

Proj. słupek oświetleniowy SII-12

- fundament prefabrykowany: B-0A (ROSA)

- słupek LED, typ: 1 × KARIN 1200 LED 16

- kolor: CI-63 (szary)

i zasilania urządzeń zjeżdżalni 

R ≤ 10Ω

R ≤ 10Ω

UWAGA!

Inwestor wystąpi do ENEA Operator z wnioskiem o

zwiększenie mocy przyłączeniowej do 40kW.

R ≤ 10Ω

R ≤ 10Ω

UWAGI:

1. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach:

- etap 1 obejmuje budowę zaprojektowanej instalacji elektrycznej oznaczonej kolorem czarnym

- etap 2 obejmie budowę zaprojektowanej instalacji elektrycznej oznaczonej kolorem szarym

2. Wszelkie nieuwzględnione w przedmiotowym projekcie sytuacje i problemy, które mogą wystąpić na etapie prowadzenia prac należy,

na bieżąco uzgadniać z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami.

4. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku, obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie.

5. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacją międzybranżową.

6. Dla stosowanych w projekcie rozwiązań systemowych dopuszcza się stosowanie systemów równoważnych.

7. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- -  Prawo budowlane

- -  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- -  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- -  Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- -  Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- -  Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

YKXs 3×4mm² YKXs 3×4mm² YKXs 3×4mm²

YKXs 3×4mm²

YKXs 3×4mm² YKXs 3×4mm²

YKXs 3×4mm² YKXs 3×4mm² YKXs 3×4mm² YKXs 3×4mm² YKXs 3×4mm² YKXs 3×4mm²

Y
K

X
s
 
3

×
4

m
m

²
Y

K
X

s
 
3

×
4

m
m

²
Y

K
X

s
 
3

×
4

m
m

²
Y

K
X

s
 
3

×
4

m
m

²

Pi = 60,4 kW

Io = 54,0 A

Pz = 36,0 kW

Pi = 12,0 kW


