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(istniejące)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że
operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy
dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.

Nr oraz data sporz ądzenia dokumentu zawieraj ącego wynik pozytywnej weryfikacji
 1 ,  23.08.2023
Identyfikator ewidencyjny materia łu zasobu i data jego przyj ęcia
P.3031.2023.1251,  23.08.2023

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

nr ewid.: WKP/0174/PWOE/12

Projekt zagospodarowania terenu dla instalacji

elektrycznych

ZK-4

Proj. okablowanie dla technologii
zjeżdżalni, zgodnie z DTR urządzeń.
Kable prowadzone w rurach
osłonowych (wzmocnionych) HDPE  40.

Proj. kabel  YAKXs 5×25mm² - zasilanie
do szafki PDE.
Kabel prowadzony na całej długości  w
rurze osłonowej DVR 75.

Proj. kabel  YKXs 3×4mm² - zasilanie
obwodu ośw. SI.
Kabel prowadzony na całej długości  w
rurze osłonowej DVR 40.

Proj. kabel  YKXs 3×4mm² - zasilanie
obwodu ośw. SIII.
Kabel prowadzony na całej długości  w
rurze osłonowej DVR 40.

Proj. kabel  YKXs 3×4mm² - zasilanie
obwodu ośw. SII.
Kabel prowadzony na całej długości  w
rurze osłonowej DVR 40.
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