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Przedmiar
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Zakrzewie

Nr | Podstawa NrST  |Opis robét Jm | Ios¢
1. Roboty przygotowawcze

1.1. Roboty pomiarowe

1 | KNR2-01 |D.01.01.01a |[Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
0121/02

1712,10/10000 ha 0,171

razem | ha 0,171

1.2. Roboty rozbidérkowe

2 KNNR 6 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw i wjazdéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm oraz o
0805/06 wymiarach 35x35x5,5 na podsypce piaskowej z wywozem i utylizacja
R=2

232,50+534,00+74,00 m2 840,5

razem | m2 840,5

3 | KNR2-31 | D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z wywozem i utylizacja
0810/02

12,00 m2 12

razem | m2 12

4 | KNR2-31 | D.01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu z wywozem i utylizacja
0810/05

2,40+680,00+41,80+14,40 m2 738,6

razem | m2 738,6

5 | KNR2-31 | D.01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego z wywozem i utylizacja
0802/07

232,50+534,00+74,00+12,00 m2 852,5

razem | m2 852,5

6 | KNR2-31 | D.01.02.04 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki z wywozem i utylizacja

0812/03
(143,80+29,20+15,70)*0,05 m3 9,435
razem | m3 9.435
7 | KNR2-31 | D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych z wywozem i utylizacja
0813/04
143,80+29,20+15,70 m 188,7
razem| m 188,7
8 | KNR2-31 | D.01.02.04 |Rozebranie taw z betonu pod obrzeze z wywozem i utylizacja
0812/03
(132,40+122,90+55,80+16,00)*0,03 m3 9,813
razem | m3 9,813
9 | KNR2-31 | D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy z wywozem i utylizacja
0814/02 R=2
132,40+122,90+55,80+16,00 m 327,1
razem| m 327,1
10 | KNR2-31 | D.01.02.04 |Rozebranie opaski z kruszywa naturalnego z jego oczyszczeniem, przesianiem, spryzmowaniem do
0802/07 ponownego wbudowania
35,00 m2 35
razem | m2 35
11 | Kalkulacja | D.01.02.04 |Rozbidrka istniejacych wiat rowerowych o pow. 17,00 m2 oraz 9,00
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
12 | KNR 4-05t1 | D01.02.04 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z
0411/02 wywozem i utylizacja oraz zabezpieczeniem przykanalikéw korkiem betonowym
3 kpl 3
razem | kpl 3
13 | KNR 2-25 | D.01.02.04 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowanych (materiat do przekazania
0307/03 Inwestorowi)
146,00 m2 146
razem | m2 146
14 | KNR 2-21 | D.01.02.04 |Demontaz tawek z podporami zelbetowymi
0607/01
16 szt 16
razem | szt 16

2. Roboty ziemne
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15 | KNR2-01 | D.02.01.01 |Roboty ziemne z wywozem i utylizacja
0206/04
1051,00%0,35+777,00%0,37+54,12*%0,48 m3 | 681,318
razem | m3 | 681,318
3. Kanalizacja deszczowa
3.1. Roboty ziemne
16 | KNR 2-01 | D.02.01.01 |[Roboty ziemne z wywozem i utylizacja
0206/04
1,50*1,50%2,20+4*1,00*1,00%2,20 m3 13,75
razem | m3 13,75
17 | KNR2-18 | D.03.02.01 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm (piasek sredni)
0501/02 R=0.955
14,53*1,20 m2 | 17,436
razem | m2 17,436
18 | KNR 4-05t1 | D.02.01.03 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z
0411/02 zabetonowanie przykanalikéw
3 kpl 3
razem | kpl 3
19 | KNR2-01 | D.02.01.01 |Zasypanie wykopow (materiat z dokopu)
0230/01
13,75-0,51-2,50-2,18 m3 8,56
razem | m3 8,56
20 | KNNR1 D.02.01.01 |Zageszczanie zageszczarkami nasypéw w gruncie sypkim kategorii I-11
0408/03
13,75-0,51-2,50-2,18 m3 8,56
razem | m3 8,56
3.2. Roboty montazowe
21 | KNNR4 D.03.02.01 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - podktady betonowe pod
1430/01 studnie z betonu C8/10
1*#1,50*1,50*0,15+4*0,60*0,60*0,15 m3 0,554
razem | m3 0,554
22 | KNR2-18 | D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o giebok. 3m
0613/01 R=1.2
1 stud. 1
razem | stud. 1
23 | KNR2-18 | D.03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.
0613/02 R=0.955
2 [0.5 -2
m]
stud.
[0.5
m]
razem |stud. -2
24 | KNNR 4 D.03.02.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
1424/02 R=1.2
4 szt.
razem | Szt.
25 | KNNR4 D.03.02.01 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm, SN8
1308/03
14,53 m 14,53
razem | m 14,53
3.3. Odbiér kanalizacji deszczowej
26 | KNNR 4 D.03.02.01 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc.
1610/02 -1
préb. 1
27 | KNNR 4 D.03.02.01 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 315 mm odc.
1610/04 -1
prob. 1
4. Podbudowa
28 | KNR 2-31 | D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
5763,00 m2 5763
razem | m2 5763
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29 | KNNR 6 D.04.02.01 |Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci korony, grubos¢ po
0104/04 zageszezeniu 20cm
1104,90 m2 | 11049
razem | m2 | 11049
30 | KNNR6 D.04.05.01 |Podbudowa - stabilizacja cementem Rm =5 MPa gr. 15cm - terenu utwardzone
0111/02
756,20 m2 756,2
razem | m2 756,2
31 | KNNR6 D.04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm - terenu utwardzone
0113/02
756,20 m2 7562
razem | m2 756,2
32| KNNR6 D.04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm - chodnik, dojscia,
0113/06 plac przed szkota
1104,90 m2 | 11049
razem | m2 | 1104,9
5. Nawierzchnia
33 |KNR 2-31ul | D.05.03.23 |Tereny utwardzone z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej Rm = 5 MPa gr. 5 cm - kolor grafitowy, behaton
756,20 m2 756,2
razem | m2 756,2
34 |KNR 2-31ul | D.05.03.23 |Chodniki, dojscia, plac pzed szkota z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 8cm na
0300/03 podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary
902,00+113,90+89,00 m2 | 11049
razem | m2 | 11049
6. Elementu ulic
35| KNR2-31 | D.08.01.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawezniki w ilosci 0,0675 m3/m
0402/04 R=0.2
117,00%0,0675 m3 7,898
razem | m3 7,898
36 | KNR2-31 | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;j
0403/03
117,00 m 117
razem| m 117
37 | KNR2-31 | D.08.01.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod krawezniki w ilosci 0,0675 m3/m
0402/04 R=0.20
15,20%0,0675 m3 1,026
razem | m3 1,026
38 | KNR2-31 | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
15,20 m 15,2
razem| m 15,2
39 | KNR2-31 | D.08.01.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod opornik w ilosci 0,0675 m3/m
0402/04 R=0.20
35,00%0,0675 m3 2,363
razem | m3 2,363
40 | KNR 2-31 | D.08.01.01 |Oporniki drogowe o wymiarach 12x25 cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
35,00 m 35
razem | m 35
41 | KNR2-31 | D.08.03.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeze w ilosci 0,037 m3/m
0402/04 R=0.2
262,00%0,037 m3 9,694
razem | m3 9,694
42 | KNR 2-31 | D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelieniem spoin zaprawa cementowa
0407/04
262,00 m 262
razem| m 262
43 | KNR2-31 | D.08.03.01 |Lawa betonowa z betonu C-12/15 z oporem pod obrzeze w ilosci 0,040 m3/m
0402/04 R=0.2
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41,00%0,04 m3 1,64
razem | m3 1,64
44 | KNR AT-03 | D.08.05.06a |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej o szerokosci 20cm ukladanej w dwéch rzedach na tawie
0402/01 betonowej
41,00 m 41
razem| m 41
7. Gry
45 | Kalkulacja | Z.01.01.04 |Wykonanie gry z prefabrykowanej masy termoplastycznej (parametry zgodnie z opisem technicznym) -
indywidualna chinczyk
1 szt. 1
razem | Szt. 1
46 | Kalkulacja | Z.01.01.04 |Wykonanie gry z prefabrykowanej masy termoplastycznej (parametry zgodnie z opisem technicznym) -
indywidualna szachownica duza
1 szt. 1
razem | szt. 1
47 | Kalkulacja | Z.01.01.04 |Wykonanie gry z prefabrykowanej masy termoplastycznej (parametry zgodnie z opisem technicznym) -
indywidualna drabinki
1 szt. 1
razem | Szt. 1
48 | Kalkulacja | Z.01.01.04 |Wykonanie gry z prefabrykowanej masy termoplastycznej (parametry zgodnie z opisem technicznym) -
indywidualna guziki 2
1 szt. 1
razem | szt. 1
49 | Kalkulacja | Z.01.01.04 |Wykonanie gry z prefabrykowanej masy termoplastycznej (parametry zgodnie z opisem technicznym) -
indywidualna kapsle
1 szt. 1
razem | Szt. 1
50 | Kalkulacja | Z.01.01.04 |Wykonanie gry z prefabrykowanej masy termoplastycznej (parametry zgodnie z opisem technicznym) -
indywidualna klasy kolorowe
1 szt. 1
razem | szt. 1
51 | Kalkulacja | Z.01.01.04 |Wykonanie gry z prefabrykowanej masy termoplastycznej (parametry zgodnie z opisem technicznym) -
indywidualna labirynt dzungla 2
1 szt. 1
razem | Szt. 1
52 | Kalkulacja | Z.01.01.04 |Wykonanie gry z prefabrykowanej masy termoplastycznej (parametry zgodnie z opisem technicznym) -
indywidualna lustro 4
1 szt. 1
razem | szt. 1
8. Wiata
53 | KNR2-01 | D.02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3
0207/01 z wywozem i utylizacja
1,40*1,40*1*6 m3 11,76
razem | m3 11,76
54 | KNR2-02 | B.02.00.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego z betonu C-12/15
1101/01
1,40%1,40%0,1*6 m3 1,176
razem | m3 1,176
55| KNNR2 B.02.00.00 |Deskowanie betonowych lub zelbetowych stdp i ptyt fundamentowych
0101/02
1,20*0,50*4*6+0,60*0,40%4*6 m2 20,16
razem | m2 20,16
56 | KNR2-02 | B.02.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
195,00/1000 t 0,195
razem| t 0,195
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57 | KNR2-02 | B.02.00.00 |Stopy fundamentowe Zelbetowe schodkowe o objetosci do 2,5m3 z uktadaniem betonu C-25/30, W6 z
0204/08 zastosowaniem pompy
1,20*1,20*0,50%6+0,60*0,60*0,40%6 m3 5,184
razem | m3 5,184
58 | KNR2-05 | B.07.00.00 'Wykonanie kosntrukcji stalowej wiaty rowerowe;j ze stali zgodnie z projektem ocynkowanej i malowane;j
0101/01 proszkowo (kolor do uzgodnienia z Inwestorem) wraz z montazem. Wykonawca wykona projekt
warsztatowy wiaty z propozycja rozwiazan architektoniczno - konstrukcyjnych zgodny z zatozeniami
projektu technicznego. Rozwiazanie przyjete w projekcie budowlanym nalezy traktowa¢ jako rozwiazanie
pomocnicze.
2,3075 t 2,308
razem| t 2,308
59 | KNNR-W 2 | B.10.00.00 |Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej trapezowej malowanej proszkowo T-35, gr. 0,7 mm
0503/01
88,30 m2 88.3
razem | m2 88,3
60 | KNNR-W 2 | B.10.00.00 Montaz rynien dachowych pétokragtych z blachy ocynkowanej
0505/05
9,20%2 m 18,4
razem| m 18,4
61 | KNNR-W 2 | B.10.00.00 Montaz rur spustowych okragtych z blachy ocynkowanej
0505/07
20,00 m 20
razem| m 20
62 | Kalkulacja | Z.01.01.01 |Stojak na rowery w ksztalcie odwréconej litery u ze stali cynkowanej ogniowo montowany w gruncie,
indywidualna obetonowany betonem C-12/15. Rura o $renicy 60 mm, grubo$¢ $cianki 2 mm, szerokos¢ stojaka 1,00 m,
wysokos¢ 0,80 m (catkowita wysoko$¢ 1,20, w tym 0,40 m do zabtonowania).
43,00 szt. 43
razem | szt. 43
9. Roboty wykonczeniowe
63 | KNR2-01 | D.06.01.01 |Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01
200,00 m2 200
razem | m2 200
64 | KNR2-01 | D.06.01.01 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm humusu
0510/02 ponad Scm
200,00 m2 200
razem | m2 200
65 | KNR AT-04 | D.07.01.01 |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe, wykonywane mechanicznie
0204/01
6,00 m2
razem | m2
66 | KNR 2-25 PW Budowa ogrodzenia panelowego 3D o $r. drutu S mm i wysokosci 1,50 m na stupkach metalowych
0307/01 obetonowanych. Panel ocynkowany oraz malowany przoszkowo (kolor zielony, na dt. 22,00 nalezy
zamontowa¢ podmuréwke)
121,50 m2 121,5
razem | m2 121,5
67 | KNR 2-25 PW Budowa furtek panelowych 3D o $r. drutu 5 mm, o szer. 1,00 m i wys. 1,50 m. Panel ocynkowany oraz
0313/01 malowany przoszkowo (kolor zielony) - 3 szt.
1,50%1,00%3 m2 4,5
razem | m2 4,5
68 | KNR 2-21 PW Montaz fawek bez oparcia (model do uzgodnienia z Inwestorem)
0607/02
16 szt 16
razem | szt 16
69 | Kalkulacja PW Montaz $mietnikéw drewnianych segregacyjnych
indywidualna
2 szt
razem | szt 2
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70 | Kalkulacja PW Montaz fawostotéw
indywidualna
5 szt
razem | szt
71 | Kalkulacja PW Monatz wiaty Smietnikowej segregacyjnej
indywidualna
1 szt
razem | szt
72 | Kalkulacja | Z.01.01.01 |Stojak na rowery 6-stanowiskowy z ruru stalowej ocynkowane;j
indywidualna
1 szt.
razem | szt.
73 | KNR2-31 |D.03.02.01a |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
1406/03
3 szt
razem | szt
74 | KNR 2-31 |D.03.02.01a |Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych
1406/04
1 szt
razem | szt
75 | KNR 2-31 |D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
1 szt
razem | szt




