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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania iodbioru robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu przy kapielisku w

Kujankach.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie zagospodarowania terenu przy kapielisku w Kujankach.

1.

2.

8.

9.

Boisko sportowe z dwoma pitko chwytami.

Zjezdzalnia wodna wraz z instalacjg wodociggowa cisnieniowg i grawitacyjng dla jej zasilenia i
oprowadzenia wad.

. Chodniki z kostki polbruk i plac utwardzony.

Chodniki lesne z kamieni.

Pomostowe dojscia wzdtuz brzegu jeziora i w lesie.

. Platformy drewniane — 1 duza i 4 mate.

Dwie Sciezki sensoryczne.
Oswietlenie zewnetrzne z lamp parkowych wraz ze ztgczem zewnetrznym.

tawki parkowe.

10.Kosze na $mieci.

11. Rozbidrka hangaru.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty i elementy

2.1. Boisko wielofunkcyjne z dwoma pitko chwytami

a) Boisko. wielofunkcyjnego o wym. 35x18,7 m o nawierzchni poliuretanowej. Boisko bedzie
przeznaczone do gry w koszykowke, siatkdwke i tenisa dla lokalnej spotecznosci. Rézne rodzaje gry
zostang zaznaczone kolorami. Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci
warstwy 13mm — wersja podstawowa, wymagajgca podbudowy - warstwy elastycznej (mieszanina
granulatu gumowego, kruszywa oraz poliuretanu). Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o
zwartej strukturze. Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowe;j.
Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe
nalezy pokry¢é warstwg uzytkowg, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem
EPDM. Czynnosc¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny.

Grubos$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm.

Konstrukcja boiska
Przyjeto nastepujgce zatozenia dla ustalenia konstrukcji nawierzchni boiska
- woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia,

- istniejgce podtoze po wykorytowaniu ( usuniecie humusu do stropu nienaruszonej warstwy nosnej)
nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia 1S=0,98 zwracajgc szczegdlng uwage na staranne
i doktadne wybranie wszystkich korzeni po wycieciu drzew, a takie uzupetnienie przegtebien

zageszczong warstwo podsypka z pospotki piaskowo-zwirowej,

- warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm,
- warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 mm gr. 5,0 cm,

- warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnie wtasciwg gr. 3,5 cm,

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 1,3 cm.
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Przyjeto nastepujgce parametry, wymagane na podfozu gruntowym oraz poszczegdlnych warstwach

konstrukcji wzmocnienia:

na podtozu gruntowym wraz z nasypem: E2 > 60 MPa, E2/E1 < 2,5

na w-wie kruszywa famanego: E2 > 100 MPa, E2/E1 < 2,2

Nawierzchnia poliuretanowa

Poszczegdlne warstwy podktadowe pod nawierzchnie zostang wykonane w formie nasypu z

odpowiednim zageszczeniem, odwodnieniem i spadkiem ok. 0,5%.

Opis nawierzchni sportowej poliuretanowe;j

Rys. Nawierzchnia sportowa — poliuretanowo-gumowa

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm — wersja
podstawowa, wymagajgca podbudowy - warstwy elastycznej (mieszanina granulatu gumowego,
kruszywa oraz poliuretanu). Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze.
Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukfadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy
pokryé warstwg uzytkowg, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm.

Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni nalezy malowac farbami poliuretanowymi
metodg natrysku linie podziatu pdl gry dla boisk - z jednoznacznym rozrdznieniem kolorystycznym
poszczegdlnych boisk.

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4m. nie powinny byé wieksze niz 4 mm. Podioze

powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
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zaolejone (plamy nalezy usunggd).

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposdb, aby nie wystepowato
wykruszanie sie warstwy gorne;j.

Sposdb przygotowania warstw konstrukcyjnych pod boisko oraz wykonania natrysku nalezy

dostosowac do wytycznych technologicznych i technicznych producenta materiatu.

Obrzeza przy nawierzchni poliuretanowe;j

Na krawedzi nawierzchni poliuretanowej boiska zaprojektowano betonowe obrzeze 8x25cm na tawie
betonowej z betonu C12/15 o wym. 20x15cm z oporem, obrzeza zagtebic tak, aby umozliwié¢ odptyw
wody opadowej z ptaszczyzny utwardzonej.

Odwodnienie boiska

Wody opadowe z powierzchni boiska wielofunkcyjnego bedg odprowadzane czesciowo wsigkowo
do gruntu przez przepuszczalng strukture nawierzchni poliuretanowej i warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, a czesciowo (nadmiar wody deszczowej) poprzez zaprojektowany daszkowy uktad
spadkéw 0,3-0,5% od osi boiska na teren zielony.

b) Pitko chwyty

Montaz ogrodzenia ochronnego typu "pitkochwyt"

Projektuje sie montaz "pitkochwytu" wys. 5 m jako siatki ochronnej bezposrednio przy boisku —
lokalizacja zgodnie z proj. zagospodarowania.

Proponuje sie siatki ochronne polietylenowe (PE) wedtug katalogu firmy ,PESMENPOL” lub inne

dostepne w handlu o réwnowaznych parametrach technicznych.

Fot. Widok siatki ochronnej

Zestaw elementow montazowych siatek:

. Stupy mocujace siatke wykonane z profilu stalowego, malowane proszkowo, o przekroju
kwadratowym 80x80 mm, montowane w tulejach. Cztery pola w rozstawie co 5m. Skrajne pola z
odkosami kwadrat 60x60 malowane proszkowo.

Wysokos¢ siatki projektuje sie na 5,0 m.
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° Tuleje montazowe stupdow osadzone w fundamencie betonowym.

. Zastrzaty tgczgce skrajne stupy pitkochwytu.

° Olinowanie oraz pozostate elementy montazowe (haczyki, $ruby rzymskie), linka stalowa min. @
. Siatka ochronna polietylenowa PE, oczka 100x100

Fundamenty pod stupy siatki ochronnej

Wszystkie stupy nalezy osadzi¢ w wykonanych na budowie stopach fundamentowych.
Fundament F-1 pod stupy

Stopa fundamentowa o wym. 60x60 cm wys. 110cm

Materiaty: Beton C25/30

Stal A-1lIN (B500SP)— dla pretow gtéwnychdg12

Stal A-IlIN (RB500) — dla strzemion @8 co 10 cm

) Urzadzenia do gry:

- Siatkéwka i tenis. Proponuje sie profesjonalne stupki wedtug katalogu firmy ,,PESMENPOL”
lub inne dostepne w handlu o réwnowaznych parametrach technicznych.

Stupki stalowe, cynkowane ogniowo, profil kwadratowy 80 x 80 mm, wielofunkcyjne z ptynng
regulacjg wysokosci naciggu typu SLIM. Stupki montowane w tulejach montazowych stalowych.
Rama PU z deklem maskujgcym tuleje w nawierzchni wylewanej (poliuretan). Siatka czarna z
antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taS§mg. Wieszak na siatke. Tuleje montowaé¢ w
podtozu boiska w stopie fundamentowej, $cisle wg wytycznych producenta.

- Koszykéwka. Proponuje sie montaz koszy jednostupowych z tablicg. Konstrukcja do
koszykéwki jednostupowa przeznaczona do mocowania tablic o wymiarach 90 x 120 cm oraz 105 x
180 cm. Konstrukcja wykonana jest z profilu stalowego zamknietego, kwadratowego o wymiarach
100 x 100 mm, zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, mocowana w tulejach.
Tablica do koszykowki profesjonalna, epoksydowa — proponuje sie o wymiarach 105 x 180 [cm] na
ramie metalowej cynkowanej ogniowo. Obrecz do koszykdwki cynkowana ogniowo, siatka -
tancuchowa. Montaz konstrukcji do koszykéwki w typowej stopie fundamentowej scisle zgodnie z
wytycznymi producenta lub utwierdzenie konstrukcji w stopie fundamentowej wykonanej na

budowie o wymiarach 100x100 wys. 100 cm.

2.2. Zjezdzalnia wodna wraz z instalacja wodociggowa ci$nieniowg i grawitacyjna dla jej zasilenia i
oprowadzenia wad.

2.2.1. Specyfikacja zjezdzalni:

Zjezdzalnia: Z1 — Anaconda
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Przekrdj: Rynna U950

Typ wg. PN-EN-1069: Typ-3

Poziom startu: +3,50m

Sredni spadek: 9,40%

Dtugosé: ES(0,840m) + 36,632m + WH(6,315m)

Zapotrzebowanie w wode: 120 m3/h

Lokalizacja pionowa i pozioma elementu startowego zjezdzalni zostaty pokazane na rysunku

zawierajgcym plan zjezdzalni.
2.2.2. Opis rozwigzan konstrukcyjnych

Konstrukcje wsporczg obiektu stanowi stup ze schodami spiralnymi z podestem startowym
zlokalizowanym na poziomie +3,50m oraz utwierdzone w fundamentach pojedyncze stupy stalowe z
ramionami wspornikowymi, zawieszonymi do stupa przez przy pomocy ciegien, do ktérych
przymocowany jest slizg zjezdzalni.

Slizgi zjezdzalni pomiedzy podporami stalowymi sg elementami samono$nymi.
2.2.3. Opis materiatéw
Fundamenty:

Konstrukcja projektowanej zjezdzalni bedzie posadowiona na fundamentach bezposrednich

w postaci stép i ptyty fundamentowe; .

Rzedne :
Poziom odniesienia
Oznaczenie
spéd gora cokét Sc-szcz

Zero budowlane 112,30
Poziom posadowienia stép F1 110,53 | 110,03 | 112,03 111,80
fundamentowych FS/SH | 110,78 | 110,28 | 112,28 | 111,80

F2, 111,58 | 112,08 | 112,68 -
Poziom posadowienia stép fund. F3, 111,57 | 112,07 | 112,97 -

F-4 111,58 | 112,08 | 112,68 -
Wanna hamowna — ptyta

F5 111,83 | 112,33 | 112,33 -
fundamentowa
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Poziom wody gruntowej — lutro jeziora 111,70

Strop warstwy geotechnicznej IV 108,2 107,8

Metoda wykonania robdt fundamentowych - wykop w $ciankach szczelnych.
Posadowienie ponizej poziomu wody gruntowej.

Z podtoza gruntowego pod fundamenty, nalezy usung¢ wierzchnig warstwe humusu oraz wykonac
wykop do rzednej 111,70 lub nizej do poziomu wody gruntowej w gruntach rodzimych w postaci
piaskéw srednich i drobnych warstwa geotechniczna lla.

Nastepnie zapuscic¢ scianki szczelne do gliny piaszczystej twardoplastycznej - warstwa geotechniczna
IV . Przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej 0,30 m ponizej dna wykopu pogtebi¢ wykop do
poziomu spodu podkfadu betonowego .

Po osiggnieciu wtasciwej gtebokosci niezwtocznie dno zabetonowac betonem wodoszczelnych ze
zbrojenie w postaci siatki gérnej uniemozliwienia wyporu .

Stopy i fawy fundamentowe zelbetowe z betonu C30/37 wodoszczelnego W10 i mrozoodpornego

F150. Zbrojenie ze stali A-IlIN(C) .
Stopy fundamentowe w postaci podstawy i cokotu fundamentowego

Podktad betonowy z betonu C30/37 wodoszczelnego W8 grubosci 400 mm ze zbrojeniem

konstrukcyjnym w postaci siatki gérnej o oczkach 200x200 mm prety ¢12.

W stopach fundamentowych F-1 zakotwi¢ sruby fundamentowe w koszu kotwigcym.

Stal konstrukcyjna:

. S$235JR — R35 — na konstrukcje wsporczg slizgu oraz schody

. Cata konstrukcja ocynkowana ogniowo zgodnie z DIN EN I1SO 1461.

Kotwienie konstrukgcji:

o Kosze fundamentowe ze Srubami M24

. Kotwy wklejane

Zjezdzalnie:

. Elementy $lizgu wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego wykonanego z zywic

poliestrowych zbrojonych matami z wtékna szklanego.
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. Krawedzie slizgu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1069-1

. Laminat poliestrowo-szklany, z ktdrego wykonane sg $lizgi, musi posiada¢ atest

PZH na kontakt z wodg pitna.
. Elementy $lizgu muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe oraz wymagania

bezpieczenstwa okreslone w normie PN-EN 1069-1

. Materiaty uszczelniajgce ztgcza i konserwujgce powierzchnie $lizgu muszg posiadaé stosowne

atesty do kontaktu z wodg pitna.

. Instalacje wodng doprowadzajgcg wode do zjezdzalni wykonac z rur cisnieniowych PVC-U

taczonych metoda klejenia.

. Punkt startowy zjezdzalni ma by¢ wyposazony w instrukcje uzytkowania zjezdzalni w formie

tablicy informacyjne;j.

2.2.4. Instalacja ci$nieniowa rurociggu ttocznego wraz z pompownia:

Rurociag cisnieniowy z jeziora do pompowni :

$rednica/ materiat— 110 x 5,4 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach

dtugos¢— 25 m

rzedna wlotu w jeziorze — 111,00 m npm

wygrodzenie strefy ujecia 1,0x1,0 m
Rurociag cisnieniowy z pompowni do podestu startowego :

- $rednica/materiat— 160 x 14,6 PE100 SDR 11 (PN 16) w sztangach
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- $rednica/materiat— 110 x 6,6 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
- dtugos¢— 15,0 m
- rzedna wylotu na podescie — 115,83 m npm

Pompowania :

studnia : zelbetowa

$rednica : 1500 mm

dennica : D - 1500/930/135 ze stopniami, wodoszczelnos¢ = W8

zwezka : Z - 1500/600/135 ze stopniami

- zamkniecie : wtaz dn625mm, stalowy lub zeliwny, zwiericzenie studni, zabezpieczenie
dostepu do urzadzen podziemnych, zamkniecie na ktédke

- wysokos¢: 1,53 m

- rzednadna: 111,07 m npm

- pompa Ebara 3M 65-125/5.5 (B=0,539m, A=0,254m, H=0,340m) posadowiona w studni na

postumencie betonowym o wym. 0,7x0,4m i wys. 0,25m

g 2625

-— -—

Dzew
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2.2.5. Instalacja grawitacyjna - rurociggéw grawitacyjnych:

- $rednica/materiat — 3 x 160 x 4,7 Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE
- dtugos¢ —29,0 m
- rzedna wylotu do jeziora—111,30 m npm

- wygrodzenie strefy zrzutu wéd 1,0x2,0m

Producent : Ebara

Seria pomp - 3M

Wysokos¢ podnoszenia (max), m.w.St - 27

Wydajno$¢ (max), m3/godz - 114

Srednica krééca wlotowego - DN 80

Srednica krééca wylotowego - DN 65

Materiat AlSI - 304

Materiat obudowy - AISI 304

Materiat watu - AlISI 304

Materiat wirnika - AISI 304

Moc, kW - 5,5

Zasilanie - 3x380V, 50 Hz

Predko$¢ obrotowa, obr/min - 2 800

Stopien ochrony - IP55

Typ Pompy - Konsolowy

Rodzaj instalacji - Poziomy

Typ napedu - Elektryczny

Waga, kg - 48,7

Wydajno$é¢, m3/godz - 114

Temperatura (max), C—90

Zastosowanie : ptukanie CIP, mieszanina amoniaku, domowy napar, zacier, wina, woda, chfodnie
kominowe, nawozy ptynne, CAS, zracy, lodowata woda, mleko, mocznik, recykling wody, ogrzewanie,
produkty zywieniowe, wzrost cisnienia, glazura, btoto, soki, sél, brzeczka, komora suszarnicza,

wysuszenie, nabiat

2.3. Chodniki i plac z kostki polbruk — cegietka bez fazowa w kolorze szarym
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Konstrukcja chodnika:
- brukowa kostka betonowa gr.8cm
- podsypka cementowo — piaskowa gr.5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr.20cm
- warstwa odsgczajgco-wzmacniajgca z pospotki réznoziarniste;j gr. 10 cm

Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej nalezy wykona¢ w obrzezach betonowych 8x25 cm na
tawie betonowej z betonu C12/15 o wym. 30/30x15 cm z oporem, obrzeza zagtebi¢ tak, aby

umozliwi¢ odptyw wody opadowej z ptaszczyzny utwardzonej kostkg betonowsa.

2.4. Dojscia drewniane

Dojscia drewniane. Wzdtuz brzegu jeziora w czesci zalesione projektuje sie szlak pieszy. Ze wzgledu
na podmokty grunt projektuje sie ,pomostowe” dojscia wyniesione powyzej terenu na ok. 30cm
miejscowo ze wzgledu na nierdwnosci terenu do 40cm. Dodatkowo takie same ,, pomostowe” dojscia
sg projektowane w lesie. taczg one strefy relaksu z rekreacjg i sportem. Dojscia sg drewniane
posadowione na palach fi 12 o dtugosci 3m przy brzegu i 1m w lesie. Poszycie z desek 6/12 cm

szerokosci 1,5m. Dtugos¢ catkowita wzdtuz brzegu 120m i w lesie 112m.

2.5. Platformy

Platformy. Projektuje sie dwa rodzaje platform mate 2x2m na palach (4 szt.) i duza 4m na 4m na

stopach fundamentowych. Poszycie z desek podobnie jak dojscia

2.6. Sciezki sensoryczne

a) Sciezki sensoryczne. Sciezki sensoryczne szerokoéci 1m projektuje sie w formie kilku , koryt”
wypetnionych réznym materiatem. Mamy wypetnienie z otoczakdw, bel drewnianych piasku i
skrawkow kory.

Konstrukcja podbudowy $ciezki sensorycznej:

- zréznicowana nawierzchnia $ciezki sensorycznej gr. 10 cm
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- warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 mm gr.5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
- geowtdknina

- warstwa odsgczajgco-wzmachniajgca z pospotki réznoziarnistej gr.15cm

Nawierzchnie $ciezki sensorycznej nalezy wykonaé w obrzezach betonowych 6x20 cm na tawie
betonowej z betonu C12/15 o wym. 25/25x15 cm z oporem. Nalezy zastosowac zabezpieczenia w
postaci naktadek gumowych. W celu rozdzielenia réznych nawierzchni Sciezki nalezy zastosowac

elastyczne obrzeza gumowe.

2.7. Sciezki kamienne

W obszarze zalesionym w strefie relaksu projektuje sie kamienny okrag.
Konstrukcja sciezki z narzutu kamiennego:

- narzut kamienny (warstwa kamienia tamanego nieobrobionego o nieregularnych ksztattach z

wypetnieniem spoin zaprawg cem. 1:4) gr.10cm
- podbudowa z chudego betonu C12/15 gr.10cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mech. gr.15cm
- warstwa odsgczajgco-wzmachniajaca z pospoétki réoznoziarniste] gr.10 cm

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zdjgé warstwe ziemi urodzajnej -
humusu. Konstrukcje podbudowy nalezy wykonywaé warstwami odpowiednio je

zageszczajac.

2.8. Mata architektura:

a) 6 tawek 150-200x45-42x45-42

Konstrukcja ze stalowych profili zamknietych 50x50. Piaskowana oraz pomalowana proszkowo dla
zwiekszenia jej odpornosci na warunki atmosferyczne i korozje lub betonowa Siedziska z i oparcie
wysokogatunkowych desek z drewna iglastego - zabezpieczonych przez pomalowanie. Zabezpieczone

lakierobejcg
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b) 3 kosze na $mieci do segregacji

Kosz o wymiarach: ok. 110cm na 38cm. Ztozony z 3 pojemnikéw, mocowany do podtoza, wykonany z
drewna $wierkowego, zaimpregnowany z desek gr. 4,5cm, wyposazony w cynkowy wktad.

Konstrukcja w kolorze czarnym. Pojemnos$¢ min. 3 x 35|

2.9. Nasadzenia:

a) taka kwietna 3 rodzaje (na suche tereny, dzikie kwiaty i kwietna dla motyli) wg opisu w projekcie.
(kazdy na 25m?). Nasiona zostang dosiane w obszarze zalesiony. Nalezy zatozy¢ dodatkowo 15m? prac
ziemnych z wymiang poszycia i uzupetnieniem humusem z innych terenéw budowy pod miejscowe
obsiewy.

b) Nasadzenia na tereny podmokte

- kosance — 15 szt

- krwawnica pospolita — 15 szt.

- tojesé — 15 szt

- knie¢ btotng (inaczej kaczeniec) — 15 szt

- narecznica — 15szt

- paprocie lesne — 15 szt

- przywrotnik miekki - 15 szt

- miodunki - 15szt
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- bodziszek tgkowy — 15 szt

¢) Nasadzenia w ,kamiennym kole”

- trawa niska niedZwiedzie futro — 15 szt.

- rézne gatunki rozchodnika min. 4 rodzaje — razem 20 sadzonek

- ozdobne 5 gtazdw narzutowych réznej wielkosci i ksztattu od 0,5m do 1m oraz 10 mniejszych na
potrzeby skalnika

d) W obszarze nasadzen oraz platform drewnianych przyjaé 600m” prac porzadkowych i wycinki
krzakéw.

2.10. Rozbidrka hangaru:

Hangar konstrukcja lekka stalowa obtozona blachg wymiary zewnetrzne 11m na 8,5m wysokos$¢ 3m,

fundamenty betonowe.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i montazem urzadzen mogg by¢ wykonywane

recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby

unikna¢ trwatych odksztatcen.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg

5.1.1. Elementy, urzadzenia, obiekty matej architektury
** Wymagania.
e Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatéw
- zgodnosci z projektem,
** Montaz.
e Zgodnie z wytycznymi producenta, zgodnie z PT.
5.1.2. Nawierzchnie
** Wymagania.
e Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatéw

- zgodnosci z projektem,
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- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
** Wykonanie.

e Zgodnie z PT.

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem technicznym pod wzgledem

zastosowanych materiatéw, doktadnosci wykonania, zgodnosci z projektem budowlanym.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Zagospodarowanie terenu —za 1m?2
Urzadzenia, elementy matej architektury — za szt. wykonanego obiektu.
Nawierzchnie —za 1m2

Roboty ziemne —za 1m2, za 1m3

8. Odbior robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych, oraz odbiorowi korncowemu.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje

wszystkie wymienione w punkcie 2.0.i 5.0.

UWAGA:

Wszystkie uzyte w niniejszej specyfikacji nazwy wtasne majq na celu wskazanie standardu jakosciowych
przyjetych systemow i elementow wykonawczych. W procesie realizacji mozna zastosowac rozwigzania,
materiaty dowolnych firm réwnorzednych technicznie o parametrach rownowaznych, pod warunkiem

zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywofany w dokumentacji.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodhnie ze sztukq budowlang i polskimi normami.
Wykonanie i odbiér urzqdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,

wymogow p. poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow.
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