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Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB

[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Katarzyna Teusz
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosct architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131 /123 /P/ 2001,

jest wpisana na liste czionkow Wielkopolskiey Okregows) Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0225,

Czlonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data 1| migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-03-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowe] Rady Izby architektow RP.

M weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0225-C816-1F2F-4FE9-1DC6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednic z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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II. Oswiadczenie projektantow
Na podstawie art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku

poz. 1333), sktadamy niniejsze oswiadczenie, iz projekt budowlany pod nazwa:

Budowa wiaty rowerowej przy budynku Szkoly Podstawowej w Zakrzewie

zlokalizowang w wojewodztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Zakrzewo, m. Zakrzewo
dz. nr 932/2, obreb 0040 Zakrzewo, ID: 303107_2.0040

zostat sporzgdzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

. Specjalnos¢ i numer Data
ZESPOL Imie i nazwisko P Ju rawnien opracowania/ Podpis
PROJEKTOWY: < P P ) P
budowlanych sprawdzenie
o do projektowania bez ograniczen
PROJEKTANT mgr inz. arch. w specjalnoéci architektonicznej 05.2023 r.
architektury Katarzyna Teusz 7131/123/P/2001
do projektowania bez ograniczen
PROJEKTANT mgr inZ. w specjalnosci konstrukcyjno- 05.2023 r.
branza konstrukcyjna Grzegorz Witkowicz 713;}“5;‘3'7;7]2000

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja

dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,

uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spetniajgca wymagania rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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II. CzesSc¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budowy wiaty
rowerowej przy budynku Szkoty Podstawowej w Zakrzewie.

Projektowany obiekt zaliczany jest do kategorii VIII.
2. Zamierzony sposdb uzytkowania i program uzytkowy

2.1. Istniejacy i zamierzony sposob uzytkowania
Projektowana inwestycja potozona jest w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina Zakrzewo, obr. ewid. 0040 Zakrzewo, dz. ewid. nr 932/2.

Istniejgce zagospodarowanie dziatki na terenie Szkoty Podstawowej w Zakrzewie sklada sie z
kompleksu budynkdéw szkolnych wraz z infrastrukturg techniczng — wodociggowa, energetyczng, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz infrastrukture komunikacyjng - place manewrowe, miejsca postojowe
pofaczone zjazdami z drogami publicznymi — drogg gming ulica Gaszczak, dojscia do obiektow szkolnych. W
skfad infrastruktury technicznej wchodzi réwniez istniejgca wiata rowerowa sktadajaca sie z dwdch czesci o
konstrukcji stalowej w ztlym stanie technicznym przeznaczona do rozbidrki powierzchni:

- wiata nr 1 - 16,82 m?2

- wiata nr 2 — 8,24 m2.

W zwigzku z powierzchnig wiat przeznaczonych do rozbidrki nie przekraczajgcg 35,00 m? nie ma koniecznosci
uzyskiwania pozwolenia na rozbidrke, badz zgtoszenia.

W jej miejsce projektuje sie nowg wiate o konstrukcji stalowej z przekryciem z blachy stalowej
trapezowej.

2.2. Program uzytkowy

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] Posadzka

Wiata na rowery uczniow i

nauczycieli — 37 stanowisk >8,06 kostka polbruk

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad

zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji

Wiata jest obiektem parterowym z dachem dwuspadowym. Pokrycie dachowe z blachy trapezowej w
kolorze bragzowym. Wszystkie elementy konstrukcyjne tj. stupy, rygle itp. w kolorze zielonym, rynny, rury

spustowe ze stali ocynkowanej.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

— powierzchnia zabudowy 58,06 m?
— powierzchnia uzytkowa 58,06 m?
—  kubatura 183,62 m3
— dtugos¢ 8,14 m

—  szerokos¢ 7,133 m
— wysokos¢ 3,32 m
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— rodzaj i spad dachu dwuspadowy, 5°

— liczba kondygnadiji 1.
5. Opinia geotechniczna

Podstawa opracowania — Opinia geotechniczna opracowana dla przebudowy drogi gminnej — ulicy M.
Gaszczak.

5.1. Ogodlna charakterystyka podloza gruntowego

Teren inwestycji jest wyniesiony na rzednych 130,4+130,5 m n.p.m.

Wierzchnig warstwe grubosci 0,8 m stanowi humus oraz humus pomieszany z piaskiem.
Bezposrednio pod humusem zalegajg $rednio zageszczone piaski drobne. Ponizej, wystepujg gliny
piaszczyste i piaski gliniaste twardoplastyczne.

Wody gruntowej do gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono.

5.2. Przyjete zalozenia do projektowania i spos6b przygotowania podtoza gruntowego
5.2.1. Przyjete zatozenia do projektowania.

»Zero budowlane” znajduje sie na rzednej 130,50 m n.p.m.

Poziom posadowienia stop fundamentowych: -1,20 = 129,30 m n.p.m.

Do obliczen przyjeto nastepujgcy schemat podtoza gruntowego, dla ktorych okreslono parametry

geotechniczne w tabeli ponizej.

w Poz. p In/IL (ON) Wn Cu Mo
Rodzaj gruntu
Geot m kN/m?3 ° % kPa kPa
1 Podtoze gruntowe PG-1 pwg= 2,0 m p.p.t. = 0 m n.p.m.
Hp= 0,0
Zasypka i grunty
1 naturalne - piaski 17,5 0,40 30 16 0 58000
drobne FSa
1,1

Gliny piaszcz. saCCl
2 21,0 0,20 18,0 20 30 37000
Piaski gliniaste clSa

1,8

3 Piaski drobne FSa 17,5 0,45 30 16 0 58000

5.2.2. Z podtoza gruntowego pod posadowienie stop fundamentowych nalezy usungé ewentualne grunty
organiczne, luzne, i miekkoplastyczne wymieniajac na chudy beton lub nasyp z mieszanki piaskowo-zwirowej
tatwo zageszczalnej do wskaznika Is=0,98.

5.2.3. Pod nawierzchnie utwardzone z podtoza gruntowego nalezy usungé grunty organiczne.

Uzupenienie pod warstwy podbudowy wykonac z mieszanki piaskowo-zwirowej zageszczonej do wskaznika
Is=0,98.
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5.2.3. Klasyfikacja warunkow gruntowych i kategorii geotechnicznej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (na podstawie
art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z
pozniejszymi zmianami) projektowany obiekt zalicza sie do I kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych, a warunki geotechniczne mozna okresli¢, jako proste. Projektowana posadowienie
fundamentéw znajduje sie powyzej poziomu wody gruntowej.

5.2.4. Uwagi:

5.2.4.1. W przypadku wystgpienia innych warunkéw gruntowo - wodnych sposdb przygotowania podtoza
gruntowego oraz posadowienie fundamentdw nalezy ustali¢ z projektantem lub z geologiem.

5.2.4.2. Ewentualne odstoniete wykopami gliny w czasie wykonywania robét budowlanych nalezy
zabezpieczy¢, a w szczegolnosci przed:

- rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem,

- zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe, opadowe.

6. Sposob dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegollnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdéw, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1
pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo

uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Na potrzeby planowanej inwestycji zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu:

- wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy — obiekt zostat ulokowany zgodnie z nimi — warunek
spetniony,

- powierzchnia nowej zabudowy do 130m?, mamy 58,06 m? — warunek spetniony,

- wysokos¢ wiaty do 4,0 m , mamy 3,32 m — warunek spetniony,

- dach dwuspadowy o nachyleniu 2-45°, mamy 5° — warunek spetniony,

- odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych: powierzchniowo na teren wiasny, system rynien i rur
spustowych odprowadza wode na teren wiasny, przylegty do wiaty — warunek spetniony,

- ustalenia dotyczace obstugi komunikacji i infrastruktury technicznej, dziatka nr 932/2 przylega

bezposrednio do dziatki nr 255/5 stanowigcej gminng drogg publiczng, zjazd istniejgcy — warunek spetniony.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym

Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Obiekt nie posiada zadnych progéw utwardzenie pod nim stanowi cze$¢ placu.
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8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdéw oraz wod
opadowych, - NIE DOTYCZY

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie, - NIE DOTYCZY

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw, - NIE DOTYCZY

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie, - NIE DOTYCZY

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne- uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami; - OBIEKT
POWSTAJE NA TERENIE UTWARDZONEGO PLACU — NIE DOTYCZY

9. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéow
dostawy energii opartych na energii ze Zzrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegodlnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na
energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepla, okreslajaca: - NIE DOTYCZY

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego, wiata nie jest budynkiem, wiec nie okresla sie dla niej klasy

odpornosci pozarowej oraz warunkdw przeciwpozarowych.

11. Rozwiagzania materiatowe
11.1. Konstrukcja stalowa

— elementy stalowe ze stali S235JR
— stupy z dwuteownika IPE140
— rygle z dwuteownika IPE140
—  ptatwie z rury prostokatnej Rp 100x60x4
11.2, Pokrycie dachu z blachy trapezowej TR 35 gr. 0.7 mm.

11.3. Obrébki blacharskie i orynnowanie

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej z malowaniem proszkowym.
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11.4. Odwodnienie

Odwaodnienie dachu powierzchniowo na terem wiasny.

11.5. Instalacje.

Nie przewiduje sie instalacji
Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Witkowicz

mgr inz. Arch. Katarzyna Teusz

ZtOTOW, maj 2023 r.
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II1. CzeSc¢ rysunkowa
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Rzut przyziemia
Rzut dachu
Przekrdj pionowy
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1:50
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