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I. CzeS¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoly Podstawowej w

Zakrzewie.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewoddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina Zakrzewo, obr. ewid. 0040 Zakrzewo, dz. ewid. nr 932/2.

Istniejgce zagospodarowanie dziatki na terenie Szkoty Podstawowej w Zakrzewie sktada sie z
kompleksu budynkdéw szkolnych wraz z infrastrukturg techniczng — wodociggowa, energetyczng, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz infrastrukture komunikacyjng - place manewrowe, miejsca postojowe
pofaczone zjazdami z drogami publicznymi — drogg gming ulica Gaszczak, dojscia do obiektow szkolnych. W
skfad infrastruktury technicznej wchodzi réwniez istniejgca wiata rowerowa sktadajaca sie z dwdch czesci o
konstrukcji stalowej w ztym stanie technicznym przeznaczona do rozbiorki.

W miejscu planowanej inwestycji wystepuja elementy podziemnej infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany zakres zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Zakrzewie zaktada
wymiane nawierzchni doj$¢ do budynkdéw szkolnych na nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm. Na placu
przed gtdwnym wejsciem projektuje sie gry wykonane z prefabrykowanej masy termoplastycznej. W ich sktad
wchodzga: kruszywa, wypetniacze, kolorowe pigmenty, kulki szklane, syntetyczng zywice organiczng oraz Srodki
pomocnicze. Zastosowany materiat odporny na $nieg, mrdz, oleje. Zaprojektowane elementy gier na placu
muszg posiadac elementy antyposlizgowe oraz by¢ odporne na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych w
tym promieniowanie UV.

W ramach zadania projektuje sie rowniez wymiane nawierzchni betonowej placu stuzgcego jak miejsca
postojowe dla autobusow szkolnych oraz samochodéw osobowych na nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8
cm typu behaton, kolor grafitowy. Celem odwodnienia placu zaprojektowano wpustu uliczne wraz z
przykanalikami PVC @200 z wpieciem do istniejacych studni betonowych D1’, D2" oraz D4’ kanalizacji
deszczowej z zastosowaniem szczelnych wktadek in-situ. Na istniejgcym kanale kanalizacji deszczowej
zaprojektowano dodatkowa studnie betonowg D3 @1000.

Na dziatce projektuje sie réwniez:

— wiate na rowery o powierzchni zabudowy — 58,06 m?

— utwardzenie z kostki betonowej — 113,90 m?

Na catlym terenie projektowanej inwestycji wystepujg elementy infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.
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5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1. Parametry techniczne:

—  dostepnos¢ — ograniczona,

- szerokos¢ jezdni: - 8,00 m,

—  chodnik -2,00 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni — 2% (daszkowe),
— pochylenie poprzeczne chodnik - 2,00 %,

— spadki podtuzne -0,35-1,85 %,

5.2. Zestawienie powierzchni

) . . Powierzchnia
Rodzaj nawierzchni

plac przed szkotg wraz z chodnikami i 991,00
utwardzeniami pod tawki

utwardzenie pod wiatg rowerowg 113,90
plac postojowy 707,00
nawierzchnia — wiata $mietnikowa 18,20
dojazd do wiaty Smietnikowej 31,00

5.3. Projektowana niweleta
Niwelete projektowanych utwardzen zaprojektowano uwzgledniajac:
- poziom przylegajgcego terenu,
- wiasciwe odwodnienie,
- minimum robot ziemnych.
elementdw statych zapewniajgc wiasciwe odwodnienie.

5.4. Projektowane odwodnienie

Nawierzchnie projektowanych utwardzen uwzgledniajac szybkie odprowadzenie wody opadowej przy

pomocy projektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych do istniejgcej kanalizacji deszczowej z

doprojektowaniem wpustow deszczowych 4 szt. oraz nowej studni betonowej 1000 na istniejgcym kanale

deszczowym, oraz kanatdw: @ 200 z rur PVC SN8 dtugosci 14,53 m. Planowa inwestycja nie ma

negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych dziatek.
6. Rozwigzania konstrukcyjne

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne:
Konstrukcja nawierzchni placu postojowego oraz dojazdu do wiaty smietnikowej:
—  kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, kolor grafitowy, behaton,

— podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm, kat. Coo3,

— warstwa odcinajgca z mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm (materiat z

dowozu - wytwarzany w wytwérni betonéw).
Konstrukcja nawierzchnia placu przed szkolg, placu pod wiatami oraz dojs¢:

— kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, kolor grafitowy,
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— podsypka cementowo — piaskowa Rm = 5 MPa gr. 5 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm, kat. Coo3,

— warstwa odsaczajaca gr. 20 cm.

Obramowanie:

— opornik drogowy 12x25 cm oraz obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C-
12/15.

ZALECENIA i UWAGI:

1.

Szczegdtowe rozwigzania materiatowe i kolorystyczne nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym oraz uzyskac
jego zgode na wbudowanie.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig — nie wyklucza sie istnienia sieci
infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na istniejgcych podkiadach geodezyjnych — przed
rozpoczeciem robdt wykonawca winien uzyskac informacje od gestordw sieci o aktualnym ich stanie
i lokalizacji.

Nadmiar gruntu powstaty z wykopéw nalezy wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac.

Z uwagi na istniejgce sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robot nalezy
wykona¢ probne przekopy w celu ustalenia wiasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu
istniejgcych sieci wszelkie prace nalezy wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

O rozpoczeciu robot poinformowaé gestorow sieci — w razie koniecznosci ustanowic ich nadzér nad
prowadzonymi robotami.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowaé do stanu istniejgcego. O wszelkich
nieprawidtowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwtocznie powiadomi¢ biuro
projektowe.

Niekontrolowane nasypy oraz gleby prochnicze nie mogg stanowi¢ bezposredniego podioza
powierzchni utwardzonych. Wymagajg one bezwzglednego usuniecia z podioza do stropu gruntu
no$nego. Przegtebienia po usunietych nasypach niebudowlanych i glebie nalezy zastgpi¢, do poziomu
projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwg pospoétki zageszczong mechanicznie
do stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98,

Wszystkie odzyskane w trakcie prowadzonych prac materiaty budowlane nadajgce sie do ponownego
wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach lub w workach BAG i przetransportowac¢ na sktadowisko

Zamawiajgcego. Koszt palet oraz workdw BAG po stronie wykonawcy.

7. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanych badan geologicznych wykonanych przez Przedsiebiorstwo ,,Opoka” Ustugi

Geologiczne inz. Stefan Skrzypczak stwierdzono zaleganie nastepujgcych gruntéw w podtozu:

0,00 = 0,40 - nasyp niebudowlany (piasek drobny, humus),
0,40 + 0,80 - gleba (piasek drobny, humus),

0,80 - 1,10 - piasek drobny lekko zagliniony,

1,10+1,70 - glina piaszczysta / piasek gliniasty,

1,70 + 3,00 - piasek drobny.
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Nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w wykonanych odwiertach.
Istniejgce podtoze gruntowe charakteryzuje sie nosnoscig G3/G4. Istniejgce podtoze w catosci nalezy

zaliczy¢ do warunkéw prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
8. Gry terenowe
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9. Wiata rowerowa

Szczegbtowe rozwigzanie wiaty rowerowej zawarto w projekcie technicznym, bedacym czescig projektu
budowlanego.

Opracowat:

Zbigniew Pajak

Ztotow, czerwiec 2023 r.
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II1. CzeSc¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania dziatki, 1:500 —Rys. nr1
2. Razut przyziemia, 1:50 —Rys. nr 2
3. Rzut dachu, 1:50 —Rys. nr3
4.  Przekrdj pionowy, 1:50 —Rys. nr 4
5. Elewacje, 1:50 —Rys. nr5
6. Rzut fundamentéw, 1:50 —Rys. nr6
7. Rzut konstrukgji dachu, 1:50 —Rys. nr7
8. Stopy fundamentowe, 1:50 —Rys. nr 8
9. Przekrdj normalny, 1:50 —Rys. nr9
10. Szczegdty konstrukeyjne, 1:20 —Rys. nr 10
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LEGENDA :

——— - Projektowany kraweznik betonowy 15x30x100 na fawie betonowe;j z betonu C-12/15
— — — - Projektowany kraweznik betonowy 15x22x100 na fawie betonowej z betonu C-12/15
——— - Projektowany opornik betonowy 12x25x100 na tawie betonowej z betonu C-12/15
———— - Projektowane obrzeze betonowe 8x30x100 na fawie betonowej z betonu C-12/15

- Linia sptywu wod opadowych
-———— - Ogrodzenie panelowe wys. 1,50 m

- Furtka o szer. 1,00 m i wys. 1,50 m
|:| - Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr, 8 cm gr. 3 cm
- - Projektowana nawierzchnia chodnikow z kostki betonowej gr. 8 cm
I:I - Projektowana nawierzchnia dojazd do wiaty $mietnikowej z kostki betonowej gr. 8cm
- - Projektowana wiata $mietnikowa/nawierzchnia kostki betonowej gr. 8cm

E - Projektowana wiata na rowery/nawierzchnia z kostki betonowe;j gr. 8cm

I:l - Projektowana wiata na rowery
- - Projektowane utwardzenie pod tawki

|:| - Projektowana opaska kamienna z kruszywa 8/16 wzdtuz budynku

128.82

- Istniejaca studnia betonowa dn 1000 z wtazem zeliwnym D400
- Projektowana studnia betonowa dn 1000 z wtazem zeliwnym D400

128.48

‘”L@ - Projektowany wpust uliczny betonowy dn 500 z osadnikiem i pokrywa zeliwng D400

128.427
——— - Projektowana rura PP & 200 SN8

2% - Projektowany spadek poprzeczny i podiuzny nawierzchni

f R

K ,-,77/ 130.66

128.74 42940 %

00 0GIERFE

13046
128.82
N\

N\

S130. 1=3.54m
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OBIEKT: Zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Zakrzewie

RYSUNEK: . . Nr rysunku
Projekt zagospodarowanie terenu 1
ISTANOWISKO IMIE, | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
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BETON: C30,/37, WODOSZCZELNY W8
PODKLAD BETONOWY: C12/15 GR. 100 mm
STAL: A—lIN(C)
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BUDYNEK

LEGENDA:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa o Rm=5,0 MPa gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tfamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C, /4 9. 15cm
- warstwa odsaczajaca gr. 20 cm

- humus gr. 10 cm

- opaska kamienna z kruszywa naturalnego 8/16 gr. 10 cm

- obrzeze betonowe o wym 8x30 cm

10 - kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm

11 - §ciek z kostki betonowej gr. 8 cm, szer. 20 cm

12 - lawa betonowa z betonu C-12/15
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LEGENDA:

1
2
3
4
5
6
7
8
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- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa o Rm=5,0 MPa gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tfamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm

- warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem G 9r-15cm
- warstwa odsaczajaca gr. 20 cm

- obrzeze betonowe o wym 8x30 cm

- kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm

- §ciek z kostki betonowej gr. 8 cm, szer. 20 cm

0 - fawa betonowa z betonu C-12/15
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