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Zał. nr 3

T EMAT: Kujan - gm. Zakrzewo - dz. nr 1/1, 28/2, 28/56, 313 - Zagospodarowanie terenu przy kąpielisku w Kujankach
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P A R A M E T R Y      G E O T E C H N I C Z N E
wg PN 81/B-03020

L E G E N D A   D O    P R Z E K R O J Ó W

OBJAŚNIENIA  

GEOLOGICZNE   współczynnik materiałowy    γ m.
ρ − bez uwzgl.wyporu   wody

    wg badań polowych  wartość obliczeniowa            x 
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  wartości charakterystyczne    x 
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IIa3
Ps, Pr + (O), 

Pd, Pπ, 

Piaski średnie, 

piaski grube z 

otoczakami, piaski 

drobne, piaski 

drobne na 

pograniczu 

piasków średnich, 

piaski pylaste, 

opracowała:  mgr Weronika Góra
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Wartość jednostkowego 

granicznego oporu gruntu pod 

podstawą pala "q" na głębokości 

10 m i większej i wzdłuż 
pobocznicy pala "t" na głębokości 

5 m  i większej od poziomu terenu 
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Namuły są  gruntami  słabonośnymi, 

ściśliwymi o  b. niskich parametrach 

wytrzymałościowych. Podane wartości 

są orientacyjne, grunty te nie nadają się 

do bezpośredniego posadowienia.
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