
L= 0,8 m90 x 5,4
-17 ‰PE100_SDR17_zw

110 x 6,6 L= 5,3 m
PE100_SDR17_zw -17 ‰

Ujęcie wody 110,50
110,80

L= 1,1 m90 x 5,4
-23 ‰PE100_SDR17_zw

L= 1,4 m110 x 6,6
-23 ‰PE100_SDR17_zw

L= 1,7 m160 x 14,6
13 ‰PE100_SDR11_sz

Pompownia 112,60
111,07

Podest startowy 112,40
111,75

w2 112,20
111,11

w10 112,40
111,62

w8 112,60
111,68

110 x 6,6 L= 6,1 m
PE100_SDR17_zw -17 ‰
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w4 112,40
111,23

110 x 6,6 L= 6,1 m
PE100_SDR17_zw -17 ‰

w9 112,40
111,65

L= 7,2 m160 x 14,6
13 ‰PE100_SDR11_sz

w7 112,54
111,36

L= 0,6 m110 x 6,6
-17 ‰PE100_SDR17_zw

w5 112,40
111,25 110 x 6,6 L= 1,8 m

PE100_SDR17_zw -17 ‰
w6 112,40

111,30

110 x 6,6 L= 1,1 m
PE100_SDR17_zw -17 ‰

w3 112,33
111,15

w1 112,00
111,04

UW 110,50
110,80

L= 0,5 m32 x 3,0
0 ‰PE100 SDR 11 (PN 16) w zwojach

Studnia chłonna 111,40
111,20

Kosz ssawny dn110mm.
Początkowy element układu ssącego.
Wykonany z blachy stalowej cynkowanej ogniowo
z wbudowanym klapowy zaworem zwrotnym.
Montowany do rur. ssawnego za pomocą opasek skrętnych.

Ogrodzenie kosza ssawnego panelami 
Panele 8/6/8 - ocynkowane ogniowo
Średnica drutów poziomych - 2 x 8 mm
Średnica drutów pionowych - 6 mm
Rozmiar oczka - 5 x 20 cm

Doprowadzenie wody do podestu startowego
rurociągiem tłocznym PEø160 zmonotwanym
w słupie stalowym
konstrokcji nośnej zjeżdżalniStudnia chłonna typu lekkiego

o pojemności 500 litrów
PEø600mm, h=1,2m
Odwodnienie na okres zimowy
odcinka Pomp-Podest startowy

Pompownia :
- studnia : żelbetowa
- średnica : 1500 mm 
- dennica : D - 1500/930/135 ze stopniami, wodoszczelność ≥ W8
- zwężka : Z - 1500/600/135 ze stopniami 

 - zamknięcie : właz dn625mm, stalowy lub żeliwny, zwieńczenie studni, zabezpieczenie dostępu do urządzeń podziemnych, zamknięcie na kłódkę
- wysokość : 1,53 m
- rzędna dna : 111,07 m npm
- pompa Ebara 3M 65-125/5.5 (B=0,539m, A=0,254m, H=0,340m) posadowiona w studni na postumencie betonowym o wym. 0,7x0,4m i wys. 0,25m

L= 3,1 m160 x 4,7
PVC-U_SDR34_l

ks

w1 111,00
  ?  1.1 111,80

111,45

160 x 4,7 L= 3,6 m
PVC-U_SDR34_l

ks

1.2 112,20
111,57

1.3 112,33
111,70

w2 111,00
  ?  

2.1 111,80
111,45

2.2 112,20
111,57

160 x 4,7 L= 2,8 m
PVC-U_SDR34_l

ks
2.3 112,33

111,70

3.3 112,33
111,70

3.2 112,20
111,57

3.1 111,80
111,45

w3 111,00
  ?  
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