PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI :  Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 080598C w msc. Moczadta

ADRES INWESTYCJI  :  dz.nr67 - obreb 0011 Moczadta i dz. nr 50 - obreb 0019 Szczuka, gm Brodnica
INWESTOR : Gmina Brodnica

ADRES INWESTORA  :  ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Numery pozycji kosztorysu i przedmiaru tozsame z
SSTWIOR

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410 Uzytkownik: Pracownia Projektowa "D3"



Kl_DG080598C_Moczadta_akt.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr 080598C w miejscowosci Moczadta
1 Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej - powierzchniowe utrwalenie
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi - trasa drég w te- | km
d.1.1|D- 01.01.01 |renie réwninnym. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej drogi oraz ele-
mentéw przekroju poprzecznego i projektowanych rzednych niwelety drogi.
Utrzymywanie elementdw wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania
robot. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem
drogi w istniejacym pasie drogowym oraz geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej odtworzenie reperéw osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wy-
konywania robot.
0.78 km 0.780
RAZEM 0.780
2 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 20 cm wraz z odwozem gruntu (od- |m?2
d.1.1|D- 06.03.01 |wbz kosztem i staraniem wykonawcy)
780.0"2*1.0 m?2 1560.000
RAZEM 1560.000
1.2 JEZDNIA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - regulacja urzadzen - roboty podstawowe, podbudowy z kruszy-
wa, nawierzchnie bitumiczne
3 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
738.0*5.50 m?2 4059.000
RAZEM 4059.000
4 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5mm z zagesz- |m3
d.1.2|D- 04.04.02 |czeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
738.0*5.50*0.07 m3 284.130
RAZEM 284.130
5 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |m2
d.1.2|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 16/22 w ilosci 30-35 km/m2 kruszywa i 1,8-2,2 kg/m2 emul-
sji K-1
738.0"4.5 m?2 3321.000
RAZEM 3321.000
6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |mz2
d.1.2|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 11/16 w ilosci 16/31,5 w ilo$ci 17-23 kg/m2 kruszywa i 2,2-
2,4 kg/m2 emulsji K-1
738.0"4.5 m?2 3321.000
RAZEM 3321.000
7 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |m2
d.1.2|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 5/11 w ilosci 14-16 kg/m2 kruszywa i 1,4-1,6 kg/m2 emuls;ji
K-1
738.0"4.5 m?2 3321.000
RAZEM 3321.000
8 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |mz2
d.1.2|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 2/5 w ilosci 8-12 kg/m2 kruszywa i 1,0-1,2 kg/m2 emulsji K-
1
738.0*4.5 m?2 3321.000
RAZEM 3321.000
1.3 ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - regulacja urzadzen - roboty podstawowe, podbudowy z kruszy-
wa, hawierzchnie bitumiczne
9 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.3|D- 04.01.01 |cie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
347.65*1.05 m?2 365.033
RAZEM 365.033
10 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.3|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
347.65*1.05 m?2 365.033
RAZEM 365.033
11 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na [m2
d.1.3|D- 04.02.01 |catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
347.65*1.05 m?2 365.033
RAZEM 365.033
12 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3|D- 04.04.02b |niu 25 cm
347.65 m?2 347.650
RAZEM 347.650
13 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |mz2
d.1.3|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 16/22 w ilo$ci 30-35 km/m2 kruszywa i 1,8-2,2 kg/m2 emul-
sji K-1
347.65 m?2 347.650
RAZEM 347.650
14 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |m?2
d.1.3|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 11/16 w ilosci 16/31,5 w ilosci 17-23 kg/m2 kruszywa i 2,2-
2,4 kg/m2 emulsji K-1
347.65 m?2 347.650
RAZEM 347.650

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410 Uzytkownik: Pracownia Projektowa "D3"




KI_DG080598C_Moczadta_akt.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |mz2
d.1.3|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 5/11 w ilosci 14-16 kg/m2 kruszywa i 1,4-1,6 kg/m2 emulsji
K-1
347.65 m?2 347.650
RAZEM 347.650
16 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem |m2
d.1.3|D- 05.03.08 |kamiennym frakcji 2/5 w ilosci 8-12 kg/m2 kruszywa i 1,0-1,2 kg/m2 emuls;ji K-
1
347.65 m?2 347.650
RAZEM 347.650
2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
17 Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu jezdni bitumicznej. Uzupet- |[m2
d.2|D- 06.03.01 |nianie poboczy gruntowych drogi mieszanka kruszywa naturalnego przekru-
szonego frakcji - 0/31,5 mm oraz profilowanie i zageszczanie. Grubo$¢ warst-
wy - 10 cm.
738.02*0.75 m?2 1107.000
RAZEM 1107.000
18 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.2|D- 07.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.2|D- 07.02.01 |formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3 REGULACJA STUDNI, ZASUW, ZAWOROW, WPUSTOW
20 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3|D- 05.03.08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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