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Dotyczy: uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej w ramach ,,Projektu budowy systemu kanalizacyjnego
w gminie Skoczéw Zad. 3 Kanalizacja sanitarna w miejscowosciach: Ochaby Wielkie, Ochaby Male
,Jewobrzezne” (czg$¢ potudniowa i poinocna), Wislica, Skoczéow (czgé¢ pdinocno-zachodnia), Kiczyce
(czes$¢ zachodnia — gmina Skoczow.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak w tytule Miejska Spotka SKO-EKO Sp. z o.0. informuje co

nastgpuje::

1.

Punkt wlgczenia projektowanej sieci kanalizacyjnej K2 do istniejacego przewodu kanalizacyjnego
uzgadnia si¢ negatywnie. Istniejacy kanal sanitarny znajduje si¢ w zlym stanie technicznym zaréwno
w rejonie planowanego wlaczenia projektowanej sieci jak i na dalszych odcinkach. Wlaczenie kanatu
wykonane jest ponizej kinety istniejacego odbiornika a ponadto na odcinku ok. 48 od wlaczenia do
kolektora sanitarnego kanal poprowadzony jest z przeciw spadkiem. Zwigkszenie ilosci $ciekéw moze
doprowadzi¢ do podtapiania budynkéw w rejonie ul. Potok. Niestety nie wystapili Panstwo wczesniej
o warunki podiaczenia tak jak dla zadania 4 (Wilamowice, Migdzyswie¢ (cz¢s¢ péinocna) i Skoczow
(czg$¢é zachodnia) wobec czego nie mogliSmy Panstwa poinformowaé o ewentualnych mozliwych
punktach wiaczenia.

2. Dla zlewni punktu K2 istnieje mozliwos¢ podtaczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w punkcie
,W” wskazanym na kopii mapy stanowiacej zalacznik nr 1 do niniejszego uzgodnienia. Bedzie to
wymagalo przeprojektowania istniejacego kanatu sanitarnego na dtugosci ok. 0,5 km zgodnie z nizej
wyszczegdlnionymi warunkami:

a. Przebudowywana kanalizacja winna zapewnia¢ mozliwo$¢ podlaczenia wszystkich budynkow
potozonych wzdtuz jej trasy.

b. Projektowana sie¢ oraz obiekty sieciowe winny odpowiada¢ wytycznym wydanym Panstwu pismem
ZUK-7034/G$-T/E-34/808/2009 z dnia 31.08.2009r.

c. W terenach zielonych studnie winny zosta¢ wyniesione 15cm powyzej terenu (zalecane 30 cm)
i zabezpieczone przed uszkodzeniem pierscieniem betonowym.

d. Maksymalna odlegto$¢ migdzy studniami rewizyjnymi na rurociagach grawitacyjnych nie moze by¢
wieksza niz 55 m. Na rurociagach giéwnych oraz rozdzielczych co druga studnia winna by¢
wykonana jako wlazowa, o $rednicy & 1000.

e. Projektowane studnie na przylaczach kanalizacyjnych musza zapewnia¢ mozliwos¢ odcigcia
kazdego przylacza z osobna. Minimalna $rednica studni, ktéra pozwala na aplikacj¢ korka to
425 mm.

f. Studnie o glebokosci powyzej 2,5m nalezy przewidzie¢ jako betonowe.

g. W dokumentacji projektowej na mapach kazda studnia winna by¢ opisana rzgdnymi dna, pokrywy,
wlotéw bocznych, oraz jednoznacznie oznakowana. Na mapach nalezy dodatkowo sporzadzi¢
wypisy z ewidencji gruntow.

h. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej winien zosta¢ uzgodniony ze wszystkimi uzytkownikami
uzbrojenia terenu, z wiascicielami dzialek, administratorami droég przez ktore bedzie przebiegata
projektowana kanalizacja, z tut. Spotka a takze zatwierdzony w Wydziale Architektury.

3. Punkt wlaczenia J31 uzgadnia si¢ pozytywnie.
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10.

Do kanalizacji winne by¢ podiaczone wszystkie budynki znajdujace si¢ w obszarze objetym
opracowaniem. W przypadku, gdy wlasciciel nie wyraza zgody na podlaczenie, badz nie ma
technicznych mozliwoéci podiaczenia budynku do kanalizacji, w dokumentacji nalezy zamiesci¢
informacj¢ na ten temat.

Odnoszac si¢ do wcze$niejszej korespondencji przypominamy, ze lokalizacja przepompowni sieciowych
winna zapewnia¢ mozliwo$é dojazdu w celach eksploatacyjnych. Naszym zdaniem do przepompowni
P1, P8 i P12 dojazd samochodem asenizacyjnym bgdzie bardzo utrudniony.

Zgodnie z przeprowadzonymi rozmowami telefonicznymi oraz przestanym nam poczta elektroniczng
w dniu 12.10.2010r. poprawionym opisem technicznym uzgadniamy pozytywnie ustalone rozwiazania
w zakresie przekryé projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wyposazenie projektowanych
w terenach zielonych studzienek @ 425 we wlazy zeliwne na teleskopach oraz w stozki betonowe
zabezpiecza je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Studzienki zlokalizowane w terenach zielonych nalezy wynie$¢ min. 15 cm ponad istniejacy teren
(zalecane 30 cm).

Niniejsze uzgodnienie nie obejmuje rozwiazan projektowych dotyczacych przepompowni Sciekow, gdyz
przedtozona dokumentacja takowych nie zawiera.

Informujemy, ze w chwili obecnej Urzad Miejski w Skoczowie realizuje zadanie budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w raz z przylaczami do budynkéw w solectwie Kiczyce, w ramach ktérego
powstaje przepompownia $ciekéw docelowo przesylajaca $cieki z catej potnocnej czgsci Gminy
Skoczéw. Przepompownia ta bedzie wyposazona w system zdalnego sterowania i powiadamiania oparty
na technologii GPRS. Wobec powyzszego system zamontowany na przepompowniach projektowanych
przez Pafistwa musi byé kompatybilny z systemem zainstalowanym na opisanej wyzej przepompowni.
Wszystkie przepompownie potozone w ewentualnych terenach zalewowych, winne by¢ wykonane
w sposob zabezpieczajacy je przed potencjalnym podtopieniem (dotyczy to roéwniez szafek
sterowniczych). Podobnie powinny byé wykonane studzienki rewizyjne zlokalizowane w terenach
zalewowych

11. W zalaczeniu odsylamy przedlozony do uzgodnienia egzemplarz dokumentacji projektowe;.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Otrzymuja:
1 x Adresat
1 xala

P




